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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
Obiekt: Obiekty Nadle$nictwa Krzystkowice
Obiekt : Zmiana sposobu uzytkowania budynku lesniczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane
Adres : Klepina ul. Le$na 6

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 2023-02-07 Str. 1
Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
A STAN : Roboty remontowe budowlane

A1 ASORTYMENT : Roboty elewacyjne $cian powyzej terenu

A2 ASORTYMENT : Elementy remontowe drewniane okapow, gankow

A3 ASORTYMENT : Ganek wejsciowy - dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych

Aa ELEMENT : Roboty remontowe wewnetrzne
Aa. ASORTYMENT : Sciany poddasza - docieplenie stropu, $cianki kolankowe
Aa2 ASORTYMENT : Piec kaflowy
Aa3 ASORTYMENT : Stolarka drzwiowa i okienna, posadzki
Aa4 ASORTYMENT : Malowanie powierzchni $cian i sufitéw, okladziny $cian.
Aab ASORTYMENT : Pokrycia dachowe - roboty rozbidrkowe
A.a.6 ASORTYMENT : Konstrukcja dachu - roboty ciesielskie na dachu przybudoéwki
Aa7 ASORTYMENT : Pokrycia dachowe
Aa8 ASORTYMENT : Przemurowanie komina,wkiad i wentylacja
Aa9 ASORTYMENT : Wywéz i utylizacja materiatéw z demontazu

B STAN : Instalacje sanitarne wewnetrzne

B.a ELEMENT : Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.
B.a.1 ASORTYMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne

B.b ELEMENT : Instalacje klimatyzacyjne

Numer specyfikacji : STWiOR nr VI-5

B.b.1  45331200-8 ASORTYMENT : Roboty towarzyszace
Numer specyfikacji : STWiOR nr VI-5

B.b.2 45331200-8 ASORTYMENT : Instalacja klimatyzacii.
Numer specyfikacji : STWIOR nr VI-5

B.b.3 45331200-8 ASORTYMENT : Instalacje klimatyzacyjne - przeprowadzenie prob i sprawdzen.
Numer specyfikacji : STWIOR nr VI-5

c STAN : Instalacje wewnetrzne elektryczne
C1 ASORTYMENT : Instalacje elektryczne zewnetrzne
C.2 ASORTYMENT : Instalacje elektryczne wewnetrzne

D 45315600-4 STAN : Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wtamania i
monitoring



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6

Data: 2023-02-07 Str. 2
Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu
Numer specyfikacji : Nr. STWIOR - VIII-2
D.a 45315600-4 ELEMENT : Roboty towarzyszace
Numer specyfikacji : Nr. STWIOR - VIII-2
D.b ELEMENT : Instalacja sieci strukturalnej
D.b.1 ASORTYMENT : Gtéwny Punkt Dystybucyjny
D.b.2 ASORTYMENT : Elementy urzadzen aktywnych i uruchomienie
D.b.3 ASORTYMENT : Instalacje sieci LAN
D.c 45314320-0 ELEMENT : Instalacje sieci przyzywowej
Numer specyfikacji : STWIOR nr VII
D.d 45315600-4 ELEMENT : Instalacja systemu alarmowego
Numer specyfikacji : Nr. STWIOR - VIII-2
D.d.1 45315600-4 ASORTYMENT : Jednostka gtéwna systemu
Numer specyfikacji : Nr. STWIOR - VIII-2
D.d.2 ASORTYMENT : Elementy systemu
D.e 45315600-4 ELEMENT : Instalacja monitoringu CCTV
Numer specyfikacji : Nr. STWIOR - VIII-2
De.1 45315600-4 ASORTYMENT : Roboty towarzyszace
Numer specyfikacji : Nr. STWIOR - VIII-2
De.2 45315600-4 ASORTYMENT : Koputkowe kamery sieciowe - zewnetrzne
Numer specyfikacji : Nr. STWIOR - VIII-2
D.e3 45315600-4 ASORTYMENT : Rejstracja

Numer specyfikacji : Nr. STWIiOR - VIII-2

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 014-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6

Obiekt: Obiekty Nadle$nictwa Krzystkowice
Obiekt : Zmiana sposobu uzytkowania budynku lesniczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane
Adres : Klepina ul. Le$na 6

Data: 2023-02-07 Str.1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
A |STAN: Roboty remontowe budowlane
A.1| ASORTYMENT : Roboty elewacyjne $cian powyzej terenu
11 KNR 201-0102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 26-35 cm
2| KNR 201-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 10-15 cm
3| KNR 201-0109-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,002 | ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow: $redniej gestosci
21/10000 = 0,002
Razem = 0,002 | ha
4 | KNR 202-1610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,470(100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 10 m
247.31/100 = 2,47
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 2,470 | 100 m2
5 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
6 | KNR 026-0639-03-00 247,310 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Natryskowa impregnacja elewac;ji - powierzchni: tynkéw - z oczyszczeniem i zmyciem powierzchni tynkow
zewnetrznych.
247.31= 247,31
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 247,310 | m2
7| KNR 033-0127-01-00 247,310 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . |
Podktad zolowo- krzemianowy - reczne wykonanie warstwy posredniej - z naprawami miejscowymi
24731 = 247,310
Razem = 247,310 | m2
8 | KNR 033-0128-01-40 247,310 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]
Malowanie elewaciji i o$ciezy otworéw farba: zolowo-krzemianowa natryskiem
9.1*345%2= 62,79
91%445/2*2= 40,50
3%24*2+2%2/2%2%2= 22,40
146*345*2+36*16*2+3.6%26/2*2= 121,62
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 247,310 | m2
9 | KNR 033-0123-04-20 IGM Warszawa 0,627 (100 m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. |
Roboty uzupetniajace - montaz tasm, mas uszczelniajacych z zastosowaniem: masy szpachlowej,
uszczelniaczy silikonowych
(24*8+1.45*30)/100 = 0,627
Razem = 0,627 | 100 m
A.2 | ASORTYMENT : Elementy remontowe drewniane okapdw, gankow
10 | PKZ 012-0000-65-00 79,340 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982]
Naprawa ptaszczyzn elementow drewnianych konstrukcyjnych, polegajaca na oszlifowaniu, wstawieniu flekow
z listew, zakitowaniu peknigé.
barierki: 326%1.44*4+178*1.14 = 20,81
stupki: 207*012*4*8= 7,95
krokwie: 29%0.15%2%0.05*29*5*2= 1,26
deskowanie: 295*08%4*2= 18,88
375%1.05/2*2= 3,94
3.75%012*3*4= 5,40
3*0.18*2%2= 2,16
szczyt: 13*0.18*4= 0,94




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane

Data: 2023-02-07 Str.2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary

ganek od podworka

4.24*1.68 = 7,12

1.45*2.86 = 4,15

168*0.15*2+3.13*3*0.15*2= 3,32

okap: 9.74*0.35= 341
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 79,340 | m2
11| KNR 401-1210-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 79,340 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Lakierowanie np. farby krzemianowe - elementow drewnianych: dwukrotne

A.3 | ASORTYMENT : Ganek wejsciowy - dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

—
N

KNR 401-0405-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wyciecie otworéw w $cianach drewnianych - usuniecie czesci barierki drewnianej

131202-1110-01-01 8,390 | m2
Podtogi z desek kompozytowych: o grubosci 25 mm na legarach z kompozytu

31*17+17*166+12%0.25= 8,39
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 8,390 | m2
141202-1114-06-11 3,300 | m2
Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z desek z kompozytowych, na kleju winylowym osakrylowym
0.15%1.65%4 = 0,990
0.35%1.65%4 = 2,310
Razem = W m2
15 | KNR 202-1114-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Oktadziny krawedzi stopni schodowych z PVC
165%4= 6,600
Razem = 6,600 | m
16 | KNR 401-0804-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Zerwanie podktadu posadzki cementowej z obrobkami blacharskimi
36= 3,600
Razem = 3,600 | m2
17 | KNR 401-0201-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,720 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie i rozebranie deskowania: schodow prostych
16*1.7= 2,720
Razem = 2,720 [ m2
18 | KNR 401-0203-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,218 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Uzupetnienie betonem zwykltym z kruszywa naturalnego zelbetowych monolitycznych elementéw
konstrukcyjnych: schodéw prostych

2.72%0.08 = 0,218
Razem = 0,218 [ m3
19| KNR 007-0102-04-00 ATHENASOFT Warszawa 0,037 100 m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r.]
Gruntowanie reczne srodkiem p.wilgociowym powierzchni podtoza - z betonu
3.7/100 = 0,037
Razem = 0,037 | 100 m2
20 | KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa 44,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Pochwyty i balustrady ze stali nierdzewnej na wspornikach i stupkach mocowanych za pomoca kotew

podjazd: 2*2= 44,000
Razem = 44,000 | m
21| KNR 201-0125-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przerzutem na hatde
przy granicy robét: humus bez darni




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane

Data: 2023-02-07 Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
27*8= 21,600
Razem = 21,600 | m2
22 | KNR 201-0125-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy, z
przerzutem na hatde przy granicy robot: humus bez darni

23 | KNR 201-0304-01-00 WACETOB Warszawa 24,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Odspojenie gruntu z recznym zatadunkiem na taczki i przewoéz na odlegtos¢ do 10 m i wytadowanie w miejsce
wbudowania w nasyp lub na odktad grunt kat. |-l

11*(8+65+5+25)+0.3= 24,500
Razem = 24,500 | m3
24 | KNR 202-0201-01-00 WACETOB Warszawa 1,320 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m
(14+8)*02*03= 1,320
Razem = 1,320 | m3
25 | KNR 202-0259-06-10 WACETOB Warszawa 0,084 |t

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 10 mm

(8+14)*4*0.888/1000 = 0,078
22/03*0.9*0.888/1000 = 0,006
Razem = 0,084 |t
26 | 202-0260-01-10 23,650 | m2
Sciany oporowe z zelbetowych prefabrykowanych elementéw - palisada

2*(0.75+14)/2= 23,65

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 23,650 | m2

27 | KNR 003-0201-01-00 ATHENASOFT Warszawa 17,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 2000 1. |

Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu rodzim.o grub.20

cm
5*12+65*12+15%25= 17,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 17,600 | m2
28 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 17,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll-IV

29 | KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 17,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

30 | KNR 231-0107-02-00 IGM Warszawa 2,100 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$é
warstwy po zageszczeniu: ponad 10 cm

176*0.12= 2,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 2,100 | m3
31| KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa 0,176 | 100 m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Utozenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypetnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej
"POLBRUK" grubosci 60 mm - kostka kolorowa.
17.6/100 = 0,176

Razem = 0,176 | 100 m2

A.a |[ELEMENT: Roboty remontowe wewnetrzne




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane
ELEMENT : A.a. Roboty remontowe wewnetrzne
Data: 2023-02-07 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary

A.a.1|ASORTYMENT : Sciany poddasza - docieplenie stropu, $cianki kolankowe

32|101-1411-01-01 79,000 | m2
lzolacja stropéw i poddaszy pianka poliuretanowa grubosci 12 cm

54*133= 718
3*12*2= 72
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 79,000 | m2
33 | KNR 401-0411-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,800 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Podtoga z ptyty OSB o grubosci: 25 mm na legarach wys. 12 cm - doj$cia do wyczystek kominowych i okna

dachowego
6*08= 48
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 4,800 | m2
34| KNR 012-0101-05-00 ATHENASOFT Warszawa 31,200 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2003 . ]
Oktadziny pojedyncze z plyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm (system NIDA Tynk) na konstrukcji
stalowej - warstwa paroizolacji - na skosach poddasza
15*52%4= 31,200
Razem = 31,200 | m2
35| KNR 012-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 29,100 | m2

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 r. ]

Obudowy $cienne z plyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm ognioochronne na pojedynczej
metal.konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - z warstwa wetny mineralnej gr 5 cm i
paroizolacji - $cianka kolankowa

14*52%4= 29,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 29,100 | m2
36 | KNR 401-0507-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wymiana w pokryciu dachowym, pojedynczych dachéwek ceramicznych karpiowek - wywietrznik ceramiczny

A.a.2 | ASORTYMENT : Piec kaflowy

37 | KNR 401-1011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,670 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozbiérka piecow i trzondw kuchennych stotowkowych oraz kottowych: licowanych kaflami

12%08*0.7= 0,67
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,670 | m3
38 | KNR 401-1010-14-00 IGM Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Demontaz w piecach: rury piecowej z zamurowaniem

39 | KNR 202-1309-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Okfadzina $ciany nad trzonem z kafli kwadratowych, przy wysokosci oktadziny do 2 kafli z gzymsem: pierwszy
1 m dlug. oktadziny

40 | KNR 202-1305-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Trzony kuchenne, ceramiczne, znormalizowane, o 2 narozach, z kafli kwadratowych z rura zapiecowg i
akcesoriami ( ptyta grzewcza, pojemnik na opat, drzwiczki paleniskowe, drzwiczki wyczystkowe)

A.a.3 | ASORTYMENT : Stolarka drzwiowa i okienna, posadzki

41| KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - drzwi

42 | KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2 - okno w kuchni

43 | KNR 401-0348-01-00 IGM Warszawa 2,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Rozebranie Scianek z cegiet: na zaprawie wapiennej, o grub. 1/2 cegly - przy otworach drzwiowych
21*02%6= 2,520




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane
ELEMENT : A.a. Roboty remontowe wewnetrzne

Data: 2023-02-07 Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
Razem = 2,520 [ m2
44 | KNR 202-1020-01-10 WACETOB Warszawa 14,760 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z zamkiem i okuciami, okleinowane z o$cieznica regulowana peina,
skrzydta drzwiowe z samozamykaczem - parter i poddasze

09%2.05*8= 14,760
Razem = W m2
45| 401-0908-02-11 12,000 | szt
Wymiana w oknach PVC uszczelek w skrzydtach: uszczelki z regulacja okien
46 | 401-0911-03-11 19,000 | szt

Wstawienie nawiewnikéw okiennych polegajaca na: wycieciu w ramach okiennych szczeliny wentylacyjnej
wstawienie nawiewnika z dopasowaniem

47 | KNR 202-1016-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oscieznice stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i przeciwpozarowych.

48 | KNR 202-1020-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejSciowe, przeciwpozarowe

085*2+09*2= 3,500
Razem = 3,500 | m2
49 | KNR 202-1018-04-00 WACETOB Warszawa 2,250 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy uzyciu kotew
elastycznych z nawiewnikiem

50 | KNR 401-0914-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wstawienie prostych odcinkow poreczy balustrad schodowych z drewna twardego, o diugosci: do 1,0 m -
ganek wejsciowy

51 | KNR 401-0318-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach wewnetrznych z cegiet.

52 | KNR 401-0320-02-00 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obsadzenie w $cianach zewnetrznych z cegiet: oscieznic stal. o pow. otworu ponad 1 do 2m2

53 | KNR 202-1026-03-10 WACETOB Warszawa 3,690 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne z o$cieznicami: petne z okuciami i zamkiem, antywtamaniowe, ocieplane

09*2.05*2= 3,690
Razem = 3,690 | m2
54 | KNR 202-1111-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 135,120 |[m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Listwy przypodtogowe lakierowane MDF wilgociodporne 100x16 mm, z obsadzeniem kotkow

(5+2.33)*2-(09+0.8) = 12,960
(3.44+497)*2-09= 15,920
(467+3.01)*2-09= 14,460
(493+4.46)*2-09= 17,880
1.85+3.49+1.05+0.99 +0.68 = 8,060
(2.86+2.86)*2-0.8= 10,640
(5.14+092+1.84+33+34)*4-08%*4= 55,200
Razem = 135,120 | m
55 | KNR 401-0808-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 135,120 |[m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie cokolikéw przypodtogowych
56 | KNR 401-0809-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,860 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu z ptytek ceramicznych o wymiarach 20x20
lub 30x30 cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane
ELEMENT : A.a. Roboty remontowe wewnetrzne

Data: 2023-02-07 Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
1.86*1= 1,860
Razem = 1,860 | m2
57 | KNR 401-0813-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana lub uzupetnienie w posadzkach do 3 sztuk ptytek o wymiarach 20x20 w jednym miejscu przy
osadzeniu lub wymianie: pierwszej ptytki

8*2= 16,000
Razem = 16,000 | szt
58 | KNR 401-0813-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana lub uzupetnienie w posadzkach do 3 sztuk ptytek o wymiarach 20x20 w jednym miejscu przy
osadzeniu lub wymianie: kazdej nastepnej plytki

59 | KNR 401-0808-07-00 IGM Warszawa 25,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

pom. nr 4,5,10: 2.85+6.8+159= 25,550
Razem = 25,550 | m2
60 | KNR 401-0816-06-20 IGM Warszawa 53,100 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Rozebranie posadzek z paneli, z oderwaniem listew lub cokotéw, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i

wiekszej
pm. 6,7,11: 223+175+133= 53,100
Razem = 53,100 | m2
61 | KNR 202-1104-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,850 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych, podtogowych na kleju.
pom. nr4,5,11,10: 223+159+285+6.8= 47,850
Razem = 47,850 | m2
62 | KNR 202-1105-01-10 WACETOB Warszawa 47,850 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe, grubosci 2 mm zatarte
na gtadko, wykonywane z suchych mieszanek szpachlowych: o duzej wytrzymatosci

63 | KNR 202-1109-05-00 WACETOB Warszawa 47,850 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Doptata za kazdy 1 mm zaprawy klejowej, przy posadzkach jedno- i dwubarwnych z ptytek z kamieni
sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularna

64 | ZAL.1 - KNNR 002-1205-09-00 MRRiB 30,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Posadzki z plyt prospanelowych
pom. nr 6,7: 13.3+175= 30,800

Razem = 30,800 | m2

A.a.4 | ASORTYMENT : Malowanie powierzchni Scian i sufitow, oktadziny Scian.

65 | KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 32,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 1. |
Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek
327= 32,70
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 32,700 | m2
66 | KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 32,700 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 ]
Licowanie $cian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej
tazienka nr 5: 36*2%21= 15,1
19%*2*21-09*2= 6,2
pom gospodarcze nr 4: 19*2*15+17*2*15-08%2= 9,2

kuchnia nad blatem: 32*0.7= 2,2

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 32,700 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane
ELEMENT : A.a. Roboty remontowe wewnetrzne

Data: 2023-02-07 Str. 7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
67 | KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

68 | KNR 401-0324-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych

69 | KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mocowanie na gotowym podtozu, bez czesciowego rozebrania i podtaczenia, aparatow - wentylator
$cienny/kanatowy

70 | KNR 401-0706-05-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Uzupetnienie tynku zwyktego kategorii lll na $cianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegtami
lub zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,1 do 0,25 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej,
przy uzyciu ciasta wap.

71 | KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa 733,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Usuniecie, zmycie powtok $cian i sufitow w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2.

pok.nr 13,15,17,19: (12%2+12417+12+33)*254* 4+ (11* 143+ 1.1°2/2)*2*4+139%*4= 176,55
pok.nr 16: (29+32)*2*254 = 30,99
pok. r 11: (5+32)*2*254+(0.9+1.9)*2*2* 254 = 70,10
pok. r 14,18: 44+2)= 8,80

pom. 11,3,6,7,2,1,8,9:
(5+45)*2*253+(49+23)*2*253+(4.9+3.5)*2*253+(49+28)*2*253+(4.9+32)*2*253+(49+29)*2

*253+(29+29)*2*253+(1.7+3)*2*253*2= 323,33
223+69+114+285+68+17.5+133+58+6.9+144+159= 124,05
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 733,820 | m2
72 | KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 794,760 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi facznie z poszpachlowaniem
nierownosci /sfalowan powierzchni tynkul, przyklejenie tasm, zagruntowaniem powierzchni $cian i sufitow

733.82 = 733,82
(5.2%143+15*52)*4= 60,94
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 794,760 | m2
73 | KNR 202-0830-03-00 WACETOB Warszawa 794,760 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach na podktadzie z tynku cementowo-wapiennego lub wyrobow gipsowych:
jednowarstwowa ( np. Multi-Finish).

74 | KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 794,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Malowanie dwukrotne farbami Tikurila kolor V302 Opiva 5 tynkéw wewnetrznych uprzednio przygotowanych:
na Scianach i sufitach

75| 401-1215-04-01 3,510 | m2
Mycie po robotach malarskich: parapety

045*1.15*4+045*16*2= 3,51
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 3,510 | m2
76 | KNR 401-1215-05-00 WACETOB Warszawa 11,150 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Mycie po robotach malarskich: okien réznych typéw, poza zespolonymi
115*143*4+16*143*2= 11,15
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 11,150 | m2
77 | KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa 214,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Mycie po robotach malarskich: posadzek z plytek gresowych
139*4+133+105+223+6.9+114+175+133+144+58+6.9+159+6.8+285+25 +44*2= 214,75
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 214,750 | m2

A.a.5 | ASORTYMENT : Pokrycia dachowe - roboty rozbiérkowe
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane
ELEMENT : A.a. Roboty remontowe wewnetrzne

Data: 2023-02-07 Str. 8
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
78 | KNR 401-0519-04-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 52,260 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa

355%14.72= 52,26
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 52,260 | m2
79 | KNR 401-0519-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,260 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych: nastepna warstwa

80 | KNR 401-0535-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie rynien z blachy: nadajacej sie do ponownego uzytku

147 = 14,700
Razem = 14,700 | m
81 | KNR 401-0535-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,900 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie rur spustowych z blachy: nadajacej sie do ponownego uzytku
245%2= 4,900
Razem = 4,900 | m
82 | KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,030 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej
sie do uzytku - na catym dachu

26.03 = 26,030
Razem = 26,030 | m2
83 | KNR 401-0501-02-00 IGM Warszawa 23,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Przetozenie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej : dachowki karpiéwki ukt.podwojnie w koronke -
przetozenia pod obroébki, przemurowanie komina
147%2%0.7= 20,580
18%2*0.7= 2,520
Razem = 23,100 | m2

A.a.6 | ASORTYMENT : Konstrukcja dachu - roboty ciesielskie na dachu przybudéwki

84 | KNR 202-0405-01-00 WACETOB Warszawa 52,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Dachy proste z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, o rozpietosci: 7,5 m

85 | KNR 202-0410-01-00 WACETOB Warszawa 52,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Deskowanie potaci dachowych z plyty OSB gr 25 mm wodoodpornej

A.a.7 | ASORTYMENT : Pokrycia dachowe

86 | KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 52,260 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ulozenie na poszyciu dachowym ekranu zabezpieczajacego - membrana separacyjna

52.26 = 52,260
Razem = 52,260 | m2
87 | KNR 202-0509-02-00 WACETOB Warszawa 52,260 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pokrycie dachéw blachg tytanowo - cynkowa, przy rozstawie rabka prostopadtego do okapu - 57 cm, blacha o
grubosci: 0,70 mm

52.26 = 52,260
Razem = 52,260 | m2
88 | KNR 401-0526-05-00 IGM Warszawa 25,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wymiana haka rynnowego
147106 = 25

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 25,000 | szt
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane
ELEMENT : A.a. Roboty remontowe wewnetrzne

Data: 2023-02-07 Str. 9
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
89 | KNR 202-0514-01-10 WACETOB Warszawa 26,030 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Obrobki z blachy tytanowo-cynkowe grub. 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm

pas okapowy: 21.74*0.25= 5,44
obrébki szczyt i boki: (21.74+15.38%2) *0.35 = 18,38
komin: (1.74*2+049%2)*0.25 = 1,12
1.84%0.59 = 1,09
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 26,030 | m2
90 | KNR 202-0519-04-00 WACETOB Warszawa 36,600 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Rynny dachowe pétokragte, z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o $rednicy: 15 cm - rozbiérka i ponowny

montaz.
58%4+16*4+35*2= 36,600
Razem = 36,600 | m
91| KNR 401-0526-06-00 IGM Warszawa 36,600 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Naprawa rynien, polegajaca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzen

92 | KNR 202-0526-03-10 WACETOB Warszawa 7,700 [m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grub. 0,60 mm, o $rednicy: 12 cm

315*2+2*0.7 = 7,700
Razem = 7,700 | m
93 | KNR 401-0527-02-00 IGM Warszawa 1,120 [ m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach o dtugosci ponad 1,0 m z blachy z cynku, i $rednicy: 12

cm
056*2= 1,120
Razem = 1,120 [ m
94 | KNR 401-0529-10-00 IGM Warszawa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Uzupetnienie uchwytow do rur spustowych

A.a.8 | ASORTYMENT : Przemurowanie komina,wkiad i wentylacja

95 | KNR 401-0310-02-11 IGM Warszawa 1,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w
jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy uzyciu ciasta wapiennego

0.38*15%24= 14
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,400 | m3
96 | KNR 217-0101-01-00 8,300 [m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wymiana wktadu kominowego zaroodpornego fi 200 mm
83= 8,300
Razem = 8,300 | m
97 | KNR 401-0310-05-00 7,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw: sprawdzenie przewodéw z opinig kominiarska

98 | KNR 401-0310-03-00 IGM Warszawa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw: wykucie otworéw

99 | KNR 217-0102-01-00 15,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej: ocynkowanej i powlekanej; srednicy min 0,016m2

A.a.9 | ASORTYMENT : Wywoz i utylizacja materiatéw z demontazu

100 | KNR 231-1505-01-00 10,180 | t
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Transport materiatow z rozbiorki na odlegto$¢ do 1,0 km samochodami samowytadowczymi o tad do 5 ton
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: A. Roboty remontowe budowlane
ELEMENT : A.a. Roboty remontowe wewnetrzne

Data: 2023-02-07 Str. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
papa: 52.26*0.03*1.2= 1,88
gruz budowlany: 14*12= 1,68
stolarka, oktadziny, podtogi posadzki: 327*0.04*16= 2,09
10*0.03 = 0,30
podtogi i posadzki: (13.3+175+159+285+6.8)*0.05*1.5= 4,23
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 10,180 | t
101| Pozycja 10,180 | t
Opfata za utylizacje materiatéw z demontazu - Kod 170201 - ceramiczne i pozostate
102 | KNR 404-1103-04-00 1,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Wywiezienie materiatow z rozbiorki z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - ztom stalowy
1= 1,00

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 1,000 | kpl

B |STAN : Instalacje sanitarne wewnetrzne

B.a | ELEMENT : Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.

B.a.1 | ASORTYMENT : Instalacje wodno-kanalizacyjne

103 | KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Demontaz urzadzen sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej ( jednokomorowy z ociekaczem) z
syfonem.

104 | KNR 402-0235-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki

105 | KNR 402-0235-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Demontaz urzadzen sanitarnych: wanny

106 | KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowa

107 | KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Demontaz baterii zmywakowej

108 | KNR 402-0210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - $rednica rury: 75 mm

109 | KNR 402-0210-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - $rednica rury: 110 mm

110 | KNR 402-0216-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana wpustu $ciekowego: podtogowy o srednicy 50 mm - wpust liniowy

11| Pozycja 1,000 | kpl
Montaz zestawu brodzika podposadzkowego w natrysku dla niepetnosprawnych- 90x90x5/12
112 | KNR 402-0220-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wymiana elementéw zestawu umywalkowego: umywalki porcelanowej - umywalka dla niepetnosprawnych

113 | KNR 402-0220-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana elementéw zestawu umywalkowego: syfon umywalkowy z tworzywa

114 KNR 402-0223-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana urzadzenia sanitarnego porcelanowego - miska dla osob niepetnosprawnych

115 | Pozycja 3,000 | kpl

Montaz zestawu uchwytow dla oséb niepetnosprawnych: zestaw do brodzika, zestaw przy muszli ustepowej,
zestaw umywalkowy)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: B. Instalacje sanitarne wewnetrzne
ELEMENT : B.a. Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, klimatyzacja.

Data: 2023-02-07 Str. 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
116 | KNR 402-0109-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wymiana podej$cia wodociaggowego pod zawdr czerpalny, hydrant i baterie o $rednicy: 15 mm

117 | KNR 402-0109-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wymiana podejscia wodociagowego o potaczeniu: elastycznym metalowym

118 | KNR 402-0119-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wymiana zaworu zwrotnego mosieznego o $rednicy: 15 mm

119 | KNR 402-0118-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana zaworu przelotowego, o $rednicy: 15 mm - zawory podumywalkowe

120 | KNR 402-0120-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana zaworu czerpalnego o $rednicy 15 mm: wodnego mosieznego ze ztaczka do weza

121 | KNR 402-0121-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wymiana baterii umywalkowej lub zlewozmywakowej stojacej: standardowej mos.chrom.M1304

122 | KNR 402-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wymiana baterii natryskowej $ciennej, mosieznej, chromowanej, z rurg natryskowa statg i sitkiem

123 | KNR 402-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | msc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wymiana podejscia z rur PCW - $rednica rury: 50 mm

124 | KNR 402-0132-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wstawienie baterii zlewozmywakowej stojacej

125 | KNR 402-0219-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wstawienie zlewozmywaka ze stali nierdzewnej jednokomorowego z ociekaczem na szafce wraz z syfonem

126 | KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Mechaniczne przebijanie w $cianach lub stropach z cegly, otworéw o dtugosci przebicia ponad 1/2 do 1 cegly
i $rednicy rury: do 25 mm

5= 5,000
Razem = 5,000 | szt
127 | KNR 403-1008-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | 1 przep.
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz w $cianach przepustow z rur stalowych o dtugosci do 1 m i $rednicy zewnetrznej rury: do 25 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | 1 przep.
128 | KNR 215-0316-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 20007 |
Przejscia ogniowe Rockwoll typ np. Firelit Unifox EI120 dla rur o $rednicy zewnetrznej do 76 mm
5= 5,000
Razem = 5,000 | szt

B.b | ELEMENT : Instalacje klimatyzacyjne

B.b.1 | ASORTYMENT : Roboty towarzyszace

129 | KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1/2 cegly

130 | KNR 401-0335-09-00 WACETOB Warszawa 6,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 cegly




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: B. Instalacje sanitarne wewnetrzne
ELEMENT : B.b. Instalacje klimatyzacyjne

Data: 2023-02-07 Str. 12
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
131 | KNR 401-0335-10-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o
grubosci: 1 1/2 cegty

132 | KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa 0,010 [ m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Uzupetnienie betonem zwyklym z kruszywa naturalnego zelbetowych monolitycznych elementow
konstrukcyjnych: plyt stropowych

2*0.1%01*0.25= 0,01
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,010 | m3
133 | KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa 48,500 [ m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:

1/2 x 1/2 cegly
227+258= 48,500
Razem = 48,500 | m
134 | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,610 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km

485*0.05*0.25= 0,61
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 miejsc po przecinku) = 0,610 | m3
135 | analiza wlasna 0,610t
Opfata za utylizacje materiatéw z demontazu - Kod 170101, 170102 - Odpady betonu i gruzu ceglanego z
rozbiorek
0.61= 0,610
Razem = 0,610 |t
136 | KNR 401-0328-01-00 WACETOB Warszawa 48,500 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet, o szerokosci: 1/2 cegly, przy
uzyciu wapna suchogaszonego

B.b.2 | ASORTYMENT : Instalacja klimatyzacji.

137 | KNR 724-0147-05-00 8,000 | zestaw
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen, o masie jednego elementu konstrukcji:

do 10 kg
8= 8,000
Razem = 8,000 | zestaw
138 | 724-0126-01-02 1,000 | kpl

System klimatyzac;ji - jednostka zewnetrzna typu AJYD45LBLDH o wydajnosci 14 kW - montaz na poziomie do
1 m, o masie: do 100 kg ( jednostki potaczone z interfejsem PAW-280PAH2)

139 | 724-0126-01-01 1,000 | kpl

System klimatyzacji - jednostka zewnetrzna typu ASYA009GLGH o wydajnosci 2,8 kW - montaz na poziomie
do 3 m, o masie: do 100 kg

140 | 724-0126-01-01 2,000 | kpl

System klimatyzac;ji - jednostka wewnetrzna typu ASYA004GLGH o wydajnosci 2,2 kW - montaz na poziomie
do 3 m, o masie: do 100 kg

1411 724-0130-01-01 4,000 | kpl

System klimatyzacji - jednostka wewnetrzna ASYA007GLGH o wydajnosci 1,1 kW - montaz na poziomie do 4
m, o masie: do 100 kg

142 | KNR 724-0233-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wktadki amortyzacyjne, o $rednicy nominalnej otworu wkiadki: do 76 mm

143 | KNR 215-0429-02-00 WACETOB Warszawa 16,000 | kp!
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rury przytaczne do klimatyzatoréw, z elementéw elastycznych, o srednicy zewnetrznej: do16 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: B. Instalacje sanitarne wewnetrzne
ELEMENT : B.b. Instalacje klimatyzacyjne

Data: 2023-02-07 Str. 13
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary

8%2= 16,000

Razem = 16,000 | kpl

144 1 215-0429-03-12 2,000 | kpl

Rury przytaczne do pompy ciepta - przerobienie przytacza z zakryciem przewodéw zasilajacych

2= 2,000

Razem = 2,000 | kpl

145 | KNR 724-0225-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Zawory i zasuwy do instalacji obiegu chtodziw

146 | 724-0235-01-01 22,700 | mb
Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, o $rednicy: 9,52 mm

22.70 = 22,700
Razem = 22,700 | mb
147 | KNR 724-0235-02-00 25,800 [ mb
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu cieczy, o srednicy: 15,88 mm
258 = 25,800
Razem = 25,800 | mb
148 | KNR 724-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Kielich i ztaczka na rurze miedzianej -instalacja obiegu freonu, o srednicy rury: 15,88 mm
22713= 8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 8,000 | szt
149 | KNR 724-0236-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Kielich i ztaczka na rurze miedzianej -instalacja obiegu freonu, o $rednicy rury: 9,52 mm
258/3= 9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 9,000 | szt
150 | KNR 000-0203-01-00 INSTAL Warszawa 16,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1996 |
Podejscia z rur miedzianych o srednicy zewnetrznej: do 15 mm
8*2= 16,000
Razem = 16,000 | szt
151 | KNR 724-0240-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Potaczenia lutem rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu , o rednicy rury miedzianej: 9,52 mm

(48.5*2)/ 3= 32
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 32,000 | szt
152 | KNR 724-0308-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Panel klimatyzacji precyzyjnej ( automatyka sterujaca) - pilot sterujacy

153 | KNR 724-0232-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Filtry do instalacji obiegu o $rednicy nominalnej kro¢ca: 15 mm.

154 | 508-0209-05-02 300,000 | m
Przewody kabelkowe ptaskie uktadane pod tynkowo - kabel ytdy 6x0,5

300 = 300,000
Razem = 300,000 | m
155 | KNR 724-0312-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Automatyczne zawory do instalacji freonowej, o $rednicy: 15 mm

156 | KNR 216-0501-01-00 22,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Izolacja rurociggéw jedna warstwg izolacji zimnochronnej - grubos¢ izolaciji i $rednice zewnetrzne rurociagow:
13 mm - $rednice do 20 mm z ptaszczem z blachy tytan-cynk




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: B. Instalacje sanitarne wewnetrzne
ELEMENT : B.b. Instalacje klimatyzacyjne

Data: 2023-02-07 Str. 14
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
227= 22,700
Razem = 22,700 | m
157 | KNR 216-0501-01-01 25,800 | m

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

lzolacja rurociagéw jedng warstwa izolacji zimnochronnej - grubosci izolacji: 9 mm i $rednicy zewn.rurociagu do
20 mm
258 = 25,800

Razem = 25,800 | m

B.b.3 | ASORTYMENT : Instalacje klimatyzacyjne - przeprowadzenie prob i sprawdzen.

158 | KNR 724-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezposredni.

159 | KNR 724-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni

160 | 724-0507-01-20 8,000 | kpl
Napetnianie freonem R410A urzadzen i instalacji chtodniczych o chfodzeniu bezpos$rednim.
161 | KNR 724-0516-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | kp!

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach

162 | 508-0901-01-01 1,000 | pomiar
Pomiar instalacji dla zasilania uktadéw klimatyzacji

163 | analiza wiasna 1,000 | kpl
Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

C [STAN : Instalacje wewnetrzne elektryczne

C.1 | ASORTYMENT : Instalacje elektryczne zewnetrzne

164 | KNR 508-0404-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz, z przykreceniem konstrukcji, skrzynek lub rozdzielnic o masie: ponad 10 do 20 kg do fundamentu -
rozdzielnica RG na fundamencie betonowym z wyposazeniem FR303 25A

165 | KNR 510-0101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folig - zasilanie od ZK1 do
RG kablem YKY 4 x 35 mm2

166 | KNR 508-0401-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - wytacznik P.poz

167 | KNR 508-0402-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mocowanie na gotowym podtozu, bez czesciowego rozebrania i podtaczenia, aparatow - wytacznik gtowny
p.poz

168 | KNR 508-0311-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu stycznikéw, zabezpieczer itp. w RG

169 | KNR 403-0901-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Podtaczenie pojedyniczych przewodow w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby (bez montazu
koncowek), przy przekroju zyt : ponad 16,0 do 50,0 mm2
4%2+5%2+4*1 22,000

Razem = 22,000 | szt

C.2 | ASORTYMENT : Instalacje elektryczne wewnetrzne

170 | KNR 508-0312-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie kompletnych stycznikoéw i zabezpieczen, ogranicznikow przepiec,
zabezpieczen réznicowopradowych w ist. RG1i RG2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: C. Instalacje wewnetrzne elektryczne

Data: 2023-02-07 Str. 15
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
171 | KNR 403-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wymiana kompletnych stycznikow i zabezpieczen w ist. RG1 i RG2

172 | KNR 403-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 106,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Podtaczenie pojedyniczych przewodow w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby (bez montazu
koncowek), przy przekroju zyt : do 2,5 mm2

32*3= 96,000
2*5= 10,000
Razem = 106,000 | szt
173 | KNR 403-0606-03-00 WACETOB Warszawa 16,000 | kp!

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Demontaz opraw $wietlowkowych.

174 | KNR 403-0911-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 [m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Demontaz instalacji elektrycznej o facznym przekroju zyt: do 16 mm2

175 | KNR 508-0301-22-00 WACETOB Warszawa 28,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Przygotowanie podtoza, pod umocowanie osprzetu instalacyjnego, przez wykonanie otworéw: w podtozu
ceglanym, sposobem recznym.

176 | KNR 403-1001-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 123,200 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Reczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podtozu: z cegly

28*44= 123,200
Razem = 123,200 | m
177 | KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 123,200 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zaprawianie bruzd (gotowa zaprawa cementowo-wapienna), o szerokosci: do 25 mm

178 | KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa 0,120 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

179 | KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa 308,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Przewody kabelkowe uktadane w tynku i na podtozu betonowym wraz z ostong z peszla - taczny przekroj zyt:
do 7,5 mm2 - YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazdkowe o maksymalnym obcigzeniu do 16A, 3600 W.

28*11= 308,000
Razem = 308,000 | m
180 | KNR 508-0207-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej - faczny przekréj zyt: ponad 6 do 12 mm2 Cu

181 | KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa 28,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych o srednicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej
lub cementowej, przy przekroju dotaczanego przewodu i ilosci wylotow: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

182 | KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa 54,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Montaz na gotowym podtozu, w puszce instalacyjnej gniazd podtynkowych rodzaju: listwa trzygniazdowa.

28= 28,000
26= 26,000
Razem = 54,000 | szt
183 | KNR 508-0501-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | kp!
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe zawieszane, na: 2 kotkach rozporowych
plastykowych
184 | KNR 508-0502-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 55,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przygotowanie podtoza gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy o$wietleniowe przykrecane za pomoca: 4
kotkéw rozporowych




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: C. Instalacje wewnetrzne elektryczne

Data: 2023-02-07 Str. 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
185 | KNR 508-0512-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw $wietléwkowych, mocowanych na sufitach, rodzaju:
zawieszane 60W ( z wktadem awaryjnym - 7)

13= 13,000

pom. sanitarne: 5+6= 11,000
Razem = 24,000 | szt
186 | KNR 508-0512-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw $wietlowkowych, mocowanych na sufitach, rodzaju:
przykrecane, przel.22 i 60 W -o ksztalcie prostokata

187 | KNR 508-0513-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Montaz na gotowym podtozu w uktadzie symetrycznym i asymetrycznym, wraz z podtaczeniem, belek
swietdwkowych LED, rodzaju: zawieszane, konicowe dt.1 szt ok. 1,2m 60W

188 | KNR 508-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie opraw o$wietleniowych typu LED, rodzaju: zawieszane - kinkiety
zewnetrzne z wktadem awaryjnym

189 | 508-0512-01-11 7,000 | kp!
Montaz na gotowym podtozu i podtaczenie znakéw ewakuacyjnych 1H
190 | KNR 508-0309-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96

Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: gniazda wpuszczane w blat kuchenny GTV AE-BPW3U60
-20 czarne

191 | KNR 403-0901-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Podtaczenie pojedyriczych przewodow w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby (bez montazu
koncowek), przy przekroju zyt : do 2,5 mm2

lampy: 64 = 64,000
gniazda: 28 = 28,000
rozdzielnia: 92 = 92,000
Razem = 184,000 | szt
192 | KNR 403-1202-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 | pomiar

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia ( badanie elektryczne obwodow
elektrycznych)

193 | KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwod 1-fazowy - pomiar pierwszy

194 | KNR 508-0901-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | pomiar
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwod 1-fazowy - pomiar kazdy nastepny

195 | KNR 508-0902-03-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania: pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

196 | KNR 508-0902-05-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |

Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego pierwsza

D | STAN: Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wtamania i monitoring

D.a |ELEMENT : Roboty towarzyszace

197 | KNR 508-0701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie do 1 kg, na gotowym podtozu - elementy montazowe
kamer, czujek

7= 7,000

21= 21,000

10,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 014-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6

STAN: D. Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wiamania i monitoring
ELEMENT : D.a. Roboty towarzyszace

Data: 2023-02-07 Str. 17
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
Razem = 38,000 | szt
198 | KNR 508-0114-04-02 WACETOB Warszawa 33,700 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Montaz do podtoza listew elektroinstalacjnych: ztacznikiem katowym - poddasze.
147+8+9+2= 33,700
Razem = 33,700 | m
199 | KNR 403-1008-01-00 WACETOB Warszawa 5,000 | 1 przep.
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Montaz w $cianach przepustow o dtugosci do 1 m i rednicy zewnetrznej rury: do 25 mm
200 | KNR 505-0805-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz przepustow na gotowej konstrukcji: koryto przejscia elementow wewnetrznych
201 | KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 339,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podtozu: z cegly
28%*4= 11,200
26*4= 104,000
28%4*2= 224,000
Razem = 339,200 | m
202 | KNR 508-0109-01-00 WACETOB Warszawa 339,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Rury winidurowe karbowane (gietkie- typu peszel) uktadane p.t. w betonie, w gotowych bruzdach, przy
$rednicy rur: do 25 mm
203 | KNR 508-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich
zaprawiania - Srednica rur : do 20 mm
29%*4= 11,600
Razem = 11,600 | m
204 | KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa 0,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej
205 | KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 320,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zaprawianie bruzd (gotowa zaprawa cementowo-wapienna), o szerokosci: do 25 mm
D.b | ELEMENT : Instalacja sieci strukturalnej
D.b.1 | ASORTYMENT : Gtowny Punkt Dystybucyjny
206 | KNR 505-0101-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | sekcja
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zainstalowanie LPD ( szafa gtowna HD 24U wolnostojaca) - sekcja z belkami no$nymi, drzwi
jednoskrzydiowe i przepustem dla kabli typu szczotkowego.
207 | 507-0201-07-01 1,000 | szt
Montaz zespotéw - cokot szafy HD 800x800x100 wraz zmaskownicg i przepustem dla kabli typu
szczotkowego.
208 | 507-0101-01-01 4,000 | szt
Montaz panela krosowego 24 port niezatadowany.
209 | 507-0101-01-3 1,000 | szt
Montaz patchpanel $wiattowodowy 1U
210 507-0101-01-04 9,000 | szt
Montaz organizator kabli z zapieciem
2111507-0101-01-02 1,000 | szt
Montaz router
212/ 507-0101-01-02 17,000 | szt
Montaz gniazd RJ45 XG kat 6A




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: D. Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wiamania i monitoring
ELEMENT : D.b. Instalacja sieci strukturalnej

Data: 2023-02-07 Str. 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
213 | KNR 508-0402-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mocowanie na gotowym podtozu, aparatoéw - zespo6t wentylatorow 4W/4 do szaf HD

214 | KNR 505-0108-01-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wmontowanie osprzetu w szafie dystrybucyjnej LPD : potki z wielokrociem ( Listwy zasilajace, panele krosowe,
moduly, wieszaki 1U, panele modularne, przetaczniki, prowadnica kabli).
D.b.2 | ASORTYMENT : Elementy urzadzen aktywnych i uruchomienie
215 | nr kat. J9726A 1,000 | kpl
Dostawa urzadzen aktywnych - Switch zarzadzalny
216 | nr kat. USNBSE 1,000 | kpl
Dostawa urzadzer aktywnych -UPS 1,8 kW
217 | nr kat. 0-L3469 1,000 | kpl
Dostawa urzadzer - zestaw montazowy
218 | KNR 505-0301-01-00 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uruchomienie i sprawdzenie dziatania urzadzen szafy dystrybujace;.
219 | KNR 507-0302-03-00 48,000 | kp!
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Okablowanie urzadzen szafy kablem krosowym ekranowanym
EMT PiMF 600MHz zielony 1 m: 14 = 14,000
EMT PiMF 600MHz zétty 1 m: 14 = 14,000
EMT PiMF 600MHz niebieski1 m: 14 = 14,000
EMT PiMF 600MHz 0,5m: 6= 6,000
Razem = 48,000 | kpl
220 | KNR 505-0202-01-00 48,000 | kp!
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Formowanie i uszycie kabli
48 = 48,000
Razem = 48,000 | kpl
221 | KNR 505-0903-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | kon.kabl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozszycie i wiaczenie kabli kat.6A
8= 8,000
Razem = 8,000 | kon.kabl
222 | TPSA 39/607/1 38,000 | ztacze
Ziacza kabla kat.6A - patchcord
38= 38,000
Razem = 38,000 | ztacze
223 | KNR 505-1104-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Umocowanie drabin kablowych o szerokosci: 150 mm - w po. 106
26= 2,600
Razem = 2,600 | m
224 | KNR 505-1105-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | 1 przep.
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Osadzenie przepustéw dla ciagéw koryt kablowych lub drabin w $cianie z cegly o grubosci przebicia: ponad
300 do 600 mm
225 | KNR 505-0312-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 | linia
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uruchomienie i sprawdzenie dziatania obwodow.
226 | analiza wlasna 1,000 | kpl
Komputer dyspozytorski PC z oprogramowaniem
D.b.3 | ASORTYMENT : Instalacje sieci LAN




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: D. Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wiamania i monitoring
ELEMENT : D.b. Instalacja sieci strukturalnej

Data: 2023-02-07 Str. 19
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
227 | KNR 507-0305-02-00 IGM Warszawa 288,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Okablowanie obwodoéw zasilajacych przewodami F/FTP kat 6AISO 4 pary (z opaska kablowa)

4*2*36= 288,000
Razem = 288,000 | m
228 | KNR 507-0305-02-00 IGM Warszawa 26,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Okablowanie obwodoéw zasilajacych przewodami XG/OM3 uniwersalny 8 wiéknowy ( z opaska kablowa) - od
zlacza telekomunikacyjnego

229

KNR 021-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,000 | 1 przep.
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]

Przeciaganie kabli przez przepusty - 1 kabla

230

KNR 505-0905-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | kon.kabl
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozszycie i wiaczenie na taczowki gniazd wtykowych kabli

18 = 18,000
Razem = 18,000 | kon.kabl
231 | KNR 508-0802-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie w cegle, $lepych otworow o objetosci: ponad 0,25 do 0,50 dm3
18= 18,000
Razem = 18,000 | szt
232 | KNR 506-1704-04-00 IGM Warszawa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zainstalowanie gniazd wtykowych podwajnych - modut gniazda RJ45, na przygotowanym podtozu dla sieci
logicznej
Gniazdo - RJ45 podwdjne: 18 = 18,000
Razem = 18,000 | szt
233 | KNR 506-1704-04-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zainstalowanie gniazd wtykowych sieci LAN, na przygotowanym podtozu - gniazdo wejsciowe od ztacza
Gniazdo - RJ45: 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
234 | KNR 508-0309-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz na gotowym podtozu gniazd wtyczkowych: gniazdo Data, kodowane 2P+PE, 230V/16A, IP20 potréjne
8= 8,000

Razem = 8,000 | szt

235

KNR 021-0103-02-00 238,000 | m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]

Uktadanie kabli zasilajacych o przekroju zyt do 3x2,5 mm2, w korytach kablowych - nastepny kabel w wigzce

734 = 238,000
Razem = 238,000 | m
236 | KNR 506-0706-02-00 IGM Warszawa 36,000 | kon.kabl
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zarobienie i podtaczenie kabli do gniazd o liczbie zaciskow: 3
6*3*2= 36,000
Razem = 36,000 | kon.kabl
237 | KNR 501-1310-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | odc

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Pomiary koficowe pradem statym kabla - miernikiem

238

KNR 501-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 | odc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacii




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 014-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6

STAN: D. Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wiamania i monitoring
ELEMENT : D.b. Instalacja sieci strukturalnej

Data: 2023-02-07 Str. 20
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
239 | analiza wiasna 1,000 | kpl
Konfiguracja urzadzenn w tym konfiguracja sprzetu sieciowego (ustawienia przetacznikow, ruteréw), archiwizacji
i konfiguracji sprzetu w tym sprzetu sieciowego i jego mozliwosci. Szkolenie w zakresie administratora sieci
informatycznej w tym wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z nadzorowaniem pracy sieci, kontrolowania
poprawnosci pracy i wydajnosci urzadzen sieciowych i nt. kontroli kont uzytkownikow sieci w zakresie dostepu
do zasobow sieciowych.
D.c |[ELEMENT : Instalacje sieci przyzywowej
240 | KNR 507-0305-02-00 IGM Warszawa 216,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Okablowanie obwodoéw zasilajacych przewodami F/FTP kat 6AISO 4 pary (z opaska kablowa)
6%36= 216,000
Razem = 216,000 | m
241 | KNR 505-0604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zainstalowanie przekaznika w szafie dystrybucyjnej
242 | KNR 507-0304-01-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Krosowanie obwodow w szafie RACK
8= 8,000
Razem = 8,000 | szt
243 | KNR 506-1701-02-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zainstalowanie, aparatow - unifon
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
244 | analiza wlasna 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw: bramofon - montaz na ganku
245 | analiza wiasna 6,000 | kpl
Dostawa materiatow: Zasilacz sieciowy
246 | KNR 506-0706-02-00 IGM Warszawa 16,000 | kon.kabl
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Zarobienie i podtaczenie kabli do gniazd o liczbie zaciskow: 3
8*2= 16,000
Razem = 16,000 | kon.kabl
247 | KNR 506-1614-01-00 6,000 | kp!
[ Wydanie - Warszawa z uwzgl. Bl do 9/96 ]
Sprawdzenie i uruchomienie linii domofonowej
6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl
D.d | ELEMENT : Instalacja systemu alarmowego
D.d.1 | ASORTYMENT : Jednostka gtdwna systemu
248 | AT-004100 1,000 | kpl
Centrala w obudowie - montaz w szafi dystrybucyjnej
249 | nr kat.505-3216 1,000 | kpl
licencja dla 1 serwera - funkcja obstuga e-mail, telefon, tablet
D.d.2 | ASORTYMENT : Elementy systemu
250 | AT-004120 2,000 | kpl
Manipulator kontrolny
251 | AT-004314 3,000 | kpl
Ekspander w obudowie.
252 | nr kat 501-1534 1,000 | kpl
Zasilacz
253 | nr kat 500-3707 1,000 | kpl
Akumulator 18Ah




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 014-001-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6

STAN: D. Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wiamania i monitoring
ELEMENT : D.d. Instalacja systemu alarmowego

Data: 2023-02-07 Str. 21
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
254 | analiza wiasna 26,000 | kpl
Czujka dualna instalacji wtamania typ PIR
26 26,000
Razem 26,000 | kpl
255 | KNR 508-0406-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - sygnalizator akustyczno-§wietiny wewnetrzny SPW-100 i zewnetrzny
SP-500R
256 | 508-0309-01-03 2,000 | kpl
Montaz na gotowym podtozu gniazd i przyciskow przycisk reczny
257 | 508-0406-01-01 2,000 | szt
Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - szyfrator LCD w kasecie z kluczykiem ( manipulator kontroiny)
258 | KNR 501-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000 | odc
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentaciji
26 26,000
Razem 26,000 | odc
259 | 508-0209-05-02 300,000 | m
Przewody kabelkowe - YTDY 6x0,5
300 = 300,000
Razem 300,000 | m
260 | KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 184,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podtozu: z cegly
6*22= 13,200
22%22+22*56= 171,600
Razem 184,800 | m
261 | KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 184,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Zaprawianie bruzd (gotowa zaprawa cementowo-wapienna), o szerokosci: do 25 mm
262 | KNR 501-0105-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,000 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie ( wykop/zasypanie) kat.I-ll, przy 1 warstwie w ciagu
kanalizacji
263 | KNR 526-0802-01-00 MGPiB 1,000 | przebieg
[ Wydanie - Warszawa 1990 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie kompleksowe dziatania urzadzen systemu, konfiguracja, testowanie systemu - dokumentacja
powykonawcza systemu kontroli dostepu
D.e |[ELEMENT : Instalacja monitoringu CCTV
D.e.1 | ASORTYMENT : Roboty towarzyszace
264 | KNR 508-0802-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie w cegle, $lepych otworéw o objetosci: ponad 0,10 do 0,25 dm3
265 | KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa 75,600 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podtozu: z cegly
7*22= 15,400
7*86 60,200
Razem 75,600 | m
266 | KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa 75,600 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Zaprawianie bruzd (gotowa zaprawa cementowo-wapienna), o szerokosci: do 25 mm
267 | KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa 0,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Reczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku le$niczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: D. Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wiamania i monitoring
ELEMENT : D.e. Instalacja monitoringu CCTV

Data: 2023-02-07 Str. 22
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
268 | KNR 508-0115-02-00 WACETOB Warszawa 54,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Montaz kanatéw instalacyjnych - korytka kablowe

271*2= 54,000
Razem = 54,000 | m
269 | 508-0209-05-01 95,000 | m

Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytkach instalacyjnych - kabel sygnatowy i zasilajacy F/UTP
kat.6A 1SO, 4 pary 24AWG,LSZH

95= 95,000
Razem = 95,000 | m
270 | KNR 508-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 90,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rury winidurowe gtadkie (sztywne) uktadane p.t. w podtozu réznym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich
zaprawiania - $rednica rur : do 20 mm

90 = 90,000
Razem = 90,000 | m
271 | KNR 508-0401-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, z kuciem recznym otworéw pod sruby kotwowe - rodzaj
podtoza : ceglane

272

KNR 508-0701-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz konstrukcji wsporczych przykrecanych o masie do 1 kg, na gotowym podtozu, przy iloSci mocowan:
$ciana ; 1

273 | SWBOV 7,000 | kpl

Uchwyt scienny do obudéw kamer
7= 7,000
Razem = W kpl
D.e.2 | ASORTYMENT : Koputkowe kamery sieciowe - zewnetrzne

274 | S BC820-SFP 362 7,000 | szt
Kamera sieciowa DH IPC-HFw22318-S-S2

275 | SHEK30K1Y000B 7,000 | kpl
Obudowa zew. 300 mmz daszkiem i grzatka 230VAC

D.e.3 | ASORTYMENT : Rejstracja

276 |V NVH- PC 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw: Komputer PC

277 | V NVH-GR10 481 2,000 | kpl
Dostawa materiatow: dysk twardy do pracy ciagtej z oprogramowaniem

278 |V NVH-1004xR 48 2,000 | kpl
Stacja robocza: rejstrator w obudowie CCTV IP 400Mb/s - 16 kanatowy

279 |V NVH-GR10 481 1,000 | kpl
UPS RACK 980W

280 | S PA03 3629 1,000 | kpl
Zasilacz 12 VDC zew IP66

281 | EA273WM 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw: monitor 27" matryca 1,2289x1,024 1xHDMI, 1xBNC,1xAnalogue 15 pin D-Sub, 2x1W
speakers, 2xRCA inputs

282 | Inter-M 1,000 | kpl
Switch

283 | SNR-4725 1,000 | kpl

Rejstracja/ podglad/ uruchomienie - Badanie zainstalowanych kabli - konfiguracja, uruchomienie, opis oraz
opracowanie dokumentacji

284

EE-001 8,000 | kpl
Montaz - tabliczki informacyjne "OBIEKT MONITOROWANY"




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 014-001-0001 KOBRA wer. 15

Zmiana sposobu uzytkowania budynku lesniczéwki na pomieszczenia biurowe - roboty budowlane Klepina ul. Le$na 6
STAN: D. Instalacje niskopradowe - instalacja strukturalna sygnalizacja alarmowa wiamania i monitoring
ELEMENT : D.e. Instalacja monitoringu CCTV
Data: 2023-02-07 Str. 23
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1 1

- Koniec wydruku - --



