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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 pkt. 3d ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, 7ze powyzszy projekt
techniczny dla ,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU Z MIESZKALNEGO NA
ADMINISTRACYJNO- BIUROWY - SIEDZIBA KANCELARII LESNICTW NADLESNICTWA
KRZYSTKOWICE na dzialce nr 316 w m. Klepina gm. Nowogrod Bobrzanski” zostal
wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.
34 pkt. 3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu, jakiemu ma stuzy¢.
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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1.5tan istnieiacv:

Istniejacy dojazd do budynku lesniczowki odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z drogi

1.

Krajowej — zjazd 0 nawierzchii betonowej z uszkodzong popegkana nawierzehnig

Fot. Nr 1 Istniejaca nawierzchnia zjazdu do rozbidrki. Remont zjazdu polega¢ bedzie na
e

odtworzeniu parametrow zjazdu ti. dlugosci 1 szerokoéci z poprawa geom

trii zjazdu

podniesienie nawierzchni zjazdu na nasypie do rzednej krawedzi nawierzchni jezdni z
poprawg spadku w kierunku dziatki nr 316. Projektuje sig oczysci¢ pobocza z krzewow.




Fot. Nr 2 Istniejaca nawierzchnia dojazdu do rozbidrki. Remont dojazdu polegaé bedzie na
wykorytowaniu, wykonaniu warstwy odsaczajacej z piasku a nastepnie utozenie kraweznikow
najazdowych z warstwa dolna z klinca kamiennego i wartwy gornej z frakcji 0-31,5 mm.

Fot. Nr 3 Istniejaca nawierzchnia miejsc postojowvch. Remont dojazdu polegaé¢ bedzie na
wykorytowanin, wykonaniu warstwy odsaczajacej z piasku a nastepnie

nie kraweznikow
najazdowych z warstwa dolng z kiinca kamiennego 1 wartwy gornej z frakcji 0-31,5 mm.
Projektuje si¢ oczysci¢ pobocza z krzewdw. Drzewa przy ogrodzeniu — do pozostawienia

Fot. Nr 4 Istniejaca nawierzchnia chodnika — dojscie do ganku wejsciowego. Remont dojscia

polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacego chodnika

, wykorytowaniu, wykonanin warstwy



odsaczajagcej z piasku a nastepnie utozenie obrzezy chodnikowych i chodnika z kostki

brukowej betonowej szarej. Podjazd do ganku — S$cianki podjazdu wykona¢ z palisady

betonowej osadzonej na fundamencie zasypki z piasku i1 warstwy klinca kamiennego oraz
| EPNpYS L M. S oomrmes e o ~ SaradwRrio e ioo ~

chodiika z Kosiki bi uI\OW'CJ bet‘“lOWEj SZaicj gr U il na warstwie imieszaiiki ceinentowo-

piaskowe;j. Barierki stalowe — ocynkowane i malowane proszkowo. Projektuje sie oczys'mé

1

pobocza z kizewdw od strony podjazdu oraz caig sciang szczyiowg od wjazdu.

Dane projektowe dla ciggu komunikacyjnego:

2.1. Okreslenie obcigzenia ruchem:

Przyjeto. sredniodobowe ruchu (SDR) — samochody osobowe, dostawcze
Wspdlezynnik r; — 0,032

2.2. Okreslenie warunkéw wodnych:

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej o swobodnym zwierciadle. Do gt. 60 cm grunty
roslinne suche, ponizej piaski, piaski pylaste.

2.3.0kreslenie warunkéw gruntowych.
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Istotna jest odpornos$¢ gruntu na powstawanie ysadzm soczewek lodowych, a takze
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Podstawowym kryterium oceny jest zawarto$¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi,
stosowanymi w przypadkach watpliwych: wskaznik piaskowy i kapilarnos¢ bierna.

Na omawianym terenie wystepujg:



I. Grunty powierzchniowe — Grunty powierzchniowe - stanowia grunt prochniczy (runo lesne)
wystepujacy do glebokosci 0,1-0,4m ppt.

IL. Piaski, piaski pylaste. Grunty gliniaste zalegaja ponizej poziomu posadowienia warstw
konstrukcyjiycii.

2.4. Okreslenie no$noSci podloza - przyjeto zalozenia:

a/. Wykonana zostanie podbudowa stabilizujgca na zjezdzie

b/.Grubos¢ stabilizowanej warstwy podtoza min.15cm (C1,5/2 <4MPa).

¢/. Wytnagana n0$n0s$¢ na powierzchni gornej stabilizowanej warstwy E2>35MPa.

d/. Wymagana nosnos¢ na powierzchni gornej warstwy konstrukcji nawierzchni E2>80MPa.
e/. Glebokos¢ przemarzania hz=0.80 m,

/. Warunki gruntowo - wodne korzystne,
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Na terenie dojazdu oraz miejsc parkingowych projektuje si¢ dwa rodzaje nawierzchni

/ AR T ccsnm e n sy e xo = o e g0

o aagana oiihodE [ S S S,
g/. wyliagadiid giuo0sC iroZ00Cinroiiia ip

e Nawierzchnia z tlucznia mineralnego — od zjazdu z drogi krajowej jako ciag
komunikacyjny do miejsc postojowych przy bramie wjazdowej

e Nawierzchiia zjazdu z kostki betonowej gr 8 cim

e Nawierzchnia chodnikéw i podjazdu dla osob niepelnosprawnych z kostki betonowej
gr 6 cm — od bramy wjazdowej z furtkg do ganku wejsciowego

e Nawierzchnia chodnikéw od strony posesji przy podescie wejSciowym z kostki
brukowej granitowej cietej gr 4/6 cm

» Nawierzchnia podestu wejSciowego na ganku wejsciowym z deski kompozytowej gr
2,2 ¢ na legarach.

¢ Nawierzchnia podestu wejsciowego od strony posesji z plyt kamiennych granitowych
plomieniowanych gr 3 cm

Parametry nawierzchni:

- nawierzchnia mineralna szer. 5,00 m — powierzchnia — 323,62 m2

- nawierzchnia zjazdu z kosiki betonowej gr 10 cim — powierzchnia — 32,50 m2

- nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej gr 6 cm — powierzchni — 19,35 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej cigtej gr 6 cm — powierzchnia — 12,70 m2

- nawierzchnia z plyt granitowych ptomieniowanych gr 3 cm na podescie wejsciowym od
strony posesji — 7,75 m2

- nawierzchnia z deski kompozytowej na ganku wejsciowych od strony frontowej — 10,90 m2
3.Roboty zienine i konstrukeyjoe:

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:



- Zdja¢ humus i wykorytowac¢ pod nawierzchnig.

- Oczyscié teren z korzeni, kamieni

- Zniwelowac¢ dla uzyskania terenu plaskiego.

- Zagesci¢ 1 wyrownaé dno wykopu z budowa nasypow
- Ulozy¢ na dnie warstwe odsaczajaca z piasku

- Utozy¢ na obramowaniu nawierzchni kraweznki betonowe najazdowe 15/22 em na tawie
betonowe;j.

Prace ziemne. Prace ziemne prowadzone przy projektowanym ciggu komunikacyjnym i
parkingu prowadzi¢ sposobem mieszanym — roboty reczne i mechaniczne. Urobek z

wykopow nalezy wykorzysta¢ do niwelacii terenu inwestycji, pozostala mase ziemn:
u 4 - 4 t

o T

L.

spryzmowac na terenie inwestora.
3.1. Nawierzchnia z klinca kamiennego:

Od zjazdu z drogi krajowej do ogrodzenia z brama wjazdowa - projektuje sie wykonanie
nawierzchni mineralnej z klinca kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm na podbudowie z
kiinca kamiennego frakceji 31,5-63 mun. gr 25 cm na gruncie z warsiwg odsgezajgey 2 piasku.
W kierunku zjazdu nawierzchnia wyniesiona na nasypie dla zniwelowania spadku na
wiezdzie. Powierzchnig miejsc postojowych wydzieli¢ palisada betonowa fi 8 cm, h=30 ¢cm
wiopiona w konsirukcje klinca kamiennego na tawie betonowej gr 20 x 20 cm { gora palisady
2-3 cm powyzej plaszczyzny miejsc postojowych).

3.2. Nawierzchnia z kostki brukowej na zjezdzie:

Projektuje sie zdja¢ istniejaca nawierzchnie z betonu. Nowa nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o gr.8 cm. w kolorze czerwonym ulozy¢ na podbudowie z piasku stabilizowanego
cementem o Rm= [,5 MPa wg PN-S96012 o grubosct 5 c¢m, - podbudowa z Kkiinca
kamiennego frakcji 0-31,5 mm o grubosci 15 cm, oraz frakcji 31,5-63mm gr. 25 ¢m na
gruncie stabilizowanym cementem gr 15 cm.

3.3. Nawierzchnia z kostki brukowej na chodnikach i podjezdzie :

Projektuje si¢ utwardzenie kostka brukowa betonowa projektowanego chodnika z podjazdem
dla niepelnosprawnych. Wszystkie, w/w utwardzenia nalezy wykona¢ z kostki brukowej
betonowej o gr.6 cm. w kolorze czerwonej na podbudowie z piasku stabilizowanego
cementem o Rm= 1,5 MPa wg PN-S596012 o grubosci 15 ecm. Od strony posesji chodnik z
kostki granitowej cigtej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa

wgg PN-S96012 o gr. 15 cm.

[

hY

3.4. Nawierzchnia z piyty graniiowej na podescie od strony posesji :

Projektuje si¢ nowa nawierzchnig¢ podestu wejsciowego od strony posesji z plyt granitowych
gr 3 cm na zaprawie systemowej. Istniejace podloze z plytek ceramicznych nalezy wzmocnic¢



poprzez skucie okladzin uszkodzonych, odparzonych, zagruntowa¢ oraz dola¢ betonem
wodoszczelnym W8 do rzednej z progiem wejSciowym (-) ¢. 4 cm, tak aby utozona nastepnie
plyta granitowa byta ponizej progu (-) 1do 1,5 cm.

3.5. Nawierzchnia z deski kompozytowej na podescie od strony fronfowej :

Projektuje sie nowa nawierzchni¢ podestu wejsciowego od strony frontowej z deski
kompozytowej gr 2,2 cm na legarach systemowych wtopionych w beton wodoszczelny.
Istniejace podtoze z plytek ceramicznych nalezy wzmocni¢ poprzez skucie okladzin

uszkodzonych, odparzoiych, zagiuntowa¢ oraz doial betonem wodoszezelnym W8 do
rzednej z progiem wejsciowym (-) c. 2,5 cm, tak aby utozona nastepnie deska kompozytowa
hrka maniros menoir ALY 8 1~
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3.6.0dwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzone powierzchniowo na teren
dziatki poprzez spadki poprzeczne 1,5 — 3%. Z powierzchni zjazdu utwardzonego kostka
betonowa — wody opadowe odprowadzane beda w czesciowo do opaski zwirowej
projektowanej wzdtuz kraweznika drogowego.

4.informacja dotyczgca bezpieczensiwa i ochirony zdrowia

Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/D,.. TT N.. 1N e 11900

L4 UL INTE 12y, PUL. 11£409).

* Projekt zagospodarowania terenu:

. :
. Zakres robdt Zakres robot obejmuje: - wykopy zi

. Projektowane urzadzenia i obiekty — podjazd dla niepelnosprawnych
. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

O .
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét. Podczas realizacji budowy wystepowaé
bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:
- porazenie pradem elektrycznym podczas prac z elektronarzedziami.
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niebezpiecznych. Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu kierujgcy zespolem
pracownikéw kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu o wystepujacych
zagrozeniach 1 technologii wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik budowy
powinien udzieli¢ pracownikom pracujgcym przy robotach brukowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom. W celu
zapobiezenia niebezpieczenstwom pracownicy powinni by¢é przeszkoleni w zakresie

przepisow bhp oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem prac na

vroraladiy A smean:
AAV Y A Y VaRpivuu fres anu

FAANTToY rew 3XT

Alal 4+ A 1o - . e
z clcktronarzedziami pracownicy powinni

o <
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne. Sposob prowadzenia prac i usunigcie zagrozen

. r r
7 X7 4 7
}erc‘"l "lk rnh{)f P“af‘ﬂ he] “7 SO‘ NONt IL/TITITYY ]‘\‘ o Nraaga

na w sl pevllllll.’ Vyw r/xuvvudzene Z

uzyciem podnosnika hydraulicznego lub 0dpow1edn1ch drabin a pracujacy na wysokosci



powinni uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej i zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci.
Prace przy montazu kontenerow powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg prac z
urzgdzeniami dzwigowymi. W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach

e}eku'oeneigetyuuy ch pO‘v‘vi‘”c“:'l byé WYZiaCzZony l\l@lu_]q.by LCDpUlelu Podczas re hLabe
calego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp, a
roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

I3

poszczegolnych rodzajow.

5. Wytyczne zarzadey drogi nr 27 { GDDK

1. Wg uzgodniefn w zakresie robot remontowych — wg odrgbnego opracowania

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/7¢
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej A




2. ROBOTY BUDOWLANE

1.Konstrukeja - Nie projektuje sie zmian konstrukevinyveh budvnku

- Fundamenty zelbetowe, betonowe — bez zmian

- Sciany fundamentowe ( wzmocnione zbrojonym betonem) — bez zmian
- Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej i kratowki — bez zmian

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej i kratowki — bez zmian,

2. Pokrycie dachowe

I3

- Dach gidwiy pokryty dachéwka ceramiczing karpidwka — projekiuje si¢ uzupeltnienie
kominkéw wentylacyjnych ceramicznych uszkodzonych, uzupetienie uszkodzonych
dachowek, wymiang obrébek blacharskich scianck, komindw z folii aluminiowe;j i
stalowych na nowe obrobki z blachy stalowej powlekanej w kolorze ceglastym. Pokrycie
dachu niskiego z gonta bitumicznego — projektuje sie do wymiany. Po zerwaniu warstw

mal-mrnia nala tﬂi iare mnaarories dach u { nev e ’ 11 ofnmir tantni
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ubytki, uszkodzenia - pokry¢ warstwa geomembrany pod pokrycia z blach na rabek a
nastepnie ulozy¢ pokrycie z blach powlekanych na rgbek. Wykona¢ nowe obrobki na styku ze
Sciang oraz pas nadrynnowy. Uzupehi¢ dach o rynny i rury spustowe ( istniejace z demontazu
Zity Lan-cym\u, pnclucht_y Konstit ul\\dl daChO‘ij z drewna — po OCLy’SZCZCﬂl‘u uachy
zakonserwowac farbami krzemianowymi do drewna — calos¢, shupy koncowki krokwi,
elementy ganku wejsciowego. Komin dymowy z uwagi na jego zasmolowanie projektuje sic
do przemurowania z uzyciem nowych cegiet klinkierowych — przemurowanie nalezy
wykona¢ do poziomu Wyczystek na poddaszu z wymiana wkiadu na wktad

3. Roboty tynkarskie, Scianki dzialowe, roboty malarskie

- Scianki gipsowo-kartonowe na poddaszu ( $cianka kolankowa) istniejgca bez zmian. Nowag
scianke pionowa w celu poprawy dostepnosci do skoséw poddaszu - projektuje sie wykonaé
na stelazu metaiowyin z waistwg paroizolacji, z wypeinieniem welng mineralng gi 5 ¢ i
oblozeniem plytg gipsowo-kartonowa ognioodporna 2x. Skos poddasza do sufitu poziomego
projektuje si¢ oblozy¢ plyta gipsowo-kartonowa ognioodporng jedng warstwa. Wszystkie
Sciany i sufity tynkowane i z plyt gipsowych — projektuje si¢ zmy¢, naprawi¢ uszkodzenia (
po wykonaiiu bruzd i przekuc) szpachlowaé gladzia gipsowa i pomalowa¢ farbami

akrylowymi w jasnych kolorach.

- Wykiadziny scian z plytek w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni na parterze ( pom. nr 10,
5) - po przekuciach nalezy wymieni¢ na nowe okladziny z plytek ceramicznych.

- w piwnicy zainstalowac na wszystkich przejsciach przez strop przepusty przecipozarowe



4.Podlogi, posadzki

- Istniejace posadzki z ptytek gresowych i paneli w pom. nr 1,2,3,4,8,9 oraz w pom na
poddaszu — bez zmian. Projektuje si¢ wymiang wszystkich listew przypodlogowych w
pomieszezeniach z panelaini podiogowyini i panelami { opdicz lazienkiy — stosowaé cokoly
wysokie.
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- Projektuje sie nowe posadzki w pom. nr 5,10,11 - posadzki ceramiczne.

- Projektuje sie nowe posadzki z paneli podtogowych w pom. nr 6.7. W miejscach przekué
posadzek nalezy uzupetni¢ ptytki z doborem kolorystyki do istniejace;.

- W celu poprawy dostgpnosci na parter budynku ( réznica poziomoéw posadzek ok. 7 cm)
projektuje sie ulozy¢ na istniejacej posadzce ganku wejsciowego deske tarasowa z kompozytu

na le(mr;mh Deske tarasowa v Umdﬂmv rownie7z na schodach vvmcmrw\lvnh (nml(n z poprawa
:

szerokosci schoddw na 35 cm, wysokosci na 15 cm — istniejace stopnie nalezy dola¢ betonem.
Istniejacy chodnik wejsciowy betonowy — do przebudowy — nowy z kostki betonowej gr 6 cm
podnies¢ na rzedna odpowiadajacej wysokosci stopni wejsciowych. Podjazd od strony ganku

z palisady betonowej osadzonej na fundamencie podjazd wylozony kostka betonowg gr 6 cm

kolorowa. Porgcze 1 pochwyty ze stali nierdzewne;j. Od strony posesp projektuje si¢ podest
WVl(WV(‘ nlvtn oramfnwa gr 3 ¢cm na istni em(‘vm pnd}nzn 7 nodniesieniem chodnika

oo G SO SN ESL NN P fiiad aniesieniem chodnika

przylegajacego i wylozenia go kostkq granitowa plaska w obrzezach.
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— Komin dymowy z uwagi na jego zasmolowanie projektuje si¢ do przemurowania z uzyciem
nowych cegiet klinkierowych — przemurowanie nalezy wykona¢ do poziomu wyczystek na
poddaszu z wymiang wkladu na wklad zarokwasoodporny z podtaczeniem do trzonu

- Trzon kuchenny — istniejacy projektuje si¢ do rozebrania. Nowy wybudowany z kafli tzw.
kwadrateli o wymiarze podstawowym 19/13 cm z elementami:

— murowanie wewnetrznych cegiet konstrukeyinych pieca (komory, kanatly, podpory)
— murowanie Kafli konstrukeyjnych trzonu stanowigcych zewngtrzng elewacje
dekoracyjna:

- murowanie wewnetrznych konstrukcyjnych cegiet zaroodpornych (palenisko,
dopalacz, komora dopalajgca)
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—montaz drzwiczek wyczystkowych



— wykonanie ozdobnego sklepienia, nadproza
— wykonanie i montaz odlewu plyty stropowej pieca

Nowy wg ponizszego wzoru

- Nadproza zelbetowe — bez zmian
- Klatka schodowa na poddasze — zelbetowa z wyktadzing z ptytek gresowych. — bez zmian

- Wentylacja — projektuje si¢ wymiane wszystkich kratek wentylacyjnych, likwidacje
wentylacji z pom. nr 4 na parterze na zewnatrz na $cianie szczytowej. Nowa wentylacje
poprowadzi¢ przewodaini wentylacyjnymi wg. schematow na rysunku: wentylacja-
klimatyzacja.

6. Izolacje
- Przeciwwilgociowa — bez zmian
- Termiczna :

- strop nad ostatnig kondygnacja i stropodach — istniejacy z welny mineralnej gr 15 cm z
warstwa wierzchnia z ptyty OSB projektuje si¢ dociepli¢ warstwg otwartokomérkowej pianki
poliuretanowej gr 12 cm



- istniejace $cian zewnetrznych ze styropianu gr 12 cm — bez zmian. Projektuje sie miejscowe
naprawy ze zmyciem, zagruntowaniem i malowaniem farbami krzemianowymi
zewnetrznymi.

- coKOl z plytek ceramicziych — bez zimian
- parapety okienne — istniejace ceramiczne — bez zmian
7.WC dla niepelnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze:

-W pomieszczeniu wc na parterze proiektuje si¢ wymiane urzadzen z dostosowaniem dla 0sob
niepelnosprawnych z montazem uchwytow i porgczy — po demontazu istniejgcych urzadzen
projektuje si¢ nowe podfaczenia wodno-kanaiizacyjne do urzadzen.

- Pomieszczenie we pom nr 4 projektuje si¢ przeznaczy¢ na pomieszczenie porzadkowe —

montaz zlewozmywaka/ brodzik 7z demontazem ubikacii, pozostawienie umywalki,
b v

o

8. Stolarka okienna i drzwiowa

— istniejaca stolarka okienna PVC dwuszybowa bez zmian oprocz okna w pom. nr 10 —
projektuje si¢ montaz nawiewnikow okiennych w ramie okien o przepustowosci do 35m3/h,

| S

projekiuje si¢ wyimniang uszczelek okieniych na nowe. Projektuje si¢ wyiniane okna w poir.

nr 10 ( 150/150 cm) na nowe PVC o wsp. U-0,9 W/m2K z nawiewnikiem j.w.

- stolarka drzwiowa wewngtrzna — na poddaszu do pomieszczen biurowych bez zmian, — do
pomieszczenia nr 108 wymieni¢ skrzydlo z samozamykaczem, na parterze projektuje sie
wymiang cafosci stolarki na nowg o szerokosci ,,90" z oSeieznicami regulowanymi z
nawiewnikami w drzwiach do pomieszczen w.c i pom. gospodarczego i samozamykaczen do
pomieszczen nr 3 1 9. Do piwnicy drzwi wymieni¢ na p.pozarowe o odpornosci EI60 i EI30.

- stolarka drzwiowa zewngetrzna — do wymiany na nowa o wspotezynniku U min 1,1 (W/m3K)
w kolorze ciemno- zielonym z sammozamykaczein.

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/Z¢
w spec. archit, konstrukcyjno-budowlanej |




3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

1.1. Warunki formalne i prawne do wykonania pre

e projekt zostaje wykonany na zlecenie inwestora;

e wybor rodzaju urzadzen elektrycznych oraz ich lokalizacja sg ustalane z inwestorem,;

e projekt powstaje na podstawie rzutdéw kondygnacji budynku oraz warunkow
dotychczasowych umow na dostawe energii eiekirycznej do budynku;

e opracowanie projektu zwigzane jest SciSle z obowigzujacymi normami, katalogami
oraz przepisami,

1.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektrycznych:

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona

Zzapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr érodkdéw ochrony w  zaleznoéei od wplywow

zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciw-pozarowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania ciepinego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgezanie izolacyjne i igezenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie S$rodkow zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10N

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.
PN-IEC 6036-4-473:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo.
Srodki ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.



PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia eiekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania
izolacyjnego i laczenia.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.
1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje instalacj¢ elektryczna wewnetrzng dla budynku
administracyjno-biurowego w m. Klepina ul. Lesna 6 dz. nr ew. 316 obr. Bogaczéw.

Projektuie sie instalacje elektryczne: odwietlenia w budynku, gniazd wtykowych 230V,400V

T

oraz zasilania budynku.
1.4. Stan projektowany:

Zasilanie w energie elekiryczng do projektowanego budynku administracyjno-biurowego
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez projektowang lini¢ wlz. kablem typu YAKXS 4x35mm?2 od
istniejacego zlgcza kablowego z ukladem pomiarowym — projektowanego do przebudowy wg.
odrebnego opracowania ( dotychczasowe dwa uklady pomiarowe do budynku =z
zabezpieczeniem 2 x 20A oraz mocg 11kW 1 9kW , zgloszone zostaly do Rejonu Dystrybucii
4o precbudowy 2 zastosowaniem jednego ukiadu oraz zabezpicczeniem 63A oraz mocg do 39
kW). Kabel zasilajacy wprowadzony zostanie do projektowanej RG z wylacznikiem gtoéwnym
p.poz, RG — projektowana obudowa termoutwardzalna 40 x 60 cm z fundamentem z
nadbudowg 40 x 40 z wmontowanym wylgcznikiem gléwnym p.poz LR125A. Obudowe
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wyposazye w szyoke zbijaling i opis tablicy. RG projektowana zlokalizowana zostanie pizy
istniejacym ZK — do RG wprowadzone zostang istniejace kable zasilajace: 2 x YKYZo 5x16
mm?2 i YKY 4x10 mm2 z odigcznikiem FR303 o zabezpieczeniu 32A 1 2 x 25A. Istniejace
tablice elektryczne wewnetrzne — RG1, RG2, RG3 — pozostang bez zmiany lokalizacyjnej z
wymiang wszystkich aparatow wewngtrznych ( zabezpieczenia, ograniczniki przepie¢ — z
uwagi na okres uzytkowania) oraz rozbudowsg o dodatkowe zabezpieczena obwodéw
gniazdek zasilajacych urzadzenia komputerowe i zasilania klimatyzacji. Trasa kabli zostala
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu. Zastosowanie wylgcznika pradu ma na
celu wylaczenie spod napigcia calej instalacji elektrycznej podczas pozaru, z wyjatkiem
urzgdzen, ktdrych funkcjonowanic w czasie pozaru jest niczbgdne. Pizeciwpozarowy przycisk
wylgcznika zainstalowac nalezy w rozdzielnicy RG ( budynek o kubaturze do 1000m3).
Rozdzielnice glowng RG wyposazy¢ nalezy w rozlaczniki listwowe bezpiecznikowe typu



NH-2, rozdzielnie RG1,RG2 i RG3 wyposazy¢ w wylaczniki nadmiarowopradowe,
réznicowo-pradowe z przewidzianym poborem mocy przylaczeniowej dla zasilania
poszczegblnych obwoddéw w tym zasilania pompy ciepta, o§wietlenia, gniazd wtykowych jak
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20% na montaz dodatkowych urzadzen. W celu uniknigcia uszkodzen urzadzen elektrycznych

od wytadowan atmosferycznych nalezy zamontowa¢ w rozdzielni ograniczniki przepie¢ klasy
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1.4.1. Instalowanie rozdzielnic — miejsce usytuowania i obudowy — bez zmian:

- w rozdzielnicach ( dotyczy rozdzielnicy R1 i R2 — usytuowanych w holu wejsciowym,
rozdzielnica R3 — obslugujaca pompe ciepta — bez zmian), przewidzie¢ co najmniej 20%

rezerwy na dodatkowe uizadzenia, wykona¢ zasilanie urzgdzen i osprzetu oraz obwoddw dla
potrzeb bezpieczenstwa; zamontowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe (AI=30mA) z wymiang
wszystkich urzadzen na nowe.

- zainstalowac ( wymieni¢ na nowe ) wylaczniki nadmiarowo - pragdowe zasilania urzadzen i
obwodow dia potrzeb bezpieczensiwa ij. gniazda wiykowe oraz instalacje o$wietlenia,
zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwale oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy i schemat;
wykorzystywac przewody i kable elektryczne istniejace ( wylgcznie z zytami wykonanymi z
miedzi); dla nowych obwodéw - stosowaé¢ zasady prowadzenia przewodow i kabli
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i.4.Z. Rozmieszczenie eifementéw wyposazenia:

W trakcie realizacji instalacji nalezy tworzy¢ przejrzysty uklad funkcjonalny, ktéry bedzie
umozliwial fatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji, konserwacji jak réwniez
wymiany poszczegolnych elemen Obwody rozdzielnic powinny by¢ opisane zgodnie ze
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W pomieszczeniach narazonych na wystepowanie wilgoci nalezy zastosowaé wylgcznie
osprzet o stopniu ochronnym w obudowie izolacyjnej IP-44.

1.4.3. Instalacja oSwietlenia:
A/ Projektuje si¢ instalacje elektryczng oswietlenia w budynku, zgodnie z rysunkami rzutow
parteru 1 poddasza z wykorzystaniem istniejacych przewodow YDYzo 3x1,5mm2 , YDYzo

4x1,5mm?2 (zasilanie opraw awaryjnych). Nowe obwody — zasilania awaryjnego opraw )
uktada¢ w peszlu, ktorych wielkos¢ nalezy dobraé 7 uwagi na ilos¢ uktadanych przewodéw.

Projektuje si¢ wymiane istniejagcego osprzgtu - osprzet nalezy zamontowaé na wysokosci 1,2
m jako podtynkowy o stopniu ochrony IP20 a w pomieszczeniach, ktorych istnieje mozliwosé
wystgpienia wilgoci nalezy montowaé IP44. Polaczenia obwodow w budynku wykonaé przy



pomocy puszek podtynkowych ¢80mm oraz hermetycznych. Oprawy w pomieszczeniach
typu WC nalezy usytuowa¢ w odlegtosci min. 60cm od krawedzi rzutu pionowego prysznica.
Do instalacji oswietlenia nalezy podlaczy¢ wentylatory elektryczne ®100mm zasilane
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wymiany na nowe. Wszystkie oprawy oswietleniowe projektuje si¢ do wymiany.
Oswietlenie podstawowe:

pom. biurowe — FEm 300 Ix
komunikacja — Em 100 ix
Pom. sanitarne — 100 Ix
Pom. gospodarcze — 100 Ix

oo =

Wykonujac obliczenia doboru opraw oswietleniowych dla obiektu z zastosowaniem opraw ze
zrodiem $wiata LED. Oprawy ze zrddiem $wiatla LED podigezy¢ do istniejgcycii obwodéw.

B/. Wymagania techniczne dla opraw o$wietleniowych:

Oprawy o$wietleniowe wyprudokowane przez producenta musza spetnia¢ normy:
- PN62471 — bezpieczenstwo fotobiologiczne

- PN 62493 — Ocena sprzetu oswietleniowego pod wzgledem ekspozycji osob na polu
elektromagnetycznym

- PN 55015 — Poziom zaklécen radioelektrycznych

- PN-EN -61 Poziom emisji harmonicznych

- PN-EN-61 000-3-3 Ograniczenia wahan napigcia i migotania swiatla
- klasa ochrony 1EC: klasa bezpieczenstwa I tub 11
- napigcie wejsciowe 220/240 V

Czgstotliwos¢ wejsciowa 50 — 60 Hz

C/. Parametry opraw o$wietleniowvch:

1/. Panel sufitowy LED, 41 W, 41001x, IP 54 wymiar 595x595x135 mm ( tolerancja -+10%)
2/. Oprawa sufitowa LED, 60 W, min 25001x, wymiar 190x190x116 mm (tolerancja -+10%)

3/. Oprawa liniowa sufitowa LED, 60 W, 4000Ix. 1 lub 2 (m) x 65x80 mm ( tolerancja -
+10%)

4/. Oprawa kinkiet LED, 40W, 25001x — bez wymagan wymiarowych.

nsialacja ofwietlenia _awaiyjiego i ewakuacyjnego Oswictienie awaryjine i
ewakuacyjne zasilane bedzie z lokalne] rozdzielnicy elektrycznej. W komunikacji obiektu
przewiduje si¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne: oswietlenie awaryjne oprawami
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jednofunkcyjnymi o czasie dziatania 2 godzin. Oprawy te wyposazone w zrodla swiatta LED
3W, z $wiadectwem dopuszczenia CNBOP. oswietlenie awaryjne oprawami zewnetrznymi
jednofunkcyjnymi IP65 PC LED mrozoodpornymi z $wiadectwem dopuszczenia CNBOP.
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Oprawa peh‘li Luul\u_;c(‘ oswietlenia pudstawowcgo \LalquLamc lfgbulc; oraz oswictleiiia

awaryjnego (w przypadku zaniku napigcia). o$wietlenie ewakuacyjne oprawami
jednofunkeyjnymi o czasie dzialania 1 godziny. Oprawy te wyposazone w Zrédla dwiatla LED

3W i odpowiedni piktogram, z $wiadectwem dopuszczenia CNBOP. Oswietlenie
ewakuacyjne (wedlug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne)

nastgpujgce warunki:
a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie os§wietlenia E musi wynosié¢ min. 1 Ix
b)Wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 40

¢) Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefv otwartej natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix

d) W celu zapewnienia odpowiedniego nate¢zenia o$wietlenia oprawy do oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podloga - przy kazdych

drzwiach uivmmr\\xlvrh m-797ngr‘7rmvr‘h do wvmma p\xml(nnpvmpon obowiazkowo nrzv
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wyjsciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa, przy kazdej zmianie kierunku, przy
kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w
poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, w poblizu kazdego urzgdzenia
przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i

wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly

d_rogq ewalcuacii do hp:m iecznego mlP}Q(‘ﬂ TJwaga: _}97911 pnpktv nierwszel pomocy oraz
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urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie¢ na drodze ewakuacyjnej
ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposob, aby natezenie

oswietlenia na podtodze w ich poblizn wynosito minimom 5§ Ix (,,w poblizn" oznacza w

obrebie 2 m, mierzonych w poziomie). Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w obiektach
(wedlug PN--EN  50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

obowigzujace] w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowaé, aby oswietlenie
ewakuacyjne spelnialo nastepujace wymagania: a) Oéwietlalo znaki ewakuacyine. b)
Zapewnialo oswietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa). ¢) Zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacii pozaru,
a takze rozmieszczenia 1 uzycia sprzetu przeciwpozarowego. d) Posiadalo mozliwosé
testowania poprzez symulacj¢ zaniku zasilania o$wietlenia podstawowego. ¢) Wigczato sie w
przypadku awarii dowolnej czedci zasilania podstawowego. Gwarantowalo, 7e lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu. f) Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej
w razie awarii jednej oprawy awaryjne;j. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne jednofunkecyjne
wyposazone w ﬁml(r‘m antotestn, AUTOTEST oznacza m\fnmgfvr"/nn-m)fnnnm1r~7m=

testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, nie potrzeba zadnych dodatkowych
urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez norm¢ PN-EN 50172
testowanie. AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich



pelnej sprawnosci technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu
Swiecenia w trybie pracy awaryjnej. W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa
sygnalizuje uszkodzenie poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED. Sterownikiem wersji

ATTTMYTT? P
AUTOTEST jest

v Tt e e i -

iZ quzx‘:xue ﬂxu\lupluuebunuwe LaIquLanue uuuxujalm - Vv}/nuuaulc testu
funkcjonalnego TEST A, - sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B, -
nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw, - sygnalizowanie uszkodzenia oprawy
awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED. Terminy kolejnych testow wyzwalane
sa przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Wedlug normy
PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni. TEST A
polega na symulacp awarii zasilania i przetagczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1
minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dzialania poszczegoélnych podzespotow
oprawy. TEST B polega na przefagczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu
Swiccenia do momentu roztadowania akumulatoréw. 7mi6i’20ﬁy czas $wiecenia pGI’éVv’ﬂ&ﬂy
jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy i w przypadku
jego mniejszej str. 10 wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatorow.
Dzigki pelmemu roztadowaniu akumulatorow (do progu napigcia okreslonego przez
producenta akumulatoréw), a nastgpnie natadowaniu nastepuje ich prawidlowe uformowanie.
Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie sg jake o i
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zarowno w wersji Swietlowkowej jak i LED, oraz jako oprawy doswietlajace drogi

ewakuacyjne ze swietlowkami i diodami LED, a takze z lampami halogenowymi. Oprawy
o$wietlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do o$wietlenia drég ewakuacyjnych wykonuje si¢
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victlcnia podstawowcego, poprzez zamontowanic w nich
moduléw awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to mozliwo$¢ stworzenia spojnego systemu
oswietlenia awaryjnego, w ktorym wszystkie oprawy testowane sg automatycznie. Dzigki
zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang pelng

kontrole; stanu techmcznego calego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spehiaja
eh wymaoan normv PN-EN A40508.2. '7'7 a mianowi
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o$wietlenia awaryjnego z wilasnym zZrédlem zasilania powinny by¢é wyposazone w
wewnetrzny uklad testujacy lub by¢ podlaczone do zdalnego ukladu testujgcego™. Oswietlenie
awaryjne — projektuje si¢ o$wietlenie awaryjne o natgzeniu oswietlenia min. 5Ix — parter 4szt,

E/. Oswietlenie zewnetrzne terenu, droga wewnetrzna oraz ciggi piesze wokot obiektu
objete beda oswietleniem oprawami:

- latarniami oznaczonymi na PZ

- oprawami parkowymi LED 50W instalowanymi na stupach oswietleniowych o wysokosci
4m z fundamentem prefabrykowanym - o$wietlenie parkowe. Shipy wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem

1.4.4, Instalacia gniazd witvkowvch:

W budynku projektuje pozostawienie istniejacej instalacji gniazd wtyczkowych z przewodow
3x1,5 mm — dlugos¢ obwodu nie wigksza niz 90m. Nowa instalacj¢ gniazd wtyczkowych
projektuje si¢ wg rysunkow rzutow parteru i poddasza prowadzi¢ przewodami YDYzo



3x2,5mm2 — zasilanie do szafy dystrybucyjnej dwa obwody z rozprowadzeniem do miejsc
usytuowania biurek ze sprzetem komputerowym, drukarki, rejstratora, YDYZo Sx4mm?2 ,
YDYzo 5x6mm?2 - zasilanie klimatyzacji i gniazdo pomieszczenie socjalne, wykonang w

iurach PCV utwierd ZOi1ycCl1

ch w bi
biurowym na wysokoéci 0,4m o stopniu ochrony IP 20 w pozostatych przypadkach montowa¢
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przy pomocy puszek 880mm oraz hermetycznych. Polaczen w puszkach nalezy dokonywaé
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1.4.5. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac
ochrong od porazenia poprzez szybkie wylgczenie napigcia przy uzyciu wylacznikow
r6zmcowopradowych. Zasilanie projektowanego budynku odbywa sig w ukladzie sieciowyin
TN-C-S. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez
zastosowanie: szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca wylacznikdw
instalacyjnych nadpre}dowych oraz wylacznikéw roznicowo — pradowych o pradzie AI=30
e A st e = R T L Tl T Ay L T mw o
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dostepnych urzqdze w drugiej klasie ochronnosci. Ochronie podlegaja wszystkie czesci
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znalez¢ w chwili awarii (rury hydrauliczne, drzwi metalowe, wyposazenie kuchenne, krany).
W/W ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodéw LgY 6mm2 ukladajagc ja w rurkach
oh o 17 hadd 12mm? lapoan v nngzbanh kn«moﬂmnpwnl« irvUaias nln ralr
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ochronnych. W celu ograniczenia przepie¢ powstajacych z wyladowan atmosferycznych
nalezy zamontowa¢ ( wymieni¢ na nowe) w rozdzielni RG 1 i 2 ograniczniki przepigeé klasy

B+C (nop. dehnventil). W celu =zabezpieczenia przeciwprzepigciowego potaczenia

gce w normalnych warunkach pod napigeiem, a moggee sie

nnnnnnnnnn Hedw Prrepied wykonad Brrew, e/ 10 SN P Sy
ugi'cuuuauuxuw PrZepic Wyroiac pu&w()uuiu pgxua 10 mm2, ntuxy NnaiCZy prZyiglzyc do

szyny PE rozdzielni RG1 i1 2. Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 30Q.
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przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
szybkiego samoczynnego wylgczenia zasﬂama za pomoca wylacznikow instalacyjnych
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selektywnych. Polaczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
urzadzen w drugiej klasie ochronnosci. Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania
instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje podda¢
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1.4.6. Instalacja odgromowa:

Instalacje odgromowa istniejaca. W przy braku moziiwosci uzyskania rezystancji uziemienia
Ru<10€Q dolgczy¢ prety stalowe o dlugosci 6m i $rednicy minimum ®l6mm w ilosci
odpowiedniej celem zapewnienia uzyskania opornosci. Zlgcze kontrolne zamocowaé w



puszce PCV hermetycznej na wysokosci 0,3-0,8m powyzej powierzchni gruntu a nastepnie
sprawdzi¢ polaczenie za pomoca zaciskow rynnowych z otokiem wykonanym na dachu.
Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacjt nalezy wykona¢ pomiary opornosci

uziomu i wykonal protokot z pomiaru a nastepnie przekazaé go inwestorowi.

2. Uwagi koncowe:

1. Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami;

2. Prace montazowe 1 nadzor zleci¢ osobie (tirmie) posiadajace] uprawnienia w tym zakresie;
3. Przestrzega¢ przepisy BHP i technologi¢ poszczegolnych robot;

4. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz z niniejsza dokumentacja techniczng;

5. Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania;

6. Po =zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
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uziemien odgromowych, polaczen  wyrdwnawczych, nat¢zenia os$wietlenia w
pomieszczeniach pracy, opornosci izolacji przewodow oraz oswietlenia ewakuacyjnego i
dostarczy¢ protokoty inwestorowi,

T Dentnlrnby hadad 1 poetcfibatr  ractnonuranupnh  smatorialAv  alplteonamunth 1 Acssrata
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kazaé Inw i

przekazac nWCStOrOWI,

8. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robot zamierza dokonaé wykonawca robot
elektrycznych, musza uzyska¢ akceptacje autora projektu.

9. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — instalacyjnych. Cze$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w Warszawie w
roku 1984 oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, w szczegdlnosci: PN-86/E—
05003/01(02), PN-90/E-05023

10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary
odbiorcze. Wszystkie polaczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi badz
aluminiowymi nalezy Wykonaé poprzez podktadki i ztaczki eliminujace bezposredni kontakt
miedzi z )

ixiie

vmi elementami (mosiadz. nodkladki ze stopu miedzi i utwardzoneoo aluminiom
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3. Dobo6r kabla zasilajacego

3.1. Bilans mocy dla obiektu:

Ip Pi (kW) Wspotczynnik Moc
moc zainstalowana kj zapotrzebowana
Pz (kW)
1 Oéwietlenie 3,0 0.7 2,1
2. Gniazda wtyczkowe 9.0 0,7 2,7




3. Obiekty gospodarcze 7,0 0,6 4.2
4, Klimatyzacja 10,0 0.7 7,0
5. Pompa ciepta 16,0 1,0 16

6. Rezerwa 4.0 0.8 3,2

Laczna moc zapotrzebowana 49,0 0,75 30,0
3.2. RG- zasilanie

3.2.1. Zestawienie mocy RG

Moc zainstalowana — 49.0 kW

Wsp. jednoczesnosci — 0,7

Moc obliczeniowa — 36 kW

Prad obliczeniowy — 56.2A

Zabezpieczenie gtowne 63A/gG

3.2.2. Dobor kabla zasilajacego rozdzielni RG

Po — 35 kW. =5 m. zabezpieczenie wktadka bezpiecznikowa 63 A/gG
Dobrano kabel YKY 4x35 mm?2

AU=0,51% < 1%

Dla obwodoéw chronionych wylacznikami zapewniajacymi dostateczne szybkie
wylaczenie zwarcia dla obwodoéw rozdzielczych, czas wylaczenia zwarcia nie moze
przekraczac S sekund.

upr. bud. nr 82/82/7¢
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski /
1

Projektant br. elektrycznej inz. Janusz Michalski

upr. bud. nr 76/9/2G ) //}[
W spec. instalacyjnej T “




4. INSTALACJA MONITORINGU I SYGNALIZACJI WLAMANIA
SPIS TRESCI

. Podstawa opracowania projektu

. Przedmiot projektu

. Zakres projektu
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4.1. System monitoringu wizyjnego i sygnalizacji wlamania — zalozenia projektowe
4.2. Opis projektowanego systemu telewizji przemyslowej i sygnalizacji wlamania

. Rejestrator cyfiowy

4.2.2. Kamery

4.2.3. Punkt dystrybucyjny

4.2.4. Trasy kablowe systemu telewizji przemystowej

125 Tns to alaletime o
5. Instalacja clektryczna

»«a

‘i‘a

7. Zalecenia konserwacyjne
8. Czgs¢ rysunkowa

1.Podstawa opracowania projektu.
Materialy oraz dane na podstawie, ktorych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
¢ Podklady budowlane — projekt budowlany,
» Obowigzujgce normy i przepisy,
e Wymagania Inwestora,
e Dokumentacja techniczno — ruchowa urzgdzen.
2. Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny systemu telewizji
przemystowej CCTV i sygnalizacji wiamania w budynku biurowym ui. Lesna 6 Kiepina.
Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego oraz sygnalizacji wlamania bedzie ochrona
zycia lub mienia albo obu tych warto$ci w w/w obiekcie.
3. Zakres projektu
Opracowanie obejmuje:
e Dobor kamer zewnetrznych,
¢ Dobor systemu sygnalizac)i wiamania
e Dobor urzadzen rejestrujacych,
e Dobor przewodéw oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w obiekcie,
e Zestawienle urzgdzen 1 materialow zasadniczych,
e Schematy i plany systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) i sygnalizacji wlamania
4. Opis techniczny
4.1. System monitoringu wizyjnego i sygnalizacji wlamania — zatozenia projektowe
Zalozenia piojektowe oraz wymagaiiia okieslone pizez Inwestora, dotyczace zapro ojcktowaiiia
1 wykonania systemu monltormg Jnego CCTV) 1 sygnahzacy Wlamanl san stc;pujqce

Drataltarizrony ax
i 1\} VINLU VY ll] D]

urzadzenia :

IS Urd
L

@
b
o
¢



e Kamery z mozliwoscia pracy w trybie dzief/noc,

¢ Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych,

e Urzgdzenia sygnalizacyjne wlamanie

e Rejestracja obrazu na rejestratorach cyfrowych oraz sygnaliizacja wiamania

e Przewody instalacji CCTV uktadane beda podtynkowo w rurkach ostonowych.
4.2. Opis projektowanego systemu teiewizji przemystowej i monitoringu
System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
aktualnych norm z zakresu CCTV. przepisow oraz dokumentacji techniczno-ruchowej
urzadzen CCTV. System sygnalizacji wiamania zaprojektowano na podstawie uzgodnien z
Inwestorem z uwzglednieniem specyfiki obiektu.
4.2.1. System rejstracji zdarzen.
Rejestrator monitoringu jest urzadzeniem dedykowanym do rejestracji sygnak')w wizyjnych z
kamer. uuaiuga i progiaimowaiil ic ﬁuﬂ\CJl LCJ estratordw 1LauLuwaﬁa jest POPTZcz "':ygudﬁe
menu e kranowe Zapls obrazu z kamer odbywa si¢ na wewnetrznych dyskach. W obudowie
dla instalacii ch dyskéw (do 1TR kazdy). Zapis danveh
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moze odbywa¢ si¢ w sposob liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamieci lub w trybie
ringu (automatyczne wymazywanie najs arszych zdarzen). Mozliwa jest ponadto regulacja
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obrazu. Funkcje zapisu, podgladu i odtwarzania obrazéw moga by¢ reahzowane jednoczesnie.
Urzadzenia wyposazono w funkcje programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej

oraz rejestracji inicjowanej wykryciem zmian w obrazie. Dzigki Wbudowanym Z}qczom
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raca w trybie Quadruplex.
o Whudowane 4 tory audio.
s Zapis obrazu ¢z/b iub kolorowego, kompresja MPEG4& JPEG.

Rejestracja w trybie pre 1 postalarmowym, rejestracja czasowa.
Zapis z predkoscig do 400 klatek/sek.
¢ Wejscia/wyjscia alarmowe. Wyjscia monitorowe BNC i VGA, wejscia/wyjscie audio,

e gniazdo LAN, gniazdo USB. W zestawie z oprogramowaniem sieclowym umoziiwiajagcym
podglad biezacy i archiwizacj¢ zdalng. Zasilanie poprzez zasilacz 12W
4.2.2. Kamery
Jako kamery zewnetrzne zastosowano kamery kompaktowe z obiektywami w obudowach.
Podstawowe cechy kamer kompaktowych:

e Kamera duaina dzien/noc z mechanicznym filtrem podczerwieni

e Wysoka rozdzielczos¢ 580 linii kolor/700 linii BW
4.2.3. Punkt dystrybucyjny

Z uwagi na specyfik¢ obiektu i wymagania uzytkownikéw zaprojektowano 1 punkt
Puiikt u_yStf:ybuC}fj 1y LlUl\aIlLOWaﬁy iid poddaszu Poiti. 1r 16) Szafe

uyauy Uuu.y jiny: G'}é“'
oW

iy
dystrybucyjna ujeto w projekcie okablowam strukturalnego.



Linie sygnalowe 1 zasilajagce nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu skretki
komputerowej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykaza¢ ciaglos¢ ekranu. Przewody linii
sygnalowych i zasilajacych nalezy uklada¢ w rurach elektroinstalacyjnych ukladanych
am

puutyﬂkuWG
4.2.5. Instalacja elektryczna

7 : Tand 7 .
Wszystkie projektowane punkty kamerowe zasilane beds z zasilacza 12W zainstalowanym w
rozdzielni ( pom. nr 16)

iy .
5. Uwagi koncowe
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zewnetrznych wynosi okoto 4 metry od powierzchni ziemi. Cato$¢ instalacji nalezy wykonacd
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie w budowie systemdéw telewizji przemystowej (CCTV) oraz

Trrio s alenovwres
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avgnalizanis wwlosenemin

onitoringu do cksploatacji,
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania i dzialania system Wykonawca ma obowigzek
adz
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Uzytkownika wyposazy¢ w nastgpujace dokumenty i 1nstrukCJe:
e Opis funkcjonowania i obshugi,
s Wskazoéwki jak nalezy postgpowal podczas zd:
sygnalizacji wlamania,
e Ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzefi systemu, w ktdrej nalezy wpisywaé co
najmniej :przeprowadzone konserwacje systemu, dokonywane naprawy, zmiany i
uzupeinienia instalacji.

6. Zestawienie urzadzen i wybranych materialéw do monitoringu:

Ip | Nazwa materiatu typ miara | ilo§¢
1 Rejestrator DH NVR4108HS 4KS2/L. | szt 1
2 Dysk 3 TB 3TB szt 2
3 Kamera DH IPC-HFW22318S-8- | szt 5
S2
4 Kamera DH IPC-HFW2231T-ZS- | szt 2
S2
5 Swiich PoE Dahua DH PFS3010-8ET-96 st 1
6 Puszki pod kam DH-PFA130-E szt 7
7 Zasilacz 12 VDC Merawex ZW16-BW szt 1
8 Monitor szt 1
9 Kabel sieciowy skretka JR45 mb 95
10 | Rura elektroinstalacyjna PVC Legrand RB25 mb 90
11 | Materialy pomocnicze kpl 1

7. Zestawienie urzadzen i wybranych materialow do sygnalizacji wlamania:

Nazwa Tlgsé

Centrala Satel Perfecta 32 LTE 1
Manipulator 1
Transformator 2




Obudowa OPU4P
Syrena SP-4001 R
Akumulator

— DD | |

Zasilacz butorowy APS 30
Czujka Bosch ISC-BPR2-WP12 25
Modul wejs¢ INT-E 3
Kabel YTDY 6x0,5 300

Zoctncnwuns Aa e
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K 7
1 1umxa Zasiosowal

innych producentdw pod warunkicm spclnicnia
stosownych wymagan i posiadajace nie gorsze wlasciwosci od podanych w projekcie.
7. Zalecenia konserwacyjne Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w

ciggle] sprawnosci od chwili protokolamego przekazania do uzytkownika. W celu

Y 12
tidiy

Zapewinicnia poprawinej pracy inalezZy pizepiowadzal  systematycziie —czZyniiosci
konserwacyjne. Kontrola dzialania powinna by¢ dokonana w okresach nie dluzszym niz 3
mingiana \TQ]OZ‘I nrroazl-nli A ‘1701 raranns rrrar Inwoatara mnanhs v o ralrroacia vyrutl-asara 1 M
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obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidlowo reagowaé na sygnaly z urzadzen,
zglasza¢ shuzbie konserwacyjnej, badZz ochronie obiektu zauwazone w czasie eksploatacp

mionrawidiaorndet o
uu,t;xuw GBI VYOV L VY

(o

ialaniach systemu. Uzytkownik zobowigzany jest p

przegladéw, napraw 1 kontroli systemu CCTV zainstalowanego na obiekcie i1 dba¢ o
dokonywanie w niej rzetelnych zapisow.

o)

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/7¢
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej

Projektant br. elektrycznej inz. Janusz Michalski
upr. bud. nr 76/9/2G
W spec. instaiacyjnej




5.INSTALACJA TELETECHNICZNA
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1. ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego

(instalacja komputerowa, telefoniczna, antenowa — ist. bez zmian) w pomieszczeniach
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wskazowkaml1zalecemam1 Inwestora, z uwzglednieniem wymagan uz tkowmk 6w, co do
r
zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

a) mqtalaCJa okablowania strukturalnego (FTP kat. 6) na dwdch kondygnacjach w
1

ria Punl-n nwoh'v“\ n\r noon 7al
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b) instalacja telefoniczna — istniejaca bez zmian, dodatkowa poprzez punkt dystrybucyjny
c) instalacja antenowa — istniejaca bez zmian
d) lnstalaCJa domofonowa

2. PODSTAWA OPRACOWANIA, NORMY, WYTYCZNE.
Podstawa do opracowania
zagadnien zwigzanych z okablowamem strukturalnym sa ncrmy okablowania

st }\Luxaﬁ"xﬁg
zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami
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og6lnych wymagan oraz wymagan specyficznych dla s’rodowisk biurowych, w zgodzie z
ktérymi powinien pozostawac przedmiot zaméwienia:

« DNLEN 801732.1:2000/A1:2 2010 Techn Informatvezn

\r\/llijll PESESR VS llltiLJ Xla
strukturalnego — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne, lub réwnowazna.
* PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe, lub réwnowazna.
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Specyfikacja i zapewnienie jakosci, lub réwnowazna.

« EN 50174-1:2009 Tec hn ika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czgé¢ 2 —

r 7 -
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. PN EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego — Badanie zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009 r.,

tub réwnowazna.
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budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym, Iub réwnowazna.
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any iest do wykonania okablowania strukturalneco w

owiazany jest do konania okablowar ukturalnego

calkowitej zgodnosci z obowiazujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN
50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak

rdwnie7 prncpdnr mstalacii 1 administracii,
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3. ZALOZENIA UZYTKOWNIKA I PRZYJETE ROZWIAZANIE SYSTEMU
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Przy projektowaniu uwzgledniono nastgpujace zatozenia szczegdtowe:

« ilo$¢ stanowisk roboczych — 6 + 1

* 1los¢ gniazd RJ 45 sieci strukturalnej —4x 6=24; 1x2=2

Wdrozenie systemu okavlowania strukiuralnego ma na celu stworzenie s$rodowiska

sieciowego, ktore zapewni niezawodna 1 wydajng pracg warstwy fizycznej sieci

teleinformatycznej. W przysztosci bedzie takze wspiera¢ nowo projektowane aplikacje.

W celu zapewnienia wysokich wyimogéw parametiow jakosciowych i wydajnosciowych

przedmiot zamdowienia powinien odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

» Rozwigzanie musi pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita, spojna

bezplatng gwarancja systemowa, w zakresie lacza Permanent Link, wydawang

bezposiednio pirzez produceiita okablowania na okies minimum 25 lat, obejmujaca

wszystkie pasywne elementy toru miedzianego. Gwarancja musi by¢ dwustronng umowg

podpisang pomigdzy Wykonawceg a Producentem.

+ Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji na okres 25-ciu lat jest jej wykonanie

zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiazujacymi normami okablowania

atrrilrtriralnoon mnrra Ca o Filrnvranoaon Tngtalatnra VYA Irrion NYYr1an
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Certyfikowany Instalator wystepuje o objecie instalacji 25-cio letnig gwarancja
systemowa.
* Celem zapewnienia jak najlepszego dopasowania komponentéw wszystkie elementy

okablowania \vv' Cgé 110§cCi: kabel, Panck KIrOSOWCE, giii Lua pal‘luc pOi‘ZE‘%uﬁujQCu
przebiegi kablowe) maja by¢ oznaczone logo lub nazwa producenta i pochodzi¢ z
jednolite; oferty rynkowej. Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe

7

Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcow

komponentow np: rézne zrodta dostaw kabli, modu%éw RJ45 lub paneli krosowych.
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zgodnos¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutow gniazd z obowiazujacymi
normami, wymagane jest przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez
niezalezne laboratoria (np. DELTA - Danish Electronics Light & Acoustic, GHMT, lub

snvdonians Alratloa, e ] i -

G5 ICECG Z I‘iajuu VY aayml
normami ISO/IEC 11801:2011, ENS50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy przedlozy¢
odpowiedni certyfikat.
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» Producent okablowania strukturalnego (przedstawiciel w Polsce) musi spehniad
wymagania miedzynarodowych norm odnos$nie standardow jakosci ISO 9001:2008.

Nalary nrvnr]}nvvr‘ r\r]nn“nn n1 cartufileat
i SL&L\/ J j.} P WL Y4 UL.J \J ¥FY 2%/ LE18: S-St I.J AXInbit.

» Producent okablowania strukturalnego musi spelnia¢ wymagania miedzynarodowych
norm odno$nie standardow jakosci ISO 14001:2004, okreslajacy metody wdrazania
efektywnych systeméw zarzadzania s’rodowiskowego na produkcje okablowania

atrnlbtiralnoon nn]cy;v nwwer‘ln v A A Wi odni dalrimont
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Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci producent okablowania strukturalnego

pe\}!iniefl mipf" N/ ’79]{ adac rnrln]{r\‘nnvnb \XIAVH7O ny nroces Opﬁfmalizacji prod”‘((‘;i Qix

h produkceyjnych wdro

Sigma. Nalezy przedtozy¢ odpowiedni dokument.



Potwierdzeniem najwyzszej troski o srodowisko naturalne, producent okablowania
strukturalnego musi potwierdzi¢ cztonkostwo w USGBC ( U.S Green Building Council),
lub w réwnowaznej organizacji. Nalezy przedlozy¢ odpowiedni dokument.
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realizacji transmisji przez zastosowanie spliterow w panelu i gniezdzie koncowym bez
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Zamawiajacemu, ze producent okablowania posiada takie rozwigzanie w swojej biezacej
ofercie produktowej.

7 » ™ =Y
*Zapropondwant roZwigZanie musi mil

aktywnej naktadki na caly system tzw. inteligentnego okablowania bez potrzeby wymiany
modutéw RJ45. Wykonawca musi wykaza¢ Zamawiajagcemu posiadanie przez producenta
takiego rozwigzania.
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W 131\0, w ktérym bedzie zainsta lo“'

$rodowiska mstalaql okablowania (MICE) — zgodnie z normg PN- EN 50173-1: 2009
: I

» Do budowy okablowania strukturalnego,

dopasowania do obecnie posiadanego przez Zamawiajacego sprzgtu aktywnego nalezy
wykorzysta¢ komponenty producenta posiadajacego udokumentowana wspotprace z firmg
CISCO Inc. w ramach CISCO Developer Program oraz HP Alliance One Partner. Cato$¢
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jako kompletne rozwigza enia jak najwigkszych margineséw
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wzgledu na niedopasowanie komponentéw okablowania niedopuszczalne jest stosowanie
rozwiazan pochodzacych od réznych producentdw, dostawcdw (w szczegolnosci dotyczy

try kahl c]zrpﬂznurvpk dhié“’ PJ45 oraz kaud krr\cf\\ rxich>. ‘vXJSZyS«.l{ e ln
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okablowania strukturalnego maja by¢ zgodne z wymaganiami norm z najnowszymi
normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2 i spelnia¢ wymagania
jakosciowe potwierdzone certyfikatami laboratoriow badawczych z akredytacjg ILAC
MNMD A fn} 1C 1 « CYLIN T]uk
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4. STRUKTURA SYSTEMU OKABLOWANIA.
Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie wydajnosci i niezawodnej
transmisji danych pomiedzy punktem dystrybucji a punktami przylaczeniowymi

n—'"vl»]y,s“wu'hf’\“ vvvvvvvvvv ™hon XA T-nlls sam ot b e vt e P e P «nual m
UZYIKROWIIRKOW nunvuwyuu LUgose  £dvid 1 mtcua\,_yJ; CEU  POMiQuZy  panciCii
dystrybucyjnym a gniazdem przylaczeniowym abonenckim (Permanent Link) nie
powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnodcei nalezy zastosowaé

okablowanie spelniajace wymagania rzeczywistej klasy E (kategoria 6) ekranowane, z
kablem typu F/UTP 250 MHz kat. 6 wedlug najnowszych aktualnych standardéw
ISOMEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2.
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Zapewni to odpowiedni zapas parametrow transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet
na transmisj¢ danych Ethernet 1Gbit/s. Celem zapewnienia zasilania urzadzen koncowych
nalezy stosowa¢ komponenty okablowania strukturalnego zapewniajacego zasilanie



zgodnie ze standardem PoE+ wg. IEEE 802.3at, o mocy do 30W, potwierdzone
certyfikatem niezaleznego laboratorium.
4.1 Budowa punktu logicznego

Zaklada si¢ montaz 7 szt. Punktéw Logicziych w tym 3 zlokalizowanych na paiteize, a 4
zlokalizowane na pietrze. Wystepujg dwa rodzaje PL:
= PL Typ 1 - sklada sig z 4 x RJ45 (lgcznie 6 szt.)

* PL Typ 2 —sklada si¢ z 2 x RJ45 (facznie 1 szt)
Szczegolowe rozmieszczenie Punktow Logicznych przedstawiono na zatgczonych

roroInisa

Ty sunkach.

Budowa punktu logicznego PL zostala oparta na pojedynczym gniezdzie 4xRJ 45
wykonanej z tworzywa sztucznego. Zastosowany uniwersalny standard montazowy
zapewni latwa organizacje gniazd kor'lcowych uZytkownikéw w  zaleznosci od
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standard jest kompatybilny z rozwiazaniami wielu producentéw i umozliwia latwa
Ity
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opisowych) w gomej czesci pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu
gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone

o

azdego modulu

rzezroczystymi
toywanin dndatlrawy rn]ﬂ i
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pokrywami. Dodatkowe plyta ma mieé mozliwosé

kolorowych wktadek oznaczajacych komputer lub telefon.
W uchwytach montazowych nalezy zastosowa¢ moduly RJ45, ktére majg spetiac
zalozenia uzytkownika:

+ W zwigzku z zapcwnicnicm wysokicj niczawodnosci przestanych danych dla aplikacji
dzialajacych z przeptywnoscig 1Gbit/s , nalezy zastosowaé komponenty systemu o

wvudainodci kateoorii 6 250MHz (Klasa 7ondnie 7 natnowezumi nn
' “ ARSI Ww L A\u\,\tbvl 1L N e ALYAL AL, \L A48t ‘_l LJb\J ALk £ IA“JLAU [s2 %) EN S

strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011 oraz TIA-568-C.2.

» Zastosowane moduly RJ45 musza by¢ kompatybilne w dot (kat 5) bez wymiany modutu
RI45.

* Okablowania strukturalnego musi by¢ zrealizowane module przylaczeniowym RJ45 kat
6 FTP umozliwiajacym obstuge aplikacji 10/100/1000 BASE-T.
» Zapewni¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechan1cznym1 pinéw

zlgeza. Dlatego kazdy modut RJ45 mus

Y
modufem ostong ztacza RJ45. Ostona musi zacza musi zintegrowana z modutem tzn. przy

slckada RIAS kabla krosoweoo automatveznie chowala i
v i wego autom e afa si
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wyciggnigciu zlgcza RJ45 kabla krosowego wracala na swoja pozycje. Nie nalezy
stosowa¢ modulow bez takiego zabezpieczenia, poniewaz nie zapewniaja one

wymaganego 7abezpzecvema.

» Aby zapewni¢ szybki i fatwy montaz modut RJ45 instalacja ma si¢ odbywa¢ bez uzycia
narzedzi. Nie nalezy stosowa¢ moduléw narzedziowych lub modutéw w ktorych element
zaciskajacy zyly nie jest zintegrowany z modu&em Moduty RJ45 majg byc

“7‘11101-'7‘ ctvivane  dAn
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P
odksztalcenia si¢ pindw skrajnych.
» Modut RJ45 ma mieé mozliwosé podlt

lodut ma mie¢ mozliwos¢ p

izolacji zyly 1,5mm. 7



» Zapewnienia latwe]j identyfikacji system poprzez oznakowanie portéw okablowania
strukturalnego w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon) realizowane
poprzez wymienne ikony przynajmniej w 4 kolorach znaczmkow Rozww}zame musi

umozliwia¢ instalacje znacznikéw kolorysty
adaptera w gmezdme abonenckim.

1ol matororara
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J J
zlacza umieszczony na ztaczy w sposob trwaly.
. Zapewnienia fatwej identyfikacji system, moduly RJ45 musza by¢ dostgpne w

Ealaral ﬂ/‘lf Q ]7
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» Modut RJ45 musi posiada¢ oznaczony system rozszycia kabla instalacyjnego zgodnie ze
standardem T568A lub T568B.
+ W celu podniesienia bezpieczefistwa uzytkowania okablowania system powinien
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Zabezpleczema przed pytem i wilgocig o min. IP67 lub wyzszym,
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okablowania strukturalnego zapewniajacego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ w
IEEE 802.3at o mocy do 30W.
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Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w rurach oslonowych p/t — parter i
poddasze ( nad sufitem w przestrzenie poddasza), nalezy przewidzie¢ umozliwienie w
przyszto$ci wykonania dedykowane;j 1nsta1aq1 zasilajgcej 230 V. W celu zaspokojeniu

mrravrs et a
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wy uaJu.y il ll\a\d LopravvviuZlaityg

zastosowanie kabla skretkowego F/UTP kat 6, ktory przewyzsza wymagania kategorii 6
f’)<n MH7) i zostal nrzetectowany do 450 N Z iana 23 AWG w izolaci
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1,45mm w powlokach trudnopalnych LSOH (Low Smoke Zero Halogen). Wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o s$rednicy zewnetrznej 6,3 mm (co determinuje

e vk na 23AWG) minimalnuvm nramienin oiacia SO mm  Nie
% L .} 128 L2 VY U/ 1 Lllllll&ll‘,{_\l&] 143 Plviil&&‘ill‘-l bly‘rl&l - FESEEE 5y P& § %

dopuszcza sie kabli o innej §rednicy zewnetrznej. Ekran takiego kabla ma by¢ realizowany
w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej oplatajacej wigzke par
transmisyjnych - w celu redukcji oddzialywan kabli miedzy soba. Taka konstrukcja

“CZVV’?JLL& USI"""X ¢ ndj ‘v 7
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netry transmisyjne
kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odporno$¢ na zaklocenia zaréwno
wysokich, jak i niskich czestotliwodei. Kabel musi spelnia¢ wymagania stawiane
komponentom przez najnowsze obowigzujace specyfikacje. Charakterystyka kabla ma
uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.

450 MHz, Kabhel ma qr\p}niqn wyvmagania stawiane komnonentom kat 4 nrzez
e Y a O przez
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obowigzujagce normy ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2,
réwnoczesnie zapewniajac petna zgodno$¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

Spetnienie powyzszych norm musi by¢ poparte ceﬂyﬁkatamx mezaleznym laboratoriow
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kabla pod katem ww. norm.
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4. Tasma AL/PET 5.
Przyktadowy kabel kat. 6 F/UTP LSOH.
Podstawowe parametry elektryczne kabla:
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symetrla rezystancji zyt -

4.3 Panele dystrybucyjne i kable krosowe

Kable od strony szaf nalezy zakonczy¢ na 32 portowym modularnym panelu
dvc‘rrvhn(‘vmvm 0 qunknv.m montaz OWPI 138 nnq d cym nieekranowane mndn’rv FTP
RJ45 kat. 6 (takie same jak w gniazdach). Panel ma mie¢ mozliwos¢ instalowania
dowolnego rodzaju ztacza w standardzie Keystone, lub rownowaznym oraz splitterow dla
zwielokrotnienia portow Takie rozwigzanie zapewnia fatwy montaz, zwartg konstrukcje

=

oraz zapewnia latwa rozbudowe 1 rekonfiguracje. Panele maja zapewni¢ duza
uniwersalnos¢ ze wzgledu na liczbe modutow, ktdre mozna w nich zakonczyc.

4.4 Zastosowane panel dystrybucyjne oraz kable krosowe

maj3 spetnia¢ zalozenia uzytkownika:

 Uniwersalng wysoko$¢ 1U oraz szerokos$¢ 19”. Pojemnos¢ paneli dystrybucyjnych musi

Zapewill ¢ zakoficzenie do 24 moduiéw RJ45 Ke Y 'stonie lub 1‘0Vvi’10VvaZﬁ:y ch w paudu
prostym lub katowym. System okablowania musi takze, celem zapewnienia zakonczenia
wral-aronh ;]r\(:n1 mor‘lv‘r’\117 AraTr Tanoatuniania nadwvwwuraranal  ooatndny nﬂ‘i‘fﬂn11 ﬂavn:\]o
YVAYI\DLJ it LIVOVL ALIVUULU YY Uil L;up\/ Yyliivilaw lJ\I\AVVJLADI_JUlIU 5YOLUDVA ApS i G - l,l AAviv
dystrybucyjne o wysokosci 1U 32 — portowe oraz rozwiagzanie o wysokosci 2U o
pojemnosci 48 portow.
s Madnlarna hindawa 1 clralasvalnndd 7 Anbladnaderin Ao todnaon moadohy aras wrvnaklninn
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panelu w dowolnym stopniu. Nie nalezy stosowa¢ paneli dystrybucyjnych narzedziowych,
wykonanych w technologii PCB ze wzgledu na szybkos¢ usuwania uszkodzen.
Uszkodzony port wymaga wymiany catego panelu a nie tylko pojedynczego zlacza RJ45.

2 Factaln n o ~Ad Ay DTAL 4oy~ oy Ao m~ oteemaais DT ol 3 sy smasaly
® iStaialje moauow nuas W0 3aimCgo itypu PO suoni€ 1rp jak 1w panciu
dystrybucyjnym.

. Mozl wos¢ msfalowmr dowolnege rodzaju zlgcza w standardzie Keystone lub

realizujacych transmlsje; Ethemet, Token Ring, POTS, ISDN, IPTV.

» Kodowanie kolorystyczne, przynajmniej w 4 kolorach, do wizualnege oznakowania
portdw RJ45 w celu tatwego okreslenia przeznaczenia, np.: komputer, drukarka sieciowa,

telefon itp.
. Ze Wzgle;du na zapewnienie elastycznosci oraz skalowalnosci system ma mozl1w1ac’

miedzianym 1U, 19”

- Vnmn]afnp IR T
SOIPICURG, W P

Ze wzgledu na zapewnienie ochrony informacji zastosowany system musi mie¢
mozliwo$¢ zabezpieczenia wpieciowo—wypieciowego wszystkich portow w panelu

Avetrvhiievinum
dystrybucyinym.
» Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci i powtarzalnosci parametrow transmisyjnych
kable krosowe musza by¢ wykonane fabrycznie z wtykami zalewanymi. Nie sa

dopuszczane kable krosowe wykonywane narzgdziowo.



* Spelienie wymagan toru telekomunikacyjnego oraz zapewnienia transmisji danych dla
aplikacji dzia%aja}cych z przeplywnosciag 1 Gbit/s, nalezy zastosowac kable krosowe S/FTP
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strukturalnej. Nie dopuszcza
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Przy realizacji laczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania
poziomego oraz paneli telefonicznych. Pofaczenie sygnaléow dwoéch krosownic daje
rozwiazanie, ktore realizuje potrzebe skierowania sygna%u telefonicznego do
UquVv'jcdxue'gO gmazda koncawcga PrZczZ pro oste p enie Uup\’)‘v'vif:uuu,h Pport tow
obydwu paneli kablem krosowym. Panel telefoniczn y - k rosownica telefoniczna z
interfejsem RJ45. Patch Panel telefoniczny kat. 3 ma stanowi¢ punkt integrujgey kanaly
telefoniczne z okablowaniem strukturalnym budynku. Telekomunikacyjne kable o duzej
hczble par idace z centrali telefonicznej oraz dwoch puszek krosowych zlokalizowanych
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powinny by¢ przejrzyscie i kompaktowo zakanczane na stelazu 19” i dalej rozprowadzane

za pomocg zalgczy RJ45. Panel powinien by¢ dostepy w wersji 1U z 25 gniazdami RJ45

(4 styki z 8) 1 podiaczeniem kablowym opartym na tgczéwkach SID-P (0,32 — 0,8 mm)
lcca sic abv panc! byt wyvkonanv z calwa I

T a e ‘anc 3 v o
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oznakowanie portdéw oraz zintegrowang tylng prowadnice kabla.

6. PUNKT DYSTRYBUCYJNY PD

Dla lokalizacji Punktu Dystrybucyjnego PD przewidziane zostalo pom. nr 106 na
n,nr‘ﬂoszn hiidvnln Ca}r\é/‘ “rvr-knﬂﬁrqcegg okahlowiania looiczneon lacznia do 50
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przewodow nalezy wyprowadzi¢ poprzez tylne otwory szafy zachowujagc w szafie
przynajmniej 2m nadmiaru dla kazdego obwodu.

Cechy wyrozniajgce:

s  Wysokos¢: 24U

o (lebokos¢:600 mm

»  Szeroko$¢:600 mm,

+ Nodnoéé szafy 150 kg

+ Montaz w okoto 10 min (wystarczy jedna osoba),

o Otwor na przewody: od gory, od dotu.

» Otwory wentylacyjne: w Scianach bocznych, w drzwiach:przednich, w tylnej Scianie.
L3 7(" mowane Q(‘.aﬂ.y bOC?D{f~

. Mozhwosc montazu drzwi jako lewych badz prawych,

» Szafa spakowana jest w trzech pudtach,



™ M 1 . . 1 . .
e Drzwi preednie zamykane sg na klamke 2 zamkiem,

e W zestawie cztery kluczyki do szafy,

e Cztery szyny RACK do montazu urzadzen (dwie z przodu, dwie z tytu)

pis : Szafa RACK 19" 24U 600x600 mm stojgca — widok szafy
Numerowane odstepy (1U) na listwach montazowych ,
« Zlacze uziemiajace,

Ty o~ (]

itylatoréw R91
« Stopien szczeinosci IP 20 zgodnie z norma 6052

1

Szafe przemieszeza sig na kolkach jezdnych, stabilizuje wyk

TLESTAW DO PODTRZYMANIA ZASILANIA
PowerWalker VFI 2000 AT — 1800 W




NP. PowerWalker VFI 20660 AT

Do poduzymania zasilania dla punktu dystrybucji projekiuje sig zestaw UPS w wersji 1000
VA oraz 3000 VA o sprawnosci na poziomie 90%. Z zestawem 4 akumulatorow o pojemnosci
9Ah, (dodatkowo umozliwia latwa rozbudowe systemu o kolejne bloki z szescioma
akumulatorami kazdy). UPS mozna rozbudowaé rowniez o modut do komunikacji sieciowej,
adyz podstawowo dostepna jest tvlko komunikacja przez USB oraz RS-232

Tvp zasilacza (topologia) On-line

Moc wyisciowa UPS 2000 VA

[los¢ gniazd wyjsciowych 4

Typy gniazd wyjsciowych TEC-320 C14

Moc czynna 1800 W

Ksztatt napiecia wyjsciowego Czysta sinusoida

8. SPRAWDZENIE SIECI - POMIARY
- - M Y. ~1--1.1 - 1 i DU ,$...,1-,,,_ A P 4
Po wykonauiu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzic

odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanle spelma standardy norm
ISC/EC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2 i cwentualn
konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie.
| P 3 - e~ M 3 Al vatnrasuh snrtofiloat smatocinedoaiasy wadna balilieansis
th&lil\. L yuuucuauu ILGLML)’ UUDLQLCLJM bbl&)iila })wwvibxuaa_]qx._y w.-az_zuq i\diib’iab\!
przyrzadu pomiarowego. Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane i przekazane
uzytkownikowi wraz z dokumentacja powykonawcza i gwarancjg. W celu odbioru

mstalaql okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

& Vv’:y'nu wca po wiiliei v‘v'ykoraé ulplci puu"ucuuw CZ @S’C' il wumaneJ
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktoéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw  wedlig  aktualnie

obowiazujacych standardow norm ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, TIA-568-
C 2. Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosé
jego w

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sig
minimum Ille poziomem doktadnosci.

* Po wykonaniu wszystkich po}qcz A kabli mled21anych nalezy przeprowadzic¢ badania ich
B P

s alalidon s npangrals At n A s30T
P(LlClUIK;UUW ClCl\Ll-ybLll)’bll 1 QOKOi1ac l)l

a
przepisow. Pomiary nalezy wykonaé¢ zgodni
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zaleceniami norm ISO 1180

. .
ezy dolgezy¢ w formie ¢

CD, inny no$nik) do dokumentacji powykonawczej i zweryfikowaé z wartosciami

granicznymi podanymi w normach.
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* Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych



« Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
e Liste materialowa
Raporty pom1arowe wszystklch toréw transmlsyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji

hat > Tl 4— ~w g yma
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9. WYMAGANIA GWARANCYJNE
Calos¢ rozwigzania ma byé objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancja systemowsg
producenta oraz gwarancja aplikacji, obejmujacg cata cze;sc transmlsyjnq ,,mledmanq

yranam i mean e

s P P B smves Arvan
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Gwarancja systemowa ma obejmowac:
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&
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploataCJl wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione)

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Szafa stojaca 600x400 12U, drzwi szklane, zdejmowane ostony boczne 1 szt
Przepu_q‘r l(nb]nvvv <7(-7nﬂ(n\)vv 1 Szt.

1

2 szczotko

3. Panel wentylacyjny z 1 wentylatorem

4. Listwa zasilajaca 19"- 9x230V (z bolcem) 1U 2 Szt. 2
5. Organizator kabli 19” 1U 4 Szt.

6. Opaska mocujca rzepowa 20x200 10 Szt.
7. Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, 0,5m 14 szt
Q
9
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Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat. 6, 1,0 m. 14 Szt
Panel Classic 32xRJ45 do zlgcz K6 lub K5SE, niewyposazony,1U, czarny 2 Szt.
10. Ziacze RJ-45 K6, FTP 20 Szt.

11. Ramka mocujgca do 1 ztgcza RJ-45 7 Szt.

12. Zaslepka 7 Szt.

13. Kabel kat.6, F/UTP, LSOH., 4 pary,

14. Panel telefoniczny 19" kat.3 ISDN czarny 7xRJ45 z potka 1

}'/Df\\Yl_‘f‘rl"Tf\'\T NNy PR ,‘L,“N--,‘L- s s eyl maan Y ot
Ja 1 uam\a NSINASINLAC LININ I A L JU pal lllU\AlC vyl dia Zi YEou L oont.

16. Listwa roztgczna KRONE 0-9 2 Szt.
17. Przewod telefoniczny YTKSY 10x2x0,5
i8. Rura przepustowa podtynkowa

19. Kompleta puszka natynkowa 2M typu Mosiac (czteromodutowa) bez moduldéw
(mmz}m NT + support + ran}ka) Kpl 26

20. Router 1 szt

21. chz()wka krosownicza 10 par

7 D e rnam o ] O ey
Lekes I awu palikl 4V putiv W)’

23. Swich | szt



10. Instalacja domofonowa — przywolawcza.
Na system domofonowy skladaja si¢ nastgpujace elementy:
- bramofon (panel zewnetrzny domofonu umieszczony przy drzwiach wejsciowych w ganku)

do ‘vvjv'v‘voky"fv'aﬁia okreslonego lesniczego i prowadzenia rozimowy,
- unifon (jednostka wewnetrzna domofonu zainstalowana w kazdej kancelarii oraz pokojach
gcécinn"c‘l) do prowadzenia rozmowy z odwiedz: j,qcyx n i do zwalniania blckady drzw1

funkcje),
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na poddaszu),

- rygiel elektromagnetyczny (elektrozaczep) i odpowiedni zamek mechaniczny blokujacy
drzwi przez nieuprawnionym otwarciem. Cze;sto w przypadku réwnoczesnego stosowama
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bramofon wywotujacy i przelaczajg na niego polaczenie oraz sterowanie ryglem

P]Q]{ﬁ'ﬁm aongtucznum
AL VLA QA AV L Y Slakd Y aka.

Bramofon (panel zewne¢trzny domofonu)
Bramofon - montowany przy drzwiach wejsciowych i spetnia funkcje przywolania
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Bramofon zawiera mikrofon oraz glosnik ostonigte dodatkowo aluminiows siatkg. W plycie
czotowej znajduja si¢ przyciski do wywotywania konkretnego abonenta (unifonu). Przyciski
w bramofonach sa pod$wietlane. Po nacis$nigciu przycisku nastepuje wywotanie
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Jest przyporzadkowany standardowo jednemu unifonowi w jednym pomieszczeniu. Jednak

ingtalacia domofonowa umozliwia réwniez nrzvnorzadkowanie kilkn unifondw do iednego
= * ~av yor
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przycisku. Sygnal przywotania jest wtedy styszany w kilku unifonach jednoczesnie. Z
kazdego unifonu mozna rozmawiac z gosciem, z kazdego z nich mozna - przez nacisniecie
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domu.
Instalacja wewnetrzna

Potaczenie migdzy panelem zewnetrznym i ryglem elektromagnetycznym a zasilaczem

umieszczonym w domu jest realizowane za pomocsg kabla wielozylowego - ilosé zyt zalezy od
rodzaju ybranego zestawu domofonowego. [10s¢ przewodow miedzy bramg a

- 2 w przypadku mstalacp domofonu dwuprzewodowego,
- od 8 lub 9 dla domofondéw z jednym przyciskiem, kazdy dodatkowy przycisk funkcyjny
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od 8 lub 9 dla domofonéw z jednym przyciskiem, kazdy dodatkowy przycisk funkcyjny
zwicksza ilo$¢ zyt o 1.

.

Dobor kabla do instalacji domofonu
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Do wykonywania instalacjt domofonowych sg stosowane przewody wielozylowe miedziane
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unifonem stosuje si¢ przewdd niskonapieciowy YTDY-6x0,5. Przewody domofonowe
powinny by¢ uktadane ze wzgledow bezpieczenstwa w rurkach instalacyjnych.
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Przvkladowv schemat uproszczony instalacji nrzvwolawczei

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
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6. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJIL, INSTALACJA SANITARNA

1.OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI

Tematem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji klimatyzacji 1 wentylacji dla
budynku biurowo-administracyjnego w miejscowosci Klepina ul. Lesna 6.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. - projekt architektoniczno — budowlany budynku —
3.ZALOZENIA PROJEKTOWE.

« dla zimy: temperatura obliczeniowa -20°C, wilgotno wzgledna 100% (II strefa klimatyczna)
» dla lata: temperatura obliczeniowa +35°C, wilgotno wzgledna 50% ( II strefa klimatyczna)

* dla zimy: temperatura obliczeniowa 20°C (wg PN-78/B-03421);

« dla lata: temperatura obliczeniowa 27°C (wg PN-78/B-03421);

4. INSTALACJA KLIMATYZACIJIL

4.1. DOBOR URZADZEN KLIMATYZACJI. We wszystkich pomieszczeniach objetych
projektem instalacji klimatyzacyjnej nalezy zapewni¢ odpowiedni bilans chlodniczy. Z tego
wzgledu dobor urzadzen zostal sporzadzony przede wszystkim na podstawie kubatury
pomieszczen z uwzglednieniem potrzeb uzytkowych oraz funkcji pomieszczenia . Zakres
rzeczowy obejmuje  montaz agregatu chlodniczego, umiejscowionego na podescie
wejsciowym od strony posesji. W wybranych pomieszczeniach administracyjno-biurowych
znajdowa¢ si¢ beda jednostki wewngtrzne o odpowiednio dobranych parametrach,
wspoélpracujace z danym agregatem zewnetrznym. Calosciowy system klimatyzacji zostat
oparty na przyktadowych urzadzeniach, jakimi sa3 w tym przypadku urzadzenia firmy
FUJITSU. Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen podano w celu wyznaczenia
koniecznego standardu technicznego.

4.2. PARAMETRY ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMOW W rozwigzaniu instalacji
chlodzenia przyjeto system ze zmiennym przeptywem czynnika chlodniczego, ktorego
wydajno$¢ plynnie dostosowuje si¢ do aktualnego zapotrzebowania mocy zardéwno w trybie
grzania jak i chlodzenia, co gwarantuje wysoka wydajnos¢ przy niskim poborze energii.
Instalacje chtodnicza wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem
trojnikow montazowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urzadzeniami.
Jednostka zewnetrzna ukladu wyposazona jest w sprezarke inwerterowa. Odpowiednie
parametry powietrza wewngtrznego pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne. Jednostki
Scienne o przewidzianej mocy chtodniczej od 1,1 kW do 2,8 kW wyposazone sa w filtry
jonowe i polifenolowe lub réwnowazne plazmowe. Filtr jonowy o wydluzonej zywotnosci
usuwa nieprzyjemne zapachy dzigki utlenianiu i redukcji jondéw generowanych na
powierzchni drobnych elementow ceramicznych . Filtr polifenolowy absorbuje drobne czastki
kurzu, zarodniki grzybow oraz szkodliwe mikroorganizmy dzigki zjawiskom elektrostatyki.
Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegaj zwiazki polifenolu ekstrahowanego z jablek.
Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie¢ poprzez piloty bezprzewodowe,
indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia (zgodnie z graficzng czesciag
opracowania). Dodatkowo wszystkie uklady VRF podlegaj pod jeden sterownik centralny
wyposazony w kolorowy wyswietlacz TFT z obshug dotykowa , interfejs w jezyku polskim,
instrukcjg uzytkownika w jezyku polskim oraz funkcja awaryjnego zatrzymania: mozliwosé
zatrzymania urzadzenia z wykorzystaniem sygnalu zewngtrznego.

4.3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO UKLADU KLIMATYZACIJI
Urzadzenia w klasie energetycznej nie nizszej niz zaprojektowane, EER i COP

e Pobor mocy elektrycznej jednostki zewnetrznej i1 wewngtrznych nie wigkszy niz
zaprojektowany

e Wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz zaprojektowana:

e Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z doktadnosci +/- 1,0 C.

o Uklady chlodnicze z pompa



e ciepla — funkcja grzania. Czynnik chtodniczy R410A.

e Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerterowa — plynna regulacja
wydajnosci.

e Trdjniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzadzeniami przez producenta—
dla minimalizacji oporéw.

s Jednostki wewnetrzne typ Scienny o mocy chlodniczej 1,1 do 2,2 kW wyposazone w filtry
jonowe i polifenolowe lub rownowazne plazmowe.

¢ Minimum trzy stopnie regulacji wydajnoci jednostek wewnetrznych. Piloty bezprzewodowe
o Sterownik centralny z kolorowym wys$wietlaczem min 7,5 cali, interfejsem w jezyku
polskim oraz instrukcjg uzytkownika w jezyku polskim , kolorowy wyswietlacz dotykowy,
wyjscia sterujgce - awaryjne zatrzymanie (wszystkie wiaczone / wszystkie wylgczone),
wylaczenie uktadu za posrednictwem zewngtrznego sygnalu sterujacego. Indywidualne
sterownie wszystkimi jednostkami wewnetrznymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatury,
przeptyw powietrza, blokowanie funkcji pilota, historia bledow. Agregaty zewnegtrzne
przygotowane do pracy w trybie grzania do temperatury -20C, wyposazone w grzatki tacke
ociekowg. Cena urzadzenia zawiera oplaty wynikajace z Dyrektyw Europejskich w zakresie
gospodarki zuzytym sprzetem i opakowaniem (WEEE 2002/96/WE, 94/62/WE). Atest PZH.
e Certyfikat EUROVENT Deklaracja

¢ WE znak CE Uklad K1 LEWA STRONA Nr

Opis urzadzenia:

- Jednostka wewnetrzna typ Scienny ASYAO09GCGH: moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,8
kW moc grzewcza nie mniejsza niz 2,8 kW nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy
niz 19 W zasilanie IN, 230V, 50Hz masa nie wi¢cksza niz 7,5 kg wymiary nie wiekszy niz
262*820*206 mm, zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia, filtr przeciwgrzybiczny, min 6
stopni regulacji wydajnosci glosno§¢ w trybie chlodzenia nie wigksza niz 22 dB(A) ( tryb
niski Quiet ) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 330 m3 /h @ przewoddéw
chlodniczych ciecz / gaz @ 6,35 / @ 9,52 mm przylacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn.
15,8 do 16,7 mm

- Jednostka wewnetrzna typ $cienny: ASYAO07GCGH moc chlodnicza nie mniejsza niz 2,2
kW moc grzewcza nie mniejsza niz 2,2 kW nominalny pobér mocy elektrycznej nie wickszy
niz 25 W zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie wigksza niz 7,5 kg wymiary nie wigkszy niz
268*840*203 mm, zawor rozprgzny wewnatrz urzadzenia, filtr przeciwgrzybiczny min 6
stopnie regulacji wydajnosci glosno$¢ w trybie chlodzenia nie wigksza niz 22 dB(A) ( tryb
niski Quiet ) przy wydatku powietrza nie mmniejszym niz 330 m3 /h @ przewodow
chlodniczych ciecz / gaz @ 6,35 / O 12,70 mm przylacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn.
15,8 do 16,7 mm

- Jednostka wewnetrzna typ $cienny ASYA004GCGH: moc chtodnicza nie mniejsza niz 1,1
kW moc grzewcza nie mniejsza niz 1,1 kW nominalny pobér mocy elektrycznej nie wigkszy
niz 19 W zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie wigksza niz 7,5 kg wymiary nie wigkszy niz
262*820*206 mm zawdr rozprezny wewnatrz urzadzenia filtr przeciwgrzybiczny min 6
stopni regulacji wydajnosci glosno$¢ w trybie chlodzenia nie wigksza niz 22 dB(A) ( tryb
niski Quiet ) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 330 m3 /h @ przewoddéw
chlodniczych ciecz / gaz @ 6,35 / @ 9,52 mm przylacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn.
15,8 do 16,7 mm

- Jednostka zewnetrzna typ AJY045LBLDH: moc chlodnicza nie mniej niz 14,0 kW, moc
grzewcza nie mniej niz 14,0 kW zasilanie 3N, 50Hz, pobdr mocy nominalnej nie wigcej niz
14,0 kW (chlodzenie); 14,0 (grzanie) EER nie mniej niz 2,70 COP nie mniej niz 3,66
sprezarka Inwerter rotacyjna powloka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A @
przewoddéw chlodniczych ciecz / gaz © 12,7 / © 28,58mm wymiary max. 1.638*1.080*480
mm, masa nie wigcej niz 217 kg zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C



glo$nos¢ nie wiecej niz 65 dB(A) tryb chiodzenia (w odleglosci 1 m od urzadzenia), Trojniki
montazowe UTP-AX054A, Tréjniki montazowe UTP-AX090A, Trdjniki montazowe UTP-
AXI180A, pilot bezprzewodowy podswietlany ekran, wyswietlacz LCD, wbudowany czujnik
temperatury umozliwia podglad temperatury w pomieszczeniu

4.4. MONTAZ RUROCIAGOW ORAZ ARMATURY

INSTALACJA CHLODNICZA System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik
chlodniczy R410A, ktéry nie dziala niszczaco na warstwg ozonowa. Stosowanie tego
czynnika zapewnia zwigkszona efektywnos¢ energetyczna , wydajnos¢ systemu oraz transfer
ciepta (chtodu), co w efekcie wplywa na redukcje¢ rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu).
Instalacje chiodnicza wykonujemy z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych (cisnienie projektowane 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem
si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikéw lub rozdzielaczy
montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Trojniki wewngtrzne
oraz zewnetrzne montujemy zgodnie z ponizszymi schematami wytycznymi. Przewody
podczas lutowania wypetnione sg suchym azotemn, aby nie tworzyla si¢ utleniona powloka na
wewnetrzne] powierzchni przewodow. Instalacje z rur miedzianych nalezy mocowaé do
stropu lub scian przy pomocy obejm termoizolacyjnych z wkladka kauczukows typu Armafix
AF oraz ogolnodostgpnych materiatdéw montazowych posiadajacych odpowiednie certyfikaty
1 atesty. Przewody izolujemy izolacja cieplna, nie pozostawiajacg zadnych szczelin.
Stosujemy izolacj¢ odporna na temperatury powyzej 120°C. Projektuje si¢ izolacje
kauczukowa typu AF/Armaflex lub réwnowazna o grubosci Scianki min. 13-25 mm.
Instalacje freonowa z izolacja prowadzona na zewnatrz zabezpieczy¢ plaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych oraz uszczelni¢ pianka PU. Trasy prowadzenia
instalacji freonowej wskazane zostaly w czesci rysunkowej projektu. Instalacje nalezy
odpowiednio zabudowa¢ przy pomocy plyt G-K uwzgledniajagc przy tym roboty
towarzyszace, tj. szpachlowanie czy malowanie.

4.5. ODPROWADZENIE SKROPLIN Skropliny odprowadzamy z jednostek wewngtrznych
uzywajac rurek twardych PCV ze spadkiem 1/50 — 1/100. Skropliny beda odprowadzane do
istniejacej sieci kanalizacyjnej wewnatrz budynku. W przypadku odprowadzania skroplin do
wewnetrznej sieci kanalizacyjnej nalezy pamigta¢ o zastosowaniu syfondw. Catos¢ instalacji
powinna zostaé wykonana z rur laczonych metod klejenia (np. NIBCO). Calos¢ instalacji
odprowadzenia skroplin nalezy zamaskowa¢ w korytkach instalacyjnych PCV.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI Po wykonaniu wszystkich potgczen przeprowadzamy prébe
szczelnosci instalacji. Instalacje chtodnicza napelniamy azotem do cis$nienia testowego 4,15
MPa. Po 24 godzinach sprawdzi cisnienie. Sprawdzamy przewod cieczowy i gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmian cisnienia probnego o 0,07 MPa.

4.7. UWAGI KONCOWE Po wykonaniu instalacji oczyszczamy przewody chlodnicze
poprzez wykonie prézni instalacji. Wytwarzamy podcisnienie wewnatrz przewodéw az do
uzyskania na manometrach wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa pracuje przez co
najmniej 1 godzin . Instalacje dopelniamy czynnikiem chlodniczym (zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w instrukcji montazowej), a nastgpnie uruchamiamy i sprawdzamy
dziatanie urzadzen . Dwa razy w roku nalezy przeprowadza przeglad techniczny instalacji
chlodniczej oraz zamontowanych urzadzen. Wraz z instalacjg freonowa nalezy prowadzi¢
przewody sterujace oraz zasilajgce. Szczegdly dotyczace miejsc usytuowania konkretnych
urzadzen klimatyzacyjnych tj. jednostek wewnetrznych oraz agregatu zewnetrznego
przedstawiono na rysunkach dolaczonych do opracowania.

Przejscie pakietu czynnika chlodniczego przez przebicie w $cianie zewnetrznej budynku
nalezy zaizolowa¢ przed wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz uszczelni¢ masg
elastyczng ognioochronng np. Stopaq FN2100. Wykona¢ przekucia w przegrodach



budowlanych wg wytyczonych tras rurociagéw. Wykona¢ konstrukcj¢ wsporczg pod
jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzacji. Agregat chlodniczy nalezy zamontowaé w
sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku (wibroizolacja).
Lokalizacja jednostki zewngtrznej zgodnie z rysunkami. Pakiet czynnika chtodniczego w
pomieszczeniach prowadzony w korytkach montazowych, wykonanych z tworzywa PVC.
Instalacje freonowe nalezy wykona¢ z rur chlodniczych, izolowanych otulinami
paroszczelnymi. Piony freonowe prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo (oprocz izolacji
cieplnej) zabezpieczy¢ rury przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych
poprzez zastosowanie plaszcza z blachy alumin. gr. 0,7 mm lub korytka montazowego z PVC.
Przy montazu jednostek wewngtrznych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na instalacje
elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas
wykonywania otworéw pod kotwy. Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnié
odpowiedni dostep do urzadzen i elementdw instalacji klimatyzacji ( jednostki wewnetrzne i
zewnetrzne), w szczegdlnosci zachowaé odpowiednia odleglos¢ elementow wyposazenia
wnetrza od panelu klimatyzatora. Wsporniki i mocowanie przewodow chlodniczych i
urzadzen wykona¢ w systemie montazowym HILTI, zapewniajac izolacje wibro-akustyczng
pomiedzy montowana instalacja a elementem konstrukcyjnym, do ktorego jest mocowana. W
przypadku przejscia instalacji przez strefy ppoz. otwory nalezy uszczelni¢ masa ogniochronng
np.typu HILTI. Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie odleglosci skraplacza (jednostka zewnetrzna) od $ciany oraz
od innych przeszkéd (minimalne odleglosci zostaly okreslone w instrukcji montazu
urzadzenia). Przy montazu jednostki wewnetrznej i zewnetrznej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytycznych i szczegétow montazu zawartych w instrukcji montazu urzadzenia
klimatyzacyjnego.

4.8. BRANZA ELEKTRYCZNA Zasili¢ energia elektryczng nastepujace urzadzenia: Agregat
zewnetrzny systemu klimatyzacji (skraplacz) typu AJYO45LBLDH ~ 1 szt. Napigcie:
3~/380+415V/50Hz Pobdér mocy: 14,00 kW (chlodzenie), 14,00 kW (grzanie) Urzadzenia
musza by¢ kompatybilne elektrycznie. Do jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzié¢ kable
zasilajace zgodnie z wytycznymi elektrycznymi i DTR. Przewody elektryczne prowadzi¢ w
korytkach elektrycznych wzdluz instalacji freonowych. W ukladzie zasilanie gloéwne
prowadzone jest do jednostki zewngtrznej przewodami YDY 5x6,0 mm2 Przewody zasilajace
jednostki wewnetrzne- YDY 3x2,5 mm2. Przewody sygnatowe ekranowane pomiedzy
Jednostka zewnetrzng a wewnetrznymi — YDY 2x1,5 mm2 Uklad klimatyzacyjny nalezy
zabezpieczy¢ elektrycznie niezaleznymi bezpiecznikami. Ponadto skraplacz nalezy
zaopatrzy¢ w wylgeznik réznicowo-pradowy. Zabezpieczenia skraplacza 32A wykona¢ w
istniejgcej rodzielni RG1 na parterze, zabezpieczenia jednostek wewnetrznych B20 wykona¢
w RG1

5.0 WYMAGANIA I ZALECENIA

5.1 WYMAGANIA BHP Zaprojektowana instalacja klimatyzacji spelmia warunki
obowigzujacych przepisow BHP. Zapewniono prawidlowy dostep do urzadzen w celu obstugi
Serwisowej.

52 WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA Zastosowany w instalacji czynnik
chlodniczy zgodnie z norma PN-EN 378-1 R410A charakteryzuje sie wskaznikiem ODP = 0.
Czynnik ten nie jest substancja trujaca, jednak przy wyzszych stezeniach moze spowodowaé
uduszenie z powodu braku tlenu. Dawka dopuszczalna R410A, ktora oddziatuje na cztowieka
pracujgcego 5 dni w tygodniu przez 8 godzin i nie powoduje uszczerbku na jego zdrowiu
wynosi 1000 ppm substancji. Natomiast wdychanie par tego czynnika powoduje podraznienie
drég oddechowych, ich kontakt ze skorg lub oczami powoduje stany zapalne tych organow.
W przypadku duzego wycieku R410A w pomieszczeniu nalezy bezzwlocznie ewakuowaé z
niego caly personel, ze wzgledu na mozliwo$¢é wyparcia tlenu przez ten czynnik. Nie wolno



wystawia¢ go na dzialanie wysokiej temperatury, poniewaz pary R410A moga ulec
rozktadowi, tworzac silnie podrazniajace i toksyczne dekomponenty. Kontakt czynnika z
rozgrzanymi metalami moze powodowac reakcje egzotermiczne i wybuchowe.
53.WYMAGANIA W ZAKRESIE BADANIA 1 ODBIORU Po zakonczeniu montazu
instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, ogledziny oraz kontrole
przyrzaddéw zabezpieczajacych zgodnie z normg PN-EN 378-2. Po calkowitym zakoriczeniu
montazu i po zakoficzeniu préb cisnieniowych nalezy przystapi¢ do napelnienia instalacji
czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i ukladu sterowania. Przed oddaniem instalacji
chlodniczej do eksploatacji powinno si¢ sprawdzi¢ zgodnos¢ z odpowiednimi rysunkami
montazowymi.

54 WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI Warunkiem
prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych jej jest wlasciwa eksploatacja.
Po wykonaniu montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie zleci¢ konserwacje i
serwis zamontowanych urzadzen wyspecjalizowanej firmie serwisowej, ktora przynajmnie;j
dwa razy w roku bedzie dokonywatla ich przegladu.

5.5. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE Zgodnie z normg PN-EN 378-4 nalezy zadbac¢ o to,
aby personel, ktéremu powierza si¢ obshuge, dozorowanie i konserwacje instalacji chlodniczej
byt odpowiednio przeszkolony oraz kompetentny w zakresie powierzonych mu zadan. Osoba
montujaca instalacj¢ chlodnicza powinna zwrdéci¢ uwage na konieczno$¢ stosownego
poinstruowania personelu majacego obstugiwa¢ i dozorowac instalacje. Personel, ktoremu
powierzono instalacj¢ chlodniczg powinien posiada¢ wiedzg i doswiadczenie dotyczace
sposobu jej dziatania i obstugi oraz codziennej kontroli.

6. WARUNKI WYKONANIA
6.1 ZAGADNIENIA P.POZ. Instalacje klimatyzacyjng w calosci wykonaé z atestowanych
materialow niepalnych w szczegdlnosci materialy izolacyjne. Systemy zawieszen musza by¢
atestowane, posiada¢ odpowiednig odpornos¢ ogniowa. Prace pozarowo niebezpieczne jak np.
spawanie, nalezy wykonywac i organizowa¢ w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow /Dz. U. Nr 92/92. Projektowane instalacje sa
bezobstugowe i nie wymagaja stalego nadzoru ludzi. Prace objete projektem nie naruszajg
konstrukcji budynku, w zwigzku z powyzszym wymagan dla konstrukcji w tej czesci projektu
nie podano.

6.2 ZAGADNIENIA BHP Catos¢ prac zwiazanych z wykonawstwem instalacji klimatyzacji
oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
BHP. Inwestor powinien przeszkoli¢ pracownikéw i wywiesi¢ instrukcjg obstugi klimatyzacji.
Prac serwisowych urzadzen powinny dokonywac tylko uprawnione osoby.

6.3. UWAGI OGOLNE Cato$é robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych” cz. II , ,Instalacje sanitarne i
przemyslowe” oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez osoby do tego
upowaznione. Wszystkie zamontowane elementy i materialy muszg posiada¢ niezbedne
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i aprobaty techniczne
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie zmiany producenta lub dostawcy muszg by¢
skonsultowane i zatwierdzone przez projektanta. Wykonanie w/w instalacji nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu wykonawcy, posiadajacemu uprawnienia do wykonania i dajgcemu
gwarancje na ich wykonanie. ‘W celu zachowania gwarancji urzadzen nalezy w ciggu roku
wykonywa¢ dwukrotnie przeglady serwisowe. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem

autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiegokolwiek inne wprowadzenie do obrotu,
bez zgody autoréw jest zabronione. Calos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami
firmy KLIMA-THERM dla systeméw VRF Fujitsu. Podane w projekcie urzadzenia stanowia



marke referencyjng i moga by¢ zamienione na urzadzenia réwnorzedne po uzyskaniu
akceptacji inwestora i projektanta. W zwiazku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié
utrzymanie zatozonych parametréw. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i
instalacji wg obowiazujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura.

7. WENTYLACJA Dla zapewnienia doplywy powietrza projektuje sie zamontowaé w
kazdym oknie nawiewnik wentylacyjny higrosterowany o przeplywie min 35m3/h. w
drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy wykonaé¢ otwory nawiewne o przekroju min.
0,022m2. W pomieszczeniach sanitarnych wymieni¢ wentylatory elektryczne kanatowe na
nowe o wydajnosci min 20-80m3 ( wg opisu na rysunkach). Kanaty wentylacyjne wywiewne
wykona¢ z materialéw niepalnych.

8. INSTALACJE SANITARNE. Projektuje si¢ roboty remontowe instalacji sanitarnych w
budynku administracyjno-biurowym. Projektuje si¢ wymiang wszystkich zaworéw na
instalacji — zawory dobra¢ do zastosowanego systemu instalacji, zawordw
podumywalkowych, polaczenn elastycznych pod umywalkami, wymiane baterii
umywalkowych, natryskowych. W pom. nr 5 na parterze — przy dostosowaniu w.c dla
niepelnosprawnych — projektuje si¢ wymiang wszystkich urzadzen sanitarnych z
dostosowaniem dla o0sob niepelnosprawnych: umywalka narozna, kpl prysznic dla
niepelnosprawnych z baterig prysznicows, odwodnieniem liniowym, uchwytami, siedziskiem.
W pom. nr 4 — projektuje si¢ demontaz ubikacji i umywalki i montaz kratki sciekowej w
podiodze oraz montaz zlewozmywaka gospodarczego. W pomieszczeniu socjalnym — montaz
zlewozmywaka granitowego ( mieszanka kruszywa mineralnego i zywic) jednokomorowego
z ociekaczem z baterig zlewozmywakowa.

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski /
upr. bud. nr 82/82/7¢g p
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej

Projektant br. sanitarnej mgr inz. Radostaw Wiekiera

W spec. instalacyjnej

upr. bud. nr LBS/0079/POOS/10 \\\‘,\
i
\
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Nr Nazwa Posadzka | Powierzchnia
1 Korytarz gres 6,9
2 Korytarz gres 14,4
3 Poczekalnia panele 11,4
4 Pom. Porzqdkowe gres 2,85
5 WC NPS gres 6.8
6 Pokdj goscinny panele 17,5
7 Pokdj goscinny panele 13,3
8 Korytarz gres 5,8
9 Wiatrotap gres 6.9
10 Pom. Socjalne gres 15,9
11 Salka konferencyjna gres 22,3
Powierzchnia razem: 124,05
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Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Posadzka| Pow. Posadzki| Powierzchnia
101 Komunikacja gres 13,3 13,3
102 Przedpokdj gres 25 25
103 Kancelaria panele 13,9 12,0
104 tazienka gres 44 44
105 Kancelaria panele 13,9 12,0
106 Pom. Pomocnicze panele 10,5 10,5
PODDASZE 107 Kancelaria panele 13,9 12,0
108 tazienka gres 4,4 44
109 Kancelaria panele 13,9 12,0
Powierzchnia razem: 83,1
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SPECJALNOSC  |architektomiczna

NR UPR. PROJ. (124/LUOKK/2019
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TRESC RYSUNKU: TSk
ELEWACJE 1:200
[FRESTOR & ANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PARSTWOWE BRANZA
Nadlednictwa Krzystkowice ARCH
ul. Leéna 1, 66-010 Nowogréd Bobrzafiski .

e ———————————
NAZWA ZADANIA INWESTYCYUNEGO:

NUMER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii lesnictw nadlesnictwa 6
Krzystkowice),
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczow % 08.2022 2/
PROJEKTANT Karol Ewertowski /4
SPECJALNOSC  |architektoniczno~budowiana

NR UPR. PROJ. |82/82/ZG

PROJEKTANT mgr in2. arch. Artur Matuszewski
SPECJALNOSC  |architektomiczna

NR UPR. PROJ. |124/LUOKK/2019
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. Spk G424 {00 1,2m) orez porgez A2 AX2.0
PRZEKROJ A-A wykonana 2 rur 20 stall lerdzewnel, wy specyfikad
producenta \
| 110 | I 110 |
f f
| I |
9 UL -
L1y 120 10 120 mAar
[ ' = blacha #1100 gr. 6mm | =4 ! .
o mocowsna na 4xkolew G12L>120mm  \ T 2
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i :
SRR RS
QAN NY LR
A e mpzre o088 T 0 R
] ety poveznion iy .
= /‘/'/"/// /////’/>_§'\'
[TRESC RYSUNKU: SKALA:
POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | 1:50/1:20
JWESTOR. ™ ANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE |
Lot et ARCH.
[NAZWA ZADANA INWESTYCTONEGO: NUWER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalhego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii lesnictw nadle$nictwa 7
Krzystkowice),
dzialka nr 316 obrgb 0002 Bogaczéw 08,2022

PROJEKTANT ~ [Korol Ewertowski

SPECJALNOSE  |architektoniczno-budowlana /
NR UPR. PROJ. |82/82/2G

PROJEKTANT mgr in2. arch. Artur Matuszewski

SPECJALNOSC  |architektomiczna

NR UPR. PROJ. |124/LUOKK/2019




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

Typ drzwi drzwi drzwi drawi drzwi drzwi drzwi
Oznaczenie D1 D1 D2 D3 D4 D5 D6
N N N N
Schemat AN AN A AN
3 A A A
~ ’ v /S v
, y v ,
/ 4 e s

Szerokosc 900 900 900 1000 900 800 950

Wysokosé 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1770

Klasa ppoz. - - - - E30 - Ei80

Wspélczynnik U - - - U<t 1Wim’K - - .

Samozamykacz tak nie nie nie tak tak tak

Numer pomieszczenia 3 6,7.9i10 5 1i9 9 108 0
Liczba sztuk oL + 1P 2L+ 2P 1L + 0P 2L+ 0P oL+ 1P 1L+ 0P oL+ 1P

Zewnetrzne
Wewnetrzne | Wewnetrzne \;Vwme :nzg ? drewniane - | Wewnetrzne \;Vm::iﬂz;_e Wewngtrzne
Uwagi drewniane - | drewniane- | o oucern | 2Zamkiem | ostalowez | o oo | stalowe z
2z zamkiem | 2z zamkiem 2 kratkg We a:’tz;vyiaén. zamkiem z kratka we zamkiem
Kolor Kolor drzwi dopasowac do istniejgcych
UWAGA;

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARK]I WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW DO POMIERZONYCH Z NATURY CTWOROW,
ZACHOWUJAC SZCZELINY MONTAZOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA. OSCIEZNICE W
DRZWIACH WEWNETRZNYCH WYKONAC JAKO SYSTEMOWE. WYMIARY STOLARKI PODANO W
SWIETLE PRZEJSCIA. WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPOZAROWE, WEWNETRZNE OGRANICZAJACE

DROGE EWAKUACJI ORAZ ZEWNETRZNE A PONADTO DRZWi W | DO POMIESZCZEN WC

WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE.

[TRESC RTSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| SKALA
I— 1:100

NAZWA ZADANA INWESTYCYUNEGO:
Zmiana sposobu uzytkowanla budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii lesnictw nadlesnictwa

[FHESTOR P ANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PARSTWOWE
Nadlegnictwo Krzystkowice
ul. Ledna 1, 66-010 Nawogrod Bobrzatski

TSR
ARCH.

Krzystkowica),

dziatka nr 316 obrgb 0002 Bogaczéw

NUMER RYSUNKLR
8

DATR:

PROJEKTANT

Karol Ewertowski

08.2022

SPECJALNOSC

architektoniczno—budowiana

NR UPR. PROJ.

82/82/16

PROJEKTANT

Imgr in2, arch. Artur Matuszewski

SPECJALNOSC

architektorniczna

NR UPR. PROJ.

124/LUOKK /2019




INSTALAGIE. ELEKTYCZNE OBJASNIENI:

E E - PANEL SUFITOWY LED 60W 4800Lm
Q ~ OPRAWA SUFTOWA LED b60W

E% ~ OPRAWA LINIWA LED 33H NASUFITGWA

S__7 - OPRANA KINKET LED
{1 - ISTMEACE GNAZDO TELETECHNCZNE
| - ISINESACE GNAZDO ELEKTRYCZNE
< - PROVEKTOWANE GNAZDO ELEKTRYCINE
«f1 - PROJEKTOWANE GNIAZDO ELEKTRYCZNE NA WYS. 2.2m
~£2 -~ PROJEKTOWANY ZESTAW 245 pft
<[4 - PROEKTONANY ZESTAW 4RM5 p/t
ST - AR BADYNKU PODSHIETLANY BEZ ZAN
KA - ISIN. GHAZDO ANTENOHE - BEZ ZMIAN
[G] - vouoron
- UNFON
OKABLOWANIE STRUKTURALNE 4xUTP KAT.6

UNAGA: GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE. MONTOMAC 0,25 0D
POBLOGI, PRZEWODY PROWADZIC P/T W RURACH

NR UPR. PROJ. [82/82/26

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Posadzka | Powierzchnia
1 Korytarz gres 6,9
2 Korytarz gres 14,4
3 Poczekalnia panele 11,4
4 | Pom. Porzqdkowe gres 2,85
5 WC NPS gres 6,8
4] Pokd] goscinny panele 17,5
7 Pokdj goscinny panele 13,3
8 Korytarz gres 5,8
9 Wiatrofap gres 6,9
10 Pom. Socjalne gres 15,9
11 |Salka konferencyjna gres 22,3
Powierzchnia razem: 124,05
(TS RrsUNAG: :
i RZUT PARTERU T 1-100
INSTALACJE ELEKRYCZNE | TELETECHNICZNE )
INHESTOR:  pARSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE BRANZA
e ELEKTR.
[P DR RESTYCTINESS: NUMER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uZzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (sledziba kancelarli le$nictw nadle$nictwa IE 1
Krzystkowice), 5
dziatka nr 316 obrgb 0002 Bogaczéw AT 0872022
PROJEKTANT Karol Ewertowski
SPECJALNOSC  |ar 7|

PROJEKTANT  |in2 Janusz Michalski

SPECJALNOSC  |elektryczno

NR UPR. PROJ. |76/86/26G

P A Y Y L ST N AN




INSTALACJE. ELEKTYCZNE OBJASMIENIA:

E E ~ PANEL SUFTTOWY LED 60W 4800Lm
O — OPRAWA SUFITOWA LED 60W

4 - ISTNEJACE GNAZDO ELEKTRYCZNE

-f - PROJKTONANE CNAZDO CLEKTRYCINE

<1 - PROJEKTONANE ONAZDO ELEKTRYCZNE NA WYS. 2.2m
<£2 — PROJEKTOWANY ZESTAN BxRU45 p/t

<[4 - PROJEKTOWANY ZESTAW 4xRa5 p/t

(A~ ISTN. GNIAZDO ANTENGWE - BEZ ZMIAN

z ~ PUNKT DYSTRYBUCTUNY

0] - uwron

2 {13}
2

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka| Pow. Posadzki| Powierzchnia
101 Komunikacja gres 133 13,3
102 Przedpokéj gres 2,5 25
103 Kancelaria panele 13,9 12,0
104 tazienka gres 4,4 44
105 Kancelaria panele 13,9 12,0
106 Pom. Pomocnicze panele 10,5 10,5
107 Kancelaria panele 13,8 12,0
108 tazienka gres 4,4 44
109 Kancelaria panele 13,9 12,0

Powierzchnia razem: 83,1
TSt RESUNG: RZUT PODDASZA 1100
INSTALACJE ELEKRYCZNE | TELETECHNICZNE :
INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE BRANZA
l uk. L&n:ﬂﬂﬁ;%%m%?mﬁsu ELEK TR .
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: NUMER RYSUNKU:
Zmlana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek |E 2

administracyjno-biurowy (siedzlba kancelarii leénictw nadie$nictwa
Krzystkowics),
dziatka nr 316 obrgb 0002 Bogaczow

WA 08.2022

PROJEKTANT Korol Ewertowski

SPECJALNOSC  |architektoniczno~budowiana /

NR UPR. PROJ. {82/82/Z6 ;/
PROJEKTANT __|in2. Janusz Michaiski /
SPECJALNOSC  jelektryczna

NR UPR. PROJ. |76/86/Z6

Y N N R Lo e




[;;j J14)  (pok. nr 108)
E;;J J(12-13) (pok nr 107)
oo | H10-12) (pok. nr 109)
" —~|!II J89)  (pok.nr 105)
i
__J__j__ ______ J67)  (pok. nr103)
| ]
PATCH PANEL 20 PORTOWY |
{
T
- -4-—--————— _ PoDDASZE
PARTER
I!II 312 (pok.nr6)
T J34)  (pok.neT)
I!II J34)  (pok nri1)
LEGENDA:
J [::] - gniazdo telelnformatyczne 1XRM5
J I!!I - gniszdo teleinformatyczne 2xRM5
T [::] - griazdo telefoniczne Ri12
—— - przewdd FIUTP kat. 6a

e s SCHEMAT INSTALACUI
TELETECHNICZNEJ

INWESTOR:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Krzystkowice
ul. Le$na 1, 66-010 Nowogrod Babrzafski

FLEKTR.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYINEGO:

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (sledziba kancelaril leénictw nadie$nictwa
Krzystkowice),

dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczow

[ NUMER RYSUNKY:

IE3

W (082022

PROJEKTANT

Korol Ewertawski

SPECJALNOSC

architektoniczno—budowlana

NR UPR. PROJ.

82/82/16G

PROJEKTANT

in2. Jonusz Michalski

SPECJALNOSC

elektryczna

NR UFR. PROJ.

76/86/16

Y A N N N e

~




; - caujka ruchu PR, odpoma na ruch zwierzgt do 20kg SUM-PR-PET
;- czujke ruche PIR, odpoma no ruch zwierzqt do 20kg SUM-PIR-PET
J - caujke ruchu PIR, odporna na ruch zwierzqt do 20kg SUM-PIR-PET

B e U -

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka|Powierzchnia
01 Maszynownia betonowa 11,4
02 Piwnica betonowa 9,95
03 Piwnica betonowa 8,3
Powierzchnia razem: 29,65
R S RZUT PIWNIC 4100
MONITORING | SYGNALIZACJA WEAMANIA )
WHESTOR:  pANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE |
L ELEKTR.
NAZHA ZADANIA INWESTYCYONEGO: NUMER RYSUNKL:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii le$nictw nadiesnictwa lE 4
Krzystkowice),
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczéw DATA /70 8.2022
PROJEKTANT Korol Ewertowski
SPECJALNOSC  |architektonk budowl '/
NR UPR. PROJ. |82/82/7G /
PROJEKTANT int. Janusz Michalski

SPECJALNOSC  |elektryczna

NR UPR. PROJ. |76/86/ZG

AT A AmA At A

~




5

Zestawienie pomieszczen @
Nr Nazwa Posadzka | Powierzchnia
1 Korytarz gres 6,9
LEGENDA: 2 Korytarz gres 14,4
(2} - manipulator LED do centraf 3 Poczekalnia panele 11,4
, - zewnetrzny sy-gnahmtor optyczno-akustyczny 4 Pom. Porz qdkowe gres 2.85
Q ~ ekspander wejsc
5} - TR40VA 5 WC NPS gres 5,8
- czujka ruchu PIR, odpoma na ruch zwierzgt do 20kg SUM~PR-PET 6 Pok&j goscinny panele 17,5
} ~ cujka ruchy PR, odpoma na nich zwierzat do 20kg SUM-PR-PET 7 Pokdj goscinny panele 13,3
j - czufka ruchu PIR, odporma na ruch zwierzt do 20kg SUM-PIR-PET P Korytarz gres 5.8
~ czujka ruchu PR, odporna na ruch zwierzat do 20kg SLM-PIR-PET Wiat
~ caujba ruchu PR, odporno ra ruch zwierzgl do kg SLM-PIR-PET 9 iatrotap gres 6,9
- caujka uchu PR, odpoma na ruch zwierzqt do 20kg SUM-PIR-PET 10 Pom. Socjaine gres 15,9
{34} - caja ruchu PR, odpoma na ruch werzql do 20k SUN-PR-PEY 11 |Salka konferencyjna| gres 22.3
2 - kamen zewngtzno Powierzchnia razem: 124,05
TRESC RYSUNKU: SKALA:
RZUT PARTERU 1100
MONITORING | SYGNALIZACJA WEAMANIA )
FWESTOR:  pANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE BRAVEA
Nadlesnictwo Krzystkowi
ul, Leénaat BG-’(;:oNowo;réd B:rrmﬁsld ELEK TR .
NAZWA ZADANA INWESTYCYINEGD: NUMER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkainego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii le$nictw nadle$nictwa lE 5
Krzystkowice},
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczow DATA 0//3’ 2022

PROJEKTANT Karol Ewertowski
SPECJALNOSC  |architektoniczno-budowiano /
NR UPR. PROJ. [82/82/7G
PROJEKTANT inz. Janusz Michalski
SPECJALNOSC  |elektryczno

NR UPR. PROJ. |76/86/2G

Y A R N N e



3 - ekspander wejse

3 - caujka ruchu PIR, odpoma no ruch zwierzgt do 20kg SUM-PIR-PET
- czufka ruchu PIR, odpoma na ruch zwierzqt do 20kg SUM-PIR-PET
3~ caujke ruchu PR, odporna na uch zwierzgt do 20kg SUM-PIR-PET
3~ caujka ruchu PR, odporna na ruch zwierzal do 20kg SLIM-PIR-PET
~ czufke ruchu PR, odpoma na ruch zwierzqt do 20kg SLM-PR-PET
} - caujka ruchu PIR, odporna na ruch zwierzgt do 20kg SLIM-PIR-PET

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka| Pow. Posadzki| Powierzchnia
101 Komunikacja gres 13,3 13,3
102 Przedpokdj gres 2,5 2,5
103 Kancelaria panele 13,9 12,0
104 tazienka gres 4.4 4.4
105 Kancelaria panele 13,9 12,0
106 Pom. Pomocnicze panele 10,5 10,5
107 Kancelaria panele 13,9 12,0
108 tazienka gres 44 44
109 Kancelaria panele 13,9 12,0

Powierzchnia razem: 83,1
RISUNKL: RZUT PODDASZA 1:100
MONITORING | SYGNALIZACJA WEAMANIA .
INWESTOR:  PANSTWOWE Goi:domgs*rwo LE$NE‘LASY PANSTWOWE WBRANK'
ul, Ledna 1, %Q?Nmm:aaﬂw ELEKTR .
NAZWA ZADANIA [NWESTYCYJNEGO: NUMER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnege na budynek |E 6
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii le$nictw nadleénictwa
Krzystkowice),
dziatka nr 316 obrgb 0002 Bogaczow BATA: 08.2022
PROJEKTANT Karol Ewertowski
SPECJALNOSC  jarchitektoniczno~budowlana
NR UPR. PROV. |82/82/ZG
PROJEKTANT int. Janusz Micholski /
SPECJALNOSC  [elektryczno /
NR UPR. PROM. 176/86 /76
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TRESC, RYSUNKU:
ROZDZIELNICA RG Z WYLACZNIKIEM PPOZ

[RHESTOR.— PARSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PARSTWOWE
Nadiesnictwo Krzystkowice
ul. Ledna 1, 56-010 Nowogrdd Bobrzanski

|5RARZA;
ELEKTR.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNECO:
Zmiana sposcby uzvtkowania budvnku mieszkalnega na budvnek

administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii le$nictw nadieénictwa
Krzystkowice),
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczow

NUMER RYSUNKU:

Telrs
s/

"™ 08.2022

PROJEKTANT Karol Ewertowski

SPECJALNOSC  |architektoniczno—budowt

NR UPR. PROJ. |82/82/1G

PROJEKTANT inz. Janusz Michalski

SPECJALNOSC  |elektryczna

NR UPR. PROJ. |76/86/ZG
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Zestawienie pomieszczeri

Nr Nazwa Posadzka | Powierzchnia
1 Korytarz gres 6,9
2 Korytorz gres 14,4
3 Poczekalnia panele 11,4
4 Pom. Porzgdkowe gres 2,85
5 WC NPS gres 6,8
6 Pokdj goscinny panele 17,5
7 Pokdj goscinny panele 13,3
8 Korytarz gres 5,8
9 Wiatrofap gres 6,9
10 Pom. Socjaine gres 15,9
11 |Salka konferencyjna gres 22,3

Powierzchnia razem: 124,05

INSTALACJE ELEKTYCZNE OBJASNIENIA:
@ ~ OPRAWA SUFTTOWA AWARYINA

7 - OPRAWA TEWNETRINA AWERYINA

— LOKALIZACJA GASNICY PPOZ.

SR — WYISCIE EWAKUACYINE

~ EWAKUACYJA SCHODAM! W DOL

- PRIECWPOZAROWY WYLACZNK PRADU

H [TReS8 RvsURKL:

SKALA:
RZUT PARTERU 1:100
OSWIETLENIE AWARYJNE | ZNAKI EWAKUACYJINE )
[FESTOR: £ ANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE |
Nadlesnictwo Krzystkowice ELEK TR
ul. Lesna 1, 66-010 Nowogrod Bobrzariski *
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: NUMER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnege na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii iesnictw nadlesnictwa lE 8
Krzystkowice},
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczdw DATA: 08.2022

PROJEKTANT Karol Ewertowski

SPECJALNOSE  [architektoniczno~budowlana

NR UPR. PROJ. {82/82/76G

PROJEKTANT inz. Janusz Michalski

SPECJALNOSC  |elektryezna

NR UPR. PROJ. |76/86/2G




INSTALAGJE. ELEKTYCZNE OBIASMIENIA:

{:} ~ OPRAWA SUFTOWA AWARYINA

— LOKALIZACJA GASNICY PPOZ

~ EWAKUACYJA SCHODAM! W DOC

Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka|Pow. Posadzki|{Powierzchnia
101 Komunikacja gres 13,3 13,3
102 Przedpokdj gres 2,5 25
103 Kancelaria panele 13,9 12,0
104 tazienka gres 44 44
105 Kancelaria panele 13,9 12,0
106 Pom. Pomocnicze panele 10,5 105
107 Kancelaria panele 13,9 12,0
108 tazienka gres 4.4 44
109 Kancelaria panele 13,9 12,0
Powierzchnia razem: 83,1
TR RS- RZUT PODDASZA Sk 11
OSWIETLENIE AWARY.JINE | ZNAKI EWAKUACYINE 1100
INWESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE WZA.
l U, Letn 1, 66.010 Noweqtos Boprzatisld ELEKTR.
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: NUMER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkainego na budynek |E 9

administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii lesnictw nadlesnictwa
Krzystkowice),
dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczéw

b 08.2022

PROJEKTANT  |Karol Ewertowskl /
SPECJALNOSC  [architektoniczno-budowiana /

NR UPR. PROJ. 82/82/2G y A/
PROJEKTANT  |in2 Jonusz Michalsid /
SPECJALNOSC  |elektryczna

NR UPR. PROJ. |76/86/Z6G .
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Zestawienie pomieszczen

Nr Nazwa Posadzka | Powierzchnia
1 Korytarz gres 6,9
2 Korytarz gres 14,4
3 Poczekalnia panele 11,4
4 | Pom. Porzqdkowe gres 2,85
5 WC NPS gres 6,8
6 Pokdj goscinny panele 17,5
7 Pokdj goscinny panele 13,3
8 Korytarz gres 5,8
9 Wiatrofap gres 6,9
10 Pom. Socjalne gres 15,9
11 1Salka kenferencyina qres 22,3
Powierzchnia razem: 124,05

LEGENDA:
«u — proj. kratka wentylacyina w drzwiach
— proj. nawiewnik w istn. oknie 35m3/h
v — proj. kanat wentylacyjny
=¢z= — proj. instalacja klimatyzacji
— proj. instalacja odprowadzenia skroplin
1 — proj. jednostka wewn. klima. Qch=1,TkW
2 - proj. jednostka wewn. Klima. Qch=2,2kW
3 - proj. jednostka wewn. klima. Qch=2,8kW
4 - proj. jednostka zewnetrzna kiimatyzacji
Qcn=14,0kW
[TRESC RYSUNKG: SKALA:
WENTYLACJA - RZUT PARTERU 1:100
WWESTOR:  pARSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PARSTWOWE | B .
L R s et Senitarna
TFOZAA ZAOANA TNWES TYCYNEGO: NUMER RYSUNKL: 1
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnega na budynek
administracyjno-biurowy {siedziba kancelarii lesnictw nadlesnictwa 1
Krzystkowice),
dziatka nr 316 obreh 0002 Bogaczow DATA: 08.2022

PROJEKTANT ~ |Graegarz Kesickl
SPECJALNOSC  |sonitama
NR UPR. PROJ. |65/90/ZG
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LEGENDA:
— proj. kratka wentylacyjna w drzwiach

— istn. kana! wentylccyjny wywiewny

TRESE RYSONKU: S
WENTYLACJA - RZUT PIWNIC 1:100

INWESTOR:  pASTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE | EZE .
Nadlegnictwa Krzystkawica Sanitarna
ul. Leéna 1, 66-010 Nowogréd Bobrzariski
NAZWA ZADANIA TNWESTYCYINEGO: NUMER RYSUNKU:

Zmiana sposchu uzytkawania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii le$nictw nadlesnictwa

Krzystkowice),

[

dziatka nr 318 obrgb 0002 Bogaczow DATA: 08.2022

PROJEKTANT  {Grzegorz Keaickl
SPECJALNOSC it

NR UPR. PROJ. [65/90/76
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LEGENDA:

PODDASZE

B,

: FMWW“MWM%KWJ;&W‘ :

SO

T ————

proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.
proj.

kratka wentylacyjna w drzwiach

nawiewnik w istn. oknie 35m3/h
kanal wentylacyjny

instalacjo klimatyzacji
instalacja odprowadzenia skroplin
wewn. klima. Qch=2,2kW

wewn. klima. Qch=1,TkW

jednostka
jednostka

oo

Hoind
&

Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Posadzka| Pow. Posadzki| Powierzchnia
101 Komunikacja gres 13,3 133
102 Przedpokéj gres 25 25
103 Kancelaria panele 13,9 12,0
104 tazienka gres 44 44
105 Kancelaria panele 13.9 12,0
106 Pom. Pomocnicze panele 10,5 10,5
107 Kancelaria panele 139 12,0
108 tazienka gres 44 4.4
109 Kancelaria panele 13,9 12,0
Powierzchnia razem: 83,1
[TRESC RYSUNKU: SKALA:
WENTYLACJA - RZUT PODDASZA L 1:100
WHESTOR: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PARSTWOWE BRANE
I ul, Lodna 1 55.010 Nevogten Booraassi Sanitarna
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJINEGO: NUMER RYSUNKU:
Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii le§nictw nadlesnictwa 3
Krzystkowice),
dziatke nr 316 obrgb 0002 Bogaczow o 08.2022
PROJEKTANT  [Grzegorz Kesicki
SPECJALNOSC it
NR UPR. PROJ. |65/90/2G
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WENTYLACJA - SCHEMT KLIMATYZACJI

R:

RYSUNKU:

Sanitarna

NUMER RYSUNKU:

L
AT

08.2022

Nadiesnictwo Krzystkowice

ul. Leéna 1, 68-010 Nowogrod Bobrzariski

NAZWA ZADANIA INWESTYCYINEGO:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek

administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii le$nictw nadiesnictwa

Krzystkowice),

Grzegorz K
itama

dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczow
NR UPR. PROJ. 65/90/2G

PROJEKTANT
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.Sanitamu

NUMER RYSUNKU:

08.2022

j/t/u

DATA:

Nadlesnictwo Krzystkowice
ul. Lesna 1, 66-010 Nowogréd Bobrzarski

NAZWA ZADANIWA INWESTYCYINEGC:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

WENTYLACJA - SCHEMT KLIMATYZACJI

T
INWESTOR:

RYSUNKU:

Zrniana sposobu uZytkowania budynku mieszkalnego na budynek
administracyjno-biurowy (siedziba kancelarii lesnictw nadlesnictwa

Krzystkowice),

dziatka nr 316 obreb 0002 Bogaczéw

Grzegorz Kesicki

PROJEKTANT

SPECJALNOSC  |sanitarna

NR UPR. PROJ. |65/90/ZG
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