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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa w pasie drogowym ulicy Jutrzenki
w Zebrzydowicach wraz z budowg instalacji odwodnieniowej oraz przebudowa kolidujacej
infrastruktury

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi w szczegdlnosci przebudowa drogi wraz
z budowg instalacji odwodnieniowej, przebudowa sieci energetycznej oraz  zabezpieczenie
infrastruktury podziemne;j

Dzialki obje¢te inwestycja:
1. 240312_2.00007.1447/1
2. 240312_2.00007.1219/1
3. 240312_2.00007.1209/2
4. 240312_2.00007.1449/1
5. 240312_2.00007.1447/8
6. 240312_2.00007.1219/15
7. 240312_2.00007.1223/19
8. 240312_2.00007.1219/21
9. 240312_2.00007.1222/4
10.240312_2.00007.1223/8

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach
przeznaczonych do rozbioérki

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Zebrzydowicach, obejmuje droge
gminng klasy D - ulice Jutrzenki

Ulica Jutrzenki na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci ok 3,5m Wzdluz jezdni wystgpuja zarosnigte pobocza gruntowe. Odwodnienie
czeSciowo do istniejacych rowow przydroznych oraz czg$ciowo na przylegly teren zielony.
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy
drodze.

Przedmiotowy odcinek ulicy Jutrzenki przebiega czeSciowo przez zamknigte tereny PKP.W
zwigzku z powyzszym cze$¢ opracowania obejmujaca tereny zamknigte, opracowana
1 zatwierdzona zostanie wg odrgbnego opracowania i postgpowania

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastgpujace sieci i urzadzenia:
e siec teletechniczna,

* sie¢ gazowa

* sie¢ wodociggowa,
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* siec¢ elektroenergetyczna
* kanalizacja sanitarna

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Roboty rozbiérkowe prowadzone sa w pasie drogowym. Robotami rozbiérkowymi objete beda:
- istniejaca jezdna wraz ze zjazdami na posesje
- fragment sieci energetycznej przeznaczonej do przebudowy

Roboty rozbiérkowe wykonywane beda pod nadzorem kierownika budowy. Teren rozbidrek
zabezpieczony zostanie przed dostepem os6b postronnych.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Obiekt budowlany oraz urzadzenia budowlane z nim zwigzane

Ulica Jutrzenki ze wzgledu na tereny zamknig¢te PKP podzielona zostala na dwa odcinki:

Odcinek 1 — od sklepu Biedronka w kierunku potudniowym do terenéw PKP — dlugos¢
27541m
Odcinek 2 — od terendw PKP do skrzyzowania w rejonie posesji nr 24 — dtugos¢ 292,94m

Catkowita dtugo$¢ ulicy Jutrzenki przeznaczonej do przebudowy ( tacznie z terenami
zamknigtymi) wynosi : 346,93m + 387,29m = 734,22m

Zakres rozbudowy przewiduje:
*  Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,0m + poszerzenie na tukach

*  Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego z powierzchniowym utrwaleniem
o szerokosci 75cm

*  Wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kolor czerwony — zjazdy
nie sg objete niniejszym opracowaniem i wnioskiem

* Budowg instalacji odwodnieniowej w postaci kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge

* Przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej -sieci energetyczna

Jezdnia ulicy Jutrzenki ograniczona zostanie kraweznikiem najazdowym 15x22cm
wyniesionym na 4 cm od strony pobocza, natomiast od strony rowu przydroznego jezdnia nie
zostanie ograniczona kraweznikiem. Na zjazdach na posesje projektuje si¢ kraweznik najazdowy
wyniesiony na 4 cm. Projektuje si¢ tuki poziome jezdni wraz z poszerzeniami jezdni — zgodnie z
czescig rysunkowa.

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2,0%. Spadki
podtuzne jezdni zaprojektowano o wartosci od 1,46% do 3,86%.
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Zjazdy indywidualne projektuje si¢ o szerokosci dostosowanej do zjazdow istniejacych, nie
wiekszej niz szerokos¢ jezdni ulicy. Wiaczone zjazdéw indywidualnych do jezdni — skos 1,5 : 1,5 —
zjazdu nie podlegaja zgloszeniu w ramach niniejszej dokumentac;ji.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Projektuje si¢ instalacje odwodnieniowa w postaci kanalizacji deszczowej oraz przebudowe
sieci elektrycznej.

Kanalizacja deszczowa

Zaréwno odcinek nr 1 jak i odcinek nr 2 drogi odwodniany bedzie za pomoca projektowane;]
kanalizacji deszczowe;j.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie. Projektuje si¢ odwodnienie
rozbudowywanej drogi wedtug ponizszych zatozen:

* Odcinek od studni S1 do S7 - odwodnienie za pomoca kanalizacji deszczowej projektuje sie
kanalizacj¢ deszczowa PP ¢ 300.

* Odcinek od studni S8 do S10 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej projektuje
si¢ kanalizacj¢ deszczowa PP ¢ 300.

* Odcinek od studni S10 do S21 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej projektuje
si¢ kanalizacj¢ deszczowa PP ¢ 400.

Spadek kolektora projektuje si¢ o wartosci od 0,3% do 3,0%. Zaprojektowano 21 studni
rewizyjne betonowe o Srednicy wewnetrznej :

- @ 1000mm - studnie od S1 do S9

- ¥ 1000mm - studnie od S11 do 21

- @ 2000mm - studnia S10

Gtebokos¢ studni sciekowych zaprojektowano 1,7m w tym 0,5m osadnik.

Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wilaz zeliwny ¢600 klasy D400. Studnie
sciekowe nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400, zeliwne, uchylne. Na swej trasie
projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z podziemnym uzbrojeniem m. in siecia wodociggowa,
kanalizacyjng, energetyczng, teletechniczng oraz gazowg. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ inspekcje utozonego kanalu kamera. Projektowany rurocigg nalezy prowadzié
zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej. Rurocigg nalezy ulozy¢ na 20 cm podsypce
piaskowej a nastepnie obsypac go piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30cm.

Odcinek drogi od km 0+080 do konca opracowania droga odwadniana bedzie poprzez
istniejacy roOw przydrozny. Dna i skarpy rowu umocnione zostang ptytami azurowymi 60x40x8cm
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 10cm
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Kanat technologiczny

Ze wzgledu na dtugo$¢ rozbudowywanego odcinka — dtugo$¢ mniejsza niz 1000m oraz brak
kontynuacji kanatu technologicznego przez i za rozbudowywanym odcinkiem drogi , odstagpiono od
projektowania kanatu technologicznego.

Przebudowa sieci energetycznej
Opracowanie obejmuje:
- przebudowg¢ elementéw istniejacej stacji transformatorowej 20/0,4kV

- przebudowe odcinka linii kablowej ziemnej n.n. wykonana kablem NA2XY-J 4x35 mm? o tacznej
dtugosci 45 m

- demontaz odcinka linii kablowej n.n.

Przebudowa istniejacej szafki pomiarowej

Istniejagca stacja transformatorowa ,,Zebrzydowice Jutrzenki” (GLWW996) koliduje
z projektowang przebudowa ulicy Jutrzenki. W celu usuni¢cia kolizji nalezy przebudowac istniejace
elementy istniejgcej stacji transformatorowej. W tym celu istniejacy transformator, podstawy
bezpiecznikowe, odgromniki oraz rozdzielni¢ nN nalezy przebudowac¢ na drugg strong¢ stupa stacji
pod istniejacy odczep linii napowietrznej 20kV w taki sposob, aby nie wystepowata kolizja
z planowana inwestycja. Po przebudowie istniejacej rozdzielni n.n. nalezy przedtuzy¢ istniejgce
obwody niskiego napiecia stosujac wstawki z kabli o przekrojach zgodnych z przekrojami kabli
istniejgcych.

Sposéb przebudowy przedstawiono na zatagczonym widoku stacji transformatorowe;.

Przebudowa kabla niskiego napiecia

Istniejacy kabel ziemny niskiego napigcia wyprowadzony z istniejacego stupa
GLW324066 przy ulicy Jutrzenki i zasilajacy istniejace ztacze kablowe ZK-GLW96557 koliduje z
projektowana przebudowg drogi. Kabel ten nalezy zlikwidowa¢ na odcinku ,,A-B”.

Wzdluz projektowanej drogi — zgodnie z trasa przedstawiong na planie sytuacyjnym nalezy
ulozyé nowy odcinek kabla ziemnego n.n. stosujac kabel typu NA2XY-J 4x35 mm®. Projektowany
kabel ziemny n.n. potaczy¢ z kablem istniejacym za pomoca mufy kablowej ZRM-2.

W miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem i projektowang drogg kable zabezpieczy¢ za

pomoca rur ostonowych HDPE 75/3 1 HDPE 75/4,5. Zastosowa¢ rury koloru niebieskiego. Rury
zabezpieczy¢ za pomocg diawic czopowych EK 186.

Wytyczne utozenia linii kablowej ziemnej n.n.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na glebokosci 0,8m 1 szerokosci dna wykopu 0,4m na 10cm
warstwie piasku, tak aby odleglos¢ miedzy powierzchnig terenu a kablem wynosita 0,7m. Utozony
kabel zasypa¢ 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu 25cm, utozy¢ foli¢ oznacznikowg
koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Wkopa¢ stupki oznacznikowe z literg K. Tras¢ kabla
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
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Kable uktadane w wykopie nalezy prowadzi¢ linig falista zapewniajac zapas kabla 3%
celem kompensacji przesuni¢¢ gruntu. W miejscach zblizenia projektowanych kabli do istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Kable ziemne pod droga ukitada¢ w rurach
ochronnych metoda przewiertu.

UWAGA!
Wykopy na calej trasie wykona¢ recznie.
14. Zestawienie powierzchni
e Jezdnia o nawierzchni bitumiczne;j 3762,39m2
1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na dziatkach objetych inwestycja nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
inne niz dopuszczalne przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.
Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej (brak
wplywu eksploatacji gérniczej na przedmiotowg inwestycje).

Terenu osuwisk aktywnych okresowo

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest czeSciowo na obszarze osuwisk aktywnych
okresowo.

Przebudowa drogi zaprojektowana zostalta w sposéb zachowujacy w maksymalnym stopniu
naturalne uksztatltowanie oraz nie generujacy odtworzenia ruchow osuwiskowych.

Zastosowane rozwigzania techniczne 1 technologiczne zapewniaja stabilnos¢ podtoza
Uksztattowanie powierzchni terenu nie spowoduje stagnacji wod opadowych.

Wody deszczowe 1 opadowe odprowadzane beda szczelnym systemem odwodnieniowym poza
obszar zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych

Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowala zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji.
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1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Budow¢ projektowanych sieci nalezy rozpocza¢ od ustalenia
glebokosci posadowienia urzadzen podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg).
Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji w czesci rysunkowej obrazuje linia wyznaczajgca granice
terenu objetego opracowaniem

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji
w zakresie dréog publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z 2021 r. poz. 784, 1228)
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2019p0z1643)

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktérych zostal opracowany

t:

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych:
240312_2.00007.1447/1
240312_2.00007.1219/1
240312_2.00007.1209/12
240312_2.00007.1449/1
240312_2.00007.1447/8
240312_2.00007.1223/19
240312_2.00007.1219/21
240312_2.00007.1222/4
240312_2.00007.1223/8



