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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa w pasie drogowym ulicy Jutrzenki
w Zebrzydowicach wraz z budowg instalacji odwodnieniowej oraz przebudowa kolidujacej
infrastruktury

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi w szczegdlnosci przebudowa drogi wraz
z budowg instalacji odwodnieniowej, przebudowa sieci energetycznej oraz  zabezpieczenie
infrastruktury podziemne;j

Kategoria obiektu budowlanego XXV ; XXVI

1.2. Zamierzony sposéob uzytkowania, forma architektoniczna oraz charakterystyczne
parametry obiektéw budowlanych

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w Zebrzydowicach, obejmuje droge
gminng klasy D - ulice Jutrzenki

Ulica Jutrzenki na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchni¢ bitumiczng
o szerokosci ok 3,5m Wzdluz jezdni wystgpuja zarosnigte pobocza gruntowe. Odwodnienie
czeSciowo do istniejacych rowow przydroznych oraz czg$ciowo na przylegly teren zielony.
Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanej przy
drodze.

Przedmiotowy odcinek ulicy Jutrzenki przebiega czeSciowo przez zamknigte tereny PKP.W
zwigzku z powyzszym cze$§¢ opracowania obejmujaca tereny zamknigte, opracowana
1 zatwierdzona zostanie wg odrgbnego opracowania i postgpowania

Przez teren objety inwestycja przebiegaja nastgpujace sieci i urzadzenia:
e sie¢ teletechniczna,

* sie¢ gazowa

* sie¢ wodociggowa,

* siec elektroenergetyczna

* kanalizacja sanitarna

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna.

Parametry techniczne
* Kategoria dr6g — gminna
* Klasa dréog—-D
* Predkosc¢ projektowa — 30km/h
* Kategoria ruchu — KR2
e Dtlugosc¢ ulicy Jurzenki objetej opracowaniem :

Odcinek 1 — od sklepu Biedronka w kierunku potudniowym do terenéw PKP — dlugos¢
275,41m
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Odcinek 2 — od terenéw PKP do skrzyzowania w rejonie posesji nr 24 — dtugos¢ 292,94m
* Szerokos¢ jezdni - 5,0m
* Szerokos¢ poboczy — 2x 0,75m

* Odwodnienie — projektowana kanalizacja deszczowa oraz istniejacy row przydrozny

Parametry wysokosciowe przebudowywanej drogi przedstawiaja sie nastepujaco:

* projektowane spadki podtuzne i=1,46% -3,86%
» spadki poprzeczne jezdni jednostronne 1=2%
* spadki poprzeczne pobocza — jednostronne 1=6%

1.3. Uklad konstrukcyjny

Konstrukcje drogi przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych, wydanego w 2014 roku przez Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych 1 Autostrad oraz po rozpoznaniu warunkéw gruntowo — wodnych.

Dane wejsciowe do projektowania:
* Przyjeto kategori¢ ruchu KR2
* Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0m
* Brak szczelnosci poboczy
e Warunki wodne - przeci¢tne
*  Warunki gruntowe podtoza do gleboko$ci przemarzania- grunty bardzo wysadzinowe

* Grupa nos$nosci poditoza gruntowego nawierzchni G4 na do giebokosci Im ponizej
zaktadanego spodu konstrukcji

* Zalecana warstwa odsaczajaca — zwierciadlo wod gruntowych znajduje si¢ glebiej niz 1,5m
ponizej projektowanej konstrukcji, jednakze lokalnie wystgpuja saczenia wody plycej niz
1,5m ponizej projektowanej konstrukcji.

Projektowany uklad konstrukcyjny:
Jezdnia KR2:

Warstwa ulepszonego podloza i dolne warstwy konstrukciji nawierzchni

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

* Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Rm=2,5MPa grubos$¢ 30cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgsz0, Ex>160MPa — 22cm,
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* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 8 cm,

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm.

Sprawdzenie odpornos$ci na wysadziny

Calkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni 1 ulepszonego podioza wynosi 86cm. Wymagana
grubo$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla grupy nosnosci podtoza
G4 i kategorii ruchu KR2 wynosi 0,65h,, tj. 0,65m. Warunek spelniony.

Zjazdy ( nie objete zakresem przedmiotowego wniosku — zjazdy nie podlegajq zgloszeniu)

Warstwa ulepszonego podtoza i dolne warstwy konstrukcji nawierzchni

*  Grunt rodzimy E2>25MPa

* Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Rm=2,5MPa grubos$¢ 30cm

Gorne warstwy konstrukciji nawierzchni

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg39, E2>160MPa — 22cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 3 cm,

* kostka betonowa behaton gr. 8 cm w kolorze czerwonym

Pobocza

* destrukt bitumiczny z powierzchniowym utrwaleniem — gr. 15cm

1.4. Nawigzanie do istniejacego terenu, rozwigzania w miejscach charakterystycznych.

Zatozeniem wyjsciowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejacego
uksztattowania terenu, istniejagcych ciggéw komunikacyjnych w celu zminimalizowania robét
ziemnych.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podluznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Grunt przywieziony w miejsce
wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu
i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejne;j
warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a
grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztalttowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane
ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie
gbérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzacym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé
z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,.k” nie mniejszym od 8

m/dobe.

g) Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gbrnej powierzchni, wynoszacym okoto 2,5% i szerokosci od 1,0 do 2,5m.

Do wykonania nasypéw nalezy stosowaé grunty wg ponizsze] tabeli przydatnosci
stosowania w nasypach, zgodnie z PN-S-02205:1998:

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne

z zastrzezeniami

Tres¢

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypOw  ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste  twarde
grunty kamieniste,

zwietrzelinowe, rumosze

oraz

1 otoczaki

2. Zwiry i pospétki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski
domieszka

gliniaste z
frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej
5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji ilowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione skaliste

migkkie

grunty

gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly
piaszczyste i pyly

gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wod gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w <35%

w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwigzle oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wi od
35 do 60%

do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
Iub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadlo wody gruntowej
znajduje si¢ na glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)

0 ograniczonej podatno$ci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. Ifotupki przyweglowe nieprzepalone

gdy  wolne
wypetnione
drobnoziarnistym

przestrzenie  zostang
materiatem
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10. Popioty lotne i mieszaniny | gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiotowo-zuzlowe sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospétki gliniaste

. 2. Piaski pylaste i gliniaste
1. Zwiry i posp6tki
3. Pyly piaszczyste i pyty
2.  Piaski grubo i

$rednioziarniste pod warunkiem ulepszenia tych

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej | gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
. niz 35% wapno, aktywne popioly itp.

3. Itotupki przyweglowe

a gbérne warstwy | przepalone zawierajace
nasypéw w strefie [ mniej niz 15% ziarn
przemarzania mniejszych od 0,075 mm

5. Mieszaniny popiolowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o

4. Wysiewki kamienne o | ., \warfodci frakeji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaja-

cym pospétkom lub | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | drobnoziarniste i nierozpadowe: straty

Zwirom metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste o wskazniku no$nosci w10
W wykopach i
miejscach gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp.)

przemarzania

Rozwigzania w miejscach charakterystycznych przedstawione zostaly w czesci rysunkowe;j
projektu, w szczegdlnosci na rysunkach przekrojowych.

1.5. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Projektuje si¢ instalacje¢ odwodnieniowg w postaci kanalizacji deszczowe] wraz
przebudowa sieci energetycznej oraz zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej i naziemne;j

Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w zalaczonych do projektu uzgodnieniach
branzowych.

1.5.1 Przebudowa sieci energetycznej
Opracowanie obejmuje:
- przebudowg¢ elementéw istniejacej stacji transformatorowej 20/0,4kV

- przebudowe odcinka linii kablowej ziemnej n.n. wykonana kablem NA2XY-J 4x35 mm? o tacznej
dtugosci 45 m

- demontaz odcinka linii kablowej n.n.

Przebudowa istniejacej szafki pomiarowej

Istniejagca stacja transformatorowa ,,Zebrzydowice Jutrzenki” (GLWW996) koliduje
z projektowang przebudowa ulicy Jutrzenki. W celu usuni¢cia kolizji nalezy przebudowac istniejace
elementy istniejgcej stacji transformatorowej. W tym celu istniejacy transformator, podstawy
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bezpiecznikowe, odgromniki oraz rozdzielni¢ nN nalezy przebudowac¢ na druga strong¢ stupa stacji
pod istniejacy odczep linii napowietrznej 20kV w taki sposéb, aby nie wystepowata kolizja
z planowana inwestycja. Po przebudowie istniejacej rozdzielni n.n. nalezy przedtuzy¢ istniejgce
obwody niskiego napiecia stosujagc wstawki z kabli o przekrojach zgodnych z przekrojami kabli
istniejgcych.

Sposéb przebudowy przedstawiono na zatagczonym widoku stacji transformatorowe;.

Przebudowa kabla niskiego napiecia

Istniejacy kabel ziemny niskiego napigcia wyprowadzony z istniejacego stupa
GLW324066 przy ulicy Jutrzenki i zasilajacy istniejace ztacze kablowe ZK-GLW96557 koliduje z
projektowana przebudowg drogi. Kabel ten nalezy zlikwidowa¢ na odcinku ,,A-B”.

Wzdtuz projektowanej drogi — zgodnie z trasg przedstawiong na planie sytuacyjnym nalezy
ulozyé nowy odcinek kabla ziemnego n.n. stosujac kabel typu NA2XY-J 4x35 mm®. Projektowany
kabel ziemny n.n. potaczy¢ z kablem istniejacym za pomoca mufy kablowej ZRM-2.

W miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem i projektowang drogg kable zabezpieczy¢ za

pomoca rur ostonowych HDPE 75/3 1 HDPE 75/4,5. Zastosowa¢ rury koloru niebieskiego. Rury
zabezpieczy¢ za pomocg diawic czopowych EK 186.

Wytyczne utozenia linii kablowej ziemnej n.n.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie na glebokosci 0,8m 1 szerokosci dna wykopu 0,4m na 10cm
warstwie piasku, tak aby odleglos¢ miedzy powierzchnig terenu a kablem wynosita 0,7m. Utozony
kabel zasypa¢ 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu 25cm, utozy¢ foli¢ oznacznikowg
koloru niebieskiego oraz zasypa¢ wykop. Wkopa¢ stupki oznacznikowe z literg K. Tras¢ kabla
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kable uktadane w wykopie nalezy prowadzi¢ linig falista zapewniajac zapas kabla 3%
celem kompensacji przesuni¢¢ gruntu. W miejscach zblizenia projektowanych kabli do istniejacego
uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Kable ziemne pod droga ukitada¢ w rurach
ochronnych metoda przewiertu.

UWAGA!

Wykopy na calej trasie wykonac¢ recznie.

1.5.2 Kanalizacja deszczowa — odwodnienie drogi

Zaréwno odcinek nr 1 jak i odcinek nr 2 drogi odwodniany bedzie za pomocg projektowane;j
kanalizacji deszczowe;].

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektuje si¢ odwodnienie
rozbudowywanej drogi wedlug ponizszych zatozen:
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* Odcinek od studni S1 do S7 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej projektuje si¢
kanalizacje¢ deszczowa PP ¢ 300.

*  Odcinek od studni S8 do S10 - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej projektuje
si¢ kanalizacj¢ deszczowa PP ¢ 300.

* Odcinek od studni S10 do S21 - odwodnienie za pomoca kanalizacji deszczowej projektuje
si¢ kanalizacj¢ deszczowa PP ¢ 400.

Spadek kolektora projektuje si¢ o wartosci od 0,3% do 3,0%. Zaprojektowano 21 studni
rewizyjne betonowe o $rednicy wewnetrznej :

- @ 1000mm - studnie od S1 do S9

- ¥ 1000mm - studnie od S11 do 21

- @ 2000mm - studnia S10

Gtebokos¢ studni sciekowych zaprojektowano 1,7m w tym 0,5m osadnik.

Dla studni rewizyjnych nalezy zastosowa¢ wtaz zeliwny ¢600 klasy D400. Studnie
sciekowe nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe klasy D400, zeliwne, uchylne. Na swej trasie
projektowana kanalizacja krzyzuje si¢ z podziemnym uzbrojeniem m. in siecig wodociggowa,
kanalizacyjna, energetyczna, teletechniczng oraz gazowa. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej
nalezy wykona¢ inspekcje utozonego kanalu kamerg. Projektowany rurocigg nalezy prowadzic¢
zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej. Rurocigg nalezy ulozy¢ na 20 cm podsypce
piaskowej a nastgpnie obsypac go piaskiem z zaggszczeniem warstwami co 30cm.

Odcinek gdzie droga odwadniana bedzie poprzez istniejacy réw przydrozny, dno 1 skarpy
rowu umocnione zostang ptytami azurowymi 60x40x8cm na podsypce cementowo — piaskowej gr.
10cm.

Ze wzgledu a zabudowe na istniejagcym przepuscie betonowej studni rewizyjnej S10 fi
2000, nalezy przebudowacl istniejaca Scian¢ czotowa przepustu oraz dobudowa¢ odcinek rury
betonowej fi 1500 na istniejagcym przepuscie.

1.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Rozbudowa drogi zwigkszy powierzchni¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Zmiany nie wplyng na zwigkszenie nat¢zenia ruchu na przedmiotowej drodze. Projektowane
zmiany poprawig bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

W zwigzku z realizacjg przedsigwziecia przewiduje si¢ wycinke drobnych drzew, krzewow i
kolidujacych z inwestycja.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatow, paliw, energii
nie wystgpi, wymagane bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w
przysztosci. Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez
maszyny 1 urzadzenia pracujagce na placu budowy. Wystagpi rowniez zuzycie materialow
i surowcow niezbednych dla przebudowy drogi tj: zwir lub pospoétka, kruszywo tamane, beton
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asfaltowy, beton cementowy, kostka betonowa, krawezniki betonowe, $cieki betonowe, cement,
piasek, elementy odwodnienia (rury z tworzywa sztucznego, prefabrykowane studnie betonowe,
wpusty i wlazy zeliwne). Podczas wykonywanych prac nastgpi réwniez zuzycie wody m.in.
do prac zwigzanych z wytwarzaniem mieszanek betonowych. Woda do celéw technologicznych
pobierana bedzie z sieci wodociggowej lub z beczkowozéw dostarczajacych wode na plac
budowy.

Odpady z rozbiérki nawierzchni jezdni oraz ziemi z wykopéw powinny by¢ wykorzystane
w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z przebudowa przedmiotowej drogi, ewentualnie
przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych prac
budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpadéw.

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane studnie scieckowe z osadnikami.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze stalym i
wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 45 dB w godzinach 6.00-22.00
140 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane bedg tylko w godzinach dziennych.
Po zakofczeniu inwestycji teren zostanie uporzadkowany a otoczenie przebudowanej drogi
doprowadzone do stanu pierwotnego. Materialy budowlane przechowywane beda na terenie
utwardzonym, uniemozliwiajgcym mieszanie materialbw z gruntem rodzimym. W celu
ograniczenia emisji niezorganizowanej do powietrza oraz ograniczenia emisji halasu maszyny
podczas postoju beda wylaczane. Dla ochrony s$rodowiska 1 ograniczenia zanieczyszczen
Wykonawca zapewni pracownikom przeno$ne toalety.

W trakcie realizacji inwestycji w wyniku pracy sprzetu mechanicznego do srodowiska beda
wprowadzane w krétkim okresie czasu, gazy i pyly ze spalania paliwa pracujagcych maszyn,
natomiast po zakonczeniu inwestycji przewiduje si¢ wprowadzanie do atmosfery spalin pojazdéw w
ilosci nie wigkszej niz wprowadzane przed przebudowa. Na terenie objetym wnioskiem nie
wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska.

1.7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ustalono I
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo — wodnych. Szczegéty przedstawiono
w opinii geotechnicznej zatgczong do niniejszego projektu.

1.8. Uwagi koncowe

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykonanie kanatu technologicznego oraz
kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od ustalenia glgbokosci posadowienia urzadzen
podziemnych. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa rob6t ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb nadzoru wiascicieli sieci..



