PRZEKROJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJE DESZCZOWA
skala 1:25

tasma ostrzegawcza

szer. 10cm brazowa

Rura PP klasy SN8

2300mm ; 400mm

4cm |W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5cm | W-wa wigzaca z bet. asfaltowego AC 16W
22cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30)
30cm Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym Rm= 2,5MPa
61 cm | RAZEM
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UWAGA:

1. Obsypke wykonaé zageszczonymi warstwami do 30cm

2. W przypadku mniejszej grubosci przykrycia niz 1,0m nalezy
zastosowac ocieplenie w postaci warstwy zuzla o grubosci
20-30cm ( bezposrednio nad rura. Zuzel zabezpieczyé od géry
przed wodg opadowg warstwg folii lub papy.

3. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki powinien by¢ nie
mniejszy niz :

a) dla przewodéw umieszczonych pod drogami 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora

b) 85% w pozostatych przypadkach

4.Wykop poza obszarem jezdni drogi publicznej i dojaz\du do pél ,
zasypaé nalezy zasypaé ( poz obsypka piaska kolektora) gruntem
z wykopu

ul. Cieszyniska 226

44-337 Jastrzgbie-Zdroj

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml- .pl
www.ml- .pl

Nazwa zadania:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. JUTRZENKI
W ZEBRZYDOWICACH

Adres obiektu budowlanego:
ulica Jutrzenki w Zebrzydowicach

uw_w_,ﬁ WYKOP POD KANALIZACJE DESZCZOWA W JEZDNI
| N Gmina Zebrzydowice
nwestor ul.Ks.Janusz 6 ; 43-410 Zebrzydowice
Podpis
Projektant mgr inz. Remigiusz Machej
branza drogowa uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inZynieryjnej drogowej
. . . Podpis
Sprawdzajgcy mgr inz. Piotr Lilla
branza drogowa uprawnienia nr SLK/7889/PWBD/19 w spec. inZynieryjnej drogowej
branza stadium projektu data opracowanla skala rysunku numer rysunku
drogowa Projekt 12.2022rok 1:25 10
g budowlanych - o -

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)




