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ZGLOSZENIE 5 )
budowy lub wykonywania innych robétjfbudowlanych 023
(PB-2) | g

WAD Evuw0. A0 - 2 2002

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednor%ﬁ% 0,
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r.

poz. 1333, z p6zn. zm.). ?J((( Zﬁoizp
‘1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ A Lpe e
Nazwa: ........ STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI; KONOPNICKIE) 5, 39-100 ROPCZYCE \/j :
2.1. DANE INWESTORAY
Imig i nazwisko lub nazwa: ......................GMINAROPCZYCE . .
Kraj: ............. POLSKA ... ....... Wojewodztwo: ... PODKARPACKIE . . . ..
Powiat: ROPCZYCKO- SEDZISZOWSKI Gmina: .....! ROPCZNCE ..o,
Ulica: ......... KRISEGO. ... Nr domu: ..1...... Nr lokalu: ............
Miejscowosc: ........ ROPCZYCE ... Kod pocztowy: ..39:100. ... Poczta: .ROPCZYCE
Email (nieobowigzkowo): ...................c..ooiio. Nr tel. (nieobowiazkowo): .............cccceevvniennnn.
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJ)?

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
Kraj: ........... POLSKA.............. Wojewddztwo: ......... PODRKARPACKIE... ...,
Powiat: ROPCZY.CKQ-SEDZISZOWSKI. ...... Gmina: ....RQPCZYCE. ...........coe oo
Ulica: .................MASARSKA . Nrdomu: ......6.....Nrlokalu: .....................
Miejscowosé: ........... ROPCZYCE..... Kod pocztowy: .39-100 pocyta: ..., ROPCZYCE
Adres skrzynki €PUAP?: .........ouuuiiiiiiii e
3. DANE PELNOMOCNIKA®

Wypenia sig, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika,

D pelnomocnik ] petnomocnik do doreczen

Imi@ 1 naZWISKO: ......uviiiiiii it
Kraj: oo WOoJewOdztWOo: ....... ooeveieiii i,
Powiat: ..., GIMINA ... e
Ulica: .o Nrdomu: ................... Nr lokalu: ..............
MiejscowosC: ..oouuvevniinniiiiiinnn., Kod pocztowy: .................... Poczta: ...........cccoeiiniii

Adres skrzynki ePUAP?:

Email (nieobowigzkowo):

Nr tel. (nieobowigzkowo):




4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Wojewsdztwo:........ RO KR A CKIE e
Powiat:.. RORCZYCKO-SEDZISZOWSK! Gmina......................... .ROPCZYCE ...
Ulica: ..., Nrdomu: .......coooviiiiiiiiiiniiiii
Miejscowosé: ...GNOINICA . Kod pocztowy: ..39:105 ...
Identyfikator dziatki ewidencyjnej?: 3032/1, .. . ... Ja%. o, .Q.o.,m. @ = Une.. .lJ.\r1.‘slv ......

0()?‘;( : Qo002 G"o".--'cg

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

] Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

B oswiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[0 Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 .
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez
petnomocnika.

[0 Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

3 egz - PZT+PAB

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU
Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza sig w przypadku dokonywania zgloszenia w.papiefwfj,

e

y W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw Jub nieruchomosci dane kolejnyeiTinwestoréw, peinomaerfikéw lub
nieruthomodci dodajesie w formularzu albo zamieszezana osobnych stronach i dotgcza do formularza.

7 Adres-skrzynki ePUAP.wskazuje si¢ w.przypadku wyrdzeniazgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
srodkéw komunikacii elektronicznej. 4

3 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w-polu , Planowany termin rozpoczgeia” nalezy ws kazaé réwniez
planowany termin rozbi6rki Tub m%niesieéliL W inne ' miejsee tego‘obiekt; .

4 W przypadku formularza w postaci papierowdj' zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb

ewidencyjny i nridziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu:

1. Dokumenty dolaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy teChNICZNE] ........c.ccoeeeveevivverrireeieieceeceeeeee e 3
1.2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnienn budowlanych oraz kopie
zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow do wlasciwej izby samorzadu
ZAWOAOWEZO ...oveeveneireeriieniitenientieresteetesseessessessessesssssessessensesssssensasnsessessesssssessessensens 4

2. Czes¢ opisowa

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego ...........ccceeeveeierereeeeeeresienreeerereierisecenes 6
2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenU ..............coecceveeereeceeresseresseessereesanees 6
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenU ..............ccceveeeereeereeseeeseserssssnsssnss 6
2.4. Inne informacje i dane (ust.14 pkt.5 rozporzgdzenia)...........ccceververvevreeeerereerennas 7
2.5. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru, stopnia skompilowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych ..........cccceeeeeveeienecvererincenneeennens 9
2.6. Dane dotyczace warunkOw ochrony przeciwpoZarowe] ...........oceeeerereererseresseneas 10
2.5. Informacja o obszarze oddzialywania obieKtu...........cccueververerrereecrecrerenrecrerenenns 10
3. Cze¢$é rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania tereNU ..........cceceeeeerereeereeresressereereeesseneesesseesessesessesanees 11



ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY

Elmix Sp. z 0.0 Ropczyce, 2023-02-03
ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2021r. poz.2351 z p6zniejszymi zmianami), projekt zagospodarowania-terenu pt.

»Budowa napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej
dz. nr. 3033 w m. Gngojnica"

jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce
obreb 0002 Gnojnica
dz. nr. ew.: 3032/1

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ropczyce, luty 2023r,

Projektant: Projektant sprawdzajacy:




FULURAKEAURA USKRGUWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Sazczegtlowy zakres lpr-wnld
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-uL . z w w zakresle sieci, instalacii | urzadzeh
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PDK OIIB/0054/0015/15
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Zaswiadczenie
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Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15
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2. Czes¢ opisowa

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa napowietrznej linii oswietlenia
ulicznego niskiego napigcia 0,4kV przy drodze gminnej dz. nr 3033 w m. Gnojnica, w skiad
ktérej wehodzi:
- zasil. ze stacji transf. S11-1099 Gnojnica 8 — instalowanie linii napowietrznej izolowane;j
AsXSn 2x25mm?2 o dtugosci 54/57m- od istn. stupa nr 65/8 do istn. stupa nr 65/1/8.
- od istn. stupa nr 65/1/8 do proj. shupa nr 10 projektuje sie lini¢ napowietrzng AsXSn 2x25
o dtugosci 37/39m. Calkowita dtugos¢ obwodu oswietleniowego -91/96mb

- montaz trzech opraw o$wietleniowych LED 50W,

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem zabudowane (tereny
szkolne), tereny przylegle bezposrednio drogi gminnej dz. nr 3032/1 w m. Gnojnica. Na
terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury:
napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna, napowietrzna i kablowa sieé¢ telekomunikacyjna,
sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa. System pracy istniejacej sieci — TN-C. Teren

inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga gminna.
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zasilanie linii o§wietleniowe] projektuje sie poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu napowietrznego oswietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV w nawigzaniu do
istniejgcego obwodu os$wietleniowego na stupie nr 65/8 linii napowietrznej zasilanej ze
stacji transf. S11-1099 Gnojnica 8 .

Dla obwodu zasilanego ze stacji transf. S11-1099 Gnojnica 8 od istn. stupa nr 65/1/8
do istn. stupa nr 65/1/8 projektuje si¢ instalowanie linii napowietrznej izolowanej AsXSn
2x25 mm2, po czym od stupa nr 65/1/8 do proj. stupa nr 1o projektuje si¢ lini¢ napowietrzng
AsXSn 2x25 jako kontynuacja istniejacego obwodu oswietleniowego. Catkowita dlugosé
obwodu oswietleniowego - 91/96mb
Oprawy oswietleniowe typu LED 50W montowaé¢ na stupach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i schematem zasilania
Dost¢pnosé¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez
istniejacy uklad komunikacyjny — droga gminna dz. nr 3033 w m. Gnojnica.

Po realizacji wszystkich robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie

z zapisem decyzji lokalizacyjnej.



Wszelkie roboty wykonaé¢ zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej nr WG-WGO.6630.1.6.2023 z dn. 30-01-2023 oraz zgodnie z decyzja
lokalizacyjna.

Zgodnie z zapisem na protokole narady koordynacyinej zachowano minimalna
wymagang odleglos$¢ od istniejacei i projektowane]j infrastruktury energetvcznej.

2.4. Inne informacje i dane (ust.14 pkt.5 rozporzadzenia)

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji lokalizacyjnej

Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej dz. nr 3033
w m. Gnojnica zostala zaprojektowana zgodnie z wszystkimi zapisami decyzji
lokalizacyjnej nr GP.6733.41.2022 z dnia. 19.12.2022r. Sie¢ prowadzona jest w sposob
umozliwiajacy prawidlowe zagospodarowanie dzialek, na terenie ktorych jest usytuowana.

Przy realizacji inwestycji zachowano obowigzujace przepisy, w tym techniczno -
budowlane, oraz zasady wiedzy technicznej, spelniono wymogi wynikajace z przepiséw
ustawy Prawo budowlane i z przepiséw odrgbnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach
publicznych, przepisow bhp i ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz
z wytycznych i warunkow zarzadcy sieci, organow opiniujacych i uzgadniajgcych, ktorych
inwestycja moze dotyczy¢.

Inwestycja realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta sieci,
warunkami okres$lonymi przez zarzadce drogi oraz zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ sieci elektryczne i o§wietleniowe oraz przepisami
odrebnymi.

Trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujacy z istniejgcymi sieciami
1 urzadzeniami uzbrojenia terenu, trasa linii o$wietleniowej nie wprowadza ograniczenia
w zabudowie nieruchomosci. Inwestycja zachowuje wymagane warunkami technicznymi
odleglosci pomiedzy obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej w sposob zgodny
Z przepisami w tym zakresie,

Dane o rejestrze zabytkéw lub czy zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, débr kultury
czy zabytkow, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i do gminnej ewidencji zabytkow.
Teren inwestycji nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej i w jego granicach nie
wystepuja obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 2021r. , poz. 710,954) .
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W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych znalezisk, co do ktorych,
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem, na inwestorze cigzy obowigzek niezwlocznego
powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Urzad Miasta Ropczyce
o znalezisku.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie zlokalizowany jest na obszarze gérniczym, w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z dnia 2021r. poz.
1420, 2269) i tym samym ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy rob6t gorniczych
i zaktadu gomiczego.

Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Zostanie zminimalizowana ucigzliwo$¢ zwiazang z realizacjg inwestycji poprzez
zastosowanie organizacji rob6t budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa
budowlanego. Odpady powstale w zwiazku 2z realizacjg inwestycji zostang
zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Przy
realizacji inwestycji nie ma konieczno$ci wycinki drzew, nalezy jedynie przyciagé galezie.
Inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi poziomu
gruntu i nie zmienia spadku wéd kierujac na posiadlosci sasiednie, zgodnie z art. 234 i 235
ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne. Inwestycja nie pogarsza warunkéw miarodajnego
przeptywu wod opadowych zapewniajac wiasciwe bezpieczeristwo przeciwpowodziowe.
Inwestycja nie powoduje niekorzystnej zmiany warunkéw gruntowo-wodnych na dziatkach
sgsiednich (zalewania, podtapiania, obrywania i obsuwania gruntu), poziomy terenu po
wykonaniu inwestycji wykonawca przywroci do stanu pierwotnego. Inwestycja nie bedzie
powodowata znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza
warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacja i zniszczeniem ze stosownym przyjeciem
istniejacych rzednych terenu. Zostanie zachowana ochrona woéd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie lezy w obszarze
zagrozonym powodzig.

Po przeanalizowaniu gruntu stwierdzono, ze teren nie lezy w obszarze zagrozonym
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania w
poblizu jej granicy i w zaden sposéb nie bedzie na nig oddziatywaé¢ w zwigzku z tym nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych

wyznaczono obszar Natura 2000. Na terenie inwestycji nie wystepuja chronione gatunki
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roslin, zwierzat i grzybow. Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi
osuwaniem si¢ mas ziemnych, oraz nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.
Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska ani zagrozenia bezpieczefistwa ludzi
i mienia, a zastosowane rozwiazania technologiczne i materialowe spelniaja wymagania
przepisoOw ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
ochrony intereséw osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, tj.
zachowano normy prawne w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspolzycia
spolecznego dla nienaruszania stusznego interesu wynikajacego z przepisow prawa , miedzy
innymi nie powoduje w stosunku do oséb trzecich:
» ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkow tgcznoscei,
* pozbawienia doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Przy projektowaniu inwestycja zachowano wymagane warunkami technicznymi odleglosci
pomigdzy obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej w sposéb zgodny
z przepisami w tym zakresie, w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
zastosowano rury ochronne.
2.5. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru, stopnia skompilowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki
i architektury, waloréw architektonicznych, wymagah ochrony $rodowiska
przyrodniczego, wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, a takze
walorow ekonomicznych przestrzeni prawa wlasnosci, nie wplywa na potrzeby obronnosci
1 bezpieczenstwa panstwa. Inwestycja nie narusza wymogoéw przepiséw odrebnych.
Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia
raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko oraz  uzyskania  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie

inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzgdowych
Y



o0 znaczeniu krajowym.

2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Z uwagi na zastosowane materialy projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie

wymaga stosowania dodatkowych srodkoéw ochrony przeciwpozarowe;j.

2.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-004, N SEP-E-003 Tablica 1-7
obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dzialkach podanych w projekcie. Obszar
oddziatlywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych zgloszeniem z projektem

tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany.

Ropczyce, luty 2023r.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:

(B
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2. Czesé opisowa
2.1. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej dz. nr 3033
w m. Gnojnica.

Kategoria obiektu: XXVI

2.2, Program uzytkowy i forma architektoniczna

Projektowana budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV posiada charakter
lokalny, ma na celu poprawe¢ warunkéw i bezpieczenstwa komunikacji publiczne;j.
Rozwigzania materialowe zawarte w projekcie technicznym.

2.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zasilanie linii o§wietleniowej projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu napowietrznego oswietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV w nawigzaniu do
istniejagcego obwodu o$wietleniowego na stupie nr 65/8 linii napowietrznej zasilanej ze
stacji transf. S11-1099 Gnojnica 8 .

Dla obwodu zasilanego ze stacji transf. S11-1099 Gnojnica 8 od istn. stupa nr
65/1/8 do istn. slupa nr 65/1/8 projektuje si¢ instalowanie linii napowietrznej izolowanej
AsXSn 2x25 mm?2, po czym od shupa nr 65/1/8 do proj. stupa nr 1o projektuje si¢ linie
napowietrzng AsXSn 2x25 mm?2 jako kontynuacja istniejgcego obwodu oswietleniowego.

Uktad pomiarowo-sterowniczy jednofazowy istniejacy w skrzyni o§wietleniowej
na stacji trafo . Dolozenie opraw oswietlenia ulicznego nie powoduje zmiany
zabezpieczenia przelicznikowego i obwodowego. Obliczenia techniczne w projekcie
technicznym.

Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z protokotem uzgodnienia na naradzie
koordynacyinej nr WG-WGO.6630.1.6.2023 z dn. 30-01-2023 oraz zgodnie z decyzja
lokalizacyjng .

Zgodnie z zapisem na protokole narady koordynacyjnej zachowano
minimalna wymagana odleglos¢ od istniejacej i projektowanej infrastruktury
energetycznej.

2.4. Opinia Geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla posadowienia napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego w miejscowosci Gnojnica
w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)
1.Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
2.Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

* Nie jest wymagane



3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

* Nie dotyczy
4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych linii o$wietlenia

= Nie wymagaja barier ani ekranéw uszczelniajgcych

5.0kreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podloza gruntowego

= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o nosnosci
okoto 0,2 MPa. Stateczno$¢ podtoza - podloze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podtoza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
oswietlenia z obiektami sasiadujacymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

* Do budowy Linii o§wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopéw
i nasypow.

* Inwestycja nie wymaga wzmacniania podloza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu

istniejacego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania wéd

gruntowych na realizowane obiekty.

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dob6r metody oczyszczania
gruntu.

= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ rOwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stagd nie

ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowana lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j,
stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo dokumentacji
badan podloza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Stlupy posadowione beda bezposrednio w gruncie z prefabrykowanymi plytami
ustrojowymi przykreconymi do zerdzi za pomocg obejm. Przewdd napowietrzny

oswietleniowy podwieszony na projektowanej podbudowie stlupowej. Na terenie
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przeznaczonym pod inwestycje brak wyst¢powania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podloza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

2.5. Charakterystyka ekologiczna (PB art.34 ust. 3 pkt.2 d) - Parametry techniczne
obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na S$rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym rozwigzaniami
technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan srodowiska i jego
wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrong woéd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowala
znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacjs.

Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng be¢dzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje si¢
urzadzenie zieleni wysokiej 1 niskiej o funkcji estetycznej 1 izolacyjne)
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw drzew i krzewow).

W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostang wymagania dotyczace ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow, w tym uwzglednione zostang zakazy zawarte w
nast¢pujacych aktach prawnych:

» rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.12.2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r. poz. 2183),

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r., poz. 1409),

s rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie dziko
wystepujacych grzyboéw objetych ochrong (Dz.U. z 2014r., poz. 1405). Na terenie
inwestycji nie stwierdzono wystepowanie chronionych gatunkow roslin i zwierzat.

2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na zastosowane materialy projektowana budowa linii o$wietlenia
ulicznego nN 0,4 kV nie wymaga stosowania dodatkowych $rodkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
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1.

2.

ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa linii o$wietleniowej wykonanej przewodem niskiego
napigcia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie linii od istn. stupa nr 68/8 stacji transf. Gnojnica 8
obejmuje :

5.

wykonanie wykopow pod stupy o$wietleniowe betonowe

stawianie shupéw oswietleniowych

zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na istniejgcych oraz nowych stupach
o$wietleniowych

montaz opraw oswietleniowych

podlaczenie opraw oswietleniowych

podlaczenie przewodu zasilajacego shupy o$wietleniowe

podlaczenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe - przylaczenie nowej linii do
istniejacego obwodu oswietleniowego na stupie nr 68/8 Gnojnica 8.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna
napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
droga gminna

kanalizacja

wodociag

gazociag

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE _WYSTAPIC _PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na
linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napi¢ciem),

Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej,

Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia
itp.),

Zagrozenie potracenia prze poruszajace si¢ pojazdy

SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,




Egzekwowa¢ od pracownikéw przestrzegania przepisow BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,
Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,
Poszczegblni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposéb, oraz skutek mogacy wystapié¢ w
trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzic¢
instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGAI\{ IZACYJIJNE ZAPOBIEGAJACE

WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowaé i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem
napigcia.

W miejscu starowania Iacznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zatgczac”,

Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wylagczonym
obwodzie,

Wylaczone urzadzania uziemic uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywac¢ dopiero po wylaczeniu napigcia przez uprawnione osoby
Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” przestrzegac scisle przygotowanych
procedur i instrukcji wspotpracy pracownikéw brygady wykonujacej prace z
pracownikami Zakladu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac pod
napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywac srodkéw ochrony osobistej (szelki),
Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnalow o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowacd szczegdlng ostrozno$¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odlgczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosi¢
wykwalifikowanym shuzbom usuniecie awarii,



e W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” nalezy $ciSle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowiagzujaca instrukcjg, pisemnym poleceniem wykonania
robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié¢ pod
nadzorem wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

STAROSTA

Znak sprawy. WG-WG0.6630.1.6.2023

PROTOKOt

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2023-01-27

Whioskodawca:

Inwestor:

Zaktad Ustugowo Remontowy Eimix Sp. z 0.0,

39-100 Ropeczyce

Masarska 6

Burmistrz Ropezyc 39-100 Ropczyce, W. Krisego1

39-100 Ropczyce

Krisego 1

ROPCZYCE , dnia 2023-01-30

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
Obshuga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK
Przewodniczacy narady: z up. Starosty Halina Gawron - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

035 2 3032/

ROPCZYCE-WIEJSKA

Gnojnica I

Opis przedmiotu narady:

1

Projekt sieci elektroenergetycznej

Lp

Nazwa Instytucji

Imi¢, hazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Poiskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzor Wodny
Ropczyce

Piotr Furtak

2023-01-26 08:11:57

brak uwag

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Rzeszéw Rejon Energetyczny

Tomasz Patynek

Zachowaé minimalne odiegiosci od istniejgee] i
projektowane] infrastruktury energetycznej. Projekt

Mielec techniczny uzgodni¢ w RE Mielec.
2023-01-25 11:52:28
3| Gmina Ropezyce Maciej Sikora brak uwag
2023-01-23 08:48:53
4| Przedsiebiorstwo Ustug Jerzy Miaso brak uwag

Komunalnych Spétka z 0.0. w
Ropczycach

2023-01-26 11:21:28

dnosé
z Da’rem
Piotr Przywara



5| Orange Polska S.A

8| Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka
Szerokopasmowe Sp.z 0.0.

2023-01-25 17:42:38

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY.JUNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczegbing ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja

one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

Protokat podpisany elekironicznie
przez Haling Gawron
Geodete Powiatowego

Halina
Anna
Gawron

Elektronicznie
podpisany przez
Halina Anna
Gawron

Data: 2023.01.30
12:40:23 +01'00’

Piotr

dnosé
inatem
IZywara
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p Miefec, 10-05-2022r.
78 22-F2/5/04517.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/04617 o przytaczenie do sieci,

PGF Dystrybucja 5.4,

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/04617 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowo$¢ Gnojnica ..

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnio 04 moja 2007r. wsprowie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz2.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-04-2022, okreslo sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup nr 65/8 w linii nN | Stacja zasilajgca $11-1099 Gnojnica 8.

2 Miejsce dostarczania energli elektryczne] stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i Instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpleczeri
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW {moc istn. 1,00 kW —~ PPE 480548111000167831) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyltgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sleci zwigzanych z przylaczeniem:

51 WNa istniefacej podbudowle w/w sieci nN podwiesi¢ przewdd oéwietieniowy AsXSn 2 x o przekroju

wyniklym z obliczet min. 25mm? od stupa nr 65/8 do stupéw nr 65/2/8, diugoéci ok. 100m. Oprawe montowaé

na slupie nr 65/1/8.

5.2 Istniefaca podbudowe sleci nN dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy.

5.3 Caloéé prac nalety wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku

adbiorey).

6 Wyrmagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejaca zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oswietleniowa.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 Ukfady: pomiarowy istn. jednofazowym i sterujacy w skrzyni oéwietleniowej na stacji trafo - szczegély dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac
do ilosci | mocy zainstalowanych lamp).

9 Rodza}i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 zabezpieczenie dobrane wedlug obliczen do wielkoécl mocy praytaczeniowej.

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy nli tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektryczne} w sieci miesci sie w granicach przywotanego wytej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepleclami tgczeniowymi
{ atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem potaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé oscby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 reallzacja inwestycjl 2wigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umawie o przytaczenie do siect dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpaczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Dla oznaczenia whasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy oéwietleniowej oznakowaé 2 pasami z6ttymi o
szerokosci | w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.
15.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacle techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w RE
Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzil,
Wiestaw Mroczek

5 ROE bystryuueja 8.4,
Ozl BZOW
Rejon Enargy y Mielne
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