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Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
Zaswiadczenie POIIB

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

. Obliczenia statyczne

. Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen
. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
. Obliczenia spadkéw napieé
. Zestawienie materiatlow

. Rysunki

1. Szkic Sytuacyjny

2. Schemat zasilania
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Mielec, 18-08-2022 r.
22-F2/5/05848,
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/05848 o przytaczenie do sieci,

PGE Dystrybucja 8.A.

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/05848 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowos¢ Lubzina ..

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zdnia 29-07-2022, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup nr 54/5 w linii nN . Stacja zasilajaca S11-641 Lubzina 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. |instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 8,00 kW (moc istn. 7,00 kW — PPE 480548111000164393) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: napowietrzne

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Naistniejgcej podbudowie w/w sieci nN podwiesié przewéd oswietleniowy AsXSn 2 x o przekroju wyniktym z
obliczei  min. 25mm? od stupa nr 54/5 do stupa nr 58/5, diugosci ok. 100m. Oprawe montowaé na stupie nr 58/5.

5.2 Istn. ukfad pomiarowy Isterujacy jednofazowy w skrzyni oéwietieniowej na stacji trafo dostosowaé do
pracy w ukladzie tréjfazowym.

5.3 lIstniejacg podbudowe sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy.
5.4 Catos¢ prac naleizy wykonaé wiasnym kosztem | staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy).
6 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oéwietleniowa na stacji trafo.
7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy tréjfazowy w skrzyni o$wietleniowej na stacji trafo - szczegéty dotyczace uktadu

pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢ do
ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytgczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okrelonym

w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przyfgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdéw przytaczenia umowy o przyfaczenie,

14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniel w budowie urzadzen.
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14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie. : ‘ ’ N .
14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiggnik oprawy o$wietleniowej oznakowaé 2 pasami 26itymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzii.
Wiestaw Mroczek

\ paE Dystrybucja 8.A,

Oddzlal,Rzsszéw
Rejon Enem%ﬁxy Mislec
Dyrektor

Ireneusz Ledwdjcik
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1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Szezegblowy zakres uprawnief
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0015/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. meo budowlane ( DzU z 2013r poz. 1409

zpbin, zm,) oraz §10, § 14 ust.5 Ministra 1 Y. yju zdnia
11 wrzeénia 2014 r, w sprawie dzielnych funkeji techni h w budowni (DzU 22014 r.,
poz. 1278), po ustall 7e zostaly spetnione warunki w zakresi 20 oraz
po Hozeni 570 18 p ey

z wynikiem pozytywnym, stmnrdumy,

Pan Piotr Przywara

magister inZynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur., dnia 22 grudnia 1985 r. miejsce urodzenia — Debica

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0010/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

w zwu;zku z uwzglqdmomcm w calo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postep jinego (Dz. U, z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie dec;y;ji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12usx7wwuslawyl’nwo‘ d - podstawg do wykony ych funkeji
technicznyech w  budownictwie stanowi wpxs do Inego rejestru G go  Inspek Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonk j izby di doweg
2. 0d mmejsuj decyzji smzy odwohnm do Krajowe) Kommjl I(wahﬁkacyjnej Pulskxej Izby Inzymetéw
w W ¢g
w Rzeszowie w terminie 14 dnl od daly jej dm';cwmn v
Skiad Orzekajey PDK OIIB %/
mgr inz. Andrzej 7.
inz. Stanislaw mi;towshé.

inz. Andrzej T {

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych

Pan Plotr Przywara

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt4|pkts oraz art. 13 ust. 3 1ust.4ustawmewo
budowlane, w zakresie objetym wyZe_| W jal

stanowig podstawg do:

»$cia,

%) b

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymis

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych element6w budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych element6w;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. spr ia kontroli technicznej utrzy i

PRIy

budowlanych.

. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r, poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w
mkxesnc sxec\, mstalacjl i urzadzen elekiryeznych i clektroenergetycznych bez

y do p jek ia obickiu budowlanego lub kierowania robotami

budowlanynu zqu.mymx 7 obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i

um}dzema elektrycz.ne i clckt.mcncrgetycznc, w tym kolejowe, trole]busowe i

sieci trakeyjne, sieci yjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami

tocluucmyrm zasilania, w tym kolejowej, trolegbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

Uprawmcma budowlane do projektowania uprawniajg réwnicz do sporzadzania
ja dzialki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej

“aghsp

mmejszynu uprawnieniami.

Skiad Orzekajgey PDK OIIB

inz. Stanistaw Dolggowski. Eh
inz. Andrzej Tarczyh A\\’ |
Otrzymuja:
1) Pan Piotr Przywara
zam. Pustkéw 51
39-205 Pustkéw
2. Gtéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
bk POLSKA
-2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-G15-WWN-WMC *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15
adres zamieszkania m. Pustkéw 111B, 39-205 Pustkow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo

Y8 (] bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okreg

] Izby Inzynierd

* Weryfikacje

danych w iy mosna sprawdzié za pomota numen weryfikacyjnego zadwiadezenta ni

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wlaiciwej Okrggowe| Izby Inzynierdy
Budownictwa.




ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX SP. Z O.0. Ropcezyce, 2022-11-22
ul. Masarska 6

39-100 Ropcezyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. DZ.U.
z2020r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), projekt pt.

»Budowa linii oSwietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Lubzina”

dz. nr 516/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ropczyce, listopad 2022
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Lubzina

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce

jednostka ewidencyjna 181503_5ROPCZYCE - OBSZAR WIEJSKI
obreb 0003 LUBZINA

dz. nr. ew.: 516/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6,

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania:

Listopad 2022

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara e :“f“; JEE s
spec. instalacyjna w zakresie 7 v o ‘ o
sieci, instalacji i urzadzen Pastkow 111,B PDK/0010/PWOE/15 | : <_?7 o
elektroenergetycznych 39-205 Pustkow " o = &




1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego nN 0,4 kV

oswietleniowej poprzez dowieszenie na istniejgcych stupach przewodu AsXSn
2x25mm?2

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie linii napowietrznej o$wietleniowej od stupa nr 54/5 do
stupa nr 58/5 obejmuje :

e zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn 2x25mm?2
e montaz opraw oswietleniowych
e podiaczenie opraw oswietleniowych

e podigezenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe do istniejacego obwodu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna

e napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
e droga gminna i powiatowa

e kanalizacja

e wodociag

e gazociag

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

e  Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na
linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

e  Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

e  Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

e  Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia
itp.),

e  Zagrozenie potracenia prze poruszajgce sie pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

e Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

e Egzekwowa¢ od pracownikéw przestrzegania przepisdéw BHP oraz instrukeji
stanowiskowych,



Dbac¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczeg6lni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposob, oraz skutek moggcy wystgpi¢ w
trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzi¢
instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE

WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA
Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalgczeniem
napiecia.

W miejscu starowania tacznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zatgczac”,

Po dokonaniu czynnosci laczeniowych sprawdzié brak napiecia na wytaczonym
obwodzie,

Wylaczone urzadzania uziemié¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

Prace monterskie wykonywa¢ dopiero po wytaczeniu napigcia przez uprawnione osoby
Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” przestrzega¢ $cisle przygotowanych
procedur i instrukcji wspotpracy pracownikéw brygady wykonujgcej prace z
pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowaé odpowiedni sprzet do prac pod
napigciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposdb uwazny nie stwarzajgcy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywaé srodkéw ochrony osobistej (szelki),
Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowac pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatow o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczego6lng ostroznos$é w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miarg mozliwosci odtgczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosi¢
wykwalifikowanym stuzbom usunigcie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” nalezy $cisle przestrzegac zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcjg, pisemnym poleceniem wykonania



robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace moga byé
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzié pod
nadzorem wlaSciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

8.2

8.3.

8.4.

= umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,

» techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 2022-08-18 nr 22-F2/WP/05848

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Ropczyce,

= aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

Stan istniejacy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki zabudowane
(tereny mieszkalne), jako tereny bezposrednio przylegajace do pasa drogi gminnej. Na
terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa urzadzenia istniejgcej infrastruktury: sieé
kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, oraz linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne. System pracy istniejacej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma
zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga gminna.

Informacja o ochronie terenu

Dziatki, na ktorych projektowana jest linia o$wietlenia ulicznego nie sg wpisane jako
teren podlegajacy ochronie przyrody, ochronie obiektow zabytkowych i nie sg chronione
na podstawie zapisow i ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii o§wietleniowej

Projektowany  obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem  funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie miat negatywnego wptywu na stan $rodowiska
1 jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrong wdéd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczgcych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejgcg szatg roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
si¢ urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej i izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkéw drzew i krzewdw).



W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostang wymagania dotyczace ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybéw, w tym uwzglednione zostang zakazy zawarte w
nastepujacych aktach prawnych:

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. Nr 237, poz. 1419),

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz.U. z 2012r., poz. 81),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko
wystepujgcych grzyboéw objetych ochrong (Dz.U. Nr 168, poz. 1765).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w mysl Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z

27.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Linig¢ oswietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczeiniaj acych linii o$wietlenia
= Nie wymagaja barier ani ekranéw uszczelniajgcych

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla sie jako proste, o no$nosci
okolo 0,2 MPa. Stateczno$¢ podtoza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi
= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podloza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow
* Do budowy Linii o$wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdéw 1 nasypow.

= Inwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje sie wzajemnego oddzialywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.

10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntu.



* W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podloza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ réwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma konieczno$ci jego oczyszczania

Projektowana lini¢ os$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo
dokumentacji badaf podtoza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podtoza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  25.04.2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddziatywania
obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po obu stronach
linii). Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych
opracowaniem tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania $wietlne dotyczace o$wietlenia drog

0 ruchu mieszanym o ograniczonej predkosci i umiarkowanym natezeniu.
Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu napowietrznego o$wietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV w nawigzaniu do
istniejgcego obwodu o$wietleniowego na stupie nr 54/5 (istniejaca podbudowa bez
zmian) linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej S11-641 Lubzina 5
przewodem napowietrznym AsXSn 2x25 mm? Przewod o$wietleniowy nalezy
podwiesi¢ na istniejacych stupach betonowych wzdtuz drogi gminne;.

Dla obwodu wyprowadzonego z stupa nr 54/45 uklad pomiarowo - sterowniczy -
istniejgcy znajduje si¢ w skrzyni stacyjnej stacji transformatorowej S11-641 Lubzina 5
bez zmian. Uklad pomiarowo - sterowniczy zgodnie z warunkami technicznymi
i schematem. rys. nr 1 przebudowac¢ z uktadu 1 fazowego na uktad 3 fazowy.

Oswietlenie uliczne wykonaé¢ przy pomocy opraw o$wietleniowych o parametrach

oprawy typu PIKE J DOB S0W (II klasa ochronnosci) zgodnie z Szkicem sytuacyjnym

1 schematem zasilania.



Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o diugosci 1,5m.. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2,Smm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 6A.
Wszystkie wysiggniki oznakowaé 2 pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm

malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Na przewodzie oswietleniowym (istn. stup nr 54/5, 58/5) instalowa¢ ogranicznik przepieé
0,5/10 kA. Kofice odgromnikéw nalezy uziemi¢. Oporno$é uziemienia winna byé
mniejsza od 10Q. Na koficu linii zgodnie ze schematem projektuje sie zestaw do

zaktadania uziemiaczy ST 208.57.

Obliczenia statyczne sprawdzenia oraz doboru stupéw w dalszej czesci opracowania.
Po zamontowaniu przewodéw linii napowietrznej nalezy wykona¢ przyciecie galezi,

uwzgledniajgc przyrost gatezi.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
« Zrodho $wiatta —modut LED

* Material korpusu —aluminium malowany proszkowo

* Materiat klosza — Szkto hartowane

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Stopien szczelnosé - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 48-59W

* Minimalny strumien $wietlny oprawy — 7000Im

* Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

 Temperatura barwowa — 3900-4100K

* Ochrona przed przepieciami — 10KV

* Zabezpieczenie termiczne

* Wspdtczynnik oddawania barw (Ra) —>70

8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazef przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania
wukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
oswietleniowe i wysiggniki opraw. Wysiggniki oraz uziemione stupy laczy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

8.9 Uwagi koncowe
« W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowanh z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowa¢ odleglosci zgodnie z norma PN-75/E-05100.
* Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009
* Przed przystapieniem do roboét zglosi¢ zarzadcy drogi wytyczenie geodezyjne linii
napowietrzne;j



Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajgcej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzagdami posiadajacymi legalizacj¢ i homologacje.

Do odbioru dostarczy¢ protokoty badaf, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawcza.

Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostaja na majatku i eksploatacii
odbiorcy.

Ropczyce, listopad 2022r.

Projektant
mgr inz. Piotr Przywara
upr. nr PDK/0010/PWOE/15
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OBLICZENIA TECHNICZNE

= Stacja transf. Lubzina 5

Istn. skrzynia oSwietleniowa przy stacji transf. — przebudowa z ukladu 1 fazowego
na uklad 3 fazowy

o Obliczenie pradow obwodowych oraz dobér zabezpieczen

Obwéd 1
Oprawy LED ze Zrédtem $wiatta 45W 8 szt. — oprawy istn.

Moc obwodowa Obwdd 1 —istn.
Ps=8x45 =360W

cosp=0,95

Un=230V

360
|Js————=71863 A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 *I1 = 4,95A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wytacznik instalacyjny nadpradowy
S301 C10A (k=10, Ia=100A)

Obwod 2

Oprawy LED 45W - 10 szt. — oprawy istniejgce
Oprawy LED 50W 1 szt. — oprawy proj.

Ps=1x50+10x45 =495W
cosp=0,95
Un=230V

495
[=—=227A
230 - 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 *I1 = 6,81A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wylacznik instalacyjny nadpragdowy
S301 C10A (k=10, Ia=100A)

Moc szczytowa
Ps=1x50+ 10x45 + 8x45 =495+360=855W

cosp=0,95
Un=230V
k=1
855
= =391A
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 *I1 = 11,73A

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowaé wytgcznik instalacyjny nadpragdowy
S301 C25A (k=10, [a=250A)



W oparciu o charakterystyki prgdowo-czasowe zastosowagé:
- zabezpieczenie przedlicznikowe - wyltacznik instalacyjny nadpradowy S 303 C25A

- zabezpieczenie obwodowe - wylgcznik instalacyjny nadpradowy S 301 C10A
- zabezpieczenie opraw — BiWts 6A.



Obliczenia statyczne stupow
Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami samono$nymi o powtoce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napic;cia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napiecia z plzewodaml izolowanymi samono$nymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesiefi 1993

Zalozenia:

a) Linia oswietleniowa AsXSn 2x25
b) Linia energetyczna 4xAl.50

¢) Przylacza energetyczne 4xAl.25
d) Strefa wiatrowa WI

e) Strefa sadziowa SI

Ustalenia:

‘1. Rodzaj zerdzi — wirowane E,
2. Rozpigtos¢ przeset —25-50m,
3. Podstawowa wysoko$¢ stupa — przyjeto stup o di. zerdzi 10m.

Dla nowo projektowanych stupéw oswietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kazdego typu stupa uwzgledniajac najbardziej niekorzystny uktad (najwieksza
rozpigtos¢ przesta, najwiekszy kat zatamania linii itp.).

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czesci obliczen:

Pua - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
P, - obciazenie wiatrem przewoddéw
P, - obciazenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego[daN]

P: - 20% wart. sktad. wypadk. naciagu podstaw przewodéw przytaczy, prostopad%ej do kierunku linii [daN]
N, - naciag przewodu [daN]

Ps - obciazenie wiatrem stupa [daN]

N; - warto$¢ naciagéw podstawowych przewodéw przytaczy [daN]
Fx - dopuszczalne poziome obciazenie haka [daN]

Fy - dopuszczalne pionowe obcigzenie haka [daN]

a—rozpieto$¢ przesta [m]

k — wspotczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne

1. Stup istniejacy nr 54 - KKrp-10 (3xZN-10/200) —sprawdzenie wytrzymatosci.

Stup kranicowy dla projektowanej linii napowietrznej AsXSn 2x25
Stup przelotowy dla istniejacej linii napowietrznej AsXSn 2x25
Stup kraficowy dla istniejacej linii napowietrznych 4xAL.50

Stup przelotowy dla istniejacej linii napowietrznych 4xAL.50
Przyltacza energetyczne 4xAL.25

Nasxsn2x25 (do 50m)y=2 13daN
N 4xAL 50(do 40my=693daN
N 4xAL 50(do 45my=89 1daN
N 4xAL 50(do 50my=990daN

Sita wypadkowa wszystkich linii napowietrznych wynosi: 998 daN



N Agsxsn 2x25

N 4xAl50

N Asxsn 2325

N 4xA1.25 N 4xALS0

Nason 225 N 4xAL50

N 4xA1.25
N 4xAl.25

Dla stupa KKrp-10 (3xZN-10/200) - dopuszczalne obcigZenie stupa:
Fy=1471daN

k*Fy>Py

0,80*1471 > 998 daN

1178 > 998 — warunek speliony

Dowieszenie przewodu AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego obciazenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.

2. Shup istniejacy przelotowy nr 57 - sprawdzenie wytrzymalosci

Stup przelotowy dla projektowane;j linii o§wietleniowe;j

180°+178°
Pud ZPu
By =P+ P +P; LA W
P= (45x0,72)+22
a=45m — dla linii o$wietleniowe
Pu=32,4+22+0=54,4 daN ‘
Stup przelotowy dla linii gtéwnej F:

Pud Zpu

Py=Ps+ P+ P;

P.= (45x(4x0,46))+0 daN
a=45m — dla linii gtéwnej
P,=82,5+ 0+ 0 =82,5 daN

Suma wszystkich linii napowietrznych wynosi 136,9 daN

Dla stupa ZN 10/200 - dopuszczalne obciazenie stupa:
Fx=227daN

k*FPy



0,80%227 > 134,9 daN
182 > 134,9 — warunek speiniony

Dowieszenie przewodu AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego obcigzenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.

3. Stup istniejacy nr 58 - Kr-10 (2xZN-10/200) —sprawdzenie wytrzymatosci.

Krancowy dla projektowanej linii oswietleniowej AsXSn 2x25mm2:
Pud ZPuw

Puw = VP2 + P2

P. =N, + N; + P,=213 +0+0 =213 daN

P, =P, + N;=0 daN

a=45m

Puw = V2132 +02=213 daN

Krancowy dla istniejacej linii napowietrznej energetycznej 4xAL.50mm2:
Pud zpuw

Pow'= VPu2 + Pz2

Pu=N,+ N; + P,=891 +0+0 = 891 daN

P, =P, +N; =0 daN

a=45m

Puv= V8912 +02=891daN

Sita wypadkowa wszystkich linii napowietrznych wynosi :1104 daN

Dla stupa Kr -10 ( 2 x ZN-10/200) dopuszczalne obcigzenie stupa:
F=1472daN

k*F.>Pu
0,80*%1472 > 1104 daN
1177,6 > 1104 — warunek spelniony

Dowieszenie przewodu AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszezalnego obcigzenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.
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Budowa oswietlenia ulicznego w m. Lubzina

Zestawienie materiatdw

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM llos¢

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/10 szt. 0
2 Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 0
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM llos¢
3 Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 93,6
Uzbrojenie:

L.p: Element Typ JM llos¢
4 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 0
5  Hak wieszakowy M16x270 szt. 0
6  Hak wieszakowy M16x320 szt. 2
7 Hak wieszakowy M20x200 szt. 1
8 Opaska PER 15 szt. 2
9  Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 4
10  Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
11 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 2
12 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 1
13 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 4
14 Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST 208 kpl. 2
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llos¢
15 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 szt. 2
16 Opaska PER 15 szt. 2
17 Przewdd goty L 16mm2 m 4
18 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM llos¢
19 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 2
20 Objemka OB-34a szt. 2
21 Opaska PER 15 szt. 2
22 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1
23 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 1
24 Przewdd izolowany DYd 2.5mm2 m 3
25 Typ oprawy: LED 50W szt. 1
26 Wkiadka topikowa B6A szt. 1
27 Wysiggnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 1
28 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
29 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1
30 Uktad pomiarowo -sterowniczny tréjfazowy kpl 1
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Stup

Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Budowa oswietlenia ulicznego w m. Lubzina

wedtug albumu Linia nNi

eloyuny ‘dA1

6

1
45,8
46,8
93,6

2x25
2x25
2x25

0
44
45

3
180
180
180

2
RPK3

K3
Pb

ednis Jawnp

Razem:

7
54
57
58
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SzKkic sytuacyjny

dzialek o nr ew. 516/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6,

potozonych w m. Lubzina

Skala 1:500

INWESTOR: Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Legenda:
. - proj. napowietrzna linia o$wietlenia

ulicznego AsXSn 2x25mm?*

Skic sytuacyjny

Inwestor: Wykonawca:
Gmina Ropczyce x Zaklad Uslugowo-Remontony
ul. Krisego 1, 39100 Ropezyce ELMIX | s coo
Tytut projektu: Projektant: mgr inz. Piotr Przywara Padpis
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15 3
,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN Sprawdzajacy: Podpis
0,4kV w m. Lubzina"
Opracowat: Podpis
Lokalizacja inwestycji: Stadium PB/PW Data 2022-10
dz. nr 516/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6]  granza = Siam | 1500
Tytul rysunku: Nr rysunku




Stacja Trafo
Lubzina 5

istn.Skrzynia o$wietleniowa pomiarowo-sterujaca
Przebudowa istniejacego uktadu pomiarowego 1f
na ukiad pomiarowy 3 f

Istn. Talento 892
NI proj.
F1 S303
Wi
C32A )
FLEELE I
' proj.
e |
sterowani 5 i ;
autor;\Aat;fzn;I sterowanie Loy T
) — F2 8301 % A * F3, F4 SB01
proj. T C10A C10A
H3 S301
B10A
Rezerwa
istn. Obwdd nr 1 istn. Obwdd nr 2

8x LED 45W

istn. 10x LED 45W

proj. Oprawa LED
50w

istn Oprawa
LED 45W

istn. linia napowietrzna o$wietleniowa AsXSn 2x25

PE-dla oprawy Il kl. ochronnosci

St. transf. Lubzina 5 :
1x Oprawa LED 50W
proj. AsXSn 2x25 1=89/94m

Sposob podiaczenia oprawy

AsXSn 2x25mm?

L1
PEN

iLsA

Cpravwea LED 50 W

SV 19.25 6A
FohE 6 A stup nr 58/5
Q_E istn. RK-10
2x ZN 10/200

proj. ST 208.57
& // proj. 0,5/10
3ll= R<12 ©hm
i 1
IZ|ls
I x
3 2||&
NIE
[6;}
i
! stupnr57/5
(_J) istn. P-10
ZN 10/200
-
1Z|[s
>o|®
= bl . ST 208.57
proj. s
Sl© proj. 0,5/10
\ R<10 Ohm

istn. linia napowietrzna 4x AL.50

) istn. linia napowietrzna oswietleniowa AsXSn 2x25

stup nr 54/5
istn. RNK-10

3 x ZN 10/200

istn. linia napowietrzna 4x AL.50

2 ,L//'“(/
= |
rj
Inwestor: Wykonawca:
Gmina Ropczy ce Zaldad U stugowo-Remontowy
3 ELMIX Sp. z 0.0.
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce x ELMIX ...ci 30-100 Ropezyce

Tytut projektu: Projektant: mgr inz. Piotr Przywara Y dpis
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15 v
Sprawdzajacy: Fo?ﬁis
Budowa napowietrznej linii Opracowat Podpis
os$wietlenia ulicznego w m. Lubzina
Stadium PB/PW Data 2022-11
Branza E Skala
Tytut rysunku: Nr rysunku

Schemat zasilania




