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PROJEKT WYKONAWCZY (TECHNICZNY) Egz.nr.
1

Nazwa opracowania:

»Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej dz. nr 3033 w m. Gnojnica"

Lokalizacja:

gm. Ropczyce

jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce
obreb 0002 Gnojnica

dz. nr. ew.: 3032/1

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania:

luty 2023

Zespot projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant:
spec. instalacyjna w zakresie PR upr.
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PGE Dystrybucja S.A. “Mielec, 2023-02-24
Oddziat Rzeszéw -
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 19/2023
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego pt : ,Budowa linii o§wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy

drodze gminnej dz. nr 3033 w miejscowosci Gnojnica”.
Inwestor :

GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Jednostka proiektujaca/projektant:

Zaktad Ustugowo - Remontowy ,, ELMIX” Sp. z 0.0.
mgr inZ. Piotr Przywara, uprawnienia budowlane: PDK/0010/PWOE/15

Sktad Komisii:

1. Tomasz Patynek - przewodniczacy
2. Pawet Swiatek - czfonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
budowa napowietrznego oswietlenia drogowego

Uwagi do projektu:

1. Wybudowane urzadzenia o$wietlenia pozostang na majgtku i eksploatacji odbiorcy.

Whniosek Komisji:
uzgodnic przedfozony projekt w zakresie zgodno$ci z warunkami technicznymi — 22-F2/5/04617 z
dnia 10.05.2022. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2025-02-24

Podpisy Komisji:
1. S'J?w

2.
3.

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybugja S.A.
Oddziat Rzefzdw




Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

:i E LM I X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

Ropczyce, 06-04-2023

dot. uzgodnienia PGE Dystrybucja S.A. protokél nr 19/2023 z dnia 24-
02-2023.

I. W projekcie znajduje sie¢ zapis : ,,Wybudowane urzadzenia os$wietlenia
pozostajg na majatku i eksploatacji odbiorcy”.

tel./fax 017/ 2210275 Konto bankowe: BPH Spétka Akcyjna O/ Ropczyce
tel. kom. +48 605551751 nr. 98 1060 0076 0000 3200 0060 2669
+48 603591333



Spis zawartosci:

Strona tytulowa

Spis zawartosci projektu

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

Opinia narady koordynacyjnej

Zaswiadczenie i1 decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Informacja BIOZ

Opis techniczny

e S T - B o e

Obliczenia techniczne

10. Obliczenia statyczne

11. Obliczenia skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
12. Obliczenia spadkdéw napigé

13. Zestawienie materialow, Tabela montazowa

14. Rysunki

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Schemat zasilania — Gnojnica 8
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Mielec, 10-05-2022 1.
22-F2/5/04617.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/04617 o przytaczenie do siecl.

1
£ /

PGF flystrybucja 5.4,

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/04617 dia Podmiotu V grupy prazytczeniowe]j
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropezyce, miejscowosé Gnojnica ..

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnio 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych worunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-04-2022, okresla sle nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup nr 65/8 w linii nN . Stacja zasilajgca $11-1099 Gnojnica 8.

2 Miejsce dostarczania energil elekiryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoici sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 1instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczent
w polu linlowym nN w stacji transformatorowe] SN/nN.

3 Moc przylgczeniowa: 2,00 kW (mocistn. 1,00 kW ~ PPE 480548111000167831) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sleci zwlgzanych z przytaczeniem:

5.1 Na istniejacej podbudowie w/w sieci nN podwiesié przewéd oSwietlentiowy AsXSn 2 x o przekroju
wyniklym z obliczeri min. 25mm? od slupa nr 65/8 do stupéw nr 65/2/8, diugoici ok. 100m. Oprawe montowaé
na stupie nr 65/1/8.

5.2 Istnlejgcy podbudowe sieci nN dostosowaé do nowych warunkdéw pracy.

5.3 Calost prac nalety wykonaé wiasnym kosztem i staranlem {wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy).

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejacg zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elekiryczng dostosowac do zwigkszonego poboru mocy.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: Istn. skrzynia owietleniowa.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Uklady: pomiarowy istn. jednofazowym i sterujacy w skrzyni odwietleniowej na stacji trafo - szczegdly dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac
do ilo$ci | mocy zainstalowanych lamp).

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 zabezpieczenie dobrane wedlug obliczer do wielkoéci mocy przylaczeniowej.

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredionym
w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg $ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naletgce do Odblorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowanla, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycanym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby pesiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenla robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
akreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczetie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

£




15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przyfaczenie wymagajy akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Dla oznaczenia wlasnosci odbiorcy dobudowany wyslegnik oprawy oéwietleniowej oznakowad 2 pasami 26itymi o
szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.
15.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w RE
Mielec.

Warunki przylgczenia opracowat; Warunki przylaczenia zatwierdzil.,
Wiestaw Mroczek

Ppol bystryousja 8.A,
Cddzi BLOW
Rejon Ena Y Mielar

Dy v .
reneusz Ledwdicik

Za nosé
z oxygjnatem

Piotr Przywara



ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

STAROSTA

Znak sprawy: WG-WG0.6630.1.6.2023

PROTOKOL

Z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:  2023-01-27

Whioskodawca:

Inwestor:

2Zaklad Uslugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0,

39100 Ropezyce

Masarska 6

Krisego 1

Burmistrz Ropczyc 39-100 Ropczycs, ul. Krisego1
39-100 Ropczyce

ROPCZYCE , dnia 2023-01-30

Sposobb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej

Obsluga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: z up. Starosty Halina Gawron - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

035 2 30321

ROPCZYCE-WIEJSKA

Gnojnica

Opis przedmiotu narady:

1

Projekt sieci elektroenergetycznej

Lp

Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropezyce

Piotr Furtak

2023-01-26 08:11:57

brak uwag

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Rzeszdw Rejon Energetyczny
Mielec

Tomasz Patynek

2023-01-25 11:52:26

Zachowa¢ minimalne odlegiosci od istniejacej i
projektowane] infrastruktury energetycznej. Projekt
techniczny uzgodni¢ w RE Mielec.

3| Gmina Ropczyce Maciej Sikora brak uwag
2023-01-23 08:48:53
4| Przedsiebiorstwo Usiug Jerzy Migso brak uwag

Komunainych Spotkaz 0.0 w
Ropczycach

2023-01-26 11:21:28

nara



5| Orenge Polska S.A

6| Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. 2 0.0,

2023-91-25 17:42:38

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywat ze szczegbing ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Crange Polska SA.

Protokot podpisany elektronicznie
przez Haling Gawron

Geodste Powiatowago
. Elektronicznie
H d I INa podpisany przez
Halina Anna

An na Gawron

Data: 2023.01.30
Gawro n 12:40:23 +01'00

piotr

2

dnosC
inatern
Zywara



PUUKAKFAURA URKIASUYYA E 3
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeaz6w, ul. J. Stowackiego 20

Sazcregblowy zakres uprawnied

Komisja Kwalifiloeyina

Okregowa Rzeszbw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0015/15

DECYZJA

anodﬂxwxem%mlph2umyzdnul§pudnu2000 o samorzadach zawodowych
(Dz. U. 2 2014x., poz. 1946) j art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt2,
pm,pm.pus art. 1Zust. 2 ust. 3, art. 12 ust. 4o pkt 3, urt. E3 ust. 1, ust. 2, uat, 3 { ust. 4, art. 14

1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7hpul994r Puwobednw (Dy.U z 20131, poz. 1408
pétn.zn.) orez §10, §14 uaL. 5 rozporzadzenia Infrastruktury § Rozwoju 2z dnia

3 Funkeji w (DzU.z2014r.,
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otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjuy PDK/0010/PWOE/1S
ido bez 1

W spocjalnobei instalacyjuej w zakresie sieci, lmulujl i urqdzeﬁ
elekirycznych i elektroenergetycznych

do proj

UZASADNIBNIE
W zwigzkn 2 uwzglodnieniom w calodci 2adania stromy, ns podstawis art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 1, poz. 267) odstppue sig od uzasadnienia decyzji.
bhwnﬂuuydnpnﬂieihdehﬂdwlklnmllodwmded&gy:]h

Pouczenic
L. Zgodnéo z t. 12 mat. 7 ww. uetawy Prawo budowlans - pudﬂnwdowthmnuumndmlnydlﬂmkdl
techmicanych w bodownictwio etanowi wpis do cemtralnego rejestru Glowmego Inspektora Nadzora
mmwmwuummuwmwmwm
ZOdmniejm)dewul)hlzyndmhnwﬁoKnjom)Kmhlewlkﬂhcyjmj Pollldq)lzby Inzynieesw
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Sidad Orzekajacy PDK OLIB

mgr in2. Andro] Mamez.....

k. Sttaw Dologowskd [ 57

inz. Andrzoj m:ymu([;\ { A
\

v

* Weryfikacig poprawnodcl danych w ninkejszym pomucy numeu weryfikacyjnego zatwisdczenia
stronle Polskie] Izt Infynlerdw Budownictwa wwnwpiib.org. ) lub kontaktulac sig z bivrem wissowe] Okregowe] by uuynmm
Budownictwa,

do proj bez
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Pan Piotr Przywara

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pla 2, pkt 3, ph“phszaﬂ..lS\m.hmAmuwmewo
‘budowlane, w zekresie objetym wyzej niniejsze
stanowig podstawe do:

P L PEOF -
1 sprawowsnia nadzoru antorskiego;
2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

oraz nadzbr
# kontrolg techai

4. wykony nadzorn
5. spi kontroll

Na mocy §10, §14 ust.5 dzenia Ministra ,iRozwojuzdnia
11 wrzednia 20141, w sprawie i ﬁmkq'-i
(Dz.U. z2014r, por..1278) i \noé

nkmme sleci, mmhqx i um}dzm elck(rycmyuh i dnknoenugetycmych bcz
robotami

tych

i Zwi 2 obie ddm takim jak: gieci, instaiacie i
dzeni , W tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci u-nkcyme, sgieci tnkcy)ne metra, Wiz z mu!acjami i urzgdzeniami
techniczaymi zasilania, w tym kolej
sioci Imkcyme metra oraz ddm-yw-:ego ogrzewania rozjmdbw

ajowej sieci

do réwoiez do sporzadzania
pm]dﬂbw zugospodamwnma dzielli lub terenu w zakresie specjalnodei, objete)

Skisd Orxokajsey FDK OLB
mgr in2. Andrzej Mesncrur...
in. Stanistzor Dolgowaki... 5. .. -
lnzAnﬁannuyuh..& 2~
i
mig:
1) Pan Piotr
zamn, Pustkéw $1
39-208 Pustkéw
‘Nadzoru Budowlanego
ip - & POL1SKA
128 A
“ INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:
PDK-G15-WWN-WMC *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15
adres zamleszkania m. Pustkéw 111B, 39-205 Pustkéw
jest P kiej Okregowe] 1zby Inzy &
e od i cywilnej.
Niniejsze zaswladczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

i posiada

ie zostalo 1 opatrzone podplsem
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnis 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Rady iej Ok j lzby

sy Wotne sprawdzie za

1056
287 o
z0 ara



ZAKLAD USLUGOWO REMONTOWY Ropezyce, 2023-02-01
ELMIX SP.Z 0.0

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.20 ust.4 z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2021r. poz.2351 z podzniejszymi zmianami) projekt wykonawczy (techniczny)
obejmujacy zadanie pn.: ,,Budowa linii o§wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej
dz. nr 3033 w m. Gnojnica” sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Ropcezyce, styczen 2023r.



SZELMIX

Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.
39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

»Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej dz. nr 3033 w m. Gnojnica"

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce

jednostka ewidencyjna 181503_5 Ropczyce
obreb 0002 Gnojnica

dz. nr. ew.: 3032/1

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania i sprawdzenia:

Luty 2023
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr inZ. Piotr Przywara

spec. instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

Pustkow 111B
39-205 Pustkow

upr. ani bi P
PDK/0010/PWOE/15 | 7‘) '




1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa linii o$wietleniowej wykonanej przewodem niskiego
napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie linii od istn. stupa nr 65/8 stacji transf. Gnojnica 8
obejmuje :
e wykonanie wykopu pod stup oswietleniowy betonowy

e stawianie stupa o$wietleniowego

e zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na istniejgcych stupach energetycznych
oraz nowym shupie oswietleniowym

e montaz opraw oswietleniowych

e podlaczenie opraw oswietleniowych

e podlaczenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe - przylgczenie nowej linii do

istniejacego obwodu o$wietleniowego na stupie nr 65/8 Gnojnica 8.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

¢ napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna

e napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
e droga gminna

e kanalizacja

e wodociagg

e gazociag

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

e Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na
linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

e  Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

e  Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e  Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

e  Zagrozenie wypadku przy obstudze urzgdzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia
itp.),

e  Zagrozenie potracenia prze poruszajace si¢ pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

e Organizowa¢ stanowiska pracy w sposéb zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

e Egzekwowa¢ od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,



e Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e  Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

¢ Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposob, oraz skutek mogacy wystapi¢ w
trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzi¢
instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

e Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowacé i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem
napigcia.

e W miejscu starowania igcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zatgczac”,

e Po dokonaniu czynnosci laczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wytaczonym
obwodzie,

¢  Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

e Prace monterskie wykonywaé dopiero po wylgczeniu napiecia przez uprawnione osoby
Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

e W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzega¢ $cisle przygotowanych
procedur i instrukcji wspdtpracy pracownikéw brygady wykonujacej prace z
pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac pod
napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

e Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywaé srodkéw ochrony osobistej (szelki),

e Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

e W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w
kaskach ochronnych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakoniczeniu,

e  Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnaldw o ewentualnym zagrozeniu,

e W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgca infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

e W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odiaczy¢ doplyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym stuzbom usuni¢cie awarii,

e W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” nalezy $cisle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcja, pissmnym poleceniem wykonania



robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg byé
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1 Zalozenia projektowe :

= umowa pomi¢dzy projektantem a inwestorem,
= techniczne warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 10-05-2022r. nr 22-F2/S/04617

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Ropczyce,

= aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

8.2 Stan istniejacy.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem zabudowane (tereny
szkolne), tereny przylegle bezposrednio drogi gminnej dz. nr 3032/1 w m. Gnojnica. Na
terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia infrastruktury:
napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna, napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociagowa. System pracy istniejacej sieci — TN-C. Teren
inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga gminna.

8.3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

8.3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

e planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu, nie spowoduje
naruszenia istniejgcych stosunkéw gruntowo-wodnych,

* sie¢ nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy prawidlowe zagospodarowanie dzialek,
na terenie ktorych bedzie usytuowana,

8.3.2. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesne:

* teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje si¢ poza obszarami gorniczymi,

einwestycja nie lezy w FEuropejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest
realizowania w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bedzie na nig oddzialywaé
w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rolin i zwierzat,
dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000,

 zminimalizowa¢ ucigzliwo$é zwigzang z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

*odpady powstale w zwiazku z realizacja inwestycji nalezy zagospodarowaé lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przyciaé
galezie.

inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku wod kierujac na posiadtosci sgsiednie, zgodnie z art.



234 1235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

 Inwestycja nie pogarsza warunkow miarodajnego przeptywu wod opadowych
zapewniajac wlasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bedzie powodowala znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania
rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacija i zniszczeniem
ze stosownym przyjeciem istniejacych rzednych terenu.

* Inwestycja poprawia warunki komunikacji i bezpieczenstwo uzytkowania drogi
powiatowej. Budowa nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych, nie
powoduje takze zmiany przeznaczenia terenéw, na ktérych prowadzona jest inwestycja.

* Inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia wymagajacego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o  Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8.3.3.Inne warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:;

* teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, poza
obszarem gorniczym.

» przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé obowigzujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy speli¢ wymogi wynikajace z przepisow ustawy Prawo
budowlane i z przepiséw odrgbnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepiséw bhp
1 ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkéw zarzadcy sieci, organéw
opiniujacych i uzgadniajacych, ktérych inwestycja moze dotyczyé.

834. Warunki szczegblowe i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:

e trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujacy z istniejgcymi sieciami
i urzadzeniami uzbrojenia terenu, nie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami, trasa linii
oswietleniowej nie wprowadza ograniczenia w zabudowie nieruchomosci,

* po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywroci¢ do stanu
pierwotnego,

» lokalizacj¢ inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych
- na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,

* dostepno$¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez
istniejacy uklad komunikacyjny — droge gminng dz. nr 724/4 w m. Gnojnica.

* inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta
sieci w warunkach technicznych: 10-05-2022r. nr 22-F2/S/04618 oraz zgodnie
z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé sieci elektryczne
1 oSwietleniowe oraz przepisami odrebnymi,

* inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczenstwo komunikacji
publiczne;.

8.3.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu osob trzecich:

Projektowana inwestycja i sposdb zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia
praw osob trzecich, w tym nie powoduje:

* ograniczenia dostgpu do drogi publicznej wlascicielom dziatek sgsiednich,



* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektryczne;j,
cieplnej, srodkéw lacznosci,

* pozbawienia dopltywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

sucigzliwo$ci powodowanej przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan ladu przestrzennego, urbanistyki i
architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony $rodowiska przyrodniczego,
wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, a takze waloréw ekonomicznych
przestrzeni prawa wlasnosci. Inwestycja nie narusza wymogow przepisow odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na S$rodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie
inwestycji nie okre§lono ponadlokalnych celow publicznych czy zadan rzadowych
o0 znaczeniu krajowym.

8.4. Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii o§wietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan Srodowiska
i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja ochrone wod powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje sie
urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej 1 izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkow drzew i krzewow).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Gnojnica

w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

= Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

2. Zaprojektowanie odwodnienn budowlanych

= Nie jest wymagane



3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
» Nie dotyczy
4. Zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajgcych linii o§wietlenia
= Nie wymagaja barier ani ekranéw uszczelniajacych
5. Okreslenie nos$nosci, przemieszczen i ogoélnej statecznosci podioza gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla sie jako proste, o nosnosci
okoto 0,2 MPa. Statecznos¢ podtoza - podtoze jest stabilne.
6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi
* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podloza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,
7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
* Do budowy Linii o$wietleniowej nie beda tworzone nasypy.
8. Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw i nasypow.
* Inwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.
9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejacego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialtywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.
10.0Ocena stopnia zanieczyszczenia podloza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntu.
= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podloza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ réwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie
ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowana lini¢ oswietlenia ulicznego zalicza sie do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo
dokumentacji badan podloza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badafh podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012, poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddzialywania
obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po obu stronach



linii). Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dziatek objetych zgloszeniem
tj. miesci si¢ w calosci na dzialkach na ktdrych zostat zaprojektowany.

8.7 Stan projektowany.

Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonego
obwodu napowietrznego oswietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV w nawigzaniu do
istniejgcego obwodu os$wietleniowego na stupie nr 65/8 linii napowietrznej zasilanej ze
stacji transf. S11-1099 Gnojnica 8

Dla obwodu zasilanego ze stacji transf. S11-1099 Gnojnica 8 od istn. stupa nr 65/8 do
istn. slupa nr 65/1/8 projektuje si¢ dowieszenie linii napowietrznej izolowanej AsXSn
2x25mm2, po czym od stupa nr 65/1/8 do proj. stupa nr 1o projektuje si¢ lini¢ napowietrzng
AsXSn 2x25mm?2 jako kontynuacja istniejagcego obwodu o$wietleniowego. Catkowita
dlugos¢ obwodu oswietleniowego - 91/97mb.

Stupy nr 65/8 , 65/1/8 pozostaja bez zmian. Obliczenia Stateczne dla istniejacego stupa
w dalszej czgsci opracowania.

Dla obwodu wyprowadzonego z stupa nr 65/8 uklad pomiarowo - sterowniczy -

istniejacy znajduje si¢ w skrzyni stacyjnej stacji transformatorowej S11-1099 Gnojnica 8
bez zmian. Zgodnie z obliczeniami w dalszej czesci opracowania zwigkszenie mocy oraz
dolozenie opraw nie powoduje potrzeby wymiany zabezpieczeh w Ww/w istniejacym
ukladzie.

Miejsca posadowienia stupéw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu. Oprawy oswietleniowe typu LED 50W montowaé na stupach
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i schematem zasilania._Stosowaé Oprawy
LED w II klasie ochronnosci.

Dostepnos¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez istniejacy
uklad komunikacyjny — droga gminna dz. nr 3033 w m. Gnojnica.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach o dlugosci 1,5m. Zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25 6A.

Wszystkie wysiggniki oznakowa¢ 2 pasami z6ltymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farba do konstrukeji ocynkowanych od strony opraw.

Wszelkie robotv  wykonaé zgodnie z protokolem uzgodnienia na naradzie

koordynacyijnej nr WG-WGO0.6630.1.6.2023 z dn. 30-01-2023, oraz zgodnie z decyzia
lokalizacyina nr GP.6733.41.2022 z dnia. 19.12.2022.

Na przewodzie oswietleniowym AsXSn 2x25mm2 : istn. st nr 65/8, proj, st nr 1o
instalowa¢ ogranicznik przepig¢ 0,5/10 kA. Konce odgromnikéw nalezy uziemi¢. Opornosé
uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

Na konicach linii zgodnie ze schematem projektuje si¢ zestaw do zakladania uziemiaczy
ST 208.57.




Zgodnie z zapisem na protokole narady koordynacyjnej zachowano minimalng

wymagang odleglos¢ od istniejacej i projektowanej infrastruktury energetycznej.

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku odbiorcy.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
« Zrédto $wiatta —modut LED

* Material korpusu —aluminium malowany proszkowo

* Materiat klosza — Szklo hartowane

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
* Stopien szczelnos¢ - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 48-55W

* Minimalny strumien $wietlny oprawy — 7500lm

» Klasa ochronnosci — 11

* Klasa energetyczna — A++

» Temperatura barwowa — 3900-4100K

* Ochrona przed przepicciami — 10kV

» Zabezpieczenie termiczne

* Wspélczynnik oddawania barw (Ra) — >70

8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegajg oprawy oswietleniowe
1 wysiegniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy laczyé z przewodem PEN linii.
Obudowy opraw polgczyé przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

Stosowac oprawy w II Klasie ochronnosci.

8.9 Uwagi koncowe

* W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowa¢ odleglosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.

* Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

* Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

* Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacje i homologacje.

* Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.

* Wybudowane urzadzenia (os$wietlenie uliczne) pozostaja na majatku i eksploatacii
odbiorcy.

Ropczyce, 01 luty 2023r.



OBLICZENIA TECHNICZNE
* Stacja transf. Gnojnica 8

Obwéd nr 1
Oprawy LED 70W - 6 szt. — oprawy istniejgce
Oprawy LED 50W - 3 szt. — oprawy projektowane

Obwod nr 2
Oprawy LED 70W - 4 szt. — oprawy istniejace

Moc szczytowa Ps= 10*¥70+3*50 = 700+150=850W
cos@=0,85
Un=230V

850
[=——— =4735A
230 - 0,85
Prad pobierany przy rozruchu dla LED - Ir =3 *I1=13,05A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ bez zmian wylacznik instalacyjny nadpradowy
S301 C32A (k=10, [a=320A)

Moc szczytowa Ps= 6*70+3*50 = 420+150=570W
cos(=0,085
Un=230V

570
[=— =292A
230 - 0,85
Prad pobierany przy rozruchu Ir =3 1= 8,76A

Jako zabezpieczenia obwodowe pozostawié istn. wylgcznik instalacyjny nadpradowy
S301 C10A (k=10, Ia=100A)



Obliczenia statyczne stupow

Obliczenia wykonano w oparciu o :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami samonosnymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami golymi AL 25-95mm? na
zerdziach wirowanych Lnn Tom II Uklad Przewodéw Plaski, czerwiec 1998

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesien 1993

Zaloienia

a) Linia os$wietleniowa AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Ustalenia:

1. Rodzaj zerdzi projektowanych — wirowane E,
2. Rozpigtos¢ przeset — 39-50m,
3. Podstawowa wysoko$¢ stupa — przyjeto stup o dt. zerdzi 10m, 12m.

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej cze$ci obliczen:

Puwa - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]

P, - obcigzenie wiatrem przewodéw

P, - obcigzenie wiatrem oprawy oéwietlenia ulicznego[daN]

P: - 20% wart. sklad. wypadk. naciagu podstaw przewodow przylaczy, prostopadiej do kierunku linii [daN]
Np - naciag przewodu [daN]

P, - obciazenie wiatrem shipa [daN]

N; - warto$¢ naciaggéw podstawowych przewodéw przylaczy [daN]
Fx - dopuszczalne poziome obcigzenie haka [daN]

F, - dopuszczalne pionowe obciazenie haka [daN]

a — rozpieto$¢ przesta [m]

k — wspotczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne

1. Istniejacy stup nr 65/8— Istn. N-12 , E-12/12 — sprawdzenie wytrzymalosci

Stup przelotowy dla istniejacych linii napowietrznych 4xAL.50
Stup koncowy dla projektowanej linii napowietrznej AsXSn 2x25
Stup koncowy dla istniejacej linii napowietrznej AsXSn 4x70

Istn. stup: Istn. N-12 , E-12/12, dla ktorego Fxy max =1200 daN
NAsxsn2x25 (do s50m)y=2 13daN

N Asxsn 4x70(do 55my=700daN
N axAL s0(do 55my=1 187daN



H’ $ur g bera
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Sila wypadkowa wszystkich linii napowietrznych
wynosi :913 daN

Dla stupa E-12/12 - dopuszczalne obcigzenie stupa:
F,~=1200daN

F,>P,
k 1200 > 913daN — warunek spelniony

Dowieszenie przewodu AsXsn 2x25 nie powoduje
przekroczenia
y dopuszczalnego obcigZenia slupa. Podbudowa
W rrcsit pozostaje bez zmian.

2. Shup istniejacy nr 65/1/8 — Istn. Nba 12 — 2zZN12/200- sprawdzenie wytrzymalosci

Stup narozny dla projektowanej linii napowietrznej AsXSn 2x25
Stup narozny dla istniejacej linii napowietrznej AsXSn 4x70

Nasxsnzx25 (do s0my=2 13daN
N Asxsn 4x70(do 55m)=700daN

Sita wypadkowa wszystkich linii napowietrznych
wynosi :62 daN

Dla stupa Nba-12/ZN z zerdzi 2x ZN 12/200-
dopuszczalne obciazenie shipa:
Fxy=454daN

F,>P,

k=0,8
0,8%454= 363 > 62daN — warunek spelniony

Dowieszenie przewodu AsXsn 2x25 nie powoduje
przekroczenia

dopuszczalnego obciazenia stupa. Podbudowa
pozostaje bez zmian.

3. Shipy projektowany konicowy nr lo- dobor

Pud ZPuw

Puww = \'rPuz + F

P, =N, + N, =213+0=213 daN

P, =Ps + P, + N, = 50+22+0=72 daN



a=47m
Puw = V2132 + 722= 225 daN

Dobrano stup K-10,5/6 z zerdzi E-10,5/6, dla ktorego Py = 550 daN
550 daN > 225 daN — warunek spetmiony

-

T
»
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Zestawienie materiatow
Budowa os$wietlenia ulicznego w m. Gnojnica 8

Typ zerdzi:

L.p. Element Typ JM | llosé

1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 1
2  Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/12 szt. 0
3 Zerdz zelbetowa ZN-12/200 szt. 0
Rodzaje przewodow:

L.p. Element Typ JM | llosé
4  Przew6d AsXSn 2x25mm?2 m 96,7
Ustoje:

L.p. Element Typ JM | llosé
5 Objemka OU-1/VE szt. 2
6 Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 1
7  Plyta ustojowa U-85 szt. 2
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM | los¢
8 Hak wieszakowy M16x320 szt. 2
9  Hak wieszakowy M20x200 szt. 1
10 Ostonka korica przewodu PK 99.025 szt. 4
11 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
12 Uchwyt odciggowy SO 117.2258 szt. 2
13 Uchwyt przelotowy S0 270 szt. 1
14 Zestaw do zakfadania uziemiaczy ST 208 kpl. 1
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | liosé
15 Bednarka oc. 25x4mm m 3
16 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 7,5
17 Kiamerka COT 36 szt. 8
18 Pret stalowy oc. fi 18mm, di.6 szt. 1
19 Przewéd izolowany di. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 1
20 Sruba oc. z nakretka, podkiadka okragta i sprezystg M10x25 szt. 2
21 Sruba oc. z nakretka, podkfadkg okragts i sprezysta M20x25 szt. 2
22 Taéma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 8
23 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 1
24 Zacisk uziemiajgcy Srubowy BELOS 2442 szt. 1
Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llos¢
25 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10 szt. 2
26 Opaska PER 15 szt. 2
27 Przewod goty L 16mm2 m 4
28 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 2




Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM | llosé

29 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 6
30 Objemka OB-34a szt. 4
31 Objemka OB-35a szt. 2
32 Opaska PER 15 szt. 6
33 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 3
34 Przewdd izolowany ALYd 16mm2 m 3
35 Przewod izolowany DYd 2.5mm2 m 9
36 Typ oprawy: LED 50W szt. 3
37 Wkiadka topikowa B6A szt. 3
38 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 3
39 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 6
40 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3]




Tabela montazowa linii napowietrznej nN - Budowa oswietlenia ulicznego w m. Gnojnica 8
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Dokument podpisany elektronicznie

11.01.2023 07:50:49 [GMT+1]
podpisem zaufanym

PRZYWARA

PA DO GELOW PROJEKTOWYCH

zenie kancelary jne zgloszenia pracy geodezyjnef

G;

-WG0.6640.2968.2022

[scowos¢: Ghojnica

id, Obreb: 0002 Gnojnica

id, Jedn. ewid: 181503 5 Ropczyce
Skala: #1000

Arkusz: 7.125.2625.3

Uklad: poziomy 2000/7, uklod wysokasciowy PL-EVRF2007-NH

Badano stuzebnosci gruntowe majgee wplyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych

w granicach projektowaney inwestycfi NE
Oznaczente shizebnodci~

Mapa aktuaha w zakresie oznaczonym linig przerywang wg stamu na dzieri: 20, 12.2022.

Wykonal dhia:30. 12,2022,
USLUGI GEODEZYJINE

Kazimierz Gdowik
39-123 Czarna Sedziszowska 658
NIP 818-141-28-67
tel. 668 130 065, Regon 651 263 098

ANTON! JBRUSZTYN
Swiad. Mr 13634
W zakreSie kL 102

Podwiadczam, 7e niniejszy dolument zostat Opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficzmych, kirych rezultaty zawiera operat
tec.imiczny pozytywnic zweryfikowany. Jednoczesnie informue, 7e jestem
| % ‘adomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie (alszy wego oswiadczenia.

Organ shuiby geodezyjnej, ktory otrzymal CUaroShe

7glosomnic ropezyl o sl
f 5 N Vd
| Wkonawea Prac geoderynych ferton, feg oty

A gr/ iy

Nrasie daa sporradaeia dokumentu Frolokol RersBkacy

ZAWIC 0 Wkl pozytywii] weryfikacji .

e i \zdnia X072 zoz7)

iy 1 adawisxo o7y uprawnien GHODETA UP RAWNIONY
zaveod v jch kieromika prac ANTONI JATRISZTY

- o )

Ly L

FRa Vel

ot

W zakiesfe pki 1 ;2

GEODETA UPRAWNIONY

ficntyfikator zgloszonych prac geodezyjnych W-te bEL0 Z_:}?a B 2022

Nkl WGLCEGe et R o r2 f

i

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dzialki o nr ew. 3032/1 polozonej w m. Gnojnica

Skala 1:1000

INWESTOR: Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Legenda:
5 - proj. napowietrzna linia o§wietlenia

') ulicznego AsXSn 2x25mm?

st. nr
65/8

istn. st, nr 65/8
£-12712
__montaz oprawy LED

istn. st. nr 65/1/8
_231.95\\ ZN 127200
0% N __montaz oprawy LED

8 NG ) ¥
o O\ R :x23ﬁg_ /
s [RLAFro. st o

% “'.3-5 N ,_.'__L,t:.’l

4 L 350/23 | NINIEJSZY PROJEKT zostat zatwierdzony (uzgodniony)

1— T - proj. instalowane urzadzenia - napowietrzna

sl pr linia oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm*

65/1/8
- zakres inwestycji objety decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GP.6733.41.2022 z dnia 19.12.2022r.

Elektronicznie

podpisany przez

Halina Anna

e (Gawron

vy Data: 2023.01.30
12:35:43 +01'00"'

STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSK!
Niniejsza dokumentacja byla przedmiotem
narady koaordynacyjnej, ktora odbyta sie

za pomocy Srodkéw komunikacii elektronicznej
Data narady: Ropczyce, dnia 2023-01-27
Znak sprawy: WG-WGQ,6630.1.6.2023

Uwagi i zalecenia zostaly zawarte w protokole

Dokument podpisano elektronicznie

Rejon Energatyczny Niielec

i PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdéw
i

’ ; . Dotk 49202
3080/20 =P|smemznak.

| 2 dnia 2¢.02. 202
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Potwierdzm zgodno$¢ mapy z oryginalem
mapy do celéw projektowych.

Projektant:

'}..

Inwestor: Wykonawea:
Gmina ROpCZyCe Zaktad Uslugowo-Remontowy
B n ELMIX Sp. 7 0.0,
Ul. K"Sego 1 ' 39-1 00 Ropczyce ELMIX ul. Masarska 6, 395100 Ropezyce
Tytut projektu: Projektant:  Mgr in2. Piotr Przywara Padpi
upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15 J
.Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN Sprawdzajacy: mgr inz. Leszek Kubik Padpis
0,4kV przy drodze gminnej dz. nr.3033 upr. bud. nr PDK/O0S1/PWOE/4 | Kbk
w m. Gnojnica” Opracowst: Podpis
Stadium PB/PW Data 2022-12
Branza E Skala 1:1000
Tytut rysunku; Nr rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu 1




munsAl N

g voruloun) BIUBISLZ JRUWIAYDS

mopuns A1 puky,
00011 eRg 3 ezuelg
10-€207 eleg md/ad  wnpelg
JBOfouD "ur M 1/2€0¢ JU “Zp
_—y femooexo fouurwd azporp Azid AXp) Nu
wmg +1/40Md/1900/3Qd v "pnq “1dn OwoﬁNom_ﬂ BIUS[IIIMSO Tmury MBO@-.—m:
sdpog AIGOY NPz Zul IFW  :Lokfezpmesdg
S1/30Md/0100/4Ad 1u 'pnq "xdn .
o vl eremAz1g nolg zut JSw Esaforg bmﬂﬁ\soom.—no
80AZ5d0Y 001-6E ‘9 BYSIBERH N » _ﬂ.\o&om Om: |@M
07 S XIWTT x_zl_mx 1 08aswry [n
MRS ez 904Azodoy euTwin
“BomBUOYAM :101SaMmuUy
Zuz-a
ZN
8/99
JU IS "upsl
|| QWOBE =| GZXT USXSY \|_QWIOSE =| GZXT USXSY
AT MOL IV Al XAERS !
o I WO Ol>d
. . ok/s'o ‘foid 2 = _
/ Ll o
e |53 X 182
olg |o% N 2R >
w l 3 0 Xx
8= (82 &
o 8o 00ZIOINZXZ |
0L-qaN L
SO T En.\_m@ws_ e
>
0 w
n._r & & o ¥ 5
wlE 32
Nad w9 %¥ [
A 7% P ]
oBemoyonszos L0ES c 9/9°‘03-1 -~
npkad k] o
suzouelfo AOEZ N© e g ford 3/
wig wig o) -~
Y0LO vOLO & S
L0€S ] N
wig 1L > wyo 0l>y
volg o4/5‘0 “foad
= 10€S UMy 15802 1S “foud
[ I —
efoes
NOS V4vZS ‘NLSI S
g eoluloun

‘Jsued] ebelg

Woe/L6=1 GZxZ usxsy foid
MOS 31 emeldQ xg
‘g eolufous) “jsuel) 18

VIV IISVYZ 1VWAHIS

— 1

WpGL="1 GZXZ USXsy
MO0L Q3T

V9 siMmig
V99Z'6l AS
Mos aan
emesdQ -foad

&

vosimia

V99Z'6) AS
i MoSs @I

emeudQ foud

Vo sma
a9zl AS MOS @31
IHWI_] ‘ emesdQ "foid



¢ eorufour) BIUB{ISEZ JRWAYOS

munsAl aN MyEnsAT pmAY,
00011 eeys 3 ezueig
10-£20Z eeq Md/gd wnipels
JBotufoun ‘ur M 1/ze0e U Zp
sudpagl ‘emodesdo fouurwid azpop Azad ANp 0 NU
.w.~3 Y1/A0Md/1900/310d 1u png “1dn OWoﬁNQ:z RIUSNISIMSO THUl] BAAOPOE
sidpod RN NazsST Zul IFw  :hoblezpmerds
S1/40Md/0100/3Ad 2u pnq “idn .
slEny eIeMAZIg 11014 “Zul 13w ueyaforg .O_EBOOMHQO
62425108 00L-6E ‘Q BYIBSB T S%NDQOM OO~ |0M
s XINTA BE 1 ofosuy
oo -ouoins ] Pz 34Azodoy eurmn
EOMEUONAM :101SaMUy
i\
\T
WOG =1 62XZ USXSY
Ll MOLaAKZ
1N
8/99 vonme
au S S| 25261 AS )
|\ QWOBE =| GZXZ USXSY AL QWOZ =| §ZXZ USXSY f ' Lﬁm%wu.a
W X AER \ MOL O™ A/
N I wyo 01>y 4
. la 5 N ol/s‘o “foud 4|\ 3 |
HERR: X gRs
O = Q% Fa0%
8 ko [
| |Ca 00ZIOINZXZ voums
OF:DDZ i V95281 AS
EEE e T Mos a3
S — emeidQ ‘foud
wyo o r.vm_ Juls "ust — ‘ ol
>
o 7
5 e & & = § 5|
»|E ==
& o 0 3R
2 Nad = wig m 5 &
vZ£0 >|=
oBamotjoruzos 1088 c o/5'0L-M | veszes ns
npkad ki oL A T e _\' >>om azn d
Nuzoesbo g fosd el J== T e emeldQ “fou
AOEZ ND @ P e
I9 wi9 ® = 3
YOLO VOL0 W g
L0ES N N
wi9 il > wyo 01>y
voiLg oL/g‘o “foid
H 10£S UMY 215802 LS “foad
[ [ —
= w._s_ww
. O-NL
NOS V4VZS 'NLSI g Esiufaus

W/6/L6=] GexZ usxsy foud
MOS @31 emesdO xg
:g ealufous) ‘ysuel) I8

‘Jsuel] efoelg

VIV IISYZ 1VYIWIHOS



