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1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa napowietrznej linii o$wietleniowej zasilanej przewodem niskiego
napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

wymiana stupa energetycznego

stawianie stupow o$wietleniowych

zawieszenie nowej linii napowietrznej

montaz opraw o$wietleniowych

podlaczenie opraw oswietleniowych

podlaczenie przewodu zasilajagcego stupy oswietleniowe
przylaczenie nowej linii do istniejgcej linii o§wietleniowe;j

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e napowietrzna linia energetyczna

e droga gminna

e istniejgca podziemna sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna

e napowietrzna linia telekomunikacyjna

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE _WYSTAPIC PODCZAS

REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

Zagrozenie upadku z wysokos$ci powyzej 2,5m,

Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzgdzen infrastruktury podziemnej,

Zagrozenie wypadku przy obsludze wurzadzen mechanicznych (koparka,

elektronarzedzia itp.),

Zagrozenie potracenia prze poruszajgce si¢ pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

Egzekwowaé od pracownikdéw przestrzegania przepisow BHP oraz instrukc;ji
stanowiskowych,



Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ sposdb, oraz skutek mogacy wystgpié
w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
1 zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zataczeniem napigcia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zatgczaé”,

Po dokonaniu czy.nnos’ci taczeniowych sprawdzié¢ brak napiecia na wylgczonym
obwodzie,

Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywac dopiero po wylgczeniu napiecia przez uprawnione
osoby Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,
W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegaé Scisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspotpracy pracownikow brygady wykonujacej
prace z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowaé odpowiedni sprzet do prac
pod napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywaé w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywaé srodkow ochrony osobiste;j
(szelki),

Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dbac¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowa¢ pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatéw o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$é w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejacg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miare mozliwosci odtgczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym stuzbom usuniecie awarii,



W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy sci$le przestrzega¢ zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcja, pisemnym poleceniem wykonania
robét oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i1 PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wlasciciela urzadzen, lub upowaznionego pracownika.



