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ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY

Elmix Sp. z 0.0 Ropezyce, 2022-10-28
ul. Masarska 6

39-100 Ropezyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z22021r. poz.2351 z pdzniejszymi zmianami), projekt zagospodarowania-terenu pt.

»Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki
Chechelskie oraz przy drodze powiatowej ul. Lesna w m. Ropczyce'

jednostka ewidencyjna 181503 _4 Ropczyce - Chechly

obreb 0002 Ropezyce - Chechly

dz. nr. ew.. 3823/1, 3824/2, 3824/3, 3824/4, 2971/3, 4752/1, 4749/3, 4748/1, 4746/1,
4744/1, 3817, 3816, 4735/2, 4735/3, 4733/2, 4732/1, 3964, 3965/1, 3965/3, 4001/1, 4001/4,
4002/2, 4002/1, 4006/4, 4011, 4012, 4020/5, 4020/1, 4022, 4023/1, 4024/1, 4044/1, 4027/1,
4029/1, 4030, 4037, 4032/2, 4031/4, 4038/1, 4045/1, 4046, 4048/3, 4049/3, 4053/1, 4054/3,
4238/3, 3963, 3625, 3624, 3517, 3489, 3477, 3443, 3452, 3402, 3340, 3338, 3339, 3315/3,

3315/4, 3274/4, 3274/3, 3228, 3177, 3174/5, 3174/4, 3153, 3074/2, 3178/2, 3178/3, 3941,
3273, 4235/3, 4239

sporzadzony zostal zgodnie zobowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Ropczyce, pazdziernik 2022r.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
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I‘UU_I\AMAL_A\A UKKEGUYWA b3d
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Smegblwy zakres uprawnied
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego 20 do proj ido i bez
;8.3 S e w specjalnokei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzeh
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Raeszw, 2015-06-30 yezny
PDK OIB/00S4/0015/15

DECYZJA

Na pod.nawxc art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzgdach zawodowy: ch

(Dz. U.z 2014 r,, poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pktl.
pkt3, pkllhpk:s,m 12ust. 2 iust, 3, art, 12 ust, de pkt 3, art, 13 ust. |, ust. 2, ust. 3 j ust. 4, art. 14
ust. | pktd lit.c ustawy zdnfa 7lipca1994r. Prawo budowlane ( DzU, z 2013 r, poz. 1409
zpéim.zm,) oz §10, §l4 ust, 5 mzpoqumm Mlmslrn Inl'nltmkmry iRozwoju 2z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie i (DzU. 22014 r.,

funkeji
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione wnrunkl w zakresio pmygomwnmn mwoduwcg: oz
po zlozeniu egzaminu na 2 wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Przywara
magister inZynier
( kierunck studiéw - elcktrotechnika )
ur, dnia 22 grudnia 1985 r. micjsce urodzenia ~ Dgbica.

otezymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjuy PDK/0010/PWOE/15

1] ia i do ki ia rok i budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

dop

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w caloci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267) odsicpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie 2 art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlans - podstawe do wykonywania samodzielnych funkefl
Inspekte Nadzom

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego ot
Budowlanego oraz wpls na listg czlonkbw wiakciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszsj decyzjl ﬂnzy odwoanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Izby Tozynierow
Budownictwa w Wi

arszawle, 72 posrednictwen Podkarpackic] Olrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowle w terminie 14 doi od daty jej dorgezenis.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamear.,

Pan Plotr Przywara

Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3tust.4umwyl’mwo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong spec]a.\nn!qu, ninigjsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1L P projekts ¥

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. y & oraz nadzér
i kontrolg 'y ia tych
4. wykony nadzora
5, sp kontroli techni oblektéw
. Na mocy §10, §14 ust,5 d: Ministra In i ju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic h funkeji techni h w bud: ictwi
®zU. z20)4r., pu1.1278) i W it i il jnej w
mln'me stea. u:mlncp i umdmﬁ § h i bez
proj obicktu b robotami
budowl: i zwigzanymi 2z obiektem takim jak: sieci, instalacje 1

w tym kolcjowe, n’ole_;busowc i
tramwajowe sieci tukcyjnc, sieci tmkcyjne metra, vmz z mszslaqnnﬁ i wrzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, ajowej sieci trakcyjnej
sieci mkcyjne mictra oraz elekirycznego ogrzewania roz;mibw

L i do jajg réwniez do sporzgdzania
)uklbw zngolpodnmwsnm dzalki lub terenn w zakresie specjalno$ci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjoym:
PDK-G15-WWN-WMC *

Pan Piotr Przywara o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0160/15
adres zamieszkania m. Pustkow 1118, 39-205 Pustkéw
jest i iej O lzby

i posiada
b o vdsowiada

i cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

zostalo

ie | opatrzone elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku praez:
Grzegorz Dubik, Rady iej j lzby
- nosei danych w niniejszym

2aéwiadczeniu moina sprawdzié 23 pomoca numeru weryfikacyjneg
stronie Polskiej izby Intynierow Budownictwa wwwe.pib.org.pl lub kontaktuiac sie z bivrem wiasciwe] Okvewwn! faby indynierow
Budownictwa.

Piotf B¢y . ura

0 1aéwiadezenia na



PODKARPACKA OKREGOWA,

'l' 2
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA b
61 kres nied
35-060 Raesz6w, ul. ] Stowackiego 20 & e P osinivodesisin sivsien
ji 1 j W zakresie sieci, instalacji i nmduﬂ elektrycznych

gm;; Knm-g:,a(mmunhan- ] i elektroenergetycznych

Pan Leszek Kubik
DECYZJA

Na yoauwlc art. 24 ust.] pkt Z ustawy z dnia lS m’udmn 2000 r. o

orz (D=.U. z 2001 r. Nr 5 poz42, p&r. )

z r. Nr 5 poz.42, = zm,
|an.l2us(lpkll|2m.12un3.ln.llllnlpkl|I2,aﬂ|4ust.lpkx5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (sekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Poz.1409 z piin. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
5l5i§24|mlmzporqdzcnhMJnmnTnnspomnBudcwmwlzdnuukwnﬁmnmsr
W sprawie dzi

funkeji (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 578
z poin. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeluu postgpowania administracyjnego (Dz.U. zp;gll r,
Poz.267) , po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwicrdzamy, ze

Pan Leszek Kubik
magister inzynier
/kierunck studiéw- elcktrotechnika/
ur. 31 lipca 1982 r., miejsce urodzenia - Ropezyce
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/Q061/PWOE/14
do i

bez
w spnchlnobd lnshllcytmj

yeznych |
UZASADNIENIE

w zakresie sleci ,

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2z 2013 r., poz.267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres buds

ych up LY na

decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego InanmycN .
Budawlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiakciwej izhy samorzadu 7awodowego.

2.0d niniejszej de‘:ym shuzy odwohme do Krsjowej Komisji i Polskicj Izby i

w wie, iej Okregowej I: Inzyni B
w Reosoowie W ierminds 14 doi od daty jej dorgczenia. YRy o B

Skiad Orzeksjacy PDK OUB
mar inz. Andrzej Mamcaur ...,
inz. Stanistaw Dolegowski.

in2. Andrzej Tarczydski . L... 1}

St

Namocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyzej niniejsze ia stanowig pod: ¢ do:
1. proj ia, sp : - y
w objetej niniej isp
autorskiego,
2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3. y bud: oraz
nadzoru i kentroli Y tych el 6
4. nadzoru
5. sp kontroli i b

I Namocy § 15 ust. 1§ § 24 ust ! rozwmdmuMmmespmu.Budawmmwazdmn
28 kwietnia 2006 . w sprawie w i (Dz. U. 7.2006

e.Nr 83 poz. 575 z pM)- zm, > nmlejszc upmvmema upnwnujq do:
Tub & robotami

z obxeklem budcwhnyuu uhm jak:  sieci, mmluje i nnqdznma elcku'ycznc
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejb aj

z instalacjami i jiami techni i msﬂnnm i st:mwuma. w tym kolcjuwej.
jowej sieci jnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

jek ja dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci

Skisd Orzekajgey PDK OUB

mgr in2. Andrzej Mamczur ...
inz. Stanistaw Dolegowski....
inz. Andrzej Tarczyfski ../,

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:
PDK-HD4-MVU-ZFK *

Pan Leszek Piotr Kubik o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0206/14
adres zamieszkania m. Zagorzyce 101, 39-126 Zagorzyce
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowni i posiad

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Y8 cznie i

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, P

Rady iej Ol

egowej lzby

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Za nosé
; o Fiatern
Piotr p

wara



2. Czes¢ opisowa

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa linii o$wietlenia ulicznego
niskiego napiecia 0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki Chechelskie oraz przy drodze
powiatowej ul. Lesna w m. Ropczyce , w sktad ktorej wehodzi:
- zasil. z stupa nr 4/45 stacji transf. Ropezyce 45 - od proj. szafy o$wietleniowej na stupie
nr 4/45 wyprowadzi¢ przewody napowietrzne AsXSn 2x25 w kier. stupa nr 1/45 oraz w
kier. stupa nr 5/45. Catkowita dtugo$¢ obwodow zasil. z stupa nr 4/45 st. transf. Ropezyce
45 — 475/539mb.
- zasil. ze stacji transf. Chechly 5 - od proj. szafy o§wietleniowej na stacji transf. do proj.
stupa nr 10/5 — AsXSn 4x25 mm?2 nastgpnie AsXSn 2x25 mm?2 od stupa nr 10/5 do proj.
slupa nr 140/5 nastepnie od proj. stupa nr 10/5 do istn. slupa nr 60/5/5, dalej poprzez st.
nr 70/6/5 do stupa nr 80/7/5 dowiesi¢ przewod napowietrzny na istn. stupach, po czym
prowadzi¢ na nowych stupach betonowych do proj. stupa nr 100/5. Catkowita dtugos¢
obwodow zasil. ze stacji transf. Chechly 5 — 1092/1150mb.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki niezabudowane
1 zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), tereny przylegle
bezposrednio drogi gminnej ul. Borki Chechelskie oraz do drogi powiatowej ul. Le$na
w m. Ropczyce. Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
infrastruktury: napowietrzna i kablowa sie¢ energetyczna, napowietrzna i kablowa sieé
telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, gazowa, wodociggowa. System pracy istniejacej
sieci — TN-C. Teren inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej —

droga powiatowa 1 gminna.
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zasilanie linii o$wietleniowe] projektuje si¢ poprzez wyprowadzenie wydzielonych
obwoddw napowietrznych oswietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV :
- w nawiazaniu do proj. szafy oswietleniowej SO na stupie nr 4/45 (istniejgca podbudowa
bez zmian) =zasil z stacji transf. Ropezyce 45
- w nawigzaniu do proj. szafy o$wietleniowej SO na konstrukcji stacji transformatorowe;j
zasilanej z stacji transf. S11-602 Chechly S. ,

Dla obwoddéw wyprowadzonych z stupa nr 4/45 zasil z st. transf. Ropezyce 45

uktad pomiarowo-sterowniczy jednofazowy montowaé w projektowanej skrzyni
6



o$wietleniowej SO na stupie nr 4/45. Od proj. skrzyni oswietleniowej nalezy wyprowadzié
przewody napowietrzne AsXSn 2x25 w kier. stupa nr 1/45 oraz w kier. stupa nr 5/45.
Obwdd os$wietleniowy nr 1 prowadzi¢ od stupa nr 4/45 podwieszajac obwdd na stupie nr
70/1/45, a nastgpnie prowadzi¢ na projektowanych stupach betonowych przy ul. Lesnej do
stupa nr 90/45 . Od stupa nr 90/45 poprzez ztacze proj. SSP-1 z RBK 00 gG10A
prowadzi¢ lini¢ kablowg YAKXS 4x35mm2 do stupa nr 100/45.. Natomiast jako obwéd
oSwietleniowy nr 2 przewod o$wietleniowy nalezy podwiesi¢ na istniejgcych stupach od
st. nr 4/45 do st. nr 7/45, nastepnie na projektowanych stupach betonowych wzdtuz drogi
gminnej do stupa nr 60/45. Catkowita dtugos¢ obwodoéw zasil. z stupa nr 4/45 st. transf.
Ropczyce 45 — 475/539mb.

Dla obwodu zasilanego ze stacji transf. S11-602 Chechly 5 uktad pomiarowo-

sterowniczy trojfazowy montowaé¢ w projektowanej skrzyni oswietleniowej SO na stacji
transformatorowej. Od proj. Skrzyni os$wietleniowe] nalezy wyprowadzié przewdd
napowietrzny AsXSn 4x25 1 podwiesi¢ na projektowanym stupie nr 1o0/5.
Nastepnie od proj, stupa nr 10/5 do proj. stupa nr 140/5 w kierunku t.gczek Kucharskich
jako obwdd o$wietleniowy nr 1 projektuje sie przewdd napowietrzny AsXSn 2x25mm2.
Nastepnie jako obwod oSwietleniowy nr 2 w kierunku Ropczyc projektuje sie przewdd
napowietrzny AsXSn 2x25mm?2 przebiegajacy od proj. stupa nr 1o/5 do istn. slupa nr
60/5/5 (wymiana podbudowy), dalej poprzez st. nr 70/6/5 (wymiana podbudowy) do stupa
nr 80/7/5 (wymiana podbudowy) dowiesi¢ przewod napowietrzny na istn. stupach, po
czym prowadzi¢ na nowych stupach betonowych do proj. stupa nr 100/5. Calkowita
dlugos$¢ obwoddw zasil. ze stacji transf. Chechly 5 —1092/1150mb.

Oprawy oswietleniowe typu LED 50W montowaé na stupach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i schematem zasilania

Dostepno$¢ komunikacyjna na czas realizacji i konserwacji inwestycji poprzez
istniejgcy uklad komunikacyjny — droga powiatowa ul. Les$na i gminna ul. Borki

Chechelskie w Ropczycach.
Po realizacji wszystkich robdt teren nalezy przywrédci¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z zapisem decyzji lokalizacyjne;j.

2.4. Inne informacje i dane (ust.14 pkt.5 rozporzadzenia)

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji lokalizacyjnej

Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki
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Chechelskie oraz przy drodze powiatowej ul. Lesna w m. Ropezyce zostala
zaprojektowana zgodnie z wszystkimi zapisami decyzji lokalizacyjnej nr GP.6733.26.2022
z dnia. 19.08.2022r. Sie¢ prowadzona jest w sposob umozliwiajgcy prawidtowe
zagospodarowanie dziatek, na terenie ktorych jest usytuowana.

Przy realizacji inwestycji zachowano obowigzujgce przepisy, w tym techniczno -
budowlane, oraz zasady wiedzy technicznej, spetniono wymogi wynikajgce z przepisow
ustawy Prawo bﬁdowlane 1 z przepisow odrebnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach
publicznych, przepisow bhp 1 ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz
z wytycznych 1 warunkow zarzadcey sieci, organdw opiniujgcych i uzgadniajgcych, ktérych
inwestycja moze dotyczyc.

Inwestycja realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta sieci,
warunkami okre$lonymi przez zarzadce drogi oraz zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ sieci elektryczne i oS$wietleniowe oraz
przepisami odrebnymi.

Trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujgcy z istniejgcymi sieciami
1 urzadzeniami uzbrojenia terenu, trasa linii o§wietleniowej nie wprowadza ograniczenia
w zabudowie nieruchomosci. Inwestycja zachowuje wymagane warunkami technicznymi
odlegtosci pomiedzy obiektami i urzadzeniami infrastruktury technicznej w sposéb zgodny
z przepisami w tym zakresie,

Dane o rejestrze zabytkow lub czy zamierzenie lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg

Teren inwestycji nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, dobr kultury
czy zabytkow, nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i do gminnej ewidencji zabytkow.
Teren inwestycji nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej i w jego granicach nie
wystepuja obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 2021r. , poz. 710,954) .
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych znalezisk, co do
ktorych, istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem, na inwestorze cigzy obowigzek
niezwlocznego powiadomienia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Urzad Miasta
Ropczyce o znalezisku.

Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie zlokalizowany jest na obszarze gorniczym, w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz. U. z dnia 202 1r. poz.
1420, 2269) 1 tym samym ten nie jest narazony na szkodliwe wpltywy robdt gérniczych

i zaktadu gérniczego.



Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zostanie zminimalizowana ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacjg inwestycji poprzez
zastosowanie organizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa
budowlanego. Odpady powstale w zwiazku =z realizacjg inwestycji zostang
zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Przy
realizacji inwestycji nie ma koniecznos$ci wycinki drzew, nalezy jedynie przycigé galezie.
Inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu 1 nie zmienia spadku wéd kierujac na posiadtosci sgsiednie, zgodnie z art.
234 1 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne. Inwestycja nie pogarsza warunkow
miarodajnego przeptywu wod opadowych zapewniajac wiasciwe bezpieczenstwo
przeciwpowodziowe. Inwestycja nie powoduje niekorzystnej zmiany warunkéw gruntowo-
wodnych na dziatkach sasiednich (zalewania, podtapiania, obrywania i obsuwania gruntu),
poziomy terenu po wykonaniu inwestycji wykonawca przywrédci do stanu pierwotnego.
Inwestycja nie bedzie powodowala znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby
terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacjg i zniszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejgcych rzednych terenu. Zostanie zachowana ochrona wéd
powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie lezy w
obszarze zagrozonym powodzig.

Po przeanalizowaniu gruntu stwierdzono, ze teren nie lezy w obszarze zagrozonym
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania
w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywac w zwigzku z tym nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000. Na terenie inwestycji nie wystepujg chronione gatunki
roslin, zwierzat 1 grzybow. Teren inwestycji znajduje sie¢ poza obszarami zagrozonymi
osuwaniem si¢ mas ziemnych, oraz nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.
Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia $rodowiska ani zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi 1 mienia, a zastosowane rozwigzania technologiczne i1 materialowe spetniaja
wymagania przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
ochrony interesow 0sob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, tj.

zachowano normy prawne w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspdizycia
9



spofecznego dla nienaruszania stusznego interesu wynikajgcego z przepiséw prawa ,
miedzy innymi nie powoduje w stosunku do 0s6b trzecich:

* ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektryczne;j,
cieplnej, srodkdw tgcznosei,

* pozbawienia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
*ucigzliwosci  powodowanej przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie,

* zanieczyszczenia powietrza, wody 1 gleby.

Przy projektowaniu inwestycja zachowano wymagane warunkami technicznymi odleglosci
pomigdzy obiektami 1 urzadzeniami infrastruktury technicznej w sposéb zgodny
z przepisami w tym zakresie, w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
zastosowano rury ochronne.

2.5. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru, stopnia
skompilowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki
i architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony $rodowiska
przyrodniczego, wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, a takze
walorow ekonomicznych przestrzeni prawa wilasnosci, nie wpltywa na potrzeby
obronnosci i bezpieczenstwa panstwa. Inwestycja nie narusza wymogow przepisdw
odrebnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko, nie wymaga
sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko oraz uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie
inwestycji nie okreslono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzgdowych

0 znaczeniu krajowym.

2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Z uwagi na zastosowane materialy projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie

wymaga stosowania dodatkowych $rodkéw ochrony przeciwpozarowe;.
2.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-004, N SEP-E-003 N SEP-E-003
10



Tablica 1-7 obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatkach podanych w projekcie.
Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych zgloszeniem

z projektem tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

Ropczyce, pazdziernik 2022r.

Projektant: Projektant sprawdzajgcy:
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- zakres inwestycji objety decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GP.6733.26.2022 z dnia 19.08.2022r.
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Zakfad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z o.0.
39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

BZELMIX

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

Nr Egz.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 3

Nazwa opracowania:

»Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki Chechelskie
oraz przy drodze powiatowej ul. LeSna w m. Ropczyce"

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce
jednostka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce - Chechty
obreb 0002 Ropczyce - Chechty

dz. nr. ew.: 3823/1, 3824/2, 3824/3, 3824/4, 2971/3, 4752/1, 4749/3, 4748/1, 4746/1, 4744/1, 3817, 3816,
4735/2, 4735/3, 4733/2, 4732/1, 3964, 3965/1, 3965/3, 4001/1, 4001/4, 4002/2, 4002/1, 4006/4, 4011,
4012, 4020/5, 4020/1, 4022, 4023/1, 4024/1, 4044/1, 4027/1, 4029/1, 4030, 4037, 4032/2, 4031/4, 4038/1,
4045/1, 4046, 4048/3, 4049/3, 4053/1, 4054/3, 4238/3, 3963, 3625, 3624, 3517, 3489, 3477, 3443, 3452,

3402, 3340, 3338, 3339, 3315/3, 3315/4, 3274/4,3274/3, 3228, 3177, 3174/5, 3174/4, 3153, 3074/2, 3178/2,
3178/3, 3941, 3273, 4235/3, 4239
Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania i sprawdzenia:

pazdziernik 2022

Zespot projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia

Projektant:
spec. instalacyjna w zakresie vos pi upr.
sieci, instalacji i urzadzen REr Wz Pioek Brzywints PDK/0010/PWOE/15
elektroenergetycznych
Projektant
Sprawdzajgcy: . . upr.
spec. instalacyjna w zakresie mgr inz. Leszek Kubik PDK/0061/PWOE/14

sieci, instalacji iurzadzen
elektroenergetycznych




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Dokumenty dolaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy t€ChNICZNE] ....oovvvvevireerieiiiiriiereeiieeeeeee e, 3

2. Cze$¢€ opisowa
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2.5. Charakterystyka ekologiczna (PB art.34 ust. 3 pkt.2 d) - Parametry techniczne

obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu na s$rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie........ccocoeevveirecveveneennnee. 6
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3. Czg¢$¢ rysunkowa

3.1 Profil skrzyzownia projektowanej linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV
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ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY

Elmix Sp. z 0.0 Ropczyce, 2022-10-28
ul. Masarska 6

39-100 Ropezyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , Ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2021r. poz.2351 z p6ézniejszymi zmianami), projekt architektoniczno-budowlany
pt.

»Budowa linii oS$wietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki
Chechelskie oraz przy drodze powiatowej ul. Le§na w m. Ropczyce"

jednostka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce - Chechly

obreb 0002 Ropczyce - Chechly

dz. nr. ew.: 3823/1, 3824/2, 3824/3, 3824/4, 2971/3, 4752/1, 4749/3, 4748/1, 4746/1,
4744/1, 3817, 3816, 4735/2, 4735/3, 4733/2, 4732/1, 3964, 3965/1, 3965/3, 4001/1,
4001/4, 4002/2, 4002/1, 4006/4, 4011, 4012, 4020/5, 4020/1, 4022, 4023/1, 4024/1,
4044/1, 4027/1, 4029/1, 4030, 4037, 4032/2, 4031/4, 4038/1, 4045/1, 4046, 4048/3,
4049/3, 4053/1, 4054/3, 4238/3, 3963, 3625, 3624, 3517, 3489, 3477, 3443, 3452, 3402,
3340, 3338, 3339, 3315/3, 3315/4, 3274/4, 3274/3, 3228, 3177, 3174/5, 3174/4, 3153,
3074/2,3178/2,3178/3, 3941, 3273, 4235/3, 4239

sporzadzony zostal zgodnie zobowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Ropcezyce, pazdziernik 2022r.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:

kbw\



2. Czesé opisowa

2.1. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej ul. Borki Chechelskie oraz przy
drodze powiatowej ul. Lesna w m. Ropczyce

Kategoria obiektu: XXVI

2.2. Program uzytkowy i forma architektoniczna

Projektowana budowa linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV posiada charakter
lokalny, ma na celu poprawe warunkow i bezpieczenstwa komunikacji publicznej.
Rozwigzania materialowe zawarte w projekcie technicznym.

2.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zasilanie linii oswietleniowej projektuje sie poprzez wyprowadzenie wydzielonych
obwodoéw napowietrznych o$wietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV :

- w nawigzaniu do proj. szafy oswietleniowej SO na stupie nr 4/45 (istniejgca podbudowa
bez zmian) zasil z stacji transf. Ropczyce 45

- w nawigzaniu do proj. szafy oswietleniowej SO na konstrukeji stacji transformatorowe;j
zasilanej z stacji transf. S11-602 Chechly 5.

Dla obwoddéw wyprowadzonych z stupa nr 4/45 zasil z st. transf. Ropczyce 45
uktad pomiarowo-sterowniczy jednofazowy montowaé w projektowane] skrzyni
o$wietleniowej SO na stupie nr 4/45. Od proj. skrzyni o$wietleniowej nalezy wyprowadzic¢
przewody napowietrzne AsXSn 2x25 w kier. stupa nr 1/45 oraz w kier. stupa nr 5/45.
Obwod oSwietleniowy nr 1 prowadzi¢ od stupa nr 4/45 podwieszajgc obwod na stupie nr
70/1/45, a nastepnie prowadzi¢ na projektowanych stupach betonowych przy ul. Lesnej do
stupa nr 90/45 . Od stupa nr 90/45 poprzez zlacze proj. SSP-1 z RBK 00 gGl10A
prowadzi¢ lini¢ kablowg YAKXS 4x35mm2 do stupa nr 100/45.. Natomiast jako obwéd
o$wietleniowy nr 2 przewdd oswietleniowy nalezy podwiesi¢ na istniejacych stupach od
st. nr 4/45 do st. nr 7/45, nastepnie na projektowanych stupach betonowych wzdhuz drogi
gminnej do stupa nr 60/45. Catkowita dlugos¢ obwodow zasil. z stupa nr 4/45 st. transf.
Ropcezyce 45 — 475/539mb.

Dla obwodu zasilanego ze stacji transf. S11-602 Chechly 5 uklad pomiarowo-
sterowniczy trdjfazowy montowaé w projektowanej skrzyni o$wietleniowej SO na stacji
transformatorowej. Od proj. Skrzyni o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ przewod
napowietrzny AsXSn 4x25 i podwiesi¢ na projektowanym stupie nr 10/5.

Nastepnie od proj, stupa nr 10/5 do proj. stupa nr 140/5 w kierunku t.gczek Kucharskich
jako obwéd oswietleniowy nr 1 projektuje si¢ przewdd napowietrzny AsXSn 2x25mm?2.
Nastepnie jako obwdéd o$wietleniowy nr 2 w kierunku Ropczyc projektuje sie przewdd
napowietrzny AsXSn 2x25mm2 przebiegajacy od proj. stupa nr 1o/5 do istn. stupa nr
60/5/5 (wymiana podbudowy), dalej od st. nr 60/5/5 do stupa nr 80/7/5 dowiesi¢ przewdd
napowietrzny na istn. stupach, po czym prowadzi¢ na nowych stupach betonowych do

proj. stupa nr 100/5. Catkowita dtugos¢ obwodoéw zasil. ze stacji transf. Chechly 5 —
1092/1150mb.



Wszelkie roboty wykonaé zgodnie z protokotem uzgodnienia na naradzie koordynacyinej
nr WG-WG0.6630.1.290.2022 z dn. 28-11-2022. zgodnie z decyzja lokalizacying .

2.4. Opinia Geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Ropezyce
w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.(Dz. U. 2 27.04.2012, poz. 463)
1.Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
* Lini¢ oswietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
2.Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
* Nie jest wymagane
3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
* Nie dotyczy
4. Zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajgcych linii o$wietlenia

* Nie wymagajg barier ani ekranéw uszczelniajgcych

5.0kreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o no$nosci
okoto 0,2 MPa. Statecznos¢ podtoza - podtoze jest stabilne.
6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi
* Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podtoza
gruntowego na etapie budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,
7. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow 1 nasypow
= Do budowy Linii o$wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.
8. Wybor metody wzmacniania podioza gruntowego 1 stabilizacji zboczy, skarp wykopdw
1 nasypow.
* Inwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow.
9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod

gruntowych na realizowane obiekty.



10.Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboér metody oczyszczania

gruntu.
= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podloza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ rdéwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie

ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo dokumentacji
badan podtoza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Stupy posadowione beda bezposrednio w gruncie z prefabrykowanymi ptytami
ustrojowymi przykreconymi do zerdzi za pomocg obejm. Przewdd napowietrzny
oswietleniowy podwieszony na istniejgcej i projektowanej podbudowie stupowej. Na

terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z27.04.2012, poz. 463)

2.5. Charakterystyka ekologiczna (PB art.34 ust. 3 pkt.2 d) - Parametry techniczne
obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na S$rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym rozwigzaniami
technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan S$rodowiska 1 jego
wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja ochrong wod —powierzchniowych,
podziemnych 1 gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczacych zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacjs.

Wplyw obiektu na istniejgca szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje sig
urzadzenie zieleni wysokiej 1 niskiej o funkcji estetycznej 1 izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkoéw drzew 1 krzewow).

W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostang wymagania dotyczace ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat 1 grzybdw, w tym uwzglednione zostang zakazy zawarte w
nastepujacych aktach prawnych:

« rozporzadzenie Ministra  Srodowiska z dnia 10.12.2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r. poz. 2183),

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r., poz. 1409),

6



* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie dziko
wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz.U. z 2014r., poz. 1405). Na terenie
inwestycji nie stwierdzono wystepowanie chronionych gatunkéw roslin i zwierzat.

2.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
7Z uwagi na zastosowane materialty projektowana budowa linii oswietlenia

ulicznego nN 0,4 kV nie wymaga stosowania dodatkowych $rodkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:

mar inz
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Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Tytut projektu:

Wykonawca:

nroi. shin o§wietlenia ulicznego

Zaktad Ustugowo-Remontowy
x ELM l X ELMIX Sp. z 0.0.

ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

,Budowa linii o$wietlenia ulicznego nN

Projektant:

upr. bud. nr PDK/0010/PWOE/15

magr inz. Piotr Przywara Padpis

Widok stupa z oprawg o$wietleniowg

Sprawdzajacy: mgrinz. Leszek Kubik Podif
0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki upr.bud. v PDKIOOSTPWOEN4 | Kuhik
Chechelskie oraz przy drodze Opracowat: Podpis
powiatowej ul.Lesna w m. Ropczyce"

Stadium PB/PW Data 2022-10
Branza E Skala
Tytut rysunku: Nr rysunku




Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

:‘ E LM I X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 0000938190, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa opracowania:

,Budowa linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki Chechelskie
oraz przy drodze powiatowej ul. LeSna w m. Ropczyce"

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce
jednostka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce - Chechty
obreb 0002 Ropczyce - Chechty

dz. nr. ew.: 3823/1, 3824/2, 3824/3, 3824/4, 2971/3, 4752/1, 4749/3, 4748/1, 4746/1, 4744/1, 3817, 3816,
4735/2,4735/3,4733/2,4732/1, 3964, 3965/1, 3965/3, 4001/1, 4001/4, 4002/2, 4002/1, 4006/4, 4011, 4012,
4020/5, 4020/1, 4022, 4023/1,4024/1, 4044/1, 4027/1,4029/1, 4030, 4037, 4032/2,4031/4, 4038/1, 4045/1,
4046, 4048/3, 4049/3, 4053/1, 4054/3, 4238/3, 3963, 3625, 3624, 3517, 3489, 3477, 3443, 3452, 3402, 3340,
3338, 3339, 3315/3, 3315/4, 3274/4, 3274/3, 3228, 3177, 3174/5, 3174/4, 3153, 3074/2, 3178/2, 3178/3,
3941, 3273, 4235/3, 4239

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania i sprawdzenia:

pazdziernik 2022




Spis tresci:

1
2
3
4
S

. Strona tytutowa
. Spis zawartosci

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

. Opinia z narady koordynacyjnej
. Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej nN



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

;{ E LM l X 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

KRS 00009381590, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

»,Budowa linii osSwietlenia ulicznego nN 0,4kV przy drodze gminnej ul. Borki Chechelskie
oraz przy drodze powiatowej ul. LeSna w m. Ropczyce"

Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce
jednostka ewidencyjna 181503_4 Ropczyce - Chechty
obreb 0002 Ropczyce - Chechty

dz. nr. ew.: 3823/1, 3824/2, 3824/3, 3824/4, 2971/3, 4752/1, 4749/3, 4748/1, 4746/1, 4744/1, 3817, 3816,
4735/2,4735/3,4733/2,4732/1, 3964, 3965/1, 3965/3, 4001/1, 4001/4, 4002/2, 4002/1, 4006/4, 4011, 4012,
4020/5, 4020/1, 4022, 4023/1,4024/1, 4044/1, 4027/1, 4029/1, 4030, 4037, 4032/2, 4031/4, 4038/1, 4045/1,
4046, 4048/3, 4049/3, 4053/1, 4054/3, 4238/3, 3963, 3625, 3624, 3517, 3489, 3477, 3443, 3452, 3402, 3340,

3338, 3339, 3315/3, 3315/4, 3274/4, 3274/3, 3228, 3177, 3174/5, 3174/4, 3153, 3074/2, 3178/2, 3178/3,
3941, 3273, 4235/3, 4239

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania i sprawdzenia:

paidziernik 2022

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara - -
spec. instalacyjna w zakresie £ .
sieci, instalacji i urzadzen Pustkow 111,B PDK/0010/PWOE/15
elektroenergetycznych 39-205 Pustkow




1. ZAKRES ROBOT

2

Zakresem robot jest: budowa linii o$wietleniowej wykonanej przewodem niskiego
napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm? oraz kablem YAKXS 4x35 mm?

KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na budowie linii od stacji transf. Chechty 5 obejmuje :

wykonanie wykopdéw pod stupy oswietleniowe betonowe
stawianie stupdw oswietleniowych
zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na nowych stupach oswietleniowych

montaz linii o$wietlenia ulicznego na istn. stupach energetycznych od st. nr 60/5/5 do

80/7/5 wraz z przebudowg stupow

montaz opraw oswietleniowych

podiaczenie opraw oswietleniowych

podiaczenie przewodu zasilajgcego stupy oswietleniowe

budowa uktadu pomiarowo sterujgcego.

Zakres prac polegajacych na budowie linii od istn. stupa nr 4/45 Ropczyce 45 obejmuje :

montaz linii o§wietlenia ulicznego na istn. stupach energetycznych od st. nr 4/45 do 7/45

oraz budowa linii o§wietlenia ulicznego od 4/45 do stupa nr 70/1/45

wykonanie linii o§wietleniowe]j kablem YAKXS 4x35mm?2

wykonanie wykopdw pod stupy oswietleniowe betonowe

stawianie stupdw oswietleniowych

zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn na nowych oraz istniejacym stupie en.
montaz opraw oswietleniowych

podtaczenie opraw oswietleniowych

budowa uktadu pomiarowo sterujgcego.

podigczenie przewodu zasilajgcego shupy oswietleniowe - przylaczenie nowej linii do

nowego uktadu pomiarowo sterujgcego na st. nr 4/45 Ropczyce 45 .

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna
napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
droga gminna i powiatowa

kanalizacja

wodociag

gazociag



&
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PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE _WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na
linii napowietrzne]j (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),
Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej,

Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia
itp.),

Zagrozenie potrgcenia prze poruszajgce sie pojazdy

. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

Egzekwowac od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukeji
stanowiskowych,

Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic¢ sposob, oraz skutek mogacy wystgpi¢ w
trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzi¢
instruktaz na temat zasad BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczgciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zalgczaé”,

Po dokonaniu czynnosci tgczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wytgczonym
obwodzie,

Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywac dopiero po wytgczeniu napiecia przez uprawnione osoby
Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegac scisle przygotowanych
procedur i instrukcji wspdtpracy pracownikéw brygady wykonujgcej prace z
pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowac odpowiedni sprzet do prac pod
napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywac w sposéb uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywaé srodkéw ochrony osobistej (szelki),



Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé¢ w
kaskach ochronnych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnaléw o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odtaczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosic¢
wykwalifikowanym stuzbom usuniecie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy $cisle przestrzegaé zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcja, pisemnym poleceniem wykonania
robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM 1 PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzgdzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy.  WG-WGO0.6630.1.290.2022

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2022-11-25

Whioskodawca: Zaklad Ustugowo Remantowy Eimix Sp. z .0,

39-100 Ropezyce
Masarska 6

Inwestor: Burmistrz Ropezye 39-100 Ropezycs, ul. Krisego1

39-100 Ropezyce
Krisego 1

ROPCZYCE , dnia 2022-11-28

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej
Obsluga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czamik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

034 2 38231 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3824/2 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 382413 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3824/4 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 297113 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropeczyce Chechly
034 2 475211 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 4749/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 474811 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 474611 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 474411 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3817 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3816 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4735/2 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 473513 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 4733/2 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 47321 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3964 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3965/1 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3965/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 400111 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4001/4 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 400272 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 400211 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 4006/4 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty

7 Za 2 .. nosé
Z orygirjatemn

Piotr Przywara



034 2 4011 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4012 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4020/5 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 40201 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4022 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 402311 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 402411 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropezyce Chechly
034 2 404411 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 40271 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4029/ ROPCZYCE-MIEJSKA Ropezyce Chechly
034 2 4030 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropezyce Chechly
034 2 4037 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4032/2 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 4031/4 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 40381 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 40451 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 4046 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4048/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 4049/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 4053/1 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropezyce Chechly
034 2 4054/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 423813 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3963 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3625 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3624 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3517 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3489 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3477 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3443 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3452 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3402 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3340 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3338 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3338 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3315/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3315/4 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3274/4 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3274/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3228 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3177 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3174/5 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty

Za=aadnoss
z oxyilinatem
Piotr Praywara



034 2 3174/4 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 3153 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3074/2 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechty
034 2 317812 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 317813 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3941 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 3273 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropezyce Chechty
034 2 4235/3 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropczyce Chechly
034 2 4239 ROPCZYCE-MIEJSKA Ropeczyce Chechly

Opis przedmiotu narady:;

12 Projekt sieci elektroenergetycznej

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

1| Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce

Piotr Furtak brak uwag

2022-11-22 09:41:53

PGE Dystrybucja S.A, Oddziat
Rzeszow Rejon Energetyczny
Mielee

Tomasz Patynek

2022-11-22 22:20:25

Zachowa¢ minimalne odleglosci od istniejgee] i
projektowanej infrastruktury energetycznej (min. 5m od
przewodu linii SM i 3m od przewodu linii nn). Na
istneijacych kablach nn w miejscy skrzyZowania z
projektowanym kablem oswietienia ulicznego
projektowaé rury ostonowe. Prace w poblizu kabli
eneregtycznych wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika PE Ropczyce. Projekt techniczny uzgodnié
w RE Mielec,

Gmina Ropczyce

Maciej Sikora

2022-11-21 11:20:28

brak uwag

Orange Polska SA

Przedsiebiorstwo Usiug
Komunainych Spétkaz 0.0, w
Ropczycach

opinia pozytywna -bez uwag

Jerzy Migso

PUK Sp.z 0.0. w Ropczycach

ul. Przemystowa 12

Opinia na podstawie e-maila z dnia 28.11.2022r.




6| Otwarte Regionalne Sieci Marcin Stamm brak uwag
Szerokopasmowe Sp. 2 0.0,

2022-11-23 04:55:54

~

Polska Spétka Gazownictwa sp. 2 Henryk Wojton PEG-0ZG JASLO Gazownia w Sedziszowie

0.0, w Tamowie Oddziat Zakiad Matopolskim - TAK

Gazowniczy w Jasle Przed rozpoczeciem robét ziemnych dokonaé
lokalizacji istniejacych gazociggow.

Prace ziemne{ skrzyzowania, zblizenia) z istniejacymi
2022-11-25 19:19:53 gazociagami wykonaé recznie pod odplatnym
nadzorermn pracownika Gazownl w Sedziszowie Mip.«
uzyskaé protokoty odbioru skrzyzowan/ zklizen,

o

Wydziat Drég Powiatowych Beata Bak brak uwag

2022-11-21 09:10:08

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdina ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

Prolokst podpisany elekironicznie Elektronicznle me
przez Jana Czarnika 11, Jan Czamik
e mmepooox  JAN CZATNIK Sesamzzis s
+01'00
10

godnosé
oyginatem
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A e Sy Mielec, 21-10-2021 r,

A;‘z C;éi 21-F2/5/06501,
e — ' Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-F2/UP/06501 o przytaczenie do slecl.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Warunkl przylaczenia nr 21-F2/WP/06501 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do slecl dystrybucyjne] o naplgciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o§wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowosé Ropcezyce, ul. Borki Chechelskie

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawle szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na whiosek
z dnia 30-09-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: skrzynia rozdzielcza na stacji transformatorowej $11-602 Chechly 5.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczeri
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej.
Moc przylaczeniowa: 2,00 kW ~ zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza; napowietrzne.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Na istniejacej podbudowie w/w sieci nN podwiesi¢ przewéd oéwletleniowy AsXSn 2 x o przekroju wyniklym
z obliczet  min. 25mm? od stacji trafo do slupa nr 7, diugoici ok. 350m. Oprawy montowaé na wybranych
stupach ( 4 szt.).
5.2 W nawigzaniu do stacji transformatorowej dobudowaé odcinek napowietrznego wydzielonego oswietlenia
ulicznego przewodem  AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczeri min. 25mm?, diugosei ok, 600m. Oprawy
montowac na dobudowanych stupach ( 6 szt.).
53 Obwody oéwietleniowe wyprowadzié z uprzednio zabudowanej skrzyni oéwietleniowej na stacji
transformatorowej,
5.4 Istniejaca podbudowe sieci nN dostosowat do nowych warunkdéw pracy.
5.5 Calo$¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy).
6 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: skrzynia oswietleniowa na stacji trafo.
7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uklady: pomiarowy i sterujacy trojfazowy w projektowane] skrzyni oswietleniowej na stacji trafo - szczegdly
dotyczace ukladu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrac do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).
8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
8.1 zabezpieczenie dobrane wedlug obliczeri do wlelkoéci mocy przylaczeniowej.
9 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ =0,4.
11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowliednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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13.2 realizacja Inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do siecl dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
| jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

14.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zimiany umowy o przylaczenie.

14.3 Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy o$wietleniowej oznakowac 2 pasami zéitymi o
szeroko$ci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w RE
Mielec.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
\ \
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WP-1
(w2 01.10.2018)

7 - . Mielec, 21-10-2021 r.
H GE 21-F2/5/06503.
plcoan & s B Zatgeznik nr 1 do umowy nr 21-F2/UP/06503 o przytgezente do sleci.
PGE Dystrybucja S.A,
Gmina Ropczyce
ul, Krisego 1
39-100 Ropczyce

Warunki przylgczenia nr 21-F2/WP/06503 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowoéé Ropezyce, ul. Borki Chechelskie

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 30-09-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: slup nr 4/45 w linii nN. Stacja zasilajaca Ropezyce 45 .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowlace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciskl pradowe przewodéw przylacza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Na stupie nr 4/45 zabudowaé skrzynig o$wietleniows SO z uktadem sterujacym i miejscem na zainstalowanie
uktadu pomiarowego jednofazowego.

5.2 Naistniejgce] podbudowie w/w sieci nN podwiesi¢ przewdd oswietleniowy AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z
obliczei  min. 25mm? od stupa 4/45 do slupa nr 7/45, diugoéci ok. 150m. Oprawy montowaé na wybranych
stupach (2 szt.).

5.3 W nawigzaniu do stupa nr 7/45 dobudowac odcinek napowietrznego wydzielonego oswietlenia ulicznego
przewodern  AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczest min. 25mm?, diugeéci ok. 250m. Oprawy montowaé na
dobudowanych stupach (3 szt.}).

5.4 Istniejgcy podbudowe sieci nN  dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

5.5 Catosé prac naleiy wykonaé wiasnym kasztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy),

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego! proj. skrzynia oéwietleniowa na stuple nr 45/5.

7 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Ukiady: pomiarowy i sterujacy jednofazowy w proj. skrzyni oswietleniowe] na stupie nr 4/45 - szczegély
dotyczace ukladu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (ukiad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrac do iloscl i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

8.1 Zahezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytgczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach, Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energli elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki,

Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowanla, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

13.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sleci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przylgczenia umowy o przytaczenie.
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14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

14.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

14.3 Dia oznaczenia wiasnoéci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy o$wietleniowe] oznakowacé 2 pasami zttymi o
szerpkosci | w adstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony oprawy.

14.4 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonaweczy nalezy uzgodnié w RE
Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat; Warunki przylaczenia zatwierdzit,
Wiesia%q Mroczek
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