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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Tu}zd( zakres i p(}%h wylfonwvama

Planowany termin rozpoczecia®: .. 26-07-2021

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewodztwo:........ I oo isserans e messes e p b e S 5 o v S A8
Powiat:,, ROPCZYCKO-SEDZISIOWSK!  Gina......................... ROPCIYCE e,
B N e e bl by s i os Mo a5 e merienl I (T R e el Fjrscil 1 SR ) S
Miejscowosé: .. LUBZINA L Kod pocztowy: .39:282

Identyfikator dziafki ewidencyjnej®: 482/17, 482/16,482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458,

...............................................................................

45573, 455/4, 457, 455/2, 460/1 454, 482/8, 482/9, 46 1, 465, 453/2
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJII ELEKTRONICZNEJ

X1 Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w mniniejszej sprawie za pomoca srodkéw  komumnikacyi
elektronicznej w rozumieniu ait. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug drogg
elektroniczng (Dz. U. 7 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIK]

O$wiadczenie ¢ posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 1.
o oplacie skarbowei (Dz. U. z 2020 1. poz. 1546, =z poin. zm.}) — jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika. '

[]  porwierdzenie viszozenia opiaty skarbowej — jezeli obowigzek viszezenia takiej oplaty wyniks 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 1. o opfacie skarbowe].
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Podstawsa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. 7 ust. 44 ustawy 7 dnia 7 fipea 1994 1. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 ¢,

1333, 7 pésn. zm.). /{1._02)3

I. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWILANEJ ?'\ P
.

Nazwa: ........ STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI; KONOPNICKIE! 5, 39-100 ROPCZYCE A - (‘L‘\‘g U

BOZ.

2.1. DANE INWESTORAY

Email (nieobowiazkowo): ....o.cooovvviienninnnnnn. Nr tel. (nicobowigzkowo): ............. o L0 T

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJII"

‘Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
Kraj: ..... e POLSKA .. ... Wojewosdztwo: ........ ) PODKARPACKIE......................... e
Powiat: ROPCZYCKO-SEDZISZOWSHS. ...... Gmina: ... . ROPCEYCE. ... ..o iecicinneianiennns
Ulica: ................. MASARSKA . Wr domu: ....... 6 ... Nriokalu: .....coocvuvveunnne.
Miejscowosé: ........... ROPCZYCE . Kod pocztowy: 39100 pocgta; . ROPCZXCE
Adres skrzynki ePUAPY;  , Projeki@eimixdu.com A o
3. DANE PELNOMOCNIKAY

Wypelnia sig, jezeli inwestar dziata przez pelnomocnika.

i1 petnomocnik it pelnomocnik do doreczen

lmie | nazwisko: ........

o damas L s Wy lokalu:
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3. Czes¢ opisowa
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa napowietrzne] linii
o$wietleniowej niskiego napiecia 0,4kV drog gminnych w m. Lubzina o dtugosci ok. 295m.

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przedmiotowe] inwestycji obejmuje swoim zakresem dzialki niezabudowane
i zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), tereny przylegte
bezposrednio do drég gminnych. Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg
nastepujgce urzadzenia infrastruktury: napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacyjna,
gazowa, wodociggowa. System pracy istniejacej sieci — TN-C.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zasilanie linii o§wietleniowej projektuje sie poprzez wyprowadzenie wydzielonego obwodu
napowietrznego o$wietleniowego niskiego napiecia 0,4 kV w nawigzaniu do istniejgcego
stupa nr 42 linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Lubzina 5 przewodem
napowietrznym AsXSn 2x25 mm?. W przesle pomiedzy stupami nr 42 a 43 projektuje si¢
wymiane istniejgcej linii o$wietleniowej nieizolowanej AL. na izolowang AsXSn
2x25mm2, po czym przewod o$wietleniowy nalezy podwiesi¢ na istniejacej podbudowie
stup nr 43, stup nr 44 (wymiana podbudowy) nastepnie na projektowanych wzdluz drog
gminnych stupach betonowych.

Teren inwestycji ma zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga gminna

Oprawy oswietleniowe typu LED 69W montowaé na proj. stupach. Miejsca posadowienia
stupdw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.

3.4. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

3.4.1. Warunki 1 wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

e planowana inwestycja nie zmieni sposobu uzytkowania terenu,

esie¢ prowadzona jest w sposOb umozliwiajacy prawidlowe 1 najkorzystniejsze
zagospodarowanie dziatek, na terenie ktorych bedzie usytuowana, w sposob
niekolidujacy z istniejagcym uzbrojeniem terenu,

* inwestycja uwzglednia istniejace w terenie obiekty i urzadzenia,

34.2. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw oraz débr kultury wspdtczesne;:

e teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie lezy takze w obszarze
zagrozenia osuwaniem si¢ mas ziemnych, znajduje si¢ poza obszarami gérniczymi,




* inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest realizowania
w poblizu jej granicy i w zaden sposob nie bedzie na nig oddziatywaé w zwigzku z tym
nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktoérych
wyznaczono obszar Natura 2000,

* zminimalizowaé ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacjg inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robdt budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa budowlanego,

*odpady powstate w zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy zagospodarowac lub
unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

* przy realizacji inwestycji nie ma koniecznos$ci wycinki drzew, nalezy jedynie przyciaé
galezie.

* inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie tj. nie podnosi
poziomu gruntu i nie zmienia spadku wod kierujgc na posiadtosci sgsiednie, zgodnie z art.
2341235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne.

* Inwestycja nie pogarsza warunkéw miarodajnego przeptywu wod opadowych
zapewniajac wlasciwe bezpieczenstwo przeciwpowodziowe,

* Inwestycja nie bedzie powodowata znaczacych zmian naturalnego uksztaltowania rzezby
terenu, prochnicza warstwa gleby bedzie chroniona przed degradacjg i zniszczeniem ze
stosownym przyjeciem istniejgcych rzednych terenu.

* Inwestycja poprawia warunki komunikacji 1 bezpieczenstwo uzytkowania drog
gminnych, '

* Inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia wymagajacego przeprowadzenia postepowania
administracyjnego o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

343Inne warunki 1 szczegOlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego  zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

* przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy, w tym techniczno -budowlane,
oraz zasady wiedzy technicznej, nalezy speli¢ wymogi wynikajace z przepisdw ustawy Prawo
budowlane 1 z przepiséw odrebnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach publicznych, przepisow
bhp 1 ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz z wytycznych i warunkow zarzadey sieci,
organdéw opiniujacych i uzgadniajacych, ktdrych inwestycja moze dotyczy¢.

344 Warunki szczegbtowe i zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej

1 komunikacji:

e trasa sieci prowadzona jest w sposob nie kolidujagcy z istniejgcymi sieciami
1 urzadzeniami uzbrojenia terenu, zabezpieczajac miejsca skrzyzowan sieci, w sposéb nie
powodujacy ograniczenia w zabudowie dzialek,

* po wybudowaniu sieci teren inwestycji nalezy uporzadkowacé i przywrdcic¢ do stanu
plerwotnego,

 lokalizacje inwestycji uzgodniono z uzytkownikami sieci nadziemnych i podziemnych -
na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach,
* dostepnos¢ komunikacyjna na czas realizacji 1 konserwacji inwestycji poprzez istniejacy
uktad komunikacyjny — drogi gminne
e inwestycja bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi przez dysponenta
sieci, oraz zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ sieci elektryczne i o§wietleniowe oraz przepisami odrebnymi,

o



* inwestycja posiada charakter lokalny i poprawi warunki i bezpieczenstwo komunikacji
publiczne;.

3.4.5. Wymagania dotyczace ochrony interesu 0sOb trzecich:

Projektowana inwestycja i sposob zagospodarowania terenu nie powoduje ograniczenia

praw 0séb trzecich, w tym nie powoduje:
* ograniczenia dostepu do drogi publicznej whascicielom dzialek sgsiednich,
* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji , gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, sSrodkow tacznosci, wody, kanalizacji
¢ pozbawienia doplywu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
* ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie,
* zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki

1 architektury, waloréw architektonicznych, wymagan ochrony srodowiska przyrodniczego,
wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i dobr kultury , a takze walordw
ekonomicznych przestrzeni prawa wiasnosci. Inwestycja nie narusza wymogow przepiséw
odregbnych.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntOw rolnych na
cele nierolnicze. Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko, nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu an $rodowisko oraz uzyskania decyzji
o $§rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi. Na terenie
" inwestycji nie okre§lono ponadlokalnych celéw publicznych czy zadan rzadowych
0 znaczeniu krajowym.

3.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar
oddzialywania obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po
obu stronach linii). Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych
zgloszeniem tj. miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

Ropczyce, czerwiec 2021r.
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4. Czes¢ graficzna
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ZAKEAD USELUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropczyce, 2021-06-29
St.Przywara, M.Feret Spotka Jawna

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2020r. poz. 1333 z pdéZniejszymi zmianami), projekt budowlany pt.

Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Lubzina

na dz. nr 482/17, 482/16, 482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458, 455/3, 455/4,
457, 455/2, 460/1, 454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2

sporzadzony zostal zgodnie zobowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Ropczyce, czerwiec 2021r.

Inogei 5 stalag ;-,: W /3k»051 sieci, instalacji
g \r 11 elekiroer e etwczn\lcﬁ
K/G061/F E/14
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ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St. Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

= Elmix

PROJEKT BUDOWLANY
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa opracowania:

Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV
Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce
jednostka ewidencyjna 181503_5 ROPCZYCE
obreb 0003 LUBZINA

dz. nr 482/17, 482/16, 482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458, 455/3, 455/4, 457, 455/2, 460/1,

454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania i sprawdzenia:

czerwiec 2021

Zespot projektowy Imie i Nazwisko Uprawnienia
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3.3. Ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektu
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3. Cze¢sé opisowa

3.1. Budowa napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego
Zaprojektowane oswietlenie spelnia wymagania $wietlne dotyczace oswietlenia
drog o ruchu mieszanym o ograniczonej predkosci i umiarkowanym natezeniu.

Zasilanie linii o$wietleniowej projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejgcego stupa
oswietleniowego nr 42 linii nN Lubzina 5 przewodem AsXSn 2x25mm2. _

W przesle pomiedzy stupami nr 42 a 43 projektuje si¢ wymiang istniejacej linii
oswietleniowej nieizolowanej AL. na izolowang AsXSn 2x25mm?2 , , po czym przewdd
oswietleniowy nalezy podwiesi¢ na istniejgcej podbudowie stup nr 43, stup nr 44
(wymiana podbudowy) nastepnie na projektowanych wzdluz dréog gminnych stupach
betonowych Wzdluz drég gminnych w posadowi¢ shupy projektowanej linii
oswietleniowej.

Oprawy oswietleniowe typu LED 69W montowaé¢ na stupach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i schematem zasilania.

Miejsca posadowienia stupdéw, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu.

Oprawy montowaé na wysiegnikach Wo-2 (stupy z zerdzi wirowanej). Stosowaé
wysiegniki o dlugosci 1,5m montowane na stupach pod katem 15°. Zasilanie opraw
wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25
6A.

Wszystkie wysiegniki oznakowaé 2 pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Na przewodzie o$wietleniowym ( proj. stup nr 5o, 1o, istn. stup nr 43/5 ) instalowaé
ogranicznik przepie¢ 0,66/5 kA. Na przewodzie energetycznym AL. na stupie nr 44/5
réwniez nalezy instalowaé ograniczniki przepieé 0,66/5kA. Konce odgromnikéw nalezy
uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia winna by¢é mniejsza od 10Q. Uklad pomiarowo -
sterowniczy — istniejgcy w skrzyni stacyjnej stacji transformatorowej Lubzina 5
dostosowac¢ do zwigkszenia mocy zgodnie ze schematem. rys. nr 1.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
o Zrodto §wiatta —modut LED

e Materiat korpusu —aluminium malowany proszkowo

» Material klosza — Szkto hartowane

* Rodzaj klosza — Transparentny

* Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
* Stopien szczelnos¢ - [P66

* Moc znamionowa oprawy — 68-70W

* Strumien $wietlny oprawy — 10000Im

» Klasa ochronnosci — II

* Klasa energetyczna — A++

 Temperatura barwowa — 3900-4300K

* Ochrona przed przepigciami — 10kV

» Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

* Wspoélczynnik oddawania barw (Ra) — >70

3



3.2. Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie miat negatywnego wptywu na stan srodowiska
1jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.
Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja ochrone wod —powierzchniowych,
podziemnych i1 gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowata
znaczacych zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu, prochnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.
Wplyw obiektu na istniejgcg szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewdw, w zagospodarowaniu terenu przewiduje sie
urzadzenie zieleni wysokiej 1 niskiej o funkcji estetycznej 1  izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkow drzew i krzewow).

Z uwagi na zastosowane materiaty projektowana linia o$wietlenia ulicznego nie

wymaga stosowania dodatkowych srodkéw ochrony przeciwpozarowej.

3.3. Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Dla posadowienia napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w mysl Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U.
z27.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ oswietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych linii oswietlenia

= Nie wymagajg barier ani ekrandw uszczelniajgcych

5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen 1  o0gdlnej statecznosci podtoza
gruntowego

= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o no$nosci

okoto 0,2 MPa. Statecznos¢ podtoza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu  budowlanego i podtoza
gruntowego

w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
4



budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi

= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego do podioza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujacymi,

7. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopoéw i nasypow

= Do budowy Linii o$wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow 1 nasypow.

= Inwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
1 nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddziatlywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu

istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod

gruntowych na realizowane obiekty.

10.0Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntu.

= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego.
Nie przewiduje si¢ rowniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji, stad nie

ma konieczno$ci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,
stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje sie dodatkowo dokumentacji
badan podtoza gruntowego jak rowniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podtoza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych.(Dz. U. z27.04.2012, poz. 463)

3.4. Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
o$wietleniowe 1 wysiggniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy tgczy¢ z przewodem

PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem DY 2,5mm?2 z przewodem PEN.



3.5. Uwagi koncowe

W przypadku wystapienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowa¢ odlegtosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.

* Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami, pod
kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje, uprawnienia budowlane
i uprawnienia SEP.
* Przed oddaniem linii oswietleniowej do eksploatacji  wykona¢ pomiary
elektryczne przyrzadami posiadaja,cymi legalizacj¢ i homologacje.
¢ Do odbioru dostarczy¢ protokoly badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet
oraz dokumentacje powykonawcza.

*  Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostajg na majatku odbiorcy.

Ropczyce, czerwiec 2021r.
(ﬂbf in
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4. Czes¢ graficzna
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Tytul rysunku: Nr rysunku
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5. Zalgczniki



ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropczyce, 2021-06-29
St.Przywara, M.Feret Spotka Jawna

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
DZ.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), projekt budowlany pt.

Budowa napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Lubzina

na dz. nr 482/17, 482/16, 482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458, 455/3, 455/4,
457, 455/2, 460/1, 454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2

sporzgdzony zostal zgodnie zobowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Ropczyce, czerwiec 2021r.

e aTal Bl DiAatr p Prm—

mgr inz. Flotr Prz
uprawniony de-pajekiow
robotami t

maorinz. Leszek Kubik
ng!

uprawniony do r;ro;ekto» vania i kierowania
rhbotdm: oudowlawymn be7 ogran'uern

10



ZAKIAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St. Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

= Elmix

PROJEKT BUDOWLANY

3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane

Nazwa opracowania:

Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV
Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce
jednostka ewidencyjna 181503_5 ROPCZYCE
obreb 0003 LUBZINA

dz. nr 482/17, 482/16, 482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458, 455/3, 455/4, 457, 455/2, 460/1,
454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2 '

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania i sprawdzenia:

czerwiec 2021




Spis tresci:
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ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St. Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

= Elmix

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4kV
Kategoria obiektu XXVI

Lokalizacja:

gm. Ropczyce

jednostka ewidencyjna 181503_5 ROPCZYCE

obreb 0003 LUBZINA

dz. nr 482/17, 482/16, 482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458, 455/3, 455/4, 457, 455/2, 460/1,
454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania i sprawdzenia:

czerwiec 2021

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara wor uwr—j]%!: Inz. Piotr Przyw
spec. instalacyjna w zakresie < . T eWniony ga € 3
sieci, instalacji iurzadzen g 111,8 PDK/OO].O/PWOE/].S
elektroenergetycznych 39-205 Pustkow

qroer

D10/PW

vV

[9%)

Ot/



1. ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: budowa napowietrznej linii oswietleniowej zasilanej przewodem niskiego
napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

wymiana stupa energetycznego

stawianie stupow oswietleniowych

zawieszenie nowej linii napowietrznej

montaz opraw oswietleniowych

podiaczenie opraw oswietleniowych

podiaczenie przewodu zasilajgcego stupy oswietleniowe
przytgczenie nowej linii do istniejgcej linii o§wietleniowe;j

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

napowietrzna linia energetyczna
droga gminna
istniejgca podziemna sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna

napowietrzna linia telekomunikacyjna

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS

REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

Zagrozenie uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

Zagrozenie wypadku przy obstudze wurzadzen mechanicznych (koparka,

elektronarzedzia itp.),

Zagrozenie potracenia prze poruszajace si¢ pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Organizowac¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi,

Egzekwowaé od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukeji
stanowiskowych,



Dbac¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Poszczegblni pracownicy na budowie powinni posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ sposédb, oraz skutek mogacy wystapié
w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
i zasadami BHP, stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zataczeniem napiecia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,.Nie zataczac”,

Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wytaczonym
obwodzie,

Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywa¢ dopiero po wylgczeniu napiecia przez uprawnione
osoby Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,
W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegaé Scisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspdtpracy pracownikéw brygady wykonujacej
prace z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowaé¢ odpowiedni sprzet do prac
pod napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywac w sposdb uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia,

Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywac srodkdw ochrony osobistej
(szelki),

Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiadaé aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w
kaskach ochronnych,

Dba¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choraggiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatow o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejgcg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odtaczy¢ doptyw czynnika i niezwtocznie zglosic¢
wykwalifikowanym stuzbom usuni¢cie awarii,



W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy $cisle przestrzegac zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujaca instrukcjg, pisemnym poleceniem wykonania
robot oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie prace na czynnych urzgdzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wlasciciela urzadzen, lub upowaznionego pracownika.



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.217.2021

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2021-06-04

Whioskodawca:

Inwestor:

ROPCZYCE , dnia 2021-06-07

Zakiad Ustugowo-Remontowy ELMIX St. Przywara, M. Feret Spétka Jawna

39-100 Ropczyce
Masarska 6

Burmistrz Ropczyc 39-100 Ropczyce, ul. Krisego1

39-100 Ropczyce
Krisego 1

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Obstuga techniczna narady: Andrzej Gunia - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczacy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
035 3 482117 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/16 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/15 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/12 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/22 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 460/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 459/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 459/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 458 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 455/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 455/4 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 457 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 455/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 460/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 454 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/8 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/9 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 461 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 465 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 453/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci elektroenergetycznej - »
nosé

Z orygqiriatem
Piotr Prawara




Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzoér Wodny
Ropczyce
2021-06-04 09:17:35
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek Projekt budowy oswietlenia ulicznego uzgodni¢ w RE
Rzeszoéw Rejon Energetyczny Mielec.
Mielec
2021-06-02 14:47:36
3| Gmina Ropczyce Maciej Sikora brak uwag
2021-05-31 08:55:56
4| Orange Polska S.A

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegblng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jana Czarnika
Kierownika Referatu PODGIK

3 zgodnosé
z oninatem

Piotr Przywara




i WP-1
f\ {wz 01.10.2019)

PGE Dystrybucja S.A. m;ofsm
Zalgeanik nr 1 do umowy nr 20-F2/UP/01324 o praylaczenie do sieci

GMINA ROPCZYCE
ul. Krisego 1
39100 ROPCIYCE

Warunki przyigczenia nr 20-F2/Wi/01324 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyinej ¢ napieciu znamionowym 0,4 kv

ﬂamobiektupnquaanegndosieci:néwieﬂmieﬂkme =
lokaﬁzacia:gminakomnﬁeﬁcmﬁélubzha..

Na podstawie rozporzgdzenic Ministra Gospodarki z dnic 04 maja 2007r. wsprowie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowenia systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnio 26-02-2020, okreSha sig nostepujgee warunki przylgcrenia:

1 Miejsce przylgezenia: istn, slupy nr 43 i 44 w linii 0N . Stacja 2asilajaca $11-641 Lubzina 5.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia  wlasnofci  siec

WP@EWM:MWmW zaciski pradowe przewoddéw przylacza na

odejéciu od linit zasilajgce] w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyiaczeniowa: 8,00 kW [moc istn. 7,00 kW- PPE 480548111000164393) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbedmych zmian w sieci zwigzanych 2 praylgczeniem:
5.1 W nawigzaniu do wjw slupéw linii nN  dobudowaé odcinki napowietrznego wydzielonego ofwietlenia
ulicznego  przewodem AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczesit min. 25mm?®, diugosci ok. 150m. Oprawy

" montoewad na dobudowanych slupach (3 szt.).

5.2 lIstn. sterowanie oSw. ulicznego i uklad pomiarowy w skrzyni oswietleniowe] na stacji trafo dostosowaé do
pracy w ukiadzie tréjfazowym.
5.3 Istniejgeq podbudowe sieci nN  dostosowaé do nowych warunkéw pracy.
5.4 Calodt prac nalely wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na maiatku
odbiorcy}.

& Miejsce 2ainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia odwietleniowa na stacji trafo.

7 Wymagania dotyczace uldady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uklady: sterujacy i pomiarowy tréjfazowy bezpodredni zainstalowad w skrzyni ofwistleniowej na stacji trafo -
szczegoly dotyczace ukladu pomisrowego uzgodnic na robocze w RE Mielec (ukiad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przediicanikowe dobraé do ilodci | mocy zainstalowanych lamp).

&  Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wedfug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej.

9 lJako system dodatkowej ochrony od porajert przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uldad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w misjscu dostarczania nie moie byc wiekszy niztg o =04.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesc sie w granicach praywolanego wyiej

 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instafacje i urzqdzenia elektryczne nalezqee do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami laczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinmy wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycanyeh.

13 Informacie dodatkowe:
13.3 warunki przyfaczenia sa waine 2 lata od diaty ich doreczenia,
13.2 realizacfa inwestycjii 2wigzanych 2 preylgezaniem obiekty Wnioskodawey bedzie dokenywana na zasadach
okreslonych w umowie o proglaczenie do diystrybucyjnej. Realizacia warunkéw preylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie wainodc warunkéw praytgcrenia umowy o przytaczenie.

28 Zgednosd
Z orygmastem
Fiotr P ara

& W




14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego pmc wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzes.
14.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty 2a przylaczenie wymagaja akceptacii Podmiotu Przyigczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

- 14.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacii Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany wnowy o przylaczenie.
14.4 Dla oznaczenia wiasnoéci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy od$wietleniowej  oznakowat 2 pasami
bitymmi o szerokosci i w odstepie 10 oy malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony oprawy. :
14.5 Na w/fwym. zakres opracowal dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalety uzgodnié w RE
Mielec.

Warunki przylgczenia opracowal:
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PROTOKOE Nr 69/2021

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu wykonawczego pt.: ,Budowa napowietrznego oSwietlenia ulicznego w m.
Lubzina”.

Podmiot przytgczany: .
GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Autor projektu:
mgr in. Piotr Przywara, uprawnienia budowlane: PKD/0010/PWOE/15

Skiad Komisii:

1. Patynek Tomasz - przewodniczacy
2. Justyna Jachimowska - cztonek
3. Krzysztof Dabrowski - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

budowa linii napowiétrznej? oswietlenia drogowego
Uwagi do projekiu:

1. Skrzyiowanie z drogg winno spetnia¢ wymogi normy PN-E-05100-1-200 w zakresie odlegiosci i
warunkdw przekroczenia. Uzyska¢ stosowng zgode. '

2. Doprowadzi¢ do zgodnosci z numeracje stupéw w opisie, na planie zagospodarowania i
schemacie zasilania. .

Numeracje projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec.

. Wybudewane urzagdzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

S5 W

Whniosek Komisii:

uzgodni¢ przedioiony projekt w zakresie zgodneosci z warunkami przytgczenia znak
20-F2/S/01324 z dnia 17-03-2020r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznoé uzgodnienia okreéla sie do dnia: 2023-07-07

Podpisy Kamisji:
]

M- Yedumanrto—

Zatwierdzam wniosek Komisji:




