ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

- Elmix

Opracowanie: Projekt wykonawczy oswietlenia ulicznego
w m. Lubzina

Obiekt:  Napowietrzna linia o§wietleniowa na dziatkach nr
482/17, 482/16,482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458,
455/3, 455/4, 457, 455/2, 460/1, 454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2

Adres obiektu: Lubzina

Obreb: 0003 Lubzina
Jednostka

ewidencyjna: 181503 5 ROPCZYCE
Inwestor: Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Autor projektu:  mgr inz. Piotr Przywara
upr. nr PDK/0010/PWOE/15
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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2021-07-07
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 69/2021

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:

uzgodnienie projektu wykonawczego pt.: ,,Budowa napowietrznego o$wietlenia ulicznego w m.
Lubzina”.

Podmiot przytgczany:
GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Autor projektu:
mgr inz. Piotr Przywara, uprawnienia budowlane: PKD/0010/PWOE/15

Sktad Komisii:

1. Patynek Tomasz - przewodniczacy
2. Justyna Jachimowska - cztonek
3. Krzysztof Dgbrowski - cztonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:

budowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego
Uwagi do projektu:

1. Skrzyzowanie z drogg winno spetnia¢ wymogi normy PN-E-05100-1-200 w zakresie odlegtosci i
warunkow przekroczenia. Uzyskaé stosowng zgode.

2. Doprowadzi¢ do zgodnosci z numeracje stupéw w opisie, na planie zagospodarowania i
schemacie zasilania.

3. Numeracje projektowanych stupéw oswietleniowych uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec.
4. Wybudowane urzgdzenia o$wietlenia ulicznego pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

Whiosek Komisji:

uzgodnic przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
20-F2/S/01324 z dnia 17-03-2020r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2023-07-07

Podpisy Komisji:
1, °
2. "{ edumdnAls—
3. .

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dystrybucja o.»




ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX ‘ 4
St.Przywara, M. Feret Spotka jawna ". m 1 l

ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

Odpowiedz na uwagi do projektu
dot. Protokolu nr 69/2021 z dn. 2021-07-07

Ad.1 Skrzyzowanie z droga spelnia wymogi normy PN-E-05100-1-200 w zakresie
odlegtosci i warunkow przekroczenia. Wtasciciel drogi uzgodnit bez uwag
przekroczenie drog liniami o$wietleniowymi napowietrznymi.

Ad.2 Doprowadzono do zgodnosci numeracje stupdw w opisie, na planie
zagospodarowania i schemacie zasilania.

Ad.3 Wprowadzono zapis obligujacy do ustalenia numeracji nowych stupow
o$wietleniowych na etapie wykonawstwa .

Ad.4 W projekcie znajduje sie zapis informujacy o Wybudowanych urzadzeniach
pozostajacych na majatku i1 eksploatacji odbiorcy.

Oswiadczam, ze wprowadzono uwagi do projektu.
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fdieler, I7-G3-2020 .
20-£2/5/01324.
Zaigeanik nr 1 do smowy nr 20-F2/UP/01324 o prayiaczenie do siedl.

GIINA ROPCZYCE
ul. Krisego 1
35-3100 ROPCZYCE

Warunki przylgczenia nr 20-F2/WP/01324 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv '

Nazwa obiekiu przylaczanege do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropezyce, miejscowosé Lubzina ..

No podstewie rozporzgdzenic Ministro Gospodarki z dnic 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych worunkow
funkcjenowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
2 dnio 26-02-2020, okresla sie nastepujgce warunki preylgozenio:

1 "Miejsce przyigczenia: istn. stupy nr 43 | 44 w linii niN . Stacja zasilajgca $11-641 Lubzina 5.
2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia  wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewoddéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorey.
Moc przylgczeniowa: 8,00 kW {moc istn. 7,00 kW- PPE 480548111000164393) — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przyigcza: napowietrzne.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 W nawigzaniu do w/w slupéw linii nN  dobudowaé¢ odcinki napowietrznege wydzielonego odwietlenia
ulicznego przewodem  AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z obliczen min. 25mm?, diugosci ok. 150m. Oprawy
- montowaé na dobudowanych slupach (3 szt.). '
5.2 Istn. sterowanie oéw. ulicznego i uklad pomiarowy w skrzyni oswietleniowej na stacji trafo destosowac do
pracy w ukiadzie tréjfazowym. ‘
5.3 Istniejgcg podbudowe sieci nN dostosowat do nowych warunkéw pracy. _
5.4 Calos¢ prac naleiy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem {wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy).
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oswietieniowa na stacji trafo.
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowoe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowege:
7.1 Uklady: sterujgcy [ pomiarowy tréjfazowy bezposredni zainstalowad w skrzyni oSwietleniowel na stacii trafo -
szczegdly dotyczace ukladu pomiarowege uzgodnié na roboczo w RE Mielec {uklad pomiarowy oraz zabezpieczenie
przedlicznikowe dobrad do ilodci i mocy zainstalowanych lamp). '
8 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenta giéwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkeodic mocy pizviaczeniowej.
2 lako system dedatkowej ochrony od porajes przyjaf samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasitaigce] 0,4 kv: TN-C
10 Wymagany stosunek poboru energil biernef do czynnej] w miejscu dostarczania nie moke by wiekszy 1l 1 4
1t Poziom zmiennodct parametrdw techniczayeh energll eleldryezne) w siect miedc sie w granicach prayvwolar
Rozporzgdrenia Ministra Gospodarki

instalacie | urzadzenia elektrycne
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14 Uwagi dodatkowe: :
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastizega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikaigcych ze zmian stanu sied
i jej konfiguracil lub utrudnief w budowie urzgdzen.
14.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za prayigczenie wymagaja akceptac)i Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie. '
14.3 Zmiany wplywajace na zwickszenie oplaly za przylaczenie wymagalg akcepiacji Podmioiu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przyigczenie.
14.4 Dla oznaczenia wlasnoSci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy csw1etlenicwej cznakowal 2 pasami
zoityml o szerokoSci | w odstepie 10 crn malowanymi farbg do konstrukeji ocynkowanych od strony oprawy.

14.5 Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylaczenia opracowal: Warunki przylgczenia zatwierdzil.
Wiestaw Mroczek :
‘ PGE Dystrybucja S.A,
Oddzial Rzeszéw
Rejon Eper etyczny Mlelec
i 18| i 37
./ 4 J,“y
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STAROSTA

ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WGO0.6630.1.217.2021

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu:

Whioskodawca:

39-100 Ropczyce

Masarska 6

Inwestor:

Krisego 1

PROTOKOL
2021-06-04

Burmistrz Ropczyc 39-100 Ropczyce, ul. Krisego1
39-100 Ropczyce

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Obstuga techniczna narady: Andrzej Gunia - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczgcy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

ROPCZYCE , dnia 2021-06-07

Zaktad Ustugowo-Remontowy ELMIX St. Przywara, M. Feret Spétka Jawna

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
035 3 482/17 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/16 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/15 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/12 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/22 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 460/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 459/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 459/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 458 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 455/3 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 455/4 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 457 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 455/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 460/1 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 454 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/8 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 482/9 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 461 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 465 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina
035 3 453/2 ROPCZYCE-WIEJSKA Lubzina

Opis przedmiotu narady:

25  Projekt sieci elektroenergetycznej




Imieg, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wistoki Nadzér Wodny
Ropczyce
2021-06-04 09:17:35
2| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Tomasz Patynek Projekt budowy oswietlenia ulicznego uzgodni¢ w RE
Rzeszéw Rejon Energetyczny Mielec.
Mielec
2021-06-02 14:47:36
3| Gmina Ropczyce Maciej Sikora brak uwag
2021-05-31 08:55:56
4| Orange Polska S.A

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szczegblng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jana Czarnika
Kierownika Referatu PODGIK
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ZAKLAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX Ropczyce, 2021-06-16
St.Przywara, M.Feret Spotka Jawna

ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. DZ.U.
z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), projekt pt.

Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV w m. Lubzina

dz. nr 482/17, 482/16,482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458, 455/3, 455/4, 457,
455/2, 460/1, 454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ropczyce, czerwiec 2021r.

mgr inz. Piotr Pravwars

uprawniony d

robhotamij



ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY ELMIX
St. Przywara, M. Feret Spotka jawna
ul. Masarska 6, 39-100 Ropczyce

- Elmix

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Obiekt:  Napowietrzna linia o§wietleniowa na dziatkach nr
482/17, 482/16,482/15, 482/12, 482/22, 460/2, 459/2, 459/1, 458,
455/3,455/4, 457, 455/2, 460/1, 454, 482/8, 482/9, 461, 465, 453/2

Adres obiektu: Lubzina
Obreb: 0005 Lubzina
Jednostka
ewidencyjna: 181503 5 Ropczyce
Inwestor: Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce

Opracowal: mgr inz. Piotr Przywara
upr. nr PDK/0010/PWOE/15

mgr inz. Piotr |

it

Ropczyce, czerwiec 2021r.



Cze$¢ opisowa:

1.Zakres robot dla calego zamierzenia :
Budowa linii o§wietleniowej zasilanej przewodem niskiego napiecia 0,4 kV AsXSn 2x25mm?

2.Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zadan :
e wykonanie wykopdéw pod stupy o$wietleniowe
e stawianie stupow oswietleniowych
e wymiana istniejgcego stupa nN
e zawieszenie nowej linii napowietrzne;j
e demontaz linii o§wietleniowej napowietrznej AL. w przesle 42 - 43
e montaz opraw o$wietleniowych
e podigczenie opraw oswietleniowych
e podigczenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe
e przylagczenie nowej linii do istniejgcej linii oswietleniowe;j

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
e napowietrzna linia nN
e napowietrzna linia teletechniczna
e kanalizacja
e gazociag
e wodociag
e drogi gminne

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

e Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy
na linii napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napigciem),

e Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

e Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e Zagrozenie uszkodzenia istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej,

e Zagrozenie wypadku przy obstudze urzadzen mechanicznych (koparka,
élektronarzgdzia itp.),

e Zagrozenie potracenia prze poruszajgce sie pojazdy (w przypadku prac w pasie
istniejgcej drogi powiatowe;j

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot

e Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami
branzowymi, '

e Egzekwowa¢ od pracownikow przestrzegania przepiséw BHP oraz instrukcji
stanowiskowych,

e Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

e Poszczegdlni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
aktualne uprawnienia i badania lekarskie,



e Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié sposob, oraz skutek mogacy wystgpié

w trakcie wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz
przeprowadzi¢ instruktaz na temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenistwa

Przed rozpoczeciem prac miejsce pracy przygotowac i oznaczy¢ zgodnie z przepisami
i zasadami BHP, stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym
zalaczeniem napigcia.

W miejscu starowania tgcznikiem zasilania wywiesié tabliczke ,,Nie zatagczaé”,

Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzié brak napiecia na wytaczonym
obwodzie, '
Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym,

Prace monterskie wykonywac¢ dopiero po wylgczeniu napigcia przez uprawnione
osoby Zaktadu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,
W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” przestrzega¢ $cisle
przygotowanych procedur i instrukcji wspotpracy pracownikow brygady wykonujgcej
prace z pracownikami Zaktadu Energetycznego, stosowa¢ odpowiedni sprzet do prac
pod napieciem, a wszystkie czynnosci wykonywa¢ w sposob uwazny nie stwarzajacy
potencjalnego zagrozenia, :

Pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni uzywac srodkdw ochrony osobistej
(szelki),

Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiadaé aktualne kwalifikacje
uprawnienia,

W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowac¢ w
kaskach ochronnych,

Dbac¢ o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie
miejsca przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich
zakonczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowaé pracownika
wyposazonego w choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi
sygnatéw o ewentualnym zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé¢ w
miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejacg infrastrukturg (linie kablowe i
teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odtaczy¢ doptyw czynnika i niezwtocznie zglosié
wykwalifikowanym stluzbom usuniecie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napieciem” nalezy Scisle przestrzega¢ zasad
koordynacji prac zgodnie zobowigzujgca instrukcja, pissmnym poleceniem wykonania
robdt oraz uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzgdzeniach i w ich poblizu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzadzen , lub upowaznionego
pracownika.



8. Opis techniczny.

8.1

8.2

8.3.

8.4.

Zalozenia projektowe :

= umowa pomiedzy projektantem a inwestorem,

= techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon
Energetyczny Mielec z dnia 2020-03-17 nr 20-F2/WP/01324

= decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Ropczyce,

= aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 ,

= inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania,

= obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

Stan istniejacy.

Teren przedmiotowe] inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki zabudowane
(tereny mieszkalne), jako tereny bezposrednio przylegajace do pasa drogi gminnej. Na
terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg urzadzenia istniejacej infrastruktury: sieé
kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa, oraz linie elektroenergetyczne
i telekomunikacyjne. System pracy istniejacej sieci — TN-C. Teren inwestycji ma
zapewniony bezposredni dojazd z drogi publicznej — droga gminna.

Informacja o ochronie terenu

Dziatki, na ktorych projektowana jest linia o$wietlenia ulicznego nie sg wpisane jako
teren podlegajacy ochronie przyrody, ochronie obiektéw zabytkowych i nie sg chronione
na podstawie zapisow i ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyka ekologiczna projektowanej napowietrznej linii oSwietleniowej

Projektowany obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym
rozwigzaniami technicznymi nie bedzie mial negatywnego wplywu na stan srodowiska
i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przyjete rozwigzania projektowe Zapewniajq ochrone wod powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie bedzie powodowala
znaczacych zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu, préchnicza warstwa gleby
bedzie chroniona przed degradacja.

Wplyw obiektu na istniejagcg szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewow, w zagospodarowaniu terenu przewiduje
sie urzadzenie zieleni wysokiej i niskiej o funkcji estetycznej 1 izolacyjnej
(z wykorzystaniem rodzimych gatunkow drzew i krzewow).



W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostang wymagania dotyczace ochrony
gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow, w tym uwzglednione zostang zakazy zawarte w
nastepujacych aktach prawnych:

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. Nr 237, poz. 1419),

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2012r., poz. 81),

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz.U. Nr 168, poz. 1765).

8.5 Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
Dla posadowienia napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego w mys$l Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie

ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z

27.04.2012, poz. 463)

1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
= Lini¢ o$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
= Nie jest wymagane

3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
= Nie dotyczy

4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych linii o$wietlenia
= Nie wymagajq barier ani ekranéw uszczelniajacych

5. Okreslenie nosno$ci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza gruntowego
= Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla si¢ jako proste, o no$nosci
okoto 0,2 MPa. Statecznos$¢ podioza - podtoze jest stabilne.

6. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy 1 eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujacymi
= Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do podtoza
gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania linii
oswietlenia z obiektami sgsiadujgcymi,

7. Ocena statecznos$ci zboczy, skarp wykopdw i nasypow
= Do budowy Linii o§wietleniowej nie bedg tworzone nasypy.

8. Wybdr metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopdw 1 nasypow.

= [nwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji zboczy
i nasypow.

9. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.
= Poziom wody gruntowej znajduje si¢ na giebokosci 2,0 m ponizej poziomu
istniejgcego terenu, stad nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod
gruntowych na realizowane obiekty.

10.0Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntu.



= W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podioza
gruntowego. Nie przewiduje si¢ rdwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania

Projektowang lini¢ os$wietlenia ulicznego zalicza si¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej, stad do powyzszej opinii geotechnicznej nie opracowuje si¢ dodatkowo
dokumentacji badan podloza gruntowego jak réwniez projektu geotechnicznego.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. :

W poziomie projektowanego posadowienia i bezposrednio ponizej rozpoznano grunty
nosne. .

W zwigzku z tym nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podioza
gruntowego ani projektu geotechnicznego w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. z 27.04.2012,
poz. 463)

8.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z przepisami normy branzowej N SEP-E-003 Tablica 1-7 obszar oddziatywania
obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii napowietrznej (po obu stronach
linii). Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren dzialek objetych
zgloszeniem tj. miesci si¢ w calosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany. '

8.7 Stan projektowany.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania $wietlne dotyczace oswietlenia drog
o ruchu mieszanym o ograniczonej predkosci i umiarkowanym natezeniu.
Zasilanie linii os$wietleniowej projektuje sie¢ w nawigzaniu do istniejgcego stupa
oswietleniowego nr 42 linii nN Lubzina 5 przewodem AsXSn 2x25mm?2.
W przesle pomiedzy shupami nr 42 a 43 projektuje si¢ wymiane istniejgcej linii
oswietleniowej nieizolowanej AL. na izolowang AsXSn 2x25mm2 , po czym przewodd
oswietleniowy nalezy podwiesi¢ na istniejgcych stupach: nr 43 oraz nr 44
(wymiana podbudowy) nastepnie na projektowanych wzdluz drég gminnych stupach
betonowych.
Wzdtuz drég gminnych w posadowié¢ stupy projektowanej linii o$wietleniowe;j.
Oprawy oswietleniowe typu LED 69W montowaé na stupach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i schematem zasilania.
Miejsca posadowienia shlupow, oraz miejsca montazu opraw pokazano na Projekcie
zagospodarowania terenu. '
Oprawy montowa¢ na wysiegnikach Wo-2 (stupy z zerdzi wirowanej). Stosowaé
wysiegniki o dlugosci 1,5m montowane na stupach pod katem 15°. Zasilanie opraw
wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,Smm2. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV 19.25
6A.



Wszystkie wysiegniki oznakowa¢ 2 pasami zo6ttymi o szerokosci i w odstepie 10 cm
malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych od strony opraw.

Na przewodzie o$wietleniowym ( proj. stup nr 50, lo, istn. stup nr 42/5 ) instalowaé
ogranicznik przepie¢ 0,66/5 kA. Na przewodzie energetycznym AL. na slupie nr 44/5
rowniez nalezy instalowaé ograniczniki przepie¢ 0,66/5kA. Konce odgromnikéw nalezy
uziemié¢. Oporno$¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10Q. Uktad pomiarowo -
sterowniczy — istniejacy w skrzyni stacyjnej stacji transformatorowej Lubzina 5 zgodnie
z warunkami technicznymi i schematem. rys. nr 1 przebudowa¢ z uktadu 1 fazowego na
uktad 3 fazowy.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
» Zrodto $wiatta —modut LED

 Materiat korpusu —aluminium malowany proszkowo

» Materiat klosza — Szkto hartowane

* Rodzaj klosza — Transparentny

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
* Stopien szczelnos¢ - IP66

* Moc znamionowa oprawy — 68-70W

o Strumien $wietlny oprawy — 10000Im

* Klasa ochronnosci — II

¢ Klasa energetyczna — A++

» Temperatura barwowa — 3900-4300K

¢ Ochrona przed przepigciami — 10kV

» Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

» Wspotczynnik oddawania barw (Ra) —>70

8.8 Ochrona od porazen

Jako dodatkowy system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C. Dodatkowej ochronie od porazen podlegaja oprawy
o$wietleniowe 1 wysiegniki opraw. Wysiegniki oraz uziemione stupy taczy¢ z przewodem
PEN linii. Obudowy opraw potaczy¢ przewodem DY 2,5mm? z przewodem PEN.

8.9 Uwagi koncowe

« W przypadku wystgpienia zblizen oraz skrzyzowan z drogami i liniami
telefonicznymi nalezy zachowa¢ odleglosci zgodnie z normg PN-75/E-05100.

 Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z PN/E-05009

 Przed przystgpieniem do robot zglosi¢ zarzadcy drogi wytyczenie geodezyjne linii

napowietrzne;j

+ Roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem
osoby posiadajacej kwalifikacje, uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

» Przed oddaniem linii o$wietleniowej do eksploatacji wykonaé¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajacymi legalizacj¢ i homologacje.



* Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i éertyﬁkaty na aparaty i osprzet oraz
dokumentacje powykonawcza.

° Wybudowane urzadzenia (o$wietlenie uliczne) pozostajg na majgtku i eksploatacii
odbiorcy.

* Numeracje projektowanych shupéw oswietleniowych uzgodni¢é na roboczo w RE
Mielec.

Ropczyce, czerwiec 2021r. .
Projektant
mgr inZ. Piotr Przywara
upr. nr PDK/0010/PWOE/15




OBLICZENIA TECHNICZNE

= Stacja transf. Lubzina 5

istn. skrzynia oSwietleniowa przy stacji transf. — przebudowa z ukladu 1 fazowego
na uklad 3 fazowy

o Obliczenie pradow obwodowych oraz dobdr zabezpieczen

Obwaéd 1
Oprawy OUS 150 ze zrodtem $wiatta 150W 8 szt. — oprawy istn.

Moc obwodowa Obwod 1 —istn.
Ps=8x 150 =1200W
cosp=0,95

Un=230V

1200
| o e e e T i
230 - 0,95

Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 *I1 = 16,5A
Obwéd 2

Oprawy OUS150 - 10 szt. — oprawy istniejgce
Oprawy LED 69W 6 szt. — oprawy proj.

Ps= 6 x 69+10x150 =1914W
cosp=0,95
Un=230V

1914
I=—— =88 A
230 0,95
Prad pobierany przy rozruchu Ir = 3 *I1 =26,4A

Moc szczytowa
Ps=6x 69+ 10x150 + 8x150 =1914+1200=3114W

cosp=0,95
Un=230V
k=1

3114
& =14,25A
230 - 0,95

W oparciu o charakterystyki pradowo-czasowe zastosowac:

- zabezpieczenie przedlicznikowe - wytacznik instalacyjny nadprgdowy S 303 C32A
- zabezpieczenie obwodowe - wylgcznik instalacyjny nadpradowy S 301 B16A

- zabezpieczenie opraw — BiWts 6A.



Obliczenia statyczne stupéw
Obliczenia wykonano w oparciu 0 :

e Katalog Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z plzewodaml samono$nymi o0 powfoce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN
LnNi-Ensto, marzec 2004

e Album Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120mm?
Lnni Tom I Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi
AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi zelbetowych typu ZN, wrzesien 1993

Zalozenia:

a) Linia o$wietleniowa AsXSn 2x25
b) Strefa wiatrowa WI
¢) Strefa sadziowa SI

Ustalenia:

1. Rodzaj zerdzi — wirowane E,
. Rozpietos¢ przeset —25-50m,
3. Podstawowa wysokos¢ stupa — przyjeto stup o df. zerdzi 10m.

Dla nowo projektowanych stupéw o$wietleniowych przeprowadzono obliczenia po jednym
przypadku dla kazdego typu stupa uwzgledniajac najbardzie;j mekorzystny uktad (najwigksza
rozpieto$¢ przesta, najwigkszy kat zalamania linii itp.).

Wykaz oznaczen uzywanych w dalszej czgsci obliczen:

Pua - dopuszczalne obcigzenie stupa [daN] ‘
P, - obciazenie wiatrem przewodow ' l
- obciazenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego[daN]
P; - 20% wart. sktad. wypadk. naciagu podstaw przewodoéw przytaczy, prostopadtej do kierunku linii [daN]
N, - naciag przewodu [daN]
P; - obcigzenie wiatrem stupa [daN]
N; - warto$¢ naciggdw podstawowych przewodow przytaczy [daN]
Fy - dopuszczalne poziome obcigzenie haka [daN]
- dopuszczalne pionowe obciazenie haka [daN]
a—rozpietos¢ przesta [m]
k — wspotczynnik uwzgledniajacy zuzycie eksploatacyjne



1. Slup istniejacy nr 42 - Nr-10 (2xZN-10/200) —sprawdzenie wytrzymatosci.

Narozny dla istniejacych linii napowietrznych AL. 4x50mm2:
0=162

a=35m

P,=2-(504) cos(162/2) +22+50 =230 daN

Krancowy dla istniejacej linii o§wietleniowej AL. 25mm2:
IJud ZPuw

Puw = qPuz w Pz2

Py =N, + N; + P,=25%0,9 +0+0 = 22,5 daN

P,= P, +N;=0 daN

a=25m

Puw = V22,52 +02=22,5 daN

Krancowy dla projektowanej linii o$wietleniowej AsXSn 2x25mm?2:
Pud >Puw

PllW = \Puz + })22

Py =N, + N; + P,=213 +0+0 = 213 daN

P, =P, +N;=0 daN

a=35m

Puw = V2132 +02=213 daN

Sita wypadkowa wszystkich linii napowietrznych wynosi :273 daN

Dla stupa Nr -10 ( 2 x ZN-10/200) dopuszczalne obciazenie stupa:
Fy=1472daN

k*F=Py
0,80*1472 > 273 daN
1177,6 > 273 — warunek spelniony

Dowieszenie przewodu AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego obciazenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.

2. Stlup istniejacy przelotowy nr 43 - sprawdzenie wytrzymalosci

Stup przelotowy dla projektowanej linii o$wietleniowej

PuaZP,

Py =Py + P+ P;

P,= (40x0,72)+22

a=40m — dla linii o$§wietleniowe
P,=28.8 +22+ 0= 50,8 daN

Sthup przelotowy dla linii gldwnej
Pud EPU

P& Pp + Pyt Py

P,= (40x(4x0.46))+0 daN

a=40m — dla linii gléwnej

P, =73,6+ 0+ 0 =73.6 daN

Suma wszystkich linii napowietrznych wynosi 124.4 daN

180°+178°

g, o PO

=4



Dla stupa ZN 10/200 - dopuszczalne obciazenie stupa:
F=227daN

k*FXEPlI
0,80%227 > 58 daN
182 > 124.4 — warunek spetniony

Dowieszenie przewodu AsXsn 2x25 nie powoduje przekroczenia
dopuszezalnego obciazenia stupa. Podbudowa pozostaje bez zmian.

~

3. Stup istniejacy nr 44 — wymiana ze wzgledu na zmiang funkcji - dobor

Narozny dla projektowanej linii napowietrznej oswietleniowe; A | 4
pud Zpu
P.=2 N, cos(a/2) + Po+ N,
0=150° Py
a=38m

P,=2-213cos(150/2) +22 + 50 = 183 daN
Krancowy dla linii napowietrznej o$wietleniowej oraz istniejacej linii napowietrznej energetycznej:

Pud zpuw

PllW = PU2 + P22

Py =N, + N; =213+693=906 daN - :
P, =P, + P, + N, = 0+0+0=0 daN oA
a=35m P, P

Puw = V9062 + 02=906 daN

Sita wypadkowa wszystkich linii napowietrznych wynosi : 786 daN

Dobrano stup RNK-10,5/12 z zerdzi E-10,5/12, dla ktérego Pua= 1200 daN
1200 daN > 786 daN — warunek spetniony

4. Shupy projektowane konicowe 1o, 50- dobor

Pud zpuw }" [Tﬁ; 7777’P
Pll\\" = ‘})lI:Z + PZ2 ~ h & ¢
P, =N, + N; =213+0=213 daN 1

P, =P + P, + N, = 50+22+0=72 daN
a=50m z i

Puw = V2132 + 722=225 daN

Dobrano stup K-10/6 z zerdzi E-10,5/6. dla ktérego Pua= 600 daN
600 daN > 225 daN — warunek spelniony

5. Slup projektowany narozny 3o0- dobor

Pud Zpu A A
Py =2 N, cos(a/2) + Po+ N, u
0=382°

a=45m
P.=2-213-cos(82/2) +22 + 0 =343 daN Py



Dla a >82 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/6, dla ktorego Pya= 600 daN
600 daN > 343 daN — warunek spetiony

6. Stup projektowany narozny 40- dobor

Pud Zpu

Pu=2 N, cos(a/2) + Po+ N;

a=174°

a=51m

P,=2-213" cos(174/2) +22 + 0 = 44 daN

Dla a >174 dobrano stup z zerdzi wirowanej E-10,5/4,3, dla ktérego Pya = 430 daN
430 daN > 44 daN — warunek spetiony

orawnionY
robotam™
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Zestawienie materiatdw
Budowa oswietlenia ulicznego w m. Lubzina

Typ zerdzi:
L.p. Element Typ JM llos¢
1 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/12 szt. 1
2 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/4.3 szt. 2
3 Zerdz strunobetonowa wirowana E-10.5/6 szt. 3
4  Zerdz zelbetowa ZN-10/200 szt. 0
Rodzaje przewodow:
L.p. Element Typ JM llos¢
5 Przewdd AsXSn 2x25mm2 m 310,9
Ustoje:
L.p. Element Typ JM llosc
6 Objemka OU-1/VE szt. 12
7  Objemka OU-1a/VE szt. 4
8  Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 6
9  Plyta ustojowa U-85 szt. 16
Uzbrojenie:
L.p: Element Typ JM llos¢
10 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 1
11 Hak wieszakowy M16x270 szt. 1
12 Hak wieszakowy M16x320 szt. 4
13 Hak wieszakowy M20x200 szt. 1
14 Hak wieszakowy M20x240 szt. 2
15 Hak wieszakowy M20x310 szt. 1
16 Opaska PER 15 szt. 2
17 Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 8
18 Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 4
19 Uchwyt narozny SO 130 szt. 1
20 Uchwyt narozny SO 270 szt. 3
21 Uchwyt odciggowy SO 117.225S8 szt. 4
22 Uchwyt odciggowy SO 274S szt. 1
23 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 1
24 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
Typ uziomu:
L.p. Element Typ JM llos¢
25 Bednarka oc. 25x4mm m 9
26 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m 225
27 Klamerka COT 36 szt. 24
28 Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.6 szt. 3
29 Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 2
30 Sruba oc. z nakretkg, podktadkg okragtg i sprezystg M10x25 szt. 6
31 Sruba oc. z nakretka, podkiadkg okragty i sprezystg M20x25 szt. 6




32 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 24
33 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 2
34 Zacisk uziemiajgcy srubowy BELOS 2442 szt. 3

Ochrona przepieciowa:

L.p. Element Typ JM llos¢

35 Ogranicznik przepie¢ SE45.366Ap-5 szt. 4
36 Opaska PER 15 szt. 4
37 Przewdd goty L 16mm2 m 8
38 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 4

Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM llos¢

39 Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 10
40 Objemka OB-34a szt. 8
41 Objemka OB-35a szt. 2
42 Opaska PER 15 szt. 10
43 Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 5
44  Przewdd izolowany , ALYd 16mm2 m 5
45 Przewaod izolowany DYd 2.5mm2 m 15
46 Typ oprawy: LED 69W szt. 5
47 Wktadka topikowa 6A szt. 5
48 Woysiegnik oprawy os$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 5
49 Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIP 12.05 szt. 10
50 Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 5
51 Kompletny uktad pomiarowo sterujacy trojfazowy kpl 1

Przebudowa stupa nr 44

|L.p.| Element Typ | JM | Iloéc’4|
52 Konstrukcja mocujaca KM-1 szt. 4
53 Obejma do KM-1 0-3 szt. 4
54 Izolatory N-80 szt. 4
55 Ograniczniki przepie¢ na sie¢ nieizolowang 0,66/5kA szt. 4
56 Zacisk prgdowy szt. 10
57 Hak SOT 39 na wirowanego do tasmy szt. 10
58 Tasma SOT m 4
59 Hak do $wiattowodu kpl 1
60 Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 1
61 Zacisk dwustronnie przebijajgcy SLIP 22.1 szt. 4
62 Sruba Hakowa szt 1
63 Hak SOT 16 na wirowanego do tasmy szt. 1




ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE

Lp. Material Ilos¢é Jedn. miary
1. Stup betonowy Zn-10/200 2 m
2. Konstrukcje KM-1 na ZN 4 kpl
3. [zolatory 4 szt

Demontaz rozliczy¢ w RE MIELEC
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