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Materiaty do zgtoszenia robot oh

Nazwa opracowania:

Instalowanie linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV na istniejgcych stupach energetycznych
w m. Lubzina

Lokalizacja:

gm. Ropczyce

jednostka ewidencyjna 181503_5ROPCZYCE - OBSZAR WIEJSKI
obreb 0003 LUBZINA

dz. nr. ew.: 516/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6,

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce TE 2. 2522 Mg& EV43. 7 159 |2opz

L8, 2. FLope |

Data opracowania:

Listopad 2022
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Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pr:
poz. 1333, z p6zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDO

Nazwa: ........ STAROSTA ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI; KONOPNICKIE) 5, 39100 ROPCZYCE \E-AL

: L gtm\eold&
2.1. DANE INWESTORA? : 7‘\4-&(’59&&
Imie i nazwisko lub nazwa: ...................... GMINAROPCZYCE . . ...
Kraj: ..oovvnnnnens POLSKA ... Wojewddztwo: ... PODKARPACKIE . .. ...
Powiat: ROPCZYCKO- SEDZISZOWSKI . . . . Gmina: .....] ROPCZYCE ...,
Ulica: ......... KRISEGO. ..., Nrdomu: ..1...... Nr lokalu: ............
Miejscowosé: ........ ROPCZYCE ... Kod pocztowy: .39:100 . Poczta: .ROPCZYCE .
Email (nieobowiazkowo): .......ccoeeiiiiiininnnnn, Nr tel. (nieobowigzkowo): ....ccevveveiniiiiiiniiininn

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia si¢, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kraj: coveeennn.. POLSKA ............. Wojewddztwo: ........ PODKARPACKIE. .............cooeeviiiininn
Powiat: ROPCZYCKQ-SEDZISZOWSKI....... Gmina: ....RQPCZYCE..........coiiiiiiiiiiii e,
Ulica: ...ooovevvnennnls MASARSKA e Nr domu: ....... 6.....Nrlokalu: ...............c.....
Miejscowosé: ........... ROPCZYCE. ... Kod pocztowy .39-100  poczta: ....... ROPCZYCE .
Adres skrzynki ePUAP?: ... projekt@elmixdu. O eenee e EherrnnssEernnrennf@ihenssns illeensennnesnes ..
3. DANE PELNOMOCNIKAY
Wypenia si¢, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
O pelnomocnik O pelnomocnik do dorgczen

Imig i nazwisko: ..........ooiiiiiiii e R N N
Kraj: oo WOJEWOAZIWO: ceuenvn vueiniiriieeiie et e e e saee s
Powiat: ....cooiiiiiiii GIMINA: ..o et e e
UHCaT coniiiie e e Nrdomu: ........ocovvinenen Nr lokalu: ..............
Miejscowose: ..oiiiiiiiiiii Kod pocztowy: .....coevviniannnn Poczta: ....... e a s aaTh nn n e na e
Adres SKrzynki €PUAP?: ...t ettt e e e ee et et e e et e e eaa e ennaas
EMail (1HEODOWIGZKOWO): ... eeeeeeiieeseees et e e e e e ettt e e e e e e e e et e e s e e e ee e st aeaeae e
Nr tel. (NIEODOWIGZKOWO): L.\ ittt e et e et e s e eae s iaaraes



g,

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY.CH)?

Wojewddztwo:........ D R I e eeeeeee Theeeseressssentesessasasessanseseseeennssenesaeeseenee
Powiat:.. ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI Gmina..................... . ROPCZYCE ..
Ulica: oo Nrdomu: .................. . AT
Miejscowos¢: ... Lubzina SRVOPPTOON Kod pocztowy: ..39:102 .

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: .....316/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6,

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNES = 7% g
[ Wyrazam zgode 4 Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

0 Petmomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez
pelnomocnika.

[J  Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Inne (wymagane przepisami prawa):

2 egzemplarze materiatéw do zgloszenia

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis poWinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza sig w przypadku dokonywania zglos ppSlaci papiergwe;.

...............................................................................................................

1 W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomogci dane kolejnych inwestordw.péinomocnikow fub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w pblu »~Planowany termin rozpoczgcia” nalezy ws kazaé¢ réwniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu. '

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obrgb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, _jeieli wystgpuje.
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Spis zawartosci

Strona tytulowa

Spis zawartosci
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PULDKAKPALUKRA URKHLUYYA e
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA . Szmgﬂowy zakres uprawnich
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 2i

do p! ez
w specjnlnom hmshcyjnej 'w zakresto siect, instalacji nrqduﬁ

Okrygows Komisfa Kwallfikacyjus Raeszbw, 2015-06-30 eloktrycznych i elektreenergetyezmych
PDK OIB/O0S4/0015/15
Pan Plotr Przywara
DECYZJIA : \a mocy art 12 ust. 1 pit 1, pkt 2, it 3, pkt 4 1pkt 5 raz act. 13 ust, 3 L vat. 4 ustawy Prawo
N budowlane, wnk:enle ob_yqtym wy2sj niniejaze up
NapodmwxcaanlphZuszdnmlsu'udmazoﬂo o, pamorzadach zawodowych stanowin podstawg do:
oraz | Dz U.22014r, pozl946)un. 12 vat, L pkt |, pkt 2, .
pkt3, pkt 4 {pkt 5, ant. 12 ust. 2 ivst. 3, art, 12 ust, dc pkt 3, art. 13 ust. 1, ust, 2, ust, 3 i ust, 4, art. 14 1 " . h
uit. 1 pktd lit. ¢ ustawy zdnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlans ( Dz.U. z 2013 1., poz, 1409 R s Loahet)
zpéb\,m) orez  §10, § 14 uat. S mzpomdmu Ministra lnfnu i Rozwoju 2z dnis 5
i 207 1 1 i trukiury D0 2214 1 spravowania nadzorn antorsklego; '
poz, 1278), po umlm!\l. 2o zontaly mo!nlone warunki w zakresie pnwmowanm nwodowogo oraz 2. Kerowania budows lub innymi robotami budoswlanymi;
po zlozeniu egzaminu na zwynikiem pozyty , s o oraz nadzér
Pan Plotr Przywara ikontrolg wy tych ol &
magister inZynier 4. wykony umdzeru %
{ Kiaranck studitw - elektrotochnika "
wr, dnin 22 grudnia 1985 r, mne]mumdzmm Debica S ap kontroll oblektbw .
otrzymuje . Na mocy §10, § 14 ust, 5 4 " Minigtra In j Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawic X funkgji ot w ot
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ©zU. z20141,, poz. 1278) up budowlane w sp yjnej w
zaheole lwcl, Lnstalacjx i urzgdzed ol i bez
mamer ewldencyjny PDK/0010/PWOE/13 do pr ia obiekt lanego lub ki sobotami

budelmyml zw:qzanym: 7. obiektem budowlanym. takim jak: siecl, instalacje i

do projektowania { do kierowania rob i bud ymi bez i1 i elektrycme i clektroenergetyczns, w tym kolejowe, ucle_lbusowc i
w specjalnofcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed framwajowe sieci trakeyjne, siocl ttakcygne mm Wiz Z msta.lac_yaml i urzqdzenmrm
elektrycznych i elektroenergetycznych technicznymi zasilania, w tym kolej 5 i ajowe] sioci
sieci trakeyjne motra orez alektrymngn ogtzewnma mz;azdéw
UZASADNIENIB L jeni ol do jg towniez
W zwigzku z uwzglednicniem w calosoi Zgdania strony, ne podstawis art, 107 § 4 Kodeksu projekiéw zagospodarowania Gziatki b teremu w zakresio specjalnoém. objgwj
postgpowania administeacyjnego (Dz. L. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnionia decyzji. niniejszymi uprawnieniami. i
Zakres nadanych uprawaieh badowlauych wekazano na odwracie decyzjh
Fhika Skiad Orzekajacy PDK OB A
Pouczenic 3 N i !

mgr ind. Andrzej Mamezur.,
{az. Stanistaw Dologowikl..

1. Zgodsle % adt, 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlaae - podstawe do wykonywania sumodziolaych Pukeji
tochnioznych W budownictwis stanowi wpis do cetrainego rejestra GRwnogo Inspekiom Nadzor
Budowlanogo orez wpis na lisis cxtonkéw winieiws] 52by samorzadu zawadowogo.

in2, Andrze) Tarcayfakd.
2. Od miniejszej decysjl shuzy odwotanie do Rrajowsj Komisji Kwallfikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofreduictwom Podkurpackie] Okrogowsj lzby Intyniersw Budownictwa
W Rzeazowie w terminie 14 dni od daty Jej dorgezenia, Otezymuly:
1} Pan Piotr Praywars
Skiad Orsekajyey POK OB ‘[\(/ 7 ]
P 9-205 Pustit
;:.‘ mgr in2. Andrae) Mamcm/ 2 gmy |m&.
Gy g , s Budowlaoogo
SE; int. Stasishaw Dolgowaki . 388 POLSKA
2 in2. Andrzej T
INJYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenle
© hemerze weryikacyinym:
PDK-G15-WWN-WMC *

Pan Piotr Przywara o numerze ewldencyjnym PDK/IE/0160/15

adres zamieszkania m. Pustkéw 111B, 39-205 Pustkéw

jest dkarpackiej Okregowej izby Inty i posiada
od odpowiedzi i cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

zostato ie | opatrzone podplsem
weryflkowsnym przy pomocy wainego kwaliflkowansgo certyfikaty w dnlu 2022:-07-15 roku przez:

Grzegorz Dublk, Rady Okrggows] lzby

" Weryflkacie poprawnodcl danych w ninlelszym zaéwisdezeniu motng sprawdzid 1a pomncy numeru weryikacvineg aafwiaderenia na
stranie Poistis] by Indyniecdw Budownictw www.piib.orgp) fub kontakiifac sie 2 bisrem wisstiwe] Okregowe] lzby insynieraw
Busdownictwa
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f”“‘* émé‘ E 22.F2/5/05848.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/05848 o przytaczenie do sieci,

PGE Dystrybucja 8.A.

Gmina Ropczyce
ul. Krisego1
39-100 Ropczyce

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/05848 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe|
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Ropczyce, miejscowosé Lubzina ..

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr83 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzl na wniosek
Z dnia 29-07-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup nr 54/5 w linli nN . Stacja zasilajaca $11-641 Lubzina 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowlace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasno$cl sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 8,00 kW (moc istn. 7,00 kW — PPE 480548111000164393) ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Naistniejace] podbudowle w/w sleci nN podwiesié przewéd oswietlenlowy AsXSn 2 x o przekroju wyniklym z
obliczed min. 25mm? od stupa nr 54/5 do stupa nr 58/5, diugoscl ok. 100m. Oprawe montowaé na stuplie nr 58/5.
5.2 Istn, ukiad pomiarowy Isterujacy jednofazowy w skrzyni oéwietleniowej na stacji trafo dostosowat do
pracy w ukladzie tréjfazowym.

5.3 Istniejgcg podbudowe sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

5.4 Catoéé prac nalety wykonaé wlasnym kosztem | staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy).

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istn. skrzynia oéwietleniowa na stacji trafo.

7 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

7.1 Uktady: pomiarowy | sterujgcy tréjfazowy w skrzyni oéwietleniowej na stacji trafo - szczegdly dotyczace ukfadu

pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec (ukfad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do
ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkoéci mocy przytaczeniowej,

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasle okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ =0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie

prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w .umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

14 Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfigurac]i lub utrudnien w budowie urzadze.

n



14.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie. .
14.3 Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowany wysiegnik oprawy o$wietleniowej oznakowaé 2 pasami zéttymi o
szerokosci | w odstepie 10 ¢ malowanymi farba do konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy, :

14.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w RE
Mielec. -

Warunki przyigczenia opracowat: Warunki przyfgczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
kY ,

(-\,. : “;\.' ,\ P

L PO Dystrybucja 8.A,
\ ) Odbdyzil?y ljéw
- = Rajon Energ y Miolec

Dyrekrtor

Ireneusz Ledwdjcik



ZAKEAD USLUGOWO-REMONTOWY

Elmix Sp. z 0.0 Ropcezyce, 2022-11-24
ul. Masarska 6

39-100 Ropczyce

Oswiadczenie

Oswiadczam , ze zgodnie z art.34 ust.3d z dn.07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. DZ.U. z
2021r. poz.2351 z pdzniejszymi zmianami), projekt pt.

Instalowanie linii o§wietlenia ulicznego n\N 0,4 kV na istniejgcych stupach energetycznych
w m. Lubzina

jednostka ewidencyjna 181503 5.0003 ROPCZYCE - OBSZAR WIEJSKI

obre¢b: 0003 LUBZINA

dz. nr. ew.: 516/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6,

sporzgdzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ropczyce, listopad 2022r.

Projektant:



Zaktad Ustugowo Remontowy Elmix Sp. z 0.0.

}: E LM I x 39-100 Ropczyce, ul. Masarska 6

|
KRS 0000938150, REGON: 690695967, NIP: 8181512540

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
' I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Nazwa opracowania:

w m. Lubzina

Instalowanie linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV na istniejgcych stupach energetycznych

Lokalizacja:

gm. Ropczyce

jednostka ewidencyjna 181503_5.0003 ROPCZYCE - OBSZAR WIEJSKI
obreb 0003 LUBZINA

dz. nr. ew.: 516/3, 516/2, 516/5, 516/1, 515/7, 515/6,

Inwestor:

Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1
39-100 Ropczyce

Data opracowania:

Listopad 2022

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Adres
Projektant: mgr inz. Piotr Przywara upr
spec. instalacyjna w zakresie Pustkéw 111B . . {
sieci, instalacji i urzadzen , PDK/0010/PWOE/15 e
L elektroenergetycznych 39-205 Pustkéw | // [




ZAKRES ROBOT

Zakresem robot jest: Instalowanie linii o$wietlenia ulicznego nN 0,4 kV na istniejacych

stupach energetycznych poprzez dowieszenie na istniejgcych stupach przewodu AsXSn
2x25mm?2 w m. Lubzina .

2. KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Zakres prac polegajacych na dowieszeniu linii napowietrznej o$wietleniowej od stupa nr 54/5 do
stupa nr 58/5 obejmuje :

e zawieszenie nowej linii napowietrznej AsXSn 2x25mm?2
e montaz opraw o$wietleniowych
e podlgczenie opraw oswietleniowych

e podigczenie przewodu zasilajacego stupy oswietleniowe do istniejgcego obwodu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e napowietrzna i kablowa linia nN energetyczna

e napowietrzna i kablowa linia telekomunikacyjna
e droga gminna i powiatowa

e kanalizacja

e wodociag

e gazociag

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJ ROBOT BUDOWLANYCH

e  Zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym podczas pracy na linii
napowietrznej (w przypadku wykonywania prac pod napieciem),

e  Zagrozenie wpadniecia do wykopu,

e  Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 2,5m,

e  Zagrozenie uszkodzenia istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;j,

e  Zagrozenie wypadku przy obstudze urzgdzen mechanicznych (koparka, elektronarzedzia itp.),
e  Zagrozenie potracenia prze poruszajgce si¢ pojazdy

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW BRYGADY
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

e Organizowa¢ stanowiska pracy w sposob zgodny z zasadami BHP i przepisami branzowymi,

e Egzekwowac od pracownikéw przestrzegania przepisoéw BHP oraz instrukcji stanowiskowych,

e Dbad o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie miejsca
przed rozpoczgciem prac oraz staranng likwidacje miejsca pracy po ich zakonczeniu,

e Poszczeg6lni pracownicy na budowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, aktualne
uprawnienia i1 badania lekarskie, ’



Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ sposéb, oraz skutek mogacy wystapic w'ttakcie
wykonywania prac zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia, oraz przeprowadzi¢ instruktaz na
temat zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

WYSTAPIENIU NIEBEZPIECZENSTWA

Przed rozpoczeciem prac miejsce pracy przygotowaé i oznaczy¢ zgodnie z przepisami i
zasadami BHP, stosowaé odpdwiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem
napigcia.

W miejscu starowania lacznikiem zasilania wywiesi¢ tabliczke ,,Nie zalgczaé”,

Po dokonaniu czynnosci taczeniowych sprawdzi¢ brak napiecia na wylaczonym obwodzie,
Wylaczone urzadzania uziemi¢ uziemnikiem lub uziemiaczem przeno$nym,

Prace monterskie wykonywac¢ dopiero po wyltaczeniu napigcia przez uprawnione osoby
Zakladu Energetycznego, przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” przestrzegaé $cisle przygotowanych
procedur i instrukcji wspotpracy pracownikow brygady wykonujgcej prace z pracownikami
Zaktadu Energetycznego, stosowaé odpowiedni sprzet do prac pod napieciem, a wszystkie
czynnosci wykonywaé w sposOb uwazny nie stwarzajacy potencjalnego zagrozenia,
Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni uzywaé srodkéw ochrony osobistej (szelki),
Pracownicy wykonujacy swoje zadanie powinni posiada¢ aktualne kwalifikacje uprawnienia,
W trakcie wykonywania prac montazowych wszyscy pracownicy powinni pracowaé w kaskach
ochronnych,

Dbac o porzadek i staranng organizacje miejsca pracy, przygotowanie i oznakowanie miejsca
przed rozpoczeciem prac oraz staranng likwidacj¢ miejsca pracy po ich zakonfczeniu,

Przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi nalezy przygotowac pracownika wyposazonego w
choragiewki ostrzegawcze do przekazywania uzytkownikom drogi sygnatéw o ewentualnym
zagrozeniu,

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w miejscach
skrzyzowania i zblizenia z istniejacg infrastrukturg (linie kablowe i teletechniczne, sieci
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne itp.),

W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzadzen podziemnych miejsce uszkodzenia
zabezpieczy¢, w miar¢ mozliwosci odltaczy¢ doptyw czynnika i niezwlocznie zglosié
wykwalifikowanym stuzbom usunigcie awarii,

W przypadku wykonywania ,,prac pod napigciem” nalezy $cisle przestrzegaé zasad koordynacji
prac zgodnie zobowigzujaca instrukcjg, pisemnym poleceniem wykonania robdt oraz
uzgodnionych na roboczo z RDM i PE. W przypadku j/wyz prace mogg by¢ wykonywane tylko
przez wykwalifikowane osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach i w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

wlasciciela urzadzen , lub upowaznionego pracownika.



Zakres robot

Do projektu instalowania linii o§wietlenia ulicznego nN 0,4 KV na
istniejgcych stupach energetycznych poprzez dowieszenie na istniejgcych
stupach przewodu AsXSn 2x25mm2 w m. Lubzina, w skiad ktérej wchodzi:

- zasil. ze stacji transf. Lubzina S — instalowanie linii napowietrzne;j
izolowanej AsXSn 2x25mm2 o dtugosci 89/94m— od istn. stupa nr 54/5 do istn.
stupa nr 58/5 w m. Wielopole Skrz.

- montaz oprawy oswietleniowej LED 50W,



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

1.1. Podktad geodezyjny (mapa zasadnicza) w skali 1: 500.
1.2. Aktualnie obowigzujace normy, przepisy oraz zarzadzenia energetyczne.

2. Budowa linii o§wietlenia ulicznego nN 0,4 kV przy drodze gminnej w m. Lubzina.
Na trasie od istn. stupa nr 54/5 do stupa nr 58/5 zasil. ze stacji. Lubzina 5 projektuje

si¢ instalowanie urzadzen (zgodnie z art. 29 ust 3 pkt 3a PB) tj. linii o$wietlenia ulicznego
nN 0,4 kV na istniejacych stupach energetycznych poprzez dowieszenie napowietrznego

przewodu AsXSn 2x25mm2 o dt. 89/94m w m. Lubzina . W\, 50Lo £ 5'%»\{)& Wyno Si &,

Oprawe oswietleniowa typu LED 50W montowaé na stupie zgodnie z szkicem
sytuacyjnym i schematem zasilania. Stosowaé Oprawe LED w II klasie ochronnosci.

Teren przedmiotowej inwestycji obejmuje swoim zakresem dziatki niezabudowane
i zabudowane (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), tereny przylegle
bezposrednio do drogi gminnej dz. nr 517 w m. Lubzina.

Przy realizacji inwestycji zachowano obowigzujgce przepisy, w tym techniczno -
budowlane, oraz zasady wiedzy technicznej, spetniono wymogi wynikajgce z przepiséw
ustawy Prawo budowlane i z przepiséw odrebnych; Prawa wodnego, ustawy o drogach
publicznych, przepisow bhp i ochrony przeciwpozarowej, Polskich norm oraz
z wytycznych 1 warunkoéw zarzadcy sieci, organéw opiniujacych i uzgadniajacych,
ktorych inwestycja moze dotyczy¢.

Teren inwestycji nie podlega ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego, dobr
kultury czy zabytkéw, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i do gminnej ewidencji
zabytkow oraz nie jest objety ochrong konserwatorska.
~ Teren inwestycji nie zlokalizowany jest na obszarze gorniczym,

Zostanie zminimalizowana ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacjg inwestycji poprzez
zastosowanie organizacji roboét budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy prawa
budowlanego. Odpady powstate w zwiazku z realizacjg inwestycji zostang
zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Przy
realizacji inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew, nalezy jedynie przycigé galezie.

Inwestycja nie lezy w Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000, nie jest
realizowania w poblizu jej granicy i w Zaden sposob nie bedzie na nig oddzialywaé
w zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin
i zwierzat, dla ktérych wyznaczono obszar Natura 2000. Na terenie inwestycji nie
wystepuja chronione gatunki ro$lin, zwierzat i grzybow. Teren inwestycji znajduje sie
poza obszarami zagrozonymi osuwaniem si¢ mas ziemnych, oraz nie jest narazony na
niebezpieczenstwo powodzi. Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia $srodowiska ani
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, a zastosowane rozwigzania technologiczne
1 materialowe spetniaja wymagania przepiséw ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania terenu.

Projektowane instalowanie linii oswietlenia ulicznego nN 0,4 kV posiada charakter
lokalny, ma na celu poprawe warunkéw i bezpieczenstwa komunikacji publiczne;.
Rozwigzania materialowe zawarte w projekcie technicznym.

=



W trakcie realizacji inwestycji dotrzymane zostang wymagania dotyczace ochrony
gatunkowej roélin, zwierzat i grzybdéw, w tym uwzglednione zostang zakazy zawarte
w nastepujacych aktach prawnych:

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10.12.2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. z 2016r. poz. 2183),

« rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r., poz. 1409),

* rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz.U. z 2014r., poz. 1405). Na terenie
inwestycji nie stwierdzono wystgpowanie chronionych gatunkéw roélin i zwierzat.

3. Ochrona przed porazeniem pragdem

Sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie sieciowym TN-C. Zgodnie z normg aby ochrona przez szybkie
wylaczenie byta mozliwa musi by¢ spetniony nastepujacy warunek:

Zsx 1. < U, , gdzie:

Zs — to impedancja petli zwarciowe]j obejmujacej zrédto zasilania, przewdd roboczy, az do punktu
zwarcia 1 przewod ochrony migdzy punktem zwarcia, a zrodtem,

I. — to prad zapewniajacy zadzialanie urzadzenia ochronnego tj. bezpiecznika, wytgcznika
instalacyjnego nadmiarowego, wylgcznika réznicowo-pragdowego - ktory w zaleznosci od
zastosowanego urzadzenia jest pradem przetezeniowym lub réznicowym. Warto$¢ pradu
powodujgcego wylaczenie urzadzenia ochronnego w Zadanym czasie okreSla sie w oparciu
o wielkosci odczytane z charakterystyki czasowo — pragdowej urzadzenia ochronnego.

U, — napigcie znamionowe instalacji wzgledem ziemi.

4. Uwagi i zalecenia.

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje w usytuowaniu poszczegdlnych i
wszystkich przewodow i urzadzen instalacyjnych oraz czy zachowane sg wszelkie wymagane
odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny by¢ okreslone i zaaprobowane
przez inwestora przed montazem.

Wszystkie prace powinny spelnia¢ wymagania norm i przepisow. W razie watpliwosci nalezy
zastosowaé przepisy najostrzejsze. W przypadku rozbieznosci miedzy stanem na budowie,
a rysunkami lub pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowac si¢ z inwestorem.
Projekt wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy maszyn i urzgdzen elektrycznych,
BHP i p.poz.. Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP we wlasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegélow, ktore nie byly
oméwione w tym projekcie.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami, katalogami oraz rozwigzaniami typowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji przewodow i opornosei uziemien, ciggtosci
polgczen glownych i przewodéw ochronnych. Po zataczeniu napiecia nalezy wykonaé¢ pomiary pradu
uplywu, petli zwarciowych. Wyniki pomiar6w zaprotokotowac i przekazaé inwestorowi.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych o takich samych lub lepszych parametrach,
posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.

Ropczyce, listopad 2022r.
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