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OZNACZENIA:

- opornik betonowy, 12x25x100 cm (wtopiony)
- krawedz pobocza
- istniejacy row do odmulenia

- proj. nawierzchnia jezdni podwojnie powierzchniowo utrwalana

- proj. nawierzchnia utwardzonego pobocza z betonowej
kostki brukowej z faza typu cegta koloru szarego

- proj. pobocze umocnione z kruszywa tamanego

- projektowany prég zwalniajgcy ptytowy z betonowe;j
kostki brukowej bez fazy typu cegta koloru czerwonego

- nr dziatek przeznaczonych pod inwestycje

- zakres inwestyciji - linia rozgraniczajgca

WYKONAWCA

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
KD-ProJekr
mgr in2. Krzysztof Nawrocki Tytut rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
E?V;\I;I?ctki(\)/\:iocvz\l:kll Projektant | mgr inz. Krzysztof Nawrocki| WKP/0134/POOD/19 | rdjgikiopanie bez ogranicaert w
-2 5r ] ] Projektowanie i kierowanie
26-200 Gora Sprawdzajacy | inZ. Marcin Kasatka WKP/0305/POOD/11 o raosed ™"
w specjalnosci drogowej
TEMAT DATA: 03.2021 SKALA: 1:500
Remont drogi powiatowej nr 1069D BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
pn.: "Wymiana nawierzchni na drodze
Gora - Strumienna - Brzezany" Drogowa 2 5




