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Plan przebudowy rozdzielni TGsavykonane w 1 etapie

Schemat tablicy TGsz-TZ

Schemat rozdzielni nn R-10

Schemat rozdzielni nn R-01

Schemat tablicy TSOZ pole w R-01

Schemat rozdzielni nn R-11

Schemat rozdzielni nn R-12

10. Schemat rozdzielni nn R-13

11. Schemat rozdzielni nn R-14D

12. Schemat rozdzielni nn R-21wykonane w 1 etapie

13. Schemat rozdzielni nn R-31
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15. Schemat tablicy TSO

16. Schemat sterowanidvaetleniem dali

17. Schemat blokowyswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

18. Plan instalacji sity , gniazd data , g#en wyréwnawczych — piwnice

19. Plan instalacji @vietlenia , DSR — piwnice

20. Plan instalacji sity , gniazd data , g#en wyréwnawczych — parter

21. Plan instalacjiawietlenia , DSR , — parter

22. Plan instalacji sity , gniazd data , gu#ern wyréwnawczych — 1 ptro—
wykonane w 1 etapie

23. Plan instalacjiawietlenia , DSR , — 1 ptro—wykonane w 1 etapie

24. Plan instalacji sity , gniazd data , g#en wyréwnawczych — 2 ptro

25. Plan instalacjiawietlenia , DSR , — 2 piro

26. Plan instalacjiavietlenia strychu - poddasze

27. Plan widok elewacji rozdzielni nn
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CZESC 1 — Instalacje elektryczne wewetrzne
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1. OPIS TECHNICZNY
1.) Podstawa opracowania

» obowigzujace przepisy i normy,

* umowa o dostawenergii elektrycznej do obiektu r. zawarta z RO Ot

» dokumentacja wykonawcza przebudowy instalacji efeknej zasilajcej obiekt z
1996 r. (linia kablowa nn , #tze kablowe ZK-3 , rozdzielnia gtiéwna TGsz )
udostpniona przez tytkownika obiektu

* Pozwolenie na budaywdecyzja nr. 94/2021 z 04.05.2021 PM Przédey

* inwentaryzacja istnigge] instalacji elektrycznej w zakresie do celéw
projektowych w tym elementy wykonane w 1 etapie022r.

* inwentaryzacja budowlana obiektu do celow projekiciv(rzuty kondygnacji wg.
oddzielnego opracowania )

» zlecenie zamawiagego

Projekt Budowlany i Wykonawczy :Pjzebudowa i remont instalacji elektrycznej , budow  a
okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr .5 przy ul. Konarskiego 7 w Przemy $lu , —
opracowanie z grudzie h 2016 + aktualizacja z maj 2021

2.) Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalelgktryczne

— Przebudowa istniegej rozdzielni gtbwnej obiektu TGsz

— wewretrzne linie zasilajce

— rozdzielnie nn oddziatlowe obiektu,

— instalacje sity,

— instalacje éwietlenia ogolnego i gniazd wtykowych ogolnych.

— Instalacg gniazd data

— Instalacg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— Instalacja éwietlenia zewrtrznego na elewacji

— Instalacja DSR (radiogzet)

— pofaczenia wyréwnawcze,

— dodatkowa ochrona od pass,

Uwaga :

Wszystkie zmiany wprowadzone do projektu wykonawczgo niniejsz
aktualizacja z luty 2022 9 nieistotne w rozumieniu prawa budowlanego i
nie jest wymagana zmiana pozwolenia na budaw

Przewiduje si etapowanie inwestycji :

Etap 1 — 1 gitro — wykonany w 2021

Etap 2 — 2 pitro i klatki schodowe

Etap 3 — parter

Etap 4 — piwnice

SzczegoOtowy zakres robot dlazkiego etapu zawieraprzedmiary robét
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3.) Opracowania zwazane
— Inwentaryzacja budowlana obiektu do celéw projekiciv
— Inwentaryzacja instalacji elektrycznej do celéw jpktowych w tym
elementy wykonane w 1 etapie w 2021 r.
4.) Projektowane zasilanie obiektu , wiz

— Napkcie sieci 400/230V; 50Hz
— Moc umowna istnigjca — Szkota SP5 59,0 kW
— Moc umowna projektowana - MPEC 3,0 kW
— Zabezpieczenia przedlicznikowe — Szkota SR5 3x100 A
— Zabezpieczenialrzelicznikowe — MPEC S301B16 A
— Zabezpieczenia gtbwne obiektu w@u ZK-3b 3x125 A
— Ukilad sieci zasilaicej TNC
— Ukiad sieci odbiorczej TNS
— Punkt podziatu sieci TNC na TNS Rozdzielnia TGsz

4.1 Stan istniepcy
Szkota Podstawowa nr. 5 przy ul.Konarskiego 7 veRrglu jest zasilana w
energe elektryczm istniepca linig kablowa nn YAKY4x120 wyprowadzomz stacii
transformatorowej Przemly93 (zasilanie podstawowe) i wprowadzato istniejcego
przy budynku zicza kablowego ZK-3b . Drugostronne zasilanie obiejest rezerwowane
kablem YAKY4x120 z stacji trafo Przerly26 wprowadzonym do z¢za ZK-3b przy
budynku Szkoty SP5 (rozgiie sieci jest wykonane w rzeczonymau kablowym ZK-3b)
. Z Zlacza ZK-3b przy budynku Szoty SP5 jest wyprowadzastypiepcy WLZ 4xLY70 i
wprowadzony do istniegego wyhcznika gtdwnego pidu TWG-250(petni funkej
wytacznika PWP) przy giéwnym wajiu do budynku i dalej do istnigjej rozdzielni
gtébwnej obiektu TGsz w ktérej znajduje siddzielny uktad pomiarowy energii
elektrycznej 3-faz bezpgedni dla SP5
Opisane powiej uradzenia zasilace do rozdzielni TGsz obiektu pozosthpz
zmian za wyjtkiem rozdzielni gtébwnej TGsz , ktpinalezy przebudow&wyposary¢)
zgodnie z niniejszym projektem
Zestaw tablic TGsz stanowgych rozdzielnd gtbwrna nn obiektu jest
zainstalowany w korytarzu gtébwnym 1/15a na parteprey gtdownym wejciu do budynku
W sktad zestawu tablic TGsz stanayich rozdzielng gtdéwma nn obiektu wchodg tablice
(pola) :
» Szafka TP300 typ S8004 po zdemontowanym pgznim ukfadzie pomiarowym
energii elektryczne;j
» Szafka TL3 z licznikiem 3-faz energii elektryczibezpdrednim dla Szkoty SP5
» Szafka TL3 — rezerwa na licznik energii biernej 8oty
» 2 szt szafek z podstawami bezpiecznikowymi tablypow- zabezpieczenia rozdzielni
oddziatowych
» 2 szt szafek z roz¢znikami dla WLZ zasilacych rozdzielnie oddziatowe
» 2 szt szafek z wykznikami r@nicowopradowymi o hy=0,500 A dla obwoddw
zasilapcych rozdzielnie oddziatowe
» Szafka po zabezpieczeniach przedlicznikowych 1x20afytego mieszkania
stuzbowego
» Szafka z licznikiem 1-faz bezgednim dla bylego mieszkania ghowego
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Rozdzielnia TGsz jest przystosowana do pracy wdgigasieci TT (sié zasilagca ze
strony PGE Dystrybucja SA pracuje w uktadzie TN@jd jest wyposaona w oddzielne
zabezpieczenia przedlicznikowe Szkoty SP5 ( zaleezpnia gtdbwne obiektu watdzu ZK-
3b 3x125 petnj funkcje funkcje zabezpieczeprzedlicznikowych Szkoty SP5) .

Z rozdzielni gtébwnej TGsz jest wyprowadzony obw@sitapcy Sak Gimnastycza
(wybudowana w okresie 1997-8 nie wchodzi w zakiegejszego opracowania)

Stan techniczny istnigge] instalacji elektrycznej wewtrznej w budynku szkoty
przylaczonej do rozdzielni TGsz w obiekcie jest zly Instalacja elektryczna
wybudowana w latach 70 XX w przewodami aluminiowyonmatych przekrojach nie
jest dostosowana do przeniesienia i rozprowadzetiaepcej mocy elektrycznej w
obiekcie oraz w znacznej mierze wyeksploatowaria spetnia obecnie obogaujacych
norm i przepiséw . W wyniku przeprowadzonycheogin i na podstawie posiadanych
przez wytkownika obiektu protokotow z badai pomiarow instalacji elektrycznej
stwierdza s ze w istniegcym stanie instalacja elektryczna w obiekcie staarz
zagraenie poraeniem padem elektrycznym i p@rem i nie nadaje sido dalszej
eksploataciji .

W 2021 roku wykonano 1 etap przebudowy i remonttailacji elektrycznych w
obiekcie ktory swoim zakresem a@bjl pietro obiektu . Szczegdtowe elementy roboét
wykonanych w 2021 r. pokazano na schematach i phamestalacji elektryczne;j .

4.2 Stan projektowany

Zasilanie obiektu w energielektryczra do rozdzielni gibwnej TGsz opisane w
pkt. 4.1 pozostaje bez zmian . Bez zmian pozostapiez istniepca moc szczytowa
szkoty SP5 P0=59,0 kW oraz zabezpieczenia pzadkowe 3x100 A .

Rozdzielenie instalacji elektrycznej szkoty i wymienikowni MPEC
projektuje sie¢ w rozdzielni TGsz zgodnie z twp okrélonymi przez PGE
Dystrybucja . Projektowana moc umowna Wymiennikowni3,0 kW jednofazowa z
zabezpieczeniami przelicznikowymi S301B16WLZ do wymiennikowni z TG-Sz zostat
wykonany w 1 etapie w 2021 r.)

Byle mieszkanie sktbowe w szkole zostato zlikwidowane a pomieszczeuua
nim s wykorzystane na potrzeby szkoly. Licznik energieké&ryczne) 1-faz |,
zabezpieczenia przelicznikowe 1x20 A wraz z ishoigjinstalacy elektryczm w
pomieszczeniach bytego mieszkania mal catagci zdemontowé (zostato wykonane w
1 etapie w 2021 r.).

Z uwagi na stan techniczny opisany w pkt. 4.1 niéca instalacg elektryczm
wewregtrzna w budynku szkoty pocavszy od rozdzielni TGsz (nie dotyczy obwodu
zasilapcego Sal Gimnastycza i instalacji elektrycznej Sali Gimnastycznej ) eigl w
catasci zdemontowé a w jej miejsce wybudowanows instalacg elektryczm zgodnie z
niniejszym projektem uwzgtiniajpc ponizsze uwagi :

> Instalacja elektryczna wymiennikowni MPEC nie wchiod zakres opracowania

— jej stan techniczny nalg potwierdzt pomiarami instalacji elektrycznej przed

rozpoczciem robot wg. niniejszego projektu .

» Rozdzielng¢ gtbwma TGsg i instalag elektryczm w Sali Gimnastycznej

dostosowa do pracy w systemie sieci TNS
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Zasilanie projektowanej w obiekcie instalacji elgkzne] projektuje si z
istniejacej rozdzielni gtdbwnej TGsz po jej przebudowie dge z schematem rys. 2
Wszystkie aparaty w rozdzielni TGsz za wigjem wyposaenia szafek
licznikowych szkoty nalgy zdemontowa . Rozdzielnia TGsz jest zestawiona z szafek
typu Urbo-95 ktdre pozostpj Rozdzielng TGsz projektuje giwyposayé w (wykonane
w 1 etapie w 2021 r.) :

» Tablicg TO z oddzielnymi zabezpieczeniami przelicznikowydta Szkoty SP5
topikowe 3x100 A NHOO i dla Wymiennikowni MPEC wggknik nadpgdowy
S301B16

» Tablicc TOP z ochronnikiem przeciwprzepiowym instalacji elektrycznej

klasy B+C Dehnventil TNC

Tablice GSW — gtbwna szyna wyréwnawcza CC obiektu

Tablicg licznikowa 1-faz TL1 dla licznika 1-faz dla Wymiennikowni (w
miejsce istn. TL-mieszkania)

Rozkcznik 1-faz FR301 25A dla WLZ Wymiennikowni

Rozlcznik obcizenia 160 A HAE316 dla sekcji TZ

Blok rozdzielczy 3L + PE , N dla sekcji TZ

Sekcja TZ z zabezpieczeniami topikowymi typu SP58&R51 dla WLZ
wyprowadzonych do rozdzielni oddziatowych obiektu

Y VY

YV VY

Z tablicy TGsz-TZ po jej przebudowie projektuje sie wyprowadzi¢ WLZ do
projektowanych i istn. rozdzielni oddziatowych :

» R-10 — z zabezpieczeniami dla rozdzielni oddzialdwy kor. 1/22 parter

» R-11 — oddziatowa dla kuchni instalowana w kor 21parter

» R-12 —oddziatlowa dla pom. administracji instalowansekretariat 1/16 parter

» TGsg istn —istn. WLZ 5xLY25 do Sali Gimnastycznej

Z rozdzielni R-10 projektuje si¢ wyprowadzi¢ WLZ do projektowanych
rozdzielni oddziatowych :

» R-01 — oddziatowa dla pom. szkotly instalowana wytaz 0/4 - piwnice

» R-13 — oddziatowa dla pom. szkoty instalowana wytaoz 1/22 - parter

» R-14D - oddziatlowa dla pom. szkoly instalowana wi 8dormat. 1/21 —

parter

» R-21 — oddziatowa dla pom. szkoty instalowana wykaoz 2/15 — 1 gitro

» R-31 — oddziatowa dla pom. szkoty instalowana wytaz 3/17 — 2 pitro

» R-32D - oddzialowa dla pom. szkoty instalowana vii 8dormat. 3/6 — 2

pigtro

Wszystkie WLZ projektuje si przewodami w izolacji z polietylenu
usieciowanego ( typu N2XH-J ). Przewody WLZ ukka€la w rurach
elektroinstalacyjnych typu RKLG wg. dyspozycji rydowe] .
Rozdzielnie instalowaw obudowach w kl. Il izolacyjriei z drzwiczkami petnymi
wyposaonymi w zamki — w projekcie przyjo obudowy XL 160 wekowe .
Szczegotowe parametry typy obudow podano wsazrysunkowej na schematach i
planach .
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5.) Zestaw Tablic Gtownych TGsz

Zestaw Tablic Giéwnych TGsz opisany w pkt.4.1 aalprzebudowé zgodnie z
opisem z pkt. 4.2 irys. nr. 2, 3, 4 niniejszegojektu , elementy wykonane w 1 etapie
w 2021r. oznaczono nha rysunkach

6.) Uktady pomiarowe energii elektrycznej

Dla szkoty SP5 pozostaje istriey uktad pomiarowy energii elektrycznej 3-faz
bezpgdredni opisane w pkt. 4.1 , a dla Wymiennikowni MPp&jektowany ukfad
pomiarowy energii elektrycznej 1-faz bezpsni.

7.) Polczenia wyrOwnawcze

W obiekcie projektuje si Gtéwm Szyre Wyrownawca GSW
zlokalizowana w zestawie tablic TGsz pole GSW . B8W podiczy¢ projektowane
uziomy otokowe obiektu od frontu i tylu budynku . pfojektowanej szyny GSW
opisanej wyej projektuje si wyprowadzt magistra¢ polczen wyréwnawczych
przewodem LY50 + FEZN3x25 przebiegaj na poziomie piwnic .

Ekwipotencjalizag wszystkich przewodizych instalacji wprowadzonych do obiektu i
przebiegajcych wewntrz obiektu projektuje sipoprzez ich przgczenie do GSW za
pomoa niskoimpedancyjnych patzer wyrownawczych.

a) bezpdrednich —m¢dzy przewodzcymi instalacjami i urgdzeniami, na
ktorych nie wystpuje trwale potencjat elektryczny,
b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemiatecje oraz instalacje
znajdupce st pod napiciem .
Przekroje i wymiary przewodoéw wyréwnawczych CC poolaa schematach i planie
Do gtownej szyny wyréwnawczej GSW najebezpdrednio przyhczyc:
uziom otokowy obiektu;
szyna PEN rozdzielnicy gtbwnej TGsz
szyre PEN w zhczu kablowym ZK-3b (bezpoednio z uziomem otokowym)
pierscienie wyrownania potencjatow,
metalowe ekrany kabli telekomunikacyjnych
czesci przewodzce konstrukceji budynku; (w tymsoieznice i skrzydta drzwi
talowych);

rurochagi metalowe wchodgce i przebiegage w obiekcie
metalowe cgsci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, grzevejz
stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elgkiznej;
lokalne szyny uziemiage.

Miejscowe szyny wyréwnawcze

2VVVVVY

VVVVYVY

Pohczenia wyréwnawcze gtéwne wykahprzewodami miedzianymi Lgd6 1x25mm?2
w izolacji zottozielonej o ile nie opisano inaczej na planadhdchematach
Pokczenia wyrbwnawcze ochronnikowe podano na schematatalacji .
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Wykona: miejscowe peaiczenia wyrownawcze w pomieszczeniach natryskowledya
wykona puszki p/t z szyndo wyrdwnania potencjatéw. Raizenia te naley wykona
przewodem Lg¥Yo (DYzo) 6mmz2 i przydaczy¢ do GSW.

Catas¢ rob6t wykoné zgodnie z PN-EN 62305-2008-2009

8.) Instalacje sity i gniazd wtykowych ogdlnych

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornik@wietleniowych i sitowych. Instalacje
sity i gniazd wtykowych ogoélnych wykothagodnie z schematami i planami
przewodami typu YDY uktadanymi w rurach izolacyjhy@KLG p/t o odporngci na
zgniatanie >750 N , niepalnych i samogayeh . Miejscowo dopuszczasikliadanie
przewodow wtynkowo (na dtugoiach do kilku metréw ) .
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd sitowych dsilaaia uradzen w kuchni,
Stosowé gniazda wtykowe nie odwraeage fazy z jednolitej linii wzorniczej jak
pozostaly osprd instalacji elektrycznych i stabagtowych

Kable sitowe wychodgce z budynku uszczelhipianks w przepustach rurowych.

Urzadzenia i aparaty elektryczne pacity¢ zgodnie z DTR urglzenia .

9.) Instalacja gniazd dedykowanych data

Dla zasilania urgdzen komputerowych projektuje ¢i wydzielone obwody
wyprowadzone z rozdzielni oddzialtowych do pomiesicz klasy lekcyjne
pomieszczenia biurowe , pracownie informatyki . aDlzasilania urgzen
komputerowych w salach informatycznych projektujeveydzielone rozdzielnie R-14D
dla Sali informatycznej nr. 1/21 na parterze i BB3#a Sali Informatycznej nr. 3/6 na 2
pictrze . Obwody zasilafe gniazda data zabezpie€zy wytacznikami
roznicowoprdowymi o charakterystyce A . Obwody zasitag zakaczy¢ w
projektowanych punktach PEL gniazdami typu dataluczem . Przewody w salach
informatycznych prowadzi w kanatach instalacyjnych PCV n/t , w pozostatych
pomieszczeniach w rurach RKLG p/t . Dobor wypesaea projektowanych punktow
PEL poniej

Jako standard prayp, ze jeden punkt PELdalzie wyposaony nastpujaco:

» PEL1 - 1xRJ45 + 2xE_data + 1xE (w pracowniach mfycznych - na stanowisku
ucznia)

» PEL2 — 2xRJ45 + 2xE_data + 2xE (w salach dydaktydziiklasach ogolnych)

» PEL3 - 3xRJ45 + 3XE_data + 1XE ( na stanowisku nauiela , biura )

» PEL1H — 1xRJ45 + 2xE_data + 1xHDMI (w salach dyglekhych - dla projektora )

» PEL2H — 2xRJ45 + 3xE-data + 1xHDMI

Gdzie :

RJ45 — gniazdo logiczne kat. 6 U/UTP

E_data — gniazdo elektryczne 230 V data z kluczem

E — gniazdo elektryczne 230 V ogo6lnego przeznaezeni

Catas¢ w puszkach n-krotnych i ramkach n-krotnych
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10.) Gswietlenie ogolne witrz

Natezenie i parametry Qvietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach gtayj
zgodnie z normp PN-EN 12464-1 z 2012 swietlenie wrtrz i wytycznymi
przewidywanego rodzaju prac wzrokowych wykonywanychoszczegélnych strefach i
pomieszczeniach obiektu :

Sale lekcyjne , informatyczne — 500 Ix

Biurowe — 500 Ix

Biblioteka , czytelnia — 500 Ix

Stotdéwka swietlice — 300 Ix

Kuchnia — 500 Ix

Tablice — 500 Ix

Pokoje nauczycielskie — 300 Ix

Strefy komunikacji , magazyny , szatnie , sanitarr#90 Ix

Projektowane g¢wietlenie spetnia wymagania PN-EN 12464-1 z 2012

Obliczenia zawarte w egzemplarzu archiwalnym prtojek
Szczegotowe typy dobranych oprawwietleniowych w obiekcie podano w &zi
specyfikacji technicznych i zestauwie materiatowych i na planach instalacji..
Zaprojektowano oprawy swietleniowe nazrodia swiatta LED o dobrym wskaniku
oddawania barw Ra >80 oraz o barwie 4000 lub 30@ikfeslono w legendzie opraw
oswietleniowych ) .
Jako zasadniczeswietlenie sal lekcyjnych przgio oprawy éwietleniowe rastrowe
doswietlenie tablic lekcyjnych oprawami asymetrycznymi W strefie komunikacji
zaprojektowano oprawy z kloszem opal . Szczego6lowestawienie opraw
oswietleniowych zastosowanych w projekcie podano lamarh instalacji éwietlenia .
Oprawy dwietleniowe montowa bezpdrednio do stropu(stropy proste) Iub na
zawiesiach linkowych (stropy tukowe , sklepienia).wlyspozycji rysunkowej .

Obwody dwietleniowe prowadzonegda przewodami typu YDY w rurach RKLG p/t
— przekroje i szczegOly na schematach i planactalagi . Miejscowo dopuszczagsi
uktadanie przewodow wtynkowo (na didg@ach do kilku metrow ) .

10.1 Giwietlenie ogolne obgte sterowaniem w standardzie dali

W celu zaradzania éwietleniem w pomieszczeniach
» klasach lekcyjnych i informatycznych
» pom. WC
>
zaprojektowano system sterowani@veetleniem zgodny w petni z rulzynarodowym
standardem Dali IEC 62386 realizowany przez autgkeat elementy wykonawcze
pracupce w tym systemie . Projektowany system sterowafwaetleniem umaliwia
m.in. :
1. Automatyczm i reczmm plynm regulacg strumienia swietinego opraw
oswietleniowych
2. Automatyczi regulacg i utrzymanie zadanego raenia gwietlenia w funkciji
swiatta dziennego dla okénych stref
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3. Programowanie oprawswietleniowych whczonych w system DALI
4. Miejscowe manualne sterowani@noetleniem za pomacpaneli lokalnych

W skiad projektowanego systeméngetlenia ogélnego wchodz
1. Dobrane w projekcie oprawy swietleniowe na zrodla swiatta LED
wyposaone w drivery DIMM DALI (dobrane indywidualnie dleazdego
typu oprawy éwietleniowej )
2. Sterowniki , aparaty i czujniki systemowe DALI
Szczegotowa specyfikacja projektowanego systerwietienia ogolnego zawarta w
zestawieniach materiatowych

Zaprojektowany system sterowaniametleniem wykorzystuje aparaty systemowe
, pracujce na standardzie DALI - IEC 62386. Gidwnymi eletaem systemu & :
oprawy dwietleniowe LED wyposaone w drivery systemu DIMM DALI (dobrane
indywidualnie dla kadego typu oprawy savietleniowej ) )czujnik ruchu PIR HE320 ,
minimodut wegciowy HE444 i zasilacze Helvar HE402. Ky z zasilaczy HE402
umazliwia wyprowadzenie jednej magistrali DALI. W ranfagednej magistrali jest do
dyspozycji 63 adresy DALI , maksymalnasitiogrup Dali do skonfigurowania 16 oraz
250 mA wydajnéci pradowej. Magistray DALI nalezy wykona& przewodem
YDY2x1,5mmz2, maksymalna diugomagistrali to 300 m. Topologia magistrali jestuyp
gwiazda ( nie dopuszczaestzag:tlania jej). Podziat oprawswietleniowych i aparatéw
sterowniczych systemowych DALI na magistrale maike na schematach i planach
instalacji dwietlenia . Magistrala Dali musi bydoprowadzona do kdego elementu
wchodzcego w skiad systemu .

Do sterowania @wietleniem zaprojektowano 4 przyciski monostabildavonkowe)
przy wegciu do sali lekcyjnych wiczone do systemu dali zagpednictwem mini
modutu wejciowego HE444 . Pierwszym przyciskiemaazamy wszystkie oprawy w
sali poza oprawami asymetrycznymi(sterowaneaeamie manualnieagtznikiem
oswietlenia) uaktywnia siwtedy funkcja ,Constant Light , tzn. wéza s¢ ustawiony
poziom strumienidwietinego opraw.. Pierwszy przycisk oproczgadania catéci
oswietlenia stay¢ bedzie do wyhczania oraz manualnej regulacji strumieivigetinego.
Regulugc przyciskiem strumigeswietiny opraw zmieniamy zaprogramowany poziom
natzenia . Drugim , trzecim , czwartym przyciskiegdbie maliwos¢ dodatkowej
regulacji strumienia w spos6b manualnyged/wylaczKciemnij/rozjanij) grup opraw
przypisanych do danego przycisku lub wywotywanipragramowanych scen
swietlnych.

Sterowanie féwietleniem w pomieszczeniach sanitariatow WC ckigm ruchu PIR
HE320 (obecngi PIR ) z maliwoscia manualnego zatzania i wyhczania éwietlenia
przyciskiem (dzwonkowym) zainstalowanym przy $e@j do sanitariatow .

Uzyte w projekcie czujniki HE320, oraz panele stermza HE135W+230S i
moduly wefciowe HE444 s urzadzeniami systemowymi w petni kompatybilnymi ze
standardem DALI, uegdzenia te nie wymagapodania zewgtrznego zasilania (zasilane
sa z magistrali steragej). Czujniki ruchu HE320 montowane nastropowonigjscach
centralnych ) .

System sterowaniawietleniem mae dziatd zaréwno w petni automatycznie jak
| istnieje maliwo$¢ manualnej ingerencji. Manualnie sterowanievietleniem odbywéa
si¢ maze z poziomu paneli sterowniczych (wywotywanie witeej zaprogramowanych
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scen swietlnych, manualne dopasowanie ¢r@hia dwietlenia dla wybranych grup
opraw).
Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji
Ponizej wymienione czynndci

uruchomienie systemu sterowania DAL,
zaprogramowanie systemu sterowania DAL,
przeszkolenie personelu z zakresu obstugi systemu,
pomiary parametrowswietlenia w strefach, ustalenie nastaw dla
wyodrebnionych stref éwietleniowych z uwzgldnieniem wytycznych
uzytkownika systemu.
powinien wykona instalator posiadagy autoryzagj producenta systemu . System
sterowania éwietleniem powinien b§ objety minimum 3 letnim okresem gwaranciji a
opraw gwietleniowych minimum 3 letnim zalecany 5 letni ekrgwarancji
10.2 Giwietlenie ogoIne sterowane manualnie

W pomieszczeniach nie wymienionych w pkt. 10.1 gktjje s¢ sterowanie
oswietleniem manualnea¢znikami dwietlenia a dla stref komunikacji przyciskami
dzwonkowymi sterujcymi wytacznikami bistabilnymi .
Oswietlenie w strefach komunikacji z@kzane bdzie miejscowo przyciskami
zainstalowanymi w pomieszczeniach oraz zdalnieraéme przyciskami instalowanymi
w tablicy sterowaniadwietleniem TSO projektowanej w korytarzu pom. 1f22ter przy
gtbwnym wefciu do budynku . Elementami wykonawczymi mzekaniki bistabilne
PBM-02 instalowane w rozdzielniach oddzialowych FSterowanie €wietleniem w
pozostatych pomieszczeniach miejscowezhikami gwietlenia .
W pomieszczeniach zawilgoconych stoséwasprzt bryzgoszczelny 1P44 .

VVVY

11.) QGdwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano wydzielowietlenie ewakuacyjne , na
ciagach komunikacyjnych swietlenie awaryjne . Oprawy Swietleniowe awaryjne
oznaczone na planach symbolem AW , ewakuacyjne.EW
W budynku przewidziano oprawywietlenia ewakuacyjnego z wkasnym
akumulatorem zéwiadectwem dopuszczenia Centrum Naukowo Badawc@etoony
Przeciwpaarowej (CNBOP).
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastos@w@wietlenia. Gwietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnegavietlenia ewakuacyjnego
Obliczenia zawarte w egzemplarzu archiwalnym prtojek
Szczegotowe typy dobranych opravwwetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie
podano w cgci zestawi@ materialowych i na planach instalacji . Wszystkie
zaprojektowane oprawyswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnegp dwufunkcyjne czyli
mog pracowa na ,ciemno” lub ,najasno ,
Obliczenia i dobdr opraw swietlenia awaryjnego zostat wykonany zgodnie z
najnowszymi normami i przepisami na rgstace nagzenia:
» przewidywane drogi ewakuacyjne (korytarze, klatkch@owe, sciezki
komunikacyjne) - min. 1 Ix w osi obejmgiej nie mniej ni potowe szerokaci
drogi ewakuacyjnej
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» pozostate wymagane pomieszczenia - min. 0,5 Ix mipeciem pasa
obwodowego o szerokoi 0.5m.
Zgodnie z PN/EN 1838:2013-11 najeuwzgkdni¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad
kazde uradzenie ppé oraz punkt pierwszej pomocy w celu uzyskania mailimago
natzenia 5 IXx na powierzchni tych wdzex co uwzgédniono w projekcie
Oprawy awaryjne naky montow& na tej samej wysokoi co oprawy éwietlenia

podstawowego.

Oprawy ddéwietlajace uradzenia ppe montowa na wysokéci 2,5 m na wysigniku lub
zwieszajc.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy prapkanych opraw

oswietleniowych wydzielonych  wypoganych w bezobstugowe moduhéwietlenia
awaryjnego DATA .Czas dziataniaswietlenia awaryjnego dostosowany do czasu
istniepcego w budynku tj. 2 godziny. Do inwerterow w opealv awaryjnych naky
doprowadz dodatkowy przewdd fazowy omijgy wylacznik cswietlenia . Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny byoznaczonezéitym pasem o szer. 2cm , a puszki
rozgakzne powinny by pomalowane wewgtrz z6ita farba. Instalacg nalezy wykona
przewodem kabelkowym typu YDY lub YLY przekroj&kjaa schematach.

Osprzt bakelitowy natynkowy ..

Zgodnie z zaleceniem Producenta , co trzy latazpaleymienia& akumulatory w
lampach éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego .

Wszystkie projektowane oprawywietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostatyetid)
systemem centralnego monitoringu DATA-S .

System DATA-S skfadasiz nas¢pujacych komponentow:

e centralki operatora z wwietlaczem 4-linijkowym oraz klawiatgiEasy

e rozdzielacza sygnatu C-Bridge

e wzmacniacza sygnatu L-Repeater (opcjonalnie)

e modutu zasilania awaryjnego VIP DATA-S (w oprawpch

Ponadto kluczowym komponentem systemu DATA-S jeatjisirala TM Bus po ktérej
odbywa st komunikacja mgdzy modutami (VIP DATA-S), a rozdzielaczem sygn&hu(
Bridge).

Do wszystkich opraw dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oznaczonychTBA
(wyposaone w moduty VIP Data-S) doprowadzmagistrat TMBus przewodem
YTKSYekw2x0,8 od dedykowanej jednostki C-Brigde enttah DATA S-EASY
zgodnie z opisem alfanumerycznym opraw i schematdieksymalna diug@ przewodu
komunikacyjnego 1000 m. Przy Ade] oprawie awaryjnej i ewakuacyjnej podano
oznaczenie magistrali TMBus do ktorej jest pgzgbna (A,B,C,D)

Cechy monitoringu rozproszonego DATA-S EASY

— wycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji

— sterowany jest za pompuwryswietlacza z czytelnym menu

— automatyczne lub manualne wykrywanie opraw

— automatyczne testowanie i monitoring stanu texam@go opraw

awaryjnych

— wykonywanie i przechowywanie raportow na temacprsystemu

— wczytywanie raportow do komputera PC

Centralnym elementem systemu monitoringu jest edd#roperatora, system DATA-S
wspotpracuje z projektowarcentralkk, DATA-S Easy o parametrach :
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Wyswietlacz : 4x20 znakéw LCD
Interfejs wytkownika : Klawiatura 9-cio przyciskowa
Oprogramowanie : Autorskie TM Technologie
llos¢ obstugiwanych jednostek C-Bridge : 1
Maksymalna ilé¢ monitorowanych opraw : 252
Gniazdo komunikacji z C-Bridge : RJ-12
Zasilanie : 7,5V AC (2,3VA)
Wymiary obudowy (dt. x szer.x ght)[mm] :160x90x63rzistosowana do
montau na szynie DIN35
» Klasa ochronngi IP20
Zasilanie éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektugezsbbwodow éwietlenia
0goInego wyprowadzonych z rozdzielni oddziatowyRh
System éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powiniert bpjcty minimum 3 letnim
okresem gwarancji

VVVYVYVVYVYVY

12.) Instalacja Ggwietlenia zewrgtrznego

Projektuje st instalacje éwietlenia zewrtrznego na elewacji budynku dlgwaetlenia w
strefach wokot budynku :

» Przy kadym wegciu zewretrznym do budynku

» Podcienia od tytu budynku
Dla zasilania projektowanych oprawswietlenia zewntrznego  projektuje ei
wyprowadzenie 2 obwoddw z rozdzielni R-01 . Uktpdlaczen na schemacie
oswietlenia zewnrtrznego rozdzielni R-01 . Typy oprawévaietleniowych podano na
planach i schematach .

Sterowanie €wietleniem zewstrznym automatyczne zegarem stecym

astronomicznym z niiwoscia sterowaniagcznego (niezalaie dla kadego obwodu) ..

13.) Gswietlenie nocne

Zgodnie z wytycznymi gytkownika w budynku nie jest wymagan@wietlenie nocne i
projekt nie zawiera wydzielonegdéwietlenia nocnego.

Niemniej w przypadku potrzeby wykonanigeetlenia nocnego w budynku funkcj
oswietlenia nocnego magpetnic wydzielone oprawy @avietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego paiczone do pracy w trybie pracwgtej ,na jasno” (wszystkie
projektowane oprawy awaryjne i ewakuacyjaewufunkcyjne mog pracowa w trybie
,na jasno” lub , na ciemno”) .

14.) Instalacja nagt@nienia DSR ( radiowgztowa )

W budynku szkoty jest nieczynna i zdekompletowarsdalacja DSR
(radioweztowa) , kton nalery w catagci zdemontowéa. Dla potrzeb
administracyjnych szkoty przewidziano wykonanie epmstalacji DSR
(radioweztowej). Wypusty instalacji radioyztowej przewidziano w w salach
lekcyjnych, salach korekcji ruchowej, korytarzaekreacyjnych, pomieszczeniach
biblioteki , swietlicy . Instalact zaprojektowano kablami miedzianymi diytowymi



15

Projekt Wykonawczy Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturainego w Szkole
Podstawowej nr.5 przy ul. Konarskiego 7 w PrzemyS$lu- aktualizacja luty 2022 r.

100 V SPC-525/SW 2x2,quktadanymi w rurkach instalacyjnych PT. Dazéaj
kondygnacji doprowadzioddzielny obwdd oraz dodatkowe obwody do sal kgirek
ruchu i do sali gimnastycznej (opcjonalne) . Dota@gania pomieszcze
zainstalowa gtosniki ARS 390 15W/100V Dexon .. Projektowana inst@deDSR
zasilana bdzie z projektowanego zestawu n&glajacego umieszczonego w
sekretariacie sktad@jego st z :

» Wzmacniacz miksagpy wielostrefowy (min 3 strefy) a¢znej mocy min.

650 W w RMS/100 V

» Tuner radiowy AM/FM , radio internetowe

» Odtwarzacz multimedialny z funkcgtrumieniowania plikow

» Mikrofon z podstawk

» Szafka na spet

Rozmieszczenie wypustow glikowych podano na planach instalacji

15.) Zagadnienia p. pa.

Zgodnie 'z wymaganiami zawartymi w DZ. U. 92/92 par23
ust. 6, 7 wraz z paiejszymi zmianami przy gtownym weeju do budynku jest
zainstalowany gtowny wygkznik prdu TWG-250 ktory naley oznaczy symbolem
PWP . Istnigjcy wylacznik W-PQZ  powoduje catkowite wykzenie instalacii
elektrycznej w obiekcie i spetnia funkdprzeciwpaarowego Wydcznika Pgdu .

Przy wyhczniku W-PQZ nalezy zamontowa tabliczke o treici :
"PWP- Przeciwpgarowy wykcznik prgdu”

16.) Zewretrzna ochrona odgromowa

Budynek jest wyposany w zewRrtrzng instalacg odgromowy .
Instalacja zewgtrznej ochrony odgromowej Budynku nie wchodzi wreskniniejszego
opracowania . Istnieg¢a instalacg odgromova nalezy przylaczy¢ do projektowanych
uziomow otokowych budynku szkoty

17.) Wewretrzna ochrona przeciwprzepiciowa

Dla wewretrznej ochrony odgromowej i przeciwprzegiowej projektuje s

zainstalowanie :

a) odgromnikéw DEHNventil TNC - 1 stopi&klasa B Y <4 kV w rozdzielni TGsz

b) ochronnikbw DEHNguard TNS stomie2 klasa C < 1,25 kV w rozdzielnicach
oddziatowych R

c) ekwipotencjalizagj poprzez pajczenia wyréwnawcze

Miejsca instalacji odgromnikéw i ochronnikbw uwidoczniono na schematach

instalacji elektrycznych .

18. Uziom otokowy

Uzytkownik nie udosipnit paszportu instalacji odgromowej ani protokot@w
wynikami badania i pomiarOw oporfm istniepcego uziemienia
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Projektuje st uziomy otokowe budynku szkoty od frontu i tylu ju#tu bednark
FEZN4x30 uktadam w ziemi na gibokcsci min. 0,6 m wzmocnione na foach
uziomami pionowymi . Budynek szkoty w zabudowie regewej z sgsiednimi
budynkami nie ma midiwosci zamkngcia otoku wokot budynku. .. Wymagana watto
opornagci uziemienia R<10 om tacznie z warunkiemze wszystkie uziomy obiektu
musza by¢ przytaczone do szyny GSW obiektu .

Uziom otokowy budynku projektujecsptaskownikiem FeZn4x30 ukladanym w ziemi
na gkbokasci 0,8 m. Do uziomu otokowego naleprzylaczyc:
instalacg piorunochrona (odgromowy) istniepca budynku szkoty
istniejacy uziom otokowy Sali gimnastycznej
GSW w budynku
szyre PEN w zh zlaczu kablowym ZK-3
uziom linii kablowej nn wprowadzonej doazka kablowego ZK-3 na budynku
uziomy sztuczne i naturalne /np. stalowy przew®d. wodocagowej/ znajdujce
sie¢ w obrbie projektowanego uziomu otokowego
Wymagana wypadkowa wak®d uziemienia R<10 om . Uziom otokowy ukiddaa
gtebokasci min. 0,8 m w odleglei od$cian budynku min. 1,5 m.

YVVVVYYVY

Uwaga :
Sprawna instalacja uziemiapca obiektu jest bezwzgldnie wymagana dla
zapewnienia skutecznej ochrony zycia 1 zdrowia ludzi I prawidiowego

funkcjonowania instalacji elektryczne; .
19.) Dodatkowa ochrona od poraen

Jako system dodatkowej ochrony od pefia projektuje s samoczynne
wytaczenie  zasilania w  ukltadzie sieci TNC-S realizowan@oprzez
- przepalenie siwkiladki bezpiecznika topikowego w czasie t< s d rozdzielnic
gtébwnych i oddziatowych
- zadziatanie wykznika r&nicowo-padowego o AN=0,03A Ilub nadmiarowo
pradowego w czasie t < 0,2s dla instalacjzadeer odbiorczych.
Podziat sieci z uktadu TNC na TNS zaprojektowanmzdzielni gitdwnej TGsz.
Drugim projektowanymsrodkiem dodatkowej ochrony od paea jest zastosowanie
urzadzen w fabrycznym wykonaniu w Il klasie ochroniod oznaczonych na schematach
symbolem
Ekwipotencjalizagj instalacji opisano w pkt.7
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacjizyad®kona pomiary:
» oporngci petli zwarcia
» oporngci izolacji przewodow
» opornaci uziemieh
» ciagtosci przewodow ochronnych PE i wyrownawczych cc
» sprawdzenie wycznikdw r&nicowo-padowych
Catas¢ prac wykona zgodnie z normami PN
20.) Efektywncéé¢ energetyczna

Analiz¢ efektywndci energetyczne] zaprojektowanego systemiwietlenia
przeprowadzono dla pomieszaze klasy i sale lekcyjne i informatyczne , strefy
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komunikacji (korytarze kl. Schodowe) , pom. biumwtore hcznie stanowi 95 %
powierzchni catego budynku . Anajizfektywndci energetycznej zaprojektowanego
oswietlenia przeprowadzono poprzez poréwnanie skaw energetycznych
zaprojektowanego swietlenia z wykorzystaniem opraw Swietleniowych na
energooszeginezrodiaswiatta LED z alternatywnym konwencjonalnyrivwaetleniem z
wykorzystaniem oprawswietleniowych nawietlowki liniowe typu TL-D (T-5) .

Zrodlem oszeczdnaici w  zwzyciu  energii  elektrycznej w  zaprojektowanym
oswietleniu nazrédia swiatta LED w stosunku do swietlenia nazrodtach swiatta —
swietléwki liniowe TL-D jest :

1. Znacznie mniejsze  zapotrzebowanie = mocy pAgniowe]  opraw
oswietleniowych nazrodiaswiatta LED w stosunku do opravéwietleniowych na
swietldwki liniowe typu TL-D (T-5) dla uzyskania tath samych parametrow
oswietlenia ( nat¢zenie gwietlenia , rownomiernid , UGR)

2. Zastosowanie w projekcie automatycznej regulacjiutizymania zadanego
natzenia gwietlenia w funkcjiswiatta dziennego dla ok§nych stref (opisane

w pkt. 10) :
» klasach lekcyjnych i informatycznych
= pom. WC
Tabela 1 - Poréwnawcze zestawienie parametrow o$wietlenia do poz. 1
Lp Typ o swietlenia Wska znik mocy Wskaznik efektywno $ci
przyt aczeniowej energetycznej o swietlenia
oswietlenia W/m?/100 Ix
W/m?®
1 Oswietlenie  projektowane — 7,0 11
zrodta swiatta LED
2 Oswietlenie alternatywne 14,5 2,20
konwencjonalne-zrédta  swiatla
Swietlowki liniowe TL-D
3 Réznica poz. 2 —poz. 1 7,5 1,1

Z poréwnania obu systeméwéwietlenia jednoznacznie wynikae dla uzyskania
identycznych parametrow§wietlenia dla tych samych pomieszfizesystem oparty na
oprawach éwietleniowych na energooszgine zrodta swiatta LED (zastosowane w
niniejszym projekcie) , wymaga o potevimniejszej mocy przgtzeniowej od systemu
alternatywnego opartego na oprawadhvietleniowych naswietldéwki liniowe TL-D .
Tym samym réwniez zuzycie energii elektrycznej [ liczonej w kWh czyli M@
przytaczeniowa(kW) x czas pracy(h) ] , przez system opsgr na oprawach
oswietleniowych na energooszezine izrédta s$wiatta LED (zastosowane w
niniejszym projekcie) bedzie o potowe mniejsze ni systemu opartego na oprawach
oswietleniowych naswietlowki liniowe TL-D

Dodatkowymzrédtem oszczdnasci w zuzyciu energii elektrycznej doswietlenia
o kolejne min. 10 % jest opisany w poz. 2 zam@any system automatycznej
regulacji i utrzymania zadanego gania éwietlenia w funkcjiswiatta dziennego dla
okreslonych stref i pomieszcae

Reasumuj ac , zuzycie energii elektrycznej do o $wietlenia elektrycznego
przez system oparty na oprawach o swietleniowych na energooszcz edne zrédia
swiatta LED (zastosowane w niniejszym projekcie) b  edzie mniejsze o0 60 % w
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stosunku do alternatywnego konwencjonalnego o swietlenia z wykorzystaniem
opraw o swietleniowych na $wietléwki liniowe typu TL-D (T-5) .

Ponizej zamieszczono arkusze obliczeniowe obu poréwnyalansystemow
oswietlenia dla 1 pomieszcie klasa nr. 2/9 jako najbardziej reprezentatywnfmiki
zamieszczone w tabeli 1 ) , oraz obliczenie 1 raezsiego zuycia energii elektrycznej
dla cwietlenia klasy nr. 2/9 dla obu porownywanych sysiev cdwietlenia ( czas
uzytkowania mocy szczytowej w migesi 6hx20 dni=120 h) :

Oswietlenie projektowane -zrodta $wiatta LED : 0,306 kW x 120 h = 36,72 kWh
Oswietlenie alternatywne konwencjonalne-zrodta Swiatta Swietléwki liniowe TL-D : 0,840 kW x 120 h = 100,80 kWh
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DIALUX

Sieci | Instalacje elektryczne- Oswietlenie podstawowe

Szkola Podstawowa nr. 5 im. Bohaterdw Wrzednia Edytor ELPRO- Wiestaw Walat
Telsfon
faks

a-Mail

ul. Konarskisge 7
37-700 Przemysl

2/9 klasa { Podsumowanie

T6e33m
420 A0 N
490—"" 490
49 560 560
s60— "
490
420 560
490 | #
pw 560 480
560
350 560"_—-560J‘;|__, 580—"
490 430
490~ 400—
) ~0.00
0.00 10.03 m

Wysokos¢ pomieszezenia: 3.800 m, Wysokosé montazu: 3.800 m,
Wspdlczynnik konserwacii: 0.88

Warlosci Lux, Skala 1:82

Powierzchnia | p [%] E, [Ix] E i 0% E, ax [X] B FEx
Plaszczyzna pracy ! 521 313 653 0.600
Podioga 20 454 223 628 0.492
Sufit 70 82 55 96 0.670
Sciany (4) 50 165 55 286 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy)[Im] P [W]

PXF Lighting PX2260025 MONZA LED PAR
1 1180MM 4000K (1.000) 6540 6et0 510
W sumie: 39840W sumie: 39840  306.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 4.82 Wim* = 0.92 W/m%100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 63.49 m?)

s

Strona 58
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DIALux

SP5 Przemys! ul. Konarskiego 7

Edytor Wieslaw Walat
Telsfon
faks
a-Mail

2/9 Klasa lekeyjna / Podsumowanie

T6e33m
\/43 z———\ O/‘\
=580 480
\43 7
560 640 1
640 560 80 475
560
560 640 0 563'
640 640 |
45 640 ! ) 640 (480
T158
~0.00
0.00 167 501 8.35 10.03 m

Wysokos¢ pomieszezenia: 3.800 m, Wysokosé montazu: 3.800 m,
Wspdlczynnik konserwacii: 0.88

Warlosci Lux, Skala 1:82

Powierzchnia p [%] E, [Ix] E i 0% E, ax [X] Ewiw¥Ex
Plaszczyzna pracy ! 537 3z24 675 0.603
Podloga 20 465 287 698 0.616
Sufit 70 90 €6 102 0.734
Sciany (4) 50 190 65 396 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswiellenia
Wysokosc: 0.850 m Lewa sciana 14 19
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 14 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR = 0.25.)
Liczba punkiéw poniZzej 400 Ix (do IEQ-7): 6.01%.
Wykaz opraw
Nr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekeyiny) & (Oprawa) [Im] @ {Lampy) [[m] P W]
1 6  PXF Lighting MONZA 2x58W PAR {1.000) 7048 10400 1400
W sumie: 42290 W sumie: 62400 840.0
Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 13.23 W/m? = 2.46 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.49 m?)
.
Dialux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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21.Uwagi kaaicowe

> Przed przysipieniem do rob6t nakly doktadnie zapozigasie i uwzgkdnic w
trakcie wykonawstwa uwagi jednostek uzgadimggh niniejszy Projekt

» Urzadzenia ohjte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji
jakaosci i oznaczone znakiem bezpieagava

» Po wykonaniu naley przeprowadz wymagane préby i pomiary.

» W czasie procesu inwestycyjnego ngleachowa ogolne zasady bezpiedztwa
I higieny pracy orazrodki bezpieczistwa przy pracach na wysakn

» Roboty prowadzi zgodnie z Instrukgj organizacji bezpiecznej pracy w
energetyce

> Przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalg udzielé instrukta&zu BHP
pracownikom wykonujcym roboty zwazane z realizagjinwestyciji

> Instalacje wykonazgodnie z PBUE i PN

» Roboty ziemne przed zasypaniem zgita odbioru inspektorowi nadzoru

Opracowat
mgr. inz. Wiestaw Walat
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