RZUT POLACI DACHOWYCH
SKALA 1:350

P max = 112x445 = 49 840Wp

UWAGA!

Instalacja fotowoltaiczna wymaga
instalacji odgromowej chronigcej
panele PV przed perforacjg

OZNACZENIA:

BIPROKON BIURO PROJEKTOW KONSTRUKCYJNYCH "BIPROKON"
D PANEL PV 445Wp —
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utozenie pane” horyzontalne uzytecznosci publicznej w Przemyslu wraz z zastosowaniem OZE"
OBIEKT

Il Liceum Ogolnoksztatcace
im. prof. Kazimierza Morawskiego
ul. b-pa Jakuba Glazera 44, 37-700 Przemysl|

INWESTOR: Gmina Miejska Przemys| PFU
e b ' 37-700 Przemys|, ul. Rynek 1 ctap ELEKTRYCZNA
Oom 5m 10m 20m 40m odpis
1:350 X F uprawnienia nr ewid. poap! branza
ol opracowat: | MgrinZ. A. Szychulska PDK/0080/POOK/05 P 1
11.2022r. ) .. . uprawnienia nr ewid.
o opracowat: | mgr inz. W. Rybienik BANVII/E386/6/89 e

[Zastrzega sig wszelde prava wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze bye przerysowywany, uzupelniany lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "BIPROKON® w Przemysiu.



AutoCAD SHX Text
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody pracowni "BIPROKON" w Przemyślu. 


	Arkusze i widoki
	Model


