1
Projekt Wykonawczy : Przebudowa i remont instalelgktrycznej , budowa okablowania strukturalnegdszkole
Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Prz&my aktualizacja kwiecie 2022 rok

SPIS TRESCI
1.) Dokumenty zwgzane
» Umowa o dostawenergii elektrycznej do obiektu SP14 w Przélony 2007
» uprawnienia budowlane projektantow
» zaSwiadczenia o przynakaosci projektantow do POIIB

CZESC 1 - Instalacje elektryczne wewgtrzne

1.) Opis techniczny

. Podstawa opracowania

. Zakres opracowania

. Opracowania zwjzane

. Projektowane zasilanie obiektu, wiz

. Zestaw Tablic - RGP

. Uktady pomiarowe energii elektrycznej
. Pokczenia wyréwnawcze

. Instalacje sity i gniazd wtykowych ogolnych
. Instalacja gniazd dedykowanych data
10. Giwietlenie ogolne wetrz

11. Gwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
12. Instalacja €wietlenia zewrtrznego

13. Giwietlenie nocne

14. Instalacja nagimieniowa DSR

15. Zagadnienia p.po

16. Zewrtrzna ochrona odgromowa

17. Wewnrtrzna ochrona przeciwprzegiowa
18. Uziom otokowy

19. Dodatkowa ochrona od paea

20. Efektywnd¢ energetyczna

21. Uwagi kaicowe

O©OoOO~NO O, WNE

2.) Obliczenia techniczne
1. Selektywnd¢ zwarciowa
2. Skuteczné¢ ochrony od porzen
3. Skuteczné¢ ochrony przed przegieniami
4. Spadki napi¢
3.) Rysunki
. Plan sytuacyjny obiektu
Schemat tablicy TG-TZGA
Schemat rozdzielni nn R-O@wkonane w 1 etapie
Schemat rozdzielni nn R-01
Schemat rozdzielni nn R-02
Schemat rozdzielni nn R-11
Schemat tablicy TSOZ pole w R-11
Schemat rozdzielni nn R-12
Schemat rozdzielni nn R-13wkonane w 1 etapie

©oo~NoakWNRE



2

Projekt Wykonawczy : Przebudowa i remont instalelgktrycznej , budowa okablowania strukturalnegdszkole
Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Prz&my aktualizacja kwiecie 2022 rok

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Schemat rozdzielni nn R-14

Schemat rozdzielni nn R-15D

Schemat rozdzielni nn R-21

Schemat rozdzielni nn R-22

Schemat rozdzielni nn R-23

Schemat rozdzielni nn R-24D

Schemat tablicy TSO

Schemat sterowaniavaetleniem dali

Schemat blokowyswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Plan instalacji sity , gniazd data , gm#en wyrOwnawczych — piwnice
Plan instalacjigavietlenia , DSR , korytek kablowych — piwnice
Plan instalacji sity , gniazd data , gx#en wyréwnawczych — parter
Plan instalacjigavietlenia , DSR , korytek kablowych — parter
Plan instalacji sity , gniazd data , qu#en wyrownawczych — 1 gptro
Plan instalacjigavietlenia , DSR , korytek kablowych — lepo

Plan widok elewacji rozdzielni nn



3
Projekt Wykonawczy : Przebudowa i remont instalelgktrycznej , budowa okablowania strukturalnegdszkole
Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Prz&my aktualizacja kwiecie 2022 rok

CZESC 1 — Instalacje elektryczne wewetrzne
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1. OPIS TECHNICZNY
1.) Podstawa opracowania

* obowigzujace przepisy i normy,

» umowa o dostawenergii elektrycznej do obiektu z 2007 r. zawarRGE Obroét

» dokumentacja powykonawcza przebudowy instalacjiktgleznej zasilajcej
obiekt z 2007 r. (zZkze kablowe ZK-3 , rozdzielnia gtébwna TG ) udpstiona
przez uytkownika obiektu

* inwentaryzacja istnigfej instalacji elektrycznej w zakresie do celéw
projektowych

* protokoty z wynikbw bada i pomiaréw instalacji elektrycznej wykonane na
zlecenie aytkownika w 2015 r udosgpnione przez iytkownika obiektu .

e inwentaryzacja budowlana obiektu do celéw projektoiw (rzuty kondygnacji )
przekazana przez zamaveieg¢go

» zlecenie zamawiagego

- Projekt Budowlany i Wykonawczy :Przebudowa i remont instalacji
elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego wraz z robotami
towarzyszacymi w Szkole Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w
Przemyslu + aktualizacja z 04.2021

2.) Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalelgktryczne

— Przebudowa tablicy TZGA w istn rozdzielni glownep T
— wewretrzne linie zasilajce
— rozdzielnie nn oddziatowe obiektu,
— instalacje sity,
— instalacje éwietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych ogélnych.
— Instalacg gniazd data
— Instalacg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
— Instalacja éwietlenia zewgtrznego
— Instalacja DSR (radiogzet)
— polaczenia wyrbwnawcze,
— dodatkowa ochrona od pasa,
Uwaga :
Wszystkie zmiany wprowadzone do projektu wykonawczgo niniejsz
aktualizacja z kwieciea 2022 g nieistotne w rozumieniu prawa
budowlanego .
Przewiduje si etapowanie inwestycji :
Etap 1 — parter , pomieszczenia zasilane z rozdziRl13 — wykonany w
2021
Etap 2 do wykonania :
[I/1 - Parter - Instalacje elektryczne w peszczeniach zasilanych z rozdzielni R-11
[I/3 - Parter - Instalacje elektryczne w pesrczeniach zasilanych z rozdzielni R-12 +
R-15D
SzczegoOtowy zakres robot dlazkiego etapu zawieraprzedmiary robét
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3.) Opracowania zwazane
— Inwentaryzacja budowlana obiektu do celéw projekiciv
— Inwentaryzacja instalacji elektrycznej do celow jpktowych w tym
elementy wykonane w 1 etapie w 2021 r.
4.) Projektowane zasilanie obiektu , wiz

— Napkcie sieci 400/230V; 50H27
— Moc umowna istniejca 54,0 kW
— Moc przyhczeniowa 69,0 kW
— Zabezpieczenia przedlicznikowe 3x100 A
— Uktad sieci zasilaicej TNC

4.1 Stan istniepcy
Szkota Podstawowa nr. 14 przy ul.Borelowskiego 1Rmemylu jest zasilana w
energe elektryczn z istniepcego na budynku z¢za kablowego ZK-3b istniggym WLZ 4xLY95
wprowadzonym do wytznika giéwnego pdu w istniegcej rozdzielni gtdbwnej TG w ktorej
znajduje st oddzielny uktad pomiarowy energii elektryczneje@-potpdredni dla SP14 i
bezpdredni dla Wymiennikowni MPEC z wyprowadzonym isStiLZ do wymiennikowni .
Zestaw tablic TG stanowgych rozdzielnd gltdbwra nn obiektu jest zainstalowany w holu
gldbwnym 1/6a na parterze przy gtownym segj do budynku .
W sktad zestawu tablic TG stanawych rozdzielng gtbwra nn obiektu wchodg
tablice (pola) :
» Rozhcznik gléwny 250 A petaicy funkcg wytacznika PWP
» Tablica TZG-0 z zabezpieczeniami przedlicznikowgfRil4 3x100 A i MPEC 3x 25 A
» Tablica TP + TL uktad pomiarowy energii elektrycgpétpasredni z przektadnikami
pradowymi 100/5 A dla SP14
» Tablica TL MPEC licznik energii elektrycznej 3-fdia wymiennikowni MPEC
» Tablica TOP z odgromnikami Dehnventil TNC i gtéywsrzyra uziemiajpca GSU do
ktorej doprowadzony jest istnigy uziom obiektu
» Tablica TZG-A z zabezpieczeniami rozdzielni oddamach zasilanych bezpeednio z
TG — do przebudowy
Wymienione powyej urzadzenia elektroenergetyczne pozastagz zmian za wytkiem
tablicy TZG-A ktén nalery przebudow&wyposayc¢) zgodnie z niniejszym projektem
Stan techniczny istnigge] instalacji elektrycznej wewtrznej przyhczonej do
rozdzielni TG w obiekcie jest zty . Instalacjaldryczna wybudowana w latach 60 XX
w przewodami aluminiowymi o matych przekrojach njest dostosowana do
przeniesienia i rozprowadzenia istamgj mocy elektrycznej w obiekcie oraz w znacznej
mierze wyeksploatowana i nie spetnia obecnie olmwcych norm i przepisow . W
wyniku przeprowadzonych oglzin i na podstawie posiadanych przezstkiownika
obiektu protokotéw z badai pomiarow instalacji elektrycznej stwierdza sie w
istniejpcym stanie instalacja elektryczna w obiekcie st&aaragrgenie poraeniem
pradem elektrycznym i p@rem i nie nadaje sdo dalszej eksploatac;i .

4.2 Stan projektowany
Zasilanie obiektu w energielektryczm do rozdzielni gtownej TG wkznie

opisane w pkt. 1.4 pozostaje bez zmian . Bez zm@aostaje réwnie istniepca moc
umowna obiektu Po=54,0 kW oraz zabezpieczenidiprngkowe 3x100 A .
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Z uwagi na stan techniczny opisany w pkt. 4.1 niéca instalacg elektryczm
wewretrzng w obiekcie pocawszy od rozdzielni TG (nie dotyczy TG ktora pozgstaez
zmian) naley w catgci zdemontowa a w jej miejsce wybudowanows instalacg
elektryczr zgodnie z niniejszym projektem uwgdhiajac ponisze uwagi :
» Instalacja elektryczna wymiennikowni MPEC nie wchiod zakres opracowania
— jej stan techniczny nalg potwierdzt pomiarami instalacji elektrycznej przed
rozpoczciem robot wg. niniejszego projektu .

> Instalacja elektryczna wewtnizna schronu na poziomie piwnic nie wchodzi w
zakres opracowania — nie jest zasilana z instaddeditrycznej SP 14 .

Zasilanie projektowanej w obiekcie instalacji elgkzne] projektuje si z
istniejacej rozdzielni gtownej TG z pola TZG-A ktére najewyposayé zgodnie z
schematem rys. nr. 2.

Z tablicy TZG-A po jej przebudowie projektuje sie¢ wyprowadzi¢ WLZ do
projektowanych rozdzielni oddziatowych :

» R-01 - oddziatowa dla kuchni instalowana w pom.iVénice
R-00 — z zabezpieczeniami dla rozdzielni oddzialdwsegm. B budynku
R-11 — oddziatowa dla pom. szkoly instalowana wytaz 1/6 parter
R-14 — oddziatowa dla pom. administracji instaloawankorytarz 1/1 parter
R-21 - oddziatowa dla pom. szkoty instalowana wykanz 2/1 1 pitro

Z rozdzielni R-00 projektuje sie wyprowadzi¢ WLZ do projektowanych
rozdzielni oddziatowych :

» R-02 — oddziatowa dla pom. szkoty instalowana wytaoz 0/3b piwnice

» R-12 — oddziatowa dla pom. szkotly instalowana wytaoz 1/10a parter

» R-13 — oddziatowa dla pom. szkotly instalowana wytaoz 1/10b parter

» R-22 — oddziatlowa dla pom. szkoly instalowana wytaoz 2/8a 1 pitro

» R-23 — oddziatowa dla pom. szkotly instalowana wytaz 2/8b 1 gjtro

>
>
>
>

Wszystkie WLZ projektuje si przewodami w izolacji z polietylenu
usieciowanego ( typu YKXS ) lub w izolacji z gumiikeonowej ( typu LGS) . Przewody
WLZ uktadane w rurach elektroinstalacyjnych typu lRKIlub w korytkach kablowych
wg. dyspozycji rysunkowej .

Rozdzielnie instalowaw obudowach w kl. Il izolacyjré@i z drzwiczkami petnymi
wyposaonymi w zamki — w projekcie przyjo obudowy XL 160 wekowe .
Szczegotowe parametry typy obudow podano wsazrysunkowej na schematach i
planach .

W 2021 roku wykonano 1 etap przebudowy i remonstailacji elektrycznych w
obiekcie ktory swoim zakresem abparter obiektu pomieszczenia zasilane z rozdzieln
R-13 . Szczegotowe elementy robot wykonanych w 202dokazano na schematach i
planach instalacji elektryczne; .

5.) Zestaw Tablic Gtéwnych TG

Zestaw Tablic Gtéwnych TG opisany w pkt.4.1 pozastez zmian za wyjkiem
tablicy TZG-A ktén nalezy przebudowé zgodnie z niniejszym projektem
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6.) Uktady pomiarowe energii elektrycznej

Pozostgj istniepce uktady pomiarowe energii elektrycznej opisangkiv 4.1
7.) Polczenia wyrOwnawcze

W obiekcie znajduje si Gtéwna Szyna Wyréwnawcza (oznaczona jako GSU)
zlokalizowana w zestawie tablic TG pole TOP . DoUGfest poddczony istniejcy
uziom obiektu. Z istniace] szyny GSU w polu TOP opisanej #ey projektuje si
wyprowadzé¢ magistrat polczen  wyrdwnawczych przewodem FEZN3x25
przebiegajca na poziomie piwnic .

Ekwipotencjalizag wszystkich przewodizych instalacji wprowadzonych do obiektu i
przebiegajcych wewntrz obiektu projektuje sipoprzez ich przyczenie do GSU za
pomoa niskoimpedancyjnych patzer wyrownawczych.

a) bezpdrednich —m¢dzy przewodzcymi instalacjami i urgdzeniami, na

ktorych nie wystpuje trwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemitateacje oraz instalacje

znajdupce st pod napiciem .
Przekroje i wymiary przewodéw wyréwnawczych CC poolaa schematach i planie
Do gtownej szyny wyréwnawczej nalebezpdrednio przyhczyc:
uziom otokowy obiektu;
szyna PEN rozdzielnicy gtownej TG
szyre PEN w zhczu kablowym ZK-3 (bezpoednio z uziomem otokowym)
pierscienie wyrownania potencjatéw,
metalowe ekrany kabli telekomunikacyjnych
czesci przewodzce konstrukceji budynku; (w tymsoieznice i skrzydta drzwi
talowych);

rurochgi metalowe wchodgce i przebiegage w obiekcie
metalowe cgséci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, grzevejz
stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elgkiznej;
lokalne szyny uziemiage.

Miejscowe szyny wyréwnawcze

2VVVVVY

VVVVYVYY

Pohczenia wyréwnawcze gtéwne wykahprzewodami miedzianymi Lgd6 1x25mm?2
w izolacji zottozielonej o ile nie opisano inaczej na planadhdchematach
Pokczenia wyrbwnawcze ochronnikowe podano na schematatalacji .

Wykona: miejscowe peaiczenia wyrownawcze w pomieszczeniach natryskowledya
wykona puszki p/t z szyndo wyrdwnania potencjatéw. Rakzenia te naley wykona
przewodem Lg¥Yo (DYzo) 6mmz2 i przyaczy¢ do GSW.

Catas¢ robot wykona zgodnie z PN-EN 62305-2008-2009

8.) Instalacje sity i gniazd wtykowych ogadlnych
Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornik@wietleniowych i sitowych. Instalacje

sity i gniazd wtykowych ogoélnych wykothagodnie z schematami i planami
przewodami typu YDY uktadanymi w rurach izolacyjhy®@KLG p/t o odporngci na
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zgniatanie >750 N , niepalnych i samogayeh . Miejscowo dopuszczasikliadanie
przewodow wtynkowo (na dtugoiach do kilku metréw ) .
Instalacja obejmuje zasilanie gniazd sitowych deilaaia uradzen w kuchni,
Stosowé gniazda wtykowe nie odwraeage fazy z jednolitej linii wzorniczej jak
pozostaly ospr instalacji elektrycznych i stabagtowych
Kable sitowe wychodge z budynku uszczelhipianks w przepustach rurowych.
Urzadzenia i aparaty elektryczne pacity¢ zgodnie z DTR urglzenia .

9.) Instalacja gniazd dedykowanych data

Dla zasilania urgdzen komputerowych projektuje ¢i wydzielone obwody
wyprowadzone z rozdzielni oddzialtowych do pomiesicz klasy lekcyjne
pomieszczenia biurowe itp. Dla zasilania agizn komputerowych w salach
informatycznych projektuje siwydzielone rozdzielnie R-15D dla Sali informatyegnr.
1/19 na parterze i R-24D dla Sali Informatycznejaid na 1 gitrze . Obwody zasilage
gniazda data zabezpieczyytacznikami r@nicowopradowymi o charakterystyce A .
Obwody zasilajce zakaczy¢ w projektowanych punktach PEL gniazdami typu data
kluczem . Przewody w salach informatycznych prowadz kanatach instalacyjnych
PCV n/t, w pozostatych pomieszczeniach w rurach @K/t .

Dobor wyposaenia projektowanych punktéw PEL poej

Jako standard prajp, ze jeden punkt PELdalzie wyposaony nastpujaco:

» PEL1 - 1xRJ45 + 2xE_data + 1xE (w pracowniach mfycznych - na stanowisku
ucznia)

» PEL2 — 2xRJ45 + 2xE_data + 2xE (w salach dydaktydziiklasach ogolnych)

» PEL3 - 3xRJ45 + 3XE_data + 1XE ( na stanowisku nauiela , biura )

» PEL1H — 1xRJ45 + 2xE_data + 1xHDMI (w salach dyglekhych - dla projektora )
» PEL2H — 2xRJ45 + 3xE-data + 1xHDMI

Gdzie :

RJ45 — gniazdo logiczne kat. 6 U/UTP

E_data — gniazdo elektryczne 230 V data z kluczem

E — gniazdo elektryczne 230 V ogo6lnego przeznaezeni

Catas¢ w puszkach n-krotnych i ramkach n-krotnych

10.) QGdwietlenie ogolne witrz

Natezenie i parametry @vietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach gtayj
zgodnie z normp PN-EN 12464-1 z 2012 swietlenie wrtrz i wytycznymi
przewidywanego rodzaju prac wzrokowych wykonywanwcposzczegolnych strefach i
pomieszczeniach obiektu .

Sale lekcyjne , informatyczne — 500 Ix

Biurowe — 500 Ix

Biblioteka , czytelnia — 500 Ix

Stotéwka Swietlice — 300 Ix

Kuchnia — 500 Ix

Tablice — 500 Ix

Pokoje nauczycielskie — 300 Ix
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Strefy komunikacji , magazyny , szatnie , sanitafr&90 Ix

Projektowane ewietlenie spetnia wymagania PN-EN 12464-1 z 2012 .

Obliczenia zawarte w egzemplarzu archiwalnym toje.
Szczegotowe typy dobranych oprawweetleniowych w obiekcie podano w &zi
specyfikacji technicznych i zestawie materialtowych i na planach instalacji..
Zaprojektowano oprawy swietleniowe nazrodia swiatta LED o dobrym wskaniku
oddawania barw Ra >80 oraz o barwie 4000 lub 30@ikfeslono w legendzie opraw
oswietleniowych ) .
Jako zasadniczeswietlenie sal lekcyjnych przgio oprawy dwietleniowe rastrowe
doswietlenie tablic lekcyjnych oprawami asymetrycznymi W strefie komunikacji
zaprojektowano oprawy z kloszem opal . Szczegolowestawienie opraw
oswietleniowych zastosowanych w projekcie podano laaacrh instalacji awietlenia .
Oprawy éwietleniowe montowa bezpdrednio do stropu (wysoké pom. ok. 2,8 m od
poziomu posadzki ) .

Obwody éwietleniowe prowadzonegda przewodami typu YDY w rurach RKLG p/t
— przekroje i szczegbty na schematach i planactalagi . Miejscowo dopuszczagsi
uktadanie przewoddéw wtynkowo (na didg@ach do kilku metrow ) .

10.1 Gwietlenie ogolne obgte sterowaniem w standardzie dali

W celu zarzdzania éwietleniem w pomieszczeniach
» klasach lekcyjnych i informatycznych
» pom. WC
» Sali gimnastycznej
> Swietlicach
zaprojektowano system sterowani@vietleniem zgodny w petni z rulzynarodowym
standardem Dali IEC 62386 realizowany przez autgkeat elementy wykonawcze
zgodne z protokotem dali . Projektowany systermostania dwietleniem umaliwia
m.in. :
1. Automatyczm i reczm ptynm regulacg strumienia swietlnego opraw
oswietleniowych
2. Automatyczm regulacg i utrzymanie zadanego raenia dwietlenia w funkcji
swiatta dziennego dla okénych stref
3. Programowanie oprawswietleniowych whczonych w system DALI
4. Miejscowe manualne sterowanig@noetleniem za pomacpaneli lokalnych
W skiad projektowanego systeménaetlenia ogoinego wchodz
1. Dobrane w projekcie oprawy swietleniowe na zrédta swiatta LED
wyposaone w drivery DIMM DALI (dobrane indywidualnie dleezdego
typu oprawy éwietleniowej )

2. Sterowniki , aparaty i czujniki systemowe zgodratokotem dali
Szczegotowa specyfikacja projektowanego systewietlenia ogolnego zawarta w
zestawieniach materiatowych

Zaprojektowany system sterowaniametleniem wykorzystuje aparaty , pragcg
na standardzie DALI - IEC 62386. Glownymi elemerntasgstemu s : oprawy
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oswietleniowe LED wyposzone w drivery systemu DIMM DALl (dobrane
indywidualnie dla kazdego typu oprawy oswietleniowg ) czujnik ruchu PIR HE320 ,
minimodut wegciowy HE444 i zasilacze HE402. Kdy z zasilaczy HE402 umtiwia
wyprowadzenie jednej magistrali DALI. W ramach jegimagistrali jest do dyspozycji
63 adresy DALI , maksymalna #6 grup Dali do skonfigurowania 16 oraz 250mA
wydajnaici pradowej. Magistrad DALI nalezy wykon& przewodem YDY2x1,5mm2,
maksymalna diug@ magistrali to 300 m. Topologia magistrali jestuygwiazda ( nie
dopuszcza sizagtlania jej). Podziat oprawswietleniowych i aparatow sterowniczych
systemowych DALl na magistrale pokazano na schachat planach instalacji
oswietlenia . Magistrala Dali musi by doprowadzona do kdego elementu
wchodzcego w skiad systemu .

Do sterowania &wietleniem zaprojektowano 4 przyciski monostab{de~vonkowe)
przy wegciu do sali lekcyjnych wiiczone do systemu dali zagpednictwem mini
modutu wejciowego HE444 . Pierwszym przyciskiemagazamy wszystkie oprawy w
sali poza oprawami asymetrycznymi(sterowaneaognie manualnieatznikiem
oswietlenia) uaktywnia siwtedy funkcja ,Constant Light ,, tzn. wéza s¢ ustawiony
poziom strumienidwietlnego opraw.. Pierwszy przycisk oproczgdania catéci
oswietlenia stay¢ bedzie do wyhczania oraz manualnej regulacji strumieivigetinego.
Regulupc przyciskiem strumigswietiny opraw zmieniamy zaprogramowany poziom
nakzenia . Drugim , trzecim , czwartym przyciskiegdbie maliwos¢ dodatkowej
regulacji strumienia w sposéb manualnygea/wylaczKciemnij/rozja&nij) grup opraw
przypisanych do danego przycisku .

Sterowanie éwietleniem w pomieszczeniach sanitariatow WC cdkigm ruchu PIR
HE320 (obecngxi PIR ) z maliwoscia manualnego za¢zania i wyhczania dwietlenia
przyciskiem (dzwonkowym) zainstalowanym przy $e@j do sanitariatow .

Uzyte w projekcie czujniki HE312, oraz panele stermza HE135W+230S i
moduly wefciowe HE444 s urzadzeniami systemowymi w petni kompatybilnymi ze
standardem DALI, uedzenia te nie wymagapodania zewgtrznego zasilania (zasilane
sa z magistrali steragej). Czujniki ruchu HE320 montowane nastropowonigjscach
centralnych ) .

System sterowaniaswietleniem mae dziatd zarowno w petni automatycznie jak
| istnieje maliwo$¢ manualnej ingerencji. Manualnie sterowanievietleniem odbywa
sie maze z poziomu paneli sterowniczych (wywotywanie witeej zaprogramowanych
scen swietlnych, manualne dopasowanie ¢r@hia dwietlenia dla wybranych grup
opraw).

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

Ponizej wymienione czynndci

» uruchomienie systemu sterowania DALI,

» zaprogramowanie systemu sterowania DALI,

» przeszkolenie personelu z zakresu obstugi systemu,

» pomiary parametréwswietlenia w strefach, ustalenie nastaw dla
wyodrebnionych stref éwietleniowych z uwzgldnieniem wytycznych
uzytkownika systemu.

powinien wykona instalator posiadagy autoryzagj producenta systemu
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System sterowaniaswietleniem powinien by objgty minimum 3 letnim okresem
gwarancji a opraw awietleniowych minimum 3 letnim zalecany 5 letni ekrgwarancji
10.2 Gwietlenie ogoblne sterowane manualnie

W pomieszczeniach nie wymienionych w pkt. 10.1 gkbjje s¢ sterowanie
oswietleniem manualnea¢znikami dwietlenia a dla stref komunikacji przyciskami
dzwonkowymi .

Oswietlenie w strefach komunikacji z@kzane bdzie miejscowo przyciskami
zainstalowanymi w pomieszczeniach oraz zdalnieraémeé przyciskami instalowanymi
w tablicy sterowania avietleniem TSO projektowanej w korytarzu pom. 1&tpr przy
gtbwnym wejciu do budynku . Elementami wykonawczymi mrzekaniki bistabilne
PBM-02 instalowane w rozdzielniach oddzialowych FSterowanie €wietleniem w
pozostatych pomieszczeniach miejscowezhikami dwietlenia .

W pomieszczeniach zawilgoconych stoséwasprzt bryzgoszczelny 1P44 .

11.) Gwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano wydzielofwietlenie ewakuacyjne , na
ciagach komunikacyjnych swietlenie awaryjne . Oprawy Swietleniowe awaryjne
oznaczone na planach symbolem AW , ewakuacyjne.EW
W budynku przewidziano oprawywietlenia ewakuacyjnego z wkasnym
akumulatorem zéwiadectwem dopuszczenia Centrum Naukowo Badawc@etoony
Przeciwpaarowej (CNBOP).
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastoa@a@wietlenia. Gwietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnegavietlenia ewakuacyjnego
Obliczenia zawarte w egzemplarzu archiwalnym pritojek
Szczegotowe typy dobranych opraswwetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie
podano w cgci zestawié@ materiatowych i na planach instalacji . Wszystkie
zaprojektowane oprawyswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dwufunkcyjne czyli
mog pracowa na ,ciemno” lub ,na jasno ,,
Obliczenia i dobor opraw swietlenia awaryjnego zostat wykonany zgodnie z
najnowszymi normami i przepisami na rstjace nagzenia:
> przewidywane drogi ewakuacyjne (korytarze, klatkch@owe, sciezki
komunikacyjne) - min. 1 Ix w osi obejmagiej nie mniej ni potowe szerokgci
drogi ewakuacyjnej
» pozostale wymagane pomieszczenia - min. 0,5 Ix mipieciem pasa
obwodowego o szerokoi 0.5m.
Zgodnie z PN/EN 1838:2013-11 najeuwzgkdni¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad
kazde urzdzenie ppe oraz punkt pierwszej pomocy w celu uzyskania malimago
natzenia 5 Ix na powierzchni tych wdzer co uwzgédniono w projekcie
Oprawy awaryjne naky montowa& na tej samej wysokoi co oprawy éwietlenia

podstawowego.

Oprawy déwietlajace uradzenia ppe montowa na wysokéci 2,5 m na wysigniku lub
zwieszajcC.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy prapkanych opraw

oswietleniowych wydzielonych  wypogsanych w bezobstugowe moduhéwietlenia
awaryjnego DATA .Czas dziataniaswietlenia awaryjnego dostosowany do czasu
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istniejacego w budynku tj. 2 godziny. Do inwerterow w opealv awaryjnych naky
doprowadzt dodatkowy przewdd fazowy omipgy wylacznik cswietlenia . Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny byoznaczonezéitym pasem o szer. 2cm , a puszki
rozgakzne powinny by pomalowane wewgtrz z6tta farba. Instalacg nalezy wykona
przewodem kabelkowym typu YDY lub YLY przekroj&kjaa schematach.
Osprzt bakelitowy natynkowy ..
Zgodnie z zaleceniem Producenta , co trzy latazgalgymienia& akumulatory w
lampach éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego .
Wszystkie projektowane oprawywietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostahgtij
systemem centralnego monitoringu DATA-S .
System DATA-S sktada sk nas¢pujacych komponentow:
e centralki operatora z wwietlaczem 4-linijkowym oraz klawiatyiEasy
e rozdzielacza sygnatu C-Bridge
e wzmacniacza sygnatu L-Repeater (opcjonalnie)
e modutu zasilania awaryjnego VIP DATA-S (w oprawpach
Ponadto kluczowym komponentem systemu DATA-S jeatjistrala TM Bus po ktérej
odbywa s¢ komunikacja midzy modutami (VIP DATA-S), a rozdzielaczem sygné&u(
Bridge).
Do wszystkich opraw dwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oznaczonychTBA
(wyposaone w moduly VIP Data-S) doprowadzmagistrat TMBus przewodem
YTKSYekw2x0,8 od dedykowanej jednostki C-Brigde enttah DATA S-EASY
zgodnie z opisem alfanumerycznym opraw i schematdieksymalna diug@ przewodu
komunikacyjnego 1000 m. Przy 4dej oprawie awaryjnej i ewakuacyjnej podano
oznaczenie magistrali TMBus do ktorej jest pagybna (A,B,C,D)
Cechy monitoringu rozproszonego DATA-S EASY
— wycie magistrali dwuprzewodowej bez polaryzacji
— sterowany jest za pompwyswietlacza z czytelnym menu
— automatyczne lub manualne wykrywanie opraw
— automatyczne testowanie i monitoring stanu texm@go opraw
awaryjnych
— wykonywanie i przechowywanie raportéw na temacprsystemu
— wczytywanie raportéw do komputera PC
Centralnym elementem systemu monitoringu jest aedk#@roperatora, system DATA-S
wspotpracuje z projektowarcentralkyk, DATA-S Easy o parametrach :
Wyswietlacz : 4x20 znakow LCD
Interfejs wytkownika : Klawiatura 9-cio przyciskowa
Oprogramowanie : Autorskie producenta centrali
llo$¢ obstugiwanych jednostek C-Bridge : 1
Maksymalna ilé¢ monitorowanych opraw : 252
Gniazdo komunikacji z C-Bridge : RJ-12
Zasilanie : 7,5V AC (2,3VA)
Wymiary obudowy (di. x szer.x gt)[mm] :160x90x63rzlstosowana do
montau na szynie DIN35

» Klasa ochronngei IP20
Zasilanie éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuezsobwodow éwietlenia
ogolnego wyprowadzonych z rozdzielni oddziatowyRh

YVVVVYVYYVYYYVY
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System éwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powiniert bpjety minimum 3 letnim
okresem gwarancji

12.) Instalacja Gwietlenia zewrgtrznego

Projektuje st instalacje éwietlenia zewrtrznego na elewacji budynku dlawaetlenia w
strefach wokét budynku :

» Przy kadym wegciu zewrgtrznym do budynku

» Dziedziniec wewatrzny z placem zabaw

» Ciag komunikacyjny od chodnika przy szkole do $e& gtdéwnego do szkoty

» Droga wjazdowa wewitrzna do szkoty
Dla zasilania projektowanych oprawswaetlenia zewntrznego  projektuje ai
wyprowadzenie 7 obwodOw z rozdzielni R-11 . Uklpdlaczer na schemacie
oswietlenia zewnrtrznego rozdzielni R-11 . Typy oprawévaietleniowych podano na
planach i schematach .

Sterowanie  ¢@wietleniem  zewatrznym  automatyczne  wytznikiem
zmierzchowym (nadeziny) i dodatkowo zegarem stegoym synchronizowanym
sygnalem radiowym z nibwoscia Sterowania gcznego (niezalaie dla kadego
obwodu) . Do sterowania zaprojektowano aparatwyacznik zmierzchowy Luna 112 ,
zegar steracy TR664 DCF .

13.) Gwietlenie nocne

Zgodnie z wytycznymi zytkownika w budynku nie jest wymagan@\ietlenie nocne i
projekt nie zawiera wydzielonegéwietlenia nocnego.

Niemniej w przypadku potrzeby wykonanigeetlenia nocnego w budynku funkcj
oswietlenia nocnego magpetn wydzielone oprawy awietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego paeiczone do pracy w trybie pracygtej ,na jasno” (wszystkie
projektowane oprawy awaryjne i ewakuacyjaawufunkcyjne mog pracowa w trybie
»najasno” lub , na ciemno”) .

14.) Instalacja nagt@nienia DSR ( radiowgztowa )

W budynku szkoly jest nieczynna instalacja DSRi(ragztowa) , ktog nalery
zdemontowda . Dla potrzeb administracyjnych szkoty przewidmavykonanie nowej
instalacji DSR (radiowztowej). Wypusty instalacji radioyztowej przewidziano w
miejscach istnigcych w salach lekcyjnych, salach korekcji ruchowajj
gimnastycznej korytarzach rekreacyjnych, pomiesziend biblioteki . Instalagj
zaprojektowano kablami miedzianymi diytowymi 100 V SPC-525/SW 2x2,5
uktadanymi w rurkach instalacyjnych PT. Dazlej kondygnacji doprowadzi
oddzielny obwod oraz dodatkowe obwody do sal kgrekchy i do sali
gimnastycznej . Do nagiaiania pomieszcze zainstalowé gtosniki ARS 390
15W/100V Dexon .. Projektowana instalacja DSR aasilledzie z istniegcego
zestawu nagfmiajacego umieszczonego w sekretariacie.

Rozmieszczenie wypustow glikowych podano na planach instalacji
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15.) Zagadnienia p. pa.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w DZ. U. 92/92 paR3
ust. 6, 7 wraz z pdiejszymi zmianami przy gidbwnym weju do budynku w
zestawie tablic TG jest zainstalowany gtowny agginik padu ktéry naley oznaczy
symbolem PWP . Istnigly wylacznik W-PQZ  powoduje catkowite wykzenie
instalacji elektrycznej w obiekcie i spetnia funk€jrzeciwpaarowego wyicznika padu

Przy wyhczniku W-PQZ nalezy zamontowa tabliczke o treci :
"PWP- Przeciwpgarowy wygcznik prgdu”

16.) Zewretrzna ochrona odgromowa

Budynek jest wypos@any w zewrtrzng instalacg odgromow .
Instalacja zewgtrznej ochrony odgromowej Budynku nie wchodzi wrzskniniejszego
opracowania .

17.) Wewretrzna ochrona przeciwprzepiciowa

Dla wewretrznej ochrony odgromowej i przeciwprze@owej projektuje s

zainstalowanie :

a) odgromnikébw DEHNventil TNC - 1 stopieklasa B Y < 4 kV w rozdzielni
TG(istniepce)

b) ochronnikbw DEHNguard TNS stogie2 klasa C Y < 1,25 kV w rozdzielnicach
oddziatowych R

c) ekwipotencjalizagj poprzez paiczenia wyrownawcze

Miejsca instalacji odgromnikow i ochronnikdw uwidoczniono na schematach

instalacji elektrycznych .

18. Uziom otokowy

Uziom otokowy budynku nie wchodzi w zakres niniega projektu . Wg
dokumentacji powykonawczej przebudowy instalatgkeycznej zasilajcej obiekt z
2007 r. (zhcze kablowe ZK-3 , rozdzielnia gtdwna TG ) udgpstionej przez
uzytkownika obiektu budynek posiada istm®y uziom do ktOrego jest przgzona
instalacja odgromowa i szyna GSU zytkownik nie udosipnit paszportu instalacji
odgromowej ani protokotow z wynikami badania i pamw opornéci uziemienia .
Wymagana wart@ oporngci uziemienia R<10 om a¢znie z warunkiente wszystkie
uziomy obiektu musgby¢ przylaczone do szyny GSU .

Przed rozpoczciem robot naleey dokonaé oceny stanu technicznego
istniejacej w obiekcie instalacji uziemiagcej poprzez dokonanie badania i pomiaru
opornosci uziemienia oraz wykonanie odkrywek do oceny stopa skorodowania
uziomu. W przypadku negatywnego wyniku oceny stanu technicego istniepcej
instalacji uziemiajacej obiektu nalezy bezwzgednie zaprojektowaé i wykonaé nowy
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uziom otokowy obiektu przed oddaniem do eksploatacjinstalacji elektrycznej
wykonanej wg niniejszego projektu

Uwaga :
Sprawna instalacja uziemiapca obiektu jest bezwzgldnie wymagana dla
zapewnienia skutecznej ochrony zycia 1 zdrowia ludzi I prawidiowego

funkcjonowania instalacji elektryczne; .
19.) Dodatkowa ochrona od poraen

Jako system dodatkowej ochrony od pefia projektuje s samoczynne

wytaczenie  zasilania w  ukltadzie sieci TNC-S realizowan@oprzez

- przepalenie siwkladki bezpiecznika topikowego w czasie t< s d rozdzielnic
gtébwnych i oddziatowych

- zadziatanie wykznika r&nicowo-padowego o AN=0,03A Ilub nadmiarowo
pradowego w czasie t < 0,2s dla instalacjzadeer odbiorczych.
Podziat sieci z uktadu TNC na TNS zaprojektowanmgdzielni gitdwnej TG .
Drugim projektowanymsrodkiem dodatkowej ochrony od paea jest zastosowanie
urzadzen w fabrycznym wykonaniu w Il klasie ochroniod oznaczonych na schematach
symbolem
Ekwipotencjalizagj instalacji opisano vpkt.7
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacjizyad®kona pomiary:

» oporngci petli zwarcia

» oporngci izolacji przewodow

» opornaci uziemieh

» ciagtosci przewodow ochronnych PE i wyrownawczych cc

» sprawdzenie wycznikdw ré&nicowo-padowych
Catas¢ prac wykona zgodnie z normami PN
19.) Efektywncé¢ energetyczna

Analize efektywndci energetyczne] zaprojektowanego systemiwietlenia
przeprowadzono dla pomieszaze klasy i sale lekcyjne i informatyczne , strefy
komunikacji (korytarze kl. Schodowe) , pom. biumwtore hcznie stanow 95 %
powierzchni catego budynku . Anajizfektywndci energetycznej zaprojektowanego
oswietlenia przeprowadzono poprzez poréwnanie skaw energetycznych
zaprojektowanego swietlenia z wykorzystaniem opraw Swietleniowych na
energooszeginezrodiaswiatta LED z alternatywnym konwencjonalnyrivaetleniem z
wykorzystaniem oprawswietleniowych nawietlowki liniowe typu TL-D (T-5) .

Zrodlem oszeczdnasici w  zwzyciu  energii  elektrycznej w  zaprojektowanym
oswietleniu nazrédia swiatta LED w stosunku do swietlenia nazrodtach swiatta —
swietléwki liniowe TL-D jest :

1. Znacznie mniejsze  zapotrzebowanie  mocy p@Adniowe] opraw
oswietleniowych nazrodiaswiatta LED w stosunku do opravéwietleniowych na
swietldbwki liniowe typu TL-D (T-5) dla uzyskania tath samych parametrow
oswietlenia ( nat¢zenie gwietlenia , rownomiernit , UGR)

2. Zastosowanie w projekcie automatycznej regulacjiutizymania zadanego
natzenia dwietlenia dla okréonych stref (opisane w pkt. 10) :

» klasach lekcyjnych i informatycznych
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= pom. WC
= Sali gimnastycznej
= Swietlicach

Tabela 1 - Poréwnawcze zestawienie parametrow oswietlenia do poz. 1

Lp Typ o swietlenia Wska znik mocy Wskaznik efektywno sci
przyt aczeniowej energetycznej o Swietlenia
o$wietlenia W/m?/100 Ix
W/m?

1 Oswietlenie  projektowane — 7,0 11
zrodia Swiatta LED

2 Oswietlenie alternatywne 14,5 2,20
konwencjonalne-zrédia  swiatla
Swietlowki liniowe TL-D

3 ROznica poz. 2 —poz. 1 7,5 1,1

Z poréwnania obu systemévéwietlenia jednoznacznie wynikge dla uzyskania
identycznych parametrowswietlenia dla tych samych pomieszazesystem oparty na
oprawach éwietleniowych na energooszgine zrodta swiatta LED (zastosowane w
niniejszym projekcie) , wymaga o potewnniejszej mocy przgtzeniowej od systemu
alternatywnego opartego na oprawadkwietleniowych naswietlowki liniowe TL-D .
Tym samym rowniez zuzycie energii elektrycznej [ liczonej w kWh czyli Ma
przytaczeniowa(kW) x czas pracy(h) ] , przez system opsgr na oprawach
oswietleniowych na energooszezine zrédita swiatta LED (zastosowane w
niniejszym projekcie) bedzie o potowe mniejsze ni systemu opartego na oprawach
oswietleniowych naswietlowki liniowe TL-D

Dodatkowymzrédtem oszczdnasci w zuzyciu energii elektrycznej doswietlenia
o kolejne min. 10 % jest opisany w poz. 2 zapig@any system automatycznej
regulacji i utrzymania zadanego gania gwietlenia w funkcjiswiatta dziennego dla
okreslonych stref i pomieszcae

Reasumuj ac , zuzycie energii elektrycznej do o Swietlenia elektrycznego
przez system oparty na oprawach o $wietleniowych na energooszcz edne zrodia
swiatta LED (zastosowane w niniejszym projekcie) b  edzie mniejsze o0 60 % w
stosunku do alternatywnego konwencjonalnego o swietlenia z wykorzystaniem
opraw o swietleniowych na $wietléwki liniowe typu TL-D (T-5) .

Ponizej zamieszczono arkusze obliczeniowe obu poréwnyalansystemow
oswietlenia dla 2 pomieszcie klasa nr. 1/20 i sala informatyczna 1/19 jakfagedlziej
reprezentatywnych (wyniki zamieszczone w tabeli,lojaz obliczenie 1 miegiznego
zwzycia energii elektrycznej dlaswietlenia Sali informatycznej nr. 1/19 dla obu
poréwnywanych systemoéwswietlenia( czas uzytkowania mocy szczytowej w miesigcu
6hx20 dni=120h) :

Oswietlenie projektowane —zrodta $wiatta LED : 0,336 kW x 120 h = 40,32 kWh
Oswietlenie alternatywne konwencjonalne-zrodta Swiatta Swietlowki liniowe TL-D : 0,720 kW x 120 h = 86,40 kWh
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Sieci | Instalacje elektryczne- OSwietlenie podstawowe

Szkola Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy

DIALux

Telefon
ul: Borelowskiego 12 faks
37-700 Przemysl a-Mail

13.01.2017

Edytor ELPRO- Wiestaw Walat

1/19 sala informatyczna / Podsumowanie

N 650 7 T577m
| BSU——1 g50——090F— | 71
e 600 600 /
600 00— 550
450
600—600
500 6007 600
[ | | | | FE— [
550 600
TR0 pop—500
550
450
600 800
st go0— 600
850
/I/ /11350/-4:650:!’_ @()\l N
) . 0.00
000 863m
Wysokosc¢ pomieszezenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 175
Wspblczynnik konserwacii: 0.88
Powierzchnia | p [%] E,, [x] Ein 1X] E..ax [X] BB
Plaszczyzna pracy { 572 445 670 0.777
Podioga 20 525 343 621 0.653
Sufit 70 118 ele] 136 0.834
Sciany (4) 50 261 ele] 947 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 11 x 7 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX2260022 MONZA LED PAR LITE
11 12 1180MM 4000K (1.000) 3160 Aeh 260
W osumie: 37920W sumie: 37820 336.0

Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 6.75 W/m? = 1.18 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.80 m?)

.
Strona 48
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Sieci | Instalacje elektryczne- OSwietlenie podstawowe D | / \ I_ ux

13.01.2017
Szkola Podstawowa nr 14 im. Zjednoczonej Europy Edytor ELPRO- Wiestaw Walat
Telefon
ul: Borelowskiego 12 faks
37-700 Przemysl a-Mail

1/20 klasa / Podsumowanie

T577m
I~ 540 —————540 540 540
_\10 810
A ) 0
1080 810
1624
L/ /1350
Toao 810

/ / 540

L .§10

il

540 540 =40
) 7000
Q.00 854 m
Wysokos¢ pomieszezenia: 2.800 m, Wspolczynnik konserwaciji: 0.88 Wartosci Lux, Skala 1:75
Powierzchnia | e [%] E, [Ix] E.n 0% E, ax [I%] Enn’En
Plaszczyzna pracy ! 720 434 1779 0.603
Podioga 20 613 285 1252 0.465
Sufit 70 111 68 150 0.611
Sciany (4) 50 223 75 678 !
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX0819922 ASYMMETRIC LED
3 2 1540mm 4000K (1.000) =l H920 #1.0
PXF Lighting PX2260022 MONZA LED PAR LITE
2| 10 1180MM 400CK (1.000) 160 S

W osumie: 39440W sumie: 39440 362.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.34 Wim* = 1.02 W/m?*100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 49.30 m?)

.
Strona 4%
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Szkota Podstawowa nr.14 w Przemys$iu _ D | Fam I_ux

18.01.2017

Edytor ELPRO-Wiestaw Walat
Telefon
faks
a-Mail

Sala informatyczna 1/19 / Podsumowanie

T577m
//——480 600 720'_6_00:720 800——gop ]
600 720" . ’_ﬁ
N S~——720 as 720 S 720———T20
) | > | | 720 | J ] |_5_0_0_| Tazz
——120 72 20— 777
720 840 _ aug? 840__g40° )
600 ——ou 30 _,__.——-;?DO/
480
A 800~ B B s
720 840 _ gao” e
0 720 720 -
F 1. Lol ey | P T
600 7u 840> )
00— 7205 — 22 00 ————600_"~]
L Il L L L l . OOO
000 108 324 540 756 863m
Wysokosc¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Warlosci Lux, Skala 1:75
Wspbtczynnik konserwacii: 0.88
Powierzchnia p [%] E,, [x] Ein 1] Eax 16 BB
Plaszczyzna pracy { 669 309 871 0.461
Podloga 20 565 345 833 0.611
Sufit 70 101 78 114 0.772
Sciany (4) 50 194 72 525 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 13 18
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 13 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 EXDFOIS)ghung MONZA 2x36W PAR (Typ 1) 4541 6700 90.0
*Zmienione dane techniczre VW sumie: 3B83286Wsumie: 53800 720.0

Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 14.46 W/m? = 2.16 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.80 m?)

e
Dialux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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Szkota Podstawowa nr.14 w Przemys$iu - D | Fam I_ux

18.01.2017

Edytor ELPRO-Wiestaw Walat
Telefon
faks
a-Mail

Klasa 1/20 / Podsumowanie

T577m
Ta3z2
T1.44
L L L L L l ) DDO
0.00 1.07 320 533 746 854 m
Wysokosc¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysokosé montazu: 2.800 m, Warlosci Lux, Skala 1:75
Wspbtczynnik konserwacii: 0.88
Powierzchnia p [%] E,, [x] Ein 1] Eax 16 BB
Plaszczyzna pracy { 654 357 888 0.546
Podloga 20 556 310 793 0.557
Sufit 70 104 78 119 0.748
Sciany (4) 50 210 75 %y /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosé: 0.850 m Lewa Sciana 13 18
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 13 18
Margines: 0.200 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 ZX[)Folél)ghilng MONZA 2x36W PAR (Typ 1) 4541 6700 90.0
*Zmienione dane techniczre VW sumie: 3B83286Wsumie: 53800 720.0

Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 14.61 W/m? = 2.23 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.28 m?)

e
Dialux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1
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20.Uwagi kaaicowe

> Przed przysipieniem do robot nakly doktadnie zapozrasic i uwzgkdni¢ w
trakcie wykonawstwa uwagi jednostek uzgadimggh niniejszy Projekt

» Urzadzenia obhjte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji
jakaéci i oznaczone znakiem bezpieagtva

» Po wykonaniu nalegy przeprowadz wymagane préby i pomiary.

» W czasie procesu inwestycyjnego ngleachowa ogoélne zasady bezpiedztwa
| higieny pracy oragrodki bezpieczéstwa przy pracach na wysakn

» Roboty prowadzi zgodnie z Instrukgj organizacji bezpiecznej pracy w
energetyce

» Przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalg udzielé instrukta&zu BHP
pracownikom wykonujcym roboty zwazane z realizagjinwestyciji

» Instalacje wykonazgodnie z PBUE i PN

» Roboty ziemne przed zasypaniem zgita odbioru inspektorowi nadzoru

Opracowat
mgr. inz. Wiestaw Walat
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