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Kosztorys Budowa i przebudowa chodnikéw na terenach zielonych Dzielnicy XIl Biezanow
Prokocim w Krakowie
1 Element Przebudowa ciggu pieszego przy budynku ul. Okélna 11 w Krakowie, na dziatce nr ewid. 229/56,
obreb P-50 jednostka ewidencyjna Podgorze,
1.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik 1,50*(67,50+3,00) 105,750
wpust 2,00 2,000
RAZEM: 107,750/m2 | 107,750
1.2 |KNR 231/814/2 \Rozebranie kraweznikoéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik 2*(67,5+3,00)+1,50 142,500
wejécia do klatek 3*2*1,00 6,000
RAZEM: 148,500/m 148,500
1.3 |KNR231/817/2 |Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 15 cm,
szerokosci 50cm
Wyliczenie ilosci robét:
149,50+7,00 56,500
RAZEM: 56,500|m 56,500
1.4 |KNR 231/812/3 \Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, $ciek, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
obrzeza 0,04*148.500 5,940
$ciek 0,1*0,5*56.500 2,825
RAZEM: 8,765/m3 8,765
1.5 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km WRAZ Z OPLATA ZA
SKLADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robét:
0,07*107.750+0,08*0,30*148.500+0,15*0,50*56.500+8.765 24,109
RAZEM: 24,109/m3 24,109
1.6 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=19,0000
Wyliczenie ilosci robot:
24.109 24,109
RAZEM: 24,109|m3 24,109
1.7 |KNR 231/401/6 \Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii llI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik 2%(67,5+3,00)+1,50 142,500
wejscia do klatek 3*2*1,00 6,000
wpust 6,00 6,000
RAZEM: 154,500/m 154,500
1.8 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 111-VI, na gtebokosci 20°cm -
30%ZAKRESU
R=0,300 M=0,300 S=0,300
Wyliczenie ilosci robot:
chodnik 1,5%(67,50+3,00) 105,750
Sciek 0,50%(49,50+7,00) 28,250
wpust 2,00 2,000
RAZEM: 136,000l m2 | 136,000
1.9 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 11I-VI, dodatek za kazde
dalsze 5°cm gtebokosci - 30% ZAKRESU
R=0,300 M=0,300 S=0,300
Krotno$¢=1,4
Wyliczenie ilosci robét:
1136.000 136,000
RAZEM: 136,000l m2 | 136,000
1.10 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20
cm - 70%ZAKRESU
R=0,700 M=0,700 S=0,700
Wyliczenie ilosci robét:
0
136.000 136,000
RAZEM: 136,000l m2 | 136,000
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1.11 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za 5 cm
gtebokosci - 70%ZAKRESU
R=0,700 M=0,700 S=0,700
Krotnosé=1,4
Wyliczenie ilosci robot:
0
136.000 136,000
RAZEM: 136,000l m2 | 136,000
1.12 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - WRAZ Z OPLATA ZA
SKLADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
0,30*0,40*154.500+0,27*136.000 55,260
RAZEM: 55,260/m3 55,260
1.13 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
Krotno$¢=19,0000
Wyliczenie ilosci robét:
55.260 55,260
RAZEM: 55,260/m3 55,260
1.14 |KNR 231/103/4 \Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Wyliczenie ilosci robét:
1136.000 136,000
RAZEM: 136,000l m2 | 136,000
1.15 |KNR 231/402/4 \Lawy pod obrzeza i kraweznik, $ciek, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
obzeze 0,04*154.500 6,180
$ciek 0,1*0,5*56.500 2,825
RAZEM: 9,005|m3 9,005
1.16 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
154.500 154,500
RAZEM: 154,500/m 154,500
1.17 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15 cm, szerokosi
50 cm
Wyliczenie ilosci robét:
149,50+7,00 56,500
RAZEM: 56,500|m 56,500
1.18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM
Wyliczenie ilosci robot:
1136.000 136,000
RAZEM: 136,000l m2 | 136,000
1.19 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-31,5 MM
Wyliczenie ilosci robét:
136.000 136,000
wejscia do klatek 3*2,00*1,00 6,000
RAZEM: 142,000/ m2 | 142,000
1.20 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢=2,0000
Wyliczenie ilosci robét:
[142.000 142,000
RAZEM: 142,000l m2 | 142,000
1.21 |KNR 402/216/1 |Wymiana wpustu $ciekowego podwdrzowego zeliwnego kpl 1,000
1.22 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -
(1) BEZFAZOWA BECHATON
Wyliczenie ilosci robét:
chodnik 1,5%(67,50+3,00) 105,750
wpust 2,00 2,000
RAZEM: 107,750/m2 | 107,750
1.23 |KNR 231/1207/3 |Remonty czagstkowe chodnikow z ptyt, ptyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - ANALOGIA - PRZELOZENIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
Wyliczenie ilosci robét:
wejscia do klatek 13*2,00%1,00 6,000
RAZEM: 6,000\ m2 6,000
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1.24 \KNR 231/1207/6 |Remonty czgstkowe chodnikow z piyt, plyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem - PRZELOZENIE CHODNIKA Z PLYT CHODNIKOWYCH 50x50x7
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*(3,00+1,50+1,00) 2,750
RAZEM: 2,750\m2 2,750
1.25 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
\2*(67,5+3,00+7,00)—3*2,00 149,000
RAZEM: 149,000l m2 | 149,000
1.26 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8,0000
Wyliczenie ilosci robét:
1149.000 149,000
RAZEM: 149,000l m2 | 149,000
1.27 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1149.000 149,000
RAZEM: 149,000/ m2 | 149,000
2 Element Przebudowa ciggu pieszego przy budynku ul. Teligi 8 w Krakowie, na dziatkach nr ewid. 293/23,
293/24, 300/8, obreb P-55 jednostka ewidencyjna Podgoérze,
2.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej m2 | 151,480
2.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej m 111,25C
2.3 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
0,04*111.250 4,450
RAZEM: 4,450/m3 4,450
24 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km - WRAZ Z OPLATA ZA
SKEADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
0,07*151.480+0,08*0,30%111.250+4.450 17,724
RAZEM: 17,724|m3 17,724
2.5 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi za nastepny 1 km
Krotno$¢=19,0000
Wyliczenie ilosci robét:
[17.724 17,724
RAZEM: 17,724|m3 17,724
2.6 |KNR231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii Ill-1V m 117,980
2.7 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20
cm
Wyliczenie ilosci robét:
1109,68+0,50 110,180
RAZEM: 110,180/m2 | 110,180
2.8 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za 5 cm
gtebokosci
Krotno$¢=1,4
Wyliczenie ilosci robét:
1110.180 110,180
RAZEM: 110,180/m2 | 110,180
2.9 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll - WRAZ Z OPLATA ZA
SKEADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
0,30*0,40*117.980+0,27*110.180 43,906
RAZEM: 43,906|m3 43,906
2.10 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Krotno$¢=19,0000
Wyliczenie ilosci robét:
143.906 43,906
RAZEM: 43,906|m3 43,906
2.11 |KNR 231/103/4 \Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
Wyliczenie ilosci robét:
1110.180 110,180
RAZEM: 110,180/m2 | 110,180
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2.12 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza i kraweznik betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
0,04%117.980 4,719
RAZEM: 4,719/m3 4,719
2.13 |KNR 231/407/5 \Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robét:
[117.980 117,980
RAZEM: 117,980|m 117,980
2.14 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-63 MM
Wyliczenie ilosci robot:
1110.180 110,180
RAZEM: 110,180/m2 | 110,180
2.15 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO FRAKCJI
0-31,5 MM
Wyliczenie ilosci robét:
[110.180 110,180
RAZEM: 110,180/m2 | 110,180
2.16 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢=2,0000
Wyliczenie ilosci robot:
1110.180 110,180
RAZEM: 110,180/m2 | 110,180
2.17 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara -
(1) BEZFAZOWA BECHATON
Wyliczenie ilosci robét:
[110.180 110,180
RAZEM: 110,180/m2 | 110,180
2.18 |KNR 231/1207/6 |Remonty czastkowe chodnikow z ptyt, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem - PRZELOZENIE CHODNIKA Z PLYT CHODNIKOWYCH 50x50x7
Wyliczenie ilosci robot:
0,50*3,00 1,500
RAZEM: 1,500|m2 1,500
2.19 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
\2*(67,5+3,00+7,00)—3*2,00-1 ,00 148,000
RAZEM: 148,000l m2 | 148,000
2.20 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1 cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8,0000
Wyliczenie ilosci robét:
1148.000 148,000
RAZEM: 148,000l m2 | 148,000
2.21 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1148.000 148,000
RAZEM: 148,000(m2 | 148,000
3 Element Przebudowa odcinka ciagu pieszego w rejonie ul. Mieczystawy Cwiklinskiej i ul. Duza Géra w
Krakowie, na dziatkach nr ewid. 29/155 oraz 29/33, obreb P-57, jednostka ewidencyjna
Podgorze,
3.1 |AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5 cm
Wyliczenie ilosci robot:
2*8,00+3,00 19,000
RAZEM: 19,000|m 19,000
3.2 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km,
nawierzchnia gr. 7°'cm - WRAZ Z WYWOZEM | OPLATA ZA UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robét:
8,00*17,50+1,00*3,00 143,000
RAZEM: 143,000l m2 | 143,000
3.3 |KNR231/813/3 \Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robét:
2*17,50 35,000
RAZEM: 35,000/m 35,000
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3.4 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
135.000%0,08 2,800
RAZEM: 2,800|m3 2,800
3.5 |KNR401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km - WRAZ Z OPLATA ZA
SKEADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\35.000*0,1 5*0,27+2.800 4,218
RAZEM: 4,218/m3 4,218
3.6 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi nastepny 1 km
Krotno$¢=19,0000
Wyliczenie ilosci robét:
Wywdz gruzu spryzmowanego 4.218
samochodami samowytadowczymi do 1
km - WRAZ Z OPLATA ZA UTYLIZACJE 4,218
RAZEM: 4,218/m3 4,218
3.7 |KNR 231/401/6 \Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robét:
2*17,50 35,000
RAZEM: 35,000|m 35,000
3.8 |KNR 231/402/4 \Lawy pod kraweznik i obrzeza, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
135.000%0,08 2,800
RAZEM: 2,800|m3 2,800
3.9 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill - WRAZ Z OPLATA ZA
SKLADOWANIE | UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
0,30*0,40*35.000 4,200
RAZEM: 4,200/m3 4,200
3.10 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Krotno$¢=19,0000
Wyliczenie ilosci robét:
14.200 4,200
RAZEM: 4,200|/m3 4,200
3.11 |KNR 231/403/3 \Kraweiniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
135.000 35,000
RAZEM: 35,000|m 35,000
3.12 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 2,000
3.13 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 1,000
3.14 |KNR 231/1004/5|Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (beton, kostka)
Wyliczenie ilosci robét:
1143.000 143,000
RAZEM: 143,000l m2 | 143,000
3.15 [KNR911/101/1 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(1 sposobem mechanicznym, geosiatka, Utozenie geokompozytu klasa Z, w celu wzmocnienia nawierzchni na linii
styku starej i nowej nawierzchni, SIATKA WZMACNJAJACA
Wyliczenie ilosci robét:
1143.000 143,000
RAZEM: 143,000l m2 | 143,000
3.16 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiazgca o grubosci 4 cm,
analogia nawierzchnia z betonu asfaltowego, naktadka
Wyliczenie ilosci robot:
[143.000 143,000
RAZEM: 143,000/ m2 | 143,000
3.17 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
analogia grubosci warstwywigzacej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, naktadka
Wyliczenie ilosci robét:
1143.000 143,000
RAZEM: 143,000l m2 | 143,000
3.18 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w
analogia ilosci 8 dm3/m2, Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
Wyliczenie ilosci robot:
[143.000 143,000
RAZEM: 143,000(m2 | 143,000
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3.19 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm,
analogia nawierzchnia z betonu asfaltowego, naktadka
Wyliczenie ilosci robot:
[143.000 143,000
RAZEM: 143,000/ m2 | 143,000
3.20 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
analogia grubosci warstwy $cieralnej, nawierzchnia z betonu asfaltowego, naktadka
Krotno$¢=2,0000
Wyliczenie ilosci robot:
[143.000 143,000
RAZEM: 143,000l m2 | 143,000

Budowa i przebudowa chodnikéw na terenach
zielonych Dzielnicy XlI Biezanéw Prokocim w
Krakowie



