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spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

LEGENDA:

TYNK SILIKONOWY zewnętrzny, elewacyjny, drobnoziarnisty 1,0mm, gładki,
barwiony w masie na kolor zgodny z rysunkami elewacji – biały NCS 0500N.
Współczynnik przewodzenia ciepła min. λ: 0,70 W/mk, Reakcja na ogień:
klasa A2–s1, d0, Przyczepność: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010,
Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03
[kg/m2h0,5]. Tynk układany na siatce z włókna szklanego pancerna min.
330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do wełny
mineralnej: przyczepność do wełny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk
zastosować preparat gruntujący. (zaimpregnować środkiem hydrofobowym
wg. wytycznych producenta systemu)

TYNK SILIKONOWY zewnętrzny, elewacyjny, drobnoziarnisty 1,0mm, gładki,
barwiony w masie na kolor zgodny z rysunkami elewacji – ciemny szary NCS
7500N. Współczynnik przewodzenia ciepła min. λ: 0,70 W/mk, Reakcja na
ogień: klasa A2–s1, d0, Przyczepność: min. 0,8 MPa wg PN-EN 15824:2010,
Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03
[kg/m2h0,5]. Tynk układany na siatce z włókna szklanego pancerna min.
330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do wełny
mineralnej: przyczepność do wełny mineralnej: > 0,1 MPa. Pod tynk
zastosować preparat gruntujący. (zaimpregnować środkiem hydrofobowym
wg. wytycznych producenta systemu)

Płyty elewacyjny HPL o gr. 10mm, w kolorze jasnego dębu, mocowane w
sposób niewiedoczny na podkonstrukcji aluminiowej

Wszystkie opierzenia z blachy tytan cynk o gr. min. 0,7mm, kolor
antracytowy RAL 7016

WODNY PLAC ZABAW


