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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego/ wykonawczego
dla zadania p.n.

»Rozbiorka uszkodzonego przepustu i budowa
nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr
601362K- ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot.
Podstolanka, wraz z umocnieniami odcinka koryta
potoku w rejonie obiektu oraz przelozeniem
odcinka wodociagu, gazociagu i wycinka drzew”

Inwestor

Gmina Swigtniki Gorne, 32-040 Swiatniki Gorne Ul. Bruchnalskiego 36

Adres Inwestycji:

Wojewddztwo matopolskie
Powiat krakowski
Gmina Swiatniki Gorne [120614 5]

Obreb Rzeszotary [0002]

Dz. nr : 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

1. Podstawa opracowania dokumentacji

1.1. Umowa

Umowa nr nr IF.272.39.2021 zawarta w dniu 30.09.2021 r. w Swiatnikach Gérnych
pomicdzy Gmina Swiatniki Gérne z siedzibg w Swiatnikach Gornych przy ul. K.
Bruchnalskiego 36, a biurem Wanta Projektowanie Drég i Mostow s.c. 31-111
Krakoéw, al. Krasinskiego 17/3

1.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735)

1.3. Ustawy.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z p6zn. zm.),

1.4. Decyzja pozwolenia na budowe nr AB.V.1564.2023 z dnia 07.06.2023 r.
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1.5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

,»Rozbiorka uszkodzonego przepustu i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminne;j
nr 601362K- ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami odcinka
koryta potoku w rejonie obiektu oraz przetozeniem odcinka wodociagu, gazociggu i wycinkg
drzew”

, obejmujaca swoim zakresem:

— Rozbiodrke przepustu wraz z elementami nawierzchni drogowej na obiektem
— budowe nowego przepustu z elementow prefabrykowanych i odtworzenie
nawierzchni drogowej na nowym obiekcie wraz z odwodnieniem

— budowe odcinka umocnien koryta potoku w rejonie nowego przepustu
— przelozenie odcinka gazociagu
— przetozenie odcinka wodociagu

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga gminna nr 601362K ul. Podlesie, przebiega przez tereny bedace w dyspozycji
Inwestora tj. Gminy Swiatniki Gérne. W miejscu skrzyzowania drogi gminnej z potokiem
Podstolanka znajduje si¢ uszkodzony podczas powodzi przepust betonowy. Parametry
geometryczne istniejgcych obiektow budowlanych:

— Droga gminna to jednojezdniowa droga o szerokosci jezdni bitumicznej ok. 3.5 m
i obustronnych poboczach ziemnych o szerokosci 2x0.7 m

— Na istniejacym przepuscie szeroko$¢ jezdni bitumicznej wynosi ok. 3.85 m, brak
lewostronnego pobocza lub bezpiecznika, oraz prawostronny bezpiecznik petniacy
funkcj¢ przejscia dla pieszych o szerokosci 1.45 m.

— Istniejacy przepust to obiekt betonowy, sklepiony z dobudowang od strony dolnej
wody czeScia w formie stalowego wspornika zapewniajacego przejécie dla
pieszych. Przepust ulegt uszkodzeniu w czasie powodzi, ktora doprowadzita do
znacznych odksztalcen i1 przemieszczen konstrukcji oraz dezintegracji obiektu.
Przepust jest zamknigty dla ruchu publicznego.

— Potok Podstolanka ptynie w naturalnym korycie, ktére uleglo znacznym
uszkodzeniom w wyniku dziatania wody powodziowe;j.

Urzadzenia branzowe:

— w poblizu przepustu zlokalizowany jest maszt koncowy oswietlenia ulicznego z
zasilaniem linig napowietrzng

— pod korytem potoku od strony gdornej wody przebiega gazociag $rednioprezny o
$rednicy ¥32 mm

— pod korytem potoku od strony dolnej wody przebiega wodociag o $rednicy 110
mm

— Po prawej stronie drogi u podnoza skarpy nasypu biegnie drogowa kanalizacja
deszczowa o srednicy @400 mm z wylotem do potoku Podstolanka od strony dolne;j
wody.
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Szata roSlinna:
— Skarpy koryta potoku i tereny przylegle sa pokryte trawa oraz miejscami poro$ni¢te
mtodymi drzewami i krzewami.

3. Projektowane roboty budowlane

3.1.Rozbidrka istn. przepustu rurowego.

— W wyniku powodzi konstrukcja zostata podmyta, doszto do znacznych przemieszczen
elementéw przepustu, ktore doprowadzily do dezintegracji obiektu. Na obiekcie
wprowadzono catkowity zakaz wstepu, przez jego oznakowanie i trwate ogrodzenie.

— Projektuje si¢ rozbiorke istniejacego uszkodzonego przepustu i budowe w jego
miejscu nowego przepustu zelbetowego z prefabrykatdow o przekroju
prostokatnym.

3.1.1. Parametry techniczne obiektu

Przepust to obiekt betonowy, sklepiony, od strony dolnej wody poszerzony, za pomoca
stalowej konstrukcji wsporczej. Na przepuscie jest zlokalizowana jezdnia o nawierzchni
bitumicznej oraz chodnik o nawierzchni z blachy stalowej. Na przepuscie sa zamontowane
balustrady z ptaskownikéw stalowych. Obiekt jest wyposazony w betonowe §ciany czolowe.

Wymiary geometryczne obiektu:

Swiatlo poziome otworu przepustu Bg=2.70 m

Dhugos¢ przewodu przepustu L=3.85 m

Calkowita szeroko$¢ obiektu Bc=5.30 m

Catkowita dlugos¢ obiektu mierzona po osi drogi Lc=7.60 m

3.1.2. Opis robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe przewiduje si¢ realizowa¢ za pomoca odpowiedniego sprzetu
budowlanego jak koparki, samochody samowytadowcze, mioty pneumatyczne, lekkie dzwigi.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z logika konstrukcji, od gory do dotu. W pierwszej kolejnosci
przewiduje si¢ demontaz elementdéw stalowych zamontowanych na obiekcie (balustrady,
stalowa konstrukcja wsporcza) oraz tymczasowych umocnien koryta potoku ponizej i powyzej
obiektu wykonanych z profili stalowych. Nastepnie nalezy dokonaé rozbiorke warstw
nawierzchni i podbudowy na drodze biegnacej na obiekcie wraz z odkopaniem przewodu
przepustu. Roboty rozbiérkowe konstrukcji betonowej przewodu przepustu oraz $cian
czolowych zrealizowaé metodg ,,element po elemencie” z uzyciem odpowiedniego sprzetu ze
szczegbdlnym zwroceniem uwagi na bezpieczenstwo robot. Wszystkie elementy z rozbiorki,
jako odpady nalezy wywiez¢ na miejsce sktadowania.

3.2. Budowa przepustu

3.2.1. Parametry techniczne obiektu

Przepust zelbetowy z elementow prefabrykowanych w km rob. drogi gminnej nr
601362K- ul. Podlesie.

Rodzaj obiektu: przepust drogowy, zelbetowy

z ramowych elementéw prefabrykowanych

Funkcja uzytkowa: przeprawa przez potok dla ruchu drogowego i pieszego
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Potozenie obiektu: skrzyzowanie drogi gminnej nr 601362K- ul. Podlesie
z pot. Podstolanka w Rzeszotarach
3.2.2. Opis urzadzenia

Przepust zelbetowy, ramowy to obiekt staly przystosowany wymiarami
geometrycznymi do przeprowadzenia wody zgodnie z Ustawa [5] oraz zapewniajacy wlasciwy
przekrdj drogowy dostosowany do wymagan Rozporzadzenia [3]. Obiekt posadowiony jest na
fundamencie bezposrednim w postaci lawy betonowej. Przepust jest dopasowany
geometrycznie do przebiegu drogi gminnej ul. Podlesie oraz koryta potoku Podstolanka.
Przepust zostal wyposazony w skrzydta wolnostojace z prefabrykatéw zelbetowych typu ,,L.”
w celu zapewnienia prawidlowego potaczenia obiektu z korpusem drogi. Wykonanie robot
budowlanych przewiduje si¢ w okresie niskich stanéw wody w korycie potoku.

Wymiary geometryczne obiektu:
Wymiary przekroju poprzecznego prefabrykatow BxH=1.50x3.00 m
Swiatto pionowe mierzone do poziomu kinety betonowej h=1.36 m
Dhugos$¢ przewodu przepustu L=7.60 m
Catkowita szeroko$¢ obiektu na poziomie drogi Bc=8.10 m
Catkowita dtugo$¢ obiektu mierzona po osi drogi Lc=10.00 m

Projektowany przekroj drogowy na obiekcie:
— bitumiczna nawierzchnia drogowa o szeroko$ci 4,50 m
— jednostronny chodnik oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym, z
nawierzchnig z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2.20 m

— jednostronny bezpiecznik oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym z
nawierzchnig z kostki brukowej o szerokosci 0.50 m

Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

— 4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 4 cm- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

- geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wtokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 20 kN/m

— 16 cm- warstwa ochronna izolacji na przepuscie z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi z betonu klasy C20/25, zbrojona siatka z pretow @6 o
oczkach 15x15 cm

- - geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wtokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 30 kN/m

— 11 cm- warstwa ochronna izolacji na przepuscie z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi z betonu klasy C20/25, zbrojona siatkg z pretow @6 o
oczkach 15x15 cm

— 1 cm- izolacja jednowarstwowa przepustu z papy termozgrzewalnej

— 17 cm- (min.) prefabrykaty przepustu ramowego 150x300 cm. Obcigzenie klasy 11
(wg EC-2)
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Konstrukcja nawierzchni poza obiektem:

4 cm- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
4 cm- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W

------- geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z widkniny. Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 20 kN/m

16 cm- podbudowa z chudego betonu klasy C8/10

——————— geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wiokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 30 kN/m

16 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63.5 stabilizowana
mechanicznie (kruszywo naturalne stab. mechanicznie), CBR>=25%, E2>=100 MPa

---------- podtoze gruntowe doprowadzone do nos$nosci G1 (E2>=100 MPa, Is=1.0,
E2/E1=<2.2, CBR>=10%

Konstrukcja chodnika i bezpiecznika (na obiekcie):

8 cm- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON

3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:4

10 cm- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/32 stab. mechanicznie

16 cm- podbudowa z chudego betonu klasy C8/10

——————— geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z wtokniny. Wytrzymato$¢ na rozciaganie min. 30 kN/m

11 cm- warstwa ochronna izolacji na przepuscie z wyprofilowanymi spadkami
poprzecznymi 1 podtuznymi z betonu klasy C20/25, zbrojona siatkg z pretow @6 o
oczkach 15x15 cm

1 cm- izolacja jednowarstwowa przepustu z papy termozgrzewalnej

17 cm- (min.) prefabrykaty przepustu ramowego 150x300 cm. Obcigzenie klasy II
(wg EC-2)

Konstrukcja chodnika i bezpiecznika (poza obiektem):

8 cm- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej typu BEHATON

3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:4

10 cm- podbudowa z mieszanki niezwiagzanej 0/32 stab. mechanicznie
16 cm- podbudowa z chudego betonu klasy C8/10

------- geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o wezlach sztywnych, na
podktadzie z widkniny. Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 30 kN/m

16 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej 0/63.5 stabilizowana
mechanicznie (kruszywo naturalne stab. mechanicznie), CBR>=25%, E2>=100 MPa

—————————— podtoze gruntowe doprowadzone do nosnosci G1 (E2>=100 MPa, Is=1.0,
E2/E1=<2.2, CBR>=10%

Obiekt jest wyposazony w urzadzenia bezpieczenstwa:

— Dbarieroporecze o wysokosci 1.10 m

WANTA s.c.
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Obiekt jest wyposazony w urzadzenia odwodnienia:
— odcinek drogowej kanalizacji deszczowej z dwoma wpustami deszczowymi
zamontowanymi w najnizszym miejscu niwelety drogi przy krawedziach
jezdni, podtaczony do istniejacej drogowej kanalizacji deszczowej

3.2.3. Posadowienie

Projektowane posadowienie oraz rozwigzania konstrukcyjne sa zgodne z rozwigzaniami
zawartymi w katalogu: ,PRZEPUSTY DROGOWE. PRZEPUSTY DROGOWE Z
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH Transprojekt — Warszawa Sp. z o. 0. Warszawa,
2007” w dostosowaniu do rzeczywistych warunkéw gruntowych ustalonych w dokumentacji
geotechnicznej opracowanej na potrzeby projektu.

Poziom wyréwnanego i zageszczonego podioza do fundamentowania zabezpieczy¢
warstwa chudego betonu C8/10 o grubosci 20 cm, ulozonego pod glowicami przepustu.
Wiasciwy fundament obiektu sktada si¢ z dwoch elementow. Pod glowicami monolitycznymi
przepustu nalezy utozy¢ warstwe betonu o grubosci 50 cm klasy C20/25. W obszarze przewodu
przepustu nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy C8/10 o grubosci 50 cm. Przepust sktada si¢ z
elementow prefabrykowanych i zelbetowych glowic monolitycznych wykonanych wraz ze
skrzydtami podwieszonymi. Cato$¢ konstrukcji jest zespolona za pomocg warstwy zbrojonego
nadbetonu.

3.3. Umocnienia koryta potoku Podstolanka

3.3.1. Dane ogdlne
Rodzaj obiektu: umocnienia koryta potoku
Funkcja uzytkowa:  zabezpieczenie przepustu drogowego oraz koryta potoku,
przed oddziatywaniem wody powodziowe;j

Wymiary geometryczne obiektu:
Dhugo$¢ catkowita umocnien (wraz z przewodem przepustu)- 32.30 m
Calkowita szeroko$¢ umocnien- dostosowana do ksztaltu koryta- max. 9.40 m

3.3.2. Opis urzadzenia

Projektowane sg roboty polegajace na uporzadkowaniu koryta potoku Podstolanka i
wykonaniu odcinka umocnien skarp oraz dna. Umocnienia i ich charakter wynikajg z
hydraulicznego oddziatywania projektowanego przepustu na koryto potoku i sg zgodne
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Umocnienia koryta potoku sktadajg si¢ z
opasek brzegowych wykonanych z plotkéw wiklinowych oraz umocnien powierzchni
skarp i dna potoku betonowymi plytami azurowymi gr. 10 cm utozonymi na
wyrownanym podlozu i przybitymi kotkami w ilo$ci min. 5 szt/m2 powierzchni
umocnienia.

Zakonczenie odcinka umocnionego jest zamkniete betonowym gurtem poprzecznym o
przekroju 25x100 cm wykonanym z betonu klasy C15/20. Ponizej gurtu betonowego
przewidziano ulozenie umocnienia przed rozmyciem dna w postaci narzutu z kruszywa
hydrotechnicznego 80/200 mm

3.4. Urzadzenia obce

3.4.1. Napowietrzna linia elektryczna NN wraz ze stupem o§wietlenia ulicznego
Obiekt znajduje si¢ w obszarze obj¢tym inwestycja bez kolizji.
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3.4.2. Rurociag gazu Sredniopreznego ¥32 mm

Obiekt jest w kolizji z projektowanymi robotami. Projektuje si¢ przebudowe obiektu
zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wlasciciela urzadzenia (w zalaczeniu).
Zgodnie z pkt. 4 warunkéw Uzgodnienia projektu przebudowy gazociagu, Inwestor zawart
Porozumienie pomiedzy PSG, a Gming Swiatniki Goérne (w zataczeniu).

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem Inwestor zobowigzal si¢ rownocze$nie do
spetnienia wszystkich warunkow zawartych w Uzgodnieniu.

3.4.2. Wodociag 9110 mm
Obiekt jest w kolizji z projektowanymi robotami. Projektuje si¢ przebudowe obiektu
zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wlasciciela urzadzenia (w zalaczeniu).
Roboty konieczne do wykonania zawarte w pkt. 3.4.2 i 3.4.3 sa opisane szczegdtowo w
zataczonym projekcie technicznym- branzowym

4. Uwagi do projektu:

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami w okresie niskich stanow wody w pot. Podstolanka,
w sposob umozliwiajacy swobodny przeptyw wody z zapewnieniem petnej dostepnosci dla
robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw i1 konstrukcji obiektu. Teren budowy nalezy
wylaczy¢ z dostgpnosci dla 0sob postronnych i zapewnié alternatywne dojscie do obiektow po
obu stronach potoku Podstolanka.




Czas wydruku:  09.12.2022, 09:35:04
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Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:
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Y:IDOKIDOK 202112021 swigtniki gorne|
SGR 21 orientacja 10000.dwg
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Skala 1:10000
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Gmina Swigtniki Gérne

Inwestor: g WANTA sc

32-040 Swigtniki Gorne PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

ul. Bruchnalskiego 36 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Dokumentacja projektowa rozbiorki uszkodzonego przepustu
I budowy nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K- ul. Podlesie

w m. Rzeszotary, na pot. Podstolanka, wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku
w rejonie obiektu oraz przefozeniem odcinka wodociggu, gazociggu i wycinkq drzew

Lokalizacja inwestycji:

mina Swigtniki Gorne [120614_5] obreb Rzeszotary [0002]
az. nr 719, 1478/5, 808, 1477, 827, 1472/10, 828

Nr opracowania: Opracowanie: Braonza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogi/ obiekty inZynierskie IF.272.39.2021
Skala:
Krakow Ofl.en tac .a 1:10000
12.2022 r. /! T

1
Projektant: o . Specjalnosé: T
mgr inz. Andrze '/ Mikulascik Konstr. budowlane. Mosty AER2; o 2001 N
Sprawdzajgcy: ] Specjalnos¢: L

mgr inz. Ewa Pr. Zyb}/fOW/CZ Konstr. budowlane. Mosty 05/94, 144/2001 = / =

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego przepustu i
budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot.
Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu, przetozeniem odcinka
wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinka drzew”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o0.0. Oddziat
Zakiad gazownizy w Krakowie znak: PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dnia 24.02.2022 r.

— Ustawa z dnia 27 maja 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.741)

— Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r, poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Obowigzujgce w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. Instrukcje w szczegoélnosci z ,Zbidr
zasad projektowania i budowy gazociggdw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”
z dnia 2 marca 2020 r.

— Polskie Normy ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi — wymagania” (PN-M-
34501:1991)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego — (Dz.U. 2010 r. nr 2 poz. 6)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401)

— Obowigzujgce nory i przepisy

— Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Dziatki nr 719, 808, 827, 1478/5 zlokalizowane sg na ternie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki Goérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady
Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w
Swigtnikach Gérnych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Swigtniki Gérne i znajduje sie obszarze 65KDD.

Przebudowa sieci gazowej Sredniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] zlokalizowana jest na terenie drogi publicznej gminnej -
dojazdowe;.

Dziatki, na ktoérych projektuje sie przebudowe sieci gazowej Sredniego cisnienia sg wolne od
zabudowy. Na dzialce nr 827 i 1478/5 nastapi potaczenie z istniejgca siecig gazowa s$redniego
cisnienia DN32 mm PE.

W sktad funkcjonujgcego uzbrojenia terenu wchodzi sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, gazowa.

Nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych obiektow.



2.2. STAN PROJEKTOWANY

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany istniejacych obiektow
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808,
827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] na odcinku G1 — G2 — G3 — G4
oraz umartwienie odcinka istniejgcej sieci gazowej na odcinki G1 — G4. Laczna diugos$¢ projektowanej
przebudowy sieci gazowej sredniego cisnienia wynosi 16,90 m.

Maksymalne ci$nienie w sieci: 500 [kPa].

Sposoéb odprowadzania sciekéw bez zmian.

Projektuje sie sie¢ gazowa $redniego cisnienia z rur o $rednicy 90 mm PE RC SDR17,6. Giebokos¢
posadowienia gazociagu - zaleca sie, aby minimalne przykrycie gazociagu nie byto mniejsze niz 0,9
m. Po utozeniu gazociggu nalezy nad rurociggiem potozy¢ tasme lokalizacyjna z6tta z wkiadkg
metalowg oraz nadrukiem GAZ, na wysokosci ok. 5 cm nad rurg. Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke,
az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka
powinna zapewni¢ rurze wtasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczaé przed obcigzeniami
miejscowymi. Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetniaé takie same warunki jak materiat na
podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt
z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.

Na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ zéitg tasme ostrzegawczg o szerokosci
min. 0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezszg niz $rednica nominalna gazociggu. Odcinek sieci gazowej
prowadzonej pod potokiem Podstolanka wykonaé metoda bezwykopowa.

Projektowana przebudowa sieci gazowej S$redniego cisnienia prowadzona bedzie w gruncie i
uwzglednia istniejace uksztattowanie terenu. Po realizacji zadania teren zostanie przywrdcony do
stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie ingerencji w uktad wysokosciowy.

Wystepowanie stref zagrozenia wybuchem znajdowaé sie beda poza obrysem istniejacych i
projektowanych obiektéw, nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych w mysl|
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015
poz. 2117).

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany istniejacych obiektow
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej na odcinku dtugosci ok. 19,60 m.

Sposéb odprowadzania $ciekdéw bez zmian.

Nie ingeruje sie w istniejacy uktad komunikacyjny.

Sieci uzbrojenia terenu - w obszarze planowanej inwestycji znajduje sig uzbrojenie w sie¢
wodociggowa, sie¢ elektryczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wo 90 — bez zmian.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej kd 500 — bez zmian.

- Sie¢ cieplna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ telefoniczna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elektrycznaeN i eS

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elektryczna oswietlenia terenu

Brak - nie dotyczy.

Realizacja inwestycji nie wptynie na zmiane uksztattowania dziatek.

Uksztattowanie zieleni — na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie wycinke
istniejgcych drzew kolidujacych z inwestycja.



2.4, OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU; OCHRONA KONSERWATORSKA

- Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarami ochrony zasobdw przyrody o jakich
wspomina ustawa z dnia 16.04. 2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety
ochrong to uzytek ekologiczny Las i stawy Na Grabéwkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat
Cieszynianka - otulina w odlegtosci 8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejacych drzew.

- Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddzialtywan
zwigzanych z eksploatacja gornicza.

- Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych.

2.5. INFORMACJE | DANE

Projektowana przebudowa sieci gazowej sredniego ci$nienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5], spetnia ustalenia wynikajace z zapiséw
MPZP dotyczgce zasad uzbrojenia terenu.

Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego dla projektowanego przedsigwzigcia.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury wspotczesnej.
Dziatki przewidziane pod realizacje inwestycji nie sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki
Gérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
VII/66/2015 Rady Miejskiej w Swigtnikach Goérnych z dnia 26 maja 2015 r. projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej, nie
koliduje zatem z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie débr kultury, zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
grodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej sieci gazowej $redniego ci$nienia wraz z
przytgczem zakonczonym zespotem gazowym zamyka sie w granicach zainwestowania.

W terenie inwestycji nie wystepujg podlegajace ochronie formy przyrody. Projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarami ochrony zasobow przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia 16.04.
2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety ochrong to uzytek ekologiczny Las i
stawy Na Grabowkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat Cieszynianka - otulina w odlegtosci
8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejacych drzew.

2.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiekitu budowlanego nie wystepuja.
Roboty budowlane bedg realizowane przez osoby z wymaganymi uprawnieniami. Teren wykopdéw
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bedzie zabezpieczony przed dostepem oso6b trzecich. PrzejScie projektowanej sieci gazowej pod
potokiem Podstolanka nalezy wykonaé metodg przewiertu sterowanego, pozostate odcinki metodg
rozkopowg w wykopoach waskoprzestrzennych.

2.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy zaktadowej ZN-
G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogéine dotyczace
wyznaczania pasa eksploatacyjnego, stanowigca wewnetrzny dokument normalizacyjny PGNiG S.A.
wyznacza sie szeroko$¢ pasa eksploatacyjnego dla gazociggu jako "pas terenu po obu stronach
urzgdzenia przesytowego, konieczny dla wtasciwego korzystania z tego urzgdzenia, o szerokoSci
niezbednej do prowadzenia prac eksploatacyjnych, w tym swobodnego wejscia lub wjazdu sprzetu dla
zapewnienia obstugi, konserwacji, remontdw, napraw, montazu, prac kontrolno - pomiarowych oraz
usuwania awarii i likwidacji urzgdzenia"

Szerokosci pasa eksploatacyjnego dla projekiowanej instalacji gazu wynosi 1,0 m.

Powyzsza analiza wykazata, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie na rozpatrywanych dziatkach
nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5], na ktérych ten
obiekt zostat zaprojektowany.

3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego
przepustu i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m.
Rzeszotary, na pot. Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,
przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinkg drzew”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI
WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Projektowany zakres rzeczowy obejmuije:

— Przebudowe sieci gazowej DN90 mm PE 100RC SDR17,6 — ok. 16,90 mb.

Maksymalne ci$nienie w sieci: 500 [kPa].

3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Odcinek instalacji gazowej prowadzonej gruncie bedzie wykonany z rur DN90 PE100 RC SDR17,6.
Teren inwestycji budujg kredowe tupki pstre przykryte czwartorzedowymi aluwiami i zwietrzelinami
skalnego podtoza. Warstwy gruntéw jednorodnych zalegajg réwnolegle do powierzchni terenu, nie
wystepuja grunty stabonosne , organiczne. Nie wystepuja rowniez niekorzystne zjawiska geologiczne.
W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

3.4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) zapotrzebowanie wody - nie wystepuje;

b) sposéb odprowadzania $ciekéw sanitarnych - nie wystepuije;

¢) wody deszczowe odprowadzane — nie wystepuije;

d) emisja zanieczyszczen gazowych - nie wystepuje;

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy;

f) emisja wibroakustyczna, elekiromagnetyczna, a takze zadna forma promieniowania - nie

wystepuije;



g) projektowana sie¢ gazowa z przytgczem zakonczonym zespotem gazowym nie bedzie mieé
wplywu na istniejgcy drzewostan, planowane prace nie majg wptywu na uktad przestrzenny, nie
zostang zaktécone istniejgce warunki gruntowo-wodne.

3.5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje elementdw instalacji wewnetrznej.

4. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Trasa i lokalizacja gazociagu

Trasa gazociggu zostata zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu
oraz istniejgcego uzbrojeniem podziemnym terenu. Na terenie przeznaczonym pod budowe gazociggu
znajduje sie sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacja deszczowa.

Trasa projektowanej przebudowy sieci gazowej $redniego cisnienia przebiega¢ bedzie na dziatkach nr
719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5].

Projektowany gazocigg wykonany zostanie z rur polietylenowych PE100RC szeregu SDR 17,6 wg
normy PN-EN 1555-2:2012. Gazociggiem bedzie przesytany gaz ziemny wysokometanowy, symbol E
wedtug PN-C-04750:2011.

Rury przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych winny by¢é wykonane z polietylenu (PE100) o
duzej gestosci (0,94 - 0,96 g/cm3), produkowanego metoda niskocisnieniowa o oznakowaniu PE-HD,
PEdg, PEn/c, posiadajace certyfikat na znak ,B”.

Wszystkie rury uzyte do budowy winny byé w kolorze z6ttym i oznakowane w sposob trwaty, kolorem
kontrastowym w stosunku do tta rury, w odstepach co 1m.

Oznakowanie winno zawiera¢ nastepujgce informacje:

- skrét nazwy producenta;

- rodzaj polietylenu uzytego do produkcji rury np. PE-HD;

- sfowo - GAZ -;

- 8rednice rury x grubos$¢ Scianki np. 25x3,0;

- date produkgiji (dzien, miesiac, rok);

- numer maszyny;

- nr rejestracyjny IGNIG lub nr normy.

Projektowany zakres rzeczowy obejmuje:

— Przebudowe sieci gazowej DN90 mm PE 100RC SDR17,6 — ok. 16,90 mb.

Maksymalne cisnienie w sieci: 500 [kPa].

Transport rur polietylenowych

Rury polietylenowe sg dostarczane w zwojach lub odcinkach prostych. Powierzchnia tadunkowa
pojazdéw przewozgcych rury winna byé réwna i pozbawiona ostrych, wystajgcych przedmiotéw. Rury
w odcinkach prostych w trakcie transportu winny by¢ utozone $Scisle obok siebie i zabezpieczone
przed zsuwaniem sie.

W trakcie tadowania, roztadowywania i sktadowania rury nalezy zabezpiecza¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu zaréwno w trakcie
sktadowania jak i montazu.

Sktadowanie rur i ksztattek polietylenowych

Rury nalezy skltadowaé w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu. Wysoko$¢ skiadowania
nie powinna przekracza¢ 1 m. Rury i ksztaltki nie powinny by¢ sktadowane przez okres dituzszy niz 2
lata, a temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +35°C. Odlegtos¢ od grzejnikdw i
przewoddw grzewczych winna wynosi¢ min. 1 m. Szczeg6lng uwage nalezy zwracaé¢ na wiasciwe
zabezpieczenie rur i ksztattek przed dziataniem promieni stonecznych, olejéw i smarow.



Odlegtosé podstawowa i strefa kontrolowana gazociagu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. - w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 2013 poz. 640) przy prowadzeniu
gazociggu w terenie zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji, nalezy zachowaé¢ odlegto$¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min. 40 cm jezeli gazocigg
uktadany jest réwnolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach 20 cm.
Dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci po zastosowaniu plyt izolujacych lub innych Srodkdéw
zabezpieczajgcych. Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projekiowanego gazociggu ustala
sie na okres eksploatacji gazociggu, strefe kontrolowang o szerokosci 1m. Linia $srodkowa strefy
kontrolowanej pokrywa sie z osig projektowanego gazociggu. W strefie kontrolowanej nie nalezy
wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ statych skladoéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$é moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploataciji.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Projektowany gazocigg bedzie prowadzony pod potokiem Podstolanka. Przejscie pod potokiem nalezy
wykonac¢ przewiertem sterowanym. Na odcinku prowadzonym pod skarpami i potokiem przewidziano
rure ostonowg @200. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosci 1,00 m pod dnem rowu do wierzchu rury
ostonowej.

4.1. WYKONAWSTWO

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy doktadnie wytyczy¢ trase gazociagu przez uprawnionego
geodete. Uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z
wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu nalezy sporzgdzi¢ szkice geodezyjne.

UWAGA:

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji rob6t niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokot.

Wszystkie elementy gazociggu i uzbrojenia muszg by¢ inwentaryzowane przy nie zasypanym
wykopie. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane
jest opracowanie szkicéw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych
tj. armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, normach,

instrukcjach operatora sieci gazowej, a w szczegoélnosci:

— norma PN-EN 1997-2:2009, Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine,

— normg PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ o$ gazociagu, przy pomocy

palikéw lub innych trwatych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnione stuzby

geodezyjne w oparciu o zatgczony do opracowania podkiad geodezyjny oraz uzgodnienie z Zespotem

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Catosé prac ziemnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-

060502. W rejonach wystepowania innego uzbrojenia podziemnego nie dopuszcza sie prowadzenia

prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego. W wyjatkowych przypadkach mozliwe jest uzycie

takiego sprzetu pod warunkiem jednak bezposredniego nadzoru stuzb sieciowych przedsigbiorstw
posiadajgcych w danej strefie swoje urzadzenia podziemne - obowigzuje pisemne powiadomienie
przez Inwestora i zlecenie na nadzér. Wszelkie uwagi i spostrzezenia nalezy wpisywaé do Dziennika

Budowy.

Dno wykopu winno byé zniwelowane i wyréwnane oczyszczone z gruzu i kamieni. Gazocigg winien
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spoczywa¢ na dnie swobodnie bez naprezen. Wskazane jest wykonanie podsypki piaskowej

o grubosci 10 cm. Podsypka jest bezwzglednie wymagana w przypadku gruntu zwirowego lub

kamienistego. W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zosta¢ poszerzony do 1,5

m na dtugosci okoto 2,0 m i pogtebiony o 0,6 m od spodu rury, zapewniajgc tym samym swobodne

wykonywanie prac montazowych. Ziemie z wykopow nalezy odktadaé¢ na odlegtos¢ 0,5 m od krawedzi

wykopu. W przypadku wystepowania ziem sypkich wykop winien by¢ szalowany szalunkiem

azurowym. Prowadzenie prac ziemnych w rejonie drog nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami okreslonymi w Prawie o Ruchu Drogowym. W celu prawidtowego oznakowania

nalezy opracowac¢ odrebny projekt zabezpieczenia ruchu kotowego ipieszego i uzgodni¢ go z

wiasciwymi instytucjami.

Gteboko$¢ posadowienia gazociagu - zaleca sig, aby minimalne przykrycie gazociggu nie byto

mniejsze niz:

— 0,8 m w przypadku gazociggdw w terenie uzbrojonym i nieuzbrojonym oraz dla dtuzszych
przytaczy,

— 1,0 m w przypadku gazociggéw na terenach upraw rolniczych (uprawianych za pomocg sprzetu
mechanicznego).

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci

stalych oraz zniwelowa¢. Przy zblizeniu do drzew wykop wykona¢ bez naruszenia bryty korzeniowe;j.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke nie

powinien:

— zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac);

— by¢ zmrozony;

— zawierac ostrych kamieni lub innych materiatow.

Po utozeniu gazociggu nalezy utozy¢ nad rurociagiem tasme lokalizacyjna zéttg z wktadkg metalowg

oraz nadrukiem GAZ, na wysokosci ok. 5 cm nad rura. Nastepnie nalezy wykonaé obsypke, az do

uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka

powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami

miejscowymi. Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak materiat na

podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze byé réwniez wykorzystany grunt

z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.

Na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozyé zo6itg tasme ostrzegawczg o szerokosci

min. 0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezsza niz $rednica nominalna gazociagu.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty, z ktérych wykonany bedzie gazocigg i przytacza gazowe winny odpowiada¢ normom:

— 1SO 3138:2012 - Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych;

— PN-EN 1555-1:2012 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, Polietylen (PE);

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggu, rury przewodowe stalowe, ksztaitki stalowe
muszg posiada¢ Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 - Wyroby metalowe — rodzaj
dokumentéw kontroli.

Montaz gazociggu z rur PE przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca technologia w ZG w Krakowie.

Montaz rur PE winien by¢ wykonany w dodatnich temperaturach. Zmiane kierunku trasy gazociggu

wykonac¢ przez zastosowanie ksztattek kgtowych. Przy tgczeniu rur polietylenowych , zastosowanie

majg dwie metody technologiczne zgrzewania:

— zgrzewanie elektrooporowe dla $rednic zewnetrznych mniejszych lub rownych 63 mm;

— zgrzewanie czotowe dla $rednic zewnetrznych wigkszych od 63 mm.

Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktéry usprawnia tgczenie rurociggéw PE ograniczajgc do

minimum wplyw czynnika ludzkiego na jako$¢ zigczy. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego

zawierajg cewke z drutu oporowego umieszczona w poblizu w poblizu powierzchni zgrzewanej. Dla
uzyskania ztgcza odpowiedniej jakosci nalezy pamigta¢ aby powierzchnie taczonych elementow byty
absolutnie czyste.

Zgrzewanie czotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni tgczonych

9



elementéw, w styku z plyta grzewcza ogrzana do wymaganej temperatury, a nastepnie wzajemnym
potaczeniu z soba z odpowiednia sitg docisku. Ci$nienie stosowane przy taczeniu elementéw musi
by¢ utrzymane podczas chiodzenia. Dla potrzeb przedmiotowej budowy sieci i przytacza gazu
zastosowanie ma metoda elektrooporowego i doczotowego zgrzewania.

Wszelkie prace montazowe winny by¢ prowadzone $ciSle wg projektu oraz zalecen Inspektora
Nadzoru. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokona¢, w obecnosci Inspektora Nadzoru,
przegladu stanu technicznego posadowienia, osadzenia i uszczelnienia rur ochronnych i sgczkéw
wechowych.

Wymagane jest zabezpieczenie mechaniczne i termiczne rury polietylenowe;j.

Potgczenie projektowanego gazociggu DN90 PE100RC SDR17,6 wykonaé poprzez zamontowanie
ksztattek redukcyjnych elektrooporowych DN63/32 mm PE, w miejscu oznaczonym na mapie do
celéw projektowych (G1, G4). Przew6d gazowy DN90 PE100RC SDR17,6 nalezy prowadzi¢ na
odcinku G1 - G2 - G3 - G4 na dtugosci 16,90 m. Przejscie pod potokiem nalezy wykonaé¢ przewiertem
sterowanym. Na odcinku prowadzonym pod skarpami i potokiem przewidziano rure ostonowg &200.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosci 1,00 m pod dnem rowu do wierzchu rury ostonowej. Pozostate
odcinki gazociggu nalezy usytuowa¢ w wykopie otwartym, z obsypka i podsypka z gruntu rodzimego
(bez gruzu i kamieni). Zasyp wykopu (gazocigg z PE) nalezy prowadzi¢ starannie ubijanymi
warstwami ziemi. Pierwsza warstwa (podsypka) winna byé warstwg piasku o grubosci min 5 cm, na
ktorej uktad sie rure gazowa. W warstwie przykrywajacej gazocigg umieszcza sie siatke znakujgca z
wtopionym przewodem metalowym pozwalajacym na zlokalizowanie sieci gazowej przy pomocy
wykrywaczy lub sam przewdd znakujgcy. Nastepna warstwa o grubosci okoto 10 cm — nadsypka, w
kolejnej warstwie o grubosci okoto 40 cm umieszcza sie tasme ostrzegawczg . W dalszej kolejnosci
zasypuje sie wykop do wierzchu, warstwami po 30 cm starannie ubijajac lub zamulajac warstwy. Po
wykonaniu zasypu wykonuje sie oznakowanie trasy gazociggu za pomoca tabliczek znakujgcych lub
stupkéw betonowych.

4.4.1Z0LACJA
Rury PE sg odporne na korozje elektromechaniczng, nie wymagajg zadnego zabezpieczenia.

4.5. CZYSZCZENIE GAZOCIAGU
Czyszczenie wnetrza gazociggéw nalezy wykonaé przy uzyciu ttokéw czyszczacych, po ich utozeniu w
wykopie i zasypaniu.

4.6. PROBA SZCZELNOSCI

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddaé prébie tgczonej wytrzymatosci i
szczelnosci pneumatycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MG z dnia 26 kwietnia 2013 - Dz.U. 2013,
poz. 640 § 34 ust 5 i 6, oraz zgodnie z ST-IGG-0301:2012.

Prébe nalezy wykona¢ po catkowitym zasypaniu. Czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz
obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75
MPa dla gazociggéw i przytaczy sredniego oraz niskiego cisnienia.

Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
Jako czynnika prébnego nalezy uzy¢ powietrza.

Czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 godziny. Czas
trwania proby po ustabilizowaniu sig¢ temperatury i ciSnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej
niz 24 godziny.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach.
Nie dopuszcza sie spadku cisnienia na przewodach.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, sporzadza sie protokét
podpisany przez wykonawce gazociagu i przylacza gazu oraz dostawce gazu. Uruchomienie
dostawy gazu dokonuje wylgcznie Zaktad Gazowniczy po dokonaniu odbioru koncowego.
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4.7. OZNAKOWANIE | ZASYP GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO

Zasyp wykona¢ starannie ubitymi warstwami ziemi. Na warstwe ziemi grubosci 40 cm nalezy potozy¢
Z6itg tasme ostrzegawczg, natomiast tasme lokalizacyjng lub przewdéd lokalizacyjny nalezy uktadac
wzdtuz gazociggu (nad lub obok gazociggu) w taki sposéb, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od
$cianki gazociggu wynosita ok. 5 cm.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG:
ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania Ogéine.
ST-IGG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznacznikowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i
badania.

ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkéw, statych ogrodzen, stupéw, i tym
podobnych trwatych obiektéw znajdujgcych sie w poblizy punktu charakterystycznego gazociggu.

4.8. PODSTAWOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW DO WYKONANIA ROZBUDOWY
GAZOCIAGU | PRZYLACZA GAZOWEGO

Lp. | Materiat llosé

1 Rura polietylenowa SDR17,6 PE100RC DN90 16,90 m
2 Rura ostonowa SDR17,6 PE100RC DN200 10,40 m
3 Kolano 45° 390 PE100 SDR17,6 4 szt.
4 Redukcja PE 90/63 2 szt.
5 Redukcja PE 63/32 2 szt
6 Tasma znakujaca z polietylenu koloru zéttego szer. 0,40 m , drut miedziany 16,90 m
7 Tabliczki znakujgce 4 szt.
UWAGA:

Wszystkie materialy wyliczono w oparciu o podkiady sytuacyjne bez uwzglednienia dodatku na
zuzycie materialowe (dla rur PE przyja¢ w wysokosci 5-7%).Projektowany przytgcz przechodzi w
terenie zielonym.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

QS* POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Krakowie

ul, Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12 628 11 11, faks 1243070 29

Wanta Projektowanie Drég i
Mostow S.C. Ewa
Przybytowicz, Andrzej
Mikulascik
al. Zygmunta Krasiriskiego
17/3
31-111 Krakow
Wasz znak:

Naszznak ~ PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 Krakow, 24.02.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociagu $redniego cisnienia dn 32 PE

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢/Gmina / dzielnica: Rzeszotary, gm.Swiatniki Gérne, pow. krakowski,
woj.MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Podlesie dz. 808, 827

Jednostka eksploatujgca: Gazownia Krakéw Podgérze

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typi'nelﬁ::;fnm Cisnienie | Srednica | Material | Diugo$é [m] mei;z:ugé llosé sztuk Uwagi
GAZOCIAG SIC dn 32 PE - Rzeszatary - Gazociag
wybudowano przed
12.12.2001r.
Szerokosé strefy
kontrolowanej

wynosi 3 m {, po 1,5 |
mw kazda strong
od osi gazociagu.
Gazociag nalezy

przebudowaé na dn

Polska Spotka Gazownictwa sp 2 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 ul Gazowa 16, 31-060 Krakéw Xil Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29 NIP 5252496411 REGON 142738518 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 2} www.psgaz.pl



90 PE w calym
zakresie inwestycji
oraz dopasowanie
do nowego ukladu

drogowege.

Przy budowie przepustu nalezy spetni¢ ponizsze parametry:
e Zachowac istniejace przykrycie ww sieci gazowej, posadowienie gazociggow
winno byé takie, aby zachowana byta odlegloé¢ pionowa od gérnej Scianki rury

do powierzchni terenu ok. 0,8 m, do powierzchni jezdni ok 1,0 m oraz do dolnej
warstwy podbudowy drogi min 0,5 m

» Skrzyzowania uzbrojenie terenu z istniejacg siecia gazowg wykonaé z
zachowaniem odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min

02m

» Nawierzchnia za wyjatkiem jezdni powinna byé rozbieralna, przepuszczajgca

gaz

s W przypadku niedotrzymania podanych wartosci gazocigg nalezy przebudowac
dwudzielng rurg ostonowa z zachowaniem glebokosci posadowienia min 0,5 m

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu

Cisnienle

Srednica

Material Dilugose Miejscowosc llose sztuk Uwagi
infrastr, orientacyjna Ulica
[m]
PE100RC
GAZOCIAG SiC dn 80 SDR 17 Wag projektu Rzeszotary

(17.8)
IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine
Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.




U.z2020r. poz. 215 z p6zn. zm.).
Punkty gazowe powinny speinia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,VWWymagania
dla Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury uktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub
bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkod terenowych.

3. Gazociggi i przylacza

Gazociggi i przytacza nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG:
=  Zasady projektowania gazociagow stalowych niskiego i $redniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych”
» Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych".
= Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw:

» Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215 z p6zn. zm.) i posiadac
deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

» \Wiasnosci materiatowe | wytrzymatosciowe wyrobow  budowlanych
metalowych powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

*  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Z pozn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rcbét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA
1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé

wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej
sieci gazowej uzgodni¢ z Gazownia Krakéw Podgérze a nastepnie na naradzie



koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo staroste. Szczegdty
techniczne przebudowy ustalac z Gazownia Krakdw Podgérze.

2. Projekt uzgodni¢c w Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowg nalezy dostarczyé w wersji papierowej | cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora Wanta Projektowanie Drog i Mostéw S.C. Ewa Przybylowicz,
Andrzej Mikulascik al, Zygmunta Krasiriskiego 17/3 31-111 Krakdéw

2. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonac¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujacego
w PSG sp. z a.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakow Podgérze, ul. Bagrowa 3, 30-733
Krakéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne
Zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie
Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

6. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia Krakow Podgorze odptatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazociag nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni. Gazocigg wylgczony z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez
przedmuchanie gazem obojetnym.

7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktdrego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowe] z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowiazujacych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialno§¢ za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robot.

3. Przebudowa gazociggu bedzie mozliwa po uregulowaniu tytutu prawnego do
nieruchomosci na zasadach okreslonych w porozumieniu.

4. Prowadzenie prac budowlanych moze nastapicé po zawarciu porozumienia
pomiedzy Inwestorem budowy, a wtascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach | warunkach zawartych w tym
porozumieniu.

5. Waznos¢ warunkow okresla sie do dnia 24.02.2024.

6. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostepne sg na stronie



internetowej https.//(www. psgaz. pl/wymagania-techniczne

7. Przywofane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Krakowie

8. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegélowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sig na stronie psgaz.pl w zakladce o nas

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Jakub Sobala tel, +48 12 628 12 02 P -
7,

Do wiadomosci:
Gazownia Krakéw Podgarze
+ Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
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Krakow, dn. 29.08.2022 r.
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
30-508 Krakow, ul. Przy Moscie 1
tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26
tel / fax 12-656-09-81

Znak sprawy: GKiK.6630.1514.2022
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 29.08.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

Projekt odbudowy zniszczonego przepustu ramowego w ciggu drogi
gminnej- ul. Podlesie w m. Rzeszotary na pot. Podstolanka oraz
projekt przebudowy ktadki dla pieszych na pot. Podstolanka przy
boisku Tempo Rzeszotary

Lokalizacja: Rzeszotary, dz.: 719, 808, 827, 828, 1472/10, 1477, 1478/5

Przedmiot narady:

MIKULASCIK ANDRZE)

UIES CRRTEE ul. Kornela Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakow

Kierownik Referatu Technicznej Obstugi Powiatowego Zasobu

P dni :
reewodniczacy Geodezyjnego i Kartograficznego mgr inz. Katarzyna Gruszkowska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 12.08.2022r.

INWESTOR: Gmina Swiatniki Gérne, ul.Kazimierza Bruchnalskiego 36,
32-040 Swiatniki Gérne, NIP:944-222-69-87, REGON:351555499;
Charakterystyka:| ,PLATNIK: Wanta Projektowanie Dréog i Mostow s.c., ul.Aleja
Zygmunta Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakdow, NIP:6762074448,
REGON:351531949;

Prosze o wystawienie faktury za ZUD dla:
Wanta Projektowanie Drég i Mostéw s.c.
Uwagi/informacje dodatkowe:| 31-111 Krakéw

al. Zygmunta Krasiriskiego 17/3

NIP: 676-20-74-448

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gruszkowska, dn. 29-08-2022 11:20:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Lp.
P Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Gmina Swiatniki Gérne Stanowisko pozytywne Michat Szablowski
ul. K.’ Bruchnalskiego 36, 32- | yzgadnia sie bez uwag
040 Swiatniki Gorne
elektroniczny

2 | Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Marzena Szkatuba
Przesytlowych Gaz-System S.A.
Oddziat w Tarnowie

Pogérska Wola 450, 33-152
Pogérska Wola

elektroniczny

3 | Polska Spétka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
Sp.zo.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

4 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Woijciech Szczypczyk

Oddziat w Krakowie Zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury. Prace

ul. Dajwér 27, 31-060 Krak6w | \yykonywaé zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.
elektroniczny

5 | TK Telekom Spétka z o.o. Stanowisko pozytywne Wojciech Wyszomirski
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 | grak uwag do inwestycji
Warszawa

elektroniczny

6 |Zarzad Drog Powiatu Uczestnik nieobecny na naradzie
Krakowskiego

ul. Karola Wojtyty 106, 32-086
Batowice

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Kierownik Referatu Technicznej Obstugi
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego mgr inz. Katarzyna Gruszkowska

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzagdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gruszkowska, dn. 29-08-2022 11:20:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.).
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien WANTA s.c.
Andrzej Mikulascik
ul. Ujejskiego 6/18
30-102 Krakow

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.764.1149734.1.22 Krakow, 19.10.2022

Dot.: Uzgodnienia projektu przebudowy sieci gazowej $/c w zwigzku z budowa przepustu
w ciagu drogi gminnej nr 601362K ul. Podiesie w m. Rzeszotary, gm. Swiatniki Gorne,
dz. nr 719, 808, 827, 1478/5.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w, Zaktad Gazowniczy w Krakowie uzgadnia
przedmiotowy projekt z nastepujgcymi uwagami:
1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom
przebudowy sieci gazowej nr PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dn. 24.02.2022.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodno$ci opracowania
z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod
wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawno$ci
projektu z obowigzujgcymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwigzania
techniczne, obliczenia oraz zgodno$¢ projektu z przepisami petng odpowiedzialnosé
ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
sktadowania materiatéw i sprzetu budowlanego. Sktadowanie materiatdw w poblizu
sieci gazowej nalezy uzgadnia¢ z Gazownia Krakéw Podgérze.
4, Na etapie uzgadniania  projektu  ustalono  nastepujgce  uwagi:
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych Inwestor i Zaktad w Krakowie zawrg
porozumienie okreslajgce zasady wspotpracy i udostepnienia gazociggu bedgcego
wiasnoscig PSG.
5. Sie¢ gazowg nalezy przebudowa¢ z uwzglednieniem przepiséw prawa budowlanego
obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepisow:

¢ Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U
RP z 2013r. poz. 640);

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - $rédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 18, 31-060 Krakow X1t Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
(wprowadzone do stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarzgdzeniem
Nr 49 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie
z dnia 5 lipca 2022 roku),

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych. (wprowadzone do stosowania od dnia 20 wrzesnia 2022 roku
Zarzadzeniem Nr 67 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o.0.
w Tarnowie z dnia 8 wrzesnia 2022 roku)

e Standardéw Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie
trasy gazociggow”.

6. Prace zwigzane z realizacjg projektu nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia
budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.

7. Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z realizacjg projektu Wykonawca
sporzadzi i zatwierdzi w Zakltad Gazowniczy w Krakowie karte technologiczng
wykonania gazociggu. W przypadku tgczenia rur stalowych metodg spawania wraz z
kartg technologiczng nalezy zatwierdzi¢ instrukcje technologiczng spawania rur WPS
opracowang na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace
spawalnicze/zgrzewalnicze nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednig instrukcjg WPS.
8. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ rgcznie, ze
szczegodlng ostroznoscig w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakéw Podgérze.
9. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie
z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

10. Niniejsze pismo stanowi integralng cze$é uzgodnionego opracowania.

11. Waznos$¢ uzgodnienia okresla sig do dnia 19.10.2024.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas

Z powazanieng: s
Sekefa Byl a1k | zgodnied

\)

Michat Komand
Sprawe prowadzi: Maciej Bukowy tel. 12 628 13 23
Do wiadomosci:

e Gazownia Krakéw Podgorze
e Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ala
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PROJEKT TECHNICZNY

Bustia

SANITARNA

meser [ Gmina Swigtniki Gorne
32-040 Swiatniki Gérne, ul. Bruchnalskiego 36

Numer wmow:

IF.272.39.39.2021 z dn. 30.09.2021r.
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SPIS ZAWARTOSCI

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

2.2. Stan projektowany

2.3. Projekiowane zagospodarowanie dziatki

2.4. Ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona konserwatorska

2.5. Informacje i dane

2.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

2.7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

3. Opis techniczny przebudowy sieci gazowej

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

3.2. Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego, w szczegdinosci wysokosé, dlugosé,
szeroko$¢, srednica

3.3. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

3.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzglgdem

3.5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

4. Przebudowa sieci gazowej

4.1. Wykonawstwo

4.2. Roboty ziemne

4.3. Roboty montazowe

4.4. 1zolacja

4.5. Czyszczenie gazociaggu

4.6. Préba szczelnosci

4.7. Oznakowanie i zasyp gazociggu i przytgcza gazowego

4.8. Podstawowe zestawienie materiatéw do wykonania rozbudowy

gazociaggu i przytgcza gazowego

B. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

1 Warunki techniczne PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dnia 24.02.2022 r.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie GK.6630.1514.2022 + zatgcznik graficzny

Opinia geotechniczna

Decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznoséci projektanta do Izby Samorzadu Zawodowego

Decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

N| oo AN

Zaswiadczenie 0 przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby Samorzgdu Zawodowego

C. CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

1
2 Profil podtuzny skala 1:100/100







OPIS TECHNICZNY

przebudowa sieci gazowej $redniego ciénienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego przepustu i
budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m. Rzeszotary, na pot.
Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu, przetozeniem odcinka
wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinkg drzew”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Warunki techniczne przylgczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat
Zakiad gazownizy w Krakowie znak: PSGKR.ZMSM.763.1143605.1.22 z dnia 24.02.2022 1.

— Ustawa z dnia 27 maja 2021 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym
(Dz.U.2021.741)

— Ustawa Prawo Budowiane (Dz.U. 2020 r, poz. 1333)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Obowigzujgce w Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0. Instrukcje w szczegélnosci z ,Zbidr
zasad projektowania i budowy gazociggéw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”
z dnia 2 marca 2020 r.

— Polskie Normy ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi — wymagania” (PN-M-
34501:1991)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. - w sprawie bezpieczensiwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego — (Dz.U. 2010 r. nr 2 poz. 6)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywana robét budowlanych z dnia 6 lutego 20083 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz. 401)

— Obowigzujace nory i przepisy

— Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa.

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Dziatki nr 719, 808, 827, 1478/5 zlokalizowane sg na ternie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki Gérne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady
Miejskiej w Swigtnikach Gérnych z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr
XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w
Swigtnikach Gornych z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Swiagtniki Gérne i znajduje sie obszarze 65KDD.

Przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary
[0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] zlokalizowana jest na terenie drogi publicznej gminngj -
dojazdowej.

Dziatki, na ktérych projekiuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia sa wolne od
zabudowy. Na dzialce nr 827 i 1478/5 nastgpi potgczenie z istniejgcg siecia gazowg $redniego
cisnienia DN32 mm PE.

W skiad funkcjonujacego uzbrojenia terenu wchodzi sie¢: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, gazowa.

Nie przewiduje sig rozbidrki istniejacych obiektdw.
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W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany ls%( qcyﬁ ’%Eﬂekyq\&‘“'v
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego ci$nienia na dzi 8?1‘41007 ~81U8
827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] na odcinku G1 — G2 — G3 — gp””
oraz umartwienie odcinka istniejgcej sieci gazowej na odcinki G1 — G4. tgczna dugosé projektowanej
przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia wynosi 16,90 m.
Maksymalne cisnienie w sieci: 500 [kPa].
Sposéb odprowadzania sciekéw bez zmian.
Projektuje sie sie¢ gazowg $redniego cisnienia z rur o $rednicy 96 mm PE RC SDR17,6. Giebokos¢
posadowienia gazociagu - zaleca sie, aby minimalne przykrycie gazociggu nie byto mniejsze niz 0,9
m. Po uloZzeniu gazociggu nalezy nad rurociggiem potozy¢ tasme lokalizacyjna z6itg z wkladkg
metalowa oraz nadrukiem GAZ, na wysokosci ok. 5 cm nad rurg. Nastepnie nalezy wykonac obsypke,
az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka
powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczaé przed obcigzeniami
miejscowymi. Material stuzgcy do obsypki rury powinien spetnia¢ takie same warunki jak materiat na
podsypke. Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt
z wykopu, jezeli spetnia on wymagania jak dla podsypki.
Na wysokosci 40 cm powyzej powierzchni rury nalezy utozy¢ zélg tasme ostrzegawczg o szerokosci
min. 0,20 m z napisem GAZ, ale nie wezszg niz $rednica nominalna gazociagu. Odcinek sieci gazowej
prowadzonej pod potokiem Podstolanka wykonaé metoda bezwykopowa.
Projektowana przebudowa sieci gazowej s$redniego cisnienia prowadzona bedzie w gruncie i
uwzglednia istniejgce uksztattowanie terenu. Po realizacji zadania teren zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego. Nie przewiduje sie ingerencji w uklad wysokosciowy.
Wystepowanie stref zagrozenia wybuchem znajdowaé sie beda poza obrysem istniejacych i
projektowanych obiektéw, nie podiega uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych w mysi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015
poz. 2117).

2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach projektowanego zagospodarowania nie ingeruje sie w zmiany istniejgcych obiekidw
kubaturowych. Planuje sie przebudowe sieci gazowej na odcinku diugosci ok. 12,60 m.

Sposbb odprowadzania sciekéw bez zmian.

Nie ingeruje sie w istniejgcy uktad komunikacyjny.

Sieci uzbrojenia terenu - w obszarze planowane] inwestycji znajduje sie uzbrojenie w sie¢
wodociggowa, sie€ elektryczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa wo 90 — bez zmian.

- Sieé kanalizacji sanitarnej

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej kd 500 — bez zmian.

- Sie¢ cieplna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ telefoniczna

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elektryczna eN i eS

Brak - nie dotyczy.

- Sie¢ elekiryczna o$wietlenia terenu

Brak - nie dotyczy.

Realizacja inwestycji nie wplynie na zmiane uksztattowania dzialek.

Uksztattowanie zieleni — na terenie objetym przedmiotowag inwestycjg przewiduje sie wycinke
istniejgcych drzew kolidujgcych z inwestycja.






2.4. OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU; OCHRONA KONSERWATORSKA

- Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami ochrony zasobow przyrody o jakich
wspomina ustawa z dnia 16.04. 2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objgty
ochrong to uzytek ekologiczny Las i stawy Na Grabdéwkach w odlegtosci ok. 4,0 km oraz rezerwat
Cieszynianka - otulina w odlegtosci 8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejgcych drzew.

- Przedsiewzigcie nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.

- Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

2.5. INFORMACJE | DANE

Projektowana przebudowa sieci gazowe] éredniego ciénienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5], spetnia ustalenia wynikajace z zapisow
MPZP dotyczace zasad uzbrojenia terenu.

Brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego dla projektowanego przedsiewziecia.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury wspéiczesnej.
Dziatki przewidziane pod realizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub obszaru objetego ochrong konserwatorska.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki
Gorne, uchwata nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej w Swigtnikach Goérnych z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XXXVIII/347/2021 z 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwaty Nr
VII/66/2015 Rady Miejskie] w Swigtnikach Gérnych z dnia 26 maja 2015 r. projektowana inwestycja
znajduje sie poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow i ochrony konserwatorskiej, nie
koliduje zatem z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie débr kultury, zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568).

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Rodzaj projektowane] inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywac na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddzialywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwaliflkowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na érodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wplyw na
srodowisko obszaru inwestyciji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej sieci gazowe] &redniego ci$nienia wraz z
przytgczem zakoriczonym zespotem gazowym zamyka sie w granicach zainwestowania.

W terenie inwestycji nie wystepuja podlegajgce ochronie formy przyrody. Projektowana inwestycja
Znajduje sie poza obszarami ochrony zasobdw przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia 16.04.
2004 roku o ochronie przyrody. Najblizej potozony obszar objety ochrong to uzytek ekologiczny Las i
stawy Na Grabdéwkach w odleglosci ok. 4,0 km oraz rezerwat Cieszynianka - otulina w odlegtosci
8,0 km.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki istniejgcych drzew.

2.6. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie wystepuijg.
Roboty budowlane bedg realizowane przez osoby z wymaganymi uprawnieniami. Teren wykopoéw
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2.7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy zakladowej ZN-
G-7001:2015 Urzadzenia przesylowe - Pasy eksploatacyjne - Wymagania ogdlne dotyczgce
wyznaczania pasa eksploatacyjnego, stanowigca wewnetrzny dokument normalizacyjny PGNIG S.A.
wyznacza sie szeroko$¢ pasa eksploatacyjnego dla gazociggu jako "pas terenu po obu stronach
urzadzenia przesylowego, konieczny dla wiasciwego korzystania z tego urzgdzenia, o szeroko$ci
niezbednej do prowadzenia prac eksploatacyjnych, w tym swobodnego wejscia lub wjazdu sprzetu dla
zapewnienia obsiugi, konserwagji, remontdw, napraw, montazu, prac kontrolno - pomiarowych oraz
usuwania awarii i likwidacji urzadzenia"

Szerokosci pasa eksploatacyjnego dla projektowanej instalacji gazu wynosi 1,0 m.

Powyzsza analiza wykazata, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie na rozpatrywanych dziatkach
nr 719, 808, 827, 1478/5 obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Géme [120614_5], na kiérych ten
obiekt zostat zaprojektowany.

3. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

3.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej $redniego cisnienia na dziatkach nr 719, 808, 827, 1478/5
obr. Rzeszotary [0002], gm. Swietniki Gérne [120614_5] dla zadania pn.: ,Rozbiérka uszkodzonego
przepustu i budowa nowego przepustu w ciggu drogi gminnej nr 601362K ul. Podlesie w m.
Rzeszotary, na pot. Podstolanka wraz z umocnieniami odcinka koryta potoku w rejonie obiektu,
przetozeniem odcinka wodociggu oraz odcinka gazociggu i wycinkg drzew”

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

3.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI
WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Projektowany zakres rzeczowy obejmuije:

— Przebudows sieci gazowej DNS0 mm PE 100RC SDR17,6 — ok. 16,90 mb.

Maksymalne cisnienie w sieci: 500 [kPa].

3.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Odcinek instalacji gazowej prowadzonej gruncie bedzie wykonany z rur DN90 PE100 RC SDR17,6.
Teren inwestycji budujg <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>