
Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej do potrzeb klubu „Senior+”. 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Boratyńcu Ruskim, nr geod. dz. 270, gm. Siemiatycze w celu dostosowania budynku świetlicy wiejskiej do potrzeb klubu „Senior+”. Projektowana inwestycja polega na remoncie pomieszczeń na parterze, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, remoncie wnętrza budynku m.in. posadzki, ścian i sufitów. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni zewnętrznej, przebudowę toalety oraz wykonanie posadzki na jednym poziomie w całym budynku. Wody opadowe odprowadzane będą na teren biologicznie czynny przedmiotowej działki. Forma architektoniczna oraz elewacja budynku ulegną nieznacznej zmianie – dobudowana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej. Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze brązowym bez zmian, zmiana kolorystyki budynku: tynk silikonowy w kolorze beżowym na kolor jasnym beżowym, tynk mozaikowy w kolorze brązowym na kolor jasny brązowy, między stolarką okienną – wykończenia z okładziny drewnopodobnej w kolorze np. jasny dąb klejonej do podłoża ściany.                                                                                                               Dostosowanie zostało zaprojektowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy
Zakres robót:
1
Podłogi parteru:

Projektowana podłoga parteru na podsypce piaskowej 20 cm, z chudego betonu 10cm, docieplona styropianem EPS 037 PODŁOGA gr. 15cm. Pomiędzy chudym betonem, 

a styropianem należy wykonać izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy termozgrzewalnej lub folii budowlanej. Następna jest wylewka betonowa grubości 6cm na folii PE, wykończenie gresem i wykładziną winylową.

2
Ściany zewnętrzne:

Istniejące ściany murowane z pustaka gazobetonowego wraz z ociepleniem o łącznej grubości 54cm – bez zmian.

3
Ściany wewnętrzne:

Projektowane ściany wewnętrzne z bloczka z betonu komórkowego grubości 8cm.

4
Strop:

Istniejący strop nad parterem drewniany na belkach 20x20cm, ocieplony od góry wełną mineralną gr. 25cm. Między belkami stropowymi sufit podwieszany na ruszcie metalowym z płyt GK.

5
Dach:

Istniejąca konstrukcja dachu płatwiowo-kleszczowa – bez zmian.

6
Pokrycie dachu:

Istniejące pokrycie dachu blachą trapezową w kolorze brązowym – bez zmian.

7
Izolacje przeciwwilgociowe:

-
podłogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,

-
podłogi łazienki: 2 x folia polietylenowa zgrzewana

8
Powłoki zabezpieczające:

Elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i uodpornić na działanie ognia (Fobos – M2F).

9
Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnętrzne typowe drewniane lub płytowe.

Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe w kolorze brązowym. Zalecana jest stolarka drzwiowa zewnętrzna o max współczynniku izolacyjności termicznej U=1,5W/(m2*K).

10
Stolarka okienna:

Istniejąca stolarka okienna – bez zmian.

11
Roboty wykończeniowe:

podłoża i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym.

tynki wewnętrzne i okładziny:. w łazienkach glazura, w pozostałych pomieszczeniach szpachla gipsowa, okładziny ścian wg gustu inwestora.

roboty malarskie: ściany malowane farbami emulsyjnymi.

12
Wentylacja:

Projektowana wentylacja grawitacyjna z rur PCV, wyprowadzoną ponad dach w postaci wywiewek stalowych.

 13
Kolorystyka elewacji

Istniejąca elewacja:

Cokół – tynk mozaikowy w kolorze brązowym; ściany – tynk silikonowy w kolorze beżowym. Dach – blacha trapezowa w kolorze brązowym.

Projektowana elewacja:

Cokół – tynk mozaikowy w kolorze jasnym brązowym; ściany – tynk silikonowy w kolorze jasnym beżowym, a między stolarką okienną – wykończenia z okładziny drewnopodobnej 

w kolorze np. jasny dąb klejonej do podłoża ściany. Dach bez zmian – blacha trapezowa 

w kolorze brązowym.

14
Instalacje:

- wodociągowa:

Instalacja wodociągowa w budynku na bazie istniejącego przyłącza wodociągowego. Woda doprowadzona będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych. Rury należy prowadzić 

w warstwie pod posadzkowej oraz w ścianach. W przejściach przez ściany zamontować tuleje ochronne. Przed zabetonowaniem rur w posadzkach i bruzdach należy wykonać próbę szczelności instalacji na zimno i na gorąco.

- kanalizacyjna:

Odpływ nieczystości istniejącą zewnętrzna instalacją sanitarną do istniejącego zbiornika na nieczystości płynne.

Kanalizację wewnętrzną należy wykonać z rur i kształtek PCV. Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad dach i zakańcza rurą wywiewną. Pod pionami kanalizacyjnymi należy zamontować rewizje (czyszczaki). Poziome przewody układa się ze spadkiem min. 2-3%.

- elektryczna:

Istniejąca instalacja elektryczna w budynku na bazie istniejącego przyłącza.

- ogrzewanie:

Ogrzewanie elektryczne - budynek świetlicy będzie ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne o mocy 1600W, zawieszone, w każdym pomieszczeniu, na ścianach wg instrukcji za pomocą uchwytów właściwych dla producenta grzejników. Grzejniki podłączane bezpośrednio do istniejących i projektowanych gniazd. Napięcie zasilania 230V.

- ciepła woda:

Elektryczne pogrzewacze przepływowe.
15         Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich odbywać się będzie poprzez nowoprojektowaną pochylnię zewnętrzną.                      16         Dojazd od miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych (3,6m x 5m) odbywać się będzie utwardzonym chodnikiem o spadku podłużnym 2% i szerokość nie mniejszej niż 1,5m.                            17         Łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W ramach dostosowania zaprojektowana została posadzka na jednym poziomie w całym budynku.

