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OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedsiewzigcie:
Budowa Sieci kanalizacyjnej w zachodniej czesci Pisarzowic g. Luban.

Inwestor: Gmina Luban

Wykonat: mgr inz. geotechniki i hydrotechniki
Sebastian Lorek
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Lokalizacja robdt:

Pisarzowice - wie§ w poludniowo-zachodniej Polsce potozona w wojewodztwie dolno$laskim, w

powiecie lubanskim, w gminie Luban.

Rejon projektowanej inwestycji znajduje si¢ w zachodniej cz¢éci Pisarzowic.

Lokalizacja miejsc wykonania prac geotechnicznych zostata przedstawiona na mapie

topograficznej stanowiacej Zatacznik 1.1 oraz na szkicach sytuacyjnych - Zatacznik 1.2.

Zakres wykonanych robot:

Na realizacje zespotu badan w dniu 5 czerwca 2024r. ztozyto sie:

a.  wykonanie 4 mato$rednicowych otworéw badawczych na gigbokosé¢ 4,0m p.p.t. w celu stwierdzenia

rodzaju gruntéw zalegajacych w podlozu;

b. wykonanie analizy makroskopowej warstw podtoza i obserwacja wody gruntowej zgodnie z PN-

88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

a. W podtozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 4,0m p.p.t. wydzielono 9 warstw

geotechnicznych, ktorych zaleganie przedstawiono w zataczonych Kartach dokumentacyjnych

otworow geotechnicznych - zat. 2.1+2.3:

| warstwa — Gb - gleba ciemnobragzowa z domieszka gruzu, wilgotna, (kat. urabialnosci 1) -
warstwa stabono$na;

Il warstwa — NB — nasyp budowlany (kruszywo, gruz, piasek, humus), grunt wilgotny, pod
wzgledem wysadzinowosci - watpliwy, srednio urabialny (4 kat) - warstwa o zmiennym sktadzie
i zmiennych parametrach no$nosci (stabonosna);

Illa warstwa — Pg/Nm - piasek gliniasty ciemnobrazowy i ciemnoszary przewarstwiony
namutem, grunt wilgotny/nawodniony, twardoplastyczny, wysadzinowy, tatwo urabialny (kat.
3) - warstwa nosna;

Illb warstwa — Pg+KO - piasek gliniasty szary z domieszkg glazow i otoczakdw, grunt
wilgotny, plastyczny, wysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3) - warstwa uplastyczniona o
zanizonych parametrach no$nosci;

IV warstwa — Grn - glina pylasta szaro-brazowa, grunt wilgotny, plastyczny, wysadzinowy,
spoisty, Srednio urabialny (kat. 4) - warstwa uplastyczniona o zanizonych parametrach nosnosci;
Va warstwa — Pr/Pg+Z - piasek gruby brazowo-szary i szary przewarstwiony piaskiem
gliniastym z domieszkg zwiru, grunt nawodniony, $redniozageszczony, niewysadzinowy, tatwo
urabialny (kat. 3) - warstwa no$na;

Vb warstwa — Ps//Pg+Z - piasek $redni brazowo-szary i szary na pograniczu piasku gliniastego
z domieszkg zwiru, grunt wilgotny/nawodniony, $redniozageszczony, niewysadzinowy, tatwo
urabialny (kat. 3) - warstwa no$na;

Vla warstwa — [T - pyt szary, wilgotny, polzwarty, grunt wysadzinowy, $rednio urabialny (kat.

4), fatwo uplastyczniajacy si¢ - warstwa nosna;
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— VIb warstwa — Ilp - pyt piaszczysty jasnobragzowy, grunt wilgotny, twardoplastyczny,

wysadzinowy, §rednio urabialny (kat. 4), tatwo uplastyczniajacy sie (kat. 4), warstwa nos$na.
b.  Swobodne zwierciadto wody stwierdzono w otworach:
- 01 na glebokosci 1,5m p.p.t.
- 04 na glebokosci 1,9m p.p.t.

c. Glgbokos¢ przemarzania dla miejscowosci Pisarzowice wynosi 1,0m p.p.t.

Tabela 1. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegélnych warstw.

Geotechniczne parametry charakterystyczne ustalone metoda - B
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Q Gb - | - - 1,8 - - - -
nasyp NB - | 0,7 - 1,85 - 39,9 196,1 176,0
Qh Pg/Nm C Ila - 0,2 2,15 17,0 14,8 29,4 20,6
Qh Pg+KO C Ib - 0,3 2,1 13,0 13,2 23,6 16,5
Qh Gn/Nm C v - 0,3 2,1 13,3 13,2 23,6 16,5
Qh Pr/Pg+Z - Va 0,5 - 19 - 33,0 94,7 79,9
Qh Ps//Pg+Z - Vb 0,5 - 19 - 33,0 94,7 79,9
Qh I C Via - 0,05 2,05 25,6 17,2 42,2 29,6
Qh Ilp ¢ Vib - 0,2 2,1 17,0 14,8 29,4 20,6

4.  Whnioski i uwagi
a. Na podstawie przeprowadzonych badan mozna przyjaé, ze podtoze gruntowe badanego terenu dla
projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ w rozumieniu przepisow [2] prostymi warunkami

gruntowymi.
b. Projektowane przedsiewziecie jako konstrukcje prosta, statycznie wyznaczalng zgodnie z [2] zalicza

si¢ do | kategorii geotechnicznej.

c. Grunty spoiste, ktore beda wystepowaé w dnie wykopow, najkorzystniej jest wybra¢ do spagu i

uzupetni¢ powstale przeglebienie piaskiem grubym lub pospotka

Materialy wykorzystane:
[1] Szkic sytuacyjny z lokalizacja budynku.
[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.
[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania probek gruntu.
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Zalacznik 1.1
Mapa topograficzna

O - rejon badan geotechnicznych
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SZKIC SYTUACYJNY 1.2
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