Poziom porownawczy 240,00 m n.p.m.

Zwienczenie kl. D400

——————przewiert sterowany———— =

Zwienczenie kl. D400

“f

249,15

istn. kan. deszcz. 20 Rd

Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400

245,00

246,10

247,50

248,20

istn. wod. @32 Ro
istn. kan. deszcz. 2110 Rd=246,66

istn. kabel teletech. 20 Ro
istn. kabel energ. NN 220 Ro
do przet. kan. deszcz. 2160 Rd

252,00
=251,50

istn. kabel teletech. 220 Ro
istn. kabel energ. NN 220 Ro

UWAGR: o]

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWIENIA KOLEKTOROW GLOWNYCH MOGA SIE ROZNIC 0D
STANU FAKTYCZNEGO.

PROJEKTOWANE STUDZIENKI POSADAWIANE NA ISTNIEJACYCH ODCINKACH — Z RZEDNYMI WYNIKOWYMI Z
INTERPOLACJI — MOGA SIE, ROZNIC OD STANU FAKTYCZNEGO.

W PRZYPADKU ZNACZACYCH ROZNIC — ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI.
NIE WYKLUCZA SIE, ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJETEJW INWENTARYZACJ
GEODEZYJNEJ.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE. |
NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WEASCICIELI, BADZ
UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU. |
PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKtADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU
ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSGB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DLUGOSCI |
0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH |
ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN | ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ |

Proj. przepompownia @1200-1500/3300

Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400
Zwienczenie kl. D400

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

252,20 | 254,60 | Proj. st. PP/PVC @315
251,90 | 254,10 | Proj. st. PP/PVC @315

251,40 | 253,50 | Proj. st. betonowa @1000

251,00 | 253,00 | Proj. st. PP/PVC @315

249,84 | 253,00 | Proj. st. betonowa @1000
249,50 | 252,20 | Proj. st. betonowa @1000
249,00 | 251,00 | Proj. st. PP/PVC @315
247,20 | 249,40 | Proj. st. PP/PVC @315
246,81 | 249,42 | Proj. st. betonowa @1000
246,65 | 248,90 | Proj. st. PP/PVC @315
246,54 | 248,90 | Proj. st. PP/PVC @315
246,35 | 248,60 | Proj. st. PP/PVC @315
246,01 | 248,20 | Proj. st. betonowa @1000
245,42 | 248,20 | Proj. st. PP/PVC @315
245,30 | 247,50 | Proj. st. PP/PVC @315

245,15 | 247,30 | Proj. st. PP/PVC @315
244,87 | 247,10 | Proj. st. PP/PVC @315

244,60 | 247,30 | Proj. st. betonowa @1000

24559 | 248,56
244,66 | 247,44 | ()
243,30 | 246,60

244,55

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,40

2,20

2,10

2,00

2,24 | 244,95 | 247,19 | Proj. st. PP/PVC @315
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Odlegtosci [m]
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Srednice, materiat
Spadek

0% 1,0 %

PVC_SN8

\I
00x4, 11% 200x4.9
PVC SNS PVC SN8

200%T1; L7%  200%4; 1.6%
PE100_SDR17 PVC_SN8

00%4, 1,6 % 00%4, 0.8% | 200%4. 0,7 % 00%4, 1,3%
PVC_SN8 PVC_SN8 PVC_SN8 PVC_SN8

00x4.9 0,6 %

PVC_SN8 PVC_SN8

PVC_SN8
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Zgodnie z kartg katalogowg

Zwienczenie kl. D400 HVAC — INSTALACJE

' ==>{| MICHAL KACZMARCZYK
' ( ul. Osiedlowa 30/4, Zargba, 59-800 Luban
. aas?|| NIP 613-145-38-05 REGON 021991260

tel.:+48 502-471-753, e-mail: mkab@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacje.pl

Y| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI
" | PISARZOWICE — ETAP I
DZ. NR 295, 380, 674, 675, 676/1, 702/4, 702/6,
702/17, 704/3, 704/4, 707/1, 709/11, 713, 717,
726/1, 739, 745/2, 757/6, 773, 716, 778/2, 787,
788/2, 819, 818/17, B822/2, 824/2, 825, 826,
828/1, 828/3, 828/4, 830/2, 830/4, 830/5, 830/10,
830/11, 831/4, 832, 833/5, 833/7, 834/3, 834/4,
838, 842/2, 842/3, 845/1, 845/2, 860/4, 865/2,
865/4, 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12,
865/13, 1238, 1239/1, 1255/2, 1262/4, 1262/5,
1265; OBR. 0008 PISARZOWICE; JEDN. EWID. 021004_2
LUBAN — GMINA WIEJSKA

Inwestor: GMINA WIEJSKA LUBAN

UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN
wopku: | PROJEKT BUDOWLANY

Yin: | PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 8/12
St31-PS

Projektant: | - mgr inz. MICHAL KACZMARCZYK DO$/0375/PWBS/18
Upramnienia budowiane do projektowania i do Kierowania robotami DOIB DOS/1S/0155/19

Spravdzt: | mgr inz. TOMASZ PUZANOWSKI D0S/0156/PWBS/18
o W2 ot g g i d, | 010 D0S/1S/0348/18
instdacj i urzgdzen cieplnych, wentylacyjrych, gazowych wodociqgowych i

Opracowa: | mar inz. MICHAL SLlWlNSKl

Imie, Nazwisko, specjalnosc: Nr upr.: Podpis:
Nr izby.:

SANITARNA 2024.05.31| A4+ | 1:100/500 | 10/S

Branza: Data: Format rysunku:| Skala: Nr_rysunku:

p hnianie i powielanie niniejszej dok tacji bez zgody Wtasciciela praw
autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.
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