
200×4,9

PVC_SN8

0,6 %L= 105,41 m

200×4,9

PVC_SN8

0,6 %L= 57,47 m

200×4,9

PVC_SN8

1,6 %L= 32,21 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 58,60 m 3,1 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 6,04 m 6,5 %

200×4,9

PVC_SN8

0,7 %L= 15,63 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 27,31 m 0,7 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 56,06 m 0,6 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 51,47 m 0,8 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 28,22 m 0,6 %

200×4,9

PVC_SN8

0,6 %L= 20,53 m

200×4,9

PVC_SN8

1,3 %L= 11,36 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 14,88 m 1,3 %

160
PVC_SN8

2,1 %L= 3,26 m

PVC_SN8
200

L= 40,70 m 9,1 %

200×4,9

PVC_SN8

7,0 %L= 19,10 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 58,20 m 5,4 %

200×4,9

PVC_SN8

1,6 %L= 50,96 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 37,77 m 1,1 %

200×4,9

PVC_SN8

1,0 %L= 31,44 m

200×4,9

PVC_SN8

0,7 %L= 53,96 m

200×4,9

PVC_SN8

0,6 %L= 66,98 m

200 x 11,9

PE100-RC_SDR17

1,8 %L= 53,86 m

200 x 11,9

PE100-RC_SDR17

2,2 %L= 46,59 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 33,67 m 0,6 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 26,16 m 0,7 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 11,96 m 0,7 %

PVC_SN8
200

L= 65,10 m 0,7 %

90 x 5,4

PE100-RC_SDR17

-6,9 %L= 96,62 m

90×5,4

PE100-RC_SDR17

-9,2 %L= 29,45 m

90×5,4

PE100-RC_SDR17

-3,7 %L= 109,45 m

PE100-RC_SDR17
90×5,4

L= 17,66 m -2,3 %

PE100-RC_SDR17 90×5,4

L= 92,07 m -0,3 %

PVC_SN8
160

L= 3,50 m 2,0 %

200×4,9

PVC_SN8

1,0 %L= 29,18 m

PVC_SN8
160

L= 2,82 m 2,1 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 16,06 m 1,0 %

160
PVC_SN8

2,2 %L= 4,03 m

200×4,9

PVC_SN8

3,0 %L= 65,95 m

PVC_SN8
160

L= 3,13 m 1,9 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 24,39 m 2,0 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 59,72 m 3,6 %

PVC_SN8
160

L= 3,99 m 2,0 %

160
PVC_SN8

2,2 %L= 3,13 m

PVC_SN8 160

L= 2,23 m 2,2 %

160
PVC_SN8

2,3 %L= 3,07 m

200×4,9

PVC_SN8

13,4 %L= 5,97 m

160PVC_SN8

4,3 %L= 6,96 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 13,60 m 2,6 %

PVC_SN8
160

L= 11,72 m 2,1 %

200×4,9

PVC_SN8

1,1 %L= 13,60 m

PVC_SN8
200

L= 18,47 m 1,6 %

200×4,9

PVC_SN8

4,0 %L= 49,75 m

PVC_SN8
160

L= 1,65 m 2,4 %

PVC_SN8
160

L= 1,72 m 2,3 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 13,41 m 0,6 %

200 x 11,9

PE100-RC_SDR17

2,0 %L= 9,20 m

160PVC_SN8

2,4 %L= 2,52 m

PVC_SN8
160

L= 2,87 m 2,1 %

PE100-RC_SDR17 90×5,4

L= 17,35 m -3,1 %

200 x 11,9

PE100-RC_SDR17

0,7 %L= 44,03 m

160
PVC_SN8

2,0 %L= 2,50 m

PVC_SN8
160

L= 3,01 m 2,0 %

PE100-RC_SDR17

200 x 11,9

L= 29,94 m 1,0 %

PVC_SN8
160

L= 27,53 m 2,0 %

200×4,9

PVC_SN8

0,8 %L= 19,93 m

160 x 9,5

PE100-RC_SDR17

2,0 %L= 7,37 m

160PVC_SN8

2,8 %L= 1,43 m

160
PVC_SN8

2,0 %L= 9,83 m

160
PVC_SN8

2,4 %L= 2,07 m

PVC_SN8
160

L= 1,42 m 2,1 %

200
PVC_SN8

1,0 %L= 22,17 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 8,58 m 0,6 %

200×4,9

PVC_SN8

0,6 %L= 9,81 m

PE100-RC_SDR17
90×5,4

L= 2,10 m 0,5 %

90 x 5,4

PE100-RC_SDR17

-10,6 %L= 15,67 m

160
PVC_SN8

2,4 %L= 4,15 m

160 x 9,5

PE100-RC_SDR17

2,1 %L= 9,36 m

160
PVC_SN8

2,0 %L= 2,00 m

200PVC_SN8

4,5 %L= 66,88 m

160
PVC_SN8

2,3 %L= 1,72 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 22,70 m 1,8 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 13,80 m 2,2 %

PVC_SN8

200×4,9

L= 13,80 m 2,1 %

PVC_SN8
200

L= 6,43 m 2,0 %

160
PVC_SN8

1,5 %L= 2,00 m

PVC_SN8
160

L= 1,42 m 2,1 %

200
PVC_SN8

1,7 %L= 30,25 m

200×4,9

PVC_SN8

2,0 %L= 24,92 m

200×4,9

PVC_SN8

0,7 %L= 24,61 m

200×4,9

PVC_SN8

0,6 %L= 13,97 m

200×4,9

PVC_SN8

0,6 %L= 19,57 m

PVC_SN8

200×4,9

L= 14,88 m 0,6 %

PE100-RC_SDR17
90×5,4

L= 30,37 m 0,5 %

PVC_SN8
160

L= 2,09 m 2,4 %

90 x 5,4

PE100-RC_SDR17

-2,4 %L= 96,23 m

Sb11

253,00

249,84

Sb16

252,20

249,50

St51

251,00

249,00

St52

249,40

247,20

St53

248,90

246,65

St54

248,90

246,54

St55

248,60

246,35

Sb18

248,20

246,01

Sb19

248,56

245,59

St63

260,90

258,70

k45

260,90

258,77

St64

257,20

255,00

St65

255,86

253,66

Sb21

253,00

250,52

Sb22

251,70

249,40

St69

251,10

249,00

Sb23

250,70

248,70

St70

250,50

248,30

Sb24

250,08

247,88

Sb25

249,10

246,90

St72

248,20

245,42

St73

247,50

245,30

St74

247,30

245,15

St77

247,10

244,87

Sb26

247,44

244,66

St83

247,10

244,78

St82

247,10

244,86

Sb30

246,48

245,31

SW

265,50

264,07

Z1

266,00

263,54

Z2

265,25

263,29

Z3

261,90

259,94

Z4

261,50

259,54

Sc2

257,40

255,44

Z5

254,70

252,74

PS

246,60

243,30

Z6

248,10

246,10

k62

246,48

245,38

St79

251,90

249,76

k57

251,90

249,79

Sb27

251,60

249,30

St80

251,65

249,46

Sb28

249,30

247,30

St81

248,80

246,80

k58

251,65

249,52

k59

251,60

249,39

k60

249,30

247,36

k61

248,80

246,88

k46

257,20

255,07

k47

257,20

255,05

k49

255,86

253,73

St50

252,50

250,30

k36

252,60

250,60

St48

252,80

250,80

St49

252,70

250,65

k35

252,10

250,90

k24

252,60

250,65

k38

248,90

246,58

k40

248,60

246,39

St75

247,19

244,95

k53

247,50

245,36

k55

247,10

244,93

k64

247,10

244,83

k63

247,10

244,92

St71

247,60

245,89

k52

247,80

246,45

Sb17

249,42

246,81

k37

249,15

k51

250,08

247,92

k50

251,00

248,50

St58

248,80

246,60

k43

248,80

246,65

St78

251,39

249,98

k56

251,50

250,01

Sb29

247,30

244,60

Z7

246,40

244,44

St47

253,10

251,10

k34

253,20

251,20

k39

248,85

246,55

St57

249,20

247,00

k41

252,20

250,04

St56

252,20

250,00

k42

249,20

247,04

St59

248,50

246,30

k44

248,40

246,43

St76

246,98

245,13

k54

246,98

245,16

St60

253,50

251,50

St61

253,00

251,00

St66

251,60

249,70

St67

252,00

249,61

St68

252,30

249,49

SP

246,60

244,20

St62

253,00

250,83

Sb20

254,00

252,00

k48

255,86

253,71

Sc1

262,94

260,98

90 x 5,4

PE100-RC_SDR17

-2,0 %L= 53,27 m

246,96

PROJEKTOWANA SIEĆ KAN. - GRAWITACYJNA Z RUR PVC-U, SN8, SDR34, Ø160x4,7, Ø200x5,9;

SIEĆ WODODCIĄGOWA:

GRANICA DZIAŁEK

LEGENDA

Sb... PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA Ø1000 Z WŁAZEM KLASY D400

UWAGA:

ISTNIEJĄCE RZĘDNE MOGĄ RÓŻNIĆ SIE OD STANU ISTNIEJĄCEGO.

ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADEK.

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ W

INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIĆ RĘCZNIE.

NALEŻY PRZY TYM PRZESTRZEGAĆ RÓWNIEŻ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI,

BĄDŹ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH SIECI I TERENU.

PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB ZABEZPIECZYĆ ODCINEK

PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYŻOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA

ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE

GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

PROWADZONA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

St... PROJEKTOWANA STUDNIA TWORZYWOWA Ø315 Z WŁAZEM KLASY D400

PROJEKTOWANA SIEĆ KAN. - GRAWITACYJNA Z RUR PE100 RC PN10, SDR17, Ø160x9,5, Ø200x11,9;

PROWADZONA METODĄ PRZECISKU / PRZEWIERTU STEROWANEGO

PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACYJNA - CIŚNIENIOWA Z RUR PE100 RC PN10, SDR17, Ø90x5,4;

PROWADZONA METODĄ PRZEWIERTU STEROWANEGO

PS
k... PROJEKTOWANY KOREK ZAŚLEPIAJĄCY Ø160 PVC-U / MIEJSCE PRZEJĘCIA ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ODBIORCY

Sc... PROJEKTOWANA STUDNIA CZYSZCZAKOWA  Ø1200 Z WŁAZEM KLASY D400

SW PROJEKTOWANA STUDNIA Ø1500 Z WŁAZEM KLASY D400 / MIEJSCE WPIĘCIA W ISTNIEJĄCĄ SIEĆ

KANALIZACJI SANITARNEJ - CIŚNIENIOWEJ

Z... PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY / ZAŁAMANIE NA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

SP

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Ø1200-1500 / 3300 - ZGODNIE Z KARTĄ KATALOGOWĄ

PROJEKTOWANA STUDNIA POMIAROWA Ø1200-1500 Z PRZEPŁYWOMIERZEM ŚCIEKÓW

ZGODNIE Z KARTĄ KATALOGOWĄ


