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SPIS SPECYFIKACJI BRANZY SANITARNEJ
DO PROJEKTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWO SCI PISARZOWICE

IS 02.01 — SIEZ KANALIZACJI SANITARNEJ — STR. 3
KOD CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowgaiagdéw, cagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyosadow i rurocagdéw do odprowadzania
sciekow

KOD CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopowbotyg ziemne

KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozhiérkowe

KOD CPV: 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i wobk

KOD CPV: 45232423-3 Przepompownieiekow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IS 02.01
DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWO SCI PISARZOWICE

IS — Instalacje sanitarne

1S-02.01 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowgaiggéw, chgdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyogadow i rurocagdédw do odprowadzania
sciekow

KOD CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdwbotg ziemne

KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

KOD CPV: 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i uwiobk

KOD CPV: 45232423-3 Przepompownieiekow

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOt OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZBIE

Przedmiotem szczego6towe] specyfikacji technicz&§T) 8 wymagania dotyeae wykonania i odbioru robét
dotyczcych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej graeyfaej oraz ttocznej wraz z przepompowlciekow
oraz studrj pomiarows pod potrzeby bytowo-gospodarcze budynkéw mieszkdin potaonych w
miejscowdci Pisarzowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6tstalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt w czasie budowy siecilizati sanitarnej
zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawadstawi Inwestorowi do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robét uwedhiajgcy wszystkie etapy, w jakichebzie realizowana budowa sieci

kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu

przedmiotowe] inwestycji i obejmaj

- Roboty ziemne (z rozbiégknawierzchni chodnikéw betonowych oraz nawierzdmsfaltowych), wykonanie
przewiertow sterowanych dla sieci kanalizacjiigane;j

- Roboty instalacyjne zwrane z budowsieci kanalizacji sanitarne;,

- Roboty zwjzane z montaem studzienek rewizyjnych dla kanalizacji sanitgrne

- Roboty zwjzane z monteem przepompowniciekow,

1.3.1. ZGODNGC Z DOKUMENTACJA.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna dyykonana zgodnie z zatwierdzpdokumentagj techniczag.
Odstpstwa od postanowheprojektu powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowimi
organami.

Wszelkie odsipstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy giegowinny by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.
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1.3.2. ROBOTY WSEPNE

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych nalewykona& demonta istniegcej nawierzchni
(ulica, chodniki, tereny utwardzone, tereny zielgrw zakresie niezdnym do wykonania obiektu.

Przed rozpocgziem robét budowlanych nate dokona& zagospodarowania terenu budowy w zakresie:

- wyznaczania stref niebezpiecznych,

- oznakowania i zabezpieczenia pasa drogowegoagu ditdrego prowadzonestly roboty ziemne,

- zapewnienia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Dodatkowo nalgy zapewnt tgcznai¢ telefoniczm oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i soejaln

1.3.3. ROBOTY MONTA.OWE

Po wykonaniu wsipnych robot budowlanych umliwiaj gcych wefcie z robotami sanitarnymi na plac budowy i

po udostpnieniu frontu robét przez ekipudowlan, nalezy przystpi¢ do robo6t instalacyjnych zgodnie z

wymaganiami szczegétowymi:

a) Zewrtrzrmg siet kanalizacji sanitarnej uky¢ ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji.

b) Gkbokas¢ utozenia przewoddéw powinna bytaka, aby przykrycie od wierzchu rury dadnej terenu byto
wicksze o0 0,4 m uiglebokas¢ przemarzania gruntu wynaega 0,8 m.

¢) Rury PVC oraz PE nalg uklad& na podsypce piaskowej o griioominimum 10 cm.

d) Po ulageniu rurocigu, rury naley obsyp& az do uzyskania grul$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zagszczeniu) powsej wierzchu rury. Materiat ayty do wykonania wypetnienia musi spelhite same
warunki co materiat do wykonania podéo Nie mae zawieré ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu, nie powinny wyspowat czastki o wymiarach powsej 20 mm i materiat nie ni@ byt zmrazony.

1.4. ZAKRES ROBOT OBHTYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu budogv
sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniem w/w robot.

2. MATERIALY

Do realizacji mog, by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadajce aprobaty

techniczne wymagane przez odpowiednie InstytutyaBade.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rgi@winny:

- by¢ nowe i niegywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiadéd wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w mniejsspecyfikacji i na rysunkach oraz
innych nie wymienionych , ale oboyziujgcych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisamiiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganewdstadnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpiearstwa.

Przed ayciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamjgcemu wszelkie wymagane przez niego

dokumenty na udowodnienie poxgzego.

2.1. RUROCAGI

Materiatami stosowanymi do wykonania sieci kanaljzsanitarnej .

- rury i ksztattki z nieplasyfikowanego PVC-U klasy (SN8 SDR 34) lite, w kolorze pomacaowym.
Transport wod opadowych o max. temperaturze do°@adla przeptywu cigtego i 75°C dla przeptywu
chwilowego do 2 minut. Wszystkie elementygadkie, lekkie oraz odporne na korgzjimazliwiajg transport
sciekbw o r@énym skiadzie chemicznym; posiagaptesty COBRTI ,INSTAL”  AT/97-01-0131, AT/99-02-
0616 AT/2000-02-0961-01 spetrdayymagania norm certyfikatu ISO 9001.

- kanat grawitacyjnyciekow bytowo-gospodarczych uktadany meted/kopu otwartego zaprojektowano z rur
PVC oérednicy D=160, 200 mm kl. N SDR 34; SN8 wg. PN-EAD1:1999 kielichowych z uszczelnieniem
gumowym, oraz ksztaltek do sieci kanalizacyjneMCHlasy jak rury,

- kanat grawitacyjnysciekow bytowo-gospodarczych wykonany megqaizecisku lub przewiertu sterowanego
zaprojektowano z rur PEHD-RC SDR17, PN10, typ 22RJRY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC,
- kanat ttocznysciekdw bytowo-gospodarczych zaprojektowano z ruHBERC SDR17, PN10, typ 2/2 RC
RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC,
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- studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego J3Akinet, rurg wznasna, teleskopem wraz z wiazem
zeliwnym o odpowiedniej klasie gnosci dla sieci kanalizacji sanitarnej,
- studzienki betonowe #1000, @1200, J1500 Aezene wiazemeliwnym klasy D400,

2.2. STUDNIE BETONOWE DN1000, DN1200, DN1500

W miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowaaliety posadowé studnie DN1000, DN1200, DN1500
z kregdw betonowychglczonych na uszczelki elastomerowe.

Elementy betonowe studni najewykona z betonu min. C35/45, wodoszczelooW12, nasikliwosci < 4% i
odporndci na dziatanie mroz#150. Gorrg czes¢ studni wykona jako zwezke starkowa, na ktdrej osadzi
nalezy whazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400. Stopriszowe musz by¢ wykonane w studni
w ukfadzie drabinkowym z ptow stalowych grubéi min. 30mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub
wykonane z ptoéw @30 ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinnyérpi@wierzchng antypdglizgows. Odlegtaé
miedzy nimi powinna wynogéi25-30cm, a szeroké 30cm.

Prefabrykowane dno studni posadéwia warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 gr.10 mawz gpodicu
tluczniowozwirowym gr.25 cm.

Wszystkie w§czenia przykanalikéw i kolektorow do studni i wplst wykon& poprzez pigitien
uszczelnigjcy z uszczelk gumows.

2.3. STUDNIE DN315PP/PVC,

Studnie wykoné jako systemowe z tworzywa sztucznego, z gatdimet, karbowan rura wznosacs, z
wlazemzeliwnym typu D400 zamontowanym na gaizeniu teleskopowym. Przy robotach mantaych naley
uzywaé ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winy{BVC), kielichowe typ ,N” (SDR 34).

Wymagania odnimie zastosowanych studni tworzywowych d = 315/425: m

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowymbapadechniczna IBDIM,

- odpornd¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z §8na z ISO/TR 10358,

- odpornd¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszcg@iiniajce wymagania normy

PN-EN 681-1: 2002,

- rura trzonowa karbowana z PP jest o sztyasn8N> 4 KN/m2 zgodnie z PN-EN 13598-2:2009,

- konstrukcja rury trzonowej karbowanej jednowarsiya o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy

w pionie, co utatwia wykonanie zeggczenia wokot studzienki,

- kinety @ z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane megeteatdysku,

- krééce kielichowe powinny zintegrowane z kipatmazliwiajace zmiag kierunku ustawienia +/- 7,5° w
kazdej ptaszczinie,

- nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kpreelotowych 0-90° umdiwiajgce zmiar kierunku
kanalizacji o dowolny &,

- wlazy przystosowane do przenoszenia gi@i statycznych i dynamicznych zgodnie PN-EN 124-1200
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zwigenie dla grupy 4 obgien (min. kl. D400) z betonowym
stazkowym piekcieniem odcizajacym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokgk, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych robét, przewonych uradzei i materiatléw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny speinéawymagania dotycgce ruchu drogowego.

4.2. TRANSPORT RUR, KSZTAL TEK, STUDZIENEK ORAZ KABL

W zaleznosci od dlugdci dostarczanych odcinkéw nale stosowa samochody skrzyniowe. Przy odcinkach
dtuzszych o wecej niz 1 m od diugéci skrzyni tadunkowej naly stosowé przyczepy cokotowe. Natg
chroni rury przed uszkodzeniami pochadymi od podidga, na ktérym $ przewaone, od zawiesi
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transportowych, stosowania nieddavych narzdzi i metod przetadunku. Nérodkach transportowych rury
powinny by utozone na podktadach drewnianych stanmych rowne podize, o szerok&i nie mniejszej od
0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow z zabezpieczeniem przed przesemai przetaczaniem. Wysod®
skladowania rur nie me by wicksza nk 2,0 m. Kaice rur winny by zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wkiadkami. Studzienki kanalizacyjne nafdransportowé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.3. TRANSPORT KRUSZYW ORAZ MATERIALOW IZOLACYJINYCH

Przewaenie kruszyw i piasku me odbywa& sie przy wykorzystaniu dowolnych deginych srodkéw
transportu zapewniggych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieezpreewaonych materiatow przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.y2sxe zasady obowiujg réwniez przy przewaeniu
materiatow izolacyjnych.

4.4. TRANSPORT URZDZEN TECHNOLOGICZNYCH

Zbiornik przepompownisciekdw transportowany jest w caim samochodem ekarowym. Zatadunek i
wyladunek nalgy przeprowadzarecznie lub przy pomocyaivigu o odpowiedniej nimosci z wykorzystaniem
uchwytéw transportowych. Prace zatadowcze i transp@ naley przeprowadzi zgodnie z odnimymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie ralkia przepompowni z platformy transportowej,
przetaczanie po nierdwéaiach, jak réwni¢ przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transdokonuje
zazwyczaj producent, jake posiada odpowiednie do tegrmdki. Pozostate ugrizenia technologiczne moa
przewozé dowolnymisrodkami transportu dostosowanymi do gabarytweianu przewaonych wyrobow. Tu
réwniez obowizuje zabezpieczenie przeremych uradzer przed uszkodzeniem i przemieszczaniegn Brzy
tadowaniu, przewgeniu i roztadowywaniu wszystkich materialtdbw mnglezachowa aktualne przepisy o
transporcie drogowym oraz BHP.

4.5. SKEADOWANIE

Rury PVC i PE dostarczang sa plac budowy zapakowane na paletach, a ksztatsirzyniach lub paczkach
powlekanych fol. Rury o wekszych srednicach niezapakowane w paczki powinny bpztadowywane
pojedynczo z zachowaniefrodkdéw ostranosci. Rury PVC i PE powinny kyzmagazynowane na powierzchni
poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa musi bgbezpieczona przed ich rozsomem sé.

Rury kanalizacyjne powinny Bysktadowane tak diugo jak to jest #lie w oryginalnych opakowaniach
(wigzkach). Powierzchnia skladowania musi¢ hytaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw.a¥Ki
mozna sktadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie #ey niz dwa metry wysokéi w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramcegeki nizszej. Gdy rury sktadowane §po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosow& boczne wsporniki, w max. odlegthach co 1,5 m. Gdy nie jest miiwve podparcie rur na
calej dtugdci, to spodnia warstwa rur winna spoczywe drewnianych tatach o szergkbmin. 50 mm o takiej
wysokdici, aby nigdy kielichy nie teaty na ziemi.

Rozstaw podpér nie wkszy niz 2 m. Rury o ranych srednicach i grubg&iach winny by skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mave, rury o najgrubszejciance winny znajdowasi¢ na spodzie. W stercie nie
powinno s¢ znajdowé wiecej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5 m. Kielichy rur winny b§ wysunkte tak, aby
konce rur w wyszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwyszej (warstwy rur ukfada
naprzemiennie). Rur z PVC nie wolno nakrgwamiemaliwiajac przewietrzanie. Rury PVCG glostarczane z
uszczelly gumowyg zabezpieczapdla celéw magazynowych smarem silikonowym.

Ksztattki i uszczelki sktadowaw pomieszczeniach zamkhjch, w opakowaniach wtasnych na regatach lub
koszach. Otaczage powietrze musi liywolne od skladnikéveracych, cuchacych, powodujcych niszczenie
elementow.

Zar6wno piefcienie uszczelnigge, jak i manszety - @tzki rurowe oraz smar powinny dyprzechowywane w
swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscuofpienie ultrafioletowe pogarsazajich wartGci
wytrzymalaiciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest prg§ wyzej wymienione materiaty brezentem,
by uchroné je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiejgenatury. Rury powinny liyroztadowane przy
pomocy dwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nale uzywat paséw nénych - wzadnym przypadku nie
nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu budowy ukladamyitweardzonej ziemi tak, aby belki éree palet
nie zapadaty siw gruncie. Palety ukladamy w pewnej odlggiood siebie tak, by nie utruddigpézniejszych
manewrdw tymi paletami. Przy skladowaniu pojedymtegztuk rur, trzeba zwratawag;, by bosy koniec rury
nie dotykal bezp@ednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniemiypetanowym). Ksztattki powinny ty
ustawiane bezpgoednio na podtau kielichami w dot. Oczyszczalnie, szafy steroweicstudzienki naley
skladowa zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Krugay zwir nalezy skladowa na utwardzonym i
odwodnionym podtau. Nalery je zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem.
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Elementy studni rewizyjnych, separatora i osadnikBeren placu sktadowego powinienébwyréwnany, o
powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Prefabrykaglezy sktadow#@ w sposéb zapewnigy tatwy dostp
do uchwytow montaowych. Kady rodzaj prefabrykatow emigcy si ksztaltem, wymiarami i wykimzeniem
powinien by sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny¢bymieszczone na podktadach zapevauggh
odstp od poditaa nim. 15 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodhi@ dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca zapewnia peinobstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich robét okienych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych name przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez wykonawe wykonaniu rob4t zostanpoprawione
przez niego na wlasny kosztljevymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementdbét kdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoe realizacji robot élg wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogolne

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powirny¢ wykorzystane przez wykonawelo zasypywania
wykopdw.

b) Odkitad gruntu z wykopow powinien odbyivsic na strog, na ktérej nie wyspuje uzbrojenie podziemne.
Natomiast nadmiar gruntu, ktérego niezna sktadowa wzdtuz wykopow naley tymczasowo wywigt na
wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobniezyalezyn w przypadku braku midiwosci odtazenia
urobku na odkfad. Miejsca tymczasowego odkladuzyatezdorazowo uzgadnéaz Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopudywane naspnie do zasypywania wykopow nie mogie¢ wigkszej
wilgotnasci niz majg one w stanie naturalnym w podto Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robét
powinny by podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadaj sic do zasypania wykopdéw grunty zawiej@g zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawaito czesci organicznych wikszej nz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub mékko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skiawan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w pebldrzew wykonéa
recznie.

f) W miejscach skrzxowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym najewykona przekopy ¢czne
poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokaVimnia tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie male
zabezpieczy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podesesub podparcie.

g) Uktadanie rur wykonana gtbokadici i ze spadkiem zgodnie z gria graficzry projektu oraz technologi
monteazu tych rur.

h) Wykopy umocnri wypraskami stalowymi lub obudavsystemow.

Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t winien wykazaie mazliwoscig korzystania z maszyn i sgta
gwarantugcych wiaciwg tj. spetniajca wymagania ST jakii robot.

Wykonawca przyspujac do wykonania zakresu robét winien wykazsi mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spratu:

- koparki

- sprztu zagszczajcego

- maszyny do wier@e poziomych

- szalunkow
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- innego sprgu specjalistycznego przewidzianego przez predidw wyrobdéw #ytych do budowy
kanalizaciji.

Transport
a) Wybor srodkéw oraz metod transportu powinienébgiostosowany do kategorii gruntu, jego qbci,

technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggtyansportu.

b) Wykonawca ma obowiek zorganizowania transportu z uwallieniem wymogoéw bezpiecistwa,
zarowno w obgbie rob6t ziemnych jak i poza nimi.

c) Srodki transportowe porusz@ie sé po drogach i poza pasem drogowym powinny spéto@dpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charaktenagh pojazdy, a w szczegékwm w odniesieniu do
gabarytow i obgizenia.

d) Rury z PCV podatnegsna uszkodzenia mechaniczne, dlategonalezy je chroné przed uszkodzeniami
pochodacymi od podida, na ktorym s przewaone lub sktadowane, zawiesi transportowych oraz od
stosowania niewkziwych urzadzer i metod przetadunku.

e) Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na calej didgo- podpory umieszczone na skrzyni
- wlasciwie wysungty kielich poza kdéce bose rur

f) Rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasiymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.

g) Jeeli przewaone g rury luzem, to przy ich ukladaniu w stosy na sahwatzie obowjzuja te same zasady
co przy skladowaniu, z tyre wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradz@ m.

h) Lwno utazone rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod #&cuchy spinajce bocznéciany skrzyni samochodu.

i) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomgmdndnika widtowego z ptaskimi widtami

i) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczyoh o érednicy do 315 mm wtznie mae by
wykonywane ¢cznie przez jednego lub dwéch pracownikéw.

5.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdgeziom wod gruntowych jest wysoki przewiduje si
odwodnienie wykopow za pomgagtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopuozstawie 0,7-1,5 m
przy wydajndci jednego igtofiltra ok. 0,2 fth. Poziom wody gruntowej nate utrzymywa na poziomie pod
projektowanym dnem wykopu przez caly okres reajiasidadania rurocigu. Zaprzestanie pompowania #eo
nasgpi¢ dopiero po przykryciu ruroggu.

Montaz przepompowni nals/ przeprowadzi w szalowanym wykopie écianach pionowych umocnionych. Z
uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nafen dnie wykopu zastosowabiorcze studzienki z pompami do
odwadniania wykopéw oraz igtofiltry, na diugn czterech bokéw wykopu przepompowni w rozstawietico
1,0 m. Wody odprowad&ido pobliskiego rowu. Wykonawca w zah@sci od rzeczywistych warunkéw me
przyja¢ inng technologé odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodigevykopéw w catym okresie
trwania robot ziemnych.

5.3 WYKONANIE ROBOT
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalevykona demonta istniepcej nawierzchni
(ulica, chodniki, tereny utwardzone, tereny zielgrw zakresie niezdnym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatlu powinna hy oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. © kanalizacji
wyznaczy w sposéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych z giadziami.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co @&k5@ m. Na kadym
prostym odcinku nalg/ utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki whija s po obu stronach wykopu, tak aby
istniata maliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robétenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzt w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadlieperéw roboczych nalg nawkzat do
reperOw sieci pastwowej.
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Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale wykon& urzadzenie odwadniage, zabezpieczage wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntomy Urzadzenie odprowadzage naley kontrolow& i
konserwowad przez caly czas trwania robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podzenie projektowanych kanatow.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizeapitarnej oraz wodagjowej naley wykona zgodnie z
obowigzujgcymi  warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-0605i BN-83/8836- 02, oraz
szczego6towymi instrukcjami opracowanymi przez pieahia rur.

b) Wykopy wykonywé& mechanicznie. Naky pozostawé warstwe gruntu, ponad projektowanrzedng dna
wykopu o grubéci co najmniej 20 cm niezalrie od rodzaju gruntu. Dodatkowaclgbkas¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gwumhusi by wykonana sposobeneaznym. Dno
wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ oraz zniwelowé

c) Wykopy powinny b§ chronione przed niekontrolowanym naptywem do micid opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dd@pi¢ do naruszenia (roztmienia, rozmoczenia lub
zamarzngcia) rodzimego podia na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prow@adtarannie, szybko,
nie trzymajc otwartego wykopu zbyt diugo.

e) Rurocig uktad@& w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem ro#ykonywanie
wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy sma prowadz tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, teren nie jest oldny nasypem przy krasdziach wykopu w pasie o szergko
réwnej co najmniej gbokasci wykopu H.

Dopuszczalne gbokasci wykopdw oscianach pionowych bez obudowy wynggz0 m

f) Minimalna szerok& wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu. Przy budowie przewodow o
srednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wyno8ir,

g) Wykopy obiektowe wykortaz odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebriegavykonania obiektu.

Podsypka
a) Rury naley uktad& na warstwie wyrdwnawczej gr. 10 cm. wykonanejashi,

b) Wypoziomowana podsypka musi¢blyzno utazona i nie ubita, aby zapewnodpowiednie podparcie dla
rury. Przewod po uleniu powinienscisle przylegég do podiga na calej swej dlugoi na co najmniej 1/4
swego obwodu.

c) Materiat uyty do podsypki nie mae zawierd ostrych kamieni i cgstek statych o wymiarach powsj 30
mm. Podige pod rurocig maze stanowd grunt rodzimy o ziarnach nie gkiszych od 20 mm.

Obsypka
a) Po utgeniu rurocigu, rury naley obsyp& piaskiem. Obsypka ma zagwarantéwarom dostateczne

podparcie ze wszystkich stron. Powinna kaykonana szybko po stwierdzeniu prawidideigposadowienia
rur.

b) Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgdomierzch rury z tworzyw sztucznych powinna
wynosié co najmniej 0,3 m.

¢) Minimalna szerok& obsypki po obu bokach rury powinna wyrtosiin. 0,3 m.

d) Zlgcza rur i ksztattek powinny lByodkryte dla przeprowadzenia odbiorggdowego.

e) Materiat uyty do wykonania obsypki musi spetaite same warunki co materiat do wykonania poaltdNie
moze zawierd grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiale powinny wysipowa czastki o
wymiarach powyej 20 mm i materiat nie ni@ by¢ zmrazony.

f) Obsypka powinna lfyzagszczana warstwami o grudmd 10-30 cm ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopow

a) Pozostatczes¢ zasypki wykopdw nad obsyplalezy wykona z gruntu rodzimego. Z gruntu najeusuraé
duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenb lwymaganej rgnej powinien by wykonany
warstwami.
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c) Stopié zagsszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natampaza drogami dla przewodoéw o
przykryciu do 4m stopie zag:szczenia do min. 85% ZPPr. Zsgczenie to uzyska ¢siprzy zasypce
warstwami co 20 cm i zggzczeniu wibratorem plytowym.

d) Rozbidérka ewentualnego odeskowania wykopu poavimasipowa® rownolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegolnej ostimaosci, ze wzgedu na maliwo$¢ obsungcia sk scian wykopu.

e) Naley przywréct nawierzchng do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki, terenyartizone, tereny zielone ).

5.4 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obmptwszechnego stosowania w budownictvgievgroby
budowlane, wiciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieazeva

- dokonano oceny zgodéw | wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj

Ulozenie rurociagéw

a) Sie kanalizacji sanitarnej uky¢ ze spadkiem zgodnym z profilem.

b) Gkbokas¢ utozenia przewoddéw powinna bytaka, aby przykrycie od wierzchu rury dadnej terenu byto
wicksze 0 0,4 m uiglebokas¢ przemarzania gruntu wynaega 0,8 m.

¢) Rury PVC oraz PE nalg uklad& na podsypce piaskowej o griiosominimum 10 cm.

d) Po ulageniu rurocijgu, rury naley obsyp& az do uzyskania gruldci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zag:szczeniu) powsej wierzchu rury. Materiat ayty do wykonania wypetnienia musi spelite same
warunki co materiat do wykonania podéo Nie mae zawieré ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu, nie powinny wyspowat czastki o wymiarach powsej 20 mm i materiat nie ni@ byt zmrazony.

Ciecie rur

Rury, ktére g przycinane na placu budowy, powinnycbgajpierw oczyszczone, a podczasgc@ naley
pamkta¢ 0 zachowaniu kata prostego. Deata naley uzywa pity o drobnych gbach, a dla zachowaniati
prostego mgna korzysta ze skrzynki uciosowej. Nie nalg skracé i przycina ksztattek. Przyety koniec rury
nalezy oczyci¢c z zadziorébw, a nagpnie zukosowé przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysemiu sk
uszczelki z kielicha podczas montiaa take utatwic sam monta

Laczenie rur
a) Przed moniem naléy upewnt sig, czy:
- ,bosy” koniec rury jest zukosowany,
- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,
- kielichy i ,bose” kaice g suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszcze

b) Nastpnie naley ,bose” kaice rury i ksztaltki posmarowasrodkiem pdlizgowym (np. past na bazie
silikonu).

c) Pé&niej ,bosy” koniec rury lub ksztattki natg catkowicie wiayé w kielich i zaznaczy miejsce styku
,bosego” kaca z kielichem. Nasgpnie naley ,bosy” koniec wyp¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawd.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacjizgalpewnt si¢, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym
samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szawzeli kielichu.

e) Pohczenia rur PE wykortaza pomog zgrzewania doczotowegayd elektrooporowego, w tym celu naje
zastosowa odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajaktualnéwiadectwa rektyfikaciji,

f) Polczer zgrzewanych mie dokonywa tylko operator zgrzewarki posiaday aktualne dokumenty
dopuszczajce go do wykonywania pgpdzen zgrzewanych,

Prowadzenie przewoddw
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny doyktadane kielichami w kierunku przeciwnym do prhzem
sciekdw.

5.5 PRZEWODY SIECI KAN. SANIT. GRAWITACYJNEJ UKEADANE METODA WYKOPU
OTWARTEGO

Rury kanatowe typ PVC-U SDR34, SN8 lite @315, @28200 i @160 ukiada sizgodnie z norm PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnigczonych na uszczejlgumowy.
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Poszczegolne ubone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita padoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoeg kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym. Uszczelnienie polegag na indywidualnym formowaniu kielicha
kazdej rury wokét uszczelki. Przed wykonaniem goaienia kielichowego wciskowego najezukosowd bose
konce rur pod ktem 15 st.. Do wciskania bosegoika rury uywaé nalery wceiskarek.

Polczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanakrexdnicy do 0,3m mna
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryts - slepg).

Rury z PVC-U uktada przy temperaturze powietrza od 5 do 30 C, a wszgik rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepgni80C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonych rur
przed zamuleniem.

5.6 PRZEWODY SIECI KAN. SANIT. GRAWITACYJNEJ UKtADNE METODA PRZECISKU /
PRZEWIERTU STEROWANEGO ORAZ PRZEWOD TLOCZNY

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej augt przecisku / przewiertu sterowanego oraz przewod
kanalizacji sanitarnej ttocznej nale wykona z rur dwuwarstwowych typ PE100-RC o pocdsgonej
odporndci na propaga€j peknie¢ i odporne na korozj napezeniowy tgczonych za pomac zgrzewania
doczotowego. Temperatura zgrzewania winna utrzyndysia w przedziale 200-220°C. Przed zgrzewaniem
konce hczonych rur naley podd& jednoczesnej obrobce widrowej. Szczelina polzy powierzchniami
zgrzewanymi nie mee by wigksza nk 0,5 mm. Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinpoavsta
podwojna wyptywka. Wyplywk wewrngtrz przewodu naley sfrezowa.

Ukladanie sieci powinno léywykonane w sposob wykluczaly uszkodzenie mechaniczne.

Rurocikgdw nie naley uktad&, jezeli temperatura otoczenia jestsea nk +5°C. Rurocig ukladany

w ziemi naley wykona w sposéb nasgpujacy: dno wykonywanego wykopu nale wyréwna, oczyci¢ z
gruzu i kamieni i podsygawarstwg piasku grub. 10 cm, naginie wykona tzw. Nadsypk z warstwy piasku o
grubasci 30 cm. Zasypywanie wykopow m® nasipi¢c po wykonaniu préb ruroggu z pozytywnym ich
wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geogiezgo powykonawczego.

5.7 PRZEWIERTY STEROWANE

Przed rozpocgiem przewiertu horyzontalnego (sterowanego) ayatgpracowa plan wykonawczy przewiertu.
Na podstawie profilow podimych projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjneao dysponujc danymi
geodezyjnymi, wyznaczyplanowan trajektore przewiertu w ptaszczyie pionowej i poziome;.

Uktadanie rurocjgu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu wykendwadch etapach:

- wykonanie matérednicowego otworu pilotowego wzdtprojektowanej trajektorii,

- powiekszenie otworu do wielkmi, ktéra edzie dostosowana dwednicy instalowanego ruragju.

5.8 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne wykotizgodnie z dokumentacja projektovElementy prefabrykowne w zalgosci
od ckzaru mana uktada recznie lub przy ayciu sprztu. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych egkmw
zelbetowych, naley szczeg6lnie zwrdéiuwag na dokltadne uszczelnienie paten miedzy poszczegd6lnymi
elementami oraz na staranne wykonanie betonowe@o zdkiney uformowan odpowiednio do przekroju
kanatu. W miejscach przgj rurami PVC przeziciany studzienek, natg stosowé specjalne ksztaltki —
przefcia szczelne systemowe dla rur. Studzienkizyaleykonywa: rownolegle z budowkanatéw sanitarnych.

5.9 PRZEPOMPOWNIACIEKOW

Przed przysipieniem do monta przepompowni naly sprawdzé niwelet dna wykopu oraz jakd
dostarczonych elementéw, grébgodbudowy i stopiezagszczenia.

Wykop pod zbiornik pompowni wykoiao wymiarach dna i gbokasci dostosowanej do wysoka zbiornika.
Roboty ziemne prowadziz rozkopem lub wykoréa umocnienia écian wykopu zabezpieczgie przed
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osuniciem sg¢ gruntu. Zapewri odprowadzenie wody z wykopu na czas robdét ziemngioh momentu
obsypania pompowni gruntem.

Zbiornik przepompowni posadotvina podsypce piaskowej i podbudowie betonowej. \Mgkopodiaze
z chudego betonu B10 o gruleg co najmniej 10 cm i @drednicy, co najmniej 10 cm wkszej odsrednicy
studni.

Zbiornik przepompowni winien liyposadowiony zgodnie ze sztukudowlan oraz doktadnie z wytycznymi
instrukcji dostawcy przepompowni. Kominki odpowitgce zbiornika przepompowni obetoncivaetonem
B15. Przepompowniwykon& jako obiekt podziemny, w monolitycznym zbiornikypalimerobetonu ielbetu
zgodnie z DP i wyposgg¢ w pompy wraz ze stopami spogajgcymi.
Montaz pomp w zbiorniku pompowni wykodanp. przy pomocyzurawia samochodowego lub przénego
tréjnogu wcagarkowego. Po wykonaniu mouta przepompowni naly przeprowadd proke szczelnéci wg
PN-EN 1610:2002, sprawdzii zabezpiecz§ wszystkie zicza oraz przeprowadziproby kacowe. Szafki
sterownicze przepompowsitiekdw zamontowana fundamentach betonowych z betonu B15 (C12/15).
Usytuowanie i sposéb pmizer wyposaenia technologicznego wedtug wytycznych producenta.
Wykonanie wewagtrznej linii zasilajicej oraz pajczenia kablowego porgidzy pompowni a szaflg sterownicz
jest poza granigniniejszego opracowania.

5.10 INSPEKCJA TELEWIZYJNA POWYKONAWCZA

Po zakdéczeniu rob6t wykonainspekeg przy pomocy kolorowej i samoliieej kamery TV z glowig obrotowy.
W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powa by umieszczona centrycznie w 0Si rukgi.
Nalezy zapewnt oswietlenie wystarczape do obejrzenia catego przekroju kanatu, §akobrazu nie maze
budzic watpliwosci, co do stanu kanatu. W taie widocznym na ekranie mussic znaléé¢ nastpujace
informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki pogkowej i kaacowej;

- $rednica kanalu;

- dystans bezpgoedni od studni pogtkowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwizana z wykonaniem instalacji powinnacébprzeprowadzona w czasie wszystkich tych robot

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki ggrowadzonych badauznaje sij za dobre, jeeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostatgtspne. J&i ktdrekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naleyy dary fazz rob6t uznd za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowaddi badania ponownie. Kontrola zgiana jest rownie ze sprawdzeniem zgodstd robot z

zaleceniami producentéw wbudowanych materiatovzadazen.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania zgodsoi z Dokumentagj Projektowa:

- Sprawdzenie zgodit z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu wykonywanychadb
wykonanych robét z DokumentacProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgostriona podstawie
ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatdwzytych do budowy instalacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : padstawie dokumentéw oldlajacych jakaé¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z ramnprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okréonymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez eglziny zewnrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie uenia przewodow i sprawdzenie wykonaniagpaé rur i prefabrykatéw
nalezy przeprowad# przez ogddziny zewrtrzne.

- Badanie szczelsoi instalacji. Podczas proby najeprowadzé kontrok szczelnéci zigczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niemlizvosci oznaczy miejsce
wycieku i przerwé badanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelsol.

Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykena jest obowzany dostarczy zleceniodawcy
dokumentagj Powykonawcaz, a w szczegolni:
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- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysumkykonawcze tras instalacji, 4eli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wdgl na zbyt diy zakres zmian,

- inwentaryzagj geodezyjn,

- protokoly z prob szczelgao.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Jednostlk obmiarowg rurochgéw kanalizacyjnych jest 1 m rury dlazdego typu isrednicy oraz szt. dla kdej
studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i ydzex podczyszczagych.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza zawiera:

- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentagj koncesyjig na uradzenia podlegage dozorowi technicznemu (UDT)
- oswiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowycobdw w instalacji
-instrukcg obstugi wraz z dokumentacjechniczno — ruchoywrzadzei i wyrobow

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbidr casciowy

Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigjgmami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robo

- dziennik budowy;

- dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow.

a. Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy urgzer instalacji, ktére zanikajw wyniku postpu
robot jak np. wykonanie wykopow oraz inne, ktonapgrawdzenie jest niemlbwe lub utrudnione w fazie
odbioru kaicowego.

b. Kadorazowo po przeprowadzeniu odbiorwed&zowego powinien b§ sporadzony protokot i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras,

- szczelné¢ polgczan,

- sposoOb prowadzenia przewodéw poziomych i piondwyc
- lokalizacja przepompowrciekow,

- lokalizacja studni rewizyjnych,

7.3.3 Odbidr techniczny kacowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym,

- protokoty wszystkich odbioréw egciowych,

- protokoty przeprowadzonych badszczelnéci catych przewodéw,.

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej ngleprzedtay¢ protokéty odbioréw cgsciowych i prob szczelrigi.
W szczegolnéci nalery skontrolowa:

- wycie wigciwych materiatow i elementéw wdzenia,

- prawidlowa¢ wykonania pajczen,

- jakas¢ zastosowania materiatlow uszczelgégich,

- wielkos¢ spadkow przewodow,
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- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i od budynkdw.
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczi

8. OBMIAR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodniekuientacj projektow i specyfikacy
techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiai@niu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wylawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne
dane zostap poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robét ebzie
przeprowadzony z ¢stcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW
Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami oltenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

8.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenie lub sprg wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie robét nagbi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkizynndci i spetnieniu
wymaga i bada skiadajcych s¢ na ich wykonanie, okéonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemike ryczattowe d¢uizie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktage¢ s¢ na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami
- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy
- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami
- koszty pdérednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
UWAGA! Ewentualnie zatgczony przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest
podstawg do rozliczania se. Wykonawca zobowazany jest we wiasnym zakresie spoarzi¢ kosztorys
ofertowy, uwzgledniajac warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikaji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbiaiaci kanalizacyjnych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wamsa, sierpi@ 2003 r.” oraz zgodnie z

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.200Nr 75; poz. 690).

PN-93/B —74124 Zwigczenie studzienek kanalizacyjnych
PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczng pdbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/G89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfikanego polichlorku winylu.
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PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu.

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla pragéw wodocigowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725 Przewody zewimzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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