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SPIS RYSUNKOW
1/S — PZT — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 1/2 - skala 1:1000

2/S — PZT — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 2/2 - skala 1:1000

3/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 1/12 - PS - SW - skala 1:100/500/---
4/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 2/12 - St1 - St31 - skala 1:100/500/---
5/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 3/12 - St43 - Sh9; Sb12 - Sb11 - skala

1:100/500

6/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 4/12 - Sb15 - Sb14; St47- Sh16; St56 -
Sb18 - skala 1:100/500

7/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 5/12 - St63 - Sh21; St28 - Sh8; St32 - St31 -
skala 1:100/500

8/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 6/12 - St11- St10; St18 - Sh6; St24 - Sh7 -
skala 1:100/500

9/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 7/12 - Sb20 - Sb19 - skala 1:100/500

10/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 8/12 - St31 - PS - skala 1:100/500

11/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 9/12 - St78 - Sb26; Sb30 - Sh29; St76 -
St75 - skala 1:100

12/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 10/12 - Odejscia sieciowe K1 - k32- skala
1:100/500

13/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 11/12 - Odejécia sieciowe k33 - k45 - skala
1:100/500

14/S — PROFIL PODLUZNY SIECI KANALZACYJNEJ CZ. 12/12 - Odejécia sieciowe k46 - k64- skala
1:100/500

15/S — PROFIL POPRZECZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - skala ---

16/S — SCHEMATY POGLADOWE STUDZIENEK REWIZYJINYCH - skala ---

17/S — SCHEMAT POGLADOWY STUDNI CZYSZCZAKOWYCH - skala ---

18/S — SCHEMAT POGLADOWY WYKONANIA WPIECIA W STUDNI SW - skala ---
19/S — SCHEMAT POGLADOWY WYKONANIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW i STUDNI
POMIAROWEJ - skala ---

20/S — PLAN SYTUACYJINY TERENU PRZEPOMPOWNI - skala 1:100
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej sporzadzono pod potrzeby bytowo-
gospodarcze budynkow mieszkalnych, potozonych w miejscowosci Pisarzowice.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatkach nr 295, 380, 674, 675, 676/1,
702/4, 702/6, 702/17, 704/3, 704/4, 707/1, 709/11, 713, 717, 726/1, 739, 745/2, 75716, 773,
776, 778/2, 787, 788/2, 819, 818/17, 822/2, 824/2, 825, 826, 828/1, 828/3, 828/4, 830/2,
830/4, 830/5, 830/10, 830/11, 831/4, 832, 833/5, 833/7, 834/3, 834/4, 838, 842/2, 842/3,
845/1, 845/2, 860/4, 865/2, 865/4, 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12, 865/13, 1238,
1239/1, 1255/2, 1262/4, 1262/5, 1265, obr. 0008 Pisarzowice, j.e. 021004_2 Lubah — Gmina
Wiejska i nie bedzie wybiega¢ swoim zakresem poza ich granice.

1.1.1. PRZESYLANE MEDIUM

e  $cieki bytowo-gospodarcze

1.1.2. DANE SIECI KANALIZACYJNEJ

Zaprojektowano:
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SDR34 SN8; @160x4,7, @200x5,9,
oraz z rur PE100 RC SDR17 PN10; @90x5,4, J160x9,5, @200x11,9 wraz z
wpieciem w istniejgca sie¢ kanalizacyjng - ttoczng w punkcie SW zgodnie z
czescig rysunkowa.

Diugosc¢ sieci:
Kanalizacja grawitacyjna:

e PVC-U SDR34 SN8 @160x4,7 226,06 m

e PE100 RC SDR17 PN10 ©160x9,5 26,66 m

« PVC-U SDR34 SN8 @200x5,9 2957,20 m

« PE100 RC SDR17 PN10 @&200x11,9 293,53 m
Kanalizacja cisnieniowa:

« PE100 RC SDR17 PN10 @90x5,4 560,24 m
Catkowita dlugo $¢ sieci: 40063,69 m

» Studzienki kanalizacyjne
— studzienka tworzywowa @315 PVC, klasa D400 ( St...) 83 szt.

— studnia betonowa @1000, klasa D400 (Sb...) 30 szt.
— studnia betonowa @1200, klasa D400 (Scl, Sc2) 2 szt.
— studnia betonowa @1500, klasa D400 (SW) 1 szt.

» Przepompownie sciekow 1500, klasa D400 — zgodnie
z kartg katalogowg i specyfikacjg techniczna. 1 kpl.

» Studzienke pomiarowg $1500, klasa D400
Z przeptywomierzem — zgodnie z kartg katalogowg 1 kpl

Prace prowadzone bedg metodg wykopu otwartego jak i rowniez metodami
bezwykopowymi — przecisk, przewiert sterowany.

Zaprojektowana sie¢ umozliwia jej rozbudowe w przysziosci oraz zwiekszenie ilosci
przeptywu wiasciwych mediow.
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Teren zagospodarowany zostanie przywrécony do stanu pierwotnego — inwestycja
wigze sie z odbudowg terendw utwardzonych, drég, wjazdéw oraz odtworzeniem terenéw
zielonych, posesji, etc.

1.2. WYMAGANIA WZGL EDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukciji obiektu, zastosowane w niniejszym
opracowaniu, gwarantujg bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow, jak i oséb trzecich.

1.2.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Na podstawie przepisow Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano
nastepujgcych ustalen w zakresie mozliwosci wystgpienia zagrozenia pozarowego na etapie
projektu:

— kazdy z uczestnikbéw inwestycji na réznych etapach prac zwigzanych z procesem
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewni¢ bezpieczehAstwo, w tym pozarowe,

— na placu budowy zagrozenie pozarowe moze by¢ spowodowane wykonywaniem
niewlasciwych czynnosci podczas wykonywania prac. W zwigzku z tym na etapie
budowy nalezy opracowaé ,instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie z
wytycznymi szczegotowymi obowigzujgcych przepisow.

— nalezy opracowac¢ plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z
rozmieszczeniem punktéw ochrony przeciwpozarowej, ze stalym i bezkolizyjnym
dostepem w sytuacjach ich wykorzystania.

1.2.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ MO ZLIWOSC UTRZYMANIA
WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Przedstawione rozwigzania projektowe umozliwiajg utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego obiektu. Zastosowane rozwigzania sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy nalezy utrzymanie wihasciwego stanu
technicznego odebranych obiektéw, a takze przeprowadzanie odpowiednich przeglgdow
oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy
nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

1.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE | OCHRONY ZDROWIA ORAZ O CHRONY SRODOWISKA

Wymagania dotyczgce odpowiednich warunkéw higienicznych, ochrony zdrowia i
srodowiska realizowane sg przez zastosowanie odpowiednich materialtdw budowlanych,
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukonczony i wiasciwie
uzytkowany obiekt budowlany nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz
srodowiska naturalnego.

1.2.5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Po zakonczeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie bedzie emitowat
hatasu ani drgan.

1.3. SIEC KANALIZACYJNA

1.3.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI
1.3.1.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ TLOCZNEJ

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie sie¢ kanalizacyjng zgodnie z [6], [9]. Sie¢
wykonac z rur PVC-U SDR34 SN8; @160x4,7, @200x5,9 oraz rur PE100 RC SDR17 PN10;
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@90x5,4, B160x9,5, @200x11,9, wpinajgc sie w istniejgcg sie¢ kanalizacyjng - tloczng
poprzez studzienke betonowg @1500 - SW.

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢é metodg wykopu otwartego oraz metodg przewiertu
sterowanego zgodnie z rysunkami.

Odcinki wykonywane metodg przewiertu sterowanego:

- Sb3-St10 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)

- Sb5-St10-Sh6 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)

- St24-Sb7 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)

- St29-St30 (PE100 RC SDR17 PN10; @#200x11,9)

- St33-Sh9 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)

- k24-Sb10 (PE100 RC SDR17 PN10; @160x9,5)

- k37-Sb17 (PE100 RC SDR17 PN10; @160x9,5)

- k39-St55 (PE100 RC SDR17 PN10; @160x9,5)

- St76-St75 (PE100 RC SDR17 PN10; @#200x11,9)

- St62-Sbh21 (PE100 RC SDR17 PN10; @#200x11,9)

- Sb24-Sb25 (PE100 RC SDR17 PN10; &#200x11,9)

- Stb25-St71-Sb19 (PE100 RC SDR17 PN10; @200x11,9)
- PS-SW (przewdd ttoczny) (PE100 RC SDR17 PN10 @90x5,4)

Dopuszcza sie w miejscach sieci wykonywane] metodg wykopu otwartego
zastosowanie przecisku lub przewiertu sterowanego po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, Projektantem i Inspektorem Nadzoru lokalizacji komor przewiertowych oraz
doktadnej technologii wykonania. Zastosowanie innej technologii wykonania niz wykop
otwarty musi by¢ technicznie uzasadniona..

Rury w wykopie otwartym uktadac¢ na zageszczonej mechanicznie podsypce zwirowo-
piaskowej o grubosci 10cm na projektowanej gtebokosci.

W przypadku tgczen nalezy korzysta¢ z ksztalttek z PVC-U klasy S SDR 34, SN8
taczonych na wcisk dla sieci z rur PVC-U oraz ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewanych
doczotowo dla sieci wykonanej z rur PE100 RC.

W przypadku tgczenia rur PE100 RC metodg zgrzewania doczotowego, po zgrzaniu
na calym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Wyplywke wewnatrz
przewodu nalezy sfrezowac.

Odejscia sieciowe do poszczegoélnych dziatek budowlanych wykona¢ z rur PVC-U
SDR34 SN8, @#160x4,7 / PE100 RC SDR17 PN10 @&160x9,5 oraz do studzienek rewizyjnych
lub za$lepi¢ korkiem PVC-U na granicy dziatki zgodnie z rysunkami.

Gtebokos¢ przykrycia sieci zgodnie z profilem podtuznym i poprzecznym.

Zaprojektowana sie¢ umozliwia rozbudowe jej w przysziosci oraz zwiekszenie ilosci
przeptywu wiasciwych mediéw.

Stosowaé sie do warunkéw technicznych wydanych przez Gmine Luban, decyzji
Powiatowego Zarzadu Drog w Lubaniu, pozwolenia wodnoprawnego, opinii konserwatora
zabytkéw, ustaleh narady koordynacyjnej oraz wytycznych, decyzji, opinii zawartych w
zalgczniku niniejszej dokumentaciji.

Przed zasypaniem wykopéw sie¢ poddac prébie szczelnosci na cisnienie probne oraz
Zleci¢ Terenowej Jednostce Geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji nowego uzbrojenia
terenu. ZasypaC¢ wykopy ubijajgc ziemie warstwami. Uzbrojenie na sieci oznakowac
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na Scianie budynku lub innym trwatym elemencie
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami.

Granicg opracowania sieci jest studnia wpiecia SW oraz od strony odbiorcow
studzienki kanalizacyjne St... i Sb... lub odejscia sieciowe do poszczegdlnych dziatek
zakonczone korkami K... zgodnie z rysunkami.
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1.3.1.2. STUDNIE REWIZYJINE

Na sieci projektuje sie studzienki rewizyjne tworzywowe (St...) oraz studnie betonowe
(Sb...) jako miejsca wpiecia odszczepoOw - odejs¢ sieciowych do poszczegdlnych dziatek.
» Studzienki kanalizacyjne
— studzienka tworzywowa @315 PVC, klasa D400 ( St...) 83 szt.

— studnia betonowa @1000, klasa D400 (Sb...) 30 szt.
— studnia betonowa @1200, klasa D400 (Scl, Sc2) 2 szt.
— studnia betonowa @1500, klasa D400 (SW) 1 szt.

Studnie nalezy wykonywa¢ nha uprzednio wykonanej zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 10cm oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem (proporcje ok.
1:10) o grubosci 10cm.

Studzienki nalezy zakotwiczy¢ w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych.

Wszystkie ksztattki z PVC-U klasy S SDR 34, SN8 tgczone na wcisk systemu wavin
lub réwnowazne.

Wiazy studzienek uktadaé na pierscieniach betonowych odcigzajgcych. Rzednymi
whazow nawigzywac do rzednych terenu.

Projektuje sie klasy zwienczen D400.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania nawierzchni terenu nalezy klase
wytrzymatosci przykrycia studni dostosowac do przewidywanych obcigzen nawierzchni.

Studnie @1000 i ¥1200 oraz P1500 wykonac¢ z kregow betonowych tgczonych na
uszczelki elastomerowe.

Wymagania odnosnie zastosowanych studni betonowych @1000, @1200 i @1500 :

- wtaz kanatowy z betonem, klasa D400

- zgodnos¢ z wymaganiami normy PN-EN 124-2
- pokrywa wypetniona betonem

- klasa wytrzymatosci betonu: C35/45

- klasa mrozoodpornosci betonu: F150

- zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie

- korpus przystosowany do kotwienia podiozu

Studnie St... @315 wykonaé¢ jako systemowe z tworzywa sztucznego, z gotowg
kinetg, karbowang rurg wznoszacg, z wiazem zeliwnym typu D400 zamontowanym na
urzadzeniu teleskopowym. Przy robotach montazowych nalezy uzywaé ksztattki z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), kielichowe typ ,N” (SDR 34).

Wymagania odnosnie zastosowanych studni tworzywowych d = 315 mm:

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

- odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358,

- odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

- rura trzonowa karbowana z PP jest 0 sztywnosci SN= 4 KN/m2 zgodnie z PN-EN 13598-
2:2009,

- konstrukcja rury trzonowej karbowanej jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

- kinety sg z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku,

- wlazy przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych zgodnie PN-
EN 124-1:2000 do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zwienczenie dla grupy 4
obcigzen (min. kl. D400) z betonowym stozkowym pierscieniem odcigzajgcym.
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1.3.1.3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Zaprojektowano przepompownie sciekow (PS) zgodnie ponizszymi parametrami.
Przepompownia wyposazona jest w 2 pompy pracujgce naprzemiennie o wydajnosci 4,0l/s
oraz wysokosci podnoszenia 28,90 m.

Zbiornik przepompowni o srednicy wewnetrznej 1200mm(dopuszcza sie 1500mm)
oraz wysokosci catkowitej 3,30 m wykonany z polimerobetonu.

Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie o napieciu 400V.

Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej znajduje sie poza granicami niniejszego
opracowania.

Z przepompowni scieki odprowadzane bedg przewodem ttocznym PE100 RC,
SDR17, PN10, @90x5,4 do studzienki SW znajdujgcej sie na istniejgcym kolektorze
ttocznym.

Przepompownie ciekow wyposazy¢ dodatkowo w zuraw stacjonarny z napedem
recznym o udzwigu do 650 kg i wysiegu do 1 200 mm w wersji kwasoodpornej (AISI 304 /
AISI 316) oraz krate koszowa.

Przepompownia pracowa¢ moze jako zsynchronizowana z istniejgcg przepompownia
sciekow zlokalizowang przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach jak i
niezaleznie. Sposob pracy nalezy okresli¢ na etapie prac wykonawczych i uzgodni¢ z
Inwestorem. W tym celu ponownie zweryfikowa¢ dobor oraz szczegdt wpiecia w istniejgcy
kolektor tloczny. W niniejszym opracowaniu zalozono blokade réwnoczesnej pracy
pompowni.

» Parametry pracy pomp:
- Qp=4,01l/s H=289m
— Wysokosé geometryczna Hg = 21,5 m

— Hstrl=7,1m

— straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
— v=0,8m/s

— dlugosc¢ rurociggu ttocznego L = 560,24 + 85 m

— Hp=03m

» Wyposazenie przepompowni:
1. Pompy produkcji ksb lub inne réwnowazne (typy pomp wg tabeli) — 2 szt.
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregow betonowych C35/45
3. Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):
« skosy technologiczne
» deflektor — stal nierdzewna — 2 szt.
« drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
e porecz wysuwana z pochwytem  montowana wewnagtrz zbiornika — stal
nierdzewna
* wilaz zeliwny @800 D400
« kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — szt. 1 (nawiewny)
* kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)
* belka wsporcza — stal nierdzewna
e prowadnice — stal nierdzewna
< fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4
e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wiazu,
obstuga z poz. terenu)
e zawory zwrotne kulowe proste DN65 szt. 2 — zeliwo
« przewody ttoczne DN65 — stal nierdzewna (scianka 2 mm)
* potgczenia kotnierzowe nierdzewne
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* elementy fgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e ukiad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za
pomocg uszczelnienia fancuchowego DN65

e nasada T-52 z pokrywg + zawér kulowy 2" — 1 szt.

» polaczenie pionoéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w

oparciu o0 modut telemetryczny GSM/GPRS:
a) Obudowa rozdzielnicy:

* wykonana z poliestru wzmocnionego wibknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna
na promieniowanie UV,

* wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,

pracy pompy nr 1,

pracy pompy nr 2;

wytgcznik gtéwny zasilania z ostong stykéw,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

0 stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

* 0 wymiarach minimum: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokosc¢) x 300 (gtebokosc)
mm,

* wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,

* Wwyposazonha w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS

* czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

» ukiad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

» przekiadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp

* wylgcznik roznicowopragdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

* gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

» wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

e stycznik dla kazdej pompy

» jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujacej

e dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

» zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatorow

» syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

* wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

O OO
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* wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

+ sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H,O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

» antena dla sygnatlu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

» wtyk do podigczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

e przedtuzenie kabli pomp o 5m

* przetwornik przeptywomierza

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni sciekbw ma posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikbw pomocniczych):

* wejscia (24VDC):

0 tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

0 kontrola rozbrojenia stacyijki

* wejscia analogowe (4...20mA):

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA

0 sygnat z przektadnikow prgdowych (4...20mA)

0 sygnat z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy

» wyjscia (zalgczanie przekaznikdéw napieciem 24VDC):

0 zafgczanie pompy nr 1

0 zafgczenie pompy nr 2

0 zalgczenie sygnatlu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

0 zafgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

0 zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

0 zalgczenie wyjscia wlamania — do podigczenia niezaleznej centralki
alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

» sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane
danych z istniejgcg stacjg bazowag

» zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z podswietleniem

» 16 izolowanych wejs¢ binarnych, ktére mogg by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

* 16 izolowanych wyjs¢ binarnych

* 4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

* niezalezne porty komunikacyjne z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE:

0 1xRS485
0 2xRS232
» stopieh ochrony IP40

o (el elNeolNe]

o OO

www.hvacinstalacje.pl

31 MAJA 2024 str. 10



temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 12/24vVDC

ghiazdo antenowe SMA

technologia Dual-SIM

pomiar temperatury, wilgotnosci oraz cisnienia atmosferycznego

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stan6w alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

0 brak karty SIM

0 poprawnosc¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
liczba zatgczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
Zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

0 poziomu zalgczenia pomp

0 poziomu wytgczenia pomp

0 poziomu dotgczenia drugiej pompy

0 zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j

0 zakresu pomiarowego uzytego przekfadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

0 kazdej z pomp

0 zasilania

0 wystgpieniu poziomu suchobiegu

0 wystgpieniu poziomu przelewu

0 blednym podtgczeniu ptywakdéw

0 sondy hydrostatycznej

0 wlamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne  przetgczanie  pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo
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* blokada zalgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
(opcja)

« Zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

* Zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

0 pobieranej mocy
0 zuzytej energii
0 napiecia na poszczegoélnych fazach

* mozliwos¢ podigczenia sygnalu wikamania do zewnetrznej, niezaleznej

centralki alarmowej

Protok6t komunikacii okreslony i zgodny z trybem pracy modutu modbus rtu.

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniaé:

* naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

» kontrole termikéw pompy i wylgcznikéw silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat
z dwéch ptywakow

» kompatybilnosc¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni $ciekbw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi
zawierajgcymi  oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi  posiadacé
niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart
telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu - uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie
realizacji.

1.3.1.4. STUDZIENKA POMIAROWA

> wyposazenie komory pomiarowej:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45
2. Wyposazenie zbiornika (stal 1.4301):
» drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
* wiaz zeliwny @600 D400
« kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew. PVC — 2 szt.
e zasuwa z klinem gumowanym DNG65 szt. 1 — zeliwo
* przewody ttoczne DN65/80 — stal nierdzewna (Scianka 2 mm)
* polgczenia kotnierzowe nierdzewne
* elementy fgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta
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» czujnik przeptywomierza DN65 MAG5100W DN65 Siemens lub réwnowazny.
e zestaw uszczelniajgcy

* przetwornik przeptywomierza (w szafie PS) MAG6000

* zestaw do montazu w szafie (kabel 10 m)

* Modbus RTU

» uszczelnienie tancuchowe DN65 — 1 szt.

« zlgczka stal/PE 80/90 — 1 szt.

> wymagania w zakresie prac spawalniczych:

= Wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2;

» Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorOw urzgdzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE;

= Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614;

= Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817,

= Zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277,

= Personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712;

= Minimum 80% spawéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu.

1.3.1.5. STUDNIA WPIECIA

Zaprojektowano studzienke wpiecia @1500 w klasie D400 (SW). Studzienke wykonaé
zgodnie z pkt. 1.3.1.2 niniejszego opracowania. Armature montowac¢ zgodnie z rysunkiem.

1.3.1.6. STUDNIA CZYSZCZAKOWA

Zaprojektowano studzienki czyszczakowe na kolektorze ttocznym @1200 w klasie
D400 (Scl,Sc2). Studzienki wykona¢ zgodnie z pkt. 1.3.1.2 niniejszego opracowania.
Armature montowac zgodnie z rysunkiem.

1.3.1.7. PLAC WOKOL POMPOWNI

Teren wokot pompowni zaplanowano zgodnie wytycznymi Inwestora. Prace
realizowac¢ w oparciu o rysunek.

1.3.2. PRACE MONTAZOWE

Wszystkie prace przeprowadzi¢ kierujgc sie wytycznymi powyzszego projektu.
Zachowywac spadki i srednice podane na rysunkach.

Prace montazowe przy ukfadaniu przewodoéw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z
[3] oraz [7].

1.3.3. PRACE ZIEMNE

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek rozpoczecia
robét, zgtoszenie wpiecia do Gminy Luban oraz wystgpi¢ do Powiatowego Zarzgdu Drog w
Lubaniu o zezwolenie na prowadzenie robo6t w pasie drogowym i zajecie pasa drogowego.
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Dodatkowo przed rozpoczeciem realizacji zadania w obrebie strefy objetej ochrong
konserwatorska, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é wniosek na prowadzenie badan
archeologicznych, ktoére polegajg na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na
koszt Wykonawcy, statego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych
badan archeologicznych. Ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy poinformowac o
przystgpieniu do prac poszczegdlnych Wiascicieli terenu, gestoréw sieci, PGW Wody
Polskie, KOWR, etc.

Wykopy wykonaé zgodnie z [4] i [7].

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien wykonac projekt techniczny
wykopow wraz z deskowaniem (szalowaniem) zgodnie z [4] i [7] i stosowa¢ sie do jego
wytycznych.

W powyzszym opracowaniu wstepnie grubosci warstw obsypek, nadsypek i podsypek
przyjeto zgodnie z przekrojami na zalgczonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki
przewodow oraz zageszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywac zgodnie z [3], [7] i
wytycznymi witascicieli dzialek.

Rurociggi uktada¢ na podsypce grubosci 10 cm - piaskowej lub z materiatu nie
zmrozonego O ziarnistosci ponizej 20mm, nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego
tamliwego materiatu. Grubos¢ warstwy podsypki podano dla normalnych warunkéw
gruntowych. Dla gruntow skalistych i twardych grubos$¢ podsypki winna wynosi¢ 15 cm.

W sytuacji gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w gruntach
niestabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, nalezy stosowa¢ podtoze wzmocnione
takie jak zwir, beton lub specjalne konstrukcje z belkami poprzecznymi.

Obsypke rury nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10 do 30cm do wysokosci co
najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania co materiat na posypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on
by¢ zastosowany do wykonania obsypki. W innym przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu na grunt spetniajgcy wymagania.

Zageszczanie moze by¢ wykonane przy pomocy sprzetu mechanicznego lub bez jego
pomocy (stosujgc np. ubijaki reczne lub udeptywanie nogami).

Przy wymaganych srednich i wysokich stopniach zageszczenia obsypki zalecane jest
stosowanie sprzetu mechanicznego.

Obsypka rurociggow uktadanych pod drogami i parkingami winna by¢ zageszczona do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami mozna stosowac¢ mniej doktadne
zageszczanie do wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem ziarnistym piaszczystym lub rodzimym o ile
nie zawiera on elementéw, np. kamieni o rozmiarach powyzej 300 mm, nadajgcym sie do
zageszczenia — nie zawierajgcy gliny i humusu. Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami
grubosci 30 cm i zageszczaé mechanicznie do wartosci:

- wskaznik zageszczenia materialu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi

1s=0,92,

- wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza drogg Is=0,85.

Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
Srednioziarnisty o wilgotnosci ponizej 10 % oraz zawartosci frakcji ponizej 0,075 mm ponizej
15 %. Pozostaly grunt nalezy wywiez¢é z terenu budowy lub rozplantowa¢ na dzialce
Inwestora. Po wykonanych robotach nalezy przeprowadzi¢ badanie zageszczenia gruntu.

Warstwy odtworzeniowe terenu nalezy wykona¢ zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku drog wykonac¢ niezbedng podbudowe, stabilizacje oraz warstwy wierzchnie
asfaltowe. W przypadku terendw utwardzonych tj. kostek brukowych, betondw, etc. oraz
terenow zielonych odtworzenia dokona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz wytycznymi
wiascicieli.
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Uwaga! W przypadku gruntu nie nadajgcego sie do zasypu nalezy go wymienic na taki,
ktéry odpowiada wymaganiom WWIORB oraz odpowiednich norm.

Tabela 1. Metody zageszczania gruntu

Masa Maks. grubosé warstwy Min. Krotnosé zageszezania
o ' ror ' .
D przed zageszezaniem [m] | grubosé jedne) warstwy
Rodzaj sprzetu do wlasna o Y,
= warstwy do 83% do 90%%
Zageszozania sprzgtu

kel Zwir, piasek [It, glina ochronne| Proctora Proctora
£ nad rurg | zmodyfik. | zmodyfik.

Geste udeptywanie - 0,10 | - | - 1 | 3
Ubijak reczny 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-,025 0,50 l 3
Wibrator piytowy o | 5 149 0,20 . 0,50 l 4
rozdzielne] plycie ] ’ ’
50-100 0,15 - 0,50 l 4
Wibrator phytowy 100-200 0,20 - 0,40 1 4
A400-600 0,40 0,20 0,80 l 4

Odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi wiasciciela terenu i sztukg budowlana.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wbudowana w pasach drég publicznych,
publicznych dojazdowych o nawierzchni asfaltowej, w drogach wewnetrznych o nawierzchni
utwardzonej z tlucznia oraz w terenach zielonych.

Wszystkie nawierzchnie, ktére uleglty naruszeniu wskutek robot zwigzanych z realizacjg
zadania nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu pierwotnego.

Po wykopach otwartych w pasach drog gminnych nalezy odtworzy¢ na calej
szerokosci. Odtworzenia nawierzchni w miejscu wykopdéw w pasach drogowych mozna
wykona¢ tylko pod warunkiem potwierdzenia przez wiasciwe laboratorium geotechniczne
whasciwego zageszczenia gruntu w nasypie oraz wiasciwej nosnosci na powierzchni robo6t
ziemnych tj. modut wtérny spetniajgcy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

Zgodnie z opinig geotechniczng nie wyklucza sie wystepowania innych warunkéw
gruntowo-wodnych jaki i innych warstw geotechnicznych niz te opisane w opinii. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca powinien uwzgledni¢ odwodnienia wykopu czy wymiane gruntu na
spetniajgcy wymagania.

Podczas dtugotrwalych i intensywnych opaddéw nalezy spodziewaé sie podniesienia
poziomu zwierciadta wody gruntowe] o okoto 0,5-1,0m. Wykonawca jest zobowigzany do
podjecia odpowiednich $rodkéw w celu odwodnienia wykopdw w przypadku naptywu waod
gruntowych. Proponuje sie wykona¢ na dnie wykopu réw odwodnieniowy zgodnie z profilem
poprzecznym i w jego najnizszym pkt. wykona¢ niecke w celu wypompowania wody. W
miejscach gdzie poziom wdd gruntowych jest wysoki przewiduje sie odwodnienie wykopow
za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy
wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang. W kazdym przypadku prace odwodnieniowe
nalezy prowadzi¢ w sposGb zapewniajgcy nie pogorszenie nosnosci gruntu, intensyfikowania
sie proceséw sufozji gruntu oraz erozji skarp i dna wykopu.

W poblizu przewidywanych kolizji z elementami infrastruktury nadziemnej i podziemnej
(do 2m) prace prowadzi¢ recznie.

Zaprojektowane sieci spetniajg wymagania normowe w zakresie odlegtosci pionowych i
poziomych od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Jednakze przy prowadzeniu prac
metodg wykopowg lub bezwykopowg nie wyklucza sie innego przebiegu infrastruktury
istniejgcej niz tej zawartej na mapie do celow projektowych. W tym celu niezbedne jest
wykonanie wykopow odkrywkowych w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.
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W obszarze calego zadania zaleca sie wykonanie odkrywki w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem. Istniejgce uzbrojenie w wiekszosci nie posiada okreslonych i
doktadnych rzednych posadowienia. Ponadto roboty budowlane powinny by¢ prowadzone
pod nadzorem branzowym.

Prace w okolicy istniejgcego drzewostanu prowadzi¢ recznie. Przed rozpoczeciem
prac powiadomi¢ wiascicieli dzialki i przewodow infrastruktury podziemnej i prace
przeprowadzi¢ pod ich nadzorem.

Przez caly okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie
z przepisami i wytycznymi wiascicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z
innymi urzadzeniami i przewodami stosowaé wymagane rury ochronne Ilub mufy na
przewodach.

Podczas prac stosowa¢ sie do przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego. Chroni¢
drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w
obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac¢ materiatami ochronnymi do wysokosci zasiegu
pracy sprzetu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac kiladki i balustrady.
Odpowiednio oznaczy¢.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania
dodatkowo nad rurg jako warstwe zasypki wstepne] zastosowa¢ zuzel budowlany
dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Nad rurami utozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiladkg metalows.

1.3.4. MATERIALY

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 oraz w miejscach
przewiertu z rur PE100 RC SDR17 w zwoju/sztangach z jak najmniejszg iloscig potgczen. W
przypadku stosowania tgczen nalezy korzysta¢ z ksztaltek z PVC-U klasy S SDR 34, SN8
taczonych na wecisk oraz ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewanych doczotowo.

Dopuszcza sie zmiane systemoOw i producentdw urzgdzeh w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i
celu, ktéremu majg stluzyé oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentow i typow
urzgdzen nalezy traktowac jako definiujgce minimalne wymagania materiatowe.

Warunki techniczne wykonania wykazane w ponizszym opracowaniu nie ulegajg w
takim wypadku zmianie.

Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(nacisk, cisnienie, agresywnos¢, temperatura, itp.) instalacji czy sieci w ktorej sg
zainstalowane i dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

1.3.5. ODBIORY | PROBY SZCZELNO SCI

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych. Prace ulegajgce
zakryciu zgtaszac¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz Przedstawicielowi Inwestora.

Préby i odbioru przeprowadzi¢ w oparciu [6] uwzgledniajgc prace ulegajgce zakryciu.

Procedure przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gminy Luban.

Po zakonczeniu robét wykonac inspekcje przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery
TV z gtowicg obrotowa.

1.4. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY S ASIEDNIE

Ponizej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziatywan na srodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, ktre mogg wystapic¢ w trakcie budowy. Wymienione emisje
bedg mialy lokalny zasieg, charakter tymczasowy i ustgpig z chwilg ukonczenia prac
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budowlanych. Na etapie eksploatacji zaprojektowany obiekt nie bedzie mial wplywu na
$rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

1. Tymczasowa emisja spalin, gazow oraz pylbw do atmosfery przez pojazdy,
maszyny oraz sprzet uzyty do realizacji inwestycji. Pylenie zwigzane z
wykonaniem wykopdw, ich zasypywaniem, robotami rozbiérkowymi nawierzchni drog
i chodnikow w pasie ukfadania odejsc sieciowych i sieci.

2. W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewow

nalezy w sposob prawidiowy wykonywa¢ prace, aby nie wywiera¢é negatywnego
wplywu na system korzeniowy.
Na etapie budowy wody powierzchniowe i gruntowe mogg by¢ potencjalnie
narazone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane
wyciekiem paliwa, smaréw lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby
zapobiec zanieczyszczeniu nalezy przestrzega¢ zasad prawidtiowej eksploatacji
maszyn i sprzetu, ktory powinien by¢ sprawny technicznie.

3. Odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz odpady komunalne (kod 20
03 01), ktére powstang w trakcie budowy, bedg przekazywane firmom posiadajgcym
pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania, transportu lub
unieszkodliwiania odpaddw.

4. Emisja hatasu od maszyn i urzadzen budowlanych kumulowa¢ sie bedzie z
hatasem komunikacyjnym.

2. POZYCJE PRZYWOLANE | PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami);
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,\W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pOzniejszymi zmianami);

[3] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson,
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skiad i druk: Wavin Metalplast-Buk.

[4] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3; Warszawa, wrzesien 2001

[6] Warunki techniczne wydane przez Gmine Luban

[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

[8] BN-81/9192-05.1985r; Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

[9] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006r.

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401);

[11] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397)

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami)

[13] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — od drogach publicznych (Dz. U. 1985, nr 0, poz. 1440 z
pozniejszymi zmianami)
[14] PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
PN-EN 1610 marzec 2002, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
[15] Wizja w terenie oraz niezbedne pomiary inwentaryzacyjne z natury do celéw projektowych
[16] PN-EN 124; lipiec 2000, Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia;

[17] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

[18] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z pdzniejszymi
Zmianami);

[19] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);
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[20] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z p6zniejszymi zmianami).

[21] Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z p6zn.
zm.);

3. UWAGI KONCOWE

» Niniejszy projekt nalezy traktowac jako projekt budowlany i w zaden sposéb nie zwalnia
to Wykonawcy z wykonania projektéw wykonawczych w przypadku dalszego
uszczegoOtowiania robo6t, zmiany technologii, dokladnego okreslenia typu i rodzaju
urzgdzen oraz armatury.

* Niniejszy projekt budowlany rozpatrywac wraz z projektem technicznym.

= Jednostka projektowa wspierajgca sie aktualng mapg zasadniczg oraz inwentaryzacjg w
terenie i na obiekcie nie wyklucza odstepstw miedzy stanem faktycznym a zawartym w
opracowaniu. Przebieg istniejgcych instalacji, sieci a takze lokalizacja istniejgcych
urzadzen, instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejscia przykanalikbw, przytgczy)
jest orientacyjna i moze rozni¢ sie od stanu zastanego. Giebokosci posadowienia
istniejgcych studzienek, armatury oraz projektowanych na istniejgcych odcinkach sg
rzednymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i mogag réznic¢ sie od stanu faktycznego.
W tych przypadkach przed przystgpieniem do prac nalezy na budowie skonfrontowac
stan istniejgcy z projektowanym i prace prowadzi¢ zgodnie z celem ponizszego
opracowania stosujgc sie do wytycznych zawartych w projekcie budowlanym. Zaleca sie
wykonanie prébnych wykopow, odkrycie przylgczy, sieci, instalacji itp. w celu
szczegotowej lokalizacji i okreslenia ich przydatnosci

= Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sprzetem
recznym.

* Po utozeniu rur /przed ich zasypaniem/ nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

= O terminie realizacji zadania nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomic
poszczegoblnych wiascicieli urzgdzen podziemnych i stosowaé sie do ich wytycznych.

= Teren po robotach przywroci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru technicznego
calos¢ zadania.

» Wszelkie zmiany konieczne wynikle w trakcie realizacji robét uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.

= Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikle z powodu w wyniku nie
stosowania sie wykonawcy rob6t budowlano - montazowych do tresci i ustalen zawartych
w niniejszym projekcie oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikle z powodu
niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do
celéw projektowych, a stanem faktycznym (nie wyklucza sie istnienia innych
niezinwentaryzowanych przewodéw infrastruktury podziemnej nie ujetych na podktadzie
geodezyjnym).

= Majg zastosowanie wszystkie obowigzujgce normy i przepisy.

= Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z: Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
zapobiegania wypadkom, pozycjami przywotanymi i wytycznymi producentéw urzgdzenh.

= Urzadzenia montowac¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi,
badz zalecanymi przez producentdéw urzgdzen.

=  Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski, a takze w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiaty
powinny posiada¢ parametry do stosowania w danym srodowisku pracy tzn. odpowiednig
wytrzymatos¢ na temperature, przesylane medium, cisnienie itp., a takze muszg stuzyc
celowi, co do ktérego sg przeznaczone.

= Rury, armatura i inne urzgdzenia majgce stycznos¢ z wodg pitng winny posiadac atesty
i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu.

» Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowac¢ osoby posiadajgce
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalnosci.

» Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzadzenia
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
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= Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce,
posiadajgcego wiedze techniczng i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robot
objetych opracowaniem.

= Wiasciciel instalacji zobowigzany jest do min. corocznych konserwacji i przegladow
urzgdzen, armatury i przewodoéw wyzej opracowanych instalacji sanitarnych. Przegladu i
konserwacji powinna dokonywaé¢ osoba uprawniona.

» Dopuszcza sie zmiane producentéw zastosowanych urzadzeh i materialbw pod
warunkiem zachowania identycznych, bgdz lepszych parametréw i zachowania celu
ktoremu majg stuzyc.

= Opis techniczny rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr in z. Michat Kaczmarczyk mgr in z. Tomasz Puzanowski
DOS/IS/0155/19 nr upr.: DOS/0375/PWBS/18 DOS/1S/0349/18 nr upr.: DOS/156/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych, wentylacyjnych, ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer cieplnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat:

mgr in z. Michat Sliwi Aski
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