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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.04499Prawo budowlane”
(. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) niniejszpéwiadczamze projekt budowlany pt:

"Modernizacja drogi Bgdle"

sporzdzony w dniu 25.06.2019 r. dla Gminy Gorowo ltawieckostat wykonany zgodnie
z obowgzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezmej, orazze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mazgtt

inz. Maria Mikotajczyk
upr. Nr MAZ/0197/POD/16

inZ. Maria Mikotajczyk
uprawnienia do projektowania
nr MAZ/0197/POD/16
w specjainosci inzynieryjnej drogowej
MOIIB nr ewid. MAZ/BD/0460/16

inz. Tomasz Rykowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U53-YGR-IQZ *

Pani MARIA MAGDALENA MIKOtAJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0460/16

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 54, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pacpis jest pragéglony
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 359 /16 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,
3 i4dcpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani inz. Maria Magdalena Mikolajczyk
ur. dnia S sierpnia 1987 roku w Siedlcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0197/POD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE: :
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Pani inz. Marii Magdalenie Mikolajczyk
ur. dnia 5 sierpnia 1987 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0197/POD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisoéw o
drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

1I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pani Maria Magdalena Mikotajczyk
ul. Kasztanowa 54
08-110 Siedlce
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstaw opracowania stanowi

» Umowa zawarta z Inwestorem, ktorym jest:

— Gmin Gorowo laweckie,

ul. Kaciuszki 17, 11-220 Gorowo haweckie,
Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:1000,
Wizja i pomiary wiasne wykonane w terenie,

Poradniki i wytyczne do projektowania drog,

YV V V VY

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegi&hnik Ustaw nr 43
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznyatimj powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

> Projekt budowlany opracowany na bazie mapy do cg@idjektowych oraz pomiaréw
i wizji w terenie przeprowadzonych przez jednegtkojektows jako dokumentagj

Realizacja modernizacji obejmuje:

» Modernizacja drogi Bdle — ETAP Il o istnigjcej nawierzchni z ptyt betonowych
wigze st z poprawg parametrow technicznych w zakresie przekroju istakcji jezdni,
zjazdow do przenoszenia ohgn od pojazddw uczestnigazych w ruchu. Cala zamierzenia
ma na celu polepszenie warunkéw poruszanig mjazdom obstugagym okoliczne
zabudowania, pola poprzez wykonanie nowej nawienzdlitumicznej oraz nawierzchni
z kruszywa naturalnego na zjazdach.

3. STAN ISTNIE4CY.

Droga gminna przebiega na terenie Gminy Gorowavdtkie. Droga posiada

nawierzchng bitumiczry, przebiega w terenie nie zabudowanym msgl& W cigu drogi
zlokalizowane 8 zjazdy o nawierzchni z kruszywa naturalnego. é4oy pas drogowy jest
waski. Istniegca droga posiada szerdkozmienry, pobocza zawmbdbne oraz zawione
zaragnicte wysok trawg. Droga o nawierzchni z ptyt betonowych jestlsma z licznymi
ubytkami tworacymi zastoiska wodne. Odwodnienie drogi sptyw w@eddowych stanowi
rowy oraz grawitacyjnie w teren. Droga gminna jggiowa drogy obstugugca okoliczne
zabudowania jednorodzinne oraz pola. Isgti@jdroga posiada diugoca. 0,62 km.

Wody opadowe odprowadzang grawitacyjnie w teren. W zwikku ze ztym stanem

drogi oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia splydd opadowych jest utrudniony.



Droga gminna ley w terenie rowninnym ze zmiennym fagodnym nachigien
podiznym. W wyniku wykonanych badamakroskopowych geologicznych stwierdzono
zaleganie terenu gruntamidmymi. W okolicy drogi gminnej bitumicznej zalegajwir oraz
nasypy zbudowane z pospotki i piaskéw drobnozityois Woda gruntowa nie wygiowata
w zadnym z otworéw. W podim stwierdzongproste warunki gruntowo-wodne, a zatem
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geologicznejzgodnie z wytycznymi rozpogdzenia
MTBIGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 46Bodtoze zakwalifikowano do kategorii
nosnosci G1.

Spadki podiine istniegcego terenu wahagjsie od 0,287% do 1,251% zmiennie na
catej dugdci drogi.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano sigzbrojenia podziemnego t.j.

sig telekomunikacyjna/teletechniczna,

si& energetyczna,

sie& wodochgowa,
- si& kanalizacji sanitarne;j.
4. ROZWI4ZANIA PROJEKTOWE.

Przygto nasgpujace parametry modernizowanej drogi:

predkos¢ projektowa Vhax= 40 km/h,
klasa drogi — ,L” lokalna,

obcigzenie ruchem — KR1,

nacisk osi z tadunkiem — ponad 100 kN,

szerokd¢ jezdni 4,00 m,

YV V V VYV V V

przekréj poprzeczny jednostronny 2,0% na catym mdci zmienny na tukach
poziomych,

szerokd¢ poboczy 2 x 0,75 m,

spadek poprzeczny poboczy 6,0%,

szerokd¢ zjazdéw publicznych 4,00 m na odcinku prostym,

YV V VYV V

promienie wyokgglajace na zjazdach publicznych 3,00 m.
4.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.
Objeta opracowaniem droga gminna posiada ditigaczrg L=621,30 m. Drog

zaprojektowano po trasie jej dotychczasowego pexgbi Droga przebiega w istrieym
pasie drogowym. Korekcie podlegajmiejsca istnigjcych zatama osi trasy oraz
wystepowania tukow poziomych oraz przebudpyjazdow. Tras wyznaczono na podstawie

mapy do celéw projektowych oraz na podstawie wizpomiarow wiasnych w terenie.



Zatlamania trasy opisano w ukfadzie wspgdirzych i oznaczono odpowiednio od W1 do W5.
W ramach zadania przewidziano modernigagazdow publicznych. Z uwagi na szeréko
pasa drogowego drogaprojektowano na catej diugm o szerokéci 4,00 m dowdzujac Sk

do szerokéci poprzedniej przebudowy. W miejscach gdzie itic szerok&t jest mniejsza
jak projektowana zastosowgoszerzenie. Projektowamgeometr drogi przedstawiono na
zalhczonym"Planie Zagospodarowania Terenu".

4.2. PROFIL PODLUNY DROGI/ROZWIZANIA WY SOKSCIOWE.

Niwelete sporadzono na podstawie mapy sytuacyjno-wysakmwej oraz 0 pomiary

wiasne wykonane w terenie. Niwaletawizano do istnigicego poziomu terenu, istraelych
rzednych uzbrojenia terenu oraz warunkéw gruntowychsat ja ponad istniejca rzedng
jezdni. Na modernizowanych zjazdach dgwet sie do istniejcego terenu/ granicy pasa
drogowego. Projektowane spadki padta wachap si¢ w granicach od 0,302% do 1,796%.
4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+51,30

0 nasepujacych warstwach:

> warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. pogsagzeniu 3 cm,

» skropienie warstwy wizacej emulsy asfaltows w ilosci 0,3 kg/m2,

» warstwa wjzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zagczeniu 4 cm,

» skropienie istnigjcej nawierzchni bitumicznej emudsasfaltovg w ilosci 0,8 kg/m2,

> istniejgca konstrukcja drogi gminne;.
Grubos¢ catkowita konstrukcji =9 cm

Przyjeto konstrukcie nawierzchni _drogi _gminne] na poszerzeniu, zjazdach

od km 0+000,00 do km 0+621,30 o nagjacych warstwach:

> warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. pogsagzeniu 3 cm,
skropienie warstwy vgizacej emulsj asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2,
warstwa wizaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zagczeniu 4 cm,
skropienie podbudowy zasadniczej emqbsgfaltovg w ilosci 0,8 kg/m2,

YV V VYV V

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne nigzame C50/30 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
» warstwa odcinaca — pospotka niesortowana gr. 10 cm,
> istniejgca konstrukcja drogi gminne;.
Grubosé catkowita konstrukcji = 39 cm
Pobocza obustronne szerokoi 0,75 m z pospoiki niesortowalnej stabilizowanej

mechanicznie gr. po zesgczeniu 10 cm.

10



UWAGA:
1. Do wykonania poboczy zastosowapospotke niesortowam. Poboczascigé gruboscia
10 cm. Nadmiar materiatu rozplantowa lub wywiezé na odktad.
2. Szerokas¢ odtworzonych skarp i rowu zmienna zaléna od rzednej istniejacego terenu.
3. Materiat nie wykorzystany odwiez¢ na odkiad na odlegtéé do 2 km.

4. Do nasypow wykorzysté& materiat z wykopow.

Szczegoty dotycgee konstrukcji jezdni przedstawiono weéei rysunkowej projektu.
4.4, PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.
Droga szerok&i 4,00 m posiada spadek jednostronny 2,0% na kdciaku

poziomego zmienny wedtug pikieta na rys."Plan Zagospodarowania TerenuRobocza
obustronne szerokoi 0,75 m posiadaj spadek jednostronny 6,0%. Zjazdy publiczne
posiadaj szeroké¢ 4,00 m na odcinku prostym zjazdu, wygilone g tukami poziomymi
3,00 m.

4.5. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapevwnsgadki poprzeczne i pochuoe

drogi, zjazdow. Wody opadowe odprowadzone zastmk dotychczas przez pobocza
szerokdci 0,75 m grawitacyjnie w teren jak i do dwustroahyi jednostronnych lokalnie
rowow o dnie trapezowym. €dokas¢ rowu min. 50 cm od kxdnej krawedzi jezdni.

4.6. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt zawiera wprowadzenie statej organizaghrtu Zaprojektowano oznakowanie

pionowe znakiem ostrzegawczym A-7
5. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozganiem projektowym braty drogowej i nie zawiera

szczegoOtowych opracowa w zakresie przebudowy oraz modernizacji infradtrok
podziemnej. Istnigce uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji, ktoreefekcie prowadzitoby
do przebudowy.

W poblizu uzbrojenia teletechnicznego jak i uzbrojenia isi@odociagowe]
i elektrycznej zachowaszczegoélp uwag:. Podi@e gruntowe powinno ywyréwnane oraz
odpowiednio zagszczone. Teren robot powiniendbgdpowiednio odwodniony. Grunt oraz
materiaty konstrukcyjne natg zagsszczé przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami
o grubdci dostosowanej do mocy spta zagszczagcego. Roboty ziemne nale wykona

zgodnie z normp PN-S-02205 ,.Drogi samochodowe, roboty ziemne, wyaméa i badania”.
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Prace szczegotlowo nie opisane wykonywagodnie z wiedg inzyniersly
i wytycznymi budowy drég oraz wg. PN-81/B-03020, -B8/B-06050 oraz PN-B-02480.
Prace drogowo-bitumiczne wykonywazgodnie z PN EN 13108-1 oraz normach
PN EN 13036-1 itp.

W rejonie czynnych ugglzen inzynierskich prace ziemne nale prowadzé bez
uzycia sprztu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela tungty zarzdzapce]
urzadzeniami.

6. NORMY | LITERATURA TECHNICZNA.

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z ttuckaiamiennego.

PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymaaahadania.

PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchagdwych
7. UPROSZCZONA OCENA WPLYWU BUDOWY NSRODOWISKO.
7.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTEBACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NARODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY ASIEDNIE.

Planowana modernizacja drogi gminnejd2 — ETAP |l znajdujcej st na terenie

Gminy Gorowo ltaweckie, przy ayciu materiatdw takich jak: asfalt, emulsja asfal&
kruszywo naturalne, kamienne pod wegm materialowym jest zgodna z Polskimi Normami
(zastosowane materiatyedy posiada certyfikaty, atesty dopuszcaag je do uycia

w budownictwie drogowym) nie pagnie za solp zagraen dla srodowiska i nie bdzie
powodowata transgranicznego oddziatywania. Obsddriatywania inwestycji miei sic w
granicach pasa drogowego drogi gminne;.

Charakterystyka projektowanego drogoweqo obiektu bdowlanego ustalagca czynniki

generujace oddziatywanie ze wzghu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego

pasa drogoweqo:

Powotupc sk na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o debgaublicznych na zawarte

w Art. 43 ust. 1 wymagania dotygz minimalnej odlegkxi usytuowania obiektéw
budowlanych przy drogach wzglem zewntrznej krawedzi jezdni stwierdza gj ze dla
modernizowanej drogi gminnej w terenie niezabudowarodlegiéé ta powinna wynosi
minimum 6 m (teren zabudowy). Stwierdzg, 3¢ projektowane zagospodarowanie terenu
pasa drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powedipdatkowych ogranicaedla

zabudowy terenow przylegtych do pasa drogowego.
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W _zwiazku z powyzsza analiza oddziatywania obiekty, zgodnie zArt. 20 poz. 1 pkt. 1c

Ustawy Prawo Budowlanestwierdza sk, ze projektowana droga ma obszar
oddziatywania zamykafcy sk w obszarze linii rozgraniczapgcych zakres inwestycjitym
samym nie wprowadzgg zwigzanych z tym obiektem ogranidzev zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenowgsiednich.

» zapotrzebowania i jakaci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekéw — wody opadowe odprowadzonedh tak jak dotychczas powierzchniowo. Brak jest
sciekdéw technologicznych na etapie eksploatacjisciléciekow bytowych zalena jest od
ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecaeldwy zostanie wyposane
w system toalet przetoych na bieagco wywazonych do oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczg gazowych, w tym zapachow pytowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iléci i zasegu rozpowszechniania & — realizacja modernizacji
zmniejszy wysipujace zapylenie,

» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw— wystpujacymi odpadami t.j. grunt ze
scinania poboczy, korytowania pod poszerzenie orafilpwania skarp i rowu. Materiat ten
zostanie rozplantowany, wbudowany ponownie w méjganione, dz wywieziony na
odktad na odlegia do 2 km.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolriei jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaktdéae z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasegu ich rozprzestrzeniania s¢ — nie przewiduje si wyspienia
istotnych emisji, ktore negatywnie i trwale mogvptyna¢ na poszczegollne elementy
srodowiska przyrodniczego. Realizacja modernizagmnigjszy do minimum obecnie
wystepujace wibracje z uwagi na nierow§e drogi czym poprawi gi radykalnie emisja
hatasu oraz ztycie pojazdow,

> wptyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne— modernizacja do minimum eliminuje
niekorzystny wptyw tego obiektu na otoczenie,

> wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczag lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlare, zgodnie z odgbnymi przepisami
— modernizacja drogi i1 jej konstrukcji nawierzchalikwiduje istniepce zagraenia
wypadkowe, poprawi standardzygtkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,
przedhzy zywotnas¢ pojazdow, zmniejszy koszty amortyzacyjne pojazdonizy istniegpcy

poziom hatasu powodowany przez pojazdy.
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7.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA4 STYPOWYMI DLA BRARY
DROGOWEJ:
» roboty pomiarowe,

» wyciecie krzakow,

» prace ziemne — profilowanie, wykopy, nasypy,

» transport urobku,

» prace nawierzchniowe,

a) wykonanie nawierzchni na drodze, Zjeie.

b) wykonanie obustronnych poboczy.
Odcinek obgty robotami drogowymi posiada diugo621,30 m.

7.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) | ROZWNIA TECHNICZNE.

Modernizacja drogi Bdle — ETAP Il zostanie przeprowadzona w dotychcza$o

niwelecie, z pracami ziemnymi ograniczonymi tylko ploprawienia geometrii drogi, zjazdu.
Powierzchniowe odwodnienie zapewnspadki poprzeczne i pocddoe. Wody opadowe
odprowadzane dula grawitacyjnie/powierzchniowo w teren jak i do odr@onych rowow
dwustronnych i jednostronnych. Istnjeq jezdnia, zjazdy posiaglabeds nawierzchrg

bitumiczryg. Pobocza posiaddeda nawierzchrg z kruszywa naturalnego.

Opra@t:

ziMomasz Rykowski
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8. INFORMACJA DOTYCZ4CA BIOZ.

Przeds¢wziecie:

Modernizacja drogi Badle — ETAP I

Lokalizacja:
woj. Warmihsko-Mazurskie = Powiat: Bartoszycki Gmina0285 2 Gérowo ltaweckie
obreb ewidencyjny: 280105 _2.0002@e, 280105_2.0034 Piasek,
obiekt usytuowany na dziatce o numeralereb Bgdle dziatka o nr. 21/2
obreb Piasek dziatka o nr. 104

Stadium dokumentaciji:

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BIOZ

Inwestor:

GMINA GOROWO ILAWECKIE
UL. KOSCIUSZKI 17
11-220 GOROWO ItAWECKIE

Jednostka projektowa:

Projektowat: inz. Maria Mikotajczyk inz. Mar. "Z Mikotajczyk
uprawnienia do projektowania
upr. Nr MAZ/0197/P(16 nr MAZ/0197/POD/ 16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
) . MOIIB nr ewid. MAZ/BD/0460/16
Opracowat: in Tomasz Rykowski

Dobrzyn, czerwiec 2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ

do projektu budowlanego dla inwestyciji pn.:
"Modernizacja drogi Bgdle — ETAP 11"

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozppmlzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegotowesdwesu rodzaju robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przezrokvnika
budowy przed zgtoszeniem rob6t w organie nadzodomanego.

2. Opis techniczny
a.)Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanega &rdejnd¢ realizacii.

Zakres robot:
Ditugos¢ drogi gminnej — 621,30 m,
Szerokd¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — 4,0 m,
Szeroka&¢ poboczy z pospotki niesortowanej — 0,75 m,
Roboty ziemne — wykopy, nasypy, profilowanie.

Catas¢ zamierzenia obejmuje modernizadjonstrukcji nawierzchni drogi poprzez
wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnppszerzeniu, zjazdach oraz
nawierzchni z kostki brukowej na chodniku oraz reachni z kruszywa naturalnego na
poboczach.

Kolejngs¢ realizacji:

1. Wykonanie robét przygotowawczych w tym robot porovaych.
2. Roboty ziemne — profilowanie, wykopy, nasypy.
3. Roboty nawierzchniowe — warstwa odcytg, podbudowa zasadnicza, warstwazaga,
warstwascieralna, nawierzchnia poboczy.
4. Roboty odwodnieniowe — rowy jednostronne, dwusteonn
5. Prace porgdkowe.
6. Wyplantowanie i uporgdkowanie terenu.
Wykaz istniejcych obiektow budowlanych,

Droga gminna przebiega na terenie Gminy Gorowavdtkie. Droga posiada
nawierzchng bitumiczry, przebiega w terenie nie zabudowanym msl& W chgu drogi
zlokalizowane s zjazdy o nawierzchni z kruszywa naturalnego. é&4ny pas drogowy jest
waski. Istniepca droga posiada szerdgkozmienr, pobocza zawbne oraz zawxone
zaragnicte wysok trawa. Droga o nawierzchni z ptyt betonowych jestlsgma z licznymi
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ubytkami tworacymi zastoiska wodne. Odwodnienie drogi sptyw w@ddowych stanowi
rowy oraz grawitacyjnie w teren. Droga gminna jggiowa drogy obstugugca okoliczne
zabudowania jednorodzinne oraz pola. Isgti@jdroga posiada diugoca. 0,62 km.
Wody opadowe odprowadzang grawitacyjnie w teren. W zwikku ze ztym stanem
drogi oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia spiydd opadowych jest utrudniony.
Droga gminna lgy w terenie rOwninnym ze zmiennym fagodnym nachgien
podiznym. W wyniku wykonanych badamakroskopowych geologicznych stwierdzono
zaleganie terenu gruntamidmymi. W okolicy drogi gminnej bitumicznej zalegajwir oraz
nasypy zbudowane z pospoiki i piaskéw drobnozigyois Woda gruntowa nie wygiowata
w zadnym z otworow. W podia stwierdzongoproste warunki gruntowo-wodne a zatem
nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geologicznejzgodnie z wytycznymi rozpogdzenia
MTBIGM z dnia 27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 46Bodtoze zakwalifikowano do kategorii
nosnosci G1.
Spadki podine istniegcego terenu wahgjsie od 0,287% do 1,251% zmiennie na
catej dugdci drogi.
W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano siedbrojenia podziemnego t.j.
- sig telekomunikacyjna/teletechniczna,
- Si& energetyczna,
- sie wodochgowa,
- si& kanalizacji sanitarne;j.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore gnsiyvarza zagraenie bezpieczstwa
i zdrowia ludzi,
W przedmiotowym zakresie planowanych robot znajdiy nastpujace, istniegce
elementy zagospodarowania terenu poegstwarza zagraenia:
- izytkowana droga gminna oraz inne drogi publiczne,
- uzbrojenie towarzysgze: si€ telekomunikacyjna, séewodociagowa, sié energetyczna,
- istniepcy drzewostan,
- istniepce zabudowania mieszkalne,
- mieszkacy lasu (zwierzta),
- uzytkownicy drog — osoby obstugige okoliczne pola, mieszkay zabudowa, osoby
zwiedzajce las, uprawiare czynny wypoczynek,
3. Przewidywane zagrdgenia wyskpujace podczas realizacji robot

budowlanych
Wykonywane roboty éxlg mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
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» potracenie przez samochdd poruszg] sk po przylegtych drogach nie zamktyich dla
ruchu ,

» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obshaopipudow,

» potracenie przez maszyny rolnicze obstugd okoliczne pola,

» paslizgniecie | wpadngcie do rowu,

» halas od maszyn i wdzen do rob6t drogowych ,

» niebezpieczistwo pojawienia gi 0s6b niepowotanych na terenie budowy (mieseia
okolicznych zabudowg ludzie zbierajcy grzyby, zwiedzagy las, zwierzta),

» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadzienpwpzonej w obszarze robaot.

4.Instrukta z pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robét zobowkany jest do przeprowadzenia szkotezakresu instruktal

0ogolnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich whtionych pracownikow. Przed
przysgpieniem do realizacji robot nadg przeprowad4i instrukta pracownikow:
» Szkolenie wsipne w zakresie BHP,
» Instrukta ogolny zwizany z przepisami BHP,
» Instrukta stanowiskowy ze szczegolnym uwadphieniem tematow:
a.) Praca pod ruchem,
b.) Roboty drogowe,
c.) Wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaly komagjikwewretrznej w czasie
pracy maszyn i spetu,
d.) Czynnaci w poblizu czynnych urgdzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
e.) Odziez robocza i ochronna,
f.) Zapoznanie pracownikbw w ramach w/w szkole zagraeniami wynikagcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagrgzenia, pracownicy przebywgay
w niebezpiecznej strefie, powinni¢sk niej wycof&, powiadamigjc jednoczénie dozor
bezpdredni o powstatej sytuaciji.
Fakt odbycia w/w szkofew zakresie BHP winien ldyodnotowany w dokumentacji

prowadzonej przez wykonawecobot.
5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpieczistwom

Dla zapewnienia bezpiearstwa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy nale
» Wyposay¢ pracownikdéw w niezédng odziez robocz i odziez oraz sprat ochrony
osobistej,
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» Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysienia zagreen,

» Bezpdredni nadzor nad bezpiedgztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) aranistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaukow.

Kierujacy robotami powinien zabezpiedzga okres trwania robot aptegzgierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakaeniu prac teren budowy naje
uporadkowa:. Roboty w rejonie istniegego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz uggzen wykonywa wytagcznie pod nadzorem oséb posiadgch wiaciwe

uprawnienia brarowe.

6. Ustawy i przepisy niezlgdne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgqpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstupoozdzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie o0golnych przepisow bezpiéasiga i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gumlarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowycmostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wima 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnnych urzdzea
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i degech (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynmnnych urzdzea
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i degeh (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnl8 wrzénia 2000 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy przyecznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 @20),

» Ustawa z dnia 6 wrZeia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogow
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. zzpam.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 z 2004 r.),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DNr 24, poz. 141 z 1974 r. zH06
zm.),

Opracowat:

ie. Tomasz Rykowski
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9. ZESTAWIENIE ZJAZDOW.

- L . | Powierzchnia
L.p.| Rodzaj obiektu | Strona| Pikieta w osi (m2]
1. | Zjazd indywidualny| Prawa 0+068,80 17,00
2. | Zjazd indywidualny| Lewa 0+102,00 16,20
3. | Zjazd indywidualny| Prawa 0+226,20 25,90
4. | Zjazd indywidualny| Lewa 0+375,40 16,80
5. | Zjazd indywidualny| Prawa 0+489,10 25,60
6. | Zjazd indywidualny| Lewa 0+582,60 27,50
RAZEM 129,00
10.ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH DANYCH.
PARAMETR JEDNOSTKA [ILO SC
Dlugosc¢ trasy mb 621,30
Warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. pogagzeniu 4 cm
- na jezdni/zjazdac{621,3x4,0)+129,0 m’ 2614,2
Skropienie warstwy vgizacej emulsy asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
- na jezdni/zjazdac{621,3x4,0)+129,0+52,3 m? 2 666,5
Warstwa wazaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zagczeniu 5 cm
- na jezdni/zjazdac{621,3x4,0)+129,0+52,3 m’ 2 666,5
Skropienie podbudowy zasadniczej (istgpiej nawierzchni bitumicznej)
emulsp asfaltovg w ilosci 0,8 kg/m2
- na jezdni/zjazdac{621,3x4,0)+129,0+105,6 m’ 2719,8
Podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne nigame C50/30
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. pagagzeniu 20 cm.
- na poszerzeniu/zjazda21,3x0,9)+129,0 m? 688,2
Warstwa odcinajca — pospotka niesortowana gr. poggagzeniu 10 cm
- ha poszerzeniu/zjazda{$R1,3x0,9)+129,0 m’ 688,2
Rowy dwustronne, jednostronne o dnie trapezogy#bx1,5x2) ' 1635,0
Korytowanie, profilowanie i zagzczenie pod poszerzenie drogi gminnej
oraz na zjazdach. Materiat do ponownego wykorzyatam miejscach
zanzonych. Pozostala 6 niewykorzystana wywig na odklad na
odlegtai¢ do 2 km(621,3x0,9)+129,0 m? 688,2
Scinanie zawyonych poboczy. Pobocza obustronne szer. 0,7% m
Z pospoiki niesortowalnej stabilizowanej mechaniezyr. po zagszczeniu
10 cm. Materiat z&dny wywiezé zesciecia wywiez¢ na odklad. m’ 936,4
Oznakowanie pionowe:
- znaki/tablice, szt. 1
- stupki, szt. 1
Opracowat:

in Tomasz Rykowski
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