Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI GMINNEJ: KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI GMINNEJ:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.4cm warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 118 gr.4cm
skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2 skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.5cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.5cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

ania Terenu

1

warstwa odcinajaca - pospétka niesortowana gr. 10 cm warstwa odcinajgca - pospoétka niesortowana gr. 10 cm
istniejaca konstrukcja drogi gminnej istniejgca konstrukcja drogi gminnej
Grubosé tagczna 39 cm Grubos¢ taczna 39 cm
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 gr.4cm
skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.5cm
skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
istniejgca konstrukcja drogi gminnej
Grubo$¢ taczna 9cm
WIELKOSC PRZECHYtKI NA tUKACH POZIOMYCH
Promien tuku R (m) | Przechytka (%) fednostka Proicktowa STREETWISE Tomasz Rykowski
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