Most Nyski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45410000-4 Tynkowanie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa budynku
ADRES INWESTYCJI:  dz. nr 167/2 167/7 obr. 0003 Gronéw 59-900 Zgorzelec

INWESTOR: Gmina Zgorzelec
ADRES INWESTORA: ul. KoSciuszki 70

WYKONAWCA: 59-900 Zgorzelec
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Mgr inz. Arch. Piotr Pawtowicz

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny s$rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SEKOCENBUD” na dzieh sporzgdzenia
kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego oraz wycene na podstawie usrednionych cen z
zapytan ofertowych (dla kazdego przypadku wykonano min.3)

- planowany zakres robét

- uzgodnienia z inwestorem

Uwagi dla wykonawcéw:
Uwaga ogoélna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym,
zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe wykonywanie robét na budowie
jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy. Osobg odpowiedzialng
za nadzor robdét odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne
odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta.

Podstawag wykonania robét jest zatagcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany.
Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢é dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W Zadnym wypadku nie zwalnia
to wykonawcy od wykonywania robo6t zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedza
budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z
osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytah dotyczacych
poszczegdlnych robdt o wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Wykonawca majac
swiadomosc istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych,
powinien wstrzyma¢ wszelkie prace do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczego6towe nalezy rozumie¢ poprzez:

- okreslenie zakresu robot
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- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okres$lenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania
robét budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robot budowlanych przewidziec
wszystkie roboty, réwniez niewyszczegdlnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w
zakresie wykonawstwa, nalezy zlozy¢ stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej
przed wykonaniem. Po wykonaniu robot, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze
kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robot, oraz wnioskowaé o zwiekszenie ptatnosci na
podstawie robodt niewyszczegolnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej,
oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczacymi wykonania
poszczegolnych robot w sposéb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu przedmiotu
zamowienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumie¢, Ze sg materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W
przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatdw innych niz wskazane nalezy
skontaktowac sie z zamawiajacym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robét:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar roboét, projekt budowlany i
wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy
projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych - okreslajgcych wszystkie
koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o

" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie
wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodow
ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddéw, wykonanie wszystkich
niezbednych przejsé i tulei instalacyjnych

" Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robot
lub dostarczenia materiatdw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania
niewyszczegoélnionych podmuréwek pod Sciany wewnetrzne, zamurowan lub przejs¢ instalacyjnych w
murach oraz innych wynikajacych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji
zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zadac¢ pytanie
zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumieé, jako dostarczenie
materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i
gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementow i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajgcy
bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w
projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét we wlasnym zakresie
dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcoéw dotyczgca zakresu i formy prowadzonych robét:
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Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz rcxcc
obot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant
wykonujgcy obowiagzki w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywacd
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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WYKONAWCA: INWESTOR:
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Spis tresci

Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Elementy rozbudowy

2 Przebudowa istniejgcego budynku
3 Stan wykonczeniowy

4 Instalacje

5 Zagospodarowanie dziatki
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1

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: 1
1 Elementy rozbudowy
1.1 tawa
11 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z zasypaniem
32,00 m3 32,000
RAZEM 32,000
2| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.1.1] 0114-03 podtoza pod tawy fundamentowe
0114-04
30,00 * 1,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
3| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad m3
d.1.1 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
30,00 * 0,1 m3 3,000
RAZEM 3,000
4 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.1] 0604-02 | lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych -
Izolacja pozioma
30,00 * 0,6 m2 18,000
RAZEM 18,000
5| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.1 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
6| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane wg zbiorczego wykazu stali
0,170 t 0,170
RAZEM 0,170
7| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1] 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
abizol R+P - Izolacja tawy fundamentowej malowanie
dwukrotne
30,00 * 1,00 * 2 m2 60,000
RAZEM 60,000
1.2 Sciany fundamentowe
8| KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych twardych EPS 200 gr. m2
d.1.2| 0609-08 10cm, pionowe na lepiku - analogia - na abizolu DM-TIXO
30,00 * 1,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
9 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.2] 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
30,00 * 1,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
10[ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.1.2] 1101-07 | gruntowym - mieszanka zwirowa - obsypka zewnetrzna
30,00 * 0,30 m3 9,000
RAZEM 9,000
11| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - obsypka
wewnetrzna
30,00 * 0,30 m3 9,000
RAZEM 9,000
1.3 Podloga na gruncie
12 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.1.3] 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
5,00%0,3 m3 1,500
RAZEM 1,500
13 KNR 2-02 | Plyta zelbetowa B20 zbrojona siatka fi8 100/100 m3
d.1.3] 1101-01

-8-
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1

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5,00 * 0,1 m3 0,500
RAZEM 0,500
14 Zbrojenie siatkg stalowg 2mm 10x10cm m2
d.1.3
Kalkulacja | 5,00 m2 5,000
wilasna
RAZEM 5,000
15[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych [ m2
d.1.3] 0604-03 | na lepiku na goragco - pierwsza warstwa
5,00 * 0,1 m2 0,500
RAZEM 0,500
16| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych [ m2
d.1.3| 0604-04 na lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa
5,00 * 0,1 m2 0,500
RAZEM 0,500
17| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.3] 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
-gr. 10cm
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
18 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.3] 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
-gr. 10cm
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
19 KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa m2
d.1.3] 0616-01
analogia
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
20| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- wy m2
d.1.3] 1102-01 cementowej gr.40 mm zatarte na ostro
Krotnos¢ = 2
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
2 Przebudowa istniejgcego budynku
21 Piwnica
211 Rozbidrki
2.1.1. Rozbiérka
1
21| KNPnRPDE | Rozbiorka sciany ceglanej m3
d.2.1.| 69-170d
1.1
Analogia 38 m3 38,000
RAZEM 38,000
22| KNPnRPDE | Rozbiérka betonu niezbrojonego m3
d.2.1. 69-170d
1.1
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
23 Rozbidrka istniejgcych schodow granitow kpl.
d.2.1.
1.1
Kalukulacja | 2 kpl. 2,000
wiasna
RAZEM 2,000
24 Rozbidrka dachu m2
d.2.1.
1.1
Kalukulacja | 280,00 m2 280,000
wiasna
RAZEM 280,000

-9-
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1

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
21.2 Posadzki
25| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek - Analogia m2
d.2.1.] 0819-05
2
70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
26| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.2.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
2
70,00 * 0,1 m3 7,000
RAZEM 7,000
27| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - zageszczenie m2
d.2.1.[ 0114-03 | podioza
2| 0114-04
70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
28| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad m3
d.2.1.[ 1101-01 betonowy pod tawami z betonu C 12/15 grub. 10cm
2
70,00 * 0,1 m3 7,000
RAZEM 7,000
29| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2.1.[ 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2
70,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
2.2 Prace remontowe ogolne
221 Tynki wewnetrzne
30| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.2.2( 0101-01 wewnetrznych
1
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
31 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.2.2. 202 1134-02
1
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
32| KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. Il i [ll | m2
d.2.2| 0801-02
1
100,00 m2 100,000
RAZEM 100,000
222 Wykonanie otworéw okiennych
33| KNPnRPDE | Rozbidrka sciany ceglanej m3
d.2.2| 69-170d
2
Analogia 1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
2.2.3 Stolarka zewnetrzna
34 KNR 2-02 | Okno uchylno-rozwierne m2
d.2.2| 1019-06 + | PVC
3] KNR 2-02 | termookapniki
1015-01 pakiet 3-szybowy
wspotczyn. Umax =0,9 W/m?K
kolor biaty
Analogia 42 m2 42,000
RAZEM 42,000
35 Okno dachowe 80x140 Umax =0,9 W/m2K kpl.
d.2.2.
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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2.3 Sciany konstrukcyjne
231 Klatka schodowa
36/ KNR 0-27 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi| m2
d.2.3./ 0160-02 | gr. 25 cm z pustakdw ceramicznych P+W (pioro i wpust) -
1 parter
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
37] KNR 0-27 | Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z m2
d.2.3.[ 0163-01 pustakéw ceramicznych (pioro i wpust)
1
304 m2 304,000
RAZEM 304,000
2.3.2 Stropodach
2.3.2. Plyta
1
38| NNRNKB | (z.ll) Piyty zelbetowe stropdw gr. 15 cm ptaskie m2
d.2.3.| 202 0230a-
2.1 02
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
39] NNRNKB | (z.ll) Plyty zelbetowe stropdéw dachow - dodatek za kazdy | m2
d.2.3.[ 202 0230a- | 1 cm réznicy grubosci ptyty
2.1 05
22*5 m2 110,000
RAZEM 110,000
40| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.2.3.f 0290-02 | budowli - prety zebrowane wg zbiorczego wykazu stali
2.1
0,300 t 0,300
RAZEM 0,300
2.3.2. Strop gestozebrowy
2
41| NNRNKB | (z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach m2
d.2.3.[202 0230i-02| kratownicowych TERIVA I, TERIVA lll o rozstawie 45 cm
2.2 o rozpietosci 3.6-6.0 m - transport materiatow wyciggiem
190,00 m2 190,000
RAZEM 190,000
2.3.3 Podjazd zewnetrzny
42| KNR 2-02 | Plyta zelbetowa B20 zbrojona siatka fi8 100/100 m3
d.2.3. 1101-01
3
5,00 m3 5,000
RAZEM 5,000
43 Zbrojenie siatkg stalowg 2mm 10x10cm m2
d.2.3.
3
Kalkulacja | 20,00 m2 20,000
wilasna
RAZEM 20,000
234 Trzony kominowe
44] NNRNKB | (z.ll) Kominy z pustakow - trzon spalinowo-wentylacyjny z | m3
d.2.3.[ 202 0159-01 | wktadem spalinowym do pieca gazowego
4
Analogia 10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
2.4 Konstrukcja dachu
45| KNR 2-02 | Elementy wiezby dachowej m3
d.2.4/ 0406-02 drew
Analogia | 8,40 m3 8,400
drew
RAZEM 8,400
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25 Pokrycie dachu
46| TZKNBK VI -| Krycie dachow dachowkg ceramiczng zaktadkowg na m2
d.2.5 04 zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
47| TZKNBK VI -| Krycie dachow dachowkg ceramiczng zaktadkowg na m2
d.2.5 04 zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachéwki z murami - Dodatek
za wykonanie detali wykonczeniowych - dachéwek
krawedziowych, ggsiorow
Krotnos$¢ = 0,1
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
48| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie | m2
d.2.5| 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasyconej- kontrtaty
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
49 KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie | m2
d.2.5 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej - Laty
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
50| KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa - m2
d.2.5| 0616-01 wiatroizolacja
analogia
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
2.6 Izolacja termiczna i podbitka
51| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej m2
d.2.6 0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr. 20cm
Krotnos¢ = 0,7
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
52| KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa - m2
d.2.6 0616-01 paroizolacja
analogia
280,00 m2 280,000
RAZEM 280,000
2.7 Orynnowanie
53| NNRNKB | (z.VI) Montaz paséw nadrynnowych - okapow z blachy m
d.2.7| 202 0539-02 | powlekanej
analogia
18,00 + 8,00 + 8,00 + 2,00 m 36,000
RAZEM 36,000
54| NNRNKB | (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.7| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
18,00 + 8,00 + 8,00 + 2,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
55| KNR-W 2-02| Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.2.7)] 0519-04 | ocynkowanej
18,00 + 8,00 + 8,00 + 2,00 m 36,000
RAZEM 36,000
56| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej - | szt.
d.2.7] 0519-08 | Dach gtéwny
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej | m
d.2.7] 0510-03
7,004 m 28,000
RAZEM 28,000
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3 Stan wykonczeniowy
3.1 Wykonczenie scian wewnetrznych
58] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.3.1] 202 1134-02 | pionowe
560,00 m2 560,000
RAZEM 560,000
59| KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. Il i [ll | m2
d.3.1| 0801-02
560,00 m2 560,000
RAZEM 560,000
60| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych | m2
d.3.1] 1505-07 | - suchych tynkéw z gruntowaniem
560,00 m2 560,000
RAZEM 560,000
61| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach - na klej m2
d.3.1|0829-05 z.sz.
5.3.a
12,00*9 m2 108,000
RAZEM 108,000
3.2 Podlogi
62| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek m2
d.3.2| 0819-05
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
63 Ptyty OSB 12mm - dostawa z montazem m2
d.3.2
400,00 * 2 m2 800,000
RAZEM 800,000
64| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3.2] 0613-06 10cm z plyt uktadanych na sucho
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
65| ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych | m2
d.3.2] 0605-01 na przygotowanym podtozu o gr. do 2 mm
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
66| KNR W-02 | Oktadziny podtogowe panele podtogowe na macie z m2
d.3.2] 0207-03 | tworzyw sztucznych
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
67] KNR W-02 | Okfadziny podtogowe na jastrychu anhydrytowym; ptytkio | m2
d.3.2] 0207-03 | wymiarach 45x45 - parter - dadatek za wykonanie cokotow
na $cianach
Krotnos$¢ = 0,2
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
3.3 Wykonczenie sufitbw wewnetrznych
68| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.3.3] 0101-01 wewnetrznych
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
69] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.3.3[ 202 1134-02 | pionowe
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
70| KNR 13-12 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne zwykte kat. Il i [ll | m2
d.3.3] 0801-02
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
71 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych | m2
d.3.3] 1505-07 | - suchych tynkéw z gruntowaniem

-13-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3404 Uzytkownik: Atelier Architektury Radostaw Zubrycki




1

Przedmiar

Krotnos¢ = 2

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
400,00 m2 400,000
RAZEM 400,000
34 Docieplenie od wnetrza
72 Bloczek izolacyjny wewnetrzny multipor- dostawa z szt
d.3.4 montazem
500 szt 500,000
RAZEM 500,000
3.5 Zabudowa potaci dachowej od wnetrza
73] KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.3.5] 2010-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
74 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.3.5| 202 1134-02
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
75| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3.5| 0305-01 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
76/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.5] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem - farby do
pomieszczen mokrych
250,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
3.6 Docieplenie elewacji zewnetrznej
77) KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda m2
d.3.6] 2621-04 | lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie
plyt styropianowych gr.10 cm na $cianach
Krotno$¢ = 1,5
220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
78] KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.3.6| 2609-06 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
79] KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.6] 0927-01 mineralnego strukturalnego CERESIT - natozenie na
podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
80| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.6] 0927-03 | mineralnego strukturalnego CERESIT CT 35 grubosci 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na Scianach pfaskich i
powierzchniach poziomych
220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
81| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi zewnetrznych folia polietylenowa m2
d.3.6] 0925-01
analogia
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
82| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.3.6] 2609-06 | metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
83| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.6] 1651a-01 | rozstawie podtuznym ram 2,07 m o wys. do 10 m
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220,00 m2 220,000
RAZEM 220,000
3.7 Malowanie elewacji zewnetrznej
84| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.3.7| 202 1134-02
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
85/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.7) 1505-10 | zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
300,00 m2 300,000
RAZEM 300,000
3.8 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
86/ KNR 2-02 | drzwi wewnetrzne "90" jednoskrzydtowe m2
d.3.8| 1019-06 + | petne
KNR 2-02 | wymiar w swietle otworu: 100x205cm;
1015-01 wymiar w Swietle oscieznicy: 90x200cm;
Analogia | 2,05*1,00 * 27 m2 55,350
RAZEM 55,350
3.9 Elementy wykonczeniowe
87 Prace wykonczeniowe ogolne kpl.
d.3.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje
88 Instalacja elektryczna zgodnie z projektem kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89 Instalacja wod-kan zgodnie z projektem kpl.
d.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Zagospodarowanie dziatki
5.1 Budowa utwardzenia
5.1.1 Roboty przygotowawcze
90| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.5.1.[ 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
200,00 * 0,50 m3 100,000
RAZEM 100,000
5.1.2 Budowa utwardzenia
91| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.1] 1101-07 | thuczen
2
200,00 * 0,10 m3 20,000
RAZEM 20,000
92| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.1.[ 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
2
200,00 * 0,15 m3 30,000
RAZEM 30,000
93] KNR 2-31 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
d.5.1| 23103-01 [ prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
2
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
94| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.5.1.| 0402-03
2| analogia
60,00 * 0,24 * 0,10 m3 1,440
RAZEM 1,440
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95| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.5.1] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
2
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
5.2 Naprawa terenu po budowie
96/ KNR 2-01 | Humusowanie terenu w tym skarp z obsianiem przy m2
d.5.2| 0510-01 grub.warstwy humusu 10 cm
0510-02
analogia
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
97 KNNR 11 | Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem w m2
d.5.2] 0711-02 | terenie ptaskim w gruncie kat. IlI
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
98/KNP 01 1206| Wykonanie mieszanki do nawozenia gleby - ziemia m3
d.52 -01.03 urodzajna z torfem ( 1 balot torfu, 2 m3 ziemi )
200,00 * 0,10 m3 20,000
RAZEM 20,000
99|KNP 01 1306| Rozplantowanie ziemi zyznej w terenie poziomym m2
d.52 -01.01
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
100] KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.5.2] 0209-01 przykryciem nasion po wysiewie grabiami - Uzupetnienie
przy miejscach wykonywania robot
200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000
5.3 Przytgcze wody
101l KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.3| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z zasypaniem
10,00 *0,4 * 1,2 m3 4,800
RAZEM 4,800
102 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.3| 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - podsypka
pod utozenie rurociggu
10,00 * 0,4 * 0,10 m3 0,400
RAZEM 0,400
103| KNKRB 4-Il | Przytagcza wodociggowe z rur PE-HD m
d.5.3] 0102-03
Analogia 10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
5.4 Przylacze instalacji kanalizacji sanitarnej przedszkola
104 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.5.4| 0317-0201 | rurociaggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m z zasypaniem
40,00*0,4*1,2 m3 19,200
RAZEM 19,200
105 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na poditozu m3
d.5.4| 1101-07 | gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa - podsypka
pod utozenie rurociggu
40,00 0,4 *0,10 m3 1,600
RAZEM 1,600
106| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm -| m
d.5.4| 0408-02 | przytgcze do budynku
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
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107 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.5.4 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
0214-03 | samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km -
wigczenie studnig uliczng - niezbedna przebudowa studni
2,00*2,0*2,00* 1 m3 8,000
RAZEM 8,000
108] KNR 13-14 | Studzienka rewizyjna DN600 z tworzywa sztucznego z szt.
d.5.4| 0302-04 | wlazem stalowym
Analogia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.5 Montaz zbiornikéw
109] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5.5] 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
10*1,5*2 m3 30,000
RAZEM 30,000
110] KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw na podtozu gruntowym - m3
d.5.5 1101-07 | tluczen
20,00*2*0,3 m3 12,000
RAZEM 12,000
111 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.5.5| 1101-07 [ gruntowym - mieszanka piaskowo - zwirowa
20,00*2*0,3 m3 12,000
RAZEM 12,000
112 Zbiornik bezodptywowy 10000 kpl.
d.5.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
	Obmiar: 15,00
	RAZEM: 15,000


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane  wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,170
	RAZEM: 0,170


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - abizol R+P - Izolacja ławy fundamentowej malowanie dwukrotne
	Obmiar: 30,00 * 1,00 * 2
	Obmiar: 
	RAZEM: 60,000



	Dział:Ściany fundamentowe
	Pozycja: Izolacje z płyt styropianowych twardych EPS 200 gr. 10cm, pionowe na lepiku - analogia - na abizolu DM-TIXO
	Obmiar: 30,00 * 1,00
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni
	Obmiar: 30,00 * 1,00
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka  żwirowa - obsypka zewnętrzna
	Obmiar: 30,00 * 0,30
	RAZEM: 9,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - obsypka wewnętrzna
	Obmiar: 30,00 * 0,30
	RAZEM: 9,000



	Dział:Podłoga na gruncie
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 5,00 * 0,3
	RAZEM: 1,500


	Pozycja: Płyta żelbetowa B20 zbrojona siatką fi8 100/100
	Obmiar: 5,00 * 0,1
	RAZEM: 0,500


	Pozycja: Zbrojenie siatką stalową 2mm 10x10cm
	Obmiar: 5,00
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
	Obmiar: 5,00 * 0,1
	RAZEM: 0,500


	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa
	Obmiar: 5,00 * 0,1
	RAZEM: 0,500


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
	Obmiar: 5,00
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm
	Obmiar: 5,00
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa
	Obmiar: 5,00
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej gr.40 mm zatarte na ostro

Krotność = 2
	Obmiar: 5,00
	RAZEM: 5,000



	Dział:Przebudowa istniejącego budynku
	Dział:Piwnica
	Dział:Rozbiórki
	Dział:Rozbiórka 
	Pozycja: Rozbiórka ściany ceglanej
	Obmiar: 38
	RAZEM: 38,000


	Pozycja: Rozbiórka betonu niezbrojonego
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Rozbiórka istniejących schodów granitów
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000


	Pozycja: Rozbiórka dachu
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000



	Dział:Posadzki
	Pozycja: Rozebranie posadzek - Analogia
	Obmiar: 70,00
	RAZEM: 70,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 70,00 * 0,1
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - zagęszczenie podłoża
	Obmiar: 70,00
	RAZEM: 70,000


	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład betonowy pod ławami z betonu C 12/15 grub. 10cm
	Obmiar: 70,00 * 0,1
	RAZEM: 7,000


	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
	Obmiar: 70,00
	RAZEM: 70,000



	Dział:Prace remontowe ogólne
	Dział:Tynki wewnętrzne
	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków wewnętrznych
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
	Obmiar: 100,00
	RAZEM: 100,000



	Dział:Wykonanie otworów okiennych
	Pozycja: Rozbiórka ściany ceglanej
	Obmiar: 1,5
	RAZEM: 1,500



	Dział:Stolarka zewnętrzna
	Pozycja: Okno   uchylno-rozwierne

PVC

termookapniki

pakiet 3-szybowy

współczyn. Umax =0,9 W/m²K

kolor biały
	Obmiar: 42
	RAZEM: 42,000


	Pozycja: Okno dachowe 80x140 Umax =0,9 W/m²K
	Obmiar: 6
	RAZEM: 6,000



	Dział:Ściany konstrukcyjne
	Dział:Klatka schodowa
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych  P+W (pióro i wpust) - parter
	Obmiar: 200
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych  (pióro i wpust)
	Obmiar: 304
	RAZEM: 304,000



	Dział:Stropodach
	Dział:Płyta 
	Pozycja: (z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 15 cm płaskie
	Obmiar: 22
	RAZEM: 22,000


	Pozycja: (z.II) Płyty żelbetowe stropów dachów - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty
	Obmiar: 22 * 5
	RAZEM: 110,000


	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane wg zbiorczego wykazu stali
	Obmiar: 0,300
	RAZEM: 0,300



	Dział:Strop gęstożebrowy
	Pozycja: (z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA II, TERIVA III o rozstawie 45 cm o rozpiętości 3.6-6.0 m - transport materiałów wyciągiem
	Obmiar: 190,00
	RAZEM: 190,000



	Dział:Podjazd zewnętrzny
	Pozycja: Płyta żelbetowa B20 zbrojona siatką fi8 100/100
	Obmiar: 5,00
	RAZEM: 5,000


	Pozycja: Zbrojenie siatką stalową 2mm 10x10cm
	Obmiar: 20,00
	RAZEM: 20,000



	Dział:Trzony kominowe
	Pozycja: (z.II) Kominy z pustaków  - trzon spalinowo-wentylacyjny z wkładem spalinowym do pieca gazowego
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000



	Dział:Konstrukcja dachu
	Pozycja: Elementy więźby dachowej
	Obmiar: 8,40
	RAZEM: 8,400



	Dział:Pokrycie dachu
	Pozycja: Krycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000


	Pozycja: Krycie dachów dachówką ceramiczną zakładkową na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami - Dodatek za wykonanie detali wykończeniowych - dachówek krawędziowych, gąsiorów

Krotność = 0,1
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej- kontrłaty
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - Łaty
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa - wiatroizolacja
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000



	Dział:Izolacja termiczna i podbitka
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 20cm

Krotność = 0,7
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000


	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej pozioma - jedna warstwa - paroizolacja
	Obmiar: 280,00
	RAZEM: 280,000



	Dział:Orynnowanie
	Pozycja: (z.VI) Montaż pasów nadrynnowych - okapów z blachy powlekanej
	Obmiar: 18,00 + 8,00 + 8,00 + 2,00
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: 18,00 + 8,00 + 8,00 + 2,00
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: 18,00 + 8,00 + 8,00 + 2,00
	RAZEM: 36,000


	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej - Dach główny
	Obmiar: 4
	RAZEM: 4,000


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej
	Obmiar: 7,00 * 4
	RAZEM: 28,000



	Dział:Stan wykończeniowy
	Dział:Wykończenie ścian  wewnetrznych
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: 560,00
	RAZEM: 560,000


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
	Obmiar: 560,00
	RAZEM: 560,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: 560,00
	RAZEM: 560,000


	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach - na klej
	Obmiar: 12,00 * 9
	RAZEM: 108,000



	Dział:Podłogi
	Pozycja: Rozebranie posadzek
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: Płyty OSB 12mm - dostawa z montażem
	Obmiar: 400,00 * 2
	RAZEM: 800,000


	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 10cm z płyt układanych na sucho
	Obmiar: 400
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: Okładziny podłogowe panele podłogowe na macie z tworzyw sztucznych
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: Okładziny podłogowe na jastrychu anhydrytowym; płytki o wymiarach 45x45 - parter - dadatek za wykonanie cokołów na ścianach

Krotność = 0,2
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000



	Dział:Wykończenie sufitów wewnetrznych
	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków wewnętrznych
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: 400,00
	RAZEM: 400,000



	Dział:Docieplenie od wnętrza
	Pozycja: Bloczek izolacyjny wewnętrzny multipor- dostawa z montażem
	Obmiar: 500
	RAZEM: 500,000



	Dział:Zabudowa połaci dachowej od wnętrza
	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
	Obmiar: 250,00
	RAZEM: 250,000


	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 250,00
	RAZEM: 250,000


	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
	Obmiar: 250,00
	RAZEM: 250,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - farby do pomieszczen mokrych
	Obmiar: 250,00
	RAZEM: 250,000



	Dział:Docieplenie elewacji zewnętrznej
	Pozycja: Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach

Krotność = 1,5
	Obmiar: 220,00
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: 220,00
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa
	Obmiar: 220,00
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 35 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	Obmiar: 220,00
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Osłony okien i drzwi zewnętrznych folia polietylenowa
	Obmiar: 30,00
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: 220,00
	RAZEM: 220,000


	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m

Krotność = 2
	Obmiar: 220,00
	RAZEM: 220,000



	Dział:Malowanie elewacji zewnętrznej
	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami
	Obmiar: 300,00
	RAZEM: 300,000


	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: 300,00
	RAZEM: 300,000



	Dział:Stolarka drzwiowa wewnętrzna
	Pozycja: drzwi wewnętrzne "90" jednoskrzydłowe

pełne 

wymiar w świetle otworu: 100x205cm;

wymiar w świetle ościeżnicy: 90x200cm;
	Obmiar: 2,05 * 1,00 * 27
	RAZEM: 55,350



	Dział:Elementy wykończeniowe
	Pozycja: Prace wykończeniowe ogólne
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Instalacje
	Pozycja: Instalacja elektryczna zgodnie z projektem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000


	Pozycja: Instalacja wod-kan zgodnie z projektem
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Zagospodarowanie działki
	Dział:Budowa utwardzenia
	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: 200,00 * 0,50
	RAZEM: 100,000



	Dział:Budowa utwardzenia
	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 200,00 * 0,10
	Obmiar: 
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 200,00 * 0,15
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej -
	Obmiar: 200,00
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa zwykła
	Obmiar: 60,00 * 0,24 * 0,10
	RAZEM: 1,440


	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: 60,00
	RAZEM: 60,000



	Dział:Naprawa terenu po budowie
	Pozycja: Humusowanie terenu w tym skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm
	Obmiar: 200,00
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III
	Obmiar: 200,00
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: Wykonanie mieszanki do nawożenia gleby - ziemia urodzajna z torfem ( 1 balot torfu, 2 m3 ziemi )
	Obmiar: 200,00 * 0,10
	RAZEM: 20,000


	Pozycja: Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym
	Obmiar: 200,00
	RAZEM: 200,000


	Pozycja: Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami - Uzupełnienie przy miejscach wykonywania robót
	Obmiar: 200,00
	RAZEM: 200,000



	Dział:Przyłącze wody
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m z zasypaniem
	Obmiar: 10,00 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 4,800


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - podsypka pod ułożenie rurociągu
	Obmiar: 10,00 * 0,4 * 0,10
	RAZEM: 0,400


	Pozycja: Przyłącza wodociągowe z rur PE-HD
	Obmiar: 
	Obmiar: 10,00
	RAZEM: 10,000



	Dział:Przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej przedszkola
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m z zasypaniem
	Obmiar: 40,00 * 0,4 * 1,2
	RAZEM: 19,200


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa - podsypka pod ułożenie rurociągu
	Obmiar: 40,00 * 0,4 * 0,10
	RAZEM: 1,600


	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przyłącze do budynku
	Obmiar: 40,00
	RAZEM: 40,000


	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 15 km - włączenie studnią uliczną - niezbędna przebudowa studni
	Obmiar: 2,00 * 2,0 * 2,00 * 1
	RAZEM: 8,000


	Pozycja: Studzienka rewizyjna DN600 z tworzywa sztucznego z włazem stalowym
	Obmiar: 1
	RAZEM: 1,000



	Dział:Montaż zbiorników
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: 10 * 1,5 * 2
	RAZEM: 30,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów na podłożu gruntowym - tłuczeń
	Obmiar: 20,00 * 2 * 0,3
	Obmiar: 
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - mieszanka piaskowo - żwirowa
	Obmiar: 20,00 * 2 * 0,3
	RAZEM: 12,000


	Pozycja: Zbiornik bezodpływowy 10000
	Obmiar: 2
	RAZEM: 2,000






