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Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnio 15 grudnia 2000 r. o dach Y i oraz.
inzynicrow budownictwa (tekst Jednolity: Dz. U. 1 2013 ., poz. 9322 péin. zm.), ant, 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 iust 3,
ust, dc pkt 3, art, 13 ust. 1,3 14, ark. 14 ust. | pkt 4 Iit, b ustawy z dnfa 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (iekst jedroliry:
DrU. z 2013 r., poz. 1409 2 pdin. zm.), § 10§ § 14 ust. 3 ia Ministra ¥ i Rozwoju z dnia
11 wrzefnia 2014 . w sprawic samodzielnych funkeji h w ictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz
art. 104 ustawy z daia 14 czenvea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz U. z 2013 r., por.
267 z péin. im.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pani mngr inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0516/PWOS/14
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych kanali

jnych.
UZASADNI(ENIE

Krakdw, dnia 29 grudnia 2014 r.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowe] fzby Ingynieréw Budowniclwa w Krakowie na podstawic

Z postep /j

80 Oraz z przep! gzam ta, 2e Pani Patilina Urbanik
posiada wymagane i do uzyskania uprawni
w wyzej i pec) i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowl
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

prawem

—~ POUCZENIE

d niniejszs decyai sluty 4o Knajowej Komigji Kwali
3lopolskicj Okregawej Komisji Kwaliikacyjncj Okrggowej laby Intynlerdw Budownictea w irakonwic w tennirile 14 doi od daty Jej dorgezenia

Skiad Oracksjicy
Okrggowej Komisji Kwalilikasyjnej:

I Okrggowej Komisji
drin Zygmuat Rawicki

2, Calonek Skladu Orzkajsesgo
int. Stanistaw Chrobak

3. Calonek Skladu Orzesjcego
mae inz. Maria Ouma
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Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0047/15

adres zamieszkania Zagérzany 527, 38-333 Zagérzany

jnej Polskic] fzby lazynieréw Budownictwa w Warszawie, 7a pasrednletvem

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Szezegblowy zalires uprawnief

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, v iggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(telst jednolity: Dz. U. 22013 r,, poz. 1409 z pozn. zm.), w zakresie objgtym wyzej wymieniong

pecjalnoei jsze upr ia stanowiq p ¢ do:
1) projek ia, sprawdzania projektow architektoni budowlanych i spr
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

e T

3)  kierowania wyhwarzaniem konstr key)ji wch oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementéw,
4)  wyk
5)  spr ia kontroli

, : i
1y nadzoru 80,

j utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

iclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnicnia uprawniajy do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlany iq i3

)

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzq cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

p s budowl

Zgodnie z § 10 w/w rozp pi

P P

do projektowania w odpowiedniej

do sporzad: projektu zagosp dziatki lub terenu, w zakresic

danej specjalnosci.

Skind Orzekajacy
Okrggovwej Komisji Kwalifikacyjnej:

L iczacy Okrggowej Komisji
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Calonck Skiadu Orzekajacego
in. Stanislsw Chrobak

3. Calonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma
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§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzyn
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia wol

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawd;

stronie Poiskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.i

Budownictwa.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Zgodnie z art. 78 K.c.

weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Y S
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Na podstawie ant. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zwodowych architektow oraz
m2ynierdw budawnictwa (Dx U2 2014 e, poz 1946, a1 12 ust. 21 ust, 3, ust 4 pht 3, art, 14 ust. | pke 4 Jit b ustawy
zdnia 7 fipea 1994 r. Prawo budowlane 102U, 2 2083 r., poz. 1909 2 pidn. 2wy, § 10§ § 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury i Rozwoju 7 dnia 11 wrzednia 2004 r. w spawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (D Lz 20/4 . paz 1278), po. umlemu e zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
rawodowego ora? po 2lo2eniu egzaminy xa 2 wynikiem pozytywny

Pani Urszula Szrajner-Sobol
magister inzynier
kierunck: inzynieria Srodowiska
ur. dnia 21.12.1973 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/O3SS/PWBS/15

w sp«,nlun&d umal.nv:)jnrj w nknmt slttl. manl-qi i urqdlrn
hik

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, joyeh
r ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku 7 wwegsdnicnicm w catosei 2adania strony, ra podsiawic st 107 § 4 K.pa odstepuje sis od wasadnicaia
decyzji. Zakres nadanych upeawnicd budowlanych wakazane na odwrocic decyzji.

Pauczenic
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za podredniciwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej 12by Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0287/15

adres zamieszkania ul. Karwacjanéw 11, 38-300 Gorlice
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Szezegblowy zakres uprawnien

do projek ia i kicrowania rob i budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjoyeh, gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjnych
hez ograniczen

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - §, art. 13 ust. 3 i 4 ostawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz, U,z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymicniong
jal d do:

1 3 . I 3 p 4
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nadzoru autorskiego,
2 kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

3 kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnyeh elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

hnicznef w) zania tych el
41 wykomywania nadzoru inwestorskiego,

51 sprawowania kontroli technicanef utrzymania obicktow budowlanych.

11 Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesniz 2014 . w sprawic

funkcji yeh w budowni (Dz U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze
uprawnienia uprawniajy do:
projek obiek: Disdow 1k b Eaidat " i 2 oblek

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia ciepine, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe

1 kanalizacyjne.
Zgodnic 7z § 10 wiw Jzeni jenia budowl; do projek ia w odpowiednicj
spesjalnosel uprawniajy do sporzgdzania projektu zags ia dzinlki lub terenu, w zakresic

danej specjalnodei
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* Weryfikacje

danych w
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piiﬁf

Budownictwa.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowan
Zgodnie z art. 78: K.c.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. 22023 r. poz. 682), oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Str6zéwka gm. Gorlice — etap IX.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. Paulina Urbanik
Upr. nr MAP/0516/PWOS/14

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Upr. nr MAP/0358/PWBS/15

magr inz. Urszula Szrajner-Sobol
Jpra#n ena budowiane dd projektowania
W SDECE 2axresie sieal, instalacji
i urzaczer cisp acy nych, gazowyeh,

1, W
WOCoc-age Myar | anatizacy|rfen boz ograniczen.
nr ewid. MAP/0358/PWBSAS
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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu budowy

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice — etap IX.
polega na budowie rozdzielczej sieci kanalizacyjnej majacej za zadanie odbior Sciekow bytowo
- gospodarczych z istniejacych budynkdw.
- Ochrona czystosci wod powierzchniowych i1 podziemnych oraz gleby przed skazeniem -

Poprawa komfortu zycia mieszkancow

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.

Teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo -
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie
oprdézniane wozami asenizacyjnymi. Na przedmiotowym terenie wystepuje glownie zabudowa
jednorodzinna zagrodowa, budynki mieszkalne i gospodarcze. Uzbrojenie terenu stanowig
istniejace gazociagi, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,
rurociagi drenarskie oraz studnie. Wykonanie inwestycji nie zmieni wykorzystania terenu na
trasie jej przebiegu. Teren moze by¢ nadal uzytkowany w dotychczasowy sposéb.

Inwestycja ma za zadanie rozwdj i poprawe infrastruktury wiejskiej.

Obiekty podlegajace przebudowie badz rozbiorce - brak.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata na dziatkach prywatnych,
drogach gminnych. Dzialki prywatne stanowig gtéwnie dzialki budowlane zabudowane
i przeznaczone pod budowe. Przebieg sieci zaplanowany zostal mozliwie najkrétsza trasa,
w oparciu o lokalne warunki uksztattowania terenu, istniejaca i planowang zabudowe, a takze
przy uwzglednieniu istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu. W wyniku analizy
istniejacego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztaltowania terenu i wymagan
technicznych  projektuje  si¢  dla tej miejscowosei uklad sieci  kanalizacyjnej
w systemie grawitacyjnym.

Kanalizacja sanitarna zostanie docelowo odprowadzona do projektowanego kolektora d-200
zlokalizowanego na dziatce nr 267/1 w m. Stréz6wka gm. Gorlice.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewidziano do wykonania w calosci w systemie
z tworzyw sztucznych (PVC i PE). Odcinki kanalizacji grawitacyjnej bedg wykonane z rur
kielichowych PVC tgczonych na uszezelke oraz rur PE o potgczeniach zgrzewanych. Zapewnia
to, przy prawidtowym wykonawstwie, szczelnos¢ sieci kanalizacyjnej i zabezpiecza przed
infiltracjg wod gruntowych do kanalizacji oraz eksfiltracja $ciekéw do gruntu. Po wykonaniu

(przed zasypaniem) przewody grawitacyjne zostang poddane prébie szczelno$ci na eksfiltracje



$ciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnos'éi’p’rzébrowadzone
beda zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 1610 "Budowa i badanie bfﬁewédéw
kanalizacyjnych”. Przyjeta technologia minimalizuje ryzyko wystgpienia stanéw awaryjnych.
Przy prawidlowym wykonawstwie i prawidlowo prowadzonej eksploatacji sieci kanalizacyjnej
nie powinny wystepowac stany awaryjne. Najczesciej wystepujgcym stanem awaryjnym sieci
kanalizacyjnej jest niedroznos$¢, wynikajaca z nieprawidtowej eksploatacji. Odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC taczonych kielichowo o wytrzymatosci SN 8 -
odcinki grawitacyjne oraz z rur PE 100 RC SDR 17 odcinki wykonane metodg przewiertu
sterowanego. W miejscach zmiany kierunku sieci oraz na potgczeniach kolektoréw projektuje
sie studnie kanalizacyjne. Jako studnie wtazowe projektuje si¢ studnie plastikowe D-400 z

wilazem typu B125 i D400.

Calkowita dlugos¢ projektowanych sieci:
Kanalizacja sanitarna.
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, [L.=346,0m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, L=126,5m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-160mm, L=41,5m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-160mm, 1.=9,5m - przewiert
Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):
- odcinek S1.3-B, L=3,5m
- odcinek S4.3.1-B, L=8,0m
- odcinek S4.1.1-B, L=18.,5m
- odcinek S4.3.2-B, L.=22.5m
- odcinek S6.1-B, L=18,5m

Uktad komunikacyjny i uktad zieleni nie ulegnie zmianie.
Masy ziemne zwigzane z realizacja budowy, zostang zagospodarowane w obrebie prowadzonej

inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni poszezegolnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu.

Planowana inwestycja nie zmienia istniejacego sposobu zagospodarowania terenu w miejscach,
gdzie zlokalizowana jest sie¢ kanalizacyjna.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej zostala tak zaprojektowana, aby nie kolidowata
z istniejgcg zabudowg oraz tak by zminimalizowaé ilo$é skrzyzowan z przeszkodami

terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.



5. Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany' obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

a) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strozowka gm. Gorlice — etap IX. ” jest zgodna

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Gminy Gorlice.

b) dane informujace, czy dzialka lub terem, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki przez, ktore przebiega projektowana sie¢ kanalizacyjna nie sg wpisane do rejestru

zabytkow 1 nie podlegajg ochronie.

¢) dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke¢ lub terem zamierzenia
budowlanego

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przebiega przez tereny gornicze.

d) informacje o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla §rodowiska oraz higieny
i zdrowia

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na zdrowie ludzi a wrecz
przeciwnie.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmujace swym zasiegiem budowe sieci
kanalizacyjnej, nie bedzie oddzialywata w fazie eksploatacji na wody podziemne
i powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie réwniez w sposob negatywny oddziatywata na
powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, $wiat roslinny
i zwierzgcy oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania konfliktow spotecznych.
Budowie sieci kanalizacyjnej bedzie prowadzona zgodnie z art 74 i 75 ustawy o ochronie

Srodowiska.

6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

a) sposob prowadzenia rob6t budowlanych przy granicach z dzialkami nie
inwestycyjnymi

Podezas prowadzenia prac zwigzanych z budowa kanalizacyjnej nie zostanie naruszony teren

dzialek sasiednich nie objetych wnioskiem. Prace te beda wykonywane tylko i wylacznie na



terenie dzialek objetych wnioskiem. Caty zakres robot zwigzany z;projek*towanq 'ﬁgwestycjé[

miesci si¢ na dziatkach inwestycyjnych wskazanych we wniosku.

b) ochrona gruntéw rolnych i lesnych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma wymogu wytaczenia gruntow z produkeji rolnej i lesne;j.

¢) warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) na podstawie opracowanej opinii i1 projektu
geotechnicznego warunki gruntowe okreslono jako proste. Ze wzgledu na posadowienie
obiektu na glebokosci powyzej 1,2m ppt, projektowana sie¢ kanalizacyjng zaliczono

do II kategorii geotechnicznej.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie art.13a pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

a) przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu

Pojecie obszaru oddzialywania obiektu zostalo zdefiniowane w art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023t poz. 682), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania, Cobrti Instal — Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych oraz wg norm branzowych. Planowana inwestycja nie
spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp. Przedsiewziecie zalicza sie do tzw.
inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé¢ oddzialywanie na $rodowisko
w roznych jego komponentach. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682) obszar oddziatywania ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp.
Przedsigwzigeie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowaé

oddziatywanie na $rodowisko w r6znych jego komponentach

b) zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych

zostal zaprojektowany i ktore zostaty objete wnioskiem zgloszenia robot budowlanych:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
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Zakres aktualizaciji:
Data opracowania mapy:

L.ks.r.: 118/2023
Nr zgloszenia: 6640.1315.2023
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a (tekst Jednoliry: Dz. U. 2 2013 r., poz. 932 2 pain. zm), art, 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3,

oraz

1,304, ant. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
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prawic Inych funkeji ictwi

y i Rozwoju z dnia
(D= U. z 2014 r. poz. 1278) oraz
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art. 104 ustawy z daia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U.z 2013 r., pot.
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da pro,

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e

Pani ingr inz. Paulina Justyna Urbanik

urodzona dnia 12.10.1983 r. w Lesku
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0516/P°WOS/14

jektowania i Iicrowania robotami budowlanymi bez ograniczed

w speejalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzqdzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
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1. Preewodniczycy Okrggowej Komisji Kvalifikacyjacj

dr int Zygmunt Rawicki

2. Calanck Skiadu Oraskejgesgo

in2. Stanislaw Chrobak

3. Calonek Skladu Orzeksjgeego

mgf in2. Maria Ouma

} decyaji suty odwalsnie do Knajowej Komigji Kwalifikscyjnc] Polskic] [y tnzyni i
] Okregawe] Komisji Kwallfikacyjnc] Okregovej laby Inzyalerd Budownitows w Krakowic w tenmisie 14 doi 0d daty jej dorcezenta.
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P £ci i uzyskala pozytywny wynik cgzaminu na uprawnicnia budowlane.
danych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

w Warszawie, 7a pod

Pani Paulina Justyna Urbanik o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0047/15

adres zamieszkania Zagérzany 527, 38-333 Zagobrzany

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-2S.

Szczegdlowy zakres uprawnieft

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z pézn. Zm.), w zakresic objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow  architektoni budowlanych i

nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq [ub innymi robotami budowlanym,

3)  kierowania wyhvarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  spr

ia kontroli j utrzymania obiektd budowlanych.

11, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Tnfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
iclnych funkeji yeh w budownictwic (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze

uprawnicnia uprawniajy do:

proj obiektu budowl

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania W odpowiedniej

pecjalnosci up jg do sporzad projek gospod ia dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skind Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

¥ Okrggowej Komisji
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonck Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Calonek Skladu Orzekajacego
gy in2. Maria Duma
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Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réw

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2godnie z art. 78 K.c.

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certy!
Budownictwa.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie

Y S



Rrakdw, dnia 26 czerwea 2015 ¢

MALOPOLSKA
OKREGOWA
[ 28 A
* INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OlIBKK0054-0602 14

B a1

DECYZJA

Na podsiawie an. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 13 grodnia 2000 1. o sunorzadach zwodawych architehtiw araz
in2yniendw budawniciwa /D= U 2 2014 v, poz J1946) an. 12 ust. 2§ ust. 3, ust d¢ pkt 3, ant, 14 ust. | pla 4 lie b ustawy
zdria 7 fipea 1994 . Prawo budowlane (D= 1 2 2003 r., poz. 1409 2 péin. zm ), § 101 § 14 w1, 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury | Rozwoju 7 dnia 11 wrzednla 2004 1w spawie samodsclnych funkeji tochniczmych
w budownictwic (Dz L. z 2004 r. paz 1278), po ustaleniu, 2c zostaly spetnicne wanmki w zakresie pezygotowania
zawodowepo oraz po Zloeniu eEzamini 53 up ieni 2 wynikiem p y

Pani Urszula Szrajner-Sobol
magister inzynier
kierunek: intynieria Srodowiska
ur, dnia 21.12.1973 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/O3ISS/PWBS/1S

do proj i i kier ia r mi
w sp«jllnn;d instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen
cicplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodoci veh i kanalizacyjnyeh
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W awiacku 7 wwaglsdaicnicm w catvdct Zidania strony, 5 podstawic urt. 107 § 4 K.pa odstgpaje sig od uzasadnienia
decyzjl. Z3kres padaaych uprasnicd budowlanych wskazane na odwrocis decyzj

Povczenie

Od niniejszej desyzji shuzy odwolanie do Krnjowsj Komisji K Polskicj lzby |
W Warszawie, 72 posrednictwem Okregawej Komisji Kwalifikacynej Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowic w terminic 14 dni od daty jej doreezenia
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Pani Urszula Szrajner-Sobol o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0287/15

adres zamieszkania ul. Karwa

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

dczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

iniejsze zadwia

N

Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocingowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U,z 2013 r., poz. 1409 z poin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

pec] joze upr ) podstaw do:
gy % ey
) proj '/ Proj arce

nadzoru autorskiego,
2/ kierowanta budowy lub innymi robotami budowianymi,
2} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

rechnicznef wyrwarzania tych elementow,
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ia kontroli technicznef utrsymania

11, Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie
iclnych funkeji techni how d (Dz U. £ 2014 r. poz 1278), viniejsze

uprawnienia uprawniajy do:
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Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78: K.c.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie

el

v



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22023 1. poz. 682), o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézowka gm. Gorlice — etap IX.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Paulina Urbanik mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol

Upr. nr MAP/0516/PWOS/14 Upr. nr MAP/0358/PWBS/15

mgr inz. Urszula Szrajner-Sobol

Uprawnienia budowi B jektowania
W specialnodc insta ie sieci, instalacji
cyine] i urzagzer cepinych, wer pfias N
WocoCiagowyCh | kana: zadwayeh bez ograniczen,
nr ewid, MAP/03S8/PWRSEMS




Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanegb

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Rodzaj obiektu budowlanego: 1.55.552 - budowle inzynierskie ladowe — rurociagi
i przewody — rurociagi przesylowe

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu budowlanego.
Na obszarze objetym opracowaniem projektuje si¢ budowg nowych odcinkow sieci kanalizacji
sanitarnej. Celem projektowane] rozbudowy sieci jest zwigkszenie jej dostepnosci 1 objecia

zasiegiem wigkszej liczby nieruchomosci oraz uporzadkowanie gospodarki sciekowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Sie¢ kanalizacyjna wraz z obiektami towarzyszacymi jest obiektem liniowy i nie wptywa na

uklad przestrzenny oraz nie ma formy architektonicznej.

4. Charakterystyczne parametru obiektu budowlanego.
Wszystkie materialy stosowane do wykonania sieci kanalizacyjnych musza by¢ dopuszczone

do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostata na dziatkach prywatnych,
drogach gminnych. Dzialki prywatne stanowia glownie dziatki budowlane zabudowane
i przeznaczone pod budowe. Przebieg sieci zaplanowany zostal mozliwie najkrotszg trasa,
w oparciu o lokalne warunki uksztaltowania terenu, istniejaca i planowana zabudowe, a takze
przy uwzglednieniu istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu. Kanalizacja sanitarna
zostanie docelowo odprowadzona do projektowanego kolektora d-200 zlokalizowanego na
dziatce nr 267/1 w m. Strozéwka gm. Gorlice.

Projektuje si¢ ukfad kanalizacji sanitarnej sktadajacy si¢ z glownych kolektorow
grawitacyjnych, do ktérych przewodami bocznymi doprowadzane bedg $cieki sanitarne
7 obszaréw poszczegolnych zlewni. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur
PVC laczonych kielichowo o wytrzymatosci SN 8 - odcinki grawitacyjne oraz z rur PE 100 RC
SDR 17 odcinki wykonane metoda przewiertu sterowanego. W miejscach zmiany kierunku
sieci oraz na polaczeniach kolektorow projektuje si¢ studnie kanalizacyjne. Jako studnie

wlazowe projektuje sie studnie plastikowe D-400 z wlazem typu B125 1 D400.




Calkowita dlugo$¢ projektowanych sieci:
Kanalizacja sanitarna.
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, [=346,0m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-200mm, [.=126,5m — przewiert
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-160mm, L=41,5m
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna d-160mm, [=9,5m - przewiert
Przylacza kanalizacji sanitarnej ( wykonanie po stronie wlasciciela posesji):
- odcinek S1.3-B, L=3,5m
- odcinek S4.3.1-B, L=8,0m
- odcinek S4.1.1-B, L=18,5m
- odcinek S4.3.2-B, L=22,5m
- odcinek S6.1-B, L=18,5m

4.1.1 Przewody kanalizacji sanitarnej

W zakresie §rednicy dn160-200 nalezy wykonaé z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN8.

Material musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1. Rury musza posiada¢ mozliwos¢
podiaczania przez system ztaczek insitu do projektowane] studzienki kanalizacyjnej. Do
uszezelnienia kielichéw na polaczeniach rur PVC nalezy stosowac uszezelki gumowe. Na
powierzchni zewngtrznej, rury muszg posiadac trwale napisy z powtarzalno$cig min. co 2 metry
zawierajace miedzy innymi: nazwg producenta, nazwe wlasng rury, material, $rednice, klase
sztywnosci obwodowej, serie produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty
Technicznej). Na powierzchni wewngtrznej, rury muszg posiadaé trwale napisy zawierajace:
miedzy innymi nazwe wlasng rury, materiat, $rednice, klase sztywnosci obwodowej. Scianka
wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, ulatwiajacym inspekcje video na etapie

eksploatacji sieci.

4.1.1.1. Charakterystyka studni PVC-U.

Jako podstawowe na trasie projektowanej kanalizacji nalezy zastosowa¢ studnie PVC. Studnie
te sa przeznaczone do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnych. Zastosowano
studnie d-400. Elementéw studni z PVC nie nalezy montowa¢ w temperaturach ujemnych.
Wszystkie elementy studni wykonane PP oraz PVC wraz z uszczelkami elastomerowymi, sg
odporne na $cieki pochodzgce z gospodarstw domowych. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi wszystkie studnie zachowuja szczelnos¢ przy ci$nieniu co najmniej 5.0m stupa

wody (0.05 MPa). Wykop w miejscu posadowienia studni nalezy poszerzy¢ tak, aby wokot




studni powstata strefa wolnej przestrzeni ok. 30cm. Dna wykopu wyréwnac, usung¢ duze 1-ostre

kamienie, przygotowa¢ warstwe podsypki o grubosci:

- 10cm dla gruntu rodzimego niewysadzinowego,

-10-20 ¢cm dla gruntu rodzimego watpliwego wysadzinowo,
-20-30 cm dla gruntu rodzimego wysadzinowego.

Podsypka powinna by¢ tym grubsza im wyzszy jest poziom wody gruntowej w miejscu
posadowienia. Podsypke najlepiej wykona¢ z piasku badz pospotki. Warstwa podsypki
uktadana bezposrednio pod dnem studni nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
$redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne dopasowanie studni i podtaczonych rur
podczas wykonywania zasypki. Podsypka zostanie doggszczona podczas zageszezania
kolejnych warstw wokot studni. Na podsypce nalezy ustawi¢ i wypoziomowa¢ kinetg. Nalezy
takze zwréci¢ uwage, aby wszystkie zaglebienia wynikajace z ksztattu kinety zostaty doktadnie
wypelnione gruntem. Kroéce wlotowe 1 wylotowe kinety potgczy¢ z rurami kanalizacyjnymi.
Nieuzywane kro¢ee zaslepi¢ korkami kanalizacyjnymi. Rury nie moga opiera¢ si¢ na ztaczach,
dlatego tam gdzie to konieczne nalezy wykonac zaglebienia pod kielichami. Kinet¢ nalezy
zasypa¢ na wysokos$¢ okoto 15cm powyzej kroéeoéw wlotowych. Do zasypywania nalezy
zastosowaé material gruntowy uzyty do wykonania podsypki. Zagescié recznie zzachowaniem
ostroznosci. Zamontowaé rure wznoszaca. Elementy te powinny posiadac odpowiednia
wysoko$é uzalezniong od zaglebienia studni. Celem prawidlowego zmontowania koncowke
ucietej rury wznoszacej nalezy przed zamontowaniem w kinecie zukosowaé¢ i posmarowac
srodkiem poslizgowym. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich
stron studni — roznice wysokosci nie moga by¢ wigksze niz 15cm. Materiat gruntowy uzywany
do zasypywania studni moze by¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym,
latwym do zageszczenia. Nie mozna stosowa¢ gruntéw wysadzinowych. Nie moze by¢
zamarzniety lub zbrylony, maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekracza¢ 40mm.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Zaggszczanie zasypki powinno
przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15¢m) lub lekkim sprzgtem (grubos¢ warstwy
nie wieksza niz 30 cm) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. W mie] scach gdzie
zachodzi konieczno$¢ wiaczenia sie do studni kanalem powyzej kinety nalezy wykonaé
podiaczenie wykonujac otwor w rurze wznoszacej. Z uwagi na naturalng szczelnos¢ studni
plastikowych celem zapobiegania przenikania zapachow do budynkéw mieszkalnych nalezy co

3+4 studnie nakry¢ pokrywa z otworami wentylacyjnymi.



4.1.1.2. Odleglo$ci od istniejacego uzbrojenia
W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacji sanitérnej
oraz sieci wodociagowej wystepuje: sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa, elektryczna
napowietrzna i kablowa oraz oéwietlenie uliczne. Minimalne zalecane odleglosci poziome sieci
kanalizacji grawitacyjnej od uzbrojenia terenu:

—  stupéw telefonicznych - 1,5 m

—  stupow energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m

—  stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m

—  stupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

—  kabli telefonicznych - 1,0 m

—  kabli energetycznych - 1,0 m

— gazociagdw - 1,5 m

—  gazociagdw wykonanych po 2001 roku — 0,5m

— wodociggu - 1,5 m

—  budynkéw przy gleb. kanat. do 3 m-3.0 m

—  budynkéw przy gleb. kanal. do Sm - 5.0 m

— drzew-2,0m

5. Przekroczenia drég, rowow melioracyjnych
Przejscia pod drogami, nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym zgodnie z warunkami

wydanymi przez zarzadce.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sig, ze grunt, w ktorym zostanie posadowiona
sie¢ kanalizacyjna jest zwigzty o strukturze zwirowo-gliniaste;.

Sie¢ kanalizacyjna nie naruszy struktury istniejacego gruntu. Na obszarze objetym inwestycja
wystepuja proste warunki gruntowe. Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom.
Podczas dlugotrwatych opadéw atmosferycznych i topnienia pokrywy snieznej podnosi sig,
a w okresach suchych obniza sig. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow
destabilizujacych podloze gruntowe. Na obszarze objetym inwestycja nie zaobserwowano
wystepowania przejawéw powierzchniowych ruchow masowych.

Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych oraz gruntowych.
Prace ziemne prowadzi¢, tak aby nie dopusci¢ do zamoknigcia oraz przemarzania gruntow

w dnie wykopu i na skarpach.



Sie¢ kanalizacyjng zaliczono do II kategorii geotechnicznej, w zwiazku z tym mnalezy
opracowac opini¢ geotechniczng wraz z projektem geotechnicznym. Po zakoficzeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym

przeznaczeniem.

7. Realizacja robét — roboty ziemne i roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot terenowych nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja projektowa,
warunkami wydanymi prze zarzady drog gminnych, uzgodnieniem z Wodami Polskimi
(decyzja wodnoprawna), a takze innymi wydanymi uzgodnieniami i decyzjami
dokumentacja geotechniczng.

Konieczne jest dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy siecl przez uprawnionego geodete.
Nalezy powiadomi¢ gestorow infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczecia

prac oraz zleci¢ nadzor nad prowadzonymi robotami.

7.1. Wykonywanie pracw pasie drogowym

Na obszarze inwestycji wystepuja: drogi gminne i drogi bedace wilasnoscig prywatng. Przed
przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ decyzj¢ zezwalajgcq na
prowadzenie prac — zajgcie pasa drogowego, dochowujac wszelkich wymaganych warunkdéw
m.in. opracowa¢ i uzgodni¢ projekt organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003, w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177, poz. 1729. Przed
rozpoczeciem prac teren robot nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowac, a takze wyznaczy¢ ew.
objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Baza sprzgtowa, materialowa
i socjalna wykonawcy musi zostac odpowiednio przygotowana i zabezpieczona. Przekroczenia

gminnej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa, bez naruszania nawierzchni drog.

7.2. Wykonywanie prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej

Na obszarze opracowania brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

Wszelkie roboty na sieci kanalizacyjnej wymagaja zgody administratora sieci — Gminy
Moszczenica. Nie ma mozliwosci  wylaczenia  czynnej — sieci kanalizacyjnej
z pracy. Przed przystgpieniem do prac budowlanych konieczne jest zaslepienie kanatow
doptywowych, a takze kolektora odplywowego remontowanego odcinka sieci. Zabezpieczenie
kanatéw przed naptywem $ciekow wykonac¢ za pomocg korkéw pneumatycznych.

Utrzymanie statego odbioru $ciekow z budynkow i zapewnienie ciaglej pracy sieci jest w gestii
wykonawcy robdt. Wykonawca robot bezwzglednie musi zadbaé, aby roboty zwigzane

z pompowaniem nie byly uciazliwe dla mieszkancow i uzytkownikow pobliskich obiektow.




Przy prowadzeniu prac na czynnych odcinkach sieci kanalizacyjnej bezwzglednie przestrzegac i
nalezy przepisow BHP wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki' Socjalne;
7 dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny précy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993
w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

7.3. Technologia wykopu otwartego

Roboty ziemne prowadzone wykopem otwartym, nalezy prowadzi¢ w wykopach wasko
przestrzennych. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a W poblizu istniejacych urzgdzen
infrastruktury recznie. Wszystkie prace prowadzone musza byé¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 _Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999 ,,.Geotechnika -
Roboty ziemne - Wymagania ogolne” oraz przy bezwzglednym zachowaniu warunkéw BHP.

Roboty przygotowawcze. Do robdt przygotowawczych zalicza sie: stabilizacje gruntu,

oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych lub innych przeszkod, przygotowanie terenu
(usuniecie elementow zbgdnych, zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejgcych obiektow,
ewentualne usuniccie kolidujgcych —elementow), przygotowanie 1 oznakowanie drog
dojazdowych oraz przejs¢ dla pieszych, oznakowanie terenu budowy. Rownolegle prowadzi¢
roboty geodezyjne — pomiary oraz inwentaryzacje wykonanych odcinkéw sieci (przed
zasypaniem). W sytuacji wystapienia wod podziemnych nalezy prowadzi¢ odwodnienie
powierzchniowe i wglgbne. W terenie zielonym z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢
warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany humus nalezy sktadowa¢ w pasie budowlano-
montazowym wzdtuz jego granicy. Po zakoniczeniu robot budowlano-montazowych humus
zostanie rozplantowany w pasie robot. W terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi)

dokona¢ nalezy rozbiorki istniejacej nawierzchni. Zabezpieczenie wykopow. Sciany wykopow

wasko przestrzennych musza by¢ zabezpieczone przed osunieciem si¢ gruntu i zawaleniem.
Wykopy zabezpieczy¢ stosujac metalowe obudowy plytowe, szalunki, scianki szczelne.
Stosowane systemowe zabezpieczenia muszg posiadac dokumentacje techniczng (DTR).

Wykop zabezpieczy¢ balustradg jezeli jego gleboko$é przekracza 1,0m. Balustrada powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepisow bhp (wysokos$¢ porgczy 1,1m, balustrada
7 deski kraweznikowej 15 cm). Odlegtos¢ balustrady od wykopu nie powinna przekraczaé
1,0m.). Rodzaj zabezpieczenia Scian wykopu dobraé uwzgledniajac glebokos¢ wykopu, rodzaj
gruntu, obcigzenia zewngtrzne oraz szerokos¢ wykopu. Jesli gtebokos¢ wykopu osiggnie 1m od
poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢ (wejs¢) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Przy organizacji robot nalezy

wyznaczyé strefy niebezpieczne. Niedopuszezalne jest sktadowanie urobku z wykopu




bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ —pas
bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze $ciany wykopu
sa zabezpieczone i uwzgledniono obcigzenie gruntem przy doborze szalunku. Kazdorazowo po
wystgpieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy sprawdzi¢
stan techniczny wykopu.

Absolutnie zabronione jest przebywanie pracownikow w niezabezpieczonym wykopie.
7.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzna, badz filmowa
terenu. Dokumentacja ta ufatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. Roboty w pasie
drogowym prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajgcie pasa drogowego. Warunkiem
uzyskania decyzji jest opracowanie projektu organizacji ruchu. Przed rozpoczgciem prac teren
robot nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowal, a takze wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie
z opracowanym projektem organizacji ruchu. Roboty prowadzi¢ mechanicznie — koparkami
i recznie w miejscach, ktore tego wymagajg np. przy odkrywce istniejacego uzbrojenia.

Dla ograniczania zniszczen istniejgcej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo jak i dla zwiekszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje  sig
wykonanie robét montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych. Roboty ziemne
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, a szczegOlnie skrzyzowan
z gazociggami niskopreznymi nalezy rozpoczaé¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci
przy udziale przedstawicieli ich administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami
wykonania robot z wihascicielami gruntow ornych i ogrodow na trasie poszczegolnych
odcinkéw projektowanej kanalizacji przewiduje sie tu reczne zdjecie warstwy ziemi uprawnej
o gr. 15cm. Po wykonaniu robdt montazowych ostatnia warstwa zasypu winna by¢ w/w warstwa
humusu. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usunaé¢ ewentualne kamienie, grudy
i rumosz, dno wyréwnaé. Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo
otwartego wykopu. Rury w wykopie uklada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociagi uktada¢
zgodnie z dokumentacja. W przypadku gruntéw stabonosnych nalezy dokonac ich wymiany.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypke zaggsci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum Is = 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami
o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszezenia. Kolektory ukladac ze spadkami
wskazanymi na profilach podtuznych. Wszystkie napotkane przewody na trasie
wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposob, aby zapewnic¢
ich eksploatacj¢. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je
zabezpieczy¢ i zglosi¢ do inwentaryzacji. Wykonawca jest zobowiagzany na wilasny koszt

usuna¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wszystkie przewody nalezy traktowac




jako czynne. Zachowac bezwzgledng ostrozno$é i stosowac sie do “zasad BHP w trakcie
odkrywki istniejacego uzbrojenia. W przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe
nalezy wykona¢ zaglebienie, skad sukcesywnie nalezy wypompowywac naptywajaca wodg lub
zastosowaé system iglofiltrow. Catosc wykopéw oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b postronnych. Po utozeniu rurociagu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podioza
oraz szczelnodci zmontowanego rurociagu wykonaé nalezy obsypke w strefie ochronne;
rurociagu do wysokosci min. 30 cm ponad rurociag z piasku/gruntu rodzimego z zaggszczeniem
do wskaznika minimum Is=0,98 wg Proctora. Po dokonaniu odbioru i przeprowadzeniu prob
szezelnosci kolektorow mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Wypelnienie wykopu
powinno nastepowac warstwami o stalej grubosci nie wigkszej niz 30 cm. Grubos¢ warstw
w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszezenia. Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajaca si¢ do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zaggszczona przy pomocy $rednich ubijakow
wibracyjnych (max cigzar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca plyt wibracyjnych (max cigzar
roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowaé w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury. Montaz przewodow przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi
producenta materiatu, obowiazujacymi przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa pracy.
Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykona¢ zgodnie z decyzjami
wydanymi przez odpowiednich zarzadcow drég oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

Przekroczenia drog utwardzonych wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu. Wykop komory

zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

7.5. Technologia przewiertu sterowanego

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa. Wykonanie nowych kolektorow metoda bezwykopowa projektuje si¢
przewiertem sterowanym. Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku
sterowanego za pomoca zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i kierunkiem az do komory
odbiorczej gdzie nastepuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do zadanej
$rednicy pozwalajacej na instalacjg rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa sig ZAZWYCZa]
za pomocg wiertnicy §limakowej w rurze stalowej ktora podaza w otworze prowadzona po linii
zerdzi prowadzacych. W miarg poszerzania, zerdzie prowadzace sa demontowane w komorze

odbiorczej. Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg $limakowa




w rurze stalowej. Jednoczesnie podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze
$slimakiem.

7.6. Odwodnienie wykopow

Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ mozna wylacznie W wykopie odwodnionym.
Sposdb prowadzenia odwodnienia uzalezniony jest od glebokosci zalegania wody podskérnej,
ilosci wody naplywajacej do wykopu, glebokosci posadowienia kolektorow oraz rodzaju
gruntu. [lo§¢ wody w gruncie uzalezniona jest od pory roku i ilosci opadéw atmosferycznych.

Najprostsza metodg jest odwadnianie wykopéw metoda powierzchniows, bezposrednio
z wykopu, za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych. Odpompowywana woda gruntowa
pozbawiona jest w swoim sktadzie substancji niebezpiecznych nie ma wigc koniecznosci j€j
podczyszcezania.

W przypadku znacznego zaglebienia dna kanatu lub w przypadku duzego naptywu wody do
wykopu nalezy odwodni¢ wykop za pomocg iglofiltrow lub drenazu.

W miare mozliwosci zaleca sig przeprowadzenie robot w okresie suchym.

7.7. Montaz kolektoréw grawitacyjnych

Przy montazu kolektoréw nalezy dcidle przestrzega¢ instrukcji producenta materiatu. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, zachowujac przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy. Rury uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, na podsypce — zageszczonej min.
do Is=0.98, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Materiat
podsypki i obsypki powinien by¢ jednorodny, nie powinien zawierac kamieni lub innych
elementéw mogacych uszkodzi¢ rurg. Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg

budowlana z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.

7.7.1. Montaz rurociagéw grawitacyjnych z PVC

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pozniejsza dtugoletnia eksploatacje
systemu, szczelno$¢ potaczen i trwatos¢ systemu.

Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC posiadaja sposob potaczen kielichowych, taczonych ,,na
weisk”. Polega on na potgczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie zamontowang
uszezelka. Uszezelki sg fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych
rowkach kielichow. Bosy koniec jest odpowiednio fazowany przez producenta. Rura posiada
oznaczenie glgbokosci do ktérej nalezy wsuna¢ rure do kielicha. Przy montazu kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢ brak podwinigcia uszezelki w kielichu.

Uszczelki przed polgczeniem nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym. Jako Srodki
poslizgowe stosowaé profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych

i tworzyw preparaty. Powinny one traci¢ wasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.




Bezposrednio przed montazem usuna¢ korek zabezpieczajacy (jezeli wystepuje) oraz oczysceié
miejsca polgczenia z piasku i innych zanieczyszczen. Nastepnie posmgroWac’; uszczelke
érodkiem poslizgowym. Przewody ustawi¢ wspotosiowo i wsung¢ bosy koniec do kielicha do
oznaczonego miejsca. Przy mniejszych érednicach czynno$¢ wykonaé recznie, przy wigkszych
przy pomocy sprzgtu pomocniczego (pasy, bloki). Zabronione jest bezposrednie dobijanie rury
milotkiem, lub innymi narzedziami poniewaz moze to skutkowa¢ uszkodzeniem przewodu.

Po zakoficzeniu montazu przystapi¢ do wykonania obsypki bocznej i zasypki rury.

7.7.2. Montaz studni

Prawidtowe wykonanie robot montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich
szezelnoscei oraz zapobiega ich osiadaniu. Znaczna cze$¢ studni kanalizacyjnych zlokalizowana
jest w pasie drogowym, €O dodatkowo zaostrza standardy wykonania robot.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ lokalizacje studni.

Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

7.7.3. Studnie tworzywowe

Transport i skladowanie elementow studni zgodnie z wymaganiami producenta materiatu.
Przed zastosowaniem kazdego elementu sprawdzi¢ nalezy czy nie zostat uszkodzony. Studnie
tworzywowe montowa¢ nalezy na przygotowanym podiozu. Jako podbudowg zastosowac
piasek lub warstwe zwiru. Warstwe podbudowy zagesci¢ i wyréwnac. Bezposrednio pod
dennica zastosowaé warstwe z betonu C12/15. Nastepnie zamontowa¢ dennicg zachowujac
rzedng posadowienia elementu zatozong w projekcie. Sprawdzi¢ poziome utozenie elementu,
wykona¢ polaczenia z kolektorem, a nastgpnie obetonowaé betonem C12/15 na wysokos¢ ok.
15cm. Na przygotowany element denny zamontowal rur¢ (trzonowa, nastepnie teleskop
7 wlazem. Podczas robét montazowych na biezaco nalezy kontrolowaé pionowe i poziome
ulozenie elementow. Calosé obsypaé piaskiem, zageszcza¢ warstwami. Po wykonaniu

odtworzenia nawierzchni wykonaé regulacje studni dostosowujac niwelete do niwelety jezdni.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Teren objety opracowaniem to zabudowa wiejska, gdzie wystepuje rozbudowana infrastruktura
podziemna i naziemna. Nie wyklucza si¢ kolizji z infrastrukturg podziemnag i istnienia
uzbrojenia nie zainwentaryzowanego. W przypadku kolizji bezposredniej z istnicjgcym
uzbrojeniem, nalezy dokona¢ jego przebudowy. Wykonawca jest zobowiazany uzyskac¢
wszelkie zgody i decyzje w przypadku koniecznosci przebudowy lub dodatkowego
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury. Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do istniejacych

sieci nalezy powiadomi¢ gestorow infrastruktury o planowanym terminie rozpoczecia robot
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i uzgodni¢ warunki prowadzenia TobOt. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasad
Bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie urzadzenia nalezy traktowa¢ jako czynne.
Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegngce prostopadle badz
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w taki sposob aby zapewni¢ ich eksploatacje.

Kolizia z siecig gazowa — kat skrzyzowania kanalizacji z gazociagami nie powinien by mniejszy

niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem administratora
urzadzen. Odkrywki gazociagu kazdorazowo nalezy dokonaé recznie, a gazociag zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w trakcie trwania robot. Nalezy zachowaé¢ szczegOlng ostroznos¢ przy
prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowej.

Kolizja z kablem elektrycznym — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej powinny

by¢ uzgodnione z Rejonem Energetycznym Tarnéw ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnow i
prowadzone pod jego nadzorem. W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie, przy
stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokonaé wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na
istniejacych kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne.

Linie napowietrzne — wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagaja bezwzglednego

przestrzegania zasad BIHP. Nalezy uwazaé, aby nie zahaczy¢ (ramieniem koparki, fatg
geodezyjng ani innym sprzgtem) o przewody elektryczne.

Kolizja z kablami teletechnicznymi — odkrywki przewodow dokona¢ recznie. Prace prowadzi¢

pod nadzorem administratora sieci. W miejscach skrzyzowan kable teletechniczne

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng o Srednicy dostosowanej do wiazki kabli.

9. Proby szczelnosci sieci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy podda¢ go ptukaniu, a nastgpnie probie
szezelnosei. Badanie szczelnosci sieci i studni — proba wykonaé zgodnie z PN:EN 1610:2002

— Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

10. Kontrola jakoSci
Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem.
Nalezy zweryfikowac:

e 0§ przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodetg, potwierdzona na szkicu

geodezyjnym.

e Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac szerokosci okreslonej w

normach.



o Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu wyrowna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete.

e Szalowanie $cian wykopu musi zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane
w miare postepu zasypki wykopu.

e Rury i ksztaltki zabezpieczone przed wewngtrznym zanieczyszczeniem powinny by¢
sktadowane w potozeniu poziomym na plaskim i rtownym podtozu. Rury i ksztaltki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.

e Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposéb
zabezpieczenia wykopow przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczac
odpowiednio wyprofilowany teren.

e Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymogami, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

e Przew6d powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyroéwnanym podiozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewod powinien by¢
zaglebiony na calej dtugosci co najmniej do ¥4 swojego obwodu.

e Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zaggszczana recznie lub
mechanicznie.

e Wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie

recznie. Zageszezenie zasypki glowne] przewodu moze odbywac sig mechanicznie.

11. Ogolne warunki dotyczace realizacji robot
Przed przystapieniem do robét wykona¢ nalezy nastepujgce czynnosci:
e Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak os wykopu, zmiany
kierunkow i urzadzen itp.
e Materialy niezbedne do realizacji zadania skladowa¢ jedynie w wyznaczonych
miejscach sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.
e Kazdy material dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracjg zgodnosci
z norma wg, ktérej byt wyprodukowany lub aprobate techniczng.
e Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b postronnych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.




Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i
zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie zgody i decyzje w przypadku
koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
oraz na wlasny koszt usuna¢ kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ inwestora oraz jednostke projektowa.

12. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy zawierajace informacje o grozacym
niebezpieczenstwie.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawa i wiedzg techniczng.
Nadzér nad robotami instalacyjno — montazowymi nalezy powierzy¢ osobie
posiadajacej uprawnienia budowlane odpowiedniej branzy.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i obiektow oraz wyznaczy¢ lokalizacj¢
uzbrojenia podziemnego.

Sprzet mechaniczny mogg obslugiwaé wylacznie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia i dopuszczenia.

Przebywanie w bezposrednim zasiggu pracujacego sprzgtu jest zabronione.

Wszelkie roboty w obrebie linii energetycznych, stupow oraz urzadzen 1 sieci
podziemnych wykonywa¢ recznie.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace
pod napieciem i grozace porazeniem.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy ~w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac
i powiadomi¢ operatora.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sOb
postronnych.

Caloéé robét zwiazanych z budowa instalacji wykona¢ zgodnie z polskimi normami

i instrukcjami montazu producentow materiatow i urzgdzen.




13. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilosci i jakoSci sposobu odprowadzenia Sciekow
Zapotrzebowanie wody zgodnie z obliczeniami, jakos¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz.u.2017 poz. 2294).

b) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Proces realizacji przedsiewzigcia pociaggna¢ moze za soba powstawanie odpadow takich jak
kawaltki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty
z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te bgda usuwane
z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy),
a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest
odpadem, ale bedzie zagospodarowany do rekultywacji wyrobisk, ksztaltowaniem drog na
terenie gminy, niwelacjg terenu. Nadmiar gruntu z wykopéw skladowany bedzie we
wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonywanie robét budowlanych musi
by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego
obchodzenia sie z substancjami i materiatami, a poZniejsza eksploatacja zapewni¢ utrzymanie
obiektéw we wlasciwym stanie przy zachowaniu zasad wynikajgcych z przepisow prawa
i obowiazkow zarzadcy kanalizacji. W trakcie realizacji inwestycji zastosowane beda
odpowiednie, skuteczne rozwiazania zabezpieczajace wykopy, wskazane jest zasypywanie
wykopow kazdego dnia, w przypadku koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu zostanie
on zabezpieczony ogrodzeniem lub przykryty siatkg tak, aby uniemozliwi¢ wpadnigcie do

niego.

d) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z podaniem
ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na etapie realizacji inwestycji i w trakcie eksploatacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie
przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznos¢

wykonania obliczen emisji zanieczyszczen do atmosfery.

¢) wlasciwosci akustyezne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzenia sie.

Obiekty infrastruktury podziemnej takie jak sieci wodociggowe nie generuja:



e Hatasu

e Drgan i wibracji

e Nie sg zrodtem pola magnetycznego

e Nie ograniczajg dostepu do drogi publiczne]j

e Nie emitujg zanieczyszczen do powietrza, wod i gleby

e Nie powodujg zmiany wygladu terenu, w ktérym zostaty zlokalizowane

Po wykonaniu inwestycji teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

f) ochrona drzewostanu

Tras¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano z zachowaniem istniejgcego
drzewostanu. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow i praca maszyn budowlanych w obrebie
systeméw korzeniowych w $wietle korony drzew. Przebieg kanalizacji zostat tak

zaprojektowany, ze nie bedzie konieczna wycinka drzew i krzewow.

g) wplyw na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na zdrowie ludzi a wrgez
przeciwnie. Poprzez zapewnienie stalej dostawy wody oraz odbior sciekow bytowo -
gospodarczych znacznie poprawi si¢ komfort zycia mieszkancow, w szczegolnosei tych ktorzy
borykajg sie z ciagtym brakiem dostepu do wody .

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmujace swym zasiggiem budowg sieci
kanalizacyjnej nie bedzie oddziatywala w fazie eksploatacji na wody podziemne i
powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie rowniez w sposob negatywny oddziatywata na
powietrze atmosferyczne ani na klimat akustyczny, drzewostan, glebe, swiat roslinny 1
zwierzecy, obiekty sasiednie oraz na zdrowie ludzi. Nie spowoduje tez wystepowania
konfliktéw spolecznych. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot
budowlanych przy budowie sieci wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22 dla
zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszezalnych norm ze wzglgdu ma charakter liniowy inwestycji i ciagle
przemieszczanie  sie  frontu  robot tym  samym  rozproszenie — zanieczyszczen
z emisji spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod
wodociag i kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaktécenie walorow krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji
przedsiewzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur,

wycinki z potaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu.



14. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz

. Wytycznymi wykonania i obioru kanalizacji COBRTI Instal stosujac sie $cisle do uwag

i zalecen instytucji uzgadniajacych.

Opracowal: mgr inz. Paulina Urbanik Gorlice, grudzien 2023r.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

’ PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
B,;H) PAULINA URBANIK
\ ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE

tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
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300,64 322,40 Ho=1,76 /" "\
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INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice - etap IX.

N

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

PO
Il

— (O

ADRES INWEST.:
Jed. ewd.: Gmina Goriice, obreb: Strozéwka [0008], dz. nr: 260, 261, 267/1, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 290, 291/1, 291/2, 291/3,
291/4.
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PVC-U SN8 d-200/5,9mm
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ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol |MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim - — — ———
i prawach pokrewnych .
g et gyt PB | 1:100/500 | 12.2023r. 1
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

; PRACOWNIA PROJEKTOWO - UStUGOWA "PU - PROJEKT"

P U? PAULINA URBANIK

\ ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice - etap IX.

TEMAT RYSUNKU: Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej
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Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strézéwka [0008], dz. nr: 260, 261, 267/1, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 290, 291/1, 291/2, 291/3,
291/4.

PVC-U SN8
d-160/4,7mm
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ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik WAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sie, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIL: mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol [MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siec, instalacji
i urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NR RYS.:
wg ustawy o prawie autorskim — — — —
i prawach pokrewnych .
o e P PB | 1:100/500 | 12.2023r. 2
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SKRZYZOWANIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z KABLEM ENERGETYCZNYM /
TELETECHNICZNYM
OZNACZENIA:

1. Sie¢ wodociggowa w obrebie skrzyzowania wg projektu

2. Rura ochronna dwudzielna - srednica i dtugos¢ zgodnie z projektem
3. Kabel energetyczny

4. Podsypka i obsypka przewodu

UWAGI:

e  Odkrywki przewodu wykona¢ recznie pod nadzorem gestora sieci
e Przewdd zabezpieczy¢ przed zerwaniem

min. 25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
g PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
B,‘,’} PAULINA URBANIK
\ b ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE
tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl
INWESTOR:

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

NAZWA ZADANIA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice - etap IX.
TEMAT RYSUNKU: Skrzyzowanie sieci kanalizacyjnej z kablem energetycznym
ADRES INWEST.

Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strozéwka [0008], dz. nr: 260, 261, 267/1, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 290, 291/1, 291/2, 291/3,
291/4.

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.
SPRAWDZIt : mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln., wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.:
wg ustawy o prawie autorskim — — — —
i prawach pokrewnych -
(Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.) PB 1 2 2023r 3
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Schemat zabezpieczen Sc
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brusy iglaste d—63 kLIl

pale szalunkowe(wypraski)

stemple okragte o min 15cm
do gt.2,9m co 30cm
powyzej 2,om co 30cm

15cm zasypki piaskiem dla rur PVC

obsypki piaskiem

15cm podsypki piaskiem dla rlilr PVC

1,10 = 1,50m

an wykopow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA "PU - PROJEKT"
P UP PAULINA URBANIK
K Mrasekr ) UL. HALLERA 13, 38-300 GORLICE

tel. 511735673, email: paulinaurbanik@interia.pl

INWESTOR:
Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
NAZWA ZADANIA:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strozéwka gm. Gorlice - etap IX.
TEMAT RYSUNKU: Zabezpieczenie wykopu
ADRES INWEST.:

Jed. ewd.: Gmina Gorlice, obreb: Strozéwka [0008], dz. nr: 260, 261, 267/1, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 290, 291/1, 291/2, 291/3,
291/4.

ZESPOt PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Paulina Urbanik MAP/0516/PWOS/14

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.

SPRAWDZIt : mgr inz. Urszula Szrajner - Sobol MAP/0358/PWBS/15

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

| urzadzeri ciepin., wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Prawa autorskie zastrzezone STADIUM: SKALA: DATA: NRRYS.-
wg u_stawy 0 prawie autorskim -_— —_— — —_—
o s o) PB_ | 1:10 12.2023r. 4




PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA
»PU-PROJEKT?”, 3
ul. Hallera 13, 38-300 Gorlice
Tel. 511 735 673, email: paulinaurbanik@interia.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT BUDOWLANY:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Str6zéwka gm. Gorlice — etap IX.

KATEGORIA OBIEKTU:
XXVI

USTYTULOWANIE INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120504_2], Obreb: Strézéwka [0008], Dz. nr: 260, 261,
267/1,285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4.

INWESTOR:
Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

FAZA:
Projekt budowlany

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej GE.6630.300.2023 z dnia 25.09.2023r.
2. Decyzja Wojta Gminy Gorlice
3. Informacja BIOZ
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GE.6630.401.2023

Gorlice, dn. 06.12.2023 r.
STAROSTA GORLICKI

Znak sprawy: GE.6630.401.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 06.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strozéwka gm Gorlice - etap IX

Gorlice
Lokalizacja:| Obreb: Strézéwka, dz.: 260, 261, 267/1, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5,
290, 291/1, 291/2, 291/3,291/4

Zagorzany 527, 38-333 Zagorzany

URZAD GMINY GORLICE
ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Projektant: PAULINA URBANIK Inne upr.: budowlane: MAP/05168PWO0OS/14

Inwestor:

U
Whioskodawca: RBANIK PAULINA J

Przewodniczacy:| Joanna Krzyszycha

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 27.11.2023r.

TT T T | T T |

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wrazz uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
& Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | GAZOWNIA W GORLICACH Stanowisko pozytywne Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach opiniuje z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy zlokalizowac istniejacy
gazociag, prace ziemne w strefie kontrolowanej istniejacej sieci
gazowe] wykonywac recznie pod nadzorem pracownika Gazowniw
Gorlicach.

2. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacym
gazociggiem podlega odbiorowi (przed zasypaniem wykopow) przez
przedstawiciela Gazowni W Gorlicach na zlecenie Inwestora. W
przypadku uszkodzenia gazociagu W zwiazku z w/w pracami Gazownia
w Gorlicach wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.
3. W przypadku skrzyzowan realizowanych przewiertem nalezy
dostarczy¢ profil przewiertu wzgledem istniejacego gazociggu W
miejscu skrzyzowania.

4. Projektowane sieci: wodociag, kanalizacja sanitarna, deszczowa
powinny byc zlokalizowane ponizej gazociagu. Odlegtos¢ pionowa

Ll |
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pomiedzy éciankami krzyzujgcych sie przewoddw powinna byc nie
mniejsza niz 0,2 m.

5. Prowadzenie prac nalezy realizowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (DzU z dn. 04.06.2013 poz. 640)

6. Kat skrzyzowania z gazociagiem kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociagu, kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego, innej
kanalizacji powinien wynosi¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania z
gazociggiem kabla energetycznego i kabla teletechnicznego powinien
wynosi¢ minimum 20 stopni.

7. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywac recznie,
pod nadzorem pracownika wiasciwej Gazowni. Prace zgtosi¢ pisemnie
z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad pracami
bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem odbioru.

POLSKIE GORNICTWO Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNICTWO
elektroniczny

Uzgodniono bez uwag.

TAURON DYSTRYBUCIA Stanowisko pozytywne Michat Swiderski

elektroniczny - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzed podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3mod skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca
sieC.
Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegfos¢
od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii j.w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupéw linii

energetycznych:
- liniinN -1m,
- liniiSN -2m,
- liniif WN -5m.
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- Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejacej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdace
witasnoécig TAURON Dystrybucja S.A.

4 |UG Gorlice Uczestnik nieobecny na naradzie

URBANIK PAULINA

Whioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia
Joanna Krzyszycha

Signed by /
Podpisano przez:

Joanna Maria
Krzyszycha

Date / Data:
......................... 3073012706 1035

Yodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
~ Dz.U. 22020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).
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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 listopada 2023 r.
ztozonego przez Panig Pauline Urbanik, dziatajagca w imieniu Gminy Gorlice, z siedzibg 38-
300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2 na podstawie pelnomocnictwa z dnia 3 kwietnia 2023 r. w
sprawie umieszczenia w drodze gminnej w Strézowce sieci kanalizacji sanitarnej

postanawiam

1. Zezwoli¢ Gminie Gorlice, z siedziba: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 2 na umieszczenie
sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 270591K (dz. nr 267/1) zgodnie z
zalgcznikami nr 1-2 do niniejszej decyzji;

2. Ustali¢ nastepujgce warunki umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym:

a. sieé¢ umiesci¢ metodg rozkopu, po czym wykona¢ nowa nawierzchni¢ (bitumiczng oraz
zwirowg) wraz z podbudowg na catej szerokosci drogi;

b. sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym oraz w obrebie 6,0 m od krawedzi istniejacych
jezdni umiesci¢ na glebokosci min. 1,20 m liczac od rzednej niwelety nawierzchni
drogowych do wierzchotka rur;

c. zastosowaé studzienki kanalizacyjne moggce przenies¢ obcigzenia dopuszczalne dla
drég gminnych oraz umiesci¢ je w odlegtosci min. 2,0 m od krawedzi istniejgcych
jezdni lub w osi drogi.

3. Zobowigzaé wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdét do uzyskania
zezwolenia Wéjta Gminy Gorlice na prowadzenie robdt oraz umieszczenia urzadzenia w
pasie drogowym w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481). O wydanie zezwolenia nalezy wystapi¢ na min.
2 tygodnie przed terminem rozpoczecia robot.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 cytowanej ustawy o drogach publicznych w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastgpié¢ wylgcznie za zezwoleniem whasciwego zarzadcey drogi. Na podstawie art. 39 ust.
3a zarzadca drogi okresla miedzy innymi warunki umieszczenie urzadzenia w drodze, ktore
majg na celu ochrone pasa drogowego przed niekorzystnym oddziatywaniem przyleglego
terenu i zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.



POUCZENIE
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzgodnienia inwestycji z posiadaczami urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie
drogowym lub jego poblizu;

2. Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu za posrednictwem Wojta Gminy Gorlice ztozone w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia;

3. Zgodnie z art. 127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienie odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Pani Paulina Urbanik - pelnomocnik inwestora;
2. ala.

Za zgodnosc
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mgr igz. Pauling Ui mv,,;k‘ .
Projektant w spec. 1r;5!alacy!lrwe1
w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzeri cieplnych, wen tylacyljnyci?,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nr ewid. MA /n516/PWO0S/14

Informacja dotyczgca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz
praw oséh, ktorych dane sg przetwarzane, zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu - na stronie https://bip.malopolska.pl/uggorlice - w zakladce Ochrona
danych osobowych (RODQO)
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INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA |

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strézéwka gm. Gorlice — etap IX.

Jednostka ewidencyjna: Gmina Gorlice [120504 2],

Obreb: Stréozowka [0008], Dz. nr: 260, 261, 267/1, 285/1, 285/3, 285/4, 285/5, 290, 291/1, 291/2,
291/3,291/4.

2. Inwestor:

Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
3. Projektant - autor informacji:

mgr inzZ. Paulina Urbanik

38-333 Zagoérzany 527

- grudzien 2023 -
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1. CZESC OPISOWA
1.1 Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Stréozéwka gm. Gorlice - Etap IX”
1.2 Zakres rzeczowy inwestycji
1.2.1 Kanalizacja sanitarna
e kanaly grawitacyjne z rur z materiatu i o $rednicach zawartych w zadaniu,
e studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o S$rednicach zawartych
w zadaniu,
e wytyczenie trasy projektowanych sieci,
e wykonanie wykopow,
e roboty montazowe sieci kanalizacyjnej, montaz studzienek rewizyjnych,
e proby szczelnosci przewodow,
e 0dbidr rob6ét montazowych,
e zasypka wykopdw, uporzadkowanie terenu.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie przewidzianym pod powyzszg inwestycj¢ wystepujg nast¢pujgce obiekty
budowlane:
e napowietrzne i kablowe linie energetyczne oraz teletechniczne,
e zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
e istniejgca sie¢ wodociggowa,
e istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ gazowa,
e studzienki inspekcyjne,
e armatura nadziemna i podziemna
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Do elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie nalezy zaliczy¢:
e linie i kable energetyczne,
e sieci gazowe,
e sieci elektroenergetyczne,

* pas drogowy jako miejsce wykonywania inwestycji,



4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
W okresie wykonywania wykopdw, odkrywek,
1 Whpadnigcie do wykopu ) ) ) )
wykopow inspekcyjnych i poszukiwawczych
Zasypanie ziemig w Wykonywanie wykopow wasko-przestrzennych,
2
wykopie uktadanie rurociggéw (montaz sieci)
Potknigcie si¢ na tym
3 Przez caty czas
samym poziomie
Poslizniecie si¢ na tym
4 Przez caty czas
samym poziomie
Kontakt z przedmiotem
5 Przez caly czas
bedacym w ruchu
Rozerwanie si¢ czgsci
6 narzedzi recznych i Przez caty czas
mechanicznych
Potracenie przez $rodki
7 transportu drogowego i Przez caty czas
maszyny budowlane
Uderzenie przez czesci
8 L Przez caly czas
ruchome 1 wirujgce
Uderzenie o nieruchome
9 przedmioty i wystajace Przez caty czas
elementy
Przez caly okres budowy oraz szczeg6lnie w czasie
) prowadzenia robot w poblizu i pod czynnymi liniami
10 Porazenie pragdem
elektrycznymi, podczas uzywania urzadzen
elektrycznych
W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
11 Hatas zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki, pracy urzadzen mechanicznych
) W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
12 Upadek z wysokosci
montazu elementéw prefabrykowanych, montazu




elementdw sieci, demontazu rusztowan i elementow
rozporowych
13 Spadajace przedmioty W
Kontakt z przedmiotami ) ) )
14 ) W czasie wykonywania robdt montazowych
ostrymi1
Kontakt z przedmiotami . ‘ )
15 o W czasie wykonywania robot montazowych
szorstkimi
W czasie wykonywania robot montazowych a
16 Zachlapanie oczu szczegblnie przy technologii ktéra wymaga uzycia
cieczy i aerozoli
W czasie wykonywania robot montazowych i robét
17 Zaprdszenie oczu zwigzanych z powstawaniem pytow unoszacych si¢ w
powietrzu
Wdychanie substancji _ ) )
18 ) W czasie wykonywania rob6t montazowych
szkodliwych
W czasie rob6t rozbidrkowych nawierzchni drogowe;j
_ ) przy uzyciu narzedzi pneumatycznych 1 zaggszczania,
19 Wibracje . ' _
mieszanki betonowej, podczas pracy urzadzen
mechanicznych i elektrycznych
) W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz
20 Poparzenie . .
pracy urzadzen mechanicznych i elektrycznych
Promieniowanie
21 podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych
nadfioletowe
W czasie wykonywania prac spawalniczych oraz w
22 Wybuch gazu P d
przypadku uszkodzenia sieci gazowej

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu poszczegdlnych robot. Polega ona na

praktycznym i pogladowym omowieniu istniejacych lub moggcych wystapié zagrozen, a

takze wskazania metod i srodkow zapobiegawczych.

5.1. Zalecenia prowadzenia instruktazu ogélnego i stanowiskowego

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),




przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejace warunki i, zaéfoZénia: né
stanowisku pracy, ‘
omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP
przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Zakres zagadnien do omowienia podczas szkolenia

Obowiazki kierownikdéw i pracownikow, ktore nalezy wypelni¢ w oparciu 0
Kodeks pracy i uszczegélawiajace regulaminy wewnetrzne, szczegdlnie prawo
odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikdw po drogach 1
przejs$ciach oraz zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,
zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczgce uzywania
1 konserwacji narzedzi,

kultura miejsca pracy,

rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

higiena osobista (mycie rgk, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzarow,

ochrona przeciwpozarowa.

UWAGA: Przeprowadzi¢ szczegélowy instruktaz ogélny i stanowiskowy
pracownikéw odnoszacy si¢ do prac szczegolnie niebezpiecznych, a w
szczegolnosci pracy na wysoko$ciach, pracy w kanalach i zbiornikach
zamknigtych oraz pracy w wykopach. Do tych prac nalezy napisa¢ instrukeje
wykonywania prac. Prace szczegélnie niebezpieczne wykonuje sie na zlecenie
przelozonego po zapoznaniu si¢ pracownika z instrukejg wykonywanej pracy i

wypelnieniu stosownego oS§wiadczenia oraz zastosowaniu §rodkéw ochrony.

Osoba uprawniona do przeprowadzania instruktazu

Instruktaz przeprowadza przetozony mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy

lub kierownik budowy. Nadzor nad prawidlowym szkoleniem pracownikéw sprawuje

kierownik budowy. Szkolenie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.



SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA ROBOT .. |
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Organizacyjne $rodki zabezpieczenia prowadzenia prac budowlanych

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegac

przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidtowe

wykonywanie umocnien wykopow wasko przestrzennych i innych rob6ét ziemnych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami. Operator cigzkiego sprzetu budowlanego musi posiadaé

specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna. Nalezy

dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego sprzetu

1 sprzetu ciezkiego.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wytaczeniu spod

napiecia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywac za pomocg hakow

lub podnosnikéw, wykonanych z materiatow nieiskrzacych. Do oswietlania kanatow nalezy

uzywa¢ hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp akumulatorowych o napigciu do 25V
lub bateryjnych latarek o konstrukeji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki
rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe z dwoch najblizszych
studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia kanatlu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystepuja substancje szkodliwe
dla zdrowia lub niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzac stan
techniczny stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni
posiada¢ przy sobie urzgdzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong
lampe bezpieczenstwa.

Przy stanowisku pracy obok wtazu powinny znajdowac¢ si¢: podreczna apteczka, zapasowe

latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna. Pracownikom czuwajacym

przy wiazie nie wolno opuszcza¢ swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odleglosci mniejszej niz

3m oraz w odlegltosci Sm od linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy wykonywaé tylko

recznie lub przy wylagczonym napieciu.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem

administratora danego uzbrojenia.

Szczeg6lng ostroznos¢ zachowac nalezy w miejscu kolizji z siecig gazowa. Roboty prowadzié

pod nadzorem administratora sieci zgodnie z wytycznymi i wydanymi warunkami

technicznymi.
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Przy wykonywaniu prac na czynnych odcinkach sieci nalezy wykonywac zﬁgpdr}i‘e" Zorlioe
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paidziegﬁiké
1993 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji i remoncie sieci
kanalizacyjnych [Dz.U.96 poz.437], w szczegdlnosci nalezy:

e zabezpieczy¢ za pomocg znakow pionowych oraz tasm ostrzegawczych i wyraznie
oznaczy¢ teren wykonywanych robot, ktorym jest droga,

e w celu zapewnienia przepustowosci komunikacyjnej skontaktowac si¢ z inspekcja
transportu drogowego lub najblizszg komenda policji w celu zgloszenia utrudnien,
ktére mogg pojawic si¢ w zwigzku z wykonywana renowacjg,

e przed przystagpieniem do prac, nalezy dokladnie przewietrzy¢ kanaty w celu
wyeliminowania nieprzyjemnych dla srodowiska pracy oparow oraz w celu
dostarczenia odpowiednej ilosci tlenu otwierajac wszystkie mozliwe studnie
rewizyjne, w przypadku utrudnionego przeptywu powietrza zastosowa¢ wentylacje
mechaniczna,

e nalezy zmierzy¢ stezenie dwutlenku wegla, siarkowodoru, metanu i tlenu,

e zawartos¢ tlenu powinna wynosi¢ 21%,

e prace prowadzi¢ w zespotach liczacych nie mniej niz 4 osoby,

e prace prowadzi¢ jedynie w okresie pogody bezdeszczowe;j,

e W przypadku pojawienia si¢ deszczu czas ewakuacji ekipy wynosi maksymalnie
15 minut.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich
do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowa¢ zaktocen
w ruchu. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych
studzienek kanalizacyjnych przed dostgpem dzieci. Wykopy zabezpieczy¢ barierami
ochronnymi lub tasmg PE.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie¢ te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawezymi i ogrodzic.

Zabezpieczenie materialdw niebezpiecznych



— gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanyeh
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukeji. Butle uzywane do prac spav@lrii_ézych
beda przemieszczane na woézku dwukolowym, a zawory bedg chronione przed
uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.
— rozpuszezalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywacé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng
magazynie.
Srodki ochrony zbiorowej zabezpieczenia robét budowlanych
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad,
powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczyé za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gigbokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokogci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
Bezpieczne nachylenie scian wykopoéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowecezas, gdy:

* roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

* teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie rownym glebokogci wykopu;
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e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;

e wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;

e gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko-przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgséci wykopu lub zastosowa¢ obudowg
prefabrykowana, z uzyciem weze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami shuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprze¢tem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie 0séb pomigdzy Sciana
wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Pomieszczenia zamknigte, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny
by¢ wyposazone w wentylacje grawitacyjna lub w razie potrzeby w wentylacj¢ mechaniczna.
Urzadzenia elektryczne, stosowane w pomieszczeniach, o ktorych mowa powyzej powinny
posiadaé zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elekirycznym i wybuchem.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, whasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.
Osoby powinny mie¢ zapewniona szybka drogg ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej
pomocy medyczne;.
W czasie prowadzenia rob6t ziemnych metoda bez-odkrywkowa nalezy zapewni¢ osobom
bezpieczne polgczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy
zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomoca szybow i tuneli, obudowanych w sposob
uwzgledniajacy parcie ziemi i wod gruntowych. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach
podziemnych lub udajgca si¢ pod ziemig, niezaleznie od o$wietlenia ogolnego, powinna
posiada¢ sprawnie dziatajgcg lampe z wlasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane
o$wietlenie co najmniej przez 10 godzin. Na kazdym odcinku prowadzenia robot
podziemnych nalezy zapewnic:
system lacznosci, umozliwiajacy porozumiewanie si¢ z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym;
ustalony system alarmowania 0séb, znajdujacych si¢ pod poziomem terenu i pogotowia
zabezpieczajacego na wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania osob z wyrobisk

podziemnych

3



W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robot pod ziemig, osoba sprawujaca nadzor,
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techniczny jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania robdt na zagrozonych ¢ - 1|
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stanowiskach pracy i wycofania 0s6b w bezpieczne miejsce.

Szczegotowe rozwigzania prowadzenia prac budowlanych w wykopach oraz przy pomocy
technik bez-odkrywkowych nalezy do kompetencji osoby nadzorujacej plac budowy. Przy
organizacji wyzej wymienionych robdt nalezy odnies¢ sie¢ do Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejgcej kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikow odpowiednich srodkéw ochrony drog oddechowych.

Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w statej sprawnosci
technicznej.

Grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazaniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni dba¢ o czystos¢ ubran roboczych, a kazde zniszczenie czy zuzycie sie
ubrania ochronnego nalezy zgtosi¢ przetozonemu ktdry jest zobowigzany do niezwlocznej
wymiany ubrania na nowe.

Przetozeni powinni zapewnia¢ odpowiednie ubrania robocze w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, a takze biorac pod uwage specyfike wykonywanych robot.

Zniszczony badz uszkodzony element $rodka ochrony indywidualnej powinien niezwlocznie
by¢ wymieniony na nowy. Pracownik jest zobowigzany do zglaszania uszkodzen, zniszczen
oraz brakow wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej na danym stanowisku pracy.
Podsumowanie

Wykonawca powinien przed przystgpieniem do wykonywania przedsigwziecia wykazaé sie
znajomoscig obowigzujacych przepisow prawa z zakresu wykonywania prac budowlanych,

a takze obowigzujacych przepisow BHP w tym zakresie.
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