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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys BUDOWA PRZYRODNICZO- HISTORYCZNEJ SCIEZKI ROWEROWEJ " SLADAMI
LESNEJ KOLEJKI " WRAZ Z WYPOSA ZENIEM W INFRASTRUKTURE TURYSTYCZNA
| TABLICE EDUKACYJNE- | ETAP.
1 Element Ktadka drewniana szer.1,50m i dtug.4,0m,-drewnod ebowe (wi/g rys. A-20) = szt.6.
1.1 |KNR 210/408/6 |Analogia: Wykonanie wykopu metodg wiercenia, kategoria gruntu Il, srednica do 200-mm
R=0,800 M=1,000 S=1,000 m 28,8
1.2 |KNR 221/602/8 |Analogia: Dostawa i montaz konstrukcji ktadki z drewna debowego struganego (stupki ,belki, zastrzaty,
balustrady) ,- materiat :krawedziak wym.150x150mm,balustrada z krawedziaka wym.50x50mm ) , szczeg.
w/g projektu..
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,55
1.3 |KNR 401/1303/1 |Analogia: Wykonanie i montaz $ciagdw ze stali fi L0mm oraz blach montazowych nierdzewnych., szczeg.
1) w/g proj. kg 84,0
1.4 |KNR 21/4007/1 |Analogia Pomost ktadki i Scianki przyczutka z desek dgbowych, struganych, grub.30mm i szerokosci
Q) 10-cm, szczeg. w/g proj. m2 47,4
1.5 |KNR 202/603/1 |Analogia:lzolacje przeciwwilgociowe stupkéw pionowych bitumiczna wykonywana na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
Krotnosé=2 m2 25,8
1.6 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Impregnacja elementéw drewnianych kfadki ,impregnatem do drewna, 2-krotne.Szczeg. w/g proj.
(2) m2 200,0
1.7 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Malowanie elementéw drewnianych,2-krotnie, farbg do drewna np. Drewnochron lub
(1) rownowazna. SzczegOly wig proj. m2 200,0
1.8 |KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-11I m2 34,2
1.9 |KNR 201/516/3 |Analogia: Umocnhienie skarp rowu, ptytami betonowymi azurowymi, na podsypce piaskowej m2 28,8
2 Element tawostot okr agly z drewna d ebowego ( pod altan @) , wym180x180cm,wysok.ok.72cm (w/g
rys.A-13) = szt.1
2.1 |KNR 210/408/6 |Analogia: Wykonanie wykopu metoda wiercenia, kategoria gruntu Il, Srednica do 200-mm
R=0,800 M=1,000 S=1,000 m 12,0
2.2 |KNR 202/204/1 |Analogia ; Stopy fundamentowe zelbetowe, okragte fi 20cm o objetosci do 0.5-m3, beton podawany
(2 pompa, B25 m3 0,50
2.3 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 6-12-mm, szczeg. w/g proj.
(2) kg 55,0
2.4 |KNR 221/602/8 |Analogia: Dostawa i montaz tawostotu , okragtego z drewna dgbowego struganego,montowanego do
fundamentéw na kotwy nierdzewne (stupki ,blat stotu, siedziska tawy, zastrzaty,itd.) , szczeg. w/g
projektu-rys.A-13 =szt.1.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,56
2.5 |Kalkulacja Doptata za blachy montazowe nierdzewne.
indywidualna kg 12,0
2.6 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Impregnacja elementéw drewnianych tawostotu, impregnatem do drewna, 2-krotne.Szczeg. w/g
2 proj. m2 20,8
2.7 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Malowanie elementéw drewnianych,2-krotnie farbg do drewna np. Drewnochron lub
(1) rownowazng. Szczegoty w/g proj. m2 20,8
3 Element Drewniane stela ze z drewna d ebowego i tablice edukacyjne ( w/g rys.A-08 do A-15) = szt.6.
3.1 |KNR 210/408/6 |Analogia: Wykonanie wykopu metoda wiercenia, kategoria gruntu Il, srednica do 200-mm
R=0,800 M=1,000 S=1,000 m 12,0
3.2 |KNR 202/204/1 |Analogia ; Stopy fundamentowe zelbetowe, okragte fi 20cm o objetosci do 0.5-m3, beton podawany
(2) pompa, B25 m3 0,53
3.3 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 6-12-mm, szczeg. w/g proj.
(2) kg 53,0
3.4 |KNR 221/602/8 |Analogia: Dostawa i montaz drewnianych stelazy z drewna debowego struganego, montowanych do
fundamentéw na kotwy stalowe nierdzewne , szczeg. w/g projektu-rys.A-08 do A-15,szt.8.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,45
3.5 |Kalkulacja Doptata za blachy montazowe nierdzewne.
indywidualna kg 18,0
3.6 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Impregnacja elementdw drewnianych stelazy, impregnatem do drewna, 2-krotne.Szczeg. w/g
2) proj. m2 17,0
3.7 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Malowanie elementéw drewnianych,2-krotnie farbg do drewna np. Drewnochron lub
1) rownowazng. Szczegoty w/g proj. m2 17,0
3.8 |KNR 231/703/2 |Analogia : Dostawa i montaz: Tablica edukacyjna z dibondu grub. 3mm wym.70x100cm lub réwnowazna.
szczeg. w/g proj. szt 6
4 Element Oznakowanie skrzy zowan, znaki drogowe ( A7 )-ust gp pierwsze nstwa =szt.6.
4.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm, ocynkowane, systemowe.Szczeg. w/g roj. szt 6
4.2 |KNR 231/703/1 |Analogia: Dostawa i przymocowanie tablic znakéw drogowych ( A7), ustap pierwszenstwa, szczeg. w/g
pro;j. szt 6
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5 Element Wiata ( altana) z drewna sosnowego (w/g rys.A-21 ) =szt.1.
5.1 |KNR 210/408/6 |Analogia: Wykonanie wykopu metoda wiercenia, kategoria gruntu I, $rednica do 250-mm
R=0,800 M=1,000 S=1,000 m 6,0
5.2 |KNR 202/204/1 |Analogia ; Stopy fundamentowe zelbetowe, okragte fi 25cm o objetosci do 0.5-m3, beton podawany
2) pompa, B25 m3 0,4
5.3 |KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 6-12-mm, szczeg. w/g proj.
2) kg 35,0
5.4 |KNR 202/407/5 |Stupy o dlugosci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2, drewno iglaste, strugane, szczeg.
w/g proj. m3 0,16
5.5 |KNR 202/406/3 |Analogia: Belki oczepowe i zastrzaty,dlugosci do 3-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2, drewno
iglaste, strugane. SzczegOty w/g proj. m3 0,3
5.6 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2, drewno iglaste,
strugane,szczeg. w/g proj. m3 0,26
5.7 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, struganej, szczeg. w/g proj. m2 22,0
5.8 |KNR 15/518/2 |Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng zgrzewalna, pota¢ do 60° dachéwka 100x35-cm, "karpiowka"
(3) m2 24,0
5.9 |KNR 15/518/6 |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng zgrzewalng, obrobka kalenicy dachéwka o szerokosci 35-cm,
3) "karpiéwka" mb 16,8
5.10 |KNR 221/603/3 |Analogia: Balustrada z drewna iglastego ,struganego wym. 5x8cm. Szczeg. w/g proj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,38
5.11 |Kalkulacja Doptata za blachy montazowe nierdzewne.
indywidualna kg 23,0
5.12 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Impregnacja elementéw drewnianych altany, impregnatem do drewna, 2-krotne.Szczeg. w/g proj.
(2) m2 99,4
5.13 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Malowanie elementéw drewnianych,2-krotnie farbg do drewna np. Drewnochron lub
(1) rownowazna. SzczegOly wig proj. m2 78,4
5.14 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11| m2 25,0
5.15 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z kamienia fam. bazaltowego, warstwa gorna grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm m2 25,0
5.16 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z kam.tam. bazaltowego, warstwa gérna , potracenie za kazdy 1-cm grubosci warstwy
Krotnosé=-2 m2 25,0
6 Element Scie zka rowerowa; roboty przygotowawcze i nawierzchniowe
6.1 |KNR 221/112/2 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie zadrzewionym.Analogia;
Koszenie $ciezki pasem szer. min.2,0m, dtug.2980.m, szczeg. w/g proj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5960,0
6.2 |KNR 221/112/3 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, wygrabianie i zebranie w stosy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5960,0
6.3 |KNR 221/104/5 |Odmtadzanie starszych drzew. Analogia; Obciecie konaréw w pasie 1,5m $ciezki, szczeg. w/g proj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 50,0
6.4 |KNR 221/103/1 |Odmtodzenie krzewdw pojedynczych.Analogia: Obcinanie gatezi migkkich,pionizacja zarosli wzdtuz $ciezki
wchodzgcych w 1,50m pas . Szczeg.w/g proj.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 440,0
6.5 |KNR 201/108/6 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie, pas szer.1,5m i dug.1910,0m, szczeg. w/g proj. ha 0,287
6.6 |KNR 201/111/2 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu, obcinaniu i pionizacji; gatezie, korzenie, kora i
Wrzos z wywiezieniem, szczeg. w/g proj. m2 2 865,0
6.7 |KNR 201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-Il| m2 2 005,0
6.8 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11| m2 860,0
6.9 |KNR 201/235/1 |Analogia: Zasypanie nieréwnosci, formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami,dostarczonym
1) gruntem piaszczystym r6zne wysokosci, spycharka 55-kW (75-KM), szczeg. w/g proj. m3 10,0
7 Element Stupki drewniane d ebowe, tabliczki numeracyjne,tabliczki kierunkowe i zapasowe,
drukowanie broszur turystycznych.
7.1 |KNR 210/408/6 |Analogia: Wykonanie wykopu metoda wiercenia, kategoria gruntu I, $rednica do 200-mm ( pod fund.
stupkéw)
R=0,800 M=1,000 S=1,000 m 21,0
7.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5-m3, beton podawany pompa, B25
(2) m3 0,84
7.3 |KNR 221/602/8 |Analogia: Dostawa i montaz : Stupki drewniane kierunkowe wym.10x10cm, wysok.50-60cm, $ciete u gory z
drewna debowego struganego, montowane do fundamentéw na kotwy stalowe nierdzewne . Szt.35,
szczeg. wig projektu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,23
7.4 |Kalkulacja Doptata za blachy montazowe nierdzewne.
indywidualna kg 18,0
7.5 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Impregnacja elementdw drewnianych stupkéw, impregnatem do drewna, 2-krotne.Szczeg. w/g
2 proj. m2 9,2
7.6 |KNR 202/1509/6 |Analogia: Malowanie elementéw drewnianych,2-krotnie farbg do drewna np. Drewnochron lub
(1) réwnowazna. SzczegOly wig proj. m2 9,2
7.7 |KNR 231/703/1 |Analogia: Dostawa i montaz; Tabliczka kierunkowa wym.9x9cm ( lewo,prawo) z dibondu grub.3 mm lub
réwnowazna.Szczeg. w/g pro;. szt 70,0
7.8 |KNR 231/703/1 |Analogia: Dostawa i montaz; Tabliczka numeracyjna wym.9x9cm z dibondu grub.3 mm lub
rownowazna.Szczeg. wig proj. szt 35,0
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7.9 |Kalkulacja Dostawa: Tabliczka kierunkowa wym. 9x9cm ( lewo, prawo) z dobondu grub. 3 mm lub réwnowazna-
indywidualna zapasowa. SzczegOty w/g proj. szt 100,0
7.10 |Kalkulacja Drukowanie i dostawa: Broszur turystycznych - tre$¢ do ustalenia z Zamawiejgcym.
indywidualna szt 500,0
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