SCHEMAT PODtACZENIA HYDRANTU

min. 0,8 m
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. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

. Tréjnik kotnierzowy 80/80.

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.
10. Opaska betonowa.

11. Podbudowa z betonu chudego.

12. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
13. Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtdkniny 200mm/m2.
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1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnetrznie iwewnetrznie metodg

. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.
. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.

ZADANIE

KANALIZACJA SANITARNA
SIEC WODOCIAGOWA

INWESTOR

GMINA MROCZA

SKALA:

1:25

proszkowg powtokag epoksydowa o grubosci min.250 urr
2. Hydrant malowany proszkowo koloru

czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢

folie PVC gr. 2mm.
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mgr inz. Piotr Mtynarek

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
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instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
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Schemat podtagczenia hydrantu
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