OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Teolin w gminie Nowosolna”.

(Teolin, obreb Lipiny, dz. nr ewid. 303/11, 303/13, 303/15, 304/1, 304/3, 304/4, 305/3, 305/4,
306/9, 306/10, 309, 310/1, 312/1, 315/1, 325/6, 325/7)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno — ttocznym taczacej teren o zabudowie mieszkaniowej w miejscowosci
Teolin, 2z projektowang wg odrebnego opracowania siecig kanalizacyjng
w Natolinie.

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

Sie¢ kanalizacyjng sanitarng grawitacyjno-ttoczng:
- kolektory PCV-U klasy S, scianka lita, @ 200 mm — 1752,6 mb
- przykanaliki z rur PVC, scianka lita, @ 160 mm — 73 szt. / 298,6 mb
- studnie rewizyjne @ 1200 mm - 41 kpl.
- studnie kaskadowe @ 1200 mm - 8 kpl.
- studnie inspekcyjne @ 425 mm na sieci — 8 kpl.
- rurociag tloczny — rury PE TS @ 110 mm - 33,2 mb

- przepompownia sciekéw sanitarnych @ 1500 mm — 1 kpl.

Razem: zadanie inwestycyjne: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Teolin

w gminie Nowosolna”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 9200 mm - 1752,6 mb
- przykanaliki z rur PVC 9160 mm - 298,6 mb
- rurociag ttoczny z rur PE-TS 9110 mm - 33,2 mb

OGOLEM 2084,4 mb



2. UZGODNIENIA
W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami
oraz osobami prywatnymi — przedmiotowe uzgodnienia zawarte sg w niniejszym

Projekcie Budowlanym.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje n/w teren, znajdujacy sie w obrebie
Gminy Nowosolna, miejscowos¢ Teolin:

Teolin, obreb Lipiny, dz. nr ewid. 303/11, 303/13, 303/15, 304/1, 304/3, 304/4, 305/3,
305/4, 306/9, 306/10, 309, 310/1, 312/1, 315/1, 325/6, 325/7.

Lokalizacje inwestycji stanowig drogi lokalne (gminne), oraz dziafki prywatne.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna ,t”

- sie¢ wodociggowa ,w 110 mm, w 160 mm”

- Sie¢ kanalizacji deszczowej ,kd 200 mm, kd 250 mm, kd 300 mm, kd 400 mm”

- sie¢ doziemna ,eNN”

- sie¢ gazowa ,,g 63 mm, g 90 mm, g 110 mm”

Istniejace urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu,
adaptaciji czy rozbiorki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem.

Drogi na terenie inwestycji posiadajg obecnie nawierzchnie asfaltowe oraz ziemne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zadanie inwestycyjne polega na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ttocznym dla odprowadzenia $ciekow z miejscowosci Teolin.

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem budowe sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjno-ttocznej wraz z przykanalikami zaprojektowanymi do granicy posesii.



Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wpieta do projektoanej wg odrebnego
opracowania, sieci w miejscowosci Natolin na wysokosci dziatki nr ewid. 44. Budowa
kanalizacji sanitarnej umozliwi odbidr sciekdbw z ww miejscowosci oraz odprowadzenie
ich do Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci t.édz, gdzie po profesjonalnej obrébce
przestang by¢ zagrozeniem dla srodowiska.

Roboty ziemne pod utozenie przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-B 10736/1999. Catos$¢ robot wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" Zeszyt 9 COBRTI Instal 2003 oraz z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" Zeszyt 3

COBRTI Instal 2001, a takze przepisami BHP i obowigzujgcymi normami.

5. INNE DANE | INFORMACJE

Dziatki i obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje
na obszar Natura 2000.

Z uwagi na charakter inwestycji /budowa sieci kanalizacji sanitarnej, stanowigca
infrastrukture techniczng omawianego terenu/ nie powoduje zmian w warunkach
istniejgcego srodowiska wiejskiej zabudowy mieszkaniowe;.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw w otoczeniu projektowanych obiektow.

Scieki w projektowanych kanatach bedg odprowadzane do oczyszczalni $ciekdw,

gdzie zostang oczyszczone mechanicznie i biologicznie.

OPRACOWAL:

mgr inz. Stanistaw Ktosinski



