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OPIS TECHNICZINY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO SIECI KANALIZACIJI
SANITARNEJ

1. CZESC OGOLNA
Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna

11, Temat, cel i zakres projekiu
Tematem opracowania jest projekt budowlany zamienny kanatu sanitarnego w
Teolinie, z braku akceptacji wtasciciela dziatek nr 305/4, 303/15, 303/13, 303/11, z
uwagi na wykonane zagospodarowanie tych dziatek.

1. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych.
- Zgoda wtascicieli dziatek, przez ktére bedzie przeprowadzony kanat sanitarny
- Projekt budowlany wykonany w 2014 roku

13, Lokalizacja kanatu
Teren, na ktérym zostanie utozony kanat sanitarny ma w czesci nawierzchnie
utwardzona.

14, Parametry techniczne kanatu i obiektéw

Srednica kanatu D= 200 mm
Spadek dna i=0,28-2,99 %,
Dtugo$¢ odcinka L=391.2m

Studnie rewizyjne D=1, 2 m - 12 szt.
Studnia rewizyjna D=0, 8 m - 1 szt.
Rurocigg ttoczny Dn 90 mm PE-L=12,6 m
Przepompownia éciekdw D= 1,2 m -kpl. 1

2. CZESC TECHNICINO-TECHNOLOGICINA
21 Stanistniejgcy siecii uzbrojenia terenu
Na przedmiotowym odcinku znajduje sie nastepujgce uzbrojenie: kable En, o$wietleniowe i
Swiattowodly.

20, Opis projektowanych rozwigzan

Spadek dna kanatu zostat narzucony przez zagtebienie istniejgcej studni, do ktérej bedg
zrzucane $cieki.

Spadek kanatu waha sie miedzy 0,28 — 2,99 %. Zagtebienie dna projektowanego kanatu &
200 mm wynosiod 1,51 mdo 3,13 m.

Szczegdbty rozwigzan przedstawione zostaty w czesci graficznej projektu.

2.3. Rodzqj Sciekdéw

Scieki odprowadzane do projektowanego kanatu bedg miaty charakter bytowy.



2.4. Dobdr srednicy

Dobrana w projekcie pierwotnym Srednica kanatu 0,20 m- bez zmian

3. WYTYCIZNE REALIZACJI KANALU

31 Roboty  przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujq:
- wyznaczenie i przejecie pasa robot

- organizacje zaplecza budowy (ewentualnie)

- wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie

- oznakowanie i oswietlenie budowy tymczasowq organizacje ruchu drogowego
kotowego i pieszego na okres wykonywania robdt

- powiadomienie zainteresowanych instytuciji o przystgpieniu do robét

Uwaga! Szczegdélng uwage naleiy zwrdcié na wyznaczenie miejsc i fras innych

przewodow uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie

usytuowanych przewodéw energetycznych.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie zagospodarowania
kanatu (mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym kanatu.

31 Roboty ziemne

Wykopy pod studnie o szerokosci 1,5 x 1,5 m wykonywane bedqg mechanicznie z
zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami szalunkowymi i recznym wyréwnaniem
dna. Piasek z wykopu wywozony bedzie na wysypisko. Zasypka wykopdw prowadzona
bedzie wytqgcznie piaskiem dowiezionym wg PN-B-11113 ,Kruszywa mineralne”.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek z wymaganym zageszczeniem.
Przewody kanalizacyjne uktadane bedg metodq przewiertu.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu wg BN-77/8931-12 Przewody istniejgcego
uzbrojenia podziemnego bedqg zabezpieczone w wykopach na czas prowadzonych

robdt przez podwieszenie lub podparcie.

32, Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie wykopdw
Charakterystyka warunkédw gruntowo-wodnych przedstawiona zostata na podstawie
danych uzyskanych z projektu pierwotnego. Stwierdzono wystepowanie piaskéw oraz glin.

Woda gruntowa ustabilizowata sie na gtebokosci 2,0 m.

33 Roboty budowlano-montazowe i konstrukcyjne
3.4.1. Sie¢
Kanat wykonany zostanie z rur PVC D=20cm SN8. Wszystkie uzyte do budowy materiaty

powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do budowy



powinny spetniaé wymagania norm krajowych zastgpione, jeéli to mozZliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych

lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny
by¢ zgodne z Dokumentacijqg Projektowq, opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu
objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowac wyroby jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

3.4.2. Obiekty

Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw betonowych D 1,2 m klasy B40,
tgczone na uszczelke gumowq, z kinetg w prefabrykowanym dnie, z wyjgtkiem jednej,
ktéra bedzie srednicy D 0,8 m.

Studzienki bedq przykryte ptytg zelbetowq z wtazem zeliwnym Dn 600 mm typu ciezkiego
zatrzaskowym, z uszczelkq ttumigcg. Zastosowac wtaz kl. D400 wykonane wg PN-EN-124.
Studnie bedqg posadowione na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyrdwnanym
podsypkg piaskowq i dnie na podbudowie z chudego betonu.

Studnie rewizyjne wyposazone zostang w stopnie ztazowe rozstawione na przemian w

odlegtosci co 30 cm w pionie.

3.4.3. Proba szczelnosci i ptukanie wybudowanego kanatu

Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Uszczelnienie ztqcza kielichowego uszczelkg gumowqg okragtg
nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Prébe
szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 3 m.st.w., co zabezpieczy przewdd
przed infiltracjg woéd gruntowych do w/w wartosci. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla
catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co
wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopdw. Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracii

wg PN - 92/B - 10735.

Probe szczelnosci na eksfiltracje przeprowadza sie odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zejscie na poziom kanatdédw i zamkniecie ich za
pomocg tymczasowych zamkniec mechanicznych - korki, lub pneumatycznych — worki, dla
napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Przygotowania do proby
szczelnosci rurociqgu rozpoczynajg sie juz przy uktadaniu polegajgce na ustabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czeSciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch przewodu. Ztqgcza pozostawia sie wolne — nie zasypane. Zainstalowane na
trasie studzienki matogabarytowe podlegajg probie tgcznie z catym badanym rurociggiem .
Urzgdzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatéw, muszg by¢é wyposazone w

kré¢ce z zaworami dla doprowadzenia wody, odpowietrzenia, przytgczenia urzgdzenia



pomiarowego, oprdznienia rurociggu z wody po probie. Wode do przewodu kanalizacyjnego
podlegajgcego proébie nalezy doprowadzi¢ z wodociggu. Koszty poboru wody poniesie
Inwestor. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania ok. jednej
godziny. Do pomiaru cisnienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej lub innego urzgdzenia

do pomiaru ci$nienia. Rurocigg z rur PVC poddaije sie probie ciSnienia o warto$ci 3 m.st.w.

llo§¢ wody niezbednej do ptukania:

(3,14x0,102x 391,2)+ 13x(3,14x0,52x0,2) = 14,32 m3

Czas trwania préby wynosi 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny pokazaé sie
krople wody. W przypadku nieszczelnego ztqcza kielichowego rury, ztgcze nalezy wymienié a

prébe szczelnosci powtdrzyc.
4, Organizacja ruchu na czas budowy kanatu

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanatu jest oddzielnym opracowaniem.

5, Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych
W zwigzku z tym, ze prace bedqg wykonywane réwnolegle z remontem drogi po zasypaniu
kanalizacji wykonanie nawierzchni zgodnie z projektem pn: ,,remont drogi gminne;j”.
> Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych" oraz przepisami i zasadami
BHP.
> Odbidr robdét zgodnie z PN-97/B-10725
> Kanat sanitarny wraz z przytgczem przed zasypaniem nalezy zgtosic do odbioru przez

Gmine oraz do inwentaryzacji geodezyjnej.

5. UWAGI KONCOWE

cato$¢ podlega odbiorowi przez Gmine Nowosolna

- odbidr wykonac¢ zgodnie z PN-B-10725,

- dla prawidtowego wytyczenia i usytuowania przewoddw jak rowniez wykonania rys.
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych,

- nalezy bezwzglednie przestrzegaé uzgodnien wynikajgcych z  ustalen  z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami,

- w trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegad przepisdw BHP,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,

- nalezy zabezpieczyé przejazdy i przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie

prowadzenia robdt ziemnych i montazowych,



- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jego odbiegajaca
lokalizacja od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczyC przy zatozeniu ze
jest czynna i powiadomic¢ inspektora nadzoru,

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych cz. Il -roboty instalacji sanitarnych i przemystowych

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac
dopuszczenie Panstwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej

- wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inwestorem oraz projektantem.

Uwaga! Wykonawstwo i zalecenia zgodne z projektem pierwotnym.



Infformacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126) przed przystgpieniem do robdt sporzgdzony zostanie ,,Plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia". Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu sanitarnego D=200 mm

w Teolinie, w dziatkach nr 305/4, 306/7, 306/10, 308/9, 306/9,

305/4, 303/15, 303/13

Tworzgc ,bioz" w czesci opisowej uwzgledniono:

> zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii

poszczegdlnych obiektéw;

> wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

> wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

> informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji

robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia;

> informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

> informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do redlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

» okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

» konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkédw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

» zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

> okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,

substancii oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

> wskazanie  §rodkdw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen;

> wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych.

Opracowana zostanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czesé

rysunkowa opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli

jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawierajgce dane

umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdinosci: czytelng legende;

» Oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzac zagrozenie;

» rozmieszczenie urzqgdzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

« rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione



rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

« rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione

rodzajem robdt),
niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

» rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepisdw odrebnych, takich jok strefy magazynowania i sktadowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
Zmechanizowanego i pomochniczego;

« rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jok wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatdw;

« przedstawienie rozwigzan uktaddw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

« lokalizacje pomieszczeh higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie sieci wodociggowej wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych szalowanych réwniez z
wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemiq,

» Upadek z wysokosci);

« roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozliwo$¢ upadku do
wykopu

« roboty montazowe przy uktadaniu rur i montowaniu uzbrojenia wodociggu, réwniez z
wykorzystaniem pracy dzwigdw (m. in. zagrozenie urazem);

» prace zwigzane z zageszczaniem poszczegdlnych warstw zasypki;

« prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatdw na budowie;

» prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sn i wn;

» Obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu na budowie;

« fransport materiatdw i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych dokonany zostanie
instruktaz pracownikéw.

Celem szkolenia pracownikdw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych i moggcych wystgpi¢ zagrozeh w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i
srodkéw zapobiegawczych. Szkolenie powinno réwniez zwracaé¢ uwage na obowigzujgce
przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in. terenu,
budynkdéw, obstugiwanych urzgdzen, maszyn i $rodkdw transportu. W ramach szkolenia
omoéwione zostang takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p. pozarowe;,
procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy pracy i
kazdej awarii oraz wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych umozliwiajgcych szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.



£odz, sierpien 2022

OSWIADCZENIE

Inwestor: Gmina Nowosolna
Adres inwestycji: Teolin
Ja, nizej podpisana Matgorzata Tracz

Lodz ul. Tatrzanska 62/64 m 93

Upr. nr 89/97 /Wt
Spec. instalacje i sieci sanitarne

oSwiadczam ze,

zamienny projekt sieci kanalizacyjnej zostat opracowany zgodnie z Art. 34 ust. 3d.
Prowa Budowlanego - Dz. U. 2021r. Poz. 2351, obowigzujgcymi normami,

przepisami, wiedzq techniczng i zasadami sztuki budowlane.



£odz, sierpien 2022

OSWIADCIZENIE

Inwestor: Gmina Nowosolna
Adres inwestycji: Teolin
Ja, nizej podpisany Piotr Pigtkowski

L6dz ul. Limanowskiego 203/205

116/87/WL

Spec. Instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kandalizacyjnych

oSwiadczam ze,

zamienny projekt sieci kanalizacyjnej zostat opracowany zgodnie z Art. 34 ust. 3d.
Prowa Budowlanego - Dz. U. 2021r. Poz. 2351, obowigzujgcymi normami,

przepisami, wiedzq techniczng i zasadami sztuki budowlanej.
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