
Kaskada - schemat

Zestawienie studni kaskadowych

Nazwa studni
Ø1200
na sieci

Rzędna terenu Rzędna dna
studni

Rzędna dna
kanału

dopływowego
D1

Rzędna dna
włączenia
kaskady

D2

SA1 238.40 235.55 236.62 235.65

SA35 249.15 246.90 247.60 247.00

SA36 250.60 248.10 249.00 248.20

SA37 252.00 249.50 250.50 249.60

SA38 253.70 251.00 252.03 251.10

SA39 254.90 252.50 253.04 252.60

SA40 255.55 253.20 254.13 253.30

przez ścianę
przejście szczelne

wargową DN DN 200/200mm
trójnik 87° z uszczelką

rura spadowa
DN 200 mm

kolano z uszczelką
wargową DN200mm/87°

zabezpieczenie kaskady
piasek stabilizowany cementem,
zagęszczany ręcznie

D1

D2

króciec DN200

przez ścianę
przejście szczelne

podsypka piaskowa

kanał DN 200 mm (PCV)

kanał DN 200 mm (PCV)

króciec DN200
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Sieć kanalizacji sanitarnej - studnia kaskadowa DN 1200 mm
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI
TEOLIN W GMINIE NOWOSOLNA
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