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2. Zakres opracowania:
Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje wykonanie nizej wymienionych
elementow instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego:
* Wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ)
» Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych
* Instalacja odgromowa

» Uziom otokowy

3. Wewnetrzna linia zasilaj aca:

Proj. ZK przy budynku zasili¢ kablem YKY 4x16 mm2 (posadowienie przy
istniejgcym zigczu kablowym Tauron Dystrybucja S.A.). Od proj. ZK przy budynku do
RG umiejscowionego w korytarzu nalezy wyprowadzi¢ WLZ 5xYKXS 1x16 mm?2.
Tablice mieszkaniowe i administracyjng zasili¢ przewodami YDY 3x6 mm2.

4. Instalacje odbiorcze:

4.1. Instalacja o swietleniowa

Projektuje sie wykonag instalacje przewodem YDYtzo n x 1,5 mm? prowadzonym w
tynku lub korytach instalacyjnych samogasngcych (montaz na podtozu drewnianym).
Osprzet tgczeniowy (wytgczniki, przetgczniki) mocowac na wys. 1,2 m od podiogi.
taczniki przy umywalkach i w w.c. zastosowa¢ w wykonaniu hermetycznym (IP44).

Oprawy nad umywalkami na wysokosci 1,8 m od posadzki.



Na podiozu drewnianym stosowac osprzet natynkowy. Oprawy, puszki rozgatezne,
tgczniki na podtozu drewnianym montowac¢ na podktadach wykonanych z blachy ocyn-
kowanej o grubosci 7mm. Typy opraw opisano na rysunkach E1, E2, E3.

4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz nalezy wykonac¢ przewodem YDYtzo 3 x
2,5 mm? prowadzonym w tynku lub korytach instalacyjnych samogasngcych (montaz
na podtozu drewnianym). Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowaé na
wysokosci 0,3 m. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda hermetyczne. Na
podiozu drewnianym stosowaC osprzet natynkowy (montowa¢ na podkiadach
wykonanych z blachy ocynkowanej o grubosci 7mm). Typy opraw opisano na
rysunkach E1, E2.

4.2.3. Glowny wyt gcznik p. po zarowy.
Przewidziano gtowny wytgcznik p. pozarowy zlokalizowany w ZK (przy Scianie
budynku). Wytgcznik pozarowy stanowi roztgcznik niskiego napiecia z wyzwalaczem
wzrostowym  umozliwiajgcymi  zdalne wytgczenie przy pomocy przycisku

umieszczonego przy proj. ZK. Szczegoty pokazano narys. E1 i E5

4.4. Ochrona przed przepi eciami
Projektuje sie dwustopniowg ochrone przed przepieciami. W rozdzielnicy

gtéwnej RG nalezy zastosowaé ogranicznik przepiec klasy B+C (rys. E5).

4.5. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
Przejscie z uktadu sieciowego TN-C na ukfad TN-S nalezy wykona¢ w ZK przy

budynku. Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych
pracujgcych w uktadzie TN-C-S zaprojektowano wykonanie instalacji gtbwnych oraz
miejscowych potgczen wyrownawczych oraz zainstalowanie w rozdzielnicy RG szyny
wyrownania potencjatow i przytgczenie do niej:

» uziomu,

» szyny PE rozdzielnicy RG — przewodem LgY 25 mm?,

» ogranicznikéw przepie¢ — przewodem LgY 16 mm?,



» wchodzacych do budynku instalacji wykonanych z metalu, np. kanalizacja,
woda - przewodem LgY 16 mm?,
» Instalacji potgczen wyrownawczych gtéwnych— przewodem LgY 16 mmz2, miej-
scowych: LgY 6
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudow i oston o stopniu ochrony co
najmniej [IP2X. Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez
zastosowanie w obwodach (grupowo lub pojedynczo) wytgcznikéw nadprgdowych
oraz réznicowopragdowych o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym 30 mA, ktore

jednoczesnie uzupetniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.

4.6. Uziom

Wspdlny uziom roboczy, ochronny, instalacji wyréwnawczej zaprojektowano
jako otokowy, wykonany z ocynkowane] stalowej bednarki 30x4mm (wymagana
rezystancja uziemiania: mniejsza niz 10 Q).

Uziom otokowy nalezy uktadac¢ na giebokosci nie mniejszej niz 0,6 m- 0,7 miw
odlegtosci 1m od zewnetrznej krawedzi  budynku. Odlegtos¢  kabli
elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Jesli
zachowanie wymaganych odstepdéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrode izolacyjng. W przypadku niemozliwosci stworzenia ciggtego uziomu
otokowego, nalezy w miejscu jego przerwania potgczy¢é uziom otokowy z uziomem

pionowym o dtugosci co najmniej 2,5 m.

4.7. Instalacja odgromowa

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi rys. E4 oraz obowigzujgcymi normami.
Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn 08 mm na odpowiednich uchwytach w zaleznosci od konfiguracji
dachu. Potgczenia zwodow poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykonac przy uzyciu
pomocg ztgczy uniwersalnych odgateznych. Dla wszystkich wystajgcych na dachem
elementow kominéw nalezy wykona¢ zwody poziome do obiektu i wyprowadzi¢ pion
do géry min. 1,0 m ponad dany obiekt (mate kominki wentylacyjne 0,2m). Przewody
odprowadzajgce nalezy instalowa¢ jako nienaprezone na wspornikach na $cianie

budynku.



5. Uwagi ko nhcowe
Wszystkie materiaty uzywane na budowie muszg by¢ dopuszczone do stosowania
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadac¢ znak B lub CE. Dopuszcza sie zasto-
sowanie osprzetu i urzgdzen réwnowaznych o nie gorszych parametrach technicz-
no-uzytkowych
prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifika-
cjach i doswiadczeniu przy wykonywaniu prac budowlanych pod nadzorem o0so6b
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowac¢ koordynacje z instalacjami sanitarny-
mi. W pomieszczeniach o podwyzszonym stopniu zawilgocenia stosowacé osprzet
bryzgoszczelny.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzuja-
cymi normami i przepisami BHP oraz obowigzujgcymi aktami prawnymi np. Prawo
Budowlane .
Instalacje nalezy wykonywac w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano- montazowych” tom V — instalacje elektryczne.
Po zakonhczeniu roboét nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i

skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym.
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