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4. Wymagania dotyczace przyczepy pod stacje mobilna
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DMC przyczepy powinna uwagledniat mase przyczepy, ze stacjq mobilng, ransformatorem 630 kVA (masg transformatora nlezy
przyjag nie mniejsza niz 2150 kg) orez catym dostarczanym osprzetem 2 uwzglednianiem 10% zapasy.

Osie prayczepy typu ,TANDEM' o noénoscl dopasowane) do masy mobilnej stacji ransformatorowej SN/nn z zapasem 10%.
Konstrukcja ramy gtownef aluminiowa,

Dlugoé¢ maksymalna zabudowanej przyczepy - 5,5 m (0,1 m) bez dyszia,

Szerokos¢ zewngtizna maksymalna zabudowane] przyczepy — 2,4 m. (0,1 m).

Wysokodé maksymaina zebudowanej przyczepy 3,2 m (0,1 m).

Przyczepa wyposazone w kolo zapasowe, klucze i padnosnik do wymiany.

Przyczepa wyposazona w 4 podpory dostosowane do DMC przyczepy, kiére po roziozeniu zapewni stabiing prace stacji mobinej
SNinn wyprzegniete] z samochodu. Podpary na czas transportu musza, byé skiadane | po Zozeniu nie moga utrudniad jazdy w
terenie.

Uklad hamowania wyposazony w:

a) system ABS

b) hamulec rgczny postojowy,

¢) ukiad pneumatyczny.

4.10. 2 Kliny pod kola.

4.11. Oéwietienle LED 12/24 V.

4.12. Noéno#é opon dostasowana do DMC przyczepy.

4.13, Dostarczone podwozie (przyczepa) musi byé przystosowana do wspdipracy z pojazdem wyposazonym w uchwyt do przyczepy

(sprzgg) umieszezony w zekresie wysokosci od 90 do 105 cm liczonych od poziomu, na ktérym znajduje sig samochéd, Koricowka
dyszla przyczepy musi posiadaé wymienne koricowkl umozliwiajace praylaczenie do uchwytdw kulowych i oczkowych.

4.14. Producent przyczepy musi posiadat certyfikat homalogacji 1ypu na pojazd specjalny z odpowiednim przsznaczeniem.
4.15. Przyczepa wraz z zabudowg winna speiniat wymagania dopuszczenia do ruchu drogowego.




