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Numer SST: B-01 

Temat: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kod CPV: 45110000-1 
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1. Uwagi ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji zgodnej z dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórki, w tym: 

• demontaż/rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) 

• demontaż/rozbiórka okien i drzwi 

• rozbiórka posadzek 

• rozbiórka ścian działowych 

• wyburzenia otworów w istniejących ścianach murowanych 

• rozbiórka dachu i stropów 

• rozbiórka ścian zewnętrznych i warstw izolacyjnych 

• rozbiórka fundamentów 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST B-00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Dla robót objętych specyfikacją materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00 Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Transport materiałów z rozbiórki kołowymi środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem. 

4.3. 

Materiał który może zostać ponownie wykorzystany Wykonawca powinien wywieść na składowisko 
Zamawiającego. 

4.4. 

Materiał który stanowi odpad z robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie pozyskane lub 
na wysypisko i podda utylizacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, 

• czynne kanały ciepłownicze przebiegające przy ścianie części budynku przewidzianej do pozostawienia 
zabezpieczyć poprzez tymczasowe obmurowanie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Część podziemna budynku, ze względu na ograniczony dostęp w stanie obecnym, może wykraczać poza zakres 
pokazany na rysunkach inwentaryzacyjnych. Zachować szczególną ostrożność podczas prac w okolicach tej strefy 
budynku. 

5.2.1. Obiekty kubaturowe 

• Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami 
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

• Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć 
na miejsce składowania. 

• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć 
z otworów, oczyścić, i składować. 

• Wykopy po rozbiórkach prowadzonych poniżej poziomu terenu zasypać gruntem piaszczystym 
zagęszczanym warstwami do ID=0,6. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym. 

• Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

• Nadmiar gruzu wywieść na koncesjonowane wysypisko lub zakładu utylizacji odpadów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00 Wymagania ogólne pkt 6. 

Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót ziemnych i sprawdzeniu braku 
zagrożeń na miejscu prowadzonych robót. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawę płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych. 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

10.2. Ustawy 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych. 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpożarowej. 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym. 

 


