IN

Numer SST: E-01

Temat: Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV: 45310000-3
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1. Uwagi ogdline

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét takich jak:
* montaz kabli i przewodoéw elektrycznych,
e montaz tablicy rozdzielczej,
e montaz osprzetu / aparatury elektrycznej,
* wykonanie instalacji uziemienia,
* wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,
e wykonanie instalacji odgromowej,
e pomiary elektryczne,

*  pozostate prace ujete w dokumentacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 Wymagania
0golne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materialdw z dokumentacjq projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 3.2. Sprzet do wykonywania
rob6t.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduijg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatéw odbywa sie w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym  zawilgoceniem i  zniszczeniem, w sposob okreSlony w instrukcji producenta
i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. OgéIne warunki wykonania robét

5.2.1. Polaczenia elektryczne przewodow

» powierzchnie stykajgcych sie elementéw torow prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

o zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powlokg metalowg ogniowa
lub galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

» powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg

» potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie technicznym.
Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie tgczy¢ przez spawanie.

o Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

» potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie
potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyC przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub/i owiniecie tasma.

5.2.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

o  Zyly jednodrutowe mogq mie¢ zakonczenia:
o proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw srubowych;

o oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod Srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wigksze;
o0 ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wyginaC w prawo;

o sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod $rube z koncowka kablowa, koncowke
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taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z korncdwkg kablowg do lutowania.
o  zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

o proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym , takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki;

oz kocdwkg kablowg podigczane pod Srube ; koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie ,
lub spawanie;

o ztulejkg (koricowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie

5.2.3. Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugo$é, aby po skreceniu potgczenia
wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytworce wraz
z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke.

5.2.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

* w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg
stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem

* w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub "+" nalezy tgczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewod neutralny lub "-" z gwintem (oprawka)
5.2.5. Prace spawalnicze

» prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow i
przewodow odpryskami roztopionego metalu.

* prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegto$ci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych
olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.

» prace spawalnicze wykonujg tylko osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

5.2.6. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

» Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen.

» Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep.

o Odgatezienia od szyn gtdwnych i podigczenia szyn do aparatdbw nie powinny powodowaé
niedopuszczalnych naciggow i naprezen.

» W szynach zbiorczych sztywnych stosowac¢ odpowiednie kompensatory.

» Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z them
szesciokatnym.

» Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

5.2.7. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prdb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic,
urzadzen.

5.2.8. Uwagqi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi aktami zmieniajgcymi. Po wykonaniu robot
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nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

58.3. Warunki szczegotowe

5.3.1. Zasilanie

Zgodnie z PT tablica rozdzielcza gtowna TE budynku mieszkalnego zasilana jest zalicznikowo ze ztgcza kablowo-
pomiarowego na granicy dziatki. W tablicy znajdujg sie zabezpieczenia wszystkich obwodéw w budynku
mieszkalnym oraz obwodu wyprowadzonego na zewnatrz dla zasilania budynku garazowego. W budynku
garazowym zabudowano tablice rozdzielczg z zabezpieczeniami obwoddw zasilajgcych osprzet i urzadzenia tam
zlokalizowane.

5.3.2. Tablice rozdzielcze

Tablica rozdzielcza TE wyposazona bedzie w zabezpieczenia réznicowopragdowe i nadmiarowoprgdowe
oraz w ochrone przeciwprzepieciowg kl. B+C. Tablice rozdzielczg wykona¢ jako p/t w obudowie o klasie
ochronnoséci Il i stopniu szczelno$ci min. IP30 lub wyzszym. Tablica rozdzielcza garazu wyposazona bedzie
w zabezpieczenia roznicowoprgdowe i nadmiarowoprgdowe oraz w ochrone przeciwprzepieciowa kl. B+C. Tablice
rozdzielcza wykona¢ jako n/t w obudowie o klasie ochronnosci Il i stopniu szczelnosci min. IP54
lub wyzszym.

5.3.3. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje o$wietleniowg w pomieszczeniach objetych opracowaniem wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm?,
YDY 4x1,5mm?. Instalacje gniazdowg wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm?2. Gniazda tréjfazowe zasilane bedg
przewodami typu YDY 5x4mm?. Pozostate urzadzenia zasila¢ przewodami zgodnie z projektem technicznym.
Instalacje wykonac jako podtynkowe. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,3m i na wysoko$ciach
wskazanych w PT oraz po uzgodnieniach z inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych
stosowac osprzet bryzgoszczelny o IP44 lub wyzszym. Instalacje uktada¢ w bruzdach pod min. 50mm warstwg
tynku, natynkowo na uchwytach typu USMP lub natynkowo w rurkach sztywnych typu RL.

5.3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddéw, kabli i elementéw obwodu
elektrycznego. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi samoczynne szybkie wytgczenie zasilania realizowane przez
wytgczniki nadmiarowopradowe oraz wytgczniki réznicowopradowe.

5.3.5. Polaczenia wyrownawcze, uziemienie oraz ochrona odgromowa

W tablicy rozdzielczej TE nalezy dokonac rozdziatu szyny PEN na PE i N. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢ Uziom
wykona¢ poprzez potgczenie z uziomem otokowym lub fundamentowym i pogrgzenie pretdw uziemiajgcych
miedziowanych o dt. 1,5m. Warto$¢ rezystancji uziomu R< 30 ohm. Na dachu budynku nalezy wykonac¢ instalacje
odgromowg pretem stalowym ocynkowanym fi 8mm. Zwody pionowe uktadaé w rurkach grubosciennych
mocowanych za pomocg uchwytéw stalowych pod warstwg ocieplenia. taczy¢ z uziemieniem za pomoca ztgczy
kontrolno-pomiarowych w studzienkach rewizyjnych w gruncie.

5.3.6. 6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy rozdzielczej najemcy stosowaé ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.2.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 6.

Kontrola jako$ci polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej
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oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robot.

6.3.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie :
* zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami
*  poprawnego montazu
*  kompletno$ci wyposazenia
* poprawno$ci oznaczenia
» braku widocznych uszkodzen
* nalezytego stanu izolacji

» skutecznosci ochrony od porazen

6.4. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elekiryczne oraz kable elekiroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny
lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robét:

* sprawdzenie i badania przewodow po utozeniu, przed zakryciem,

* uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.5. Badania i pomiary pomontazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ préby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
*  pomiary rezystancji uzioméw,
* pomiary skutecznosci ochrony od porazen
» prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewodoéw tej instalacii,

o prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogéine pkt 8.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te czesci robdt, ktdre znikajg w czasie postepu robét (bruzdy, przebicia),
oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (instalacje
prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze cze$ciowym nalezy
sporzadzi¢ protokdt i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

zakup kompletu materiatow i urzgdzen (kable, przewody, osprzet instalacyjny, osprzet drobny),
transport materiatow i urzadzen na miejsce wbhudowania

wykonanie rob6t montazowych

wykonanie podtaczenia urzadzen

przygotowanie podtoza, montaz uchwytow itp.

drobne roboty budowlane: zalewanie srub fundamentowych, wykonanie otwordw w $cianach, przez stropy
i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.

osadzenie niezbednych przepustdw i ich uszczelnienie

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych
zarobienie koncowek przewoddw (lub obrébka kabli)

oznaczenie przewodu zerowego

uszczelnienie wylotu osprzetu

montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych

wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie
obwoddw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci
zerowania),

montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,

préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdinych urzadzen , o ile jest to mozliwe i sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadu

prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60038/1999, PN-IEC 6000028 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 61293:2000, IDT EN 61293:1994, IDT IEC 1293:1994 Znakowanie urzadzen elektrycznych
danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-56:1999, IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i wybor wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000, IDT IEC 60364-6-61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999, IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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PN-E-04700:1998 Zmiany

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-91/E-0510, IDT IEC 449:1973 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-90/E-05029, IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031, IDT IEC 536:1976 Klasyfikacja urzgdzen elekirycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-E-05032:1994, IDT IEC 1140:1992 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106, IDT EN 60529:1991, IDT IEC 529:1989 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP)

PN-88/E-08501 Poprawki Bl 2/90 poz. 9. Zmiany Bl 5/92 poz. 22. Urzgdzenia elekiryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191, EQV IEC 50 (191):1990 Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodno$¢, jako$¢ ustugi.

PN-E-05033:1994, IDT IEC 1200-52:1993 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03, IDT IEC 617-3:1983 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
tgczeniowy.

PN-91/E-04160.00 Przewody elekiryczne. Metody badan. Postanowienia ogélne.

PN-90/E-05023, IDT IEC 446:1989 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-70/E-79100, Zmiany BI 9/71 poz.113, BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45,, Bl 11-12/77 poz. 96. Przewody
elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050, Zmiany Bl 1/90 poz. 1, Bl 9/91 poz. 59. Przewody elekiroenergetyczne ogdinego
przeznaczenia do uktadania na state. Ogéine wymagania i badania.

PN-87/E-90070, Zmiany Bl 7/93 poz. 48 Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i
aparatow elektrycznych. Wymagania i badania.

PN-91/E-90100, Poprawki Bl 4/92 poz. 19, Zmiany PN-E-90100/A1:1996 Przewody elektroenergetyczne
ogdInego przeznaczenia do odbiornikdw ruchomych i przeno$nych. Ogélne wymagania i badania.

PN-76/E-90250, Zmiany Bl 12/86 po0z.95, Bl 7/88 poz. 83, PN-76/E-90250/Az3:1999 Kable
elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90251, Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, Bl 7/88 poz.83 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej
i powtoce metalowej. Kable o powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV

PN-76/E-90300 Zastgpiona czesciowo przez PN-93/E-90400 w czes$ci dotyczacej kabli o izolacji i powtoce
polwinitowej, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 3,6/6 kV

Zmiany Bl 3/80 poz. 13, BI 8/81 poz. 71, Bl 9/83 poz. 57, Bl 5/84 poz. 25, Bl 10/84 poz. 73, Bl 11-12/85
poz. 93, Bl 1/86 poz. 1, Bl 7/88 poz. 83 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV Ogdlne wymagania i badania.

PN-IEC 309-1+AC:1996, IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji
przemystowych. Wymagania ogdlne.

PN-83/E-93152, Poprawki Bl 3/84 poz. 12, Bl 6/84 poz. 38 Laczniki instalacyjne powszechnego uzytku.
taczniki podtynkowe do 16 A, 250 V

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdine.

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.
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o PN-76/E-05125, Zmiana Bl 1-2/79 poz. 2, Bl4/81 poz.29 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV Potgczenia i zakonczenia zyt.

* PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajagcym 30 kV Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajagce 0,6/1 kV.

* PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

* PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

* PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajagcym 30 kV Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

o PN-EN 50014 + AC:1997, IDT EN 50014:1992 +AC:1993, Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Wymagania ogoine.

o PN-EN 50018:2000 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Ostony
ognioszczelne "d”.

o PN-EN 50019:2000 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Budowa

wzmocniona "e”.

o PN-EN 50020:2000 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Wykonanie
iskrobezpieczne "

* PN-87/E-08111 Elektryczne urzagdzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia hermetyzowane masg izolacyjna.
Klasyfikacja, wymagania i metody badan.

o PN-90/E-08117 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Oprawy o$wietleniowe. Wymagania i
badania.

o PN-IEC 674-1:1998, IDT IEC 674-1:1980 Folie z tworzyw sztucznych do celéw elektrycznych.
Terminologia i wymagania ogolne.

o PN-IEC 61024-1-1:2001, IDT IEC 61024-1-1:1993 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

+ PN-IEC 61312-1:2001, IDT IEC 61312-1:1995 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdine.

* PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*  PN-E-90500-1:2001, IDT HD 21.1 S3:1997 Przewody o izolacji polwinylowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Wymagania ogdine.

* PN-86/E-05003.01, Poprawki Bl 2/91 poz. 9. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogoine.

»  PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.

o PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

o PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

» PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace bezpieczenstwa.
o PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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