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trasa - korytko kablowe metalowe z przegroda 300x60
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Tuleja przepustowa
Gl fi 160 mm
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]D’ |:| L1 oprawa podtynkowa 26W
UWAGI:
o L2  oprawa podtynkowa 15W
- Instalacje elektryczne wykona¢ przewodem typu YDY podtynkowo oraz w przestrzeni
Q — L3  oprawa natynkowa/zawiesie 17W pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym
- Stosowaé przewody o izolacji 750V
Eow Gl 4 —X G gniazdo podtynkowe IP 16A 230V - Migdzy strefami pozarowymi przejécia kabli zabezpieczy¢ w odpowiedniej klasie
(004" - Oprawy i osprzet w pomieszczeniach wilgotnych min. P44
% ) & G2 gniazdo podtynkowe IP44 16A 230V - Natezenie owietlenia w pomieszczeniach musza spefniac normy o$wietleniowe
- Rozmieszczenie opraw i gniazd dostosowac aranzacji wnetrza
L1 L1 wiacznik pojedynczy - rozmieszczenie opraw dostosowac do rozmieszczenia wentylacii i innych urzadzen,
I:I I:I zachowujac réwnomierne natezenie o$wietlenia w pomieszczeniu
przycisk pojedynczy - Stosowac gniazda IP44
- Gniazda montowane obok siebie uktada¢ we wspdlnej ramce
. - Przekroje kabli dostosowa¢ do mocy znamionowej urzadzenia
o Bl ewaryina LED, 2W, autotest, optyka konfarzowa - Doktadna lokalizacja urzadzen sanitarnych i technologii wg. rysunkow branzowych
| _ o . . - Montaz instalacji wykonywac w koordynaciji z pozostatymi branzami
(DOB) @ Tuleja przepustona £ awaryjna LED, 2, autotest, optyka przestrzeni ofwartych - Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami
Y H fi160mm - Czg$¢ opisowa stanowi integralny element dokumentacji

- Dokumentacje rozpatrywaé facznie z projektami innych branz

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposab ochrony przeciwporazeniowej:

-podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
-dodatkowa - przed dotykiem poérednim szybkie wytgczanie urzadzenia

UWAGA!
1. Wszystkie wymiary dok tadnie sprawdzi¢ na budowie!
2.Przed zamowieniem el 0 h yfikowaé wymiary do

gotowy
3.Informacje szczegotowe zawart o w opisie technicznym, ktdry jest integraln
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Braga:
Elektryczna
Obiekt Sygnatura Indeks / Revizia
ZSP4 PB/EO01
Nazwa rysunku:

Rzut - instalacja elektryczna

Skala: Format:

1:100 560 x 297 mm
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