IN

Numer SST: S-01

Temat: Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV: 45330000-9
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1. Uwagi ogdline

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét takich jak:
» wykonanie instalacji wodociggowej zimnej, cieptej i cyrkulacji,
» wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

¢ pozostate prace ujete w dokumentacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00 Wymagania ogolne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogobine wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00 Wymagania ogolne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 Wymagania
0golne pkt 2.

2.2. Zgodnosé materialow z dokumentacjq projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

2.4. Instalacja wodociggowa

2.4.1. Rury i ksztaltki
Rury i ksztaltki PP produkowane zgodnie z ustaleniami normy PN-EN 1SO 15874-2:2013-06.

2.4.2. 1zolacja
Wszystkie rury nalezy zabezpieczy¢ termicznie, grubosc¢ otuliny nalezy dobrac zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.
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2.4.3. Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.4.4. Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.4.5. Armatura

Armatura zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.4.6. Inne materiaty

Inne materiaty (wyprodukowane zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi oraz posiadajgce stosowne aprobaty
techniczne) niezbedne do wykonania catosci prac zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

2.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.5.1. Rury i ksztattki
Rury i ksztattki PCV spetniajgce kryteria techniczne wg normy PN-EN 1329-1:2014-03.

2.5.2. Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.5.3. 1zolacja

Wszystkie rury nalezy zabezpieczy¢ akustycznie w przypadku lokalizowania trasy przejscia przez pomieszczenia
uzytkowe, w tym w szczegdinosci przez pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Grubos¢ otuliny nalezy dobra¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.5.4. Inne materiaty

Inne materiaty (wyprodukowane zgodnie z obowigzujgcymi normami polskimi oraz posiadajgce stosowne aprobaty
techniczne) niezbedne do wykonania cato$ci prac zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 Wymagania ogolne pkt 3.2. Sprzet do wykonywania
robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegéfowe
Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
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mechanicznym  zawilgoceniem i  zniszczeniem, w sposob okreSlony w instrukcji  producenta
i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2. OgéIne warunki wykonania robot

5.2.1. Robhoty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw wewnetrznej instalacji wodociggowej jest dokumentacja projektowa.

5.2.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.2.3. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét instalacyjno-montazowychw obiekcie, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji i urzadzen.

5.2.4. Uwagqi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi aktami zmieniajgcymi.

5.3. Warunki szczegébtowe - instalacja wodociggowa i cyrkulacji

5.3.1. Montaz rur z polipropylenu

Instalacje wodociggowg nalezy wykonac z rur PP wg wytycznych producenta zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ stan taczonych elementdw. Przewody muszg by¢ szczelne i
nieuszkodzone. Zarysowania na rurze nie moga przekracza¢ 10% grubosci jej $cianki. Przewody nalezy uktadac
w temperaturze od 5 °C do 30 °C. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzystac tuki, kolana i odsadzki
wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia przewodéw. Rury mocowa¢ do $cian uchwytami
lub klamrami w odstepach zaleznych od $rednicy zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

5.3.2. Podejscia

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Podejscia do przyborow
sanitarnych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub tgczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych podej$cie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

5.3.3. Montaz armatury

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej - zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentéw. Baterie stojgca
umywalkowg instalowa¢ stosujgc wezyki elastyczne z zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce rozchodzenie sie
hatasu i drgan spowodowanych dziataniem tej armatury. Potgczenia przys$cienne armatury powinny by¢ zakryte
rozetkami przylegajgcymi do Sciany. O$ armatury czerpalnej winna pokrywaé sie z osig symetrii przyborow.
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Armature czerpalng taczy¢ z przewodami na gwint za pomocg odpowiednich tgcznikdw lub ksztattek.

5.3.4. Termiczne zabezpieczenie przewodow

Przewody i komponenty ww. instalacji powinny by¢ zaizolowane izolacjg cieplng spetniajgcg wymagania zawarte
w punkcie 1.5 Zatacznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z p6z.
zm.).

5.3. Warunki szczegotowe - instalacja kanalizacji sanitarnej

5.3.1. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, w przegrodzie budowlanej powinna by¢ zastosowana
wolna przestrzen pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig otworu wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Przy wykonywaniu potgczen przewodéw i ksztattek nalezy bosy koniec rury posmarowac $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha wyposazonego w uszczelke gumowsg, az
do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysungé jg na odlegtos¢ okoto 10 mm.

5.3.2. Podejscia

Podej$cia do przyboréw prowadzi¢ po $cianach lub w bruzdach $ciennych. Podej$cia do przybordw sanitarnych
mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci
zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne
Z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

5.3.3. Montaz urzadzen

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z ustaleniami producenta.

5.3.4. Piony kanalizacyjne

Piony bedace odpowietrzeniem kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku zakanczajgc wywiewka.
W dolej cze$ci pionu zamontowaé rewizje. Przewody odpowietrzajgce powinny byé wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakoficzone wywiewka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

6.2.

6.3.

ALIA Architektura — Autorska pracowania architektoniczna i projektowa

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogéine pkt 6.

Kontrola jako$ci polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej
oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.

Wszystkie elementy robét instalacyjno-montazowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie :
» zgodno$ci z dokumentacjg i przepisami
* umiejscowienia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych zamocowanie przewodow,
» odchylenia spadku, zmiany kierunkéw przewoddw,
»  Kkontrola potgczen przewoddw, montazu rur ochronnych,

* montazu armatury, wykonania szczelno$ci przewodu,
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» wykonania izolacji przewoddw, wykonania podtgczen urzadzen,

*  kompletno$ci wyposazenia

6.4. Préba szczelno$ci instalacji wodociggowej

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu jej wodg pod ci$nieniem prébnym wyzszym
0 50% od ci$nienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa
i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 30 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje przewodow
i armatury ( czy nie wystepujg przecieki ); spadek cisnienia w okresie proby szczelno$ci nie moze by¢ wigkszy niz
2%.

6.5. Proba szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalaciji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki podczas:

swobodnego przeptywu wody w podejsciach kanalizacyjnych (obserwacije nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu
z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

cisnienie prébne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi 50 kPa
(przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem)
6.6. Badanie poziomu hafasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-10700/00. W sytuacji kiedy nie
zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny nalezy dokonaé poprawek instalacii
i zgtosi¢ jg do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00 Wymagania ogélne pkt 8.

8.2. Odbioér robét budowlanych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktore znikajg w czasie postepu robét (bruzdy, przebicia),
oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego (instalacje
prowadzone pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesSciowym nalezy
sporzadzi¢ protokdt i dokonaé wpisu w dzienniku budowy.

8.4. Odbior koncowy
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢:
» protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelno$ci i préby cisnieniowej,
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dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robét

dziennik budowy.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wiasciwych materiatow i armatury,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

wymiar Srednic przewodow,

prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtos¢ miedzy nimi,
prawidtowos¢ ustawienia armatury i urzgdzen,

zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatno$ci

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
wykonanie otwordw, bruzd ,

montaz rurociggow i armatury,

montaz hydrantdw,

wykonanie wezta wodomierzowego,

montazu podejs¢ i przyboréw, montaz izolacji,

wykonanie prob szczelnosci,

usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-EN ISO 15874-2:2013-06 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polipropylen(PP) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

ul. Topolowa 6 // 62-068 Rostarzewo // kontakt@alia-arch.pl // tel. 881-967-865



»  PN-EN 14688:2015-09 Urzadzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalnosci i metody badan.

o PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

* PN-EN 877:2004+A1:2007+AC:2009 pt. Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji
do odprowadzenia wod z budynkéw — Wymagania, metody badan i zapewnienie jako$ci.
10.2. Inne opracowania

o Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

budowlanych”.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994 r. wydanych
przez PK.T.S.G.GIK.
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