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trasa - korytko kablowe metalowe z przegrodg 300x60

- Wszystkie prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami
- Cze$¢ opisowa stanowi integralny element dokumentacii
- Dokumentacie rozpatrywaé fgcznie z projektami innych branz

System instalacji wewngtrznej TN-S

Sposéb ochrony przeciwporazeniowej:

-podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzadzenia
-dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytgczanie urzgdzenia

mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. nr WKP/0192/POOEIT w spec. elektroenergetycznej

|:| L1 oprawa podiynkowa 26W tel. 881-967-865
B UWAGI:
o L2  oprawa podtynkowa 15W Braga:
- Instalacje elektryczne wykona¢ przewodem typu YDY podtynkowo oraz w przestrzeni
L3 oprawa natynkowa/zawiesie 17W pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym Elektryczna
- Stosowac przewody o izolacji 750V
I —X G gniazdo podtynkowe IP 16A 230V - Migdzy strefami pozarowymi przejscia kabli zabezpieczy¢ w odpowiedniej klasie Otiekt Sygnatur: Indeks Rewza
- Oprawy i osprzet w pomieszczeniach wilgotnych min. [P44 ZSP4 PB / E02
—& G2 gniazdo podtynkowe IP44 16A 230V - Natgzenie oéwietlenia w pomieszczeniach musza spetnia¢ normy oéwietleniowe R
- Rozmieszczenie opraw i gniazd dostosowa¢ aranzacji wnetrza e
wiacznik pojedynczy - rozmieszczenie opraw dostosowat do rozmieszczenia wentylacji i innych urzadzen, Rzut - instalacja elektryczna
zachowujgc réwnomierne natezenie oéwietlenia w pomieszczeniu
przycisk pojedynczy - Stosowac gniazda IP44
- Gniazda montowane obok siebie uktada¢ we wspoinej ramce Stala Fomat
) - Przekroje kabli dostosowat do mocy znamionowej urzadzenia 1:100 780 x 594 mm
O EL ewaryjna LED, 2W, autofest, optyka korytarzowa - Dokladna lokalizacja urzadzen sanitamych i technologii wg. rysunkow branzowych
X . - Montaz instalacji wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami Proj | Autor
O E2  awaryjna LED, 2W, autotest, optyka przestrzeni otwartych ° N
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