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Numer SST: B-01

Temat: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kod CPV: 45110000-1
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1. Uwagi ogdline

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiorki, w tym:

» demontaz/rozbiorka urzgdzen i sieci instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych)
* demontaz/rozbiorka okien i drzwi

¢ rozbidrka posadzek

*  rozbidrka Scian dziatowych

*  wyburzenia otwordw w istniejgcych $cianach murowanych

*  rozbidrka dachu i stropow

» rozbidrka Scian zewnetrznych i warstw izolacyjnych

e rozbiorka fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00 Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
OgobIine wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00 Wymagania ogélne pkt 1.5.

2. MATERIALY

Dla robét objetych specyfikacjg materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegéfowe

Transport materiatéw z rozbiorki kotowymi srodkami transportu.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem.

4.3.

Materiat ktdry moze zostaC ponownie wykorzystany Wykonawca powinien wywieS¢ na sktadowisko
Zamawiajgcego.

4.4,

Materiat ktory stanowi odpad z robét rozbidrkowych Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie pozyskane lub
na wysypisko i podda utylizaci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng,

czynne kanaty cieptownicze przebiegajace przy $cianie czgsci budynku przewidzianej do pozostawienia
zabezpieczy¢ poprzez tymczasowe obmurowanie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Cze$¢ podziemna budynku, ze wzgledu na ograniczony dostep w stanie obecnym, moze wykraczac¢ poza zakres

pokazany na rysunkach inwentaryzacyjnych. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prac w okolicach tej strefy

budynku.
5.2.1. Obiekty kubaturowe

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami
w sposbb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Stropy i Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢
na miejsce sktadowania.

Elementy stolarki i Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué¢
z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

Wykopy po rozbiérkach prowadzonych ponizej poziomu terenu zasypaé gruntem piaszczystym
zageszczanym warstwami do 1D=0,6. Wierzchnig warstwe grubo$ci 0,2 m zasypac¢ gruntem rodzimym.

Teren splantowacé i oczyscic z resztek materiatow.

Nadmiar gruzu wywie$¢ na koncesjonowane wysypisko lub zaktadu utylizacji odpaddw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 6.

Ogolna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét ziemnych i sprawdzeniu braku
zagrozenh na miejscu prowadzonych robot.

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00 Wymagania ogélne pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiorkowych.

o Szczegotowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbiérkowych. Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw
i trybu postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

10.2. Ustawy

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zaméwien Publicznych.
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¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;.

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.
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