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1. Zakres robot

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji:

¢ prace przygotowawcze,

0]

0]

0]

]

przygotowanie placu budowy;,

przygotowanie zaplecza socjalnego,

wyznaczenie miejsc sktadowania odpaddw i materiatow,
wyznaczanie $ciezek komunikacyjnych,

wyznaczanie stref niebezpiecznych,

instruktaz pracownikdw,

kazdorazowe zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét budowlanych dostosowane
do indywidualnego charakteru prac,

pozostate prace przygotowawcze.

¢ roboty rozbidrkowe i demontazowe,

e zabezpieczenie istniejgcego obiektu w trakcie i po zakonhczeniu prac rozbidrkowych,

e roboty murarskie i tynkarskie,

0]

]

0]

]

uzupetnienie $cian,
wymiana i wzmocnienie nadprozy,
wykonywanie bruzd instalacyjnych,

tynkowanie.

¢ roboty montazowe,

]

0]

o]

0]

o]

0]

montaz urzgdzen i instalacji,

montaz okien i drzwi,

montaz $cianki szklanej,

montaz $cianki dekoracyjne;j,

montaz elementdw wykonczeniowych i detalu architektonicznego,

montaz wyposazenia statego obiektu.

e roboty malarskie,

e roboty wykonczeniowe

0]

o]

0]

wykonywanie posadzek,
wykonywanie sufitdw,

montaz elementéw wykonczeniowych,

e roboty instalacyjne,

¢ roboty porzadkowe.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiekt budowlany Lokalizacja (nr dziatki) llosé

budynek ZSP 4 1121/7 1

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e istniejgca zabudowa sgsiednia — mozliwos¢ uszkodzenia lub zmiany parametréw technicznych
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

e zly stan techniczny nawierzchni,
e pozostatosci sieci podziemnych oraz sieci podziemne nieujawnione,

o obecno$¢ linii niskiego napiecia

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

e pochwycenie konczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped maszyn budowlanych
e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

o mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami

e zagrozenie od spadajgcych z wysokos$ci materiatdw budowlanych i narzedzi,

e zagrozenie katastrofg budowlang  wywotang prowadzeniem robot niezgodnie
z projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

e zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

e zagrozenie od  niewltadciwego  postugiwania  sie  narzedziami i  urzgdzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

e zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

e zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatdbw budowlanych,
e zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

e uszkodzenie istniejgcej zabudowy sasiedniej,

o wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia o0sob  przebywajgcych
na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajgcy sie przewidzie¢ trwajacy przez caty okres budowy. Skala
zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikdw.

AY
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5. Sposdb prowadzenia instruktarzu pracownikdw przez przystagpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadio, bezposrednio przed przystgpieniem
do realizacji robot zwigzanych przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

o okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3,

e szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji rob6t
zgodnie z punktem 6,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zabezpieczajace bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:
e ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
¢ oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostepem osdéb postronnych,
e wykonanie drdg, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienie wtasciwej wentylacji,
e zapewnienie facznosci telefoniczne;j,
e urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow,
o stosowac atestowang odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwosé
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych).

W czasie prowadzenia robdt szczegding uwage pod katem bezpieczenstwa ludzi nalezy zwréci¢ uwage na:
e prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione ,

e prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan,
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rusztowania, podnosniki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie musi posiada¢ aktualne
atesty sprawnosci i dopuszczenia do pracy,

dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko dla pracownikéw posiadajacych odpowiednie badania
lekarskie,

na budowie moga pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod wzgledem BHP,
pracownicy muszg by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej,

plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszg by¢ zorganizowane w taki sposéb,
aby nie zablokowaé do budynku dostepu dla wozdw strazy pozarnej, karetek pogotowia i innych stuzb
miejskich.
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