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Numer SST: B-06

Temat:  Roboty malarskie
Kod CPV: 45442100-8
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1. Uwagi ogdline

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robdét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacijg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentaciji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robdt malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00 Wymagania ogolne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 Wymagania
0golne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjq projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

2.4. Woda

Woda powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”.

2.5.Farby

Farby dyspersyjne (emulsyjne, lateksowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 w kolorze
biatym lub wskazanym przez Zamawiajgcego. Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
rozcienczalniki, $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, preparaty gruntujgce.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 3.2. Sprzet do wykonywania
rob6t.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym  zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okreSlony w instrukcji producenta
i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogéine pkt 5.

5.2. Roboty malarskie

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow. Nowe
niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 5 niniejszej szczegbtowe;
specyfikacji technicznej. Wszelkie uszkodzenia tynkédw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkédw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitdw solnych). Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone wg zalecen danego
producenta farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogéine pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie wykonanych robdt malarskich zgodnie z wytycznymi Inwestora,
dokumentaciji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robot.

6.2. Kontrola robot malarskich

Badania w czasie rob6t malarskich polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej oraz farby malarskiej. Badania
w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich. Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym
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z odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powfoki. Powtoke nalezy uznac
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki: na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powioke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00 Wymagania ogélne pkt 8.

8.2.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza,

gruntowanie podtoza,

wykonanie robot malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
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* Uusuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,
* likwidacje stanowiska roboczego,

» wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.

* Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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