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Numer SST: B-02

Temat: Roboty murarskie i murowe
Kod CPV: 45262500-6
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1. Uwagi ogdline

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacijg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00 Wymagania ogoine pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatléw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 Wymagania
0go6lne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjq projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowe;
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

2.4. Elementy murowe i zaprawy murarskie
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
» cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,
» wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

o piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych witasciwo$ci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 12620+A1:2010,

» wode do zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008,

» elementy murowe ceramiczne spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-1+A1:2015,

» elementu murowe silikatowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2+A1:2015-10,
» nadproza prefabrykowane betonowe wg normy PN-EN 845-2:200,
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* Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komodrkowego PN-EN 771-4

» system kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz. 1i 2.

2.5. Elementy murowane
Elementy wapienno-piaskowe stosowane sg przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji murowych.

Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie do 25 N/mm?

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 3.2. Sprzet do wykonywania
robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym  zawilgoceniem i  zniszczeniem, w sposob okreSlony w instrukcji producenta
i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogéine pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Konstrukcje murowe zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej przepisami powinny by¢
wykonywane w oparciu 0 zasady zawarte w Eurokod 6 PN-EN 1996 cz.1,2,3:2010 - Projektowanie konstrukcji
murowych (EC6) lub opartg na nich PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie (PNO7).
Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng
i zasadami sztuki murarskiej.

5.3. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

5.3.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

ALIA Architektura — Autorska pracowania architektoniczna i projektowa 3
ul. Topolowa 6 // 62-068 Rostarzewo // kontakt@alia-arch.pl // tel. 881-967-865



w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.3.2. Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacii projektowe;.

5.3.3. Grubos¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin cienkowarstwowych zwyktych wynoszg 1-3mm.

5.4. Systemy kominowe

Komin systemowy nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogéine pkt 6.

6.2. Badania materiatéw
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
» deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
o zapisow dziennika budowy, protokotdéw przyjecia materiatéw na budowe,
» deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt murowych z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

6.5. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczgce wykonania robét murowych.
6.4. Kontrola robét izolacyjnych

Kontrola rob6t izolacyjnych polega na sprawdzeniu doktadno$ci wykonanej powtoki hydroizolacyjnej
oraz wykonaniu jej w zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgdIne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 7.

7.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00 Wymagania ogoine pkt 8.

8.2.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawca o roboty budowlane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie $cian,
nie wyzszych niz 4,5 m,

zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,

przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji murowych,
wymurowanie konstrukcji murowych,

wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
montaz nadprozy,

montaz systemdéw kominowych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych roboty wykonane przed rozpoczeciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe
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ceramiczne.
*  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobédw dodatkowych do muréw -- Czes$¢ 2: Nadproza.

* PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

o PN-EN 13063-1+A1:2009 Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi --
Cze$¢ 1: Wymagania i badania dotyczgce odpornosci na pozar sadzy,

o PN-EN 13063-2+A1:2009 Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi --
Cze$¢ 2: Wymagania i badania dotyczace eksploatacji w warunkach zawilgocenia.

* PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.
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