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Numer SST: B-07

Temat: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Kod CPV: 45421100-5

ALIA Architektura — Autorska pracowania architektoniczna i projektowa
ul. Topolowa 6 // 62-068 Rostarzewo // kontakt@alia-arch.pl // tel. 881-967-865



1. Uwagi ogdline

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem okien,
drzwi, $cianek szklanych i dachowych $wietlikow kalenicowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00 Wymagania ogolne pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00 Wymagania
0golne pkt 2.

2.2. Zgodnos¢ materialdw z dokumentacjq projektowa
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowe;
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé stosowne aprobaty techniczne.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

2.4. Materialy uzyte przy montazu okien i drzwi
o  Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

» Okna zgodnie z dokumentacjg projektowa.

«  Sciany szklane zgodnie z dokumentacjg projektowg.3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 3.2. Sprzet do wykonywania
robot.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00 Wymagania ogdline pkt 4.

4.2. Wymagania szczegbfowe

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym  zawilgoceniem i  zniszczeniem, w sposob okreSlony w instrukcji producenta
i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogdine pkt 5.

5.2.

Prace termoizolacyjne w systemie BSO nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi systemu wybranego przez
Projektanta lub z innym o poréwnywalnych lecz nie gorszych parametrach technicznych.

5.3. Montaz drzwi

5.3.1. Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie drzwi
przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw ciepino-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W przypadku drzwi wewnetrznych drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich
zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej
na elementach). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego
wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:

o prawidlowo$¢ wykonania Scian,
+ stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

*  zgodno$¢ wymiardw otworow.

5.3.2. Wskazowki dla montazu drzwi

* Podostarczeniu drzwi trzeba ostroznie otwierac kazde opakowanie i doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ produktu
i jego zgodnos¢ z zamowieniem.

o Przed montazem drzwi nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z warunkami gwarancji. Zawarte w niej informacje
pozwolg nam unikng¢ sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montazu o$cieznicy kotkami, a nie
na pianke), w ktérych mozna straci¢ gwarancje na produk.

»  Drzwi najlepiej montowa¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, by unikng¢ ich zniszczenia, oraz
w temperaturze powietrza powyzej 18°C i wilgotnosci 45-60%.

» Przed montazem o$cieznicy na pianke warto ostoni¢ podtoge folig, poniewaz w razie zachlapania pianke
bedzie bardzo trudno usungé.
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5.3.3. Warunki montazu

Wstawianie drzwi wewnetrznych najlepiej rozpocza¢ wtedy, gdy na podtodze jest juz posadzka. Wymierzamy otwor
drzwiowy: doktadnie sprawdzamy otwér w Scianie, w ktérym majg by¢ osadzone drzwi. Sprawdzamy wysoko$¢
otworu przy obu krawedziach, a takze jego szeroko$¢ na gorze i na dole. Gdy wynik nie jest identyczny,
przyjmujemy wymiar mniejszy. Sprawdzamy tez grubos¢ $cian i poréwnujemy, czy przekatne majg te samag dtugosc.
Od doktadnosci pomiaru w duzej mierze zalezy powodzenie catej operacji.

5.3.4. Montaz oscieznicy

Dostarczone przez producenta o$cieznice mogg by¢ fabrycznie zmontowane lub sktadac sie z trzech cze$ci, ktore
tgczy sie w catos¢ (w tym wypadku trzeba pamietaé, aby uzywacé tylko tgcznikéw z paczki). Zmontowang o$cieznice
wstawiamy w otwor w Scianie i stabilizujemy za pomocg drewnianych lub plastikowych klindw, wktadajac je miedzy
oscieznice a $ciane. Koniecznie trzeba sprawdzi¢ pion oraz poziom i zrobi¢ ewentualng korekte ustawienia.

Oscieznice warto zakotwi¢ do sciany. Bedzie sie wtedy lepiej trzymad.

Pianka montazowa wypetnia sie szczeline miedzy $ciang a o$cieznicg, nawet wtedy, gdy jest ona zamocowana
kotwami. Trzeba przedtem wstawi¢ w o$cieznice rozporki np. z kawatkéw drewna. Bedg one usztywnia¢ oscieznice
na czas piankowania. Gdyby ich nie byto, oscieznica ulegtaby zwichrowaniu w wyniku pecznienia pianki. Rozporki
muszg by¢ bardzo starannie dopasowane, zeby nie wygiety oscieznicy w drugg strone. Jesli sie jednak okaze, ze
oscieznica nie byta poprawnie rozparta i ulegta wypaczeniu, jeszcze nie wszystko stracone. Mozna wydtubaé
zaschnietg pianke, ponownie wypoziomowac oraz rozeprze¢ oscieznice i powtdrzy¢ piankowanie. Jezeli do
montazu  oscieznicy ma  by¢ uzyta pianka  jednoskifadnikowa  (tradycyjna), miejsce,
w ktérym bedzie naktadana, trzeba zwilzy¢ wodg, np. za pomocg spryskiwacza do roélin. Pianki dwusktadnikowe,
tzw. 2K, nie potrzebuja takich przygotowan. Bez wzgledu na rodzaj pianki przed montazem o$cieznic do szkieletu
stalowego jego profile wyznaczajgce otwér drzwiowy trzeba przemy¢ acetonem lub benzyng ekstrakcyjna.
Zwiekszy to przyczepnos¢ pianki. Oscieznice drzwiowe regulowane nalezy zamontowaé zgodnie z poleceniami
i instrukcjg producenta.

5.3.5. Montaz skrzydta

Przy wieszaniu skrzydta fabrycznie wykonanego trudno o popetnienie btedu. Trzeba pamietaé tylko o tym,
by dokfadnie wyregulowa¢ zawiasy (odkrecajgc i dokrecajgc je do skrzydta, przekrecajgc je delikatnie w lewo
lub w prawo, podnoszac i opuszczajac trzpien). Montaz wktadki, klamki i szyldu jest prosty. Trzeba jedynie uwazaé
na to, by w trakcie pracy nie zarysowaé powierzchni skrzydta drzwiowego. Skrzydta drzwiowe nalezy zamontowaé
zgodnie z poleceniami i instrukcjg producenta. Drzwi do WC nalezy wyposazy¢ w podcinke wentylacyjng lub inne
rozwigzanie zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.4. Montaz okien

5.4.1. Warunki przystapienia do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

» stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
o zgodno$¢ wymiardw otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

s czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

5.4.2. Wykonanie robét montazowych

Okna nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach oscieza
powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany
przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogoine zasady usytuowania okien w $cianie jednowarstwowej — w potowie
grubosci $ciany.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢
tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien
przy uzyciu tylko kotkdéw rozporowych, Srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
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niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze,
po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych.

Mocowanie okien powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly
przenoszone za posrednictwem fgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku
w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe
(dyble), kotwy i Sruby/wkrety.

5.5. Montaz scianek szklanych w systemach stupowo-ryglowych

Montaz lekkich sScian ostonowym musi by¢ wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili
aluminiowych. Nalezy stosowaé systemowe elementy jednego producenta. Ekipa montazowa musi posiadac
doswiadczenie w montazu tego typu konstrukcji.

5.5.1. Przygotowanie

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania konstrukcji no$nej budynku:

* wypoziomowanie stropdw poszczegolnych kondygnacii,

o dhugos¢ stropdw w miejscu przewidywanego montazu Sciany,
o wysokos¢ kondygnacji w Swietle stropow i grubos¢ stropow,
o szeroko$¢ otworow w Swietle konstrukcji no$nej budynku,

» odchytki wymiarowe.

5.5.2. Ekipa montazowa

Przed przystgpieniem do prac montazowych na nalezy sprawdzic:

» doswiadczenie lub przeszkolenie brygad montazowych w zakresie montazu Scian ostonowych,
* wymagane uprawnienia ekipy montazowe;j (dot. Pracy na wysoko$ci),
*  wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP,

o kompletnos$¢ zestawu narzedzi stuzgcych do montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST B-00 Wymagania ogéine pkt 6.

6.2.
Kontrola jakosci polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji technicznej
oraz SST i stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych rob6t.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robot i materiatow

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00 Wymagania ogoine pkt 8.

8.2.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ceny jednostkowe zgodna z pkt 7.2 SST obejmuje:
» dowiezienie i roztadunek materiatu
* montaz oscieznic, montaz skrzydet drzwiowych,
* montaz drzwi zewnetrznych,
* montaz okien
* montaz podokiennikow wewnetrznych,
* montaz $cianek szklanych,
* wykonania badan i pomiardw,

* uporzgdkowanie terenu po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wkamanie -- Wymagania
i klasyfikacja.

o PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wiamanie -- Wymagania
i klasyfikacja.

o PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Metoda badania.
e PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.
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