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l. CZESC OPISOWA

1. Czes¢ ogllna

1.1 Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie koncgpmh rozwhzan poprawy dosfpnasci
komunikacyjnej dla strefy przemystowej ,Mszczono@&skv Rawie Mazowieckiej.

1.2 Nazwa inwestora

Inwestorem jest Miasto Rawa Mazowiecka, 96-200 Rislaaowiecka; pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 5, 96-200.

1.3 Nazwa jednostki projektowe;j
Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki ul.dda z Bogdéaca 3 m. 18 92-434 t.éd

1.4 Podstawa formalno-prawna opracowania

Formalry podstaw opracowania jest Umowa zawarta pedzy Miastem Rawa Mazowiecka, a fim
Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki ul. dda z Bogdaca 3 m. 18 92-434 tdGdnr 236/2019
z dnia 13.08.2019 .

1.5 Podstawy techniczne oraz materiaty wy§ciowe i archiwalne

Podstaw opracowania stanowiv szczegolngci:

- Umowa z Zamawiagcym,

— Uzgodnienia z Zamawiggym,

— Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500,

— Uzupelniajce pomiary geodezyjne,

— Normy i wytyczne braiowe,

— Warunki techniczne do zaidcow istniejcej infrastruktury technicznej,

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tgdiolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z péniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznygitst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z
2007 r. z pén. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wéréa 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikéechnicznych, wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytdowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.
2072 z pén. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnychadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 220 Nr 0, poz. 687 z ga. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjrz 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadtrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z 6 zm.),

— Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce chemdciami (tekst jednolity Dz. U. Nr
261, poz. 2603 z 2004 r. z0 zm.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 200 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004
r. poz. 1156 z ph. zm.),



— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia metod i
podstaw spoemizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budomtd okrélonych w programie
funkcjonalno - aytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 1389 zpozm.),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 228003 r., poz. 1133 z pd. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagdearowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z 2003 r. z pd. zm.).

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepisOw ustawy o szego6lnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dbg publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i teacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr O, poz. 687 z po. zm.).

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie kongeych rozwhzan poprawy dosipnaici
komunikacyjnej dla strefy przemystowej ,Mszczono&sk Rawie Mazowieckiej

2.2 Zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest poprawa dgstasci komunikacyjnej dla strefy przemystowej
.Mszczonowska” w Rawie Mazowieckiej. Planuje g@st budow drogi gminnej klasy Z na odcinku
od ul. Mszczonowskiej do drogi wojewodzkiej nr 7@7Rawie Mazowieckiej (diugei ok. 2,978
km). Pocatek drogi przewidziano jako skrzgwanie z ul. Mszczonowsgk Przebieg w planie nowej
drogi przewidziano wzdiutorowiska kolejki viskotorowej. Od km 0+272,31 przebieg drogi przecina
pas drogi krajowej S8. Przyp przegcie na drug strore drogi krajowej poprzez istniggy wiadukt,
wykorzystywany do chwili obecnej jako wiadukt kalejy. Z uwagi na jego parametry koniecznym
jest przyblienie s¢ do torowiska kolejki na odlegié6 minimalm 0.58 m. oraz nieziginym jest
przebudowanie &#ci torowiska (przybltenie toru dosciany wiaduktu). W dalszej kolejia
nowoprojektowana droga przecina tor kolejkiskotorowej i przebiega na jego potudnipatrore.
Dalszy cag drogi poprowadzony rownolegle do torowiska, tuk kierunku potudniowym oraz
skrzyzowanie z ul. Biad stanowica ciag drogi wojewddzkiej nr 725. Z uwagi ha bezpiacste/o
ruchu przewidziano rondo turbinowe z pasami segygggmi o srednicy 40m. W zwizku
z planowan inwestych zmodernizowane zostanie rowhie skrzyzowanie ul. Bialej
z ul. Aleksandrowka. Na odcinku od ul. Mszczonowgkdo ul. Biatej i ul. Aleksandrowki
przewidziano budow ciagu pieszo- rowerowego. Dalszy agi drogi przebiega w kierunku
potudniowym a nagpnie potudniowo-zachodnim. Przewidziano tradycyjrezterowlotowe
skrzyzowanie z ulig bez nazwy a do kaca opracowania (km 2+977,67), tj. sktawania z ul.
Zamkowa Wola (eig drogi wojewddzkiej nr 707). Wykonanie skzpyvania planuje siw formie
ronda osr. zewrgtrznej 40,77 m o trzech wlotach z wyspami segrejgaoyi.
Zakres inwestycji obejmuje rowrien.in:

— wykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogolwvygnajduicych sé w granicach

pasa drogowego,

— budowe uktadu drogowego w zakresie: jezdniagaopieszo-rowerowy, zjazdy do posesji,

— wycinki kolizyjnej zieleni, uradzenie trawnikow, zieleow,

— budowe kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi oraziomika chtonno-

odparowujcego,



— budowe urzzdzer bezpieczastwa ruchu drogowego,
— wykonanie elementdw stalej organizacji ruchu.

— budowe oswietlenia ulicy,

— budowe kanatu technologicznego,

— przebudow urzadzen infrastruktury technicznej,

2.3 Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Celem niniejszego opracowania jest spdrenie dokumentacji projektowej na etapie konceptjira
postwzy do wyboru optymalnych rozazan projektowych dla realizacji przedsiziecia drogowego.
Celem inwestyciji jest utworzenie alternatywnegoapotnia drogowego gyow drogowych krajowej
S8, wojewddzkich 707 oraz 725 z drogami powiatowyngminnymi na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka. Priorytetem zadania jest wyprowadzeraentrum miasta €tkiego ruchu tranzytowego
udapcego st w kierunkach Warszawa, Katowice, Biatla Rawska, BldMiasto, Opoczno. Efektem
finalnym przeprowadzonej inwestycji¢dlzie poprawa dogbnasci komunikacyjnej dla strefy
przemystowej ,Mszczonowska” a zarazem poprawa leezgistwa drogowego na terenie Miasta
Rawa Mazowiecka.

2.4 Lokalizacja inwestycji, stan formalno — prawny terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie todrkipowiecie rawskim, w miejscoéa Rawa
Mazowiecka.

Spis dziatek oljtych przedmiotow inwestych:
TABELA 1 OBSZAR INWESTYCJI

Lp. ~ Jednostka Nr dzialki
ewidencyjna
101301_1
1 (Rawa 0002 169, 180, 181, 179/2, 94, 179/1
Mazowiecka)
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 31/2, 32/2, 33022,329/2, 28/2, 27/2, 26/2, 25/2,
101301_1 25/1, 34/4, 35/1, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 53, BI2555/3, 56/2, 56/3, 57, 58/2, 58/3,
2 (Rawa 0003 1, 59, 60/3, 61, 62, 66/2, 65/2, 65/1, 66/1, 68113, 217/1, 217/2, 216, 215,
Mazowiecka) 214/2, 214/1, 213/2, 213/1, 70/7, 69, 68, 81/58881/7, 81/6, 123/1, 123/2, 221/2,
221/3, 221/5, 173, 81/2, 91/1, 92/1, 93/1, 94/32934/2
435, 436, 437, 438, 439, 440/2, 441/2, 442, A4B14/1, 449/2, 1114, 450, 452,
453/2, 1091, 457, 1121, 462/8, 463, 465, 466/2[{246W/0/2, 471/3, 472/1, 474,
.. | 475, 476/9, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 518, 519, 520, 521, 522,
3 101304_2 Pukinin

523, 524, 525, 526, 527, 528, 530/1, 531, 532, 538, 535, 1106, 539, 540, 541/2,
541/1, 542, 543, 571, 544, 633, 1086/1, 635, 638, 638, 639, 640, 641, 642, 643,
644, 645, 646, 647, 658, 678, 677, 675, 1062/2/16526/1

3. Analiza powiazan komunikacyjnych
Przez miasto Rawa Mazowiecka przebiegegzne drogi krajowe i wojewodzkie:
- Droga krajowa nr S8 (E67),
- Droga krajowa nr 72,
- Droga wojewddzka nr 707,
- Droga wojewodzka nr 725,
- Droga wojewodzka nr 726.

Przez miasto przebiega linia Koleigdkotorowej Rogdéw — Rawa — Biala ze stacja Rawa Maka
oraz przystankiem Zamkowa Wola. Na trasie koleftiywa s¢ okazjonalny ruch turystyczny.



4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4.1 Zagospodarowanie istnieacego terenu

W zakresie przedmiotowej koncepcji znajdsk nastpujace elementy zagospodarowania terenu:
- Istniejace chgi drogowe: ul. Mszczonowska, droga krajowa S8Bidda (droga wojewodzka

nr 725), ul. Zamkowa Wola (droga wojew6dzka nr 707)

- istniejgca kolej waskotorowa: Rogowska Kolej Dojazdowa

- rowy melioracyjne,

- kolidujace sieci i urzdzenia infrastruktury technicznej, tym: kanalizagieszczowa,
kanalizacja sanitarna, elektro-energetyczna, gaztalekomunikacja,

- istniejgca zield,

- istniejace posesje prywatne.

Ulica Zamkowa Wola jest drog wojewddzlk nr 707 przebiegaga na terenie wojewddztwa
todzkiego i mazowieckiego przez powiaty: skiernieiij rawski i grojecki. Trasa jest gtdbwnym
pofaczeniem drogowym pomailzy: Skierniewice, Nowy Kawczyn, Rawa MazowieckaZdzary,
Nowe Miasto nad Pile RoOwnoczénie ulica Zamkowa Wola stanowi wse pohczenie
komunikacyjne dla ruchu lokalnego awaénego z obstug mieszkacéw oraz podmiotéw
gospodarczych. W miejscu planowanej inwestycji @daipas drogowy o szeragkd ok. 20,0 m i
jezdnie o nawierzchni bitumicznej 7,0 m. Ulica jest w dgr stanie technicznym, jest ogdinie
dostpna, brak jest elementéw uspokojenia ruchu, jastietlona, odwodnienie odbywa gsido
kanalizacji deszczowej. Parametry funkcjonalno-écine dostosowane slo drogi klasy zbiorczej
(2).

Ulica Mszczonowska(Nr 113332E) jest dreaggminm klasy Z, ktéra stanowi wae pohczenie
komunikacyjne zaréwno z uktadem drég wetvmnych jak i zewsntrznych miasta. Wspdlnie z ul.
Biala stanowi gléwny cig komunikacyjny, zlokalizowanych przy niej teren@mzemystowych, do
wezta drogowegodczacego drogi krajowe DK 72 i S8. W miejscu planowangjestycji posiada pas
drogowy o szerolki ok. 20,0 m i jezdri 0 nawierzchni bitumicznej 7,0 m. Ulica jest w dgbr
stanie technicznym, jest ogélnie dgmia, brak jest elementéw uspokojenia ruchu, jéstiatlona,
odwodnienie odbywa sido kanalizacji deszczowej.

Rogowska Kolej Dojazdowa- linia kolejki waskotorowej 4czacej Rogdw z Raw Mazowieclk

i Biata Rawslqy z 1915 r. wpisana do rejestru zabytkéw Wojewodpki&rzdu Ochrony Zabytkow
(nr rejestru 1000A, WOPS0Z/410/48/96 z dnia 31.9261r.) . Od 2002 roku jest zadzana przez
Fundac} Polskich Kolei Wiskotorowych. Stan zachowania: zly stan techniczny.

Uzytkowanie: okazjonalnie do celow przejazdow turggtych.

Dzialki przeznaczone pod inwestycje w przemjacej czs$ci Sa nhiezagospodarowane
i niezabudowane, teren jest ptaski z niewielkimzgwyzszeniami. Cgciowo Pordniety jest
drzewami oraz rdinnoscia takowa i polna..

Na calej dlugéci projektowanego odcinka wymagane jest wyznaczpaga drogowego oraz budowa
nowej geometrii i konstrukcji jezdni.



4.2 Infrastruktura techniczna

Teren obty opracowaniem posiada istriej i projektowan sig infrastruktury technicznej. Na
podstawie opracowa mapowych oraz inwentaryzacji w terenie stwierdda wyskpowanie
istniejgcego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego uktawgawego:

- siet wodochgowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- energetyczna,

- siet gazowa,

- sie teletechniczna.

5. Terenowe uwarunkowania realizacyjne

5.1 Warunki wynikaj ace z dokumentow planistycznych i projektowych

Realizacja przedmiotowej inwestycji paga za solp konieczné¢ dostosowania zapisow planu
zagospodarowania przestrzennego do wymogow wygtikell z przedmiotowej koncepcji.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada wprowadzenie zmian w zagospodaroviarenu w zakresie prac inwestycyjnych:

* Wykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogolwynajduicych sk w granicach
inwestycji;

« Budowa odcinka drogi klasy Z od ul. Mszczonowskiejul. Zamkowa Wola,

¢ Budowa skrzyowania z ul. Mszczonowsgk

e Budowa ronda na skrzgwaniu z ul. Bia;

« Budowa ronda na skrzgwaniu z ul. Zamkowa Wola;

e Przebudowa skrzpwania ul. Bialej z ul. Aleksandréwka;

e Budowa przejazdu kolejowego przez kotejkaskotorova;

e« Budow kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi i zhikiem chtonno-
odparowujcym;

¢ Budowa @wietlenia ulicznego;

e Przebudowa kolidgpych sieci i urzdzen infrastruktury techniczney;

e Przebudowa ogrodze

» Zapewnienie obstugi istnigych dziatlek — budowa zjazdéw na posgsj

* Budowa chodnikéw i aigu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Mszczonogjskd ul.
Biatlej;

* Woycinka kolizyjnej zieleni, nasadzenia, atizenie trawnikow i zielecow;

¢ Budow urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego;

¢ Budow kanatu technologicznego;

* Wykonanie elementéw statej organizacji ruchu.

* Korekta trasy kolei wskotorowej

6.1 Granice terenu objtego opracowaniem

W ramach budowy drogi natg wyznaczy nowy pas drogowy, ktoryedzie spetniat wymagania
obowiazujacych rozporzdzen i ustaw. Wstpnie przygto szeroké¢ pasa drogowego min. 20,0 m dla
drogi klasy Z, ktéry z uwagi na blisko kolejki i wspdolne rozwizania rowdéw odwadniagych oraz
uksztattowanie wysokmiowe drogi zostat miejscowo poszerzony. Szczegétbmie rozgraniczage



oraz mapy zawiergge projekty podziatdbw nieruchorém koniecznych do wykonania ze wezdl na
budowe nalery opracowa na etapie wykonywania projektu budowlanego.

6.2 Projektowany ukiad drogowy

6.2.1 Parametry techniczne
Projektowana droga zaprojektowana zostata jakoadgmginna klasy Z o nagiujacych parametrach:
Przyjete parametry techniczne:
- kategoria drogi: droga gminna,
— klasa drogi: droga zbiorcza (2),
— predkos¢ projektowa: 50 km/h,
- kategoria ruchu: KR3,
— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, przekitigzny ograniczony kraggnikami,
— ciag pieszo-rowerowy: 3,70 m,
— szeroka¢ jezdni: zmienna, min. 6,00 m,
— spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%, miejscoavhukach jednostronny 2%,
— nawierzchnia z betonu asfaltowego,
— zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;j.

6.2.2 Rozwigzanie sytuacyjne
Dla realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestyggiego niezlednym bedzie uzyskanie
odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych:

* W zakresie odlegtéci skrzyzowania projektowanej drogi z ul. Biala od istniejacych
skrzyzowan — par. 9 ust. 1 pkt 4 Rozporgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkév technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. z 2016 1ku, poz. 124);

» W zakresie odlegtéci budowli od granicy obszaru kolejowego oraz osiksajnego toru —
Art.53. ust. 2 — Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. oansporcie kolejowym (Dz.U. 2007 Nr
16 poz. 94);

W projekcie przewidziano budewdrogi o szerok&i 6,0 m z poszerzeniami. Na odcinku od
skrzyzowania z ul. Mszczonowska do sk#pyvania z ul. Biad zlokalizowano cig pieszo-rowerowy
o szerokéci 3,7 m. Ulica lbdzie gwietlona, odwodnienie realizowanedzie przez uktad wpustow
i przykanalikow do betonowegoscieku odwadniajcego. W okolicy ul. Zamkowa Wola
zaproponowano budayebiornika chtonno- odparowagego
Uksztaltowanie trasy zostalo dostosowana do otawzg terenu, w tym kolejki ygkotorowej. Dla
czesci torowiska przewidziano korekprzebiegu trasy.
Os drogi zaprojektowano w odcinkach prostych, wygkono je tukami kotowymi o promieniu R=
210,0 m, R=50,0 m, R=210,0 m, R= 300,0 m, R=30Q,
W zakresie olgtym opracowaniem projektowanea snastpujace skrzyowania z drogami
publicznymi:

- km 0+000,00 — ul. Mszczonowska,

- km 1+150,00 — ul. Biata,

- km 2+719,00 — ul. Bez nazwy,

- km 24+977,67 — ul. Zamkowa Wola.

Pocatek opracowania: to km 0+000,00 skrawanie z ul. Mszczonowsgk Koniec opracowania:
km 2+977,67 skrzxowanie z ul. Zamkowa Wola. Szerdkgasa drogi jest zmienna, min. 20,0 m
z poszerzeniami unabwiajacymi uksztattowanie wysolkoiowe jezdni.

Przyjete parametry techniczne skrzgowania z ul. Mszczonowskiej:
- typ skrzyowania — trojwylotowe, nieskanalizowane, bez syigaali swietlnej,



— szeroké¢ pasow ruchu na wlotach: 3,50 m — relacja gtéwnd)03m - wloty ul.
Mszczonowska,

— przegcia/przejazdy pieszo-rowerowe,
— promienie tukéw relacji sktnych — R = 6,00 m.

Przyjete parametry techniczne skrzgowania z ulica Biata:
- typ skrzyowania — mate rondo czterowylotowe, turbinowe zeggci pasow ruchu,
— promien zewrgtrzny ronda — 40,00 m,
— szerokéc jezdni ronda — 10,00 m,
— $rednica wewastrzna ronda — 14,00 m,
— szerokaé¢ wlotow/wylotéw —3,50-7,00/4,50 m,
— promienie wyoki#glajace — wlot: 12,00 mi 15,00 m; wylot: 15,00 m,
— pochylenie jezdni ronda — zmienne,
— nawierzchnia jezdni ronda — bitumiczna,
— nawierzchnia pidgcienia przejezdnego — kostka betonowa.

Przyjete parametry techniczne skrzgowania z ul. Zamkowa Wola:
- typ skrzyowania —$rednie rondo trojwlotowe, z wyspami segregacyjnymi,
— promien zewrgtrzny ronda — 40,77 m,
— szerokéc jezdni ronda — 5,00 m,
— srednica wewstrzna ronda — 30,00 m,
- szerokdé¢ wlotow/wylotow —3,50/4,50 m,
— promienie wyok#glajace — wlot: 12,00 m; wylot: 15,00 m,
— pochylenie jezdni ronda — zmienne,
— nawierzchnia jezdni ronda — bitumiczna,
— nawierzchnia pidcienia przejezdnego — kostka betonowa.

W przebiegu drogi zaprojektowano przejazd kolejdwejki waskotorowej. Z uwagi ha znikomy
ruch pocaigbébw wstpnie przygto kategor przejazdu C. Kategari przejazdu naley okresli¢
w kolejnych etapach projektowych. Przewidziano redsygnalizacjgwietinej obstugujcej przejazd.
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu zapreyekio odcinkowe bariery energochtonne.
Lokalizacja i typ barier zostardobrane w kolejnych etapach projektowych.

6.2.3 Profil podtuzny

Niwelet; drogi poprowadzono tak aby dostoséwa do istniejcych spadkow podinych
i zapewné prawidtowy sptyw wody z jezdni. Szczegdly pokazawaorys. nr 4,Profile podiuzne” .

6.2.4 Konstrukcja nawierzchni:

6.2.4.1 Zalozenia projektowe:

kategoria ruchu KR6,

krawezniki obustronne, przekroj uliczny,

podiaze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do gngdgosci G1,
glebokas¢ przemarzania gruntu wg pn-81/b-03020 wyngsi B.0 m.

6.2.4.2 Konstrukcja K1 - Nawierzchni jezdni

— warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11B°#6/80-55 gr. 4 cm,

— warstwa wizaca z betonu asfatowego AC 16W PMB 25/55-60gr. 8 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltow€yy@2P PMB 25/55-60 gr. 16 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzaviej kruszywem C90/3 gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezanej o CBR>80%, uziarnienie 0/45, zaw&tto

ziaren pokruszonych lub tamanych C90/3zawéripytow UF12 mrozoodporré F7 gr. 17
cm,
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— warstwa odsczapca wskanik CBR>35%, k10=8m/dabgr. 15 cm,
— doprowadzenie podka do grupy nénosci G1 E2>100MPa, 1s>1,0.

6.2.4.3 Konstrukcja K2 - Nawierzchniaggu pieszo-rowerowego
- warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC84grm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej kruszywem 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki nieganej wg WT-4 gr. 15 cm,
doprowadzenie podia do grupy nénosci G1 E2Z80MPa.

Nawierzchn¢ jezdni na odcinku trasowym ograniczono kgamkami betonowymi typu ulicznego
15x30x100 cm wyniesionymi na wysakol2 cm ponad jezdaii utozonymi na tawie betonowe;j
z oporem (beton C12/15). Na rondach z ul. 8@z ul. Zamkowa Wola zaprojektowano keamniki
kamienne 20x30x100 cm. (C16/20).a@ pieszo- rowerowy ograniczony zostat olzera betonowym
8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem (beton C3)2/

6.3 Obstuga przylegtego terenu

W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzghojektowanych drég przewidziano budpw
lub przebudow zjazdéw do poszczegdinych dziatek.

6.4 Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchwdzie stanowit odsbne opracowanie.
Docelowa organizacja ruchu powinnalppracowana zgodnie z ngatijacymi aktami prawnymi.
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwvyraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naalthgpoz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.

* Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 43
Z dnia 14 maja 1999r.);

7. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poadéu i poprzecznebeda odprowadzane
grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji deszcepwZaprojektowano row melioracyjny, ktory
bedzie odwadniat nasyp drogowy i kolejowy.

8. Infrastruktura techniczna

8.1 Przebudowy infrastruktury technicznej - przebudowakolizji

W ramach projektu przewidziano przebudowy istiiggh sieci infrastruktury technicznej
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym:
- kanalizacja deszczowa zlokalizowana w rejonie siowyn z ul. Mszczonowsk ul. Biak

- sie¢ wodochgowa zlokalizowana w rejonie skemywan z ul. Skierniewick, ul. Biah - sie
wodochgowa zostanie zabezpieczonaarachronn,
- kanalizacja sanitarna zlokalizowana w rejonie skomyen z ul. Mszczonowsk
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- linie elektroenergetyczne niskiego or&edniego nagicia - projektowane ggi kablowe
nalezy zabezpieczyrurami ochronnymi.

9. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

Przedsiwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozpgizenia Rady Ministrow z 09.11.2010r. w sprawie
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz. 1397, z
pézn. zm.) kwalifikuje st jako przedsiwziecie mogce potencjalnie znagzo oddzialywa na
srodowisko.

10. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pk20 Ustawy Prawo
Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznamgzw otoczeniu obiektu na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzagy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowarmu.

Stwierdza si, ze projektowana inwestycja ma obszar oddziatlywaniamykapcy sk
w granicach dziatek inwestycji.

11. Wymagania higieniczno sanitarne

Projektowana infrastruktura drogowa nie generugeagotowych wymagahigieniczno sanitarnych.
Inwestycja spetnia wymogi higieniczno sanitarne ezumieniu ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Paistwowej Inspekcji Sanitarne;.

12. Dokumentacja fotograficzna obrazupca newralgiczne miejsca, warunki
terenowe

Skrzyzowanie z ul. Mszczonowsgk
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Widok od wiaduktu na drodze S8 w stear. Mszczonowskiej:
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Przejazd drogi technicznej przez torowisko koleskotorowej:

Torowisko kolei vaskotorowej na wysokii przewidzianego nowego przejazdu kolejowego:

S8:
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Zjazd na drog serwisow, z drogi wojewddzkiej nr 725 ('ul. Biata):

Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej nr 725 (ul. Biata) z Aleksandréwka:
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Miejsce przewidywanego skrzgwania z drog wojewddzlg nr 725 (ul. Biad):

Miejsce przewidywanego skrzgwania z drog wojewddzlg nr 707:

13. Uzgodnienia z zargdcami drog
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

Wwtonzi L

AASTA RAWA MAZOWIECKA
NPEYNELO
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Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi
ul. Pitsudskiego 12

90-051 Lodz

tel. 42 616 22 50

fax. 42 616 22 51
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Lodz, 27 marca 2020 r.

Urzad Miasta Rawa Mazowiecka
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Odpowiadajac na pismo, znak RP1.271.10.2020. z dnia 07.02.2020 r., ktére wptynelo do Zarzadu
Drég Wojewodzkich w todzi w dniu 05.03.2020 r. tut. Zarzad informuje, Ze opiniuje pozytywnie

przedtozong koncepcje wyprowadzenia ruchu samochodow ciezarowych TIR.

Odwodnienie skrzyzowan na drogach wojewodzkich nalezy projektowac, jako rozwigzania niezalezne od

gestorow kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Tut. Zarzad informuje ponadto, ze w ramach przedsiewzie¢ Wojewodztwa Lodzkiego bedacych

wieloletnimi programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z budzetu wojewddztwa todzkiego

brak jest zadan obejmujacych przebudowe drég wojewodzkich, na ktorych w ramach przediozone

koncepcji planowana jest budowa skrzyzowan. W zwigzku z powyzszym realizacja projektu nie moze

wigzac sig z koniecznoscig ponoszenia kosztow przez zarzadee drog wojewddzkich.

Z upowaznienia Dyrektora Z.D.W. w Lodzi

www.zdw.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lodzi. Dane osobowe przetwarzane beda w celu realizaci
czynnosci urzgdowych. Wiecej informacii znajduje sie na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakfadce ,Ochrona danych osobowych” lub

w siedzibie ZDW w todzi ul. Pitsudskiego 12.
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