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BUDOWA BIEZNI Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. ARCHITEKTURA . :

1. Zalgczniki formalno - prawne.

ofece
a.  Mapa do celow opiniodawczych
2. Uprawnienia oraz zaSwiadczenia zespotu projektowego.
3.  Oswiadczenie Projektanta.
4,  Dane ogolne.
5 CZESC |- Opis techniczny do zagospodarowania terenu
6.  Informacja dotyczaca BIOZ
7.  Uwagi ogolne
8. CZESC Il - Graficzna
PROJEKT BUDOWLANY - architektura

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

A-PB-01 Przekréj 1:100

9. Dokumentacja fotograficzna
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STARUSTWY FOWIATOWE

w Ostrotece

1. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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2. UPRAWNIENIA ORAZ ZASWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO



{0STWU POWIATOW:

w Ostrotece Za zgodnoic z

IZBA ARCHITEKTOW .
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE) mer inz. areh,

nika Anna Konarzewska

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 080/MAOKK/2016 Warszawa, dnia 14 lipca 2016r.
Nr uprawnieri: MA/015/16

DECYZJA nr 016/MAOKK/2016
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016r., poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznia 2016r., poz. 23 j.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
urodzona w dniu 24 wrzesnia 1986r. w Ostrotece
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijace;:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej [zby Architektow

RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewadniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOQIA RP arch. Ewa Kazmierczak i
Czlonek OKK MAQIA RP arch. Radostaw Kowalewski ,
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter o
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MAOQIA RP arch. Jolanta Ukleja

1.) Whnioskodawca: Dominika Anna Konarzewska

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4, aa




I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominika Anna KONARZEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/015/16,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2809.

Cztonek czynny od: 23-08-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 28-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyhski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2809-3YD1-E755-2Y37-999Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Olszewo Borki 4105.2023 .
3. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(ze zmianami)

O0SWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczace tematu:

Budowa biezni z nawierzchnig syntetyczng

LOKALIZACJA OBIEKTU:

ul. J. Stowackiego, Troszyn
Dz. nr ewidencyjny 145/1, 146
Obreb 0033 Troszyn,

zostalo sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Branza architektoniczna:
Projektant:

<N

e
NA [Z5
e Y

magr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
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4, DANE OGOLNE.

4.1, Inwestor.

Gmina Troszyn z siedzibg w Urzedzie Gminy w Troszynie, ul. Stowackiego 13,
07-405 Troszyn

4.2. Nazwa i adres inwestycji.

Budowa biezni z nawierzchnia syntetyczng w Troszynie na dz. o nr ewidencyjny 146,145/1 jednostka
ewidencyjna 0033 Troszyn..

4.3. Jednostka projektowa.
DLW PROJEKT Dominika Konarzewska ul. Malinowa 7 07-402 Biatobiel

4.4, Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa biezni z nawierzchni syntetycznej w Troszynie na dz. o nr
ewidencyjny 145/1, 146 jednostka ewidencyjna 0033 Troszyn.

45. Podstawa opracowania.

—  Zlecenie Inwestora,

—  Mapa do celdw opiniodawczych
—  Badania geologiczne

—  Dokumenty formalno — prawne,
—  Obowigzujgce przepisy i normy.

4.6. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
_ Budowa biezni — budowa polega¢ bedzie na wykonaniu warstw konstrukcyjnych biezni oraz
nawierzchni z trawy syntetycznej

4.7. Zakres przewidywanych prac do wykonania
- obmiary oraz zabezpieczenie terenu budowy
- niwelacja terenu z nawiezieniem pospotki zageszczonej do 1s>0,98
- wykonanie obrzezy okalajacych bieznig na tawie z oporem
- wykonanie nawierzchni syntetycznej z zasypka z piasku kwarcowego i malowaniem linii

5. CZESC |- OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

5.1. Stan istniejacy.

Teren, na kiérym zlokalizowana bedzie bieznia jest terenem ptaskim. z réznicg w poziomach siggajaca
od 20-120cm. Dziatka o nr ewid 146 w czesci zagospodarowana jest boiskiem do pitki noznej o
nawierzchni trawiastej oraz budynkiem szatni. Dodatkowo zaprojektowane zostalo wg odrgbnego
opracowania drugie boisko do pitki noznej zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 447/2020.
Calo$¢ zalozenia wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem jako stadion pitkarski.

Dziatka o nr ewid. 146 jest czesciowo ogrodzona.
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e Kolorem czerwonym zaznaczono teren opracowania

52. Projektowane rozwiazania funkcjonalne.
Do projektowanego wg odrebnego opracowania boiska do pitki noznej zaprojektowano bieznig¢ z
nawierzchnia syntetyczna stuzaca do rozgrzewania sig uzytkownikow boiska.

5.3. Bilans terenu.

L.p. | Opis Wielkos¢ w [m?]
1 Powierzchnia dziatek 145/1, 146: 23925,00 m?
2 Istniejaca pow. utwardzona: 1337,2 m?

— W tym samo budynek szatni: 140 m2
— Utwardzenie placu: 280 m2
— Proj. bieznia: 917,2

3 Powierzchnia biologicznie czynna 21137,00 m?
— W tym istniejgce boisko do pitki noznej: 6540 m2

— W tym projektowane (wg odrebnego opracowania boisko
do pitki noznej: 6242m2

5.4. Warunki gruntowo wodne.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Jak wynika z ogledzin makroskopowych w podiozu gruntowym panujg proste

warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 . poz. 463).

Zgodnie z wiw klasyfikacja projektowany obiekt proponuije sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Na podstawie wiercen, wydzielono w zasiggu rozpoznania nastepujace warstwy geotechniczne :
e 0 —poziom glebowy (humus);
« | - nasypy niebudowlane (piasek gliniasty + glina piaszczysta + Zwir);
o || —gliny piaszczyste, piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, 1L=0,20;
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o |I| - piaski drobne, lokalnie przewarstwione pytem, w strefie aeracji/saturacji,
sredniozageszczone, 1D=0,50;
e |V - pyly przewarstwione piaskiem pylastym, wilgotne, twardoplastyczne, IL=0,15.

Warstwg 0 stanowi poziom glebowy (humus), ktory stwierdzono w rejonie obydwu otworow
badawczych. Poziom ten wyksztatcony jest w postaci ciemnobrazowej gleby piaszczystej, 0 migzszosci
ok. 0,1 - 04 m. Warstwa ta bedzie usunigta w trakcie przygotowawczych prac ziemnych. Z tego
powodu nie podano dla niej parametrow geotechnicznych. Jest to warstwa, ktora moze by¢ uzyta do
formowania nowych poziomow glebowych. Z uwagi na zawartosé substancji organicznej nalezy ja
zaliczy¢ do gruntow wysadzinowych.

Warstwe | stanowig nasypy niebudowlane. Sg to grunty antropogeniczne, niejednorodne, utworzone
glownie jako mieszanina piaskow gliniastych, glin piaszczystych i Zwiru. Charakteryzujg sie szaro-
brazowg barwa, Utwory te stwierdzono w rejonie otworu badawczego nr 1. Zalegaja one W danym
miejscu od powierzchni terenu do glgbokosci ok. 0,2 m. Z uwagi na swoistg niejednorodnosS¢ i duza
zmiennosé oraz koniecznosé usuniecia ich w trakcie wstgpnych prac zimnych nie podano dla nich
parametrow fizycznomechanicznych. Nie bedg one stanowily podioza budowlanego. Sa to grunty
wysadzinowe.

Do warstwy |l zaliczono grunty rodzime, wyksztalcone w postaci twardoplastycznych glin
piaszczystych, oraz piaskow gliniastych, o stopniu plastycznosci 1L=0,20. lch obecnos¢ zostata
stwierdzona w obydwu otworach badawczych. Wystepuja bezposrednio pod warstwg humusu.
Przyjmuja brazowa, szarg oraz szaro-brazowg barwe. Sa to grunty genezy lodowcowej. S3 to osady
bardzo stabo przepuszczalne o wspotezynniku filtracii k~1*10-8 - 10-6 m/s. Sa to grunty wysadzinowe.
Warstwe Il tworza grunty rodzime, wyksztatcone w postaci $redniozaggszczonych piaskow drobnych,
lokalnie przewarstwionych pylem, o stopniu zageszezenia 1D=0,50. Ich obecnos¢ zostata stwierdzona w
obydwu otworach badawczych. S3 to osady genezy wodnolodowcowej. Nalezg do gruntow $rednio
przepuszczalnych o wspolczynniku filtracji k~1,5 - 4,0%10-5 m/s.

Do warstwy IV zaliczono grunty spoiste wyksztalcone w postaci twardoplastycznych pytow
przewarstwionych piaskiem pylastym, o IL=0,15. Ich obecnoé¢ stwierdzono jedynie w rejonie otworu
badawczego nr 1. W danym miejscu wystepujg od glebokosci 2,5 m p.p.t. i do gtebokosci rozpoznania
spagu danej warstwy nie osiggnieto. Sa to osady stabo przepuszczalne o wspotczynniku filtracji k~1*10-
6 m/s. Sa to grunty wysadzinowe.

W ftrakcie prowadzenia prac badawczych (11.03.2020 r) woda podziemna wystepowata w
piaszczystych utworach warstwy |Il. Zwierciadio wody gruntowej posiadato charakter swobodny (rejon
otw. 2) jak rowniez napiety (rejon otw. 1). Poziom wody gruntowej stabilizowat sig na gtebokosci ok. 1,6
- 1,4 m p.p.t tj. narzednej ok. 107,6 - 108,4 m n.p.m.

Obecnie w podiozu gruntowym wystepuja humus oraz grunty nasypowe, ktore nalezy usuna¢ z podtoza
budowlanego. Po usunigciu danych warstw bezposrednio w podiozu budowlanym bedg wystepowat
grunty spoiste warstwy |l (twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, o IL=0,20). Sa to grunty
no$ne, o korzystnych parametrach wytrzymatosciowo-odksztalceniowych. Przy wykonaniu wykopow
(korytowania terenu) nalezy zwrocic uwage na zachowanie naturalnej struktury (konsystencii) gruntu w
podiozu projektowanej biezni. W tym celu wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebne

i nadmiemie diugi kontakt z wodami opadowymi. Ewentualne rozmokniete, uplastycznione grunty
spoiste stwierdzone w dnach wykopow nalezy wybra¢ w catoéci i zastapi¢ pospotka, lub ulepszyc
spoiwami hydraulicznymi. W podtozu gruntowym na danym obszarze dominujg utwory spoiste, ktore sg
gruntami  wysadzinowymi. Nalezy zatem dobrac odpowiednia migzszos¢ podbudowy, aby nie
dochodzito do wysadzania gruntu.
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Uwaga: .
- Prace ziemne nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050 Geotechnika — Roboty
Ziemne — Wymagania Ogolne.

. Zaqeszczenie warstw konstrukcyjnych biezni (pospdtki, kruszywa tamanego) zaleca sig aby zbadat
uprawniony geolog inZynierski badz geotechnik co musi byé potwierdzone protokotem oraz wpisem do
dziennika budowy.

5.5. Miejsca gromadzenia odpadkéw statych.

Dokumentacja nie przewiduje zmiany miejsca gromadzenia odpadkow. Do gromadzenia odpadkow
stalych — siuza pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowe na kotkach
gumowych (lub inne podobne dostarczone przez zakiad obstugujacy). Odpady bedg segregowane.
Odpady odbierane beda przez firme zewngtrzng na podstawie podpisanej umowy.

56. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd opadowych.

Dzialka posiada nastepujace uzbrojenie terenu: instalacje elekiryczng, kanalizacie i przytacze
wodociggowe. Obsluga w zakresie instalacji bedzie si¢ odbywac na dotychczasowych warunkach w
oparciu o zawarte umowy z Zarzadcami. Odprowadzenie wod opadowych z biezni odbywac sie bedzie
powierzchniowo. Zaopatrzenie w energie elekiryczng niezbgdng do prowadzenia robét budowlanych
zapewnia Wykonawca robot budowlanych.

5.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.8. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, wigc nie ma zadnego wplywu
eksploatacja gérnicza.

59. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Obszar opracowania jest objety ustaleniami MPZP i nie znajduje si¢ w obszarze objetym formami
ochrony przyrody. -~

5.10. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Teren jest ogrodzony a wejécie gtowne zaprojektowano bez progowo o szer. min. 3m co nie bedzie
stanowilo problemu dla osob poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

5.11. Dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich.

Roboty budowlane nalezy wykonac nie naruszajac intereséw osob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdlowa informacja w planie ,Bioz" w opisie technicznym.
Zachowano wymagane przepisami odlegtosci.

5.12. Obszar oddziatywania obiektu.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepnej oraz $rodkow tacznosci przez osoby
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trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduje uciazliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Obszar oddziatywania inwestycji w calosci zamyka si¢ w obrebie terenu
Inwestora.

5.13. Rozwiazania szczegdlowe
Zakres prac do wykonania:

- niwelacja terenu

- sprawdzenie przydatnoéci gruntu do planowanego przedsigwziecia ( ewentualne wzmocnienie gruntu),
- przygotowanie warstw konstrukcyjnych

- montaz obrzezy, fundamentow

- wykonanie nawierzchni

1) Parametry wymiarowe

- wymiar biezni: 110x3,2m, 62,8x3,2m, 62,8x5,8m

- powierzchnia biezni — 917,2 m?

Bieznie wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT-1, A-PB-01,

2) Odwodnienie

Bieznia o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej dodatkowo planuje sie odwodnienie biezni poprzez
istniejace spadki nawierzchni i splyw powierzchniowy. Minimalne spadki 1%. Podczas prac ziemnych
nalezy ocenié przydatnosé gruntu dla konstrukcji przepuszczalnej biezni potwierdzajac odpowiednim
wpisem do dziennika budowy przez kierownika i uprawnionego geologa.

3) Obrzeza betonowe

Bieznig nalezy oddzielié od sgsiadujacych elementow terenu za pomocqg obrzezy betonowych
ustawionych na lawie betonowej z oporem. Na powierzchni biezni nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy
spadek pomocniczy o wartosci 1%

-wymiary 8x30x100, wg BN-80/6775-03/03

-na podbudowie betonowej C-12/15 z oporem.

4) Konstrukcja biezni — przepuszczalna:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysoko$ci widkien min 60mm

- kruszywo kamienne famane/ kruszywo z recyklingu (frakcja 0-31,5) gr. 4 cm

- kruszywo kamienne famane/ kruszywo z recyklingu (frakcja 31,5-63,0) gr. 15 cm
- pospotka zageszczona warstwami do 1s>0,98

- grunt rodzimy

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA TRAWY SYNTETYCZNEJ:

o WYSOKOSC CALKOWITA: (wtokna/catkowita) min 60mm
PRZEZNACZENIE: BIEZNIA

DTEX: MIN. 12000

ILOSC PECZKOW: min. 9000 szt./m2

GRUBOSC WLOKNA min. 300 mikronow

WAGA CALKOWITA NAWIERZCHNI: min. 2600gr/m2
WYTRZYMALOSC WEOKNA NA WYRYWANIE: 40N
PRZEPUSZCZALNOSC WODY PRZEZ SYSTEM: min 1000mm/h
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o CHARAKTERYSTYKA WLOKNA KOLOR: dwa kolory witkien w jednym peczku‘lub trzy
odcienie zielonego

o MATERIAL: Wiokno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniajacym lub Trawa tuftowana,
100 % polietylen

o KSZTALT WLOKNA: profil litery S,C,V lub Lukowy lub, Karo, diament

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

-Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca wykonywania
prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta;

-Karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

-Karte techniczng wypetnienia EPDM z recyklingu w kolorze szarym po$wiadczona przez producenta z
okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

-Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypelnienia;

-Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
-Aktualny certyfikat FIFA PREFERRED PRODUCER LUB FIFA LICENCEE PRODUCER
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6. Informacja dotyczaca zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowa przy wykonywaniu robot

budowlanych
OBIEKT: BUDOWA BIEZNI Z NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
ADRES: ul. J.Stowackiego w Troszynie

INWESTOR: Gmina Troszyn z siedziba przy

Dz. nr ewidencyjny 146
Obreb 0033 Troszyn,

ul. Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie
znajdujg sie instalacje takie jak : kable elektryczne, przewody gazowe, wodociggowe i sieci
kanalizacji sanitamej, nalezy uzyska¢ zgode od odpowiednich instytucji na sposob
wykonywania robot.
W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia robét ziemnych — nalezy
bezzwlocznie przerwaé prace do chwili ustalenia ich pochodzenia i wiascicieli. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.
Wykopy wasko przestrzenne w gruncie zwartym (glina, it z glina) nie glgbsze niz
1,0m, mozna wykonywaé bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy s krotkotrwate
( nie diuzej niz 5 dni);
Wzdtuz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5
m, na ktérym nie wolno sktadowac ziemi z urobku lub materiatow budowlanych; Wykopy
mozna wykonywaé recznie lub sprzetem mechanicznym (koparkami);
Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy zachowaé
nastepujace warunki:
koparki lub inny sprzet mechaniczny moga obstugiwac tylko osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisoéw BHP;
koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;
podczas wykonywania wykopu nalezy zachowat szczegélng uwage przy nabieraniu urobku

na fyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach yzka,

Zakres robot elektrycznych
Wykonanie przytacza zasilania lamp
Montaz fundamentow, stupow i opraw o$wietleniowych

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Istnigjaca instalacja elektryczna w budynku szatni w Troszynie

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Ryzyko porazenia pradem podczas podigczania oéwietlenia
Ryzyko przygniecenia przez stupy podczas prac przy ich ostawianiu.

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m podczas prac montazowych przy uzbrajaniu stupw i
montazu opraw.
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Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielic instruktazu
z zakresu prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia:

Zaleca sie organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac,
aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komarkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elektrycznych wytaczonych spod napiecia oraz
zastosowat odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego zatgczeniem.

= E::, 7 =}
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7. Uwagi ogdlne

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzic zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét', zgodnie z  wszystkimi normami
wyszczegoblnionymi w niniejszej dokumentacii.

= Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na
dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
ITB, a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyreb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
Wykonawcy.

» Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze byé¢ jedynie aktualna dokumentacja. W
wypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz
technicznych inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowac ww. opracowania

= \Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidiowosci wykonania elementu i
stwierdzenia mozliwoéci bezpiecznego i prawidiowego wykonania kolejnych etapow i robot. Odbior
czesci lub calosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidiowe wykonanie
catosci robot.
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= W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z projektantem wszelkich
zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza
kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawcza rozumie sig rysunki sporzgdzone przez
Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robot budowlanych;

= Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rozne od zawartych w
projekcie musza by¢ przedstawione do zaakceptowania inwestorowi oraz projektantom. Standard
proponowanych zamiennikow nie moze byé nizszy niz przedstawionych w projekcie materialow
okreslonych jako ,marka referencyjna’.

= Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robot muszg zosta¢ wykonane sitami
wiasnymi Wykonawcy.

= Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wiasnego obmiaru na podstawie, ktorego zostang
zamowione ilosci materiatow niezbednych do wykonania zadania

8. Czesc Il - GRAFICZNA

PROJEKT BUDOWLANY - architektura

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

A-PB-01 Przekroj 1:100
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