OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
- wizja w terenie
- Przepisy, normy i wytyczne do projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Nazwa zadania:

Remont parkingu obok szpitala w Olesnie

zlokalizowany na dziatkach nr 1282, 1296 i 1335 obreb Olesno, stanowigcych
wiasnos¢ Powiatu Oleskiego, uzytkowanych przez Zespoét Opieki Zdrowotnej w
Olesnie.

Remont bedzie polegat na:

sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej powierzchni,

rozebranie istniejgcych chodnikow w obrebie opracowania,

remont istniejgcego oswietlenia (7 stupdéw)

wycinka kolidujgcych drzew

demontaz bramy stalowe;j

wzmochienie krawedzi jezdni

regulacji urzgdzen podziemnych

utozeniu nowej nawierzchni,

remont chodnikdw,

wykonaniu oznakowania poziomego — korekta dotychczasowej organizaciji

ruchu

wykonanie oznakowania pionowego

e wymiana ptytek ceramicznych na schodach i podjezdzie przy wejsciu gtdwnym
do szpitala

e montaz poreczy ochronnych na pochylni przeznaczonej dla oséb
niepetnosprawnych

e wykonanie ptyty zabezpieczajgcej zestaw zaworow w nawierzchni parking

e humusowanie terenéw zielonych i obsianie trawa.

e wykonanie pochylni bocznej dla niepetnosprawnych

3. Opis stanu istniejacego

Parking znajduje sie w ztym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni jest nierdwna,
wiele jest ubytkdw i wykruszen, tworzg sie zastoiska wodne. Popekane krawezniki i
ptyty chodnikowe. Oznakowania poziome i pionowe jest nieczytelne.




Zakres robét remontowanego parkingu nie bedzie wybiegat poza granice
dziatek nr 1282, 1296 i 1335 obreb Olesno i nie naruszy interesu oséb trzecich.

Parking posiada istniejgce odwodnienie - kanalizacje deszczows.
W obrebie remontowanego parkingu wystepujg instalacje podziemne:

wodocigg

kabel energetyczny
kabel telekomunikacyjny
gaz ziemny

kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa

Urzadzenia te nie kolidujg z remontem parkingu.

4. Planowane rozwiazanie sytuacyjne

Zarys parkingu pozostaje bez zmian.

5. Planowane rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete parkingu poprowadzono po rzednych istniejgcych.
Stara nawierzchnia zostanie sfrezowana aby nawigzac sie wysokosciowo do
istniejgcych poziomow.

6. Planowany przekrdj poprzeczny
Planuje sie spadki poprzeczne 2% na chodnikach i jezdni w kierunku istniejgcych
wpustow ulicznych.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na catej powierzchni parkingu:
- istniejgca konstrukcja nawierzchni (do sfrezowania)
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa
wyréwnawcza 0 grubosci 5 cm.
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S — warstwa Scieralna o
grubosci 4 cm.

Konstrukcja chodnika:
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (na catej powierzchni
chodnika) gr. 10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8 cm

Konstrukcja wzmocnienia krawedzi jezdni:
- grunt rodzimy
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa
wyrownawcza o grubosci 5 cm.

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S — warstwa Scieralna o
grubosci 4 cm.

8. Odwodnienie

Wody opadowe z jezdni i chodnika bedg odprowadzone tak jak dotychczas do
istniejgcej kanalizacji deszczowej po wczesniejszej regulaciji wysokosciowej wpustow
ulicznych.

9. Elementy dodatkowe

Przed wejsciem gtébwnym do szpitala na schodach, podescie i pochylni dla
niepetnosprawnych nalezy wymieniC istniejgce ptytki ceramiczne na nowe
antyposlizgowe. Nalezy wykona¢ dodatkowg porecz dla osob niepetnosprawnych oraz
zamontowacC krawezniki z profilu stalowego ocynkowanego lub nierdzewnego o
przekroju kwadratowym o wymiarach co najmniej 70x70 mm.

Przy drugim wyjsciu ze szpitala w kierunku parkingu nalezy wykona¢ pochyinie dla
0sbb niepetnosprawnych z kostki betonowej brukowej szerokosci 1,1 m i dlugosci 5,5
m.

Pochylnie powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), aw
szczegolnosci

e Pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny mie¢
szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07
m i obustronne porecze odpowiadajgce warunkom okreslonym w § 298
cytowanego rozporzgdzenia, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢
sie w granicach od 1 mdo 1,1 m.

e Dtugosc¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na korncu pochylni powinna
wynosic¢ co najmniej 1,5 m.

e Krawedzie stopni schodow w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i
uzytecznosci publicznej powinny wyrézniaé sie kolorem kontrastujgcym z
kolorem posadzki.

e Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla
ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

e Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za
koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢é w sposob zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

Wymiary i ksztatt poreczy i kraweznika przedstawione w przekroju konstrukcyjnym sg
pogladowe, dopuszcza sie inne warianty z zastrzezeniem zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami.



Na parkingu nalezy zabezpieczyC ptyta betonowag lub stalowg (z mozliwoscig
najezdzania przez pojazdu o masie catkowitej do 2,5 tony) zestaw przytgczy. Nalezy
rowniez dokonac ich przerobki w celu dopasowania do poziomu jezdni parkingu.

Nalezy wycig¢ drzewa kolidujgce z istniejgcym oswietleniem parkingu oraz miejscem
wyjazdu z parkingu zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

W miejsce wycietych drzew nalezy nasadzi¢ na terenie ZOZ Olesno nastepujgce:

e jabton Royality- 8 szt.,
e klon pospolity -8 szt.

Minimalny obwdd pnia sadzonki 12 cm.

10. Oznakowanie

Dokonano korekty oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjnym.



